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Védelem
Áramkörök védelme

i DPN kismegszakítók

MSZ EN 60898
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Tanúsítványok

Egy tulajdonban az emberek közvetlen vagy 
közvetett érintésvédelmét, szigetelési hibákat és 
a villamos rendszer okozta tűzveszélyt áram-
védőkapcsolókkal oldják meg, amelyek lehetnek 
egy kismegszakító és egy szivárgóáram-védelem 
kombinációja. 
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Vezérlés és védelem
Ezeket a kismegszakítókat arra tervevezték, hogy védelmet nyújtsanak túláramok 
(túlterhelés és zárlat) ellen TT és TN-S érintésvédelmi rendszerekben, a szolgáltató 
szektorban, mez gazdaságban és ipari alkalmazásokban, ahol a nullavezet t is 
meg kell szakítani, annak védelme nélkül.

i DPN kismegszakítók
4500  

Típus 1P+N 3P+N

N

N 1

2

1

2

3

4

5

6N

N

Segédkontaktusok 236. oldaltól 236. oldaltól

Névleges áram (In) B jelleggörbe C jelleggörbe B jelleggörbe C jelleggörbe
1 A -   A9N21542 - -
2 A -   A9N21543 - -
3 A -   A9N21544 - -
6 A   A9N21535   A9N21545 - -
10 A   A9N21536   A9N21546 - -
13 A   A9N21723   A9N21724   A9N21731   A9N21732
16 A   A9N21537   A9N21547 - -
20 A   A9N21538   A9N21548 - -
25 A   A9N21539   A9N21549 - -
32 A   A9N21540   A9N21550 - -
40 A   A9N21541   A9N21551 - -
Szélesség 9 mm-es 
modulméretben

2 6

Kiegészit k 190. oldaltól

Rendelési számok
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Védelem
Áramkörök védelme

i DPN kismegszakítók
(folytatás)

i DPN N kismegszakítók
6000  

Típus 1P+N 3P 3P+N

N

N 1

2

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6N

N

Segédkontaktusok 236. oldaltól 236. oldaltól 236. oldaltól

Névleges áram (In) B jelleggörbe C jelleggörbe D jelleggörbe C jelleggörbe D jelleggörbe B jelleggörbe C jelleggörbe D jelleggörbe
1 A -   A9N21552 - - - - - -
2 A -   A9N21553 - - - - - -
3 A -   A9N21554 - - - - - -
4 A  A9N17515  A9N21722 - - - - - -
6 A  A9N17516   A9N21555   A9N21565   A9N21575   A9N21585 -   A9N21595   A9N21605 
10 A  A9N17517   A9N21556   A9N21566   A9N21576   A9N21586 -   A9N21596   A9N21606 
13 A   A9N17518   A9N21725   A9N21726   A9N21727   A9N21728   A9N17581   A9N21729   A9N21730
16 A  A9N17519   A9N21557   A9N21567   A9N21577   A9N21587 -   A9N21597   A9N21607 
20 A  A9N17520   A9N21558   A9N21568   A9N21578   A9N21588 -   A9N21598   A9N21608 
25 A  A9N17521   A9N21559   A9N21569   A9N21579   A9N21589 -   A9N21599   A9N21609 
32 A  A9N17522   A9N21560   A9N21570   A9N21580   A9N21590 -   A9N21600   A9N21610 
40 A  A9N17523   A9N21561   A9N21571   A9N21581   A9N21591 -   A9N21601   A9N21611 
Szélesség 9 mm-es 
modulméretben

2 6 6

Kiegészit k 190. oldaltól

Rendelési számok
i DPN F kismegszakítók

6000  
Típus 1P+N

N

N 1

2

Segédkontaktusok 235. oldaltól
Vigi
Névleges áram (In) C jelleggörbe

1 A   A9N21638
2 A   A9N21641
3 A   A9N21642
6 A   A9N21643
10 A   A9N21644
16 A   A9N21645
20 A   A9N21646
25 A   A9N21647
32 A   A9N21648
40 A   A9N21649
Szélesség 9 mm-es modulméretben 2
Kiegészit k 190. oldaltól
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M szaki adatok
F bb jellemz k i DPN i DPN F i DPN N

Névleges szigetelési feszültség (Ui) fázis-fázis 440 V AC - 440 V AC
Névleges üzem feszültség (Ue) fázis-nulla 230 V AC 230 V AC 230 V AC

fázis-fázis 400 V AC - 400 V AC
Mágneses kioldás B jelleggörbe 3 ... 5 In - -  b  

C jelleggörbe 5 ... 10 In -  b   b  
D jelleggörbe 10 ... 14 In - -  b  

MSZ EN 60898-1 szabvány szerint
Áramkorlátozó képesség 3 3 3
Névleges zárlati megszakítóképesség (Icn) 4500 A 6000 A 6000 A
Névleges üzemi zárlati megszakítóképesség (Ics) 100 % Icn 100 % Icn 100 % Icn
Egyedi pólus névleges zárlati bekapcsoló- és
megszakítóképessége (Icn1)

Icn1 = Icn Icn1 = Icn Icn1 = Icn

MSZ EN 60947-2 szabvány szerint kizárólag C jelleggörbe
Névleges lök feszültség-állóság (Uimp) - 4 kV 4 kV
Megszakítóképesség (Icu) - 6 kA 10 kA
Szennyez dési fokozat - 3 MSZ EN 60947-1 szabvány szerint 

(ipari környezetben installálásra)
-

További jellemz k
IP védelem 
(MSZ EN 60529)

Csak a készülék IP20
Készülék moduláris
szekrényben

IP40
II. érintésvédelmi osztály

Élettartam (O-C) Villamos y 20 A 20 000 ciklus 20 000 ciklus 20 000 ciklus
u 25 A 10 000 ciklus 10 000 ciklus 10 000 ciklus

Mechanikai 20 000 ciklus 20 000 ciklus 20 000 ciklus
Névleges m ködési h mérséklet -25°C ... +70°C -25°C ... +70°C -25°C ... +70°C
Névleges tárolási h mérséklet -40°C ... +70°C -40°C ... +70°C -40°C ... +70°C
Klímaállóság (MSZ EN 60068-1) 2 kezelésmód (95 % relatív páratartalom és 55°C)
A nullavezet  bontása és zárása id ben el van tolva a fázis nyitásához 
képest. 

Nem keletkezik szikra a készülék m ködtetése közben
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35 mm DIN sínre pattintható.
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Bármilyen pozícióban 
installálható.

Méretek (mm)
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Súly (g)
Kismegszakítók
Típus i DPN, i DPN F, i DPN N

1P+N 115
3P 310
3P+N 322

Kismegszakítók
Típus Pólusok száma A B C D E

i DPN, i DPN F,
i DPN N

1P+N 70 18 44 80 76
3P 70 54 44 80 76
3P+N 70 54 44 80 76

Védelem
Áramkörök védelme

i DPN kismegszakítók
(folytatás)


