
54

C120N kismegszakítók 
(B, C, D jelleggörbe)

Védelem 
Áramkörök védelme

C120N kismegszakítók, multi-szabványos kismegszakítók, amelyek a következ  
funkciókat valósítják meg:

 b áramkörvédelem rövidzárlatok ellen,
 b áramkörvédelem túlterhelések ellen,
 b alkalmas ipari leválasztásra az MSZ EN 60947-2 szabvány értelmében.
 b hibakioldás jelzés egy külön rápattintott segédkontaktus segítségével. 

MSZ EN 60898-1, MSZ EN 60947-2

Rendelési számok
C120N kismegszakítók  
Típus 1P 2P

1

2

31

42

Segédkontaktusok Távkioldók és jelz modulok 
245. oldaltól

Távkioldók és jelz modulok 
245. oldaltól

Vigi C120 Vigi C120 áram-véd kioldók 130. oldaltól Vigi C120 áram-véd kioldók 130. oldaltól
Névleges 
áram  (In)

Jelleggörbe Jelleggörbe 

B C D B C D
63 A  A9N18340  A9N18356  A9N18378  A9N18344  A9N18360  A9N18382
80 A  A9N18341  A9N18357  A9N18379  A9N18345  A9N18361  A9N18383
100 A  A9N18342  A9N18358  A9N18380  A9N18346  A9N18362  A9N18384
125 A  A9N18343  A9N18359  A9N18381  A9N18347  A9N18363  A9N18385
Szélesség 9 mm-es 
modulméretben

3 6

Kiegészít k 195. oldaltól 195. oldaltól
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Tanúsítványok

Váltakozó áram  (AC) 50/60 Hz
Névleges zárlati határ-megszakítóképesség (Icu) az MSZ EN 
60947-2 szabvány szerint

Névleges 
zárlati üzemi 
megszakító-
képesség (Ics)

Típus Feszültség (Ue)

1P 130 V 220 - 240 V 380 - 415 V 440 V  
Névleges áram (In) 63 - 125 A 20 kA 10 kA 3 kA (1) - 75 % Icu

2P/3P/4P 130 V 220 - 240 V 380 - 415 V 440 V
63 - 125 A - 20 kA 10 kA 6 kA 75 % Icu

Névleges zárlati megszakítóképesség (Icn) az MSZ EN 60898-1 szabvány 
szerint
Típus Feszültség  (V)
1P, 2P, 3P, 4P 230 - 400 V  

Névleges áram (In) 63 - 125 A 10000 A 75 % Icn
(1) Egy pólusú megszakítóképesség IT leválasztott nullavezet  rendszerben (kett s hiba).

Egyenáram (DC)
Névleges zárlati határ-megszakítóképesség (Icu) 
az MSZ EN 60947-2 szabvány szerint

Névleges zárlati üzemi 
megszakítóképesség 
(Ics)Típus Feszültség (V)

1P 24/48 V 125 V 250 V  
Névleges 
áram (In)

63 - 125 A 10 kA 10 kA - 100 % Icu

2P (sorba kötve) 24/48 V 125 V 250 V
63 - 125 A - - 10 kA 100 % Icu
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C120N kismegszakítók 
(B, C, D jelleggörbe) (folytatás)

Védelem 
Áramkörök védelme
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 b A megnövelt termék élettartamnak köszönhet en:
 v túlfeszültségek elleni ellenállás a magas szint  ipari teljesítmény koncepciónak 

megfelel en (szennyezettségi fok, névleges lök feszültség-állóság és névleges 
szigetelési feszültség) 

 v nagy teljesítmény  áramkorlátozó képesség (lásd áramkorlátozó jelleggörbék)
 v a gyors érintkez zárási mechanizmus miatt az érintkez k zárásának sebessége 

független a m ködtet  kar mozgatásának sebességét l.
 b Távjelzés (nyitott/zárt/kioldott) opcionálisan választható segédkontaktusokkal
 b Alsó vagy fels  megtáplálás

 b Szigetelt 
csatlakozókapcsok IP20

Pozitív kontaktus jelzés
 b Alkalmas ipari leválasztásra az MSZ EN 

60947-2 szabvány értelmében
 b A zöld csík jelenléte garantálja az érintkez k 

 zikai elválasztását, így lehet vé teszi 
a terhelésoldali karbantartási m veletek 
elvégzését tökéletes biztonságban

 b Hely 4 bepattintható 
csatlakozókapocs 
jelöl címkének

3P 4P
531

642

7531

8642

Távkioldók és jelz modulok 
245. oldaltól

Távkioldók és jelz modulok 
245. oldaltól

Vigi C120 áram-véd kioldók 130. oldaltól Vigi C120 áram-véd kioldók 130. oldaltól
Jelleggörbe Jelleggörbe 

B C D B C D
 A9N18348  A9N18364  A9N18386  A9N18352  A9N18371  A9N18390
 A9N18349  A9N18365  A9N18387  A9N18353  A9N18372  A9N18391
 A9N18350  A9N18367  A9N18388  A9N18354  A9N18374  A9N18392
 A9N18351  A9N18369  A9N18389  A9N18355  A9N18376  A9N18393
9 12

195. oldaltól 195. oldaltól
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Súly (g)
Megszakító
Típus C120N

1P 205
2P 410
3P 615
4P 820

C120N kismegszakítók 
(B, C, D jelleggörbe) (folytatás)

Védelem 
Áramkörök védelme

Méretek (mm)
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Csatlakozás  Kiegészít  nélkül Kiegészít vel

D
B

12
61

43

PZ2

15 mm

6.5 mm

Névleges 
áram 

Meghú-
zási 
nyoma-
ték 

Rézvezetékek 50 mm² Al 
csatla-
kozás

Sajtolható 
kábelsaru 
csatlakozás

Multivezeték 
csatlakozás

Merev Hajlékony 
vagy érvég-
hüvellyel

Merev 
vezeték

Hajlékony 
vezeték

63 - 125 A 3,5 N.m 1 - 50 mm2 1,5 - 35 mm2 16 - 50 mm2 Ø 5 mm 3 x 16 mm² 3 x 10 mm²
(1) 63 A-ig terjed  kábelsaruk esetén mells  vagy hátsó hozzáféréssel.
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32 IP20 IP40

35mm DIN sínre pattintható

Bármilyen pozícióban installálható.

M szaki adatok
F bb jellemz k
MSZ EN 60947-2 szabvány szerint

Névleges szigetelési feszültség (Ui) 500 V AC
Szennyez dési fokozat 3
Névleges lök feszültség állóság (Uimp) 6 kV
H kioldás Referencia h mérséklet 40°C

MSZ EN 60898-1
Elektromágneses 
kioldás

B jelleggörbe 3 és 5 In
C jelleggörbe 5 és 10 In
D jelleggörbe 10 és 14 In

Áramkorlátozó képesség 3

További jellemz k
IP védelem
(MSZ EN 60529)

Csak a készülék IP20 
Készülék moduláris 
szekrényben 

IP40 

Élettartam (O-C) Villamos  63 A 10 000 ciklus (O-C)
80...125 A 5 000 ciklus (O-C)

Mechanikai 20 000 ciklus
Névleges m ködési h mérséklet -30°C ... +70°C
Névleges tárolási h mérséklet -40°C ... +80°C
Klímaállóság (MSZ EN 60068-1) 2 kezelésmód (95 % relatív páratartalom és 

55°C)


