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DC áramkörök külön védelme 
fotovoltaikus rendszerekhez

C60PV-DC kismegszakító
C jelleggörbe
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A9N61661

A C60PV-DC egy DC kismegszakító többfüzéres (multi string) fotovoltaikus
rendszerekhez.

A kismegszakítót arra tervezték, hogy megvédje a fotovoltaikus modulfüzérek 
(string) és az inverter közötti vezetékeket túlterhelés és rövidzárlat ellen (lásd 
alkalmazási diagramm). 

Kiegészítve csatlakozódoboz kapcsolókkal (pl: C60NA-DC), C60PV-DC minden
fotovoltaikus füzér (string) végére helyezhet  el.

Lakatolható KI állásban a biztonság szavatolására, ha az invertert cserélni kell.
Mivel a hibaáram ellenkez  irányba is folyhat a m ködési áramirányhoz képest, 
a C60PV-DC érzékeli és védelmet nyújt a kett s áramirányú hibák esetén.

Az installáció biztonságának szavatolása érdekében szükséges a C60PV-DC 
készüléket kombinálni (a különböz  típusú alkalmazásoknak megfelel en):

 b áram-véd kapcsoló van az AC oldalon,
 b hibaérzékel vel (szigetelésvizsgáló készülék) a DC oldalon
 b földzárlat védelmi megszakítóval a DC oldalon (lásd Praktikus tanácsok fejezet)

Minden esetben, a hiba tisztázására gyors m veletekre van szükség a helyszínen 
(nincs védelem a kett s hibák felmerülésére).

A C60PV-DC nem érzékeny a polaritásra: (+) és (-) vezetékek felcserélhet k minden 
kockázat nélkül.

A C60PV-DC készülék 3 fáziselválasztóval kerül szállításra, hogy az érintkez k 
között biztosított legyen a megfelel  szigetelési távolság.

MSZ EN 60947-2
e

M szaki adatok
Névleges üzemi feszültség 800 V DC
Névleges szigetelési feszültség (Ui) 1,000 V DC
Névleges zárlati 
határ-megszakítóképesség (Icu)

1,5 kA

Névleges lök feszültség-állóság 
(Uimp)

6 kV

Villamos bekötés BE és KI felülr l
Pólusok száma 2P
Modulok száma 9 mm-es 
modulméretben

8

Villamos bekötési rajz

� 2 4�
IN �U��U�IN

� � 2 4

1 2 43
IN OUT

Szabványok MSZ EN 60947-2
Névleges áramérték (A) Rendelési számok

1  A9N61653
2  A9N61654
3  A9N61655
5  A9N61656
8  A9N61657
10  A9N61650
13  A9N61658
15  A9N61659
16  A9N61651
20  A9N61652
25  A9N61660
Kiegészít k 198. oldaltól
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Alkalmazás
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DC áramkörök külön védelme 
fotovoltaikus rendszerekhez

C60PV-DC kismegszakító 
(folytatás)
C karakterisztika

Amikor a fotovoltaikus 
mez  kábeleinek hossza 
meghaladja a 30 m-t, 
túlfeszültség-korlátozó 
használata ajánlott 
minden kábelvégz dés-
nél, egy a fotovoltaikus 
mez  mellett, egy pedig 
az inverter mellett.

Amikor a fotovoltaikus 
mez  kábeleinek hossza 
meghaladja a 30 m-t, 
túlfeszültség-korlátozó 
használata ajánlott 
minden 
kábelvégz désnél, egy 
a fotovoltaikus mez  
mellett, egy pedig az 
inverter mellett.

Fotovoltaikus füzérek (string)

Inverter

Füzér (string) védelmi szekrény

Inverter védelmi 
szekrény

MN, MX, MNx, MNs, MSU, 
MX+OF, OF, SD, OF+SD/OF
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DC áramkörök külön védelme 
fotovoltaikus rendszerekhez

C60PV-DC kismegszakító 
(folytatás)
C karakterisztika

M szaki adatok
 b Kontaktuspozíció jelzés – leválasztásra alkalmas az MSZ EN 60947-2 szabványnak megfelel en.
 b A zöld csík jelenléte garantálja az érintkez k  zikai nyitott állapotát és ezzel biztosítják a terhelésoldali 

áramkörök teljesen biztonságos karbantartását.
 b Megnövelt élettartam a gyors érintkez  mechanizmusnak köszönhet en, a kapcsolókar mozgatásának 

sebességét l független az érintkez  zárása és nyitása.
 b El revezetékezett termék: Bemenet / Kimenet ugyanazon az oldalon.
Villamos m szaki adatok

Névleges üzemi zárlati megszakítóképesség (Ics) Az Icu érték 100%-a
Élettartam (O-C) Villamos 1 500 ciklus (ahol L/R=2ms)

Mechanikai 20 000 ciklus

Mechanical 20 000 ciklus
Szennyez dési fokozat 2
Alkalmazási kategória A (nincs késleltetés a MSZ EN 60947-2 szabványnak megfelel en)
Klímaállóság relatív páratartalom 95 %, 55°C / 131°F h mérsékleten 

az IEC 60068-2 és GB 14048.2 szabványoknak megfelel en
H mérséklet M ködés -25°C ... 70 °C

Tárolás -40°C ... 85°C

További jellemz k
Névleges 
áramérték (A)

Feszültségesés (mV) Impedancia (m ) Veszteség (W)

1 9200 9200 9,2

2 5104 2552 10,2 

3 2980 993,3 8,9 

5 2000 400 10

8 1384 173 11,1 

10 680 68 6,8

13 572 44 7,4 

15 600 40 9

16 648 40,5 10,4 

20 588 29,4 11,8 

25 488 19,5 12,2

Értékcsökkenési táblázat (A)
C60PV-DC Környezeti h mérséklet (°C)
Névleges 
áram

-30 -25 -20 -15 -10 -5 0 +5 +10 +15 +20 +25 +30 +35 +40 +45 +50 +55 +60 +65 +70

1 A 1,18 1,17 1,15 1,14 1,12 1,1 1,09 1,07 1,05 1,04 1,02 1 0,98 0,96 0,94 0,92 0,9 0,88 0,86 0,84 0,82
2 A 2,54 2,5 2,45 2,41 2,36 2,31 2,26 2,21 2,16 2,11 2,06 2 1,94 1,88 1,82 1,76 1,7 1,63 1,56 1,48 1,41
3 A 3,78 3,71 3,65 3,58 3,51 3,45 3,38 3,3 3,23 3,16 3,08 3 2,92 2,84 2,75 2,66 2,57 2,48 2,38 2,27 2,17
5 A 6 5,92 5,83 5,74 5,66 5,57 5,48 5,39 5,29 5,2 5,1 5 4,9 4,8 4,69 4,58 4,47 4,36 4,24 4,12 4
8 A 9,64 9,5 9,36 9,22 9,08 8,93 8,78 8,63 8,48 8,32 8,16 8 7,83 7,67 7,49 7,31 7,13 6,95 6,76 6,56 6,36
10 A 12,6 12,4 12,2 11,9 11,7 11,5 11,2 11 11,8 10,5 10,3 10 9,7 9,4 9,2 9,9 8,6 8,2 7,9 7,6 7,2
13 A 15,5 15,3 15,1 14,8 14,6 14,4 14,2 14 13,7 13,5 13,2 13 12,7 12,5 12,2 12 11,7 11,4 11,1 10,8 10,5
15 A 18,6 18,3 18 17,7 17,4 17,1 16,7 16,4 16,1 16,7 15,4 15 14,6 14,3 13,9 13,5 13,0 12,6 12,2 11,7 11,2
16 A 19,4 19,1 18,9 18,6 18,3 18,0 17,6 17,3 17,0 16,7 16,3 16 15,7 15,3 14,9 14,6 14,2 13,8 13,4 13,0 12,5
20 A 24,1 23,7 23,4 23,0 22,7 22,3 21,9 21,6 21,2 20,8 20,4 20 19,6 19,2 18,7 18,3 17,9 17,4 16,9 16,4 15,9
25 A 30,4 29,9 29,5 29,0 28,5 28,1 27,6 27,1 26,6 26,1 25,5 25 24,5 23,9 23,3 22,7 22,1 21,5 20,9 20,2 19,6
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DC áramkörök külön védelme 
fotovoltaikus rendszerekhez

C60PV-DC kismegszakító 
(folytatás)
C karakterisztika

M szaki adatok
 b Kioldási jelleggörbék: C jelleggörbe– túláram védelem bármilyen alkalmazáshoz.
 b Kontaktuspozíció jelzés – leválasztásra alkalmas az MSZ EN 60947-2 szabványnak megfelel en.
 b A zöld csík jelenléte garantálja az érintkez k  zikai nyitott állapotát és ezzel biztosítják a terhelésoldali 

áramkörök teljesen biztonságos karbantartását.
 b Megnövelt élettartam a gyorsan mozgó és a kapcsolókar mozgatásának sebességét l független zárásnak/

nyitásnak köszönhet en.
 b El revezetékezett termék: Bemenet / Kimenet ugyanazon az oldalon.

Villamos m szaki adatok
Névleges zárlati üzemi megszakítóképesség (Ics) Icu 100 % -a
Mágneses kioldás (Ii) 8,5 In (± 20 %) (megfelel a C jelleggörbének) 
Élettartam (O-C)

Villamos 1 500 ciklus (L/R=2 ms)
Mechanikai 20 000 ciklus
Kiegészít  m szaki adatok

Szennyez dési fokozat 2
Alkalmazási kategória A (nincs id késleltetés a MSZ EN 60947-2 szabványnak megfelel en)
Súly 530 g / 18.69 oz
Környezet

Klímaállóság Relatív páratartalom: 95 % 55°C / 131°F h mérsékleten 
az MSZ EN  60068-2 és GB 14048.2 szabványoknak megfelel en

H mérséklet M ködés -25°C - 70 °C / -13°F - 158°F
Tárolás -40°C - 85°C / -40°F - 185°F

Továbbá ajánlott a következ k használata: 
 b Kapocstakaró C60PV-DC kismegszakító kapcsaira pattintva, a beköt csavarok nagyobb szigeteléséhez
 b 9 mm-es távtartó minden oldalon a nagyobb szigeteléshez

Méretek (mm)

132,7
81,4

5,5
49,5

68,8
77,4

C60PV-DC
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d  9 mm-es távtartó 
használata minden 
oldalon nagyobb 
szigeteléshez
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9 mm mini
9 mm mini
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Csatlakozás Kiegészít  nélkül Kiegészít vel

D
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1 Névl. 
áram

Meghúzási 
nyomaték 

Rézvezetékek 50 mm2 
Al 
csatlako-
zás

Sajtolható 
kábelsaru 
csatlakozás

Multivezeték 
csatlakozás

Merev Hajlékony vagy 
érvéghüvellyel

Merev 
vezeték

Hajlékony 
vezeték

y 20 A 2,5 N.m 1 - 25 mm2 1 - 16 mm2 50 mm2 Ø 5 mm 3 x 16 mm2 3 x 10 mm2

 

DC áramkörök külön védelme 
fotovoltaikus rendszerekhez

C60PV-DC kismegszakító 
(folytatás)
C karakterisztika

Jelzés

54 mm max.

Kioldás

1 50 mm2 Cu/Al kapocs 27060

2 Kábelsarus csatlakozás 27053

3 Szigetelt elosztóblokk 4 db-os 19091

3 db-os 19096

   

Összeszerelés
4 Fáziselválasztó 27001

5 Kapocstakaró 26981

6 Reteszel  tartozék
(nyitott állapot lakatolásához)

26970

7 Távtartó 27062

C60 kiegészít k (Lásd: 90081 - 91103)
 
Jelzés
8 SD hibajelz  érintkez  

9 OF segédérintkez

Kioldás
10 MN nullfeszültség kioldó

11 MX+OF munkaáramú kioldó
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d   A villamos kiegészítőket a kismegszakító bal oldalára kell felszerelni, maximum 54mm szélességig. 
Ha az SD hibajelző segédérintkezőt együtt akarjuk használni a kioldókkal (MX, MN stb.), akkor azt is a kioldó bal oldalára kell fel-
szerelni.
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