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Védelem
Aramkorok védelme

IC60N kismegszakitok kettos
beko6tésii csatlakozassal
(B,C,Djelleggérbe)
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MSZ EN 60947-2
MSZ EN 60898-1

m iC60N kismegszakitok kettés bekdtési csatlakozassal, multi-szabvanyos
kismegszakitok, amelyek a kdvetkezd funkciokat valositjak meg:

O aramkorvédelem rovidzarlatok ellen,
O aramkoérvédelem tulterhelések ellen,

O alkalmas ipari levalasztasra az MSZ EN 60947-2 szabvany értelmében,
O hibakioldas jelzés egy piros mechanikus jelzéssel a kismegszakito elélapjan.

Valtakoz6 aram (AC) 50/60 Hz

Névleges zarlati hatar-megszakitoképesség (Icu) Névleges

az MSZ EN 60947-2 szabvany szerint zarlati Uzemi
Fesziltség (Ue) megszakito-

Fazis/Fazis (2P, 3P, 4P) | 12-133V |220-240V |380-415V |440V képesség

Fazis/N (1P, 1P+N,3P+N)[12-60V  [100-133V [220-240V |- (Ics)

Névleges 0,5-4A 50 kA 50 kA 50 kA 25 kA 100 % Icu

aram (In)  §753A | 36KA 20KA 10kA 6 KA 75 % lcu

Névleges zarlati megszakitoképesség (Icn) az MSZ EN 60898-1 szabvany szerint

Fesziltség (Ue)

Fazis/Fazis 400V
Fazis/N 230V
Névleges 0,5-63A |6000A

aram (In)

Egyenaram (DC)

Névleges zarlati hatar-megszakitoképesség (Icu) az MSZ EN Névleges
60947-2 szabvany szerint zarlati tizemi

Feszultség (Ue) megszakito-
+/- k6 zott 12-72V |100-133V 220-250v |képesség
Pélusok szama 1P 2P (sorba 3P (sorba |4P (sorba (Ics)

kotve) kotves) kotve)

Névleges 1-63A 6 kA 6 kA 6 kA 6 kA 100 % of Icu
aram (In)

Tipus 1P 1P+N 2P
n N 2 o A

Segédkontaktusok Téavkioldok és jelzémodulok Téavkioldok és jelzémodulok Téavkioldok és jelzémodulok

190. oldaltél 190. oldaltél 190. oldaltél
Vigi iC60 Vigi iC60 aram-védokioldok Vigi iC60 aram-védokioldok Vigi iC60 aram-védoékioldok

125. oldaltol 125. oldaltol 125. oldaltol
Névleges Jelleggorbe Jelleggorbe Jelleggorbe
aram (In) B c D B c B c D
0,5A - A9F04170 A9F05170 - A9F04670 - A9F04270 A9F05270
1A A9F03101 A9F04101 A9F05101 - A9F04601 - A9F04201 A9F05201
2A A9F03102 A9F04102 A9F05102 - A9F04602 A9F03202 A9F04202 A9F05202
3A - A9F04103 A9F05103 - A9F04603 - A9F04203 | A9F05203
4A A9F03104 A9F04104 A9F05104 - A9F04604 A9F03204 A9F04204 A9F05204
6A A9F03106 A9F04106 A9F05106 A9F03606 A9F04606 A9F03206 |A9F04206 |A9F05206
10A A9F03110 A9F04110 A9F05110 A9F03610 A9F04610 A9F03210 |A9F04210 |A9F05210
13A A9F03113 A9F04113 A9F05113 A9F03613 A9F04613 A9F03213 |A9F04213 |A9F05213
16A A9F03116 A9F04116 A9F05116 A9F03616 A9F04616 A9F03216 A9F04216 A9F05216
20A A9F03120 A9F04120 A9F05120 A9F03620 A9F04620 A9F03220 |A9F04220 |A9F05220
25A A9F03125 A9F04125 A9F05125 A9F03625 A9F04625 A9F03225 A9F04225 A9F05225
32A A9F03132 A9F04132 A9F05132 A9F03632 A9F04632 A9F03232 A9F04232 A9F05232
40A A9F03140 A9F04140 A9F05140 A9F03640 A9F04640 A9F03240 A9F04240 A9F05240
50A A9F03150 A9F04150 A9F05150 A9F03650 A9F04650 A9F03250 |A9F04250 |A9F05250
63A A9F03163 A9F04163 A9F05163 A9F03663 A9F04663 A9F03263 |A9F04263 |A9F05263
Szélesség 9 mm-es 2 4 4
modulméretben
Kiegészitéok 236. oldaltdl 236. oldaltol 236. oldaltol
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Védelem iIC60N kismegszakitok kettds
Aramkorok védelme . s o0 ,
bekotésu csatlakozassal
(B, C,Djelleggérbe) (folytatas)

/./"‘:_\\\ m Szigetelt Kettés bekotésii

£ L 34 csatlakozékapcsok IP20 csatlakozokapcsok
m alul és feltl

O bekotés vezetékkel,

O bekdtés gydjtésinnel

m Nagy jeldlécimke A
felulet T

Visi-trip ablak

m Hibakioldés jelzés egy piros
mechanikus jelzéssel a kismegszakitd
elélapjan

—
m Dupla, DIN sinre pattinté B
hatso retesz lehetévé teszi a
gyujtésin leszerelése nélkuli -
szerszammentes leszerelést

Pozitiv kontaktus jelzés

m Alkalmas ipari levalasztasra az MSZ EN
60947-2 szabvany értelmében

m Azold csik jelenléte garantdlja az érintkezék
fizikai elvalasztasat, igy lehetévé teszi a
terhelésoldali karbantartasi miiveletek elvégzését
tokéletes biztonsagban.

B Amegnovelt termék élettartamnak kdszénhetéen:

O tulfeszultségek elleni ellenallas a magas szint( ipari teljesitmény koncepcionak
megfeleléen (szennyezettségi fok, névleges lokéfesziltség-allosag és névlieges
szigetelési fesziltség)

O nagy teljesitményl aramkorlatozé képesség (lasd aramkorlatozo jelleggdrbék)
O a gyors érintkezézarasi mechanizmus miatt az érintkez6k zarasanak sebessége
fuggetlen a miikodtetd kar mozgatasanak sebességétdl

B Tavjelzés (nyitott/zart/kioldott) opcionalisan valaszthaté segédkontaktusokkal

B Alsé vagy fels6 megtaplalas

3P 3P+N 4P

%EE 125| E 4 6 %EEE

Téavkioldok és jelzémodulok Téavkioldok és jelzémodulok Téavkioldok és jelzémodulok

190. oldaltal 190. oldaltal 190. oldaltél

Vigi iC60 aram-védokioldok Vigi iC60 aram-védokioldok Vigi iC60 aram-védokioldok

125. oldaltol 125. oldaltol 123 oldaltol

Jelleggorbe Jelleggorbe Jelleggorbe

B C D B (] B C D

- A9F04370 A9F05370 - A9F04770 - A9F04470 A9F05470
- A9F04301 A9F05301 - A9F04701 - A9F04401 A9F05401
A9F03302 A9F04302 A9F05302 - A9F04702 - A9F04402 A9F05402
- A9F04303 A9F05303 - A9F04703 - A9F04403 A9F05403
- A9F04304 A9F05304 - A9F04704 - A9F04404 A9F05404
A9F03306 A9F04306 A9F05306 A9F03706 A9F04706 A9F03406 A9F04406 A9F05406
A9F03310 A9F04310 A9F05310 A9F03710 A9F04710 A9F03410 A9F04410 A9F05410
A9F03313 A9F04313 A9F05313 A9F03713 A9F04713 A9F03413 A9F04413 A9F05413
A9F03316 A9F04316 A9F05316 A9F03716 A9F04716 A9F03416 A9F04416 A9F05416
A9F03320 A9F04320 A9F05320 A9F03720 A9F04720 A9F03420 A9F04420 A9F05420
A9F03325 A9F04325 A9F05325 A9F03725 A9F04725 A9F03425 A9F04425 A9F05425
A9F03332 A9F04332 A9F05332 A9F03732 A9F04732 A9F03432 A9F04432 A9F05432
A9F03340 A9F04340 A9F05340 A9F03740 A9F04740 A9F03440 A9F04440 A9F05440
A9F03350 A9F04350 A9F05350 A9F03750 A9F04750 A9F03450 A9F04450 A9F05450
A9F03363 A9F04363 A9F05363 A9F03763 A9F04763 A9F03463 A9F04463 A9F05463
6 8 8

236. oldaltol 236. oldaltol 236. oldaltol
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Védelem
Aramkorok védelme

IC60N kismegszakitok kettos
bekoétésii csatlakozassal
(B,C,Djelleggérbe)

Csatlakozas kettés bekotési kismegszakitok kozott

Gyjtésinnel hatul, vezetékkel el 6l Hatul ElGl
Hatul gyjtésin nélkil, vezetékkel elol
g - W MeghUzasi Rézvezetékek
8 WEIREIELE Gy iijtssin tiske Merev Hajlékony vagy
vastagsag érvéghivellyel
0,5-25A |2N.m 1,5mm 1-25mm? 1-16 mm?
32-63A |3,5N.m 1,5mm 1-35mm? 1-25mm?
Vezetékekkel |Hatul |El6I
e ™ eghizs:
8 Si 2 Merev  |Hajlékony vagy | Merev Hajlékony vagy
nyomatek érvéghuvellyel érvéghivellyel
0,5-25A|2N.m 1-16 mm?|1-10 mm? 1-16 mm? 1-16 mm?
32-63A |3,5N.m 1-16 mm?|1-10 mm? 1-16 mm? 1-16 mm?
Csatlakozas kettés és egyes bekdtésii kismegszakitok kozott
|Hatul |Elél

Vezetékkel hatul, gyijtésinnel elél

T

- ®» © @

DB404817

Meghuzési

nyomatek [Fyre

Rézvezetékek

Gyijtésin tiske
vastagsag

Hajlékony vagy

érvéghuvellyel

DB122945

7

DB122946

b

0,5-25A

2N.m

1-16 mm?

1-10 mm?

1,5mm

32-63A

3,5N.m

1-16 mm?

1-10 mm?

1,5mm

Csatlakozas

B Csatlakozés gydjtésinnel vagy vezetékkel (EN 50027 szabvany értelmében).

Kiegészité nélkal

Kiegészitével

g Meghuzasi|Rézvezetékek
g nyomaték
Hajlékony vagy Merev Hajlékony
érvéghuvellyel vezeték vezeték
S 8 g 8 g
[}
0,5-25A 2N.m 1-25 mm? 1-16 mm? - @5mm - -
32-63 A 3,5N.m 1-35 mm? 1-25 mm? 50 mm? 3x16 mm? 3 x10 mm?
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Védelem iIC60N kismegszakitok kettds
Aramkorok védelme . s ss ,
bekotésu csatlakozassal
(B, C,Djelleggérbe) (folytatas)

[ﬂn Csatlakozas

Miiszaki adatok
MSZ EN 60947-2 szabvany szerint

DB123312

Névleges szigetelési fesziltség (Ui) 500 VAC
. Szennyezdédési fokozat 3
0"'360 Névleges lokéfesziltség allésag (Uimp) 6 kv
Barmilyen pozicioban installalhato. Hékioldas Referencia hémérséklet |50°C
Héfokfliggés lasd Ertékcsokkenés hémérséklet hatasara
fejezet
Elektromagneses B jelleggdrbe 41In+20%
kioldas Cjelleggtrbe 81n+20%
D jelleggérbe 12In+£20%
Alkalmazasi kategéria A
< MSZ EN 60898-1 szabvany szerint
§ IP20 IP40 Aramkorlatoz6 képesség 3
8 Egyedi p6lus névleges zarlati bekapcsolo- és lcnl=lcn
megszakitoképessége (Icnl)
Tovabbi jellemzék
& IP védelem Csak a készilék 1P20
(MSZEN60529)  Ygeziilek modularis IP40
szekrényben 1. érintésvédelmi osztaly
Elettartam (O-C) Villamos 10 000 ciklus
Mechanikai 20000 ciklus
Tulfeszlltség kategéria (MSZ HD 60364) \Y,
Névleges mikddési hémérséklet -35°C ... +70°C
Névleges tarolasi hmérséklet -40°C ... +85°C
Klimaallésag (MSZ EN 60068-1) 2 kezelésmod (93 % relativ paratartalom és
40°C)

A kettés bekotésii iC60 kismegszakitok leszerelése DIN sinrél
a gylijtésin megbontasa nélkul

DB123310

DIN ]ié Gylijtésin aterhelésoldalon Gylijtésin a hal6ézatoldalon

l

35mm

EEE 2]

PD110059-43
PD110060-43

35mm DIN sinre pattinthato

1-Hlzza meg az als6 reteszt
2-Hlzza meg a felsé reteszt
3-Vegye ki a kismegszakitot

DB124376

Méretek (mm) saly (g)
3P+N/§: 5472 6;25 Megszakitd
1P+N/2P:-36—_ 50 Tl'pus S
L %— ~ P 125
O|O[0|O ii | 2P (1P+N) >0
[ 375
:fii\ o1 87 45 4P (3P+N) 500
|- uI:I I:II |- 1 J
olololo ;
f 64
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