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iK60N kismegszakítók 
(B és C jelleggörbe)
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Tanúsítványok

Rendelési számok
iK60N kismegszakítók 
Típus 1P 2P 3P

1

2

1
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3

4

1

2

3
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Segédkontaktusok Segédkontaktusok nélkül Segédkontaktusok nélkül Segédkontaktusok nélkül 
Vigi Vigi nélkül Vigi nélkül Vigi nélkül 
Névleges áram  (In) Jelleggörbe Jelleggörbe Jelleggörbe Jelleggörbe Jelleggörbe Jelleggörbe

B C B C B C
1 A  A9K23101  A9K24101  A9K23201  A9K24201 - -
2 A  A9K23102  A9K24102  A9K23202  A9K24202 - -
3 A  A9K23103  A9K24103  A9K23203  A9K24203 - -
4 A  A9K23104  A9K24104  A9K23204  A9K24204 - -
6 A  A9K23106  A9K24106  A9K23206  A9K24206  A9K23306  A9K24306
10 A  A9K23110  A9K24110  A9K23210  A9K24210  A9K23310  A9K24310
16 A  A9K23116  A9K24116  A9K23216  A9K24216  A9K23316  A9K24316
20 A  A9K23120  A9K24120  A9K23220  A9K24220  A9K23320  A9K24320
25 A  A9K23125  A9K24125  A9K23225  A9K24225  A9K23325  A9K24325
32 A  A9K23132  A9K24132  A9K23232  A9K24232  A9K23332  A9K24332
40 A  A9K23140  A9K24140  A9K23240  A9K24240  A9K23340  A9K24340
50 A  A9K23150  A9K24150  A9K23250  A9K24250  A9K23350  A9K24350
63 A  A9K23163  A9K24163  A9K23263  A9K24263  A9K23363  A9K24363
Névleges m ködési frekvencia 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Szélesség 9 mm-es 
modulméretben

2 2 4 4 6 6

Kiegészít k
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 b iK60N kismegszakítók, multi-szabványos kismegszakítók, amelyek a következ  
funkciókat valósítják meg:

 v áramkörvédelem rövidzárlatok ellen,
 v áramkörvédelem túlterhelések ellen,
 v leválasztás, áramkörök nyitása és zárása.

MSZ EN 60898-1

iK60N kismegszakító  50/60 Hz
Névleges zárlati megszakítóképesség (Icn) 
az MSZ EN 60898-1 szabvány szerint

Névleges zárlati üzemi 
megszakítóképesség (Ics)

Fázis/Fázis 400 V 100 % Icn

Fázis/Nulla 230 V
Névleges 
áram (In)

1–63 A 6000 A

Védelem 
Áramkörök védelme



 51

 iK60N kismegszakítók 
(B és C jelleggörbe) (folytatás)

 b A Gyors érintkez zárási mechanizmus miatt az érintkez k zárásának 
sebessége független a m ködtet  kar mozgatásának sebességét l

 b Alsó vagy fels  betáplálás
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 b Nagy jelöl címke 
felület

Csatlakozás  Kiegészít  nélkül

D
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6,5 mm
14 mm

PZ2

Típus Névleges áram Meghúzási 
nyomaték 

Rézvezetékek
Merev Hajlékony vagy érvéghüvellyel

 

B jelleggörbe 1–25 A 2 N.m 1–25 mm2 1–16 mm2

32–63 A 3,5 N.m 1–35 mm2 1–25 mm2

C jelleggörbe 1–32 A 2 N.m 1–25 mm2 1–16 mm2

40–63 A 3,5 N.m 1–35 mm2 1–25 mm2
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 b Reteszelési lehet ség

Védelem 
Áramkörök védelme

 b Dupla DIN sínre pattintó 
hátsó retesz lehet vé teszi 
a gy jt sín leszerelése 
nélküli leszerelést 
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iK60N kismegszakítók 
(B és C jelleggörbe) (folytatás)

IP40

35 mm DIN sínre pattintható

Bármilyen pozícióban installálható

D
B1

23
31

0
D

B1
23

31
2

D
B1

23
39

1

Méretek (mm)
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M szaki adatok
F bb jellemz k
MSZ EN 60898-1 szabvány szerint

Névleges szigetelési feszültség (Ui) 440 V AC
Szennyez dési fokozat 2
Névleges lök feszültség állóság (Uimp) 4 kV
H kioldás Referencia h mérséklet 30°C

H fokfüggés lásd Értékcsökkenés h mérséklet hatására 
fejezet

Elektromágneses 
kioldás

B jelleggörbe
C jelleggörbe

3-5 ln
5-10 In

Áramkorlátozó képesség 3
Egyedi pólus névleges zárlati bekapcsoló- és 
megszakítóképessége (Icn1)

Icn1 = Icn

További jellemz k
IP védelem
(MSZ EN 60529) 

Készülék moduláris 
szekrényben 

IP40
II érintésvédelmi osztály

Élettartam (O-C) Villamos 10 000 ciklus
Mechanikai 20 000 ciklus

Túlfeszültség kategória (MSZ HD 60364) III
Névleges m ködési h mérséklet -25°C ... +60°C
Névleges tárolási h mérséklet -40°C ... +85°C

Súly (g)
Megszakító
Típus iK60N

1P 100
2P 200
3P 300

Védelem 
Áramkörök védelme


