Termékadatlap
Jellemz6k

ATV12HO018F1
frekvenciavalto ATV12 - 0.18kW - 0.25hp -
100..120V - 1f

Price* : 60 051,00 HUF

F6 jellemzék

Termékcsalad

Altivar 12

Termék vagy komponens tipusa

Termék felhasznalasi terlilete

Valtoz6 sebességi meghajtd

Aszinkron motorok

Termékspecifikus alkalmazas

Egyszer( gép

Szerelvény stilusa

Szerelvénylapon

Komponens neve

ATV12

Készletenkénti mennyiség

1 darab

EMC sz(ré

EMC sziré nélkdil

Beépitett ventilator Nincs
Fazisok halézatszama 1 fazis
[Us] névleges betaplalasi fesziltség 100...120 V- 15...10 %
Motorteljesitmény kW 0,18 kW
Motorteljesitmény LE 0,25 LE
Kommunikacios port protokoll Modbus
Fazis aram 6 A-100V

5A-120V
Sebességtartomany 1...20

Atmeneti tiinyomaték

150...170 % motor névleges nyomatéka a hajtaslanc teljesitménye és motor tipusa figgvényében

Aszinkron motor vezérl6profil

Masodfoku feszlltség/frekvenciaarany
Fesziltség/frekvencia arany, (V/f)
Erzékel6 nélkli fluxusvektor vezérlés

IP védettségi szint

Zajszint

IP20 felsd részen takarélemez nélkul
0dB

Kiegészit6 jellemzok

Betaplalasi frekvencia

50/60 Hz +/- 5 %

Csatlakozé tipusa

1 RJ45 (a mellsd oldalon) esetéen Modbus

2019.09.17.

Korlatozott felelésségi nyilatkozat: E dokumentacié nem azzal a céllal késziilt, hogy e termékek egyedi felhasznaloi alkalmazasait helyettesitse, és nem szabad ezek megfeleldségének vagy megbizhatdsaganak megallapitasara felhasznalni



Fizikai interfész

2-vezetékes RS 486 esetén Modbus

Atviteli keret

RTU esetén Modbus

Atviteli rata

4800 bit/s
9600 bit/s
19200 bit/s
38400 bit/s

Cimek szama

1...247 esetén Modbus

Kommunikacids szolgaltatas

Olvasasi rogzités-feljegyzések (03) 29 sz6
Egyes regisztert ir (06) 29 szé

Tobbes regisztert (16) ir 27 sz6

Tobb felijegyzés olvasasalirasa (23) 4/4 sz6
Olvasoeszkodz azonosit (43)

Feltard vezeték Isc 1 kA
Folyamatos kimeneti aram 1,4 A -4 kHz
Maximalis atmeneti aram 2,1 Aesetén 60 s
Frekvenciavaltoé kimeneti frekvencia 0,5...400 Hz
Névleges kapcsolasi frekvencia 4 kHz
Kapcsolasi frekvencia 2...16 kHz allithaté
4...16 kHz van
Fékezési nyomaték Legfeljebb a névleges motornyomaték 70%-ig fékellenallas nélkul
Motorcsliszas-kompenzacio Allithatd

A gyarban elére beallitott

Kimeneti feszlltség

Villamos csatlakozas

200...240 V 3 fazis
Kapocs, szorit6 kapacitas: 3,5 mm?, AWG 12 (L1, L2, L3, U, V, W, PA, PC)

Megszoritasi nyomaték

0,8 N.m

Szigetelés

Tapellatas

Villamos az energia és vezérlés kdzott ??7?

Belsé ellatas referencia potenciométer szamara: 5V DC (4,75...5,25 V), <10 mA, védelem tipusa:
tulterhelés + rovidzarlat elleni védelem

Belsé ellatas logika bemenet részére: 24 VV DC (20,4...28,8 V), <100 mA, védelem tipusa: tulterhelés
+ révidzarlat elleni védelem

Analég bemenetek szama

1

Analég bemenet tipusa

Konfiguralhato aram Al1 0...20 mA 250 Ohm
Konfiguralhato fesziiltség Al1 0...10 V 30 kOhm
Konfiguralhato fesziiltség Al1 0...5 V 30 kOhm

Diszkrét bemenet szama

4

Diszkrét bemenet tipusa

Programozhat6 LI1...L14 24 V 18...30 V

Diszkrét bemeneti logika

Negativ logika (nyeld), > 16 V/ (llapot 0), < 10 V (llapot 1)3.5 kOhm
Pozitiv logika (forras), 0...< 5 V (allapot 0), > 11 V (allapot 1)

Mintavételi idétartam

Linaeritasi hiba

20 ms, tlréshatar +/- 1 ms esetén logika bemenet
10 ms esetén analég bemenet

+/- maximalis érték 0,3 %-a esetén analdég bemenet

Analég kimenetek szam

1

Analdg kimeneti tipusa

AO1 szoftverrel konfiguralhato feszultség: 0...10 V, impedancia: 470 Ohm, felbontas 8 bit
AO1 szoftverrel konfiguralhaté aram: 0...20 mA, impedancia: 800 Ohm, felbontas 8 bit

Diszkrét kimeneti szam

2

Diszkrét kimenet tipusa

Logika kimenet LO+, LO-
Védett relékimenet R1A, R1B, R1C 1 kapcsolasi ciklus

Minimalis kapcsol6aram

5 mA -24 V DC esetén logika relé

Maximalis kapcsolasi aram

Gyorsitasi és lassitasi rampak

2 A 250 V AC indukci6s cos phi = 0,4 L/R = 7 ms logika relé
2 A 30 V DC indukcios cos phi = 0,4 L/R =7 ms logika relé
3 A 250 V AC ellendllé cos phi =1 L/R = 0 ms logika relé

4 A 30 V DC ellenallé cos phi =1 L/R = 0 ms logika relé

S
u
Linearis 0-t61 999,9 s -ig

Fékezés megallasig

By DC injection, <30 s

Védelem tipusa

Tulzott tapfesziiltségi vonal

Alacsony tapfesziltségi vonal

Tularam a kimeneti fazisok és a féld kozott
Tulmelegedeés elleni védelem

Révidzar a motor fazisok kozott




Haromfazisi bemeneti fazisveszteség ellen
Termikus motorvédelem a hajtason keresztiil az I?t folyamatos szamitasaval

Frekvencia felbontas

Analég bemenet: 10 bit-es A/D atalakito
Megjelenitd egység: 0,1 Hz

Idéallando 20 ms +/- 1 ms rendelési szam véltozasahoz
Jelolés CE

Mikodési helyzet Flggdleges +/- 10 fok

Magassag 143 mm

Szélesség 72 mm

Mélység 102,2 mm

Termék sulya 0,7 kg

Specialis alkalmazas

Kereskedelmi berendezések

Motor indité tipus

Kdérnyezet

Frekvenciavaltd

Elektromagneses kompatibilitas

Fesziiltségesés és kimaradas immunitasi teszt megfelel EN/IEC 61000-4-11

Lokofeszlltség proba megfelel EN/IEC 61000-4-5

Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt megfelel EN/IEC 61000-4-4

Elektroszatikus kisiités védelem teszt megfelel EN/IEC 61000-4-2

RF zavarok elleni védettség megfelel EN/IEC 61000-4-6

Sugarzott radiéfrekvencia elektromagneses mezével szembeni védettségi teszt megfelel EN/IEC
61000-4-3

Elektromagneses kibocsatas

Sugarzott kibocsatasok 1. kérnyezet C2 kategdria megfelel EN/IEC 61800-3 2...16 kHz shielded
motor cable

Vezetett kibocsatasok kiegészité EMC szlrével 1. kdrnyezet C1 kategdria megfelel EN/IEC 61800-3
4...12 kHz shielded motor cable <5 m

Vezetett kibocsatasok kiegészité EMC szlrével 1. kdrnyezet C2 kategodria megfelel EN/IEC 61800-3
4...12 kHz shielded motor cable <20 m

Vezetett kibocsatasok kiegészité EMC szlrével 2. kdrnyezet C3 kategdria megfelel EN/IEC 61800-3
4...12 kHz shielded motor cable <20 m

Termékbizonyitvanyok

Rezgési ellenallas

UL
GOST
C-Tick
NOM
CSA

1 gn (f=13...200 Hz) megfelel EN/IEC 60068-2-6
1.5 mm csucstdl csucsig (f = 3...13 Hz) - leszerelt meghajtdé szimmetrikus DIN sinen - megfelel EN/
IEC 60068-2-6

Utésallésag

15 gn esetén 11 ms megfelel EN/IEC 60068-2-27

Relativ paratartalom

Kornyezeti levegd hémérséklet
tarolasra

5...95 % kondenzacio nélkul megfelel IEC 60068-2-3
5...95 % vizcsepegés nélkil megfelel IEC 60068-2-3

-25...70 °C

A kornyezeti levegé hémérséklete a

mikodéshez

-10...40 °C a meghajto tetejérdl eltavolitott védoéfedeél
40...60 °C 2,2% aramcsokkenés fokonként

Uzemi magassag

> 1000...2000 m aramérték cstkkenés mértéke 1% /100 m
<= 1000 m nélkil

Kinalat fenntarthatésaga
Fenntarthatésagi allapot

Green Premium termék

REACh rendelet

EU RoHS iranyelv

Proaktiv megfelel6ség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatalya ala)

Higanymentes

Igen

RoHS korlatozas aldli kivétel

Kinai RoHS rendelet

Kérnyezetvédelmi kbzzététel

Korkorosseégi profil

WEEE

A terméket az eurdpai unids piacok teriiletén az adott hulladékgyjtési szabalyozasnak megfeleléen
kell leselejtezni, és nem szabad a haztartasi hulladékba dobni.



http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=6538154&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=6538154&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=6538154&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=6538154&lang=en-us
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP090201EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI100204EN

Garancia

Garancia 18 months

4 Schpeider



