Termékadatlap ATV320U04M2W

Jellemzok Altivar Machine ATV320 frekvenciavalto, 0,37kW,
1f, 230VAC, IP66, kapcsold nélkiil

Price* : 137 838,00 HUF

F6 jellemzék

Termékcsalad

Altivar Machine ATV320

Termék vagy komponens tipusa

Termékspecifikus alkalmazas

Valtoz6 sebességi meghajtd

Osszetett gépek

Készllék révid megnevezése

ATV320

Termék felhasznalasi terilete

Szinkron motorok
Aszinkron motorok

Format of the control block

Enclosed

EMC szlré

Beépitett C2 osztalyd EMC sziird

IP védettségi szint

IP66 megfelel IEC 61800-5-1
IP66 megfelel IEC 60529

Védelmi fok

Htés tipusa

UL type 4X

Ventilator nélkil

Fazisok hal6zatszama

1 fazis

[Us] névleges betaplalasi fesziltség

Betaplalasi frekvencia

200...240V - 15...10 %
50..60 Hz - 5...5 %

Motorteljesitmény kW

0,37 kW esetén nagy igénybevétel

Motorteljesitmény LE

0,5 LE esetén nagy igénybevétel

Fazis aram

Feltaré vezeték Isc

5,2 A -200 V (nagy igénybevétel)
4,3 A -240 V (nagy igénybevétel)

1kA

Latszolagos teljesitmény

1,0 kVA -240 V (nagy igénybevétel)

Folyamatos kimeneti aram

Maximalis atmeneti aram

3,3 A -4 kHz esetén nagy igénybevétel

5,0 A ideig 60 s (nagy igénybevétel)

Aszinkron motor vezérl6profil

Fesziiltség/frekvencia arany, 5 pontos

Fluxus vektorvezérlés szenzor nélkil, szabvanyos
Fesziiltség/frekvencia arany - energiamegtakaritas, kvadratikus U/f
Flux vector control without sensor - Energy Saving
Fesziiltség/frekvencia arany, 2 pontos

Korlatozott felelésségi nyilatkozat: E dokumentacié nem azzal a céllal késziilt, hogy e termékek egyedi felhasznaloi alkalmazasait helyettesitse, és nem szabad ezek megfeleldségének vagy megbizhatdsaganak megallapitasara felhasznalni

Szinkronmotor vezérl&profil Vektorvezérlés szenzor nélkul
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Frekvenciavalté kimeneti frekvencia 0,1...599 Hz

Névleges kapcsolasi frekvencia 4 kHz

Kapcsolasi frekvencia 2...16 kHz allithaté
4...16 kHz van

Biztonsagi funkcio

STO (biztonsagos nyomaték Kl) SIL 3
SLS (biztonsagos korlatozott sebesség)
SS1 (biztonsagos leallitas 1)

SMS (safe maximum speed)

GDL (guard door locking)

Kommunikacids port protokoll

Modbus soros kapcsolat
CANopen

Optional communication modules

Kommunikaciés modul, CANopen daisy chain RJ45
Kommunikaciés modul, CANopen SUB-D 9

Kommunikaciés modul, CANopen nyitott tipus sorkapocs blokk
Kommunikaciés modul, EtherCAT RJ45

Kommunikaciés modul, DeviceNet

Kommunikaciés modul, Ethernet/IP

Kommunikaciés modul, Profibus DP V1

Kommunikaciés modul, Profinet

Kommunikaciés modul, Ethernet Powerlink

Kiegészit6 jellemzdk
Kulnbszd

Standard valtozat

Kimeneti feszliltség

<= tapfeszliltség

Engedélyezhetd ideiglenes aram
névekedés

1,5 x In ideig 60 s (nagy igénybevétel)

Sebességtartomany 1...100 esetén aszinkron motor nyilt hurku tzemmédban
Sebességpontossag +/- 10 % (névleges csuszas) 0.2 Tn - Tn koézott
Nyomatékpontossag +/-15 %

Atmeneti tulnyomaték

Fékezési nyomaték

170...200 % motor névleges forgatonyomatéka

<=170% ideig 60 s fékellenallassal

Szabalyz6 hurok

Allithat6 PID szabalyzé

Motorcsuszas-kompenzacio

Automatikus terhelés-fliggetlen
0...300 %-ig allithaté
Nem all rendelkezésre fesziltség/frekvencia aranyban (2 vagy 5 pont)

Gyorsitasi és lassitasi rampak

Leallas fékezéssel

Linearis

u

S

Cus

Meredekség valtas

Lassulasi meredekség médositasa

Lassulasi meredekség automatikus ledllitds DC befecskendezés

By DC injection

Védelem tipusa

Bemen6 fazisszakadas: hajtas

Tularam a kimeneti fazisok és a fold kdzott: hajtas
Tulmelegedés elleni védelem: hajtas

Rovidzar a motor fazisok kdzoétt: hajtas
Hoévédelem: hajtas

Frekvencia felbontas

Villamos csatlakozas

Megjelenits egység: 0,1 Hz
Analég bemenet: 0.012/50 Hz

Csavaros kapocs, szoritd kapacitas: 0.5...1.5 mm?, AWG 20...AWG 16 (vezérlés)

Csavaros kapocs, szoritd kapacitas: 2.5...4 mm?, AWG 14...AWG 12 (motor/fékellenallas)
Csavaros kapocs, szoritd kapacitas: 1.5 - 2.5 mm?, AWG 14...AWG 12 (motor/fékellenallas)
Csavaros kapocs, szoritd kapacitas: 2.5...4 mm?, AWG 14...AWG 12 (betaplalas)

Csavaros kapocs, szoritd kapacitas: 1.5...4 mm?, AWG 14...AWG 10 (betaplalas)

Csatlakozo tipusa

1 RJ45 (terminalon) esetén Modbus/CANopen

Fizikai interfész

2-vezetékes RS 486 esetén Modbus/CANopen

Atviteli keret

RTU esetén Modbus soros kapcsolat

Atviteli rata 4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbit/s esetén Modbus soros kapcsolat
50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps esetén CANopen
Adatformatum 8 bites, konfiguralhato paratlan, paros vagy nincs paritas esetén Modbus soros kapcsolat

Polarizacié tipusa

Cimek szama

Nincs impedancia esetén Modbus soros kapcsolat
1...127 esetén CANopen




1...247 esetén Modbus soros kapcsolat

Hozzaférés médszere

Slave CANopen

Tapellatas Bels6 tap referencia potenciométer szamara (1 — 10 kOhm): 10.5V DC +/- 5 %, <10 mA, védelem
tipusa: tulterhelés + rovidzarlat elleni védelem

Helyi jelzés CANopen futtatas: 1 LED (z6ld)
CANopen hiba: 1 LED (voros)
Hajtas hiba: 1 LED (voros)

Szélesség 250,0 mm

Magassag 340,0 mm

Mélység 182,0 mm

Termék sulya 5,1kg

Analég bemenetek szama 3

Analég bemenet tipusa

Al1 fesziiltség: 0...10 V DC, impedancia: 30000 Ohm, felbontas 10 bit

Al2 bipolaris kilénbségi fesziltség: +/- 10 V DC, impedancia: 30000 Ohm, felbontas 10 bit

Al3 aram: 0...20 mA (vagy 4-20 mA, x-20 mA, 20-x mA vagy mas konfiguraciés minta), impedancia:
250 Ohm, felbontas 10 bit

Diszkrét bemenet szama

Diszkrét bemenet tipusa

7

Programozhaté (nyel&/forras) (DI1...D14)24...30 V DC, egyuitt 1. szint PLC
Programozhaté 20 kpps impulzus bemenetként (D15)24...30 V DC, egyiitt 1. szint PLC
Kapcsoldkkal konfiguralhatdo PTC szonda (D16)24...30 V DC

Safe torque off funkcié (STO)24...30 V DC - 1500 Ohm

Diszkrét bemeneti logika

Negativ logika (nyel®) (DI1...DI6), > 19 V (allapot 0), < 13 V (allapot 1)
Pozitiv logika (forras) (DI1...DI6), < 5 V (allapot 0), > 11 V (allapot 1)

Analdg kimenetek szam

Analdg kimeneti tipusa

1

AQ1 szoftverrel konfiguralhaté aram: 0...20 mA, impedancia: 800 Ohm, felbontas 10 bit
AQ1 szoftverrel konfiguralhato fesziiltség: 0...10 V, impedancia: 470 Ohm, felbontas 10 bit

Mintavételi idétartam

2 ms (Al1, Al2, AI3) - analég bemenet
2 ms (AQ1) - analég kimenet

Pontossag

+/- 0,2% Al1, Al2, AI3 -10 ... 60°C hémérsékleten analog bemenet
+/- 0,5% Al1, Al2, Al3 25°C hémérsékleten analég bemenet

+/- 1 % AQ1 25°C hémérsékleten analég kimenet

+/- 2% AQ1 -10 ... 60°C hémérsékleten analdg kimenet

Linaeritasi hiba

Diszkrét kimeneti szam

Al1, Al2, AI3: +/- maximalis érték 0,2...0,5 %-a esetén analog input
AQ1: +/- 0,3% esetén analog kimenet

3

Diszkrét kimenet tipusa

Konfiguralhato relé logika: (R1A, R1B, R1C) NO/NC - 100000 ciklus
Konfiguralhato relé logika: (R2A, R2B) NO - 100000 ciklus
Logika: (LO)

Frissitési id6

Minimalis kapcsoléaram

Logika bemenet (DI1...DI6): 8 ms (+/- 0.7 ms)
Relé kimenet (R1A, R1B, R1C): 2 ms
Relé kimenet (R2A, R2C): 2 ms

Relé kimenet R1, R2: 5 mA -24 V DC

Maximalis kapcsolasi aram

Relé kimenet R1 mellett ellenallé terhelés, cos phi=1: 3 A-250 V AC

Relé kimenet R1 mellett ellenallé terhelés, cos phi=1:4 A-30 V DC

Relé kimenet R1, R2 mellett indukcids terhelés, cos phi=0,4: 2 A -250 V AC
Relé kimenet R1, R2 mellett indukcids terhelés, cos phi=0,4: 2 A-30 VDC
Relé kimenet R2 mellett ellenallé terhelés, cos phi=1:5 A -250 V AC

Relé kimenet R2 mellett ellenallé terhelés, cos phi=1:5A-30 V DC

Specialis alkalmazas

Machinery

Motor power range

0,37...0,55 kW -200...240 V 1 fazis

Motor indité tipus

Frekvenciavalté

Koérnyezet

Szigetelés

Tap és vezérl6 kapcsok kozott

Szigetelési ellenallas

> 1 MOhm 500 V DC 1 percig a fold felé

Zajszint

0,0 dB megfelel 86/188/EEC

Teljesitményveszteség W-ben

Onh{ts: 31,7 W -200 V 4 kHz

Hitélevegbé mennyiség

Mikodési helyzet

0 m3/h
Flggdleges +/- 10 fok

Elektromagneses kompatibilitas

1.2/50 CEs - 8/20 CEs hullamzas immunitasi teszt 3. szint megfelel IEC 61000-4-5
Vezetett radidfrekvencias érzékenység teszt 3. szint megfelel IEC 61000-4-6




Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt 4. szint megfelel IEC 61000-4-4

Elektroszatikus kislités védelem teszt 3. szint megfelel IEC 61000-4-2

Sugarzott radiéfrekvencia elektromagneses mezdével szembeni védettségi teszt 3. szint megfelel IEC
61000-4-3

Fesziltségesés és kimaradas immunitasi teszt megfelel IEC 61000-4-11

Szennyezési fok

2 megfelel EN/IEC 61800-5-1
3 megfelel EN/IEC 61800-5-1

Rezgési ellenallas

1 gn (f= 13...200 Hz) megfelel EN/IEC 60068-2-6
1.5 mm csucstol csucsig (f= 2...13 Hz) megfelel EN/IEC 60068-2-6

Utésallésag

Relativ paratartalom

15 gn esetén 11 ms megfelel EN/IEC 60068-2-27

5...95 % kondenzacié nélkul megfelel IEC 60068-2-3
5...95 % vizcsepegés nélkil megfelel IEC 60068-2-3

A kérnyezeti levegbé hémérséklete a
mikoédéshez

-10...40 °C nélkul
40...60 °C van

Kérnyezeti levegd hdmérséklet
tarolasra

Uzemi magassag

-25...70 °C

<= 1000 m nélkal
1000...2000 m aramérték csokkenés mértéke 1% /100 m

Koérnyezeti jellemzé

Vegyi szennyezéssel szembeni ellenallas 3C3 osztaly megfelel EN/IEC 60721-3-3
Porszennyezéssel szembeni ellenallas 3S2 osztaly megfelel EN/IEC 60721-3-3

Szabvanyok

EN/IEC 61800-3

1. kérnyezet C2 kategoria EN/IEC 61800-3
2. kdérnyezet C3 kategéria EN/IEC 61800-3
EN/IEC 61800-5-1

IEC 61000-3-12

IEC 60721-3

IEC 61508

IEC 13849-1

Termékbizonyitvanyok

Jelolés

CE

ATEX

UL 508
CSA 22-2
NOM
EAC
RCM

KC
REACH

CE
UL
CSA
EAC
RCM

Kinalat fenntarthatosaga

REACh rendelet

EU RoHS iranyelv

Higanymentes

Proaktiv megfelel6ség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatélya ald)

Igen

RoHS korlatozas aldli kivétel

Kinai RoHS rendelet

WEEE A terméket az eurépai unids piacok terlletén az adott hulladékgydijtési szabalyozasnak megfeleléen
kell leselejtezni, és nem szabad a haztartasi hulladékba dobni.
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=460018901&lang=en-us
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