Termékadatlap
Jellemz6k

XB4BD53EX

fekete valasztokapcsolo @ 22 - 3 allasus +/- 45°-

visszatér6 -2 NO - ATEX

Price* : 16 197,00 HUF

F6 jellemzék

Termékcsalad

Harmony XB4

Termék vagy komponens tipusa

Komplett valasztékapcsold

Készllék révid megnevezése

XB4

Perem anyaga

Krém bevont fém

Rogzitéperem anyaga Zamak
Fej tipusa Szabvanyos
Szerelési atméré 22 mm

Eladas oszthatatlan mennyiségenként

1

Poros z6na

21-22-es zéna

Kezel6 tipusa

Huzo6rugd (kdzépre)

Kezel6profil

Erintkezok tipusa és dsszetétele

Fekete szabvanyos fogantyu
2NO

Kiegészit6 jellemzok

Ellenallas nagy nyomasu mosoéval
szemben

7000000 Pa -55 °C -0,1 m

Készllékbeépitzés

Ro6gzité kézpont

Roégzitéfurat @ 22.5 mm (22,3 +0,4/0) megfelel EN/IEC 60947-1

>= 30 x 40 mm mellett tartépanel

Beagyazasi mélység 43 mm
Jelolés Ex tb llIC
Jelzbegység fej Kerek

Kezeld helyzet informacio 3 allas, +/- 45°

Erintkezék miikodése

Lassan bonté

Kapcsolatfelvétel

Pozitiv nyitas

Szabvanyos érintkezék

Nincs

Nyomatékérték

0.14 N.m (NO valtoz6 elektromos allapot)

Mechanikus tartéssag

Csatlakozas tipusa

3000000 ciklus

Csavaros szoritd kapcsok, szorit6 kapacitas: <= 2 x 1,5 mm? kabelvéggel megfelel EN/IEC 60947-1
Csavaros szoritd kapcsok, szoritoé kapacitas: >= 1 x 0,22 mm? kabelvég nélkil megfelel EN/IEC

60947-1

Meghuzasi nyomaték

0.8...1.2 N.m megfelel EN 60947-1

2019.03.01.

Korlatozott felelsségi nyilatkozat: E dokumentacié nem azzal a céllal késziilt, hogy e termékek egyedi felhasznaloi alkalmazasait helyettesitse, és nem szabad ezek megfeleldségének vagy megbizhatdsaganak megallapitasara felnasznalni



Csavarfej alakja Kereszt fejrész megfeleld 1. sz. Philips csavarhizé
Kereszt fejrész megfelel6 1. sz. pozidriv csavarhiizé
Kivagasokkal fejrész megfelelé & 4 mm-es lemez csavarhizoé
Kivagasokkal fejrész megfelelé @ 5.5 mm-es lemez csavarhizé

Erintkez6k anyaga Eziist tvdzet (Ag/Ni)
Roévidzarlat-védelem 10 A biztositébetét tipus gG megfelel EN/IEC 60947-5-1
Ith konvencionalis termikus szabad 10 A megfelel EN/IEC 60947-5-1

levegd aram

Ui névleges szigetelési feszliltség 600 V (szennyezési fok: 3) megfelel EN 60947-1

Uimp névleges l6kd-fesziltség allésag 6 kV megfelel EN 60947-1

Le névleges lizemi aram 3 A-240 V AC-15, A600 megfelel EN/IEC 60947-5-1

6 A-120 V AC-15, A600 megfelel EN/IEC 60947-5-1

0.1 A-600 V DC-13, Q600 megfelel EN/IEC 60947-5-1
0.27 A -250 V DC-13, Q600 megfelel EN/IEC 60947-5-1
0.55 A -125 V DC-13, Q600 megfelel EN/IEC 60947-5-1

1.2 A-600 V AC-15, A600 megfelel EN/IEC 60947-5-1

1000000 ciklus AC-15, 2 A -230 V, mlkoddési sebesség: <= 3600 cyc/h, terhelési tényezd: 0.5
megfelel EN 60947-5-1 : C. flggelék

1000000 ciklus AC-15, 3 A -120 V, mlkodési sebesség: <= 3600 cyc/h, terhelési tényezd: 0.5
megfelel EN 60947-5-1 : C. flggelék

1000000 ciklus AC-15, 4 A -24 V, mikddési sebesség: <= 3600 cyc/h, terhelési tényez: 0.5
megfelel EN 60947-5-1 : C. flggelék

1000000 ciklus DC-13, 0.2 A -110 V, mlkdodési sebesség: <= 3600 cyc/h, terhelési tényezd: 0.5
megfelel EN 60947-5-1 : C. flggelék

1000000 ciklus DC-13, 0.5 A -24 V, miikddési sebesség: <= 3600 cyc/h, terhelési tényezd: 0.5
megfelel EN 60947-5-1 : C. flggelék

Elektromos élettartam

Elektromos megbizhatésag IEC N < 10exp(-6) -5 V és 1 mA tiszta kdrnyezetben megfelel EN/IEC 60947-5-4

60947-5-4 N\ < 10exp(-8) -17 V és 5 mA tiszta kdrnyezetben megfelel EN/IEC 60947-5-4
Koérnyezet

Védokezelés TH

Kornyezeti levegd hdmérséklet -40...70 °C

tarolasra

Uzemi kdrnyezeti levegé hémérséklet -20...60 °C

Tulfesziltségi kategoria

IP védettségi szint

| megfelel IEC 60536
IP65 megfelel IEC 60529

NEMA védettségi szint

NEMA 13
NEMA 4X

IK védelmi fokozat

IKO6 megfelel IEC 50102

Szabvanyok

Direktivak

EN 61000-6-2

EN 60079-0 : 2009
EN 60079-31 : 2009
IEC 60079-0 : 2007
IEC 60079-31 : 2008

94/9/EK - ATEX iranyelv

Termékbizonyitvanyok

INERIS 04ATEX9004U

Rezgési ellenallas

Utésallésag

5gn (f = 2...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6

30 gn (idétartam = 18 ms) esetén fél szinusz hulldm gyorsulas megfelel IEC 60068-2-27
50 gn (idétartam = 11 ms) esetén fél szinusz hulldm gyorsulas megfelel IEC 60068-2-27

Garancia

Warranty period

18 months 18 months




