Termékadatlap
Jellemzdk

XB4BVBG3EX
kerek jelz6lampa @ 22 - IP65 - z6ld - LED -
24.120 V - ATEX

Price* : 17 623,00 HUF

F6 jellemzék

Termékcsalad

Harmony XB4

Termék vagy komponens tipusa

Komplett ellenérzélampa

Készllék révid megnevezése

XB4

Perem anyaga

Krém bevont fém

Rogzitéperem anyaga Zamak
Fej tipusa Szabvanyos
Szerelési atmérd 22 mm

Eladas oszthatatlan mennyiségenként

1

Poros z6na

21-22-es zéna

Kezeld kiegészitd informacio

Sima lencsékkel

Kiegészit6 jellemzék

Ellenallas nagy nyomasu mosoéval
szemben

7000000 Pa -55 °C -0,1 m

Készllékbeépitzés

Rogzitéfurat @ 22.5 mm (22,3 +0,4/0)

Rgzitd kézpont

>= 30 x 40 mm mellett tartépanel

Beéagyazasi mélység 43 mm
Jeldlés Ex tb llIC
Jelzbegység fej Kerek
Lampafej/Kezel6 vagy lencsék szine Zold

Csatlakozas tipusa

Csavaros szoritd kapcsok, szorit6 kapacitas: <= 2 x 1,56 mm? kabelvéggel megfelel EN/IEC 60947-1
Csavaros szoritd kapcsok, szorit6 kapacitas: 1 x 0,22...2 x 2,5 mm? kabelvég nélkil megfelel EN/IEC
60947-1

Ui névleges szigetelési feszlltség

250 V (szennyezési fok: 3) megfelel EN 60947-1

Uimp névleges I6k6-feszlltség allésag

4 kV megfelel EN 60947-1

Jelzési tipus Stabil
Fényforras Beépitett LED
Fényforras szine Zold
[Us] névleges betaplalasi feszlltség 24...120 V AC/DC 50/60 Hz
Betaplalasi feszlltség korlatok 19.2..132V DC
21.6...132VAC
Elettartam 100000 h névleges fesziltségen és 25 °C-on
2019.03.01.

Life Is On Scléngeeigﬁf 1

Korlatozott felelésségi nyilatkozat: E dokumentacié nem azzal a céllal késziilt, hogy e termékek egyedi felhasznaloi alkalmazasait helyettesitse, és nem szabad ezek megfeleldségének vagy megbizhatdsaganak megallapitasara felhasznalni



Atmeneti ellenallas

1 kV megfelel IEC 61000-4-5

Koérnyezet

Védokezelés TH
Kérnyezeti levegd hdmérséklet -40...70 °C
tarolasra

Uzemi kérnyezeti levegé hémérséklet -20...60 °C

Tulfeszliltségi kategoria

| megfelel IEC 60536

IP védettségi szint
NEMA védettségi szint

IP65 megfelel IEC 60529

NEMA 13
NEMA 4X

IK védelmi fokozat

IKO5 megfelel IEC 50102

Szabvanyok

EN 61000-6-2

EN 60079-0 : 2009
EN 60079-31 : 2009
IEC 60079-0 : 2007
IEC 60079-31 : 2008

Direktivak

Termékbizonyitvanyok

94/9/EK - ATEX iranyelv
INERIS 04ATEX9004U

Rezgési ellenallas 5 gn (f = 12...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6

Utésallésag 30 gn (id6tartam = 18 ms) esetén fél szinusz hullam gyorsulas megfelel IEC 60068-2-27

50 gn (id6tartam = 11 ms) esetén fél szinusz hullam gyorsulas megfelel IEC 60068-2-27

Ellenallas gyors tranziensekkel
szemben

2 kV megfelel IEC 61000-4-4

Elektromagneses mez&kkel szembeni
ellenallas

10 V/m megfelel IEC 61000-4-3

Ellenallas elektrosztatikus kistléssel
szemben

6 kV érintkezdén (fém részen) megfelel IEC 61000-4-2
8 kV szabad levegdben (szigetelt részeken) megfelel IEC 61000-4-2

Elektromagneses kibocsatas

Garancia

B osztaly megfelel IEC 55011

Warranty period

18 months




