Termékadatlap XB5AT842

Jellemzok piros @40 vészleallitd, lekapcsold @22 reteszeld
nyomo-huzé 1NC

Price* : 5 385,00 HUF

F6 jellemzdk

Termékcsalad Harmony XB5

Termék vagy komponens tipusa Komplett vészkikapcsolé nyomégomb
Vészleallité nyomégomb

Késziilék révid megnevezése XB5

Perem anyaga Mianyag

Roégzitéperem anyaga Mianyag

Fej tipusa Szabvanyos

Szerelési atmérd 22 mm

Eladas oszthatatlan mennyiségenként 1

Jelzbegyseg fej Kerek

Kezeld tipusa Reteszelés

Ujrabeallitas Push-pull tipus

Kezel6profil Vords A" 40 gomba jeldletlen

Erintkezok tipusa és dsszetétele 1NC

Erintkez6k miikodése Lassan bonté

Csatlakozas tipusa Csavaros szoritd kapcsok : <= 2 x 1,5 mm? kabelvéggel megfelel EN 60947-1

Csavaros szoritd kapcsok : >= 1 x 0,22 mm? kabelvég nélkil megfelel EN 60947-1

Kiegészit6 jellemzék

Magassag 43 mm
Szélesség 40 mm
Mélység 82 mm
Végpontok leirasa ISO n°1 (11-12)NC
Termék sulya 0,065 kg

Ellenallas nagy nyomasu mosoéval
szemben

7000000 Pa -55 °C,tavolsag: 0,1 m

Kapcsolatfelvétel

Szabvanyos érintkezdk

2019.02.14.

Lifels ®n | Schneider
LElectric

Korlatozott felelésségi nyilatkozat: E dokumentacié nem azzal a céllal késziilt, hogy e termékek egyedi felhasznaloi alkalmazasait helyettesitse, és nem szabad ezek megfeleldségének vagy megbizhatdsaganak megallapitasara felnasznalni



Pozitiv nyitas

Van pozitiv nyilas megfelel EN/IEC 60947-5-1 K fliggelék

Uzemi mozgas

1.5 mm (NC valtozé elektromos allapot)
4.3 mm (6sszes Uthossz)

Mechanikus tartéssag

300000 ciklus

Meghuzasi nyomaték

0.8...1.2 N.m megfelel EN 60947-1

Csavarfej alakja

Kereszt fejrész megfelel6 1. sz. Philips csavarhuzo

Kereszt fejrész megfelel6 1. sz. pozidriv csavarhiz6
Kivagasokkal fejrész megfelelé6 @ 4 mm-es lemez csavarhizé
Kivagasokkal fejrész megfelelé @ 5.5 mm-es lemez csavarhizé

Erintkez6k anyaga

Eziist dtvézet (Ag/Ni)

Révidzarlat-védelem

Ith konvencionalis termikus szabad
levegd aram

10 A biztositébetét tipus gG megfelel EN/IEC 60947-5-1
10 A megfelel EN/IEC 60947-5-1

Ui névleges szigetelési feszliltség

600 V (szennyezési fok: 3) megfelel EN 60947-1

Uimp névleges l6ké-fesziltség allésag

Le névleges lizemi aram

6 kV megfelel EN 60947-1

3 A-240V, AC-15, A600 megfelel EN/IEC 60947-5-1

6 A-120 V, AC-15, A600 megfelel EN/IEC 60947-5-1

0.1 A-600 V, DC-13, Q600 megfelel EN/IEC 60947-5-1
0.27 A-250 V, DC-13, Q600 megfelel EN/IEC 60947-5-1
0.55 A -125V, DC-13, Q600 megfelel EN/IEC 60947-5-1
1.2 A-600 V, AC-15, A600 megfelel EN/IEC 60947-5-1

Elektromos élettartam

1000000 ciklus, AC-15, 2 A -230 V, miikddési sebesség: <= 3600 cyc/h, terhelési tényezé: 0.5

megfelel EN/IEC 60947-5-1 C fliggelék

1000000 ciklus, AC-15, 3 A -120 V, miikddési sebesség: <= 3600 cyc/h, terhelési tényezé: 0.5

megfelel EN/IEC 60947-5-1 C. fliggelék

1000000 ciklus, AC-15, 4 A -24 V, m(ikodési sebesség: <= 3600 cyc/h, terhelési tényezd: 0.5

megfelel EN/IEC 60947-5-1 C. fliggelék

1000000 ciklus, DC-13, 0.2 A -110 V, m{ik6dési sebesség: <= 3600 cyc/h, terhelési tényezd: 0.5

megfelel EN/IEC 60947-5-1 C. fliggelék

1000000 ciklus, DC-13, 0.5 A -24 V, m(ikddési sebesség: <= 3600 cyc/h, terhelési tényezd: 0.5

megfelel EN/IEC 60947-5-1 C. fliggelék

Elektromos megbizhatésag IEC
60947-5-4

N < 10exp(-6) -5 V, 1 mA tiszta kdrnyezetben megfelel EN/IEC 60947-5-4
N < 10exp(-8) -17 V, 5 mA tiszta kdrnyezetben megfelel EN/IEC 60947-5-4

Koérnyezet
Védbkezelés TH
Kornyezeti levegd hémérséklet -40...70 °C
tarolasra
Uzemi kérnyezeti levegé hémérséklet -40...70 °C
Tulfesziltségi kategoria 1. osztaly megfelel IEC 60536
IP védettségi szint 1P69
IP67
IP66 megfelel IEC 60529
IP69K
NEMA védettségi szint NEMA 13
NEMA 4X

IK védelmi fokozat

Szabvanyok

IKO3 megfelel IEC 50102

EN/IEC 60204-1
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-5
EN/ISO 13850
IEC 60364-5-53
JIS C 4520

UL 508

CSA C22.2 No 14

Termékbizonyitvanyok

BV

CSA

DNV

GL

LROS (Lloyds register of shipping)
RINA

UL listas

Rezgési ellenallas

5gn 2...500 Hz IEC 60068-2-6




Utésallésag

30 gn (idétartam = 18 ms) esetén fél szinusz hulldm gyorsulas megfelel IEC 60068-2-27
50 gn (idétartam = 11 ms) esetén fél szinusz hulldm gyorsulas megfelel IEC 60068-2-27

Kinalat fenntarthatésaga

Fenntarthat6 ajanlat

Green Premium termék

RoHS (datum kéd: YYWW)

Megfelelés - 6ta 0627 - Schneider Electric megfelel6ségi nyilatkozat

#PSchneider Electric megfeleléségi nyilatkozat

REACh A referencia nem tartalmaz SVHC-t a hatarérték felett
A referencia nem tartalmaz SVHC-t a hatarérték felett

A termék kornyezeti profilja Elérhet6

Termékkivezetési feladatok Elérhetd



http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=61702510&lang=${CaPLanguage}
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=61702510&lang=${CaPLanguage}

