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Termékadatlap
Jellemzők

XB5KSB
annunciator 24 V AC/DC 85 dB

Price* : 11 878,00 HUF

Fő jellemzők
Termékcsalád Harmony XB5
Perem anyaga Műanyag
Termék vagy komponens típusa Hívásjelző
Szerelési átmérő 22 mm
Fej típusa Szabványos
Lámpafej/Kezelő vagy lencsék színe Fekete

Kiegészítő jellemzők
[Us] névleges betáplálási feszültség 24 V (+/- 10 %)
Betápláló áramkör típusa AC/DC
Betáplálási frekvencia 50/60 Hz
Áramfogyasztás <= 28 mA
Jelzési típus Folyamatos vagy szaggatott hang
Ellenállás nagy nyomású mosóval
szemben

9000000 Pa -82 °C,távolság: 0,1 m

Magasság 29 mm
Szélesség 29 mm
Mélység 55 mm
Termék súlya 0.024 kg

Környezet
Zajszint 90 dB 4 kHz

90 dB 6.8 kHz
Védőkezelés TH
Környezeti levegő hőmérséklet
tárolásra

-40...70 °C

Üzemi környezeti levegő hőmérséklet -40...70 °C
Túlfeszültségi kategória II. osztály megfelel IEC 60536
Elektromos sokk elleni védelem
osztálya

II osztály megfelel IEC 60536

IP védettségi szint IP69
IP67
IP66 megfelel IEC 60529
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IP69K
A védelem NEMA szintje NEMA 13

NEMA 4X
IK védelmi fokozat IK03 megfelel EN 50102

IK03 megfelel IEC 50102
Szabványok EN 60947-1

EN 60947-5-1
EN 60947-5-4
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
JIS C 4520
UL 508
CSA C22.2 No 14

Termékbizonyítványok BV
CSA
DNV
GL
LROS (Lloyds register of shipping)
RINA
UL listás

Garancia
Warranty period 18 months


