Termékadatlap
Jellemz6k

XB6AD221B

fekete valasztokapcsold @16 2 allasu 1NO

Price* : 6 177,00 HUF

F6 jellemzdk

Termékcsalad Harmony XB6

Termék vagy komponens tipusa Komplett valasztékapcsold
Késziilék révid megnevezése XB6

Perem anyaga Mianyag

Szerelési atmérd 16 mm

Eladas oszthatatlan mennyiségenként

1

Mikodési helyzet

Tetszbleges pozicid

Jelzbegyseg fej

Kerek

Kezel6 tipusa

Rogzitd

Kezel6profil Fekete szabvanyos fogantyu
Kezeld helyzet informacio 3 60°-os allas
Erintkezdk tipusa és sszetétele 1NO +1NC

Erintkezék miikddése

Lassan bontd

Kiegészit6 jellemzok

Magassag 18 mm

Szélesség 18 mm

Mélység 68 mm

Végpontok leirasa ISO n°1 (13-14)NO

Termék sulya 0.021 kg

Pozitiv nyitas Van pozitiv nyilds megfelel EN/IEC 60947-5-1 K fliggelék
Mechanikus tartéssag 500000 ciklus

Csatlakozas tipusa

Faston csatlakozok (2,8 x 0,5 mm)

Erintkezék anyaga

Rovidzarlat-védelem

Ezist 6tvozet (Ag/Ni)
6 A biztositébetét tipus gG

dokumentacio nem azzal a céllal készult, hogy e termékek egyedi felnasznaléi alkalmazasait helyettesitse, és nem szabad ezek megfeleléségének vagy megbizhatésaganak megallapitasara felhasznalni

Ui névleges szigetelési feszlltség

250 V (szennyezési fok: 3) megfelel EN/IEC 60947-1

Uimp névleges I6kd-feszliiltség allosag

Le névleges lizemi aram

4 kV megfelel EN/IEC 60947-1

3 A-120V, AC-15, B300 megfelel EN/IEC 60947-5-1
1.5 A-240V, AC-15, B300 megfelel EN/IEC 60947-5-1
0.1 A-250 V, DC-13, R300 megfelel EN/IEC 60947-5-1
0.22 A-125V, DC-13, R300 megfelel EN/IEC 60947-5-1

2019.03.04.

Korlatozott felelésségi nyilatkozat:



Elektromos élettartam 1000000 ciklus, AC-15 -230 V, operating rate: 3600 cikl/h, load factor: 0.5 megfelel EN/IEC
60947-5-1 C flggelék
1000000 ciklus, DC-13 -230 V, operating rate: 3600 cikl/h, load factor: 0.5 megfelel EN/IEC
60947-5-1 C flggelék

Elektromos megbizhatésag IEC N = 10exp(-8) -5 V, 1 mA 90%-os megbizhatdsagi szinttel megfelel EN 60947-5-4
60947-5-4

Koérnyezet

Védbkezelés TC

Kornyezeti levegd hdmérséklet -40...70 °C

tarolasra

Uzemi kérnyezeti levegé hémérséklet -25..70 °C

Elektromos sokk elleni védelem Il osztaly megfelel IEC 61140
osztalya

IP védettségi szint IP65 megfelel IEC 60529

NEMA védettségi szint NEMA 4 megfelel CSA C22.2 No 94

NEMA 13 megfelel CSA C22.2 No 94
NEMA 4X megfelel CSA C22.2 No 94
NEMA 13 megfelel UL 50

NEMA 4 megfelel UL 50

NEMA 4X megfelel UL 50

Szabvanyok EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-5
JIS C 4520
JIS C 852
UL 508
CSA C22.2 No 14

Termékbizonyitvanyok CCC
CSA
GOST
uL

Rezgési ellenallas +/- 3 mm (f = 2...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
5 gn (f = 2...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6

Utésallésag 30 gn (id6étartam = 18 ms) esetén fél szinusz hullam gyorsulas megfelel IEC 60068-2-27
50 gn (id6tartam = 11 ms) esetén fél szinusz hullam gyorsulas megfelel IEC 60068-2-27

Garancia
Warranty period 18 months
2 Schneider



