Termékadatlap XB6CE5B5B
Jellemzok sarga sq kiallé vilagitd nyomogomb @16
visszatérd TINO+1NC 12...24V

Price* : 14 396,00 HUF

F6 jellemzék

Termékcsalad

Harmony XB6

Termék vagy komponens tipusa

Késziilék révid megnevezése

Komplett vilagité nyomdgomb
XB6

Perem anyaga Mianyag
Szerelési atmérd 16 mm
Eladas oszthatatlan mennyiségenként 1
Jelzbegyseég fej Négyszogi
Kezel6 tipusa Huzorugd

Kezel6profil

Erintkezok tipusa és dsszetétele

Sarga kivetités jeldletlen
1NO +1NC

Erintkezék miikodése

Lassan bonto

Csatlakozas tipusa

Fényforras

Faston csatlakozok (2,8 x 0,5 mm)
LED

Izzbalap

Beépitett LED

[Us] névleges betaplalasi fesziltség

12..24 V AC/DC

Kiegészit6 jellemzék

CAD teljes szélesség 18 mm
CAD teljes magassag 18 mm
CAD teljes mélység 61 mm
Végpontok leirasa 1ISO n°1 (13-14)NO
(21-22)NC
Termék sulya 0.025 kg

Mikodeési helyzet

Tetszbleges pozicid

Pozitiv nyitas Van pozitiv nyilas megfelel EN/IEC 60947-5-1 K fliggelék

Uzemi mozgas 1 mm (NO valtozé elektromos allapot)
2 mm (NC valtozé elektromos allapot)

Korlatozott felelsségi nyilatkozat: E dokumentacié nem azzal a céllal késziilt, hogy e termékek egyedi felhasznaloi alkalmazasait helyettesitse, és nem szabad ezek megfeleldségének vagy megbizhatdsaganak megallapitasara felnasznalni
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3.5 mm (6sszes Uthossz)

Uzemelési erd

4.5 N NC valtozé elektromos allapot
3.5 N NO valtozé elektromos allapot

Erintkez6k anyaga

Eziist 6tvézet (Ag/Ni)

Révidzarlat-védelem

Ui névleges szigetelési feszliltség

6 A biztositobetét tipus gG
250 V (szennyezési fok: 3) megfelel EN/IEC 60947-1

Uimp névleges I6k6-feszlltség allésag

4 kV megfelel EN/IEC 60947-1

Le névleges lizemi aram

Elektromos élettartam

3 A-120V, AC-15, B300 megfelel EN/IEC 60947-5-1
1.5 A-240 V, AC-15, B300 megfelel EN/IEC 60947-5-1
0.1 A-250 V, DC-13, R300 megfelel EN/IEC 60947-5-1
0.22 A-125V, DC-13, R300 megfelel EN/IEC 60947-5-1

1000000 ciklus, AC-15 -230 V, operating rate: 3600 cikl/h, load factor: 0.5 megfelel EN/IEC

60947-5-1 C fiiggelék

1000000 ciklus, DC-13 -230 V, operating rate: 3600 cikl/h, load factor: 0.5 megfelel EN/IEC

60947-5-1 C fiiggelék

Elektromos megbizhatésag IEC
60947-5-4

N = 10exp(-8) -5 V, 1 mA 90%-os megbizhatésagi szinttel megfelel IEC 60947-5-4

Jelzési tipus Stabil
Betaplalasi feszlltség korlatok 6...30 VAC/DC
Aramfogyasztas 15 mA

Atmeneti ellenallas

1 kV kézvetlen érintkezés megfelel IEC 61000-4-5
2 kV szabad leveg6ben megfelel IEC 61000-4-5

Koérnyezet

Védbkezelés TC
Kornyezeti levegd hdmérséklet -40...70 °C
tarolasra

Uzemi kérnyezeti levegé hémérséklet -25...70 °C

Elektromos sokk elleni védelem
osztalya

IP védettségi szint

Il osztaly megfelel IEC 61140

IP65 megfelel IEC 60529

NEMA védettségi szint

NEMA 4 megfelel CSA C22.2 No 94
NEMA 13 megfelel CSA C22.2 No 94
NEMA 4X megfelel CSA C22.2 No 94
NEMA 13 megfelel UL 50

NEMA 4 megfelel UL 50

NEMA 4X megfelel UL 50

Szabvanyok

EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-5
JIS C 4520

JIS C 852

CSA C22.2 No 14

Termékbizonyitvanyok

CccC
CSA
GOST
UL

Rezgési ellenallas

+/- 3 mm (f = 2...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
5 gn (f = 2...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6

Utésallésag

30 gn (id6tartam = 18 ms) esetén fél szinusz hullam gyorsulas megfelel IEC 60068-2-27
50 gn (id6tartam = 11 ms) esetén fél szinusz hullam gyorsulas megfelel IEC 60068-2-27

Ellenallas gyors tranziensekkel
szemben

Elektromagneses mezdkkel szembeni
ellenallas

2 kV megfelel IEC 61000-4-4

10 V/m megfelel IEC 61000-4-3

Ellenallas elektrosztatikus kistléssel
szemben

6 kV érintkezdn (fém részen) megfelel IEC 61000-4-2
8 kV szabad levegbben (szigetelt részeken) megfelel IEC 61000-4-2

Elektromagneses kibocsatas

B osztaly megfelel IEC 55011

Kinalat fenntarthatésaga
Fenntarthato ajanlat

Green Premium termék




RoHS (datum kéd: YYWW) Medfelelés - 6ta 0844 - Schneider Electric megfeleléségi nyilatkozat

Il'-i_"Schneider Electric megfelel6ségi nyilatkozat

REACh A referencia nem tartalmaz SVHC-t a hatarérték felett
A referencia nem tartalmaz SVHC-t a hatarérték felett

A termék kornyezeti profilja Elérhet6

Termékkivezetési feladatok Elérhetd

Garancia

Warranty period 18 months



http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=61732838&lang=$%7BCaPLanguage%7D
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=61732838&lang=$%7BCaPLanguage%7D

