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110 0171 mechanikus napi kapcsoléora 100 6ra menettartalékkal

ELECTRIC

PERRY

Figyelmeztetés:

Az eszkdz egyfazisu, valtakozo
feszultségli halézaton torténd
felhasznéalasra késziilt,
felhasznélasakor  figyelembe
kell venni az adott orszag
idevonatkoz6 szabvanyait. A
jelen atmutatéban taldlhatd
miveleteket (felszerelés,
bekotés, bedllitas, Uzembe
helyezés) csak megfeleléen
képzett szakember végezheti,
aki attanulmanyozta az
Utmutat6t és tisztaban van a
készilék milkodésével. Az
eszkdéz megfelels védelme
érdekében bizonyos részek
eldlappal  védenddk. A
szerelés megkezdése el6tt
bizonyosodjon meg arrél, hogy
a halézat fesziltségmentes
allapotban van. Ne telepitsiik
az eszkozt elektromagnesesen
talterhelt kodrnyezetbe. A
helyes mikodés érdekében
megfelelé légaramlast kell biz-
tositani. Az tizemi hémérséklet
ne lépje til a megadott

miikodési hémérséklet
hatéarértékeét, még
megnodvekedett kilsé

hémérséklet, vagy folytonos
tzem esetén sem. A
szereléshez és bedllitashoz kb.

2 mm-es csavarhtzot
hasznaljunk. Az eszkoz
teliesen  elektronikus - a

szerelésnél ezt figyelembe kell
venni. A hibatlan mikédésnek
ugyszintén feltétele a
megfeleld szallitas, raktarozas
és kezelés. Barmely sérlilésre,
hibas mikodésre utaldé nyom
vagy hianyzé alkatrész esetén
kérjiik, ne helyezze tizembe a
késziléket, hanem jelezze ezt
az eladénal. Az élettartam
leteltével a termék
Ujrahasznosithat6, vagy védett
hulladékgytijtében
elhelyezendé.

Tépfesziltség: AC 220 - 240 V, 45-60 Hz

Technikai paraméterek:

Kimenet: 16 Amper, 230 V

Kontaktus tipusa: potencial fliggetlen zaré érintkez6

Bekothetd vezeték maximalis keresztmetszete: 2,5 mm?
Mikodési hémérséklet: -10°C - +50°C
Tarolasi h6mérséklet: -25°C - +70°C

Védettség: IP 20, eloszt6 szekrényben: IP 40

Erintésvédelmi osztaly: Il

Felszerelés: DIN sinre, 1 modul szélesség

Feddlap: plombalhaté
Menettartalék: 100 ora

Beallithatd legkisebb kapcsolasi idtartam: 15 perc

Vonatkozé szabvanyok: LVD EN 60730-1, EN 60730-7-2,
EMC EN50081-2, EN 50082-2

Az

menettartalékkal

Menettartalék aramszinet esetére:
1 10 0171 mechanikus kapcsol6éra 100 o6ra

rendelkezik &aramsziinet esetére. Az

eszkozben talalhato litium elem az els6 belizemelést
kévetéen 100 6ran belll toltédik teljes mértékben fel. A
100 6ras menettartalék ett6l az id6ponttél szamolandé. Az
oramii ez els6 lzembe helyezést kdvetéen ~5 percen
beldl indul el, amikor az akkumulator mar elér egy
bizonyos téltottségi szintet.

Garancialis adatok:

A gyarté és a magyarorszagi
disztribdtor ~ minden  Perry
termékre két év garanciat
véllal a vasarlas napjatol
szamitva. A garancidlis
érvényesitésének feltétele a
vasarlaskor  kapott szamla
bemutatasa. Esetleges
garancidlis igényét
érvényesitheti a  vasarlas
helyén, vagy elézetes
telefonos bejelentés utan az Il
Diverso Kft. telephelyén. A
Perry Electric srl. és az |l
Diverso Kft. elharit minden
felelésséget a szakszeritlen
belizemelésbdl és kezelésbdl
szarmaz6 esetleges  karok
esetén.

110 0171 mechanikus kapcsol6o6rak bekodtési sémaja:
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Gyart6i adatok:

Gyarté:

Perry Electric stl. Via
Milanese,11 22070 Veniano,
Olaszorszag www.perry.it

Magyarorszagi disztribucié:

Il Diverso Kift. 2330
Dunaharaszti Némedi Gt 100.
Telefon: 06 / 24 769 031

Fax: 06 /199 80 243
www.ildiverso.hu

Aktualis id6 bedllitasa:

Belizemelés utén allitsa be az orat.
A bedllitashoz a kapcsolodra
tarcsajat mindig lefele tekerje az
aktudlis iddpontig.

A beallitani kivant
idépontok "lovacskait"
mozditsa el balra. Egy
elmozditott "lovacska"
15 perces bekapcsolasi
ciklust eredményez.

Kapcsolasi idépontok beallitasa:

(D allas: a
kapcsolédra a
beallitott
IdGpontokban
kapcsol be

1 dlids:a
kapcsolddra
Tolyamatosan
be van
kapcsolva

Szakmai segitség:

Barmilyen felmeriil6 szakmai
kérdés  esetén,  kollégank
készséggel all rendelkezésére
munkaidében a 06 / 70 414 63
0l-es telefonszamon, vagy a

perry@ildiverso.hu cimen.

1 1C 7243 kultéri alkonykapcsol6 IP 65 védettséggel

Prébalja ki tobbi termékeinket is:
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Hasonl6 termékink:

110 0021 és 1 10 0022 mechanikus napi kapcsolé6rak
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