
2
1

3
4 5

Ismerje meg az IHP programozható időkapcsolót!hu

IHP

Dátum / Időpont "  "

Hiv. sz. CCT15450 - CCT15451
 CCT15452 - CCT15453

Bekötés

Konfi gurálás

Az IHP „PROG” programozása

1  Tápfeszültség 230 V (AC) +10 %, -15 %, 
50 / 60 Hz
2  Használati utasítás tartórész
3  Plombálható fedél
4  Kimeneti csatlakozók
5  LCD (folyadékkristályos) kijelző 
(háttérvilágítás a CCT15451 és 
CCT15453 modelleknél)
6  Programozó kulcs helye
7  Programozó kulcs csatlakozó (kizárólag 
a CCT15451 és CCT15453 modelleknél)
8  Külső vezérlés bemenet, kizárólag a 
CCT15451 és CCT15453 modelleknél 
(Ext 1 az 1. csatornához és Ext 2 a 2. 
csatornához)

Megjegyzés:
A külső bemenetek üzemmódjának meghatározásához lásd „A 
konfi guráció  beállítása” c. részt..

A készülék feszültség alá helyezésekor ill. reset-elés után (lásd 
az „Ismerje meg” c. részt):

Válassza ki a nyelvet (francia, angol ...).
Válasszon a gyári program törlése és megőrzése között.
Állítsa be az évet, hónapot, napot és órát.
Válassza ki a nyári/téli időszámítás váltásának paramétereit.

Mindezeket végrehajtva az IHP „AUTO” üzemmódba kerül és 
az itt meghatározott értékekkel működik.
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Időzóna Nyári időszámítás Téli időszámítás Megjegyzés

EURÓPA Március utolsó 
vasárnapja, 2 h

Október utolsó 
vasárnapja, 3 h

GB/IRL/P Március utolsó 
vasárnapja, 1 h

Október utolsó 
vasárnapja, 2 h

Nagy-Britannia - Portugália

FIN/GR/TR Március utolsó 
vasárnapja, 3 h

Október utolsó 
vasárnapja, 4 h

Finnország - Görögország - 
Törökország

CDN Április első 
vasárnapja, 2 h

Október utolsó 
vasárnapja, 3 h

Kanada

KOTETLEN Szabadon 
választható

Szabadon 
választható

A hónap, hét, nap (hétfő, kedd ...) 
és óra kiválasztása

FIX DÁTUM Szabadon 
választható

Szabadon 
választható

A hónap, dátum (01, 02 ...) és óra 
kiválasztása

NELKUL - -

Amennyiben nem felel meg Önnek a villogó érték ill. szó: 
görgesse a kijelző tartalmát a „-” és „+” gombokkal.
A villogó érték ill. szó megerősítéséhez: érvényesítsen az 
„ok”-val.
Ha „eltévedt” a menürendszerben: nyomja meg a 
„Menu”-t az „AUTO” üzemmódba történő visszatéréshez az 
utolsó módosítás mentése nélkül.
Ha semmilyen gombot sem nyom meg 2 percig:
automatikusan visszatér „AUTO” üzemmódba, mentés 
nélkül.

Az IHP 2 típusú vezérlés programozására ad lehetőséget:
kommutációk (Be / Ki) és impulzusok (Be / Ki, a CCT15451 és CCT15453 IHP+ 
készülékeken).
A működési időtartam létrehozásához: programozzon be egy Be, majd egy Ki kommutációt.
A „MÁSOLÁS” funkció lehetővé teszi az adott kommutáció ill. impulzus másolását más napokra, 
így takarékoskodhat az elfoglalt memória (tárterület) tekintetében („blokk” képzésével).
A „PROG” üzemmód elérése a „Menu” gomb megnyomásával történik. Ekkor 5 lehetőség 
adódik:

„ÚJ”: program létrehozása és bevitele a memóriába.

„OLVASAS”: a program megtekintése.

„MÓDOSÍTÁS”: a memóriában lévő program megváltoztatása.
Ha a módosításhoz kiválasztott átmenet ismétlődik a hét más napjain is, akkor rendelkezésre 
áll a „BLOKK MÓDOSÍTÁS” funkció, melynek segítségével az összes azonos átmenet (típus és 
időpont) módosítása kivitelezhető.

„TÖRLÉS”: a program egészének vagy valamely részének törlése (a dátum-, időpont- és 
nyelvbeállítások megőrződnek).
Ha a törléshez kiválasztott átmenet ismétlődik a hét más napjain is, akkor rendelkezésre áll a 
„BLOKK TÖRLÉS” funkció, melynek segítségével az összes azonos átmenet (típus és időpont) 
törlése kivitelezhető.

„VÉGE”: a „PROG” üzemmód elhagyása.
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Az időpont, dátum, nyári / téli időszámítás, a hét napja, az 
időpont és dátum formátum paraméterek módosítása:
Nyomja meg a „Menu”-t a "  " üzemmód „+” gombbal 
történő eléréséhez:

Változtassa meg az időpontot és a dátumot.

Válassza ki a nyári / téli időszámítást (lásd a táblázatot a 
„Konfi gurálás” c. részben).

Határozza meg a hét első napját (pl. hétfő Európában).

Módosítsa a dátum „DÁTUMFORMÁTUM” formátumát:
N / H / É
H / N / É
É / H / N.

Módosítsa a „24 órás / 12 órás” időformátumot:
24 órás kijelzés
12 órás kijelzés (de./du.).
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C1 C2

ON 1 3 5
2 4 6

OFF 1 3 5
2 4 6

C2

C1

A  B  C  Dátum, Óra, Nap 
(1. nap = hétfő alaphelyzetben)
D  Kimeneti csatlakozó állapotának 
kijelzése (C1/C2 váltakozik a CCT15452 
és CCT15453 modelleknél)
E  Be periódusok megjelenítése 30 
perces szegmensenként
F  Üzemmód: „AUTO”, „PROG”: 
programozás, "  ": időbeállítás, 
„MAN”: Vakáció, Időzítés és 
Véletlenszerű funkciók programozása a 
CCT15451 és CCT15453 modelleknél, 
 "  ": konfi guráció beállítása
G "PM": délután
H "Menu": üzemmód kiválasztása
 I  "-", "+": irányító gombok és értékek 
beállítása
J  "ok": a villogó információ érvényesítő 
gombja
A reset-elés (alapértékre történő 
visszaállítás) a 4 gomb („+”, „-”, „Menu” 
és „ok”, azaz a  H   I  és  J ) egyidejű 
megnyomásával történik.



Schneider Electric Industries SAS
35 rue Joseph Monier
CS 30323
F-92506 Rueil Malmaison Cedex (France)
tel : +33 (0)1 41 29 70 00
http://www.schneider-electric.com

A jelen termék beszerelését, bekötését és használatát a hatályos szabványok és/vagy a beszerelésre vonatkozó rendelkezések betartásával kell elvégezni.
A szabványok és a berendezés/anyagok változása miatt a megadott jellemzőkre és a befoglaló méretekre csak részlegeink visszaigazolása után vállalunk felelősséget.
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Műszaki adatok

„MAN” manuális üzemmód
Ebben az üzemmódban lehetőségében áll:

Valamely „VAKÁCIÓ” programozására a szabadság időtartamára (a Be időtartamok törlése a 
távollét kezdete ill. vége dátumainak és időpontjainak paraméterezésével).

A CCT15451 és CCT15453 modelleknél ezen túl lehetőségében áll:
az „IDŐZÍTÉS” aktuális időpontjától a működés beállítható időtartamra történő módosítására 

(a csatorna Be vagy Ki kapcsolása)
a készülék „VÉLETLEN” véletlenszerű üzemmódban történő használatára (a jelenlét 

színlelése céljából).
Az ilyen műveletek kivitelezéséhez az alábbiakat kell tenni: Nyomja meg a „Menu”-t a „MAN” 
üzemmód „+” gombbal történő eléréséhez.

„VAKÁCIÓ”: négy különböző működésre van lehetőség ezen üzemmódban:
„BE”: aktivált kimenet
„KI”: dezaktivált kimenet
„1VÉLETLEN”: véletlenszerű működés fi x Be sávban
„2VÉLETLEN”: Be működés olyan sávban, amelynek a kezdete és a vége véletlenszerű.

Miután meghatározta a működés típusát, már csak a távollét kezdetének és végének dátumát 
kell megadni.

„IDŐZÍTÉS”: az eltérés állapotának ill. időtartamának meghatározásához.
„VÉLETLEN”:
„1VÉLETLEN”
„2VÉLETLEN”

Működése megegyezik a Vakáció üzemmóddal, de időtartam-korlátozás nélkül.
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Kényszerített Be-Ki " " Csatorna, " " Csatorna 2
Aktiválja az ideiglenes be- ill. kikapcsolást (a következő kommutációig) a "  " két 

gomb egyidejű (2 másodpercnél rövidebb) megnyomásával a C1-hez, ill. "  " a C2-höz, a 
kimeneti csatlakozó állapotot vált:

Az IHP „C1 KÉZI” ill. „C2 KÉZI” üzenettel jelzi a kimeneti csatlakozó új állapotát
E két gomb rövid (2 másodpercnél rövidebb) megnyomásával állítsa vissza az automatikus 

üzemmódot.
Váltson folyamatos be ill. ki üzemmódba a "  " két gomb egyidejű (2 másodpercnél 

hosszabb) megnyomásával a C1-hez, ill. "  " a C2-höz: minden 2 másodpercnél hosszabb 
gombnyomásnál a kimeneti csatlakozó állapotot vált:

Az IHP „C1 FOLYAM” ill. „C2 FOLYAM” üzenettel jelzi a kimeneti csatlakozó új állapotát
E két gomb rövid (2 másodpercnél rövidebb) megnyomásával állítsa vissza az automatikus 

üzemmódot.

Az IHP lehetővé teszi külső kapcsoló ill. nyomógomb által történő kényszerített külső 
vezérlést is (a kapocsra kötve,  8 -as jelzés a CCT15451 és CCT15453 modelleken):
a külső bemenet (kapcsoló) általi folyamatos Be ill. Ki kényszerítés felülbírálja a készülék Be 
- Ki kényszerítési funkcióját.
A külső bemenet paraméterezéséhez ld. „A konfi guráció  beállítása” c. részt..
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A konfi guráció "  " beállítása
Ebben az üzemmódban lehetőségében áll:

A kimenet működési idejét kijelző számláló 
megjelenítésére, és – amennyiben szeretné – ezen számláló 
nullázására.

A külső bemenet típusának (ezt a választást a készülékre 
kötött egységnek megfelelően kell végezni), ill. üzemmódjának 
meghatározására (kizárólag a CCT15451 és CCT15453 
modelleknél) három választási lehetőség áll rendelkezésre:

INAKTÍV
NYOMÓGOMB
KAPCSOLÓ.

Amikor a típust meghatározta, defi niálni kell az üzemmódot:
a nyomógombnál:
KAPCSOLAS: kézi vezérlés ideiglenes kényszerítése a 

következő kommutációig
IDŐZÍTÉS: ha megnyomja, akkor egy adott időtartamra 

megtörténik az időzítés, mely Be vagy Ki üzemmódban a 
kimeneten lehetséges.

a kapcsolónál:
Folyamatos Be
Folyamatos Ki
zárolás.

Az első két választásnál a kapcsoló normál üzemmódban 
nyitva van, zárása pedig Be vagy Ki kapcsolást idéz elő a 
kimeneten.
A harmadik választásnál a kapcsoló normál üzemmódban 
zárva van, nyitása pedig Ki (nyitott relé) kapcsolást idéz elő a 
kimeneten.

A háttérvilágítás működésének meghatározása 
(kizárólag a CCT15451 és CCT15453 modelleknél).

két választás lehetséges:
lekapcsol 1 perc: a világítás lekapcsolása az előlap 

valamely gombjának megnyomása után 1 perccel
folyamatosan bekapcsolva.

Nyelv módosítása.

Vissza a készülék inicializálásához 
(„Konfi gurálás” c. rész).

Az ilyen műveletek kivitelezéséhez az alábbiakat kell 
tenni: Nyomja meg a „Menu”-t a "  " üzemmód „+” gombbal 
történő eléréséhez.

„MUKODESI IDO”: az „aktivált kimenet” számláló 
eléréséhez.

„KIJELZÉS”: számláló kiolvasása
„TÖRLÉS”: számláló nullázása.

„KÜLSŐ BEMENET”: a bemenet típusának és 
működésének meghatározásához.

„LCD-HATTERVILAGITAS”.
„LEKAPCSOL 1 P UTAN ”: lekapcsol egy gomb utolsó 

megnyomása után 1 perccel
„FOLYAMATOSAN BE”.

„NYELV”.

„GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK”.
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Elektronikus kulcs (hiv. sz. CCT15861)
Az IHP programozásának megkönnyítéséhez rendelkezésére áll egy elektronikus kulcs, 

melyet:
a tartórészébe (a „Menu” és „-” gombok alatt) kell helyezni használat közben
a használati utasítás rekesz alá kell helyezni, amikor nincs használatban.

Az elektronikus kulcs helyretétele előtt helyezze a készüléket „Auto” üzemmódba.
Helyezze be az elektronikus kulcsot, erre egy speciális menü fog megjelenni.
d A kulcs behelyezése letiltja a „Menu” és „-” gombokat, az áthelyezés és az 
érvényesítés a „+” és az „OK” gombokkal történik.

„MÁSOLÁS KULCS V IHP”: a program másolásához a kulcsról az IHP-re.
„MÁSOLÁS IHP V KULCS”: a program másolásához az IHP-ről a kulcsra.
„KULCS AKTIVÁLÁS”: az IHP működtetéséhez a kulcson lévő programmal, a program 

letöltése nélkül.
„KULCS OLVASAS”: az elektronikus kulcs tartalmának beolvasásához, ilyenkor minden 

egyes programsor kijelzésre kerül a „+” gomb nyomogatásával; az „OK” megnyomásával térhet 
vissza a főmenübe.

„VÉGE”: a kulcs kivételéhez.
Egy PC-ről közvetlenül is programozható a kulcs egy un. kulcsprogramozó készlet (hiv. sz. 
CCT15860) segítségével, mely a következőket tartalmazza: egy PC/kulcs interfész, egy 
vezeték, egy kulcs és egy programozó szoftver.
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Táblázat - terhelhetőség 
Kimeneti csatlakozó megengedett teljesítménye:
ohmos terhelések: I max. = 16 A - 250 Va, I min. = 200 mA - 12 V  
motorok: 2300 VA.

Világítás / terhelés típusa Max. teljesítmény
ohmos terhelés (cos ϕ = 1) 16 A
induktív terhelés (cos ϕ = 0,6) 10 A
normál izzó (230 V) 2300 W
halogénlámpa (230 V) 2300 W
fénycső, nem kompenzált / kompenzált, sorban 26 x 36 W, 20 x 58 W, 10 x 100 W
fénycső (kompenzált, párhuzamos, hagyományos 
előtét)

10 x 36 W (4,7 μF), 6 x 58 W (7 μF), 
2 x 100 W (18 μF)

fénycső (párban szerelve) 10 x (2 x 58 W), 5 x (2 x 100 W)
fénycső (elektronikus előtéttel) 9 x 36 W, 6 x 58 W
fénycső (elektronikus előtéttel, párban szerelve) 5 x (2 x 36 W), 3 x (2 x 58 W)
kompakt fénycső (fl uoreszkáló, elektronikus előtéttel) 9 x 7 W, 7 x 11 W, 7 x 15 W, 7 x 20 W
higanygőz-lámpa (fl uoreszkáló, párhuzamosan 
kompenzált)

1 x 250 W (30 μF)

nátriumgőz-lámpa (párhuzamosan kompenzált) 1 x 250 W (37 μF)

Más alkalmazások esetén vegyen igénybe egy CT kontaktort.
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Fogyasztás:
1 csatorna, max. 4 VA
2 csatorna, max. 7 VA
Memória: 56 kommutáció, kivéve a CCT15451 és 

CCT15453 modelleket, ahol 84 kommutáció
Minimális idő két kommutáció között: 1 perc
Program- és időpont mentése lítium elemmel: működési 

tartalék: 6 év. 
Üzemi hőmérséklet: -25 °C – +45 °C
Érintésvédelmi osztály: II. osztály, EN 60730-1 szerint, 

telepített állapotban
Védelmi szint: IP20B, EN 60529 szerint
Csatlakozókapcsok: 2 x 0,5 – 2,5 mm2, merev és hajlékony 

vezetékek
Térfoglalás: 5 modul

Külső bemenet
Feszültség: 230 Va +10 %, -15 %
Frekvencia: 50 / 60 Hz
Bemeneti áram: max. 1,2 mA
Fogyasztás: max. 0,3 W
Kábel hossza: max. 100 m.
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