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Bennünk 
megbízhat

A Kanlux nem egy átlagos vállalat, megértjük 
az Ön igényeit. Osztozunk szenvedélyünkben, 
az inspirációt számunkra pedig Ön jelenti. 
Célunknak és küldetésünknek tartjuk az olyan 
fény létrehozását, amely megvilágítja az Ön 
nappalait és éjszakáit.
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 Kanlux TOMI LED 
◀   64   ▶

 Kanlux AR-111 LED 
◀   70   ▶

 Kanlux XLED G45M 
◀   53   ▶

 Kanlux TEZI LED 
◀   59   ▶

 Kanlux SIGO LED 
◀   65   ▶

 Kanlux GIO LED G9 
◀   66   ▶

 Kanlux G9 GLASS  LED
◀   66   ▶

 Kanlux ZUBI  LED 
◀   67   ▶

 Kanlux GIO LED G4 
◀   68   ▶

 Kanlux TANO G4 SMD 
◀   68   ▶

 Kanlux LED12 SMD 
◀   69   ▶

 Kanlux NIFO LED 
◀   78   ▶



8 ► kanlux.hu

KATALÓGUS 2020 ►

 Kanlux ETISSA 
◀   110   ▶

 Kanlux OGIVA 
◀   110   ▶

 Kanlux GRAVME 
◀   111   ▶

 Kanlux ALGO P 
◀   112   ▶

 Kanlux ROLSA 
◀   113   ▶

 Kanlux CORDES 
◀   113   ▶

 Kanlux CYDEA P 
◀   114   ▶

 Kanlux RANGO LED 
◀   79   ▶

 Kanlux LEDS-B 
◀   80   ▶

 Kanlux LEDS-P 
◀   81   ▶

 Kanlux LEDS-B RGB 
◀   82   ▶

 Kanlux LEDS SET 
◀   83   ▶

 Kanlux CONTROLLER 
◀   84   ▶

 Kanlux PROFILO A 
◀   85   ▶

 Kanlux PROFILO H 
◀   92   ▶

 Kanlux MGH 
◀   98   ▶

 Kanlux DD 
◀   103   ▶

 Kanlux PROFILO B 
◀   86   ▶

 Kanlux PROFILO C 
◀   87   ▶

 Kanlux PROFILO D 
◀   88   ▶

 Kanlux PROFILO E 
◀   89   ▶

 Kanlux PROFILO F 
◀   90   ▶

 Kanlux PROFILO G 
◀   91   ▶

 Kanlux PROFILO I 
◀   93   ▶

 Kanlux PROFILO J 
◀   94   ▶

 Kanlux PROFILO K 
◀   95   ▶

 Kanlux GIVRO LED 
◀   96   ▶

 Kanlux GLH 
◀   97   ▶

 Kanlux CDH 
◀   98   ▶

 Kanlux G9 STAR 
◀   99   ▶

 Kanlux JC 
◀   100   ▶

 Kanlux J 
◀   101   ▶

 Kanlux J STAR 
◀   101   ▶

 Kanlux T2U 
◀   102   ▶

 Kanlux T1U 
◀   102   ▶

 Kanlux T5 
◀   104   ▶

 Kanlux T8 
◀   105   ▶

 Kanlux MHE 
◀   106   ▶

LAKOSSÁGI ÉS DEKORÁCIÓS LÁMPATESTEK

FÉNYFORRÁSOK



 kanlux.hu ► 9

KATALÓGUS 2020 ►

LAKOSSÁGI ÉS DEKORÁCIÓS LÁMPATESTEK

 Kanlux SEIDY 
◀   158-159   ▶

 Kanlux MORTA AR-ES 
◀   160   ▶

 Kanlux MORTA DS 
◀   161   ▶

 Kanlux MORTA DT 
◀   162   ▶

 Kanlux MORTA B 
◀   163   ▶

 Kanlux MORTA OCT 
◀   164   ▶

 Kanlux APRILA 
◀   164   ▶

 Kanlux TOKIA 
◀   114   ▶

 Kanlux LUNATI 
◀   115   ▶

 Kanlux SANI IP44 
◀   115   ▶

 Kanlux BORD 
◀   116-117   ▶

 Kanlux GORD 
◀   118   ▶

 Kanlux DUCE 
◀   119   ▶

 Kanlux ALGO C 
◀   120   ▶

 Kanlux RITI 
◀   121   ▶

 Kanlux TOLEO 
◀   122-123   ▶

 Kanlux STOBI 
◀   124-125   ▶

 Kanlux TORIM 
◀   126   ▶

 Kanlux MERSA 
◀   127   ▶

 Kanlux JASMIN 
◀   128   ▶

 Kanlux TIVA 
◀   129   ▶

 Kanlux ARDEA 
◀   130   ▶

 Kanlux PLAFMIN 
◀   130   ▶

 Kanlux VERI LED 
◀   131   ▶

 Kanlux MILENO 
◀   132-133   ▶

 Kanlux LAURIN 
◀   134-135   ▶

 Kanlux LARITO 
◀   136-137   ▶

 Kanlux ENALI 
◀   138-139   ▶

 Kanlux MOLI 
◀   140   ▶

 Kanlux SONDA 
◀   141   ▶

 Kanlux EVELI 
◀   142   ▶

 Kanlux GLASO 
◀   143   ▶

 Kanlux RANVI 
◀   144   ▶

 Kanlux SILMA 
◀   145   ▶

 Kanlux TUME 
◀   146   ▶

 Kanlux CHIRO GU10 
◀   147   ▶

 Kanlux MINI BORD 
◀   148   ▶

 Kanlux MINI GORD 
◀   148   ▶

 Kanlux GOVIK 
◀   149   ▶

 Kanlux SIMEN DSO 
◀   150   ▶

 Kanlux SIMEN DSL 
◀   151   ▶

 Kanlux LUNIO 
◀   152   ▶

 Kanlux IMINES 
◀   152   ▶

 Kanlux BONIS 
◀   153   ▶

 Kanlux ELNIS S 
◀   154   ▶

 Kanlux ELNIS L 
◀   155   ▶

 Kanlux SPAG 
◀   156   ▶

 Kanlux DALLA 
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 Kanlux BRAVO P / PU 
◀   222-223   ▶

 Kanlux BRAVO S / SU 
◀   224-225   ▶

 Kanlux BLINGO LED 
◀   226   ▶
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 Kanlux KANTI V2LED 
◀   267   ▶
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◀   268   ▶

 Kanlux TRAKO LED 
◀   268   ▶

 Kanlux TEAR 
◀   269   ▶

 Kanlux FL MASTER LED 
◀   270   ▶

 Kanlux FLM LED 
◀   271   ▶
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◀   272-273   ▶

 Kanlux TP SLIM LED 
◀   238   ▶
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◀   239   ▶
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◀   239   ▶
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◀   240-241   ▶

 Kanlux MEBA 4LED 
◀   242   ▶

 Kanlux DABA LED ECO 
◀   243   ▶

 Kanlux 
DABA N LED SMD 

◀   243   ▶

 Kanlux VARSO LED 
◀   244-245   ▶

 Kanlux ORTE LED 
◀   246   ▶

 Kanlux FOGLER LED 
◀   247   ▶

 Kanlux SANSO LED 
◀   247   ▶

 Kanlux BIGGE LED 
◀   248   ▶

 Kanlux TYBIA LED 
◀   249   ▶

 Kanlux PORTOS LED 
◀   249   ▶

 Kanlux FOGLER DL 
◀   250   ▶

 Kanlux JURBA DL 
◀   250   ▶

 Kanlux KIRA DL 
◀   251   ▶

 Kanlux MARC DL 
◀   251   ▶

 Kanlux PIRES DL 
◀   252   ▶

 Kanlux TYBIA 
◀   253   ▶

 Kanlux INES 
◀   253   ▶

 Kanlux MILE 
◀   254   ▶

 Kanlux MILO 
◀   254   ▶

 Kanlux HERMI 
◀   255   ▶

 Kanlux TURK 
◀   256   ▶

 Kanlux SHARK N 
◀   256   ▶

 Kanlux SANGA DL 
◀   257   ▶

 Kanlux TUNA 
◀   257   ▶

 Kanlux MATEO 
◀   258   ▶

 Kanlux ARTO 
◀   259   ▶

 Kanlux OZON 
◀   260   ▶

 Kanlux RALF 
◀   260   ▶

 Kanlux TIBERI 
◀   261   ▶

 Kanlux IVIAN 
◀   261   ▶

 Kanlux LITEN 
◀   262   ▶

 Kanlux ARME LED 
◀   262   ▶

 Kanlux AREL LED 
◀   263   ▶

 Kanlux ROUNDA V2LED 
◀   264   ▶

 Kanlux KATRO V2LED 
◀   265   ▶

 Kanlux NIKOR 
◀   266   ▶

 Kanlux OMERIS 
◀   266   ▶

 Kanlux CARSA V2LED 
◀   267   ▶
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 Kanlux STONO 
◀   312   ▶

 Kanlux IDAVA 
◀   314   ▶

 Kanlux AKVEN LED 
◀   315   ▶

 Kanlux GRIBLO LED 
◀   315   ▶

 Kanlux SOBI 
◀   316   ▶

 Kanlux SOPER 
◀   316   ▶

 Kanlux SOALE 
◀   317   ▶

 Kanlux ANTOS LED 
◀   274   ▶

 Kanlux STATO LED 
◀   275   ▶

 Kanlux ELIOT 
◀   275   ▶

 Kanlux AVIA MTH 
◀   276   ▶

 Kanlux ADAMO MTH 
◀   277   ▶

 Kanlux HB MASTER LED 
◀   278-279   ▶

 Kanlux HB PRO LED 
◀   280   ▶

 Kanlux EURO MTH 
◀   281   ▶

 Kanlux STREET LED 
◀   282   ▶

 Kanlux LART EL 
◀   284   ▶

 Kanlux BART EL 
◀   285   ▶

 Kanlux BART DL 
◀   286   ▶

 Kanlux MAGRA EL 
◀   286   ▶

 Kanlux ZEW EL 
◀   287   ▶

 Kanlux ELNER LED 
◀   288   ▶

 Kanlux REKA LED 
◀   289   ▶

 Kanlux BISO LED 
◀   290   ▶

 Kanlux FORRO LED 
◀   290   ▶

 Kanlux GARTO LED 
◀   291   ▶

 Kanlux CROTO LED 
◀   291   ▶

 Kanlux DORA LED 
◀   292   ▶

 Kanlux LICA LED 
◀   292   ▶

 Kanlux LINDA LED 
◀   293   ▶

 Kanlux ONSTAR LED 
◀   293   ▶

 Kanlux TAXI SMD 
◀   294   ▶

 Kanlux TURRO LED 
◀   295   ▶

 Kanlux XARD DL 
◀   295   ▶

 Kanlux BERG DL 
◀   298  ▶

 Kanlux GORDO LED14 
◀   298   ▶

 Kanlux MORO DL 
◀   299   ▶

 Kanlux ROGER DL 
◀   299   ▶

 Kanlux INVO OP 
◀   301   ▶

 Kanlux INVO TR 
◀   302   ▶

 Kanlux SEVIA LED 
◀   303   ▶

 Kanlux AGARA LED 
◀   304   ▶

 Kanlux GORI 
◀   305   ▶

 Kanlux NOVIA 
◀   306   ▶

 Kanlux DARSA EL 
◀   307   ▶

 Kanlux SORTA 
◀   308   ▶

 Kanlux VADRA 
◀   309   ▶

 Kanlux RILA 
◀   310   ▶

 Kanlux LUGEA 
◀   311   ▶
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 Kanlux HLDR-E14 
◀   349   ▶

 Kanlux HLDR-E14 
◀   350   ▶

 Kanlux ALER MINI 
◀   320   ▶

 Kanlux ALER JQ 
◀   320   ▶

 Kanlux ZONA JQ 
◀   321  ▶

 Kanlux MARID JQ 
◀   321   ▶

 Kanlux MERGE JQ 
◀   322   ▶

 Kanlux ROLF JQ 
◀   322   ▶

 Kanlux ROLF JQ 
◀   323   ▶

 Kanlux SLICK JQ 
◀   323   ▶

 Kanlux MERGE JQ 
◀   324   ▶

 Kanlux ROLF JQ 
◀   324   ▶

 Kanlux MERGE 
◀   325   ▶

 Kanlux MERGE 
◀   325   ▶

 Kanlux SENTO 
◀   326   ▶

 Kanlux SENZO 
◀   326   ▶

 Kanlux ZONA 
◀   328   ▶

 Kanlux AZ-10A 
◀   328   ▶

 Kanlux ADI 
◀   329   ▶

 Kanlux CIRCO 
◀   329  ▶

 Kanlux DRIFT 
◀   330   ▶

 Kanlux DRIVE 
◀   330   ▶

 Kanlux POWELED 
◀   331   ▶

 Kanlux RICO 
◀   331   ▶

 Kanlux SET 
◀   332  ▶

 Kanlux STEL 
◀   332   ▶

 Kanlux TRETO 
◀   333   ▶

 Kanlux DimGO 
◀   333   ▶

 Kanlux BL 
◀   334   ▶

 Kanlux BS 
◀   335   ▶

 Kanlux WIR ZL 
◀   337   ▶

 Kanlux TWISTER 
◀   338   ▶

 Kanlux CYKLON 
◀   339   ▶

Kanlux ZEFIR 
◀   342   ▶

 Kanlux TAJFUN 
◀   343  ▶

Kanlux CYKLON 
◀   344   ▶

 Kanlux C200, C300 
◀   345   ▶

 Kanlux VULKAN 
◀   346  ▶

Kanlux  ND 10 
◀   346   ▶

 Kanlux BR-GZ10 
◀   349   ▶

 Kanlux GRIP 
◀   348   ▶

 Kanlux H-PP 
◀   348   ▶

VILLANYSZERELÉSI ANYAGOK

 Kanlux WIR WK 
◀   336   ▶

 Kanlux HLDR-E27 
◀   350   ▶

 Kanlux HLDR-E27 
◀   351   ▶

 Kanlux HLDR-E27 
◀   351   ▶

 Kanlux HLDR-G9 
◀   352   ▶

 Kanlux HLDR-GX5.3 
◀   352   ▶

 Kanlux HLDR-GZ10 
◀   353   ▶
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VILLANYSZERELÉSI ANYAGOK

 Kanlux HLDR-R7S 
◀   353   ▶

 Kanlux 
HLDR-E14/GU10 

◀   354   ▶

 Kanlux 
HLDR-E27/GU10 

◀   354   ▶
 Kanlux STRAP 
◀   355   ▶

 Kanlux Itech 
◀   356   ▶

 Kanlux BOA 
◀   357   ▶

 Kanlux ONTEC S 
◀   358   ▶

 Kanlux PICTO ONTEC 
◀   364-365   ▶

 Kanlux KRD6-2 
◀   371  ▶

 Kanlux KMI-4 
◀   374   ▶

 Kanlux SL-RGB
◀   379   ▶

 Kanlux KSD T2(C) 
◀   383  ▶

 Kanlux ONTEC S 
◀   359   ▶

 Kanlux ONTEC S 
◀   359   ▶

 Kanlux ONTEC R 
◀   360   ▶

 Kanlux ONTEC G 
◀   361   ▶

 Kanlux ONTEC C 
◀   361   ▶

 Kanlux VIP 
◀   362   ▶

 Kanlux KBBU 
◀   367   ▶

 Kanlux KMB6-B/1 
◀   369   ▶

 Kanlux KMB6-B/3 
◀   369   ▶

Kanlux KMB6-C/1 
◀   370   ▶

 Kanlux KMB6-C/3 
◀   370   ▶

 Kanlux IT 
◀   366   ▶

 Kanlux KRD6-4 
◀   371   ▶

Kanlux KRO6-2 
◀   372  ▶

 Kanlux KRO6-2
◀   372   ▶

 Kanlux KMI-1 
◀   373   ▶

 Kanlux KMI-2 
◀   373   ▶

 Kanlux KMI-3 
◀   374   ▶

 Kanlux JVT3 
◀   375   ▶

 Kanlux AS 
◀   375   ▶

 Kanlux KMC
◀   377   ▶

 Kanlux KDOB
◀   377   ▶

Kanlux KTF 
◀   378   ▶

 Kanlux KLI 
◀   378   ▶

 Kanlux KMA-OF 
◀   379   ▶

 Kanlux DB/SM 
◀   380   ▶

 Kanlux DB/SMD 
◀   380   ▶

Kanlux DB/FMD 
◀   381   ▶

 Kanlux Z-DB 
◀   381   ▶

 Kanlux KTB 
◀   384   ▶

 Kanlux KDB-I-MF
◀   384   ▶

 Kanlux TEKNO 
◀   386   ▶

 Kanlux TEKNO 
◀   387   ▶

 Kanlux TEKNO
◀   387   ▶

 Kanlux 
KSD T1+T2(B+C) 

◀   382  ▶





LÁMPATESTEK A KANLUX GYÁRBÓL

Komplett megoldásainkat az Ön igényeihez 
tudjuk igazítani. Gondoskodás minden részletről 
és az igényeknek való tökéletes megfelelés – ez 
jellemzi a Kanlux gyárban gyártott termékeket.
Ismerje meg ezeket a termékeinket már ma!

 

   
a fotometriai adatok megtalálhatók 
az alábbi weboldalon:      

 ► kanlux.hu
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SÜLLYESZTETT

      

ALIN LED
LED LÁMPATEST ►

HÁROM 
HOSSZÚSÁG

69 mm

60
 m

m

573 mm1133 mm1693 mm

KÉT 
SZÍNHŐMÉRSÉKLET

MELEG FEHÉR

WW 
3000K

NEUTRÁL FEHÉR

NW 
4000K

FEHÉR FEKETE EZÜST

A Kanlux ALIN LED egy olyan termék, amit 
egy tökéletes lámpatest gondolatával 
hoztunk létre. A terméket a Kanlux 
tervezői hozták létre, akik az innovációt 
30 éves tapasztalattal kombinálták. A 
márkás alkotóelemek és a tökéletes 
kivitelezés hosszú éveken át biztosítják 
a lámpatest esztétikai megjelenését és 
működésének tartósságát. A modellek 
széles választékának köszönhetően ezt a 
terméket bármelyik beruházás igényeihez 
tudjuk igazítani.

5 év garancia a www.kanlux.com 
oldalunkon elérhető jótállási nyilatkozat 
feltételein

HÁROM 
VÁLTOZAT

FALON KÍVÜLIFÜGGESZTETT

MITŐL VAGYUNK KÜLÖNLEGESEK?

HÁROM 
SZÍN

ALIN LED ... NTALIN LED ... PT

Legyártjuk Önnek a tökéletes 
lámpatestet. Tervezze meg 
konfi gurátorunk segítségével.
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MAGYARÁZAT ►

AL KANLUX ALIN LED

ALD KANLUX ALIN LED DALI

11W-50W teljesítmény [W]

830 Ra ≥ 80  3000K

840 Ra ≥ 80  4000K

MAT matt búra

MPR mikroprizmás búra

RST raszteres

W lámpaház színe: fehér

B lámpaház színe: fekete

SR lámpaház színe: ezüst

PT süllyesztett változat

NT falon kívüli változat

OPCIONÁLIS 
DALI VEZÉRLÉS

OSRAM 
MŰKÖDTETŐ

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ
LED MODUL

1 2

43

1

3

HÁROMFÉLE DIFFÚZOR

RASZTERES

ALACSONY 
UGR 

RST
MIKROPRIZMÁS

MPR
MATT

MAT
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SÜLLYESZTETT

      

ALIN LED LINE
LED LÁMPATEST ►

KÉT 
SZÍNHŐMÉRSÉKLET

MELEG FEHÉR

WW 
3000K

NEUTRÁL FEHÉR

NW 
4000K

FEHÉR FEKETE EZÜST

A Kanlux ALIN LED LINE egy innovatív 
világítási rendszer, amelyet a Kanlux ALIN 
LED lámpatestek tökéletes kidolgozása 
alapján hoztunk létre. Ez a megoldás 
lehetővé teszi hosszú, egyenes vagy 
nem szabványos alakú fényvonalak 
létrehozását. Egy adott beruházáshoz 
való teljes illeszkedés lehetőséget nyújt 
arra, hogy a Kanlux ALIN LED LINE 
felhasználásával készült megvalósítások 
során minden esetben egyedi hatást 
érhessünk el.

5 év garancia a www.kanlux.com 
oldalunkon elérhető jótállási nyilatkozat 
feltételein

HÁROM 
VÁLTOZAT

FALON KÍVÜLIFÜGGESZTETT

HÁROM 
SZÍN

Legyártjuk Önnek a tökéletes 
lámpatestet. Tervezze meg 
konfi gurátorunk segítségével.

KORLÁTLAN 
HOSSZÚSÁGÚ
FÉNYVONAL

K
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MAGYARÁZAT ►

LF kezdő elem

LM középső elem

LL záró elem

LFD DALI kezdő elem

LMD DALI középső elem

LLD DALI záró elem

830 Ra ≥ 80  3000K

840 Ra ≥ 80  4000K

MAT matt búra

MPRM mikroprizmás búra

W lámpaház színe: fehér

B lámpaház színe: fekete

SR lámpaház színe: ezüst

PT süllyesztett változat

NT falon kívüli változat

OSRAM 
MŰKÖDTETŐ

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ
LED MODUL

OPCIONÁLIS DALI  
VEZÉRLÉS

1 2

43

1

3

KÉTFÉLE DIFFÚZORK

MIKROPRIZMÁS

MPR
MATT

MAT
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MITŐL VAGYUNK KÜLÖNLEGESEK?

      

ALIN 4LED
 LÁMPATEST T8 LED FÉNYCSÖVEKHEZ ►

69 mm

60
 m

m

620 mm1230 mm1530 mm

A Kanlux ALIN 4LED egy T8 LED 
fénycsövekhez kialakított lámpatest. 
Ez egy jó megoldás lehet azok számára, 
akik szeretik a cserélhető fényforrásokat. 
A márkás alkotóelemek és a tökéletes 
kivitelezés hosszú éveken át biztosítják 
a lámpatest esztétikus megjelenését és 
működésének tartósságát. A modellek 
széles választékának köszönhetően ezt a 
terméket bármelyik beruházás igényeihez 
tudjuk igazítani.

5 év garancia a www.kanlux.com 
oldalunkon elérhető jótállási nyilatkozat 
feltételein

T8 LED - 600 mmT8 LED - 1210 mm
T8 LED - 1510 mm

ALIN 4LED ... NT

HÁROM 
HOSSZÚSÁG

EGYEDI VILÁGÍTÁSI VONAL

Legyártjuk Önnek a tökéletes 
lámpatestet. Tervezze meg 
konfi gurátorunk segítségével.
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MAGYARÁZAT ►
AL 4LED KANLUX ALIN 4LED

MAT matt búra

MPR mikroprizmás búra

W lámpaház színe: fehér

B lámpaház színe: fekete

SR lámpaház színe: ezüst

NT falon kívüli változat

FEHÉR FEKETE EZÜST

HÁROM 
SZÍN

MIKROPRIZMÁS

MPR
MATT

MAT

KÉTFÉLE DIFFÚZOR

KÉT 
VÁLTOZAT

FALON KÍVÜLIFÜGGESZTETT
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MELEG FEHÉR

WW 
3000K

NEUTRÁL FEHÉR

NW 
4000K

      

OFIS LED
LED LÁMPATEST ► A Kanlux OFIS LED irodákba szánt 

korszerű lámpatestek családja, az egyéni 
választásokat támogató számos opcióval. 
A különleges LED modulok alkalmazásának 
köszönhetően a lámpatestek egyenletes 
fényeloszlást biztosítanak, a különféle 
diffúzorok pedig érdekes vizuális hatások 
létrehozását teszik lehetővé.

5 év garancia a www.kanlux.com 
oldalunkon elérhető jótállási nyilatkozat 
feltételein

SÜLLYESZTETTFALON KÍVÜLI

KÉT VÁLTOZAT

MÉRETEK

615mm x 295mm

595mm x 595mm

615mm x 615mm

1225mm X 295mm

KÉT SZÍNHŐMÉRSÉKLET

Legyártjuk Önnek a tökéletes 
lámpatestet. Tervezze meg 
konfi gurátorunk segítségével.
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MAGYARÁZAT  ►
OF OFIS LED

OFD OFIS LED DALI

17W - 64W teljesítmény [W]

830 Ra≥80 3000K

840 Ra≥80 4000K

MAT tejüveg / opál diff úzor

MPRM M típusú mikroprizmás diff úzor

MPRD D típusú mikroprizmás diff úzor

W lámpaház színe: fehér

N1 falon kívüli 615x615

N2 falon kívüli 615x295

N3 falon kívüli 1225x295

P1 süllyesztett 595x595

OPCIONÁLIS DALI 
VEZÉRLÉS

1 2

43

1

3

GYORS
SZERELÉS

TRIDONIC 
MŰKÖDTETŐ

HÁROMFÉLE 
DIFFÚZOR

tejüveg / opál M típusú mikroprizmás D típusú mikroprizmás

ALACSONY 
UGR 

MÁRKÁS SPECIÁLISAN
VÁLOGATOTT LEDEK

MAT MPRM MPRD
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OFIS S LED
LED LÁMPATEST ► A Kanlux OFIS S LED egy elsősorban 

irodahelyiségekbe való felhasználásra 
szánt korszerű lámpatest-széria. 
Az egyenes, kivételesen lapos külső 
elegáns megjelenést kölcsönöz a 
lámpatestnek, minek köszönhetően 
tökéletesen illeszkedik a mennyezet 
síkjába. A lámpaház színének, a diffúzor 
típusának és a színhőmérséklet 
kiválasztásának lehetősége által a 
lámpatest kimagaslóan sokoldalú 
felhasználást biztosít, az egyedi szerkezet 
pedig gyors szerelést eredményez.

5 év garancia a www.kanlux.com 
oldalunkon elérhető jótállási nyilatkozat 
feltételein

KÉT 
SZÍNHŐMÉRSÉKLET

MELEG FEHÉR

WW 
3000K

NEUTRÁL FEHÉR

NW 
4000K

KÉT 
VÁLTOZAT

FEHÉR FEKETE

KÉT 
SZÍN

SÜLLYESZTETTFALON KÍVÜLI

MÁRKÁS LED DIÓDÁK ÉS 
OSRAM/TRIDONIC MŰKÖDTETŐK

OFIS S LED ... NT...N3OFIS S LED ... NT...N1

OFIS S LED ... PT...P3OFIS S LED ... PT...P1

Legyártjuk Önnek a tökéletes 
lámpatestet. Tervezze meg 
konfi gurátorunk segítségével.
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MAGYARÁZAT ►
OS OFIS S LED

OSD OFIS S LED DALI

40W teljesítmény [W]

830 Ra≥80 3000K

840 Ra≥80 4000K

MAT matt búra

MPRM mikroprizmás búra

W lámpaház színe: fehér

B lámpaház színe: fekete

N1 falon kívüli 600x600

N3 falon kívüli 1200x300

P1 süllyesztett 595x595 

P3 süllyesztett 1195x295

KÉTFÉLE 
DIFFÚZOR
K
D

MIKROPRIZMÁS

MPR
MATT

MAT

OPCIONÁLIS DALI 
VEZÉRLÉS

1 2

43

1

3

MÉRETEK

600mm x 600mm

1200mm x 300mm 1195mm x 295mm

595mm x 595mm
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FUTURIO LED
 POR- ÉS PÁRAMENTES LED LÁMPATEST  ► A Kanlux FUTURIO LED por- és 

páramentes lámpatest családot a Kanlux 
gyárban állítjuk elő. A lámpatesteket 
kiváló minőségű kivitelezés és meggyőző 
paraméterek jellemzik. A Kanlux FUTURIO 
LED ezen felül gyors és egyszerű szerelést 
is biztosít. A modellek széles választékának 
köszönhetően ezt a terméket bármelyik 
beruházás igényeihez tudjuk igazítani. 
Különleges felhasználású lámpatestek 
is elérhetők ebben a szériában: magas 
hőmérsékleten történő használatra 
szánt lámpatestek és nagy fényárammal 
rendelkező lámpatestek.

5 év garancia a www.kanlux.com 
oldalunkon elérhető jótállási nyilatkozat 
feltételein

KÉT HOSSZÚSÁG

1180mm

1480mm

MÁRKÁS DIÓDÁK ÉS OSRAM/TRIDONIC MŰKÖDTETŐK

BEÁLLÍTÁS LEHETŐSÉGE 
A SZERELŐKONZOLOK 
SEGÍTSÉGÉVEL 

SOROLHATÓ

zárva

nyitva
GYORS SZERELÉS 
A LÁMPATEST 
FELNYITÁSÁNAK 
SZÜKSÉGESSÉGE 
NÉLKÜL

 POR- ÉS PÁRAMENTES LED LÁMPATESTR- ÉS PÁRAMENTES ►

Legyártjuk Önnek a tökéletes 
lámpatestet. Tervezze meg 
konfi gurátorunk segítségével.
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MAGYARÁZAT ►
FT FUTURIO LED

FTD FUTURIO LED DALI

28W - 73W teljesítmény [W]

840 Ra≥80 4000K

OPL opál búra

RYF prizmás szerkezetű búra

INT keskeny sugárzási szögű lencse

ASY aszimmetrikus sugárzási szögű lencse

FTHL nagy fényáramú speciális változat

FTHT magas hőmérsékleten való működésre 
szánt speciális változat

KÉTFÉLE LENCSE KÉTFÉLE BÚRA

keskeny 
sugárzási szög

opálaszimmetrikus 
sugárzási szög

prizmás szerkezetű

OPCIONÁLIS DALI VEZÉRLÉS IP 65
IK O8

1 2

43

1

3

OPLINTENSE RYFASY
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Kanlux FACTORY
Engedje, hogy 
megvilágítsuk cégét
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Legyártjuk Önnek a tökéletes 
lámpatestet. Tervezze meg 
konfi gurátorunk segítségével.

HOSSZÚSÁG TELJESÍTMÉNY

BÚRA SZÍN

SZÍNHŐMÉRSÉKLET SZERELÉSI MÓD

Az Ön igényeihez 
alakítjuk a fényt

TERVEZZE MEG ÖNÁLLÓAN AZ IDEÁLIS LÁMPATESTET

Kanlux ALIN

Kanlux FUTURIO

Kanlux OFIS

Kanlux OFIS S

kanlux.hu ►

KONFIGURÁTOR
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FÉNYFORRÁSOK

Az Ön számára fontos, hogy az Önt körülvevő 
termékek biztonságosak és tartósak legyenek.
Mi gondoskodunk erről a gyártási folyamat 
során és a Kanlux laboratóriumban. Biztosak 
vagyunk abban, hogy egy teljesen biztonságos 
és az Ön igényeit teljes mértékben kielégítő 
terméket adunk Önnek.

 
   
a fotometriai adatok megtalálhatók 
az alábbi weboldalon:   

 ► kanlux.hu
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 IQ-LED A60 5,5W, IQ-LED A60 9W, IQ-LED A60 10,5W 

 IQ-LED A60 5,5W, 
IQ-LED A60 9W,

IQ-LED A60 10,5W 

 IQ-LED A60 14W 

   A Kanlux IQ-LED fotobiológiai 
biztonságot, a szem számára kedvező 
színhőmérsékletet és megbízhatóságot 
jelent, mindezt az A60 klasszikus 
kivitelében. Az IQ-LED fényforrások teljes 
kényelmet és biztonságot biztosítanak 
a használat során, amit a TÜV Rheinland 
tanúsítvány is megerősít. 

 Anyag: műanyag
Búra anyaga: műanyag 

            

 

IQ-LED A60 5,5W-WW 27270 5905339272706 5,5 40 470 2700 240 E27  
IQ-LED A60 5,5W-NW 27271 5905339272713 5,5 41 480 4000 240 E27  
IQ-LED A60 5,5W-CW 27272 5905339272720 5,5 41 480 6500 240 E27  
IQ-LED A60 9W-WW 27273 5905339272737 9 60 810 2700 220 E27  
IQ-LED A60 9W-NW 27274 5905339272744 9 60 810 4000 220 E27  
IQ-LED A60 9W-CW 27275 5905339272751 9 60 810 6500 220 E27  
IQ-LED A60 10,5W-WW 27276 5905339272768 10,5 75 1060 2700 220 E27  
IQ-LED A60 10,5W-NW 27277 5905339272775 10,5 76 1080 4000 220 E27  
IQ-LED A60 10,5W-CW 27278 5905339272782 10,5 76 1080 6500 220 E27  
IQ-LED A60 14W-WW 27279 5905339272799 14 100 1520 2700 200 E27  
IQ-LED A60 14W-NW 27280 5905339272805 14 103 1580 4000 200 E27  
IQ-LED A60 14W-CW 27281 5905339272812 14 103 1580 6500 200 E27  

220-240 AC 50/60   ≥80 ≥40000 15000      

 

 IQ-LED A60 5,5W, IQ-LED A60 9W
IQ-LED A60 10,5W 

 IQ-LED A60 14W 

 IQ-LED A60 
 LED FÉNYFORRÁS  ►
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 IQ-LED A67 
 LED FÉNYFORRÁS  ►

 IQ-LED A67 17,5W, IQ-LED A67 19W 

 IQ-LED A67 17,5W  IQ-LED A67 19W 

 IQ-LED A67 17,5W 

 IQ-LED A67 19W 

   A Kanlux IQ-LED fotobiológiai biztonságot, a 
szem számára kedvező színhőmérsékletet és 
megbízhatóságot jelent, mindezt egy új, nagy A67 
kivitelében. Az IQ-LED fényforrások teljes kényelmet és 
biztonságot biztosítanak a használat során, amit a TÜV 
Rheinland tanúsítvány is megerősít. 

 Búra anyaga: műanyag

            

 

IQ-LED A67 17,5W-WW 27312 5905339273123 17,5 121 1920 2700 E27 A+  
IQ-LED A67 17,5W-NW 27313 5905339273130 17,5 126 2000 4000 E27 A+  
IQ-LED A67 17,5W-CW 27314 5905339273147 17,5 126 2000 6500 E27 A+  
IQ-LED A67 19W-WW 27315 5905339273154 19 150 2450 2700 E27 A++  
IQ-LED A67 19W-NW 27316 5905339273161 19 157 2600 4000 E27 A++  
IQ-LED A67 19W-CW 27317 5905339273178 19 157 2600 6500 E27 A++  

220-240 AC 50/60   ≥80 ≥40000 15000     

 

ÚJ
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 IQ-LEDDIM A60 5,5W, IQ-LEDDIM A60 8,5W 

 IQ-LEDDIM A60 5,5W, 
IQ-LEDDIM A60 8,5W 

 IQ-LEDDIM A60 12,5W, 
IQ-LEDDIM A60 15W 

             

 

IQ-LEDDIM A60 5,5W-WW 27282 5905339272829 5,5 40 470 2700 240 E27 25000  
IQ-LEDDIM A60 5,5W-NW 27283 5905339272836 5,5 42 500 4000 240 E27 25000  
IQ-LEDDIM A60 5,5W-CW 27284 5905339272843 5,5 42 510 6500 240 E27 25000  
IQ-LEDDIM A60 8,5W-WW 27285 5905339272850 8,5 60 810 2700 240 E27 25000  
IQ-LEDDIM A60 8,5W-NW 27286 5905339272867 8,5 63 850 4000 240 E27 25000  
IQ-LEDDIM A60 8,5W-CW 27287 5905339272874 8,5 64 880 6500 240 E27 25000  
IQ-LEDDIM A6012,5W-WW 27288 5905339272881 12,5 75 1060 2700 240 E27 25000  
IQ-LEDDIM A6012,5W-NW 27289 5905339272898 12,5 77 1100 4000 240 E27 25000  
IQ-LEDDIM A6012,5W-CW 27290 5905339272904 12,5 77 1100 6500 240 E27 25000  
IQ-LEDDIM A60 15W-WW 27291 5905339272911 15 100 1520 2700 240 E27 15000  
IQ-LEDDIM A60 15W-NW 27292 5905339272928 15 103 1580 4000 240 E27 15000  
IQ-LEDDIM A60 15W-CW 27293 5905339272935 15 103 1580 6500 240 E27 15000  

220-240 AC 50/60   ≥80 ≥40000      

 

 IQ-LEDDIM A60 5,5W,
IQ-LEDDIM A60 8,5W 

 IQ-LEDDIM A60 12,5W, 
IQ-LEDDIM A60 15W 

 IQ-LEDDIM A60 
 LED FÉNYFORRÁS  ►

   A Kanlux IQ-LED fotobiológiai biztonságot, a 
szem számára kedvező színhőmérsékletet és 
megbízhatóságot jelent, mindezt az E27 foglalat 
kivitelében – továbbá a IQ-LEDDIM változatban a 
fényforrások fényerőszabályzóval is használhatók. Az 
IQ-LED fényforrások teljes kényelmet és biztonságot 
biztosítanak a használat során, amit a TÜV Rheinland 
tanúsítvány is megerősít.

 Búra anyaga: műanyag
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 XLED A60 
LED FÉNYFORRÁS  ► 

             

 

XLED A60 4,5W-WW 29600 5905339296009 4,5 40 470 2700 320 E27 15000  
XLED A60 7W-WW 29601 5905339296016 7 60 810 2700 320 E27 15000  
XLED A60 7W-NW 29602 5905339296023 7 60 810 4000 320 E27 15000  
XLED A60 7W-CW 29603 5905339296030 7 60 810 6500 320 E27 15000  
XLED A60 8W-WW 29604 5905339296047 8 75 1055 2700 320 E27 15000  
XLED A60 10W-WW 29605 5905339296054 10 100 1520 2700 320 E27 10000  
XLED A60 10W-NW 29606 5905339296061 10 100 1520 4000 320 E27 10000  

220-240 AC 50/60   ≥80 ≥15000      

 

 XLED A60 4,5W 

 XLED A60 4,5W  XLED A60 8W; 10W  XLED A60 7W 

 XLED A60 4,5W; 7W; 8W; 10W 

ÚJ

   A Kanlux XLED egyesíti a hagyományos 
izzók és a modern LED fényforrások 
legjobb tulajdonságait. Ezért állítjuk 
azt róla, hogy ez az első igazi „LED izzó”. 
Hagyományos izzó alakú üveg test és 
a LED diódák oly módú elhelyezése 
jellemzi, hogy a fény minden irányban 
terjed, a világítási szög pedig eléri akár a 
320 fokot! 

 Búra anyaga: üveg
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 XLED A60M 
LED FÉNYFORRÁS  ►

             

 

XLED A60 4,5W-WW-M 29607 5905339296078 4,5 40 470 2700 320 E27 15000  
XLED A60 4,5W-NW-M 29608 5905339296085 4,5 40 470 4000 320 E27 15000  
XLED A60 7W-WW-M 29609 5905339296092 7 60 810 2700 320 E27 15000  
XLED A60 7W-NW-M 29610 5905339296108 7 60 810 4000 320 E27 15000  
XLED A60 7W-CW-M 29611 5905339296115 7 60 810 6500 320 E27 15000  
XLED A60 8W-WW-M 29612 5905339296122 8 75 1055 2700 320 E27 15000  
XLED A60 8W-NW-M 29613 5905339296139 8 75 1055 4000 320 E27 15000  
XLED A60 8W-CW-M 29614 5905339296146 8 75 1055 6500 320 E27 15000  
XLED A60 10W-WW-M 29615 5905339296153 10 100 1520 2700 320 E27 10000  
XLED A60 10W-NW-M 29616 5905339296160 10 100 1520 4000 320 E27 10000  

220-240 AC 50/60   ≥80 ≥15000      
 XLED A60M 4,5W, XLED A60M 7W, 
XLED A60M 8W, XLED A60M 10W 

 XLED A60M 4,5W, 
XLED A60M 7W,
XLED A60M 8W, 
XLED A60M 10W 

   A Kanlux XLED egyesíti a hagyományos 
izzók és a modern LED fényforrások 
legjobb tulajdonságait. Hagyományos 
izzó alakú matt test és a LED diódák oly 
módú elhelyezése jellemzi, hogy a fény 
minden irányban terjed, a világítási szög 
pedig eléri akár a 320 fokot! 

 Búra anyaga: üveg 

ÚJ
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 XLED A60 7W-STEP CCT 

 XLEDA60 7W-STEPDIM 

 XLED CCT 
 LED FÉNYFORRÁS  ► 

 XLED STEPDIM 
 LED FÉNYFORRÁS  ► 

            

 

XLED A60 7W-STEP CCT 29636 5905339296368 7 60 810 2700/4000/6500 320 E27  

220-240 AC 50/60   ≥80 ≥15000 15000      

 

            

 

XLEDA60 7W-WW-STEPDIM 29634 5905339296344 7 60 810 2700 320 E27  
XLEDA60 7W-NW-STEPDIM 29635 5905339296351 7 60 810 4000 320 E27  

220-240 AC 50/60   ≥80 ≥15000 15000      

 

 XLED A60 7W-STEPDIM 

 XLED A60 7W-STEP CCT 

ÚJ

ÚJ

   A Kanlux XLED egyesíti a hagyományos izzók és a 
modern LED fényforrások legjobb tulajdonságait. 
Ezért állítjuk azt róla, hogy ez az első igazi „LED 
izzó”. Hagyományos izzó alakú üveg test és a LED 
diódák oly módú elhelyezése jellemzi, hogy a fény 
minden irányban terjed. Emellett a CCT verzióban 
lehetőség van a színhőmérséklet változtatására.

 Búra anyaga: üveg 

   A Kanlux XLED egyesíti a hagyományos izzók és a 
modern LED fényforrások legjobb tulajdonságait. 
Ezért állítjuk azt róla, hogy ez az első igazi „LED 
izzó”. Hagyományos izzó alakú üveg test és a LED 
diódák oly módú elhelyezése jellemzi, hogy a 
fény minden irányban terjed. Emellett a STEPDIM 
verzióban lehetőség van a fényáram fokozatos 
csökkentésére külön fényerőszabályzó nélkül. 

 Búra anyaga: üveg  
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 RAPID LED E27, RAPID PRO LED E27 

 RAPID LED E27 
LED FÉNYFORRÁS  ► 

 RAPID LED E27, RAPID PRO 
LED E27 

 RAPID MAXX LED E27  RAPID HI LED E27 

   A Kanlux RAPID E27 fényforrások a 
hagyományos izzók LED-es megfelelői. 
A RAPID HI verziók a legnagyobb 
teljesítményt biztosítják (a 100W-os izzók 
megfelelői). Elsősorban nagy fényáram és 
széles világítási szög jellemzi őket. Ezen 
fényforrások további előnye a ház hibrid 
szerkezete. 

 Anyag: műanyag 

              

 

RAPID LED E27-WW 22940 5905339229403 6,5 42 500 3000 200 E27 ≥15000 20000  
RAPID LED E27-NW 22941 5905339229410 6,5 45 550 4000 200 E27 ≥15000 20000  
RAPID PRO LED E27-WW 22950 5905339229502 9,5 60 800 3000 200 E27 ≥15000 20000  
RAPID PRO LED E27-NW 22951 5905339229519 9,5 63 850 4000 200 E27 ≥15000 20000  
RAPID MAXX LED E27-WW 23282 5905339232823 12 75 1050 3000 180 E27 ≥10000 15000  
RAPID MAXX LED E27-NW 23283 5905339232830 12 75 1050 4000 180 E27 ≥10000 15000  
RAPID HI LED E27-WW 25400 5905339254009 15 100 1520 3000 200 E27 ≥15000 15000  
RAPID HI LED E27-NW 25401 5905339254016 15 100 1520 4000 200 E27 ≥15000 15000  

220-240 AC 50/60   ≥80      

 

 RAPID LED E27, 
 RAPID PRO LED E27 

 RAPID MAXX LED E27 

 RAPID HI LED E27 
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 EBRI LED 
 LED FÉNYFORRÁS  ►

 EBRI LED 17W E27 

 EBRI LED 17W E27  EBRI LED 21W E27 

   A Kanlux EBRI LED fényforrások 
rendkívül hatékony, erős fényáramú 
fényforrások. E fényforrások nagy 
méreteiből adódik a nagy teljesítmény is. 
A fényforrások alakjának köszönhetően 
sikeresen felhasználhatók függesztett 
lámpatestekben is, mint például a Kanlux 
TOKIA függesztékben.

 Anyag: műanyag 

             

 

EBRI LED 17W E27-WW 29020 5905339290205 17 126 2000 3000 190 E27 A+  
EBRI LED 17W E27-NW 29021 5905339290212 17 126 2000 4000 190 E27 A+  
EBRI LED 21W E27-WW 29022 5905339290229 21 152 2500 3000 190 E27 A++  
EBRI LED 21W E27-NW 29023 5905339290236 21 152 2500 4000 190 E27 A++  

220-240 AC 50/60   ≥80 ≥15000 15000     

 

 EBRI LED 17W 

 EBRI LED 21W 
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 XLED ST64 7W-WW 

 XLED ST64 
LED FÉNYFORRÁS  ► 

            

 

XLED ST64 7W-WW 29637 5905339296375 7 55 725 2500 320 E27  

220-240 AC 50/60   ≥80 ≥15000 15000      

 

 XLED G125 7W-WW 

 XLED G125 
LED FÉNYFORRÁS  ►

            

 

XLED G125 7W-WW 29638 5905339296382 7 55 725 2500 320 E27  

220-240 AC 50/60   ≥80 ≥15000 15000      

 

   A Kanlux XLED nem csupán a legjobb 
világítási paramétereket jelenti, hanem 
még dekoratívabb megjelenést is. A 
Kanlux XLED G125 fényforrásokat nagy, 
kerek üveggömb és széles világítási szög 
jellemzi. A Kanlux XLED G125 nagyon 
kellemesen néz ki nyitott lámpákban 
és falikarokban, valamint búra nélküli 
függesztett lámpatestekben. 

 Búra anyaga: üveg 

 XLED ST64-7W 

 XLED G125 7W 

ÚJ

ÚJ

   A Kanlux XLED egyesíti a hagyományos 
izzók és a modern LED fényforrások 
legjobb tulajdonságait. Ezért állítjuk 
azt róla, hogy ez az első igazi „LED izzó”. 
Az üveg test és a LED diódák oly módú 
elhelyezése jellemzi, hogy a fény minden 
irányban terjed. Emellett az ST64 verzió 
aranyszínű árnyalattal rendelkező üvegből 
készült, amely hangsúlyozza a fényforrás 
meleg színét és további nemes eleganciát 
biztosít neki. 

 Búra anyaga: üveg 
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 LUNI LED 
LED FÉNYFORRÁS  ►

LUNI PRO E27 LED LUNI MAX E27 LED

  A Kanlux LUNI LED családba dekorációs 
jellegű nagy fényforrások tartoznak. 
Gyönyörűen mutatnak nagy, nyitott 
lámpatestekben vagy búra nélkül 
használatos függesztett lámpákban. A 
Kanlux LUNI LED fényforrások nagyon 
magas fényárammal rendelkeznek, 
ezért akár egy is elég egy helyiség 
megvilágításához .

 Anyag: műanyag 

            

 

LUNI PRO E27 LED-WW 22571 5905339225719 16 100 1520 3000 220 E27  
LUNI MAX E27 LED-WW 22572 5905339225726 16 115 1800 3000 220 E27  

220-240 AC 50/60   ≥80 ≥10000 15000      

 

 LUNI PRO E27 LED 

 LUNI MAX E27 LED 

 LUNI PRO E27 LED, 
LUNI MAX E27 LED 
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 IQ-LED C37 
LED FÉNYFORRÁS ►LED FÉNYFORRÁS ►

 IQ-LED C37E14 5,5W 

 IQ-LED C37E14 5,5W  IQ-LED C37E14 7,5W 

   A Kanlux IQ-LED fotobiológiai 
biztonságot, a szem számára kedvező 
színhőmérsékletet és megbízhatóságot 
jelent, mindezt a C37 klasszikus 
kivitelében. Az IQ-LED fényforrások teljes 
kényelmet és biztonságot nyújtanak a 
használat során, amit a TÜV Rheinland 
tanúsítvány is megerősít.

 Anyag: műanyag 

            

 

IQ-LED C37E14 5,5W-WW 27294 5905339272942 5,5 40 470 2700 280 E14  
IQ-LED C37E14 5,5W-NW 27295 5905339272959 5,5 41 490 4000 280 E14  
IQ-LED C37E14 5,5W-CW 27296 5905339272966 5,5 41 490 6500 280 E14  
IQ-LED C37E14 7,5W-WW 27297 5905339272973 7,5 60 810 2700 280 E14  
IQ-LED C37E14 7,5W-NW 27298 5905339272980 7,5 61 830 4000 280 E14  
IQ-LED C37E14 7,5W-CW 27299 5905339272997 7,5 61 830 6500 280 E14  

220-240 AC 50/60   ≥80 ≥40000 15000      

 

 IQ-LED C37E14 5,5W 

 IQ-LED C37E14 7,5W 
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 XLED C35E14 4,5W 

 XLED C35 
LED FÉNYFORRÁS ►

 XLED C35E14 2,5W  XLED C35E14 4,5W 

            

 

XLED C35E14 2,5W-WW 29617 5905339296177 2,5 25 250 2700 320 E14  
XLED C35E14 4,5W-WW 29618 5905339296184 4,5 40 470 2700 320 E14  
XLED C35E14 4,5W-NW 29619 5905339296191 4,5 40 470 4000 320 E14  

220-240 AC 50/60   ≥80 ≥15000 15000      

 

 XLED C35E14 2,5W; 4,5W 

ÚJ

   A Kanlux XLED egyesíti a hagyományos 
izzók és a modern LED fényforrások 
legjobb tulajdonságait. Ezért állítjuk 
azt róla, hogy ez az első igazi „LED izzó”. 
Hagyományos „gyertya” alakú üveg test 
és a LED diódák oly módú elhelyezése 
jellemzi, hogy a fény minden irányban 
terjed, a világítási szög pedig eléri akár a 
320 fokot! 

 Búra anyaga: üveg 
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 XLED C35M E14 4,5W; 6W 

 XLED C35M 
 LED FÉNYFORRÁS  ►

             

 

XLED C35E14 4,5W-WW-M 29620 5905339296207 4,5 40 470 2700 320 E14 15000  
XLED C35E14 4,5W-NW-M 29621 5905339296214 4,5 40 470 4000 320 E14 15000  
XLED C35E14 6W-WW-M 29622 5905339296221 6 60 810 2700 320 E14 10000  
XLED C35E14 6W-NW-M 29623 5905339296238 6 60 810 4000 320 E14 10000  

220-240 AC 50/60   ≥80 ≥15000      

 

 XLED C35M E14 4,5W; 6W 

ÚJ

   A Kanlux XLED egyesíti a hagyományos 
izzók és a modern LED fényforrások 
legjobb tulajdonságait. Ezért állítjuk 
azt róla, hogy ez az első igazi „LED izzó”. 
Hagyományos „gyertya” alakú matt test 
és a LED diódák oly módú elhelyezése 
jellemzi, hogy a fény minden irányban 
terjed. Emellett a STEPDIM verzióban 
lehetőség van a fényáram fokozatos 
csökkentésére külön fényerőszabályzó 
nélkül. 

 Búra anyaga: üveg 
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 DUN 4,5W T SMD E14 

 DUN LED 
LED FÉNYFORRÁS  ►

 DUN 4,5W T SMD E14 DUN 4,5W T SMD E14  DUN 6,5W T SMD E14 

   A kisméretű Kanlux DUN egy E14 
foglalatú gyertya alakú fényforrás. 
E fényforrások tartósságát az 
SMD LED diódák és a kerámia ház 
kombinációjának köszönhetően értük 
el. A Kanlux DUN fényforrásokat nagy 
teljesítmény jellemzi. Tökéletesen 
megfelelnek falikarokban és csillárokban 
való alkalmazásra minden olyan 
helyiségben, ahol a kis fényforrás ellenére 
nagy fényerőt szeretnénk biztosítani. 

 Anyag: műanyag

            

 

DUN 4,5W T SMD E14-WW 23380 5905339233806 4,5 35 400 3000 230 E14  
DUN 4,5W T SMD E14-NW 23381 5905339233813 4,5 35 400 4000 230 E14  
DUN 6,5W T SMD E14-WW 23430 5905339234308 6,5 48 600 3000 210 E14  
DUN 6,5W T SMD E14-NW 23431 5905339234315 6,5 48 600 4000 210 E14  

220-240 AC 50/60   ≥80 ≥15000 20000      

 

 DUN 4,5W T SMD E14 

 DUN 6,5W T SMD E14 
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 DUN HI 8W E14 

 DUN HI LED 
 LED FÉNYFORRÁS  ►

   A kisméretű Kanlux DUN HI egy E14 
foglalatú gyertya alakú fényforrás. 
E fényforrások tartósságát az 
SMD LED diódák és a kerámia ház 
kombinációjának köszönhetően értük 
el. A Kanlux DUN HI fényforrásokat nagy 
teljesítmény jellemzi, 8W teljesítmény 
mellett elérik a 800 lm fényáramot. 
Tökéletesen megfelelnek falikarokban és 
csillárokban való alkalmazásra minden 
olyan helyiségben, ahol a kis fényforrás 
ellenére nagy fényerőt szeretnénk 
biztosítani.

 Anyag: kerámia 
Búra anyaga: műanyag

            

 

DUN HI 8W E14-WW 26760 5905339267603 8 60 800 3000 210 E14  
DUN HI 8W E14-NW 26761 5905339267610 8 60 800 4000 210 E14  

220-240 AC 50/60   ≥80 ≥15000 17500      

 

 DUN HI 8W E14 
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 IDO 4,5W T SMD E14 

 IDO LED 
 LED FÉNYFORRÁS  ► 

 IDO 4,5W T SMD E14  IDO 6,5W T SMD E14 IDO 6 5W T SMD E14

   A Kanlux IDO egy E14 foglalatú gyertya 
alakú fényforrás. Ezeket a LED-es 
fényforrásokat széles világítási szög (230o), 
továbbá dekoratív megjelenés jellemzi. 

 Anyag: műanyag 

            

 

IDO 4,5W T SMD E14-WW 23382 5905339233820 4,5 35 400 3000 230 E14  
IDO 4,5W T SMD E14-NW 23383 5905339233837 4,5 35 400 4000 230 E14  
IDO 6,5W T SMD E14-WW 23490 5905339234902 6,5 48 600 3000 210 E14  
IDO 6,5W T SMD E14-NW 23491 5905339234919 6,5 48 600 4000 210 E14  

220-240 AC 50/60   ≥80 ≥15000 20000      

 

 IDO 4,5W T SMD E14 

 IDO 6,5W T SMD E14 
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 IQ-LED G45E14 5,5W  IQ-LED G45E27 5,5W 

 IQ-LED G45E14 7,5W  IQ-LED G45E27 7,5W 

 IQ-LED G45E14 5,5W 

 IQ-LED G45E27 5,5W  IQ-LED G45E14 7,5W  IQ-LED G45E27 7,5W 

   A Kanlux IQ-LED fotobiológiai 
biztonságot, a szem számára kedvező 
színhőmérsékletet és megbízhatóságot 
jelent, mindezt a G45 klasszikus 
kivitelében. Az IQ-LED fényforrások teljes 
kényelmet és biztonságot biztosítanak 
a használat során, amit a TÜV Rheinland 
tanúsítvány is megerősít. 

 Anyag: műanyag
Búra anyaga: műanyag 

            

 

IQ-LED G45E14 5,5W-WW 27300 5905339273000 5,5 40 470 2700 220 E14  
IQ-LED G45E14 5,5W-NW 27301 5905339273017 5,5 41 490 4000 220 E14  
IQ-LED G45E14 5,5W-CW 27302 5905339273024 5,5 41 490 6500 220 E14  
IQ-LED G45E27 5,5W-WW 27303 5905339273031 5,5 40 470 2700 220 E27  
IQ-LED G45E27 5,5W-NW 27304 5905339273048 5,5 41 490 4000 220 E27  
IQ-LED G45E27 5,5W-CW 27305 5905339273055 5,5 41 490 6500 220 E27  
IQ-LED G45E14 7,5W-WW 27306 5905339273062 7,5 60 810 2700 200 E14  
IQ-LED G45E14 7,5W-NW 27307 5905339273079 7,5 61 830 4000 200 E14  
IQ-LED G45E14 7,5W-CW 27308 5905339273086 7,5 61 830 6500 200 E14  
IQ-LED G45E27 7,5W-WW 27309 5905339273093 7,5 60 810 2700 200 E27  
IQ-LED G45E27 7,5W-NW 27310 5905339273109 7,5 61 830 4000 200 E27  
IQ-LED G45E27 7,5W-CW 27311 5905339273116 7,5 61 830 6500 200 E27  

220-240 AC 50/60   ≥80 ≥40000 15000      

 

 IQ-LED G45 
 LED FÉNYFORRÁS  ►
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 XLED G45 E14 4,5W 

 XLED G45 
LED FÉNYFORRÁS  ►

 XLED G45 E14 4,5W  XLED G45 E27 4,5W  XLED G45 E27 4,5W 

            

 

XLED G45 E14 4,5W-WW 29624 5905339296245 4,5 40 470 2700 320 E14  
XLED G45 E27 4,5W-WW 29625 5905339296252 4,5 40 470 2700 320 E27  

220-240 AC 50/60   ≥80 ≥15000 15000      

 

 XLED G45 E14 4,5W 

 XLED G45 E27 4,5W 

ÚJ

   A Kanlux XLED egyesíti a hagyományos 
izzók és a modern LED fényforrások 
legjobb tulajdonságait. Ezért állítjuk 
azt róla, hogy ez az első igazi „LED izzó”. 
Hagyományos gömb alakú üveg test 
és a LED diódák oly módú elhelyezése 
jellemzi, hogy a fény minden irányban 
terjed. Választható E27 és E14 foglalattal.

 Búra anyaga: üveg 
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 XLED G45M E14 4,5W; 6W 

 XLED G45M 
LED FÉNYFORRÁS  ►

 XLED G45M E14 4,5W; 6W  XLED G45M E27 4,5W; 6W XLED G45M E27 4,5W; 6W

             

 

XLED G45E14 4,5W-WW-M 29626 5905339296269 4,5 40 470 2700 320 E14 15000  
XLED G45E14 4,5W-NW-M 29627 5905339296276 4,5 40 470 4000 320 E14 15000  
XLED G45 E14 6W-WW-M 29628 5905339296283 6 60 810 2700 320 E14 10000  
XLED G45 E14 6W-NW-M 29629 5905339296290 6 60 810 4000 320 E14 10000  
XLED G45E27 4,5W-WW-M 29630 5905339296306 4,5 40 470 2700 320 E27 15000  
XLED G45E27 4,5W-NW-M 29631 5905339296313 4,5 40 470 4000 320 E27 15000  
XLED G45 E27 6W-WW-M 29632 5905339296320 6 60 810 2700 320 E27 10000  
XLED G45 E27 6W-NW-M 29633 5905339296337 6 60 810 4000 320 E27 10000  

220-240 AC 50/60   ≥80 ≥15000      

 

 XLED G45M E14 4,5W; 6W 

 XLED G45M E27 4,5W; 6W 

ÚJ

   A Kanlux XLED egyesíti a hagyományos 
izzók és a modern LED fényforrások 
legjobb tulajdonságait. Ezért állítjuk 
azt róla, hogy ez az első igazi „LED izzó”. 
Hagyományos gömb alakú matt test 
és a LED diódák oly módú elhelyezése 
jellemzi, hogy a fény minden irányban 
terjed. Választható E27 és E14 foglalattal. 

 Búra anyaga: üveg
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 BILO 3W; 5W T SMD E14  BILO 3W; 5W T SMD E27 

 BILO 3W; 5W T SMD E14 

 BILO LED 
 LED FÉNYFORRÁS ►

 BILO 3W; 5W T SMD E14  BILO 3W; 5W T SMD E27  BILO 6,5W T SMD E27 

   A Kanlux BILO olyan tartósságot 
jelent, amit az SMD LED innovatív 
technológiának és a kerámia háznak 
köszönhetően értünk el. Az összes Kanlux 
BILO modellt magas fényhatékonyság 
jellemzi. Ezek az E14 foglalatú gömb 
alakú fényforrások kiválóan alkalmasak 
falikarokban és csillárokban való 
felhasználásra olyan helyeken, ahol nagy 
jelentősége van a megjelenésnek és a 
nagy fénymennyiségnek. 

 Búra anyaga: műanyag 

             

 

BILO 3W T SMD E14-WW 23040 5905339230409 3 27 280 3000 200 E14 25000  
BILO 3W T SMD E27-WW 23041 5905339230416 3 27 280 3000 200 E27 25000  
BILO 5W T SMD E14-WW 23042 5905339230423 5 37 420 3000 200 E14 25000  
BILO 5W T SMD E27-WW 23043 5905339230430 5 37 420 3000 200 E27 25000  
BILO 6,5W T SMDE27-WW 23420 5905339234209 6,5 48 600 3000 200 E27 20000  
BILO 6,5W T SMDE27-NW 23421 5905339234216 6,5 48 600 4000 200 E27 20000  
BILO 6,5W T SMDE14-WW 23422 5905339234223 6,5 48 600 3000 200 E14 20000  
BILO 6,5W T SMDE14-NW 23423 5905339234230 6,5 48 600 4000 200 E14 20000  

220-240 AC 50/60   ≥80 ≥15000     

 

 BILO 6,5W T SMD E14  BILO 6,5W T SMD E27 
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 BILO HI 8W E14 

 BILO HI LED 
 LED FÉNYFORRÁS  ►

 BILO HI 8W E14  BILO HI 8W E27 

   A Kanlux BILO HI olyan tartósságot 
jelent, amit az SMD LED innovatív 
technológiának és a kerámia háznak 
köszönhetően értünk el. Az összes Kanlux 
BILO HI modellt magas fényhatékonyság 
jellemzi, mivel 8W felvett teljesítmény 
mellett 800 lm fényáramot biztosítanak. 
Ezek az E14 foglalatú gömb alakú 
fényforrások kiválóan alkalmasak 
falikarokban és csillárokban való 
felhasználásra olyan helyeken, ahol nagy 
jelentősége van a megjelenésnek és a 
nagy fénymennyiségnek kis teljesítmény 
mellett. 

 Anyag: kerámia
Búra anyaga: műanyag 

            

 

BILO HI 8W E14-WW 26762 5905339267627 8 60 800 3000 210 E14  
BILO HI 8W E14-NW 26763 5905339267634 8 60 800 4000 210 E14  
BILO HI 8W E27-WW 26764 5905339267641 8 60 800 3000 210 E27  
BILO HI 8W E27-NW 26765 5905339267658 8 60 800 4000 210 E27  

220-240 AC 50/60   ≥80 ≥15000 17500      

 

 BILO HI 8W E14 

 BILO HI 8W E27 
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 IQ-LED GU10 5W 

 IQ-LED GU10 
 LED FÉNYFORRÁS  ►

 IQ-LED GU10 5W  IQ-LED GU10 7W 

             

 

IQ-LED GU10 5W-WW 29803 5905339298034 5 31 370 335 2700 120 GU10  
IQ-LED GU10 5W-NW 29804 5905339298041 5 31 380 340 4000 120 GU10  
IQ-LED GU10 5W-CW 29805 5905339298058 5 31 380 340 6500 120 GU10  
IQ-LED GU10 7W S3-WW 29806 5905339298065 7 75 580 535 2700 36 GU10  
IQ-LED GU10 7W S3-NW 29807 5905339298072 7 75 580 535 4000 36 GU10  
IQ-LED GU10 7W S3-CW 29808 5905339298089 7 75 580 535 6500 36 GU10  
IQ-LED GU10 7W-WW 29809 5905339298096 7 43 580 520 2700 120 GU10  
IQ-LED GU10 7W-NW 29810 5905339298102 7 43 580 520 4000 120 GU10  
IQ-LED GU10 7W-CW 29811 5905339298119 7 43 580 520 6500 120 GU10  

220-240 AC 50/60   ≥95 ≥40000 25000      

 

 IQ-LED GU10 5W 

 IQ-LED GU10 7W 

   A Kanlux IQ-LED fotobiológiai 
biztonságot, a szem számára kedvező 
színhőmérsékletet és megbízhatóságot 
jelent. Mindez most új változatban GU10 
kivitelben. Az IQ-LED fényforrások teljes 
kényelmet és biztonságot nyújtanak a 
használat során, amit a TÜV Rheinland 
tanúsítvány is megerősít. 

 Búra anyaga: műanyag

ÚJ
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 REMI GU10 SMD 

 IQ-LEDIM GU10 7,5W 

 REMI LED 
 LED FÉNYFORRÁS  ►

 IQ-LEDIM GU10 
LED FÉNYFORRÁS  ►

             

 

REMI GU10 SMD-WW 14946 5907540962650 2,2 19 180 150 3000 120 GU10  
REMI GU10 SMD-CW 14947 5907540963466 2,2 21 200 165 6500 120 GU10  

220-240 AC 50/60   ≥80 ≥20000 20000       

 

   A Kanlux REMI LED fényforrások 
kisméretű lámpatestekben való 
használatra szolgálnak. Világítási szögük 
120o. Kis méretüknek köszönhetően a 
fényforrások kiválóan alkalmazhatók 
elegáns, kisebb méretű lámpatestekben. 

 Búra anyaga: üveg 

 IQ-LEDIM GU10 7,5W 

 REMI GU10 SMD 

             

 

IQ-LEDIM GU10 7,5W-WW 29812 5905339298126 7,5 42 570 510 2700 120 GU10  
IQ-LEDIM GU10 7,5W-NW 29813 5905339298133 7,5 42 570 510 4000 120 GU10  
IQ-LEDIM GU10 7,5W-CW 29814 5905339298140 7,5 42 570 510 6500 120 GU10  

220-240 AC 50/60   ≥95 ≥40000 25000       

 

   A Kanlux IQ-LED fotobiológiai biztonságot, a 
szem számára kedvező színhőmérsékletet és 
megbízhatóságot jelent. Mindez most új változatban 
GU10 kivitelben – továbbá a IQ-LEDIM változatban a 
fényforrások fényerőszabályzóval is használhatók. Az 
IQ-LED fényforrások teljes kényelmet és biztonságot 
nyújtanak a használat során, amit a TÜV Rheinland 
tanúsítvány is megerősít.

 Búra anyaga: műanyag 

ÚJ
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 FULLED 
 LED FÉNYFORRÁS ►

 FULLED GU10-3,3W 

             

 

FULLED GU10-3,3W-WW 26033 5905339260338 3,3 27 275 235 2700 120 GU10  
FULLED GU10-3,3W-NW 26034 5905339260345 3,3 27 285 240 4000 120 GU10  
FULLED GU10-3,3W-CW 26035 5905339260352 3,3 28 295 250 6500 120 GU10  

220-240 AC 50/60   ≥80 ≥15000 15000       

 

 FULLED GU10-3,3W 

   A Kanlux FULLED 
megkülönböztető 
tulajdonsága a 
hagyományos, üvegből 
készült halogénekhez 
hasonló megjelenés, 
amit az átlátszó műanyag 
háznak köszönhetően 
érünk el. A speciális 
lencse használata 
elősegíti a hagyományos 
halogénekhez hasonló 
fényhatás elérését. A 
fényforrások további 
előnye a 120 fokos 
világítási szög, amely 
lehetővé teszi a 
kiválasztott felület széles 
megvilágítását. 

 Búra anyaga: műanyag
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 TEZI LED 
LED FÉNYFORRÁS  ►

 TEZI LED3,5W GU10 

   A Kanlux TEZI LED széria egy fehér burkolatba foglalt 
korszerű szerkezet. A széles választéknak köszönhetően 
ez a fényforrás bármely helyiségben alkalmazható, ahol 
GU10 foglalatú lámpák vannak felszerelve. A Kanlux TEZI 
LED fényforrás stabilizált IC driver működtetővel van 
ellátva, ami minimálisra csökkenti a szemfáradást okozó 
vibrálást. 

 Anyag: műanyag
Búra anyaga: műanyag 

             

 

TEZI LED3,5W GU10-WW 27770 5905339277701 3,5 25 250 220 3000 120 GU10  
TEZI LED3,5W GU10-NW 27771 5905339277718 3,5 26 270 240 4000 120 GU10  
TEZI LED3,5W GU10-CW 27772 5905339277725 3,5 26 270 240 6500 120 GU10  
TEZI LED4,5W GU10-WW 27773 5905339277732 4,5 33 370 320 3000 120 GU10  
TEZI LED4,5W GU10-NW 27774 5905339277749 4,5 35 390 340 4000 120 GU10  
TEZI LED4,5W GU10-CW 27775 5905339277756 4,5 35 390 340 6500 120 GU10  
TEZI LED6W GU10-WW 27776 5905339277763 6 40 470 420 3000 120 GU10  
TEZI LED6W GU10-NW 27777 5905339277770 6 42 500 450 4000 120 GU10  
TEZI LED6W GU10-CW 27778 5905339277787 6 42 500 450 6500 120 GU10  

220-240 AC 50/60   ≥80 ≥40000 15000       

  TEZI LED3,5W GU10, 
TEZI LED4,5W GU10,

TEZI LED6W GU10 

 TEZI LED4,5W GU10  TEZI LED6W GU10 
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 TOMI LED 1,2W; 7W GU10 

 TOMI LED 
 LED FÉNYFORRÁS  ►

 TOMI LED 1,2W; 7W GU10  TOMI LED 3W; 5W GU10 

   A Kanlux TOMI LED fényforrásokban 
hibrid hűtőborda kialakítást 
alkalmaztunk, ami jelentősen 
hatékonyabbá teszi  termék hőcseréjét 
a környezetével. Emellett a Kanlux 
TOMI LED házának fehér színe érdekes 
formatervezési megoldást biztosít. A 
matt búra egyenletes fényeloszlást 
biztosít ezekben a fényforrásokban. 

 Búra anyaga: műanyag 

                

 

TOMI LED1,2W GU10-CW 22709 5905339227096 1,2 10 90 80 5300 120 GU10 ≥25000 25000 A++  
TOMI LED1,2W GU10-NW 22822 5905339228222 1,2 10 90 80 4000 120 GU10 ≥25000 25000 A++  
TOMI LED1,2W GU10-WW 22708 5905339227089 1,2 10 90 80 3000 120 GU10 ≥25000 25000 A++  
TOMI LED3W GU10-CW 22703 5905339227034 3 26 270 220 5300 120 GU10 ≥15000 20000 A++  
TOMI LED3W GU10-NW 22823 5905339228239 3 26 260 210 4000 120 GU10 ≥15000 20000 A++  
TOMI LED3W GU10-WW 22702 5905339227027 3 25 250 200 3000 120 GU10 ≥15000 20000 A++  
TOMI LED5W GU10-CW 22701 5905339227010 5 34 380 300 5300 120 GU10 ≥15000 20000 A+  
TOMI LED5W GU10-NW 22824 5905339228246 5 33 370 300 4000 120 GU10 ≥15000 20000 A+  
TOMI LED5W GU10-WW 22700 5905339227003 5 33 360 290 3000 120 GU10 ≥15000 20000 A+  
TOMI LED7W GU10-CW 22820 5905339228208 7 43 520 410 5300 120 GU10 ≥15000 20000 A+  
TOMI LED7W GU10-NW 22825 5905339228253 7 42 510 410 4000 120 GU10 ≥15000 20000 A+  
TOMI LED7W GU10-WW 22821 5905339228215 7 42 500 400 3000 120 GU10 ≥15000 20000 A+  

220-240 AC 50/60   ≥80      

 

 TOMI LED 1,2W; 7W GU10 

 TOMI LED 3W; 5W GU10 
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 PRO GU10 LED 
 LED FÉNYFORRÁS ►

 PRO GU10 LED 7W 

 PRO GU10 LED 7W -W  PRO GU10 LED 7WS3  PRO GU10 LED 7WS6 

              

 

PRO GU10 LED 7W-WW-W 24500 5905339245007 7 44 530 465 2700 120 GU10 fehér  
PRO GU10 LED 7W-NW-W 24501 5905339245014 7 45 550 470 4000 120 GU10 fehér  
PRO GU10 LED 7W-CW-W 24502 5905339245021 7 46 570 490 6500 120 GU10 fehér  
PRO GU10 LED 7W-WW 24503 5905339245038 7 44 530 465 2700 120 GU10 ezüst  
PRO GU10 LED 7W-NW 24504 5905339245045 7 45 550 470 4000 120 GU10 ezüst  
PRO GU10 LED 7W-CW 24505 5905339245052 7 46 570 490 6500 120 GU10 ezüst  
PRO GU10 LED 7WS3-WW 24670 5905339246707 7 45 560 500 2700 36 GU10 ezüst  
PRO GU10 LED 7WS3-NW 24671 5905339246714 7 47 580 520 4000 36 GU10 ezüst  
PRO GU10 LED 7WS3-CW 24672 5905339246721 7 48 600 550 6500 36 GU10 ezüst  
PRO GU10 LED 7WS6-WW 24673 5905339246738 7 45 560 470 2700 60 GU10 ezüst  
PRO GU10 LED 7WS6-NW 24674 5905339246745 7 47 580 490 4000 60 GU10 ezüst  
PRO GU10 LED 7WS6-CW 24675 5905339246752 7 48 600 500 6500 60 GU10 ezüst  

220-240 AC 50/60   ≥80 ≥15000 25000      

 

 PRO GU10 LED 7W; 7WS3; 7WS6 

   A Kanlux PRO GU10 LED egy olyan 
fényforrás, amely ötvözi magában a 
modern gyártási technológiákat és a 
dekoratív megjelenést. Ezt a sorozatot a 
legmagasabb minőségű alkatrészekből 
összeállított egyedülálló konstrukció 
jellemzi, amely energiahatékonyságot 
biztosít a magas világítási paraméterek 
megtartása mellett. A Kanlux PRO GU10 
LED fényforrásokban alkalmazott diódák 
25.000 órás tartósságot jelentenek. A 
Kanlux PRO GU10 LED széria továbbá 
különböző világítási szöggel rendelkező 
változatokat tartalmazó széles választékot 
biztosít: 120o, 60o vagy 36o. Ez lehetővé 
teszi a kiválasztott felület pontszerű vagy 
széles szögben történő megvilágítását. 

 Búra anyaga: műanyag 
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 PRODIM GU10 7,5W 

 PRODIM LED 
 LED FÉNYFORRÁS  ►

 PRODIM GU10 7,5W  PRODIM GU10 7,5WS6 

   A Kanlux PRO GU10 LED egy olyan 
fényforrás, amely ötvözi magában a 
modern gyártási technológiákat és a 
dekoratív megjelenést. Ezt a sorozatot a 
legmagasabb minőségű alkatrészekből 
összeállított egyedülálló konstrukció 
jellemzi, amely energiahatékonyságot 
biztosít a magas világítási paraméterek 
megtartása mellett. A Kanlux PRODIM 
fényforrásokban alkalmazott diódák 
25.000 órás tartósságot jelentenek. A 
Kanlux PRODIM egy olyan állítható 
fényáramú fényforrás, amely kompatibilis 
a piacon elérhető fényerőszabályzókkal. 
Ennek köszönhetően lehetőség van a 
világítás intenzitásának beállítására az Ön 
igényeihez igazítva.ژ 

 Búra anyaga: műanyag 

             

 

PRODIM GU10-7,5W-WW 24660 5905339246608 7,5 44 530 455 2700 120 GU10  
PRODIM GU10-7,5W-NW 24661 5905339246615 7,5 45 550 470 4000 120 GU10  
PRODIM GU10-7,5W-CW 24662 5905339246622 7,5 45 560 480 6500 120 GU10  
PRODIM GU10-7,5WS6-WW 24663 5905339246639 7,5 45 560 450 2700 60 GU10  
PRODIM GU10-7,5WS6-NW 24664 5905339246646 7,5 47 580 480 4000 60 GU10  
PRODIM GU10-7,5WS6-CW 24665 5905339246653 7,5 48 600 490 6500 60 GU10  

220-240 AC 50/60   ≥80 ≥15000 25000      

 
 PRODIM GU10 7,5W 
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 TEDI MAXX LED GU10 

 TEDI MAXX LED 
LED FÉNYFORRÁS  ►

             

 

TEDI MAXX LED GU10-WW 23412 5905339234124 9 66 900 710 3000 120 GU10  
TEDI MAXX LED GU10-CW 23413 5905339234131 9 66 900 710 6000 120 GU10  
TEDI MAXX LED GU10-NW 23414 5905339234148 9 66 900 710 4000 120 GU10  

220-240 AC 50/60   ≥80 ≥15000 20000       

 

   A Kanlux TEDI MAXX LED fényforrás 
egy apró házba zárt erő. A hatékony 
LED diódák és a kerámia burkolat csak 
egy része a termék számos előnyének. 
A stabilizált működtető minimálisra 
csökkenti a szemet esetlegesen fárasztó 
vibrálást. Ezen felül a Kanlux TEDI MAXX 
100 lm/W fényáramot biztosít, a beépített 
matt üveg pedig egyenletes fényeloszlást 
biztosít. 

 Anyag: kerámia
Búra anyaga: műanyag 

 TEDI MAXX LED GU10 

 LED15 C MR16 

 LED15 C 
 LED FÉNYFORRÁS ►    A Kanlux LED15 C egy MR16-os foglalatú 

fényforrás. Ezeket a fényforrásokat 
magas, akár 20.000 óra tartósság jellemzi. 
Az élettartam meghosszabbítását 
közvetlenül befolyásolja a kerámia ház, 
amely kiválóan elvezeti a diódák által 
termelt hőt. 

Anyag: kerámia
Búra anyaga: üveg
A megfelelő üzemeltetés érdekében DRIFT vagy POWELED 
működtető alkalmazása javasolt, mely a Kanlux kínálatában 
megtalálható!
Halogén fényforrások elektronikus előtétje nem alkalmazható!

 LED15 C MR16 

             

 

LED15 C MR16-WW-B 22203 5905339222039 4,5 34 380 315 3000 120 Gx5,3  
LED15 C MR16-CW-B 22204 5905339222046 4,5 35 390 325 6500 120 Gx5,3  

12 AC 50/60Hz; 12 DC   

 

 ≥80 ≥15000 20000 
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 TOMI LED 5W MR16 

 TOMI LED 
 LED FÉNYFORRÁS  ►

 TOMI LED 5W MR16  TOMI LED 7W MR16 

   A Kanlux TOMI LED egy klasszikus 
megjelenésű MR16 típusú LED fényforrás. 
A Kanlux TOMI LED fényforrásokban 
hibrid hűtőborda kialakítást 
alkalmaztunk (termo műanyag + 
alumínium betét), minek köszönhetően 
a környezettel való hőcsere sokkal 
hatékonyabb, a fényforrás élettartama 
pedig eléri a 25.000 órát. A matt lencse 
egyenletes fényeloszlást biztosít 120o-os 
szögben. 

Anyag: kerámia
Búra anyaga: műanyag
A megfelelő üzemeltetés érdekében DRIFT vagy POWELED 
működtető alkalmazása javasolt, mely a Kanlux kínálatában 
megtalálható!
Halogén fényforrások elektronikus előtétje nem alkalmazható!

 TOMI LED 5W MR16 

 TOMI LED 7W MR16 

             

 

TOMI LED5W MR16-WW 22704 5905339227041 5 33 370 300 3000 120 Gx5,3  
TOMI LED5W MR16-CW 22705 5905339227058 5 35 390 310 5300 120 Gx5,3  
TOMI LED7W MR16-WW 22706 5905339227065 7 41 480 385 3000 120 Gx5,3  
TOMI LED7W MR16-CW 22707 5905339227072 7 42 500 400 5300 120 Gx5,3  

12 AC 50/60Hz; 12 DC   

 

 ≥80 ≥15000 25000 
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 SIGO R39 LED E14 

 SIGO LED 
 LED FÉNYFORRÁS  ►

 SIGO R39 LED E14  SIGO R50 LED E14  SIGO R63 LED E27 

   A Kanlux SIGO LED nem csupán 
energiahatékonyságot biztosít, de a 
hagyományos refl ektor izzóknál 15-
ször hosszabb élettartamot is. Mivel a 
fényforrások alakja és mérete a normál 
refl ektor izzókra hasonlít, könnyen 
kicserélhetők bármilyen módosítás 
szükségessége nélkül. 

Búra anyaga: műanyag

            

 

SIGO R39 LED E14-WW 22733 5905339227331 4 30 320 3000 120 E14  
SIGO R39 LED E14-NW 22734 5905339227348 4 30 320 4000 120 E14  
SIGO R50 LED E14-WW 22735 5905339227355 6 41 480 3000 120 E14  
SIGO R50 LED E14-NW 22736 5905339227362 6 41 480 4000 120 E14  
SIGO R63 LED E27-WW 22737 5905339227379 8 50 640 3000 120 E27  
SIGO R63 LED E27-NW 22738 5905339227386 8 50 640 4000 120 E27  

220-240 AC 50/60   ≥80 ≥15000 15000      

 

 SIGO R39 LED E14 

 SIGO R50 LED E14 

 SIGO R63 LED E27 
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 G9 GLASS 
LED FÉNYFORRÁS  ►

 GIO LED G9 
LED FÉNYFORRÁS  ►

            

 

G9 GLASS LED2W-WW 26630 5905339266309 2 21 200 3000 320 G9  
G9 GLASS LED2W-CW 26631 5905339266316 2 21 200 6000 320 G9  

220-240 AC 50/60   ≥80 ≥15000 15000      

 

            

 

GIO LED G9-WW 22660 5905339226600 2,5 21 200 3000 290 G9  
GIO LED G9-NW 22661 5905339226617 2,5 21 200 5000 290 G9  

220-240 AC 50/60   ≥80 ≥15000 25000      

 

   Az üveg búrának 
köszönhetően a Kanlux G9 
GLASS LED2 fényforrások 
megtévesztésig 
hasonlítanak a 
hagyományos 
fényforrásokra. A Kanlux 
G9 GLASS fényforrások 
szerkezete széles világítási 
szöget biztosít, és ennek 
köszönhetően kiválóan 
alkalmazható valamennyi 
nyitott lámpatestben és 
csillárban. 

 Anyag: üveg

   A Kanlux GIO LED G9 egy 290o-os 
világítási szöggel rendelkező kisméretű 
fényforrás. A G9 foglalattal szerelt, magas 
hatékonyságú fényforrásokat nagyon 
hosszú, 25.000 óra élettartam jellemzi.

Anyag: műanyag

 GIO LED G9  

 G9 GLASS LED2W  

GIO LED G9

G9 GLASS LED2W
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 ZUBI LED 
 LED FÉNYFORRÁS  ►

 ZUBI LED 3,5W G9 

 ZUBI MAX LED 3,5W G9  ZUBI HI LED 4W G9  ZUBI LED 3,5W E14 

   A Kanlux ZUBI LED egy energiatakarékos 
fényforrás, amelynek további használati 
előnyei a kis méret, valamint a tejes búra, 
amely csökkenti a zavaró fényhatást és 
elegáns, kifi nomult megjelenést biztosít. 
A Kanlux ZUBI fényforrások szerkezete 
széles világítási szöget biztosít, minek 
köszönhetően kiválóan alkalmazható 
valamennyi nyitott lámpatestben és 
csillárban.  

Anyag: kerámia

Búra anyaga: műanyag

              

 

ZUBI LED 3,5W G9-WW 24520 5905339245205 3,5 28 300 3000 320 G9 ≥10000 A+  
ZUBI LED 3,5W G9-CW 24521 5905339245212 3,5 28 320 6000 320 G9 ≥10000 A+  
ZUBI MAX LED3,5WG9-WW 24522 5905339245229 3,5 35 400 3000 320 G9 ≥10000 A++  
ZUBI HI LED4WG9-WW 24524 5905339245243 4 42 500 3000 280 G9 ≥15000 A++  
ZUBI LED 3,5W E14-WW 24525 5905339245250 3,5 28 300 3000 300 E14 ≥10000 A+  

220-240 AC 50/60   ≥80 15000     

 ZUBI LED 3,5W G9  ZUBI MAX LED3,5WG9 

 ZUBI HI LED4WG9  ZUBI LED 3,5W E14 



68 ► kanlux.hu

 GIO LED G4 FL 

 TANO G4 SMD 
 LED FÉNYFORRÁS  ►

 GIO LED G4 
 LED FÉNYFORRÁS ►

            

 

GIO LED G4 FL-WW 22662 5905339226624 1,3 11 100 3000 250 G4  
GIO LED G4 FL-NW 22663 5905339226631 1,3 11 100 5000 250 G4  

12 AC 50/60Hz   ≥80 ≥15000 25000      

 

 GIO LED G4 FL 

TANO  G4 SMD 

TANO G4  SMD

            

 

TANO G4 SMD-WW 14936 5907540962483 1,5 11 100 3000 300 G4  

12 DC  

 
 

≥80  ≥20000  20000

 
  

   A Kanlux GIO LED G4 egy 250o-os 
világítási szöggel rendelkező kisméretű 
fényforrás. A G4 foglalattal szerelt, magas 
hatékonyságú fényforrásokat nagyon 
hosszú, 25.000 óra élettartam jellemzi. 

 Anyag: műanyag 
A megfelelő üzemeltetés érdekében DRIFT vagy POWELED 
működtető alkalmazása javasolt, mely a Kanlux kínálatában 
megtalálható!
Halogén fényforrások elektronikus előtétje nem alkalmazható!

   A Kanlux TANO LED egy G4 foglalattal 
szerelt fényforrás. A magas hatékonyságú 
fényforrást nagyon széles világítási szög 
jellemzi (300o). Kiválóan alkalmazható 
olyan falikarokban, éjjeli lámpákban és 
egyéb lámpatestekben, amelyekbe G4 
foglalattal rendelkező fényforrások illenek. 

 Anyag: műanyag 
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 LED12 SMD 

 LED12 SMD 
 LED FÉNYFORRÁS  ►    A Kanlux LED12 egy SMD LED diódákra 

épülő G4 foglalattal rendelkező kapszula. 
A fényforrás világítási szöge 160o, 
élettartama pedig eléri a 20.000 órát. 

 A megfelelő működéshez szükség van a Kanlux kínálatában 
megtalálható LED elektronikus tápegység, pl. POWELED, DRIFT 
vagy TRETO alkalmazására. 

 LED12 SMD G4 

            

 

LED12 SMD G4-WW 8951 5905339089519 1,5 14 130 3000 160 G4  

12 DC  

 
 

≥80

 

≥10000

 

20000
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 AR-111 LED 
 LED FÉNYFORRÁS  ►

 AR-111 LED SL/W 

 AR-111 LED SL/W  AR-111 LED SL/SR 

   A Kanlux AR-111 LED a halogén 
fényforrások LED-es változata, azonban 
megjelenésben eltér a halogének 
klasszikus kinézetétől. A Kanlux AR-111 
LED fényforrásokat hosszú élettartam 
és alacsony energiafogyasztás jellemzi. 
A fényforrás dekoratív megjelenése 
miatt alkalmazását olyan helyeken 
javasoljuk, ahol az látható. Az AR-111 
LED fényforrások megkülönböztető 
tulajdonsága a márkás EPISTAR diódák 
használata, amelyek biztosítják a 
fényforrás kiváló minőségét.

 Anyag: műanyag 

              

 

AR-111 LED SL/WW/W 22960 5905339229601 11 66 900 710 2700 40 G53 fehér  
AR-111 LED SL/CW/W 22961 5905339229618 11 66 900 710 6500 40 G53 fehér  
AR-111 LED SL/WW/SR 22962 5905339229625 11 66 900 710 2700 40 G53 ezüst  
AR-111 LED SL/CW/SR 22963 5905339229632 11 66 900 710 6500 40 G53 ezüst  

12 DC   ≥80 ≥15000 25000       

 

 AR-111 LED SL 
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 ES-111 LED SL/W 

 ES-111 LED 
LED FÉNYFORRÁS  ►

 ES-111 LED SL/W  ES-111 LED SL/SR 

   A Kanlux ES-111 LED a halogén 
fényforrások LED-es változata, azonban 
megjelenésben eltér a halogének 
klasszikus kinézetétől. A Kanlux ES-111 
LED fényforrásokat hosszú élettartam és 
alacsony energiafogyasztás jellemzi. A 
fényforrás dekoratív megjelenése miatt 
alkalmazását olyan helyeken javasoljuk, 
ahol az látható. Az ES-111 LED fényforrások 
megkülönböztető tulajdonsága a márkás 
EPISTAR diódák használata, amelyek 
biztosítják a fényforrás kiváló minőségét. 

 Anyag: műanyag

              

 

ES-111 LED SL/WW/W 22970 5905339229700 11 66 900 730 2700 40 GU10 fehér  
ES-111 LED SL/CW/W 22971 5905339229717 11 66 900 730 6500 40 GU10 fehér  
ES-111 LED SL/WW/SR 22972 5905339229724 11 66 900 730 2700 40 GU10 ezüst  
ES-111 LED SL/CW/SR 22973 5905339229731 11 66 900 730 6500 40 GU10 ezüst  

220-240 AC 50/60   ≥80 ≥15000 25000       

 

 ES-111 LED SL 
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 T8 LED GLASSV2 

 T8 LED GLASSV2 
LED FÉNYFORRÁS  ►

   A Kanlux T8 LED GLASS egy ismert és bevált fénycső 
széria, amely opál üveg testbe zárt magas hatékonyságú 
SMD LED diódákból áll. A kiváló minőségű kivitelezés 
és az első osztályú alkatrészek kiválasztása a T8 LED 
GLASSv2 legfontosabb tulajdonságai közé tartoznak.

 Egyoldali betáplálású LED fénycső
Búra anyaga: üveg 

           

 

T8 LED GLASSv2 9W-WW 22658 5905339226587 9 1080 3000 200 G13  
T8 LED GLASSv2 9W-NW 22654 5905339226549 9 1080 4000 200 G13  
T8 LED GLASSv2 9W-CW 22659 5905339226594 9 1080 6500 200 G13  
T8 LED GLASSv2 18W-WW 22656 5905339226563 18 2160 3000 200 G13  
T8 LED GLASSv2 18W-NW 22655 5905339226556 18 2160 4000 200 G13  
T8 LED GLASSv2 18W-CW 26060 5905339260604 18 2160 6500 200 G13  
T8 LED GLASSv2 24W-NW 22657 5905339226570 24 2880 4000 200 G13  
T8 LED GLASSv2 24W-CW 26061 5905339260611 24 2880 6500 200 G13  

220-240 AC 50/60   ≥80 ≥15000 25000  

 

    -10÷40   

  

 T8 LED GLASSV2 9W 

 T8 LED GLASSV2 24W 

 T8 LED GLASSV2 18W 



74 ► kanlux.hu

 T8 LED GLASSV3 
 LED FÉNYFORRÁS  ►

 T8 LED GLASSV3 

           

 

T8 LED GLASSv3 9W-NW 26062 5905339260628 9 1260 4000 250 G13  
T8 LED GLASSv3 9W-CW 26063 5905339260635 9 1260 6500 250 G13  
T8 LED GLASSv3 18W-NW 26064 5905339260642 18 2520 4000 250 G13  
T8 LED GLASSv3 18W-CW 26065 5905339260659 18 2520 6500 250 G13  
T8 LED GLASSv3 24W-NW 26066 5905339260666 24 3360 4000 250 G13  
T8 LED GLASSv3 24W-CW 26067 5905339260673 24 3360 6500 250 G13  

220-240 AC 50/60   ≥80 ≥15000 25000  

 

    -10÷40   

  

   A Kanlux T8 LED GLASS egy ismert és bevált fénycső 
széria, amely opál üveg testbe zárt magas hatékonyságú 
SMD LED diódákból áll. A kiváló minőségű kivitelezés 
és az első osztályú alkatrészek kiválasztása a T8 LED 
GLASSv3 legfontosabb tulajdonságai közé tartoznak. 

 Egyoldali betáplálású LED fénycső
Búra anyaga: üveg 

 T8 LED GLASSV3 9W 

 T8 LED GLASSV3 24W 

 T8 LED GLASSV3 18W 
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 T8 LED GLASSV3T 
 LED FÉNYFORRÁS  ►

 T8 LED GLASSV3T 

   A Kanlux T8 LED GLASS egy ismert és bevált fénycső 
széria, amely magas hatékonyságú SMD LED diódákból 
áll. A Kanlux T8 LED GLASSv3T áttetsző üveg testben 
található. Az új modelleket nagyobb fényerő és szűkebb 
(120o) fénykibocsátási szög jellemzi. 

 Egyoldali betáplálású LED fénycső
Búra anyaga: üveg

           

 

T8LED GLASSv3T 18W NW 26068 5905339260680 18 2610 4000 120 G13  

220-240 AC 50/60   ≥80 ≥15000 25000  

 

    -10÷40   

  
 T8LED GLASSV3T 
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 ESG LED 
 LED FÉNYFORRÁS  ►

 ESG LED 9W GX53 

   A Kanlux ESG LED fényforrást esztétikus 
kivitelezés és tartós szerkezet jellemzi. 
A matt búra egyenletes és széles 
fényeloszlást garantál. Az alumíniumból 
készült fehér ház biztosítja a megfelelő 
hőelvezetést, a nagy hatékonysággal 
rendelkező SMD LED diódák pedig a 20 
000 órás élettartamot.ژ 

 Anyag: alumínium ötvözet, műanyag 

             

 

ESG LED 9W GX53-WW 22422 5905339224224 9 55 720 575 3000 110 GX53  
ESG LED 9W GX53-NW 22423 5905339224231 9 57 750 600 4000 110 GX53  
ESG LED 9W GX53-CW 22424 5905339224248 9 57 750 600 6000 110 GX53  

220-240 AC 50/60   ≥80 ≥15000 20000       

 
 ESG LED 9W GX53 
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 MODV2 LED 
 LED FÉNYFORRÁS  ►

 MODV2 LED 12W 

 MODV2 LED 19W 

 MODV2 LED 12W 

 MODV2 LED 12W  MODV2 LED 12W  MODV2 LED 19W  MODV2 LED 19W 

   A Kanlux MOD LED egy olyan 
professzionális LED-modul család, amely 
régi típusú izzóval szerelt lámpatestek 
módosítására szolgál. A modul könnyen 
szerelhető. A Kanlux MOD LED-et kiváló 
minőségű LED-ek alkotják, amelyeket 
energiahatékonyság és hosszú 
élettartam jellemez. 

 Búra anyaga: műanyag 

           

 

MODv2 LED 12W-WW 29300 5905339293008 12 83 1200 3000 170  
MODv2 LED 12W-NW 29301 5905339293015 12 83 1200 4000 170  
MODv2 LED 19W-WW 29302 5905339293022 19 120 1900 3000 170  
MODv2 LED 19W-NW 29303 5905339293039 19 120 1900 4000 170  

220-240 AC 50/60   ≥80 ≥15000 18000      

 

ÚJ
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   A Kanlux NIFO fényforrás 
egyedi alakja kiváló például 
szolgál a technológia modern 
kialakítással való ötvözésére. 
A Kanlux NIFO alakjával és 
formájával tökéletesen ellátja 
dekorációs feladatait, függesztett 
lámpatestekkel kombinálva 
pedig látványos világítási 
megoldást biztosít bármely 
helyiségben.

Búra anyaga: műanyag 

 NIFO LED 14W E27 

 NIFO LED 
 LED FÉNYFORRÁS  ►

 NIFO LED 14W E27  NIFO LED 20W E27  NIFO LED 22W E27 

            

 

NIFO LED 14W E27-WW-W 26050 5905339260505 14 80 1150 3000 160 E27  
NIFO LED 20W E27-WW-W 26052 5905339260529 20 107 1650 3000 160 E27  
NIFO LED 22W E27-WW-W 26054 5905339260543 22 118 1850 3000 160 E27  

220-240 AC 50/60   ≥80 ≥15000 15000      

 

 NIFO LED 14W E27  NIFO LED 20W E27 

 NIFO LED 22W E27 
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 RANGO R7S SMD  RANGO MINI R7S SMD 

 RANGO LED 
 LED FÉNYFORRÁS ►

            

 

RANGO R7S SMD-WW 15098 5907540962155 6 42 500 3000 120 R7s  
RANGO MINI R7S SMD-WW 15099 5907540962568 6 42 500 3000 120 R7s  

220-240 AC 50/60   ≥80 ≥20000 20000       

 

   A Kanlux RANGO LED-es fényforrás 
tökéletes energiahatékony megoldást 
jelent valamennyi R7s foglalatú 
lámpatestben és refl ektorban való 
használatra. 

Búra anyaga: műanyag
 Búra anyaga: üveg 

 RANGO R7S SMD 

 RANGO MINI R7S SMD 
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 LEDS-B 4.8W/M IP00 

 LEDS-B 
LEDSZALAG  ►

 LEDS-B 4.8W/M IP00  LEDS-B 4.8W/M IP54  LEDS-B 4.8W/M IP65 

   A Kanlux LEDS-B egy dekoratív jelleggel 
rendelkező modern ledszalag. Kiválóan 
megfelel magánházak dekorálására, 
ahol az egyedülálló tervezéseknek 
csak a felhasználó képzelete szabhat 
határt. A terméket nagy rugalmasság, 
jó tapadás és kiváló tartósság jellemzi. A 
megvilágítandó vagy kiemelendő hely 
függvényében válaszható ki az ízlésnek 
megfelelő színhőmérséklet. 

A megfelelő üzemeltetés érdekében DRIFT vagy POWELED 
működtető alkalmazása javasolt, mely a Kanlux kínálatában 
megtalálható!
Halogén fényforrások elektronikus előtétje nem alkalmazható!
Minden 5 m LED szalagot külön betáplálással kell ellátni!

           

 

LEDS-B 4,8W/M IP00-WW 24516 5905339245168 1m = 4,8 1m = 450 3000 00 5000  
LEDS-B 4,8W/M IP00-NW 24517 5905339245175 1m = 4,8 1m = 470 4000 00 5000  
LEDS-B 4,8W/M IP00-CW 24518 5905339245182 1m = 4,8 1m = 500 6500 00 5000  
LEDS-B 4,8W/M IP54-WW 24510 5905339245106 1m = 4,8 1m = 270 3300-3900 54 5000  
LEDS-B 4,8W/M IP54-NW 24511 5905339245113 1m = 4,8 1m = 300 4000-5500 54 5000  
LEDS-B 4,8W/M IP54-CW 24512 5905339245120 1m = 4,8 1m = 320 6000-7500 54 5000  
LEDS-B 4,8W/M IP65-WW 24513 5905339245137 1m = 4,8 1m = 400 3000 65 5000  
LEDS-B 4,8W/M IP65-NW 24514 5905339245144 1m = 4,8 1m = 425 4000 65 5000  
LEDS-B 4,8W/M IP65-CW 24515 5905339245151 1m = 4,8 1m = 450 6500 65 5000  

12 DC   ≥10000 ≥80  15000 0,1m 5÷25   

 

TARTOZÉKOK  ►
CONNECTOR 8 19030 5905339190307 CONNECTOR 8 (19030) csatlakozó ledszalaghoz
CONNECTOR 8-CP 19032 5905339190321 CONNECTOR 8-CP (19032) csatlakozó ledszalaghoz
CONNECTOR 8-CPC 19033 5905339190338 CONNECTOR 8-CPC (19033) csatlakozó ledszalaghoz

 LEDS-B 4,8W-M 
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 LEDS-P 4W/M IP00; LEDS-P 10W/M IP00 

 LEDS-P 
 LEDSZALAG ►

 LEDS-P 4W/M IP00; 
LEDS-P 10W/M IP00 

 LEDS-P 4W/M IP54; 
LEDS-P 10W/M IP54 

;

   A legjobb minőségű anyagok 
felhasználásának köszönhetően a Kanlux 
LEDS-P szalagok garantálják a legjobb 
világítási paramétereket. Az eredeti 3M 
ragasztó lehetővé teszi a különböző 
felületekre való felszerelést, az EDISON 
diódák pedig biztosítják a világítási 
paraméterek állandóságát. Az igények 
és az alkalmazási hely függvényében 
megválaszthatjuk a megfelelő 
teljesítményt, vízbehatolás elleni 
védelmet és színhőmérsékletet. 

A megfelelő üzemeltetés érdekében DRIFT vagy POWELED 
működtető alkalmazása javasolt, mely a Kanlux kínálatában 
megtalálható!
Halogén fényforrások elektronikus előtétje nem alkalmazható!
Minden 5 m 4W-os LED szalagot külön betáplálással kell ellátni! 
A 10W-os LED szalag esetén egy betáplálással max. 2,5 m 
működtethető, 5 m esetén mindkét végén be kell táplálni!

           

 

LEDS-P 4W/M IP00-WW 24010 5905339240101 1m = 4 1m = 300 3000 00 5000  
LEDS-P 4W/M IP00-CW 24011 5905339240118 1m = 4 1m = 300 6000 00 5000  
LEDS-P 4W/M IP54-WW 24012 5905339240125 1m = 4 1m = 300 3500 54 5000  
LEDS-P 4W/M IP54-CW 24013 5905339240132 1m = 4 1m = 300 5700 54 5000  
LEDS-P 10W/M IP00 WW 24120 5905339241207 1m = 10 1m = 900 3000 00 5000  
LEDS-P 10W/M IP00 CW 24121 5905339241214 1m = 10 1m = 900 6000 00 5000  
LEDS-P 10W/M IP54 WW 24122 5905339241221 1m = 10 1m = 800 3500 54 5000  
LEDS-P 10W/M IP54 CW 24123 5905339241238 1m = 10 1m = 800 5700 54 5000  

12 DC   ≥15000 ≥80  17500 0,1m 5÷25   

 

TARTOZÉKOK  ► 
CONNECTOR 8 19030 5905339190307 CONNECTOR 8 (19030) csatlakozó ledszalaghoz
CONNECTOR 8-CP 19032 5905339190321 CONNECTOR 8-CP (19032) csatlakozó ledszalaghoz
CONNECTOR 8-CPC 19033 5905339190338 CONNECTOR 8-CPC (19033) csatlakozó ledszalaghoz

 LEDS-P 4W; 10W 
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 LEDS-B 7.2W/M IP00RGB 

 LEDS-B RGB 
 LEDSZALAG  ►

 LEDS-B 7.2W/M IP00RGB  LEDS-B 7.2W/M IP54RGB  LEDS-B 7.2W/M IP65RGB 

   A Kanlux LEDS-B RGB 
egy dekoratív jelleggel 
rendelkező modern 
ledszalag. Kiválóan 
megfelel magánházak 
dekorálására, ahol az 
egyedülálló tervezéseknek 
csak a felhasználó képzelete 
szabhat határt. A terméket 
nagy rugalmasság, jó 
tapadás és kiváló tartósság 
jellemzi. A megvilágítandó 
vagy kiemelendő hely 
függvényében válaszható 
ki a világítás ízlésnek 
megfelelő színe. 

A megfelelő üzemeltetés érdekében DRIFT 
vagy POWELED működtető alkalmazása 
javasolt, mely a Kanlux kínálatában 
megtalálható!
Halogén fényforrások elektronikus előtétje 
nem alkalmazható!
Egy betáplálással max. 2,5 m LED szalag 
működtethető, 5 m esetén mindkét végén 
be kell táplálni!

 LEDS-B 7,2 W/M IP00RGB; 
IP54RGB; IP65RGB 

           

 

LEDS-B 7,2W/M IP00RGB 24530 5905339245304 1m = 7,2 1m = 130 RGB 00 5000  
LEDS-B 7,2W/M IP54RGB 24532 5905339245328 1m = 7,2 1m = 130 RGB 54 5000  
LEDS-B 7,2W/M IP65RGB 24531 5905339245311 1m = 7,2 1m = 130 RGB 65 5000  

12 DC  ≥15000  15000 0,1m 5÷25   

 

TARTOZÉKOK  ► 
CONNECTOR RGB 10-CP 19036 5905339190369 CONNECTOR RGB 10-CP (19036) csatlakozó ledszalaghoz
CONNECTOR RGB 10-CPC 19037 5905339190376 CONNECTOR RGB 10-CPC (19037) csatlakozó ledszalaghoz
CONNECTOR RGB 10 19038 5905339190383 CONNECTOR RGB 10 (19038) csatlakozó ledszalaghoz
CONTROLLER RGB-IR20 18960 5905339189608 CONTROLLER LED RGB-IR20 (18960) RGB vezérlő + távirányító
CONTROLLER LED RGB-RF 22140 5905339221407 CONTROLLER LED RGB-RF (22140) RGB vezérlő + távirányító
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 LEDS SET W-SE BTRY 

 LEDS SET 
 LEDSZALAG SZETT  ►

 LEDS SET S-DIM IR  LEDS SET S-DIM TS  LEDS SET W-SE ACCU 

 LEDS SET B-SE SGL  LEDS SET B-SE DBL  LEDS SET B-SE DBL 

   Önálló felszerelésre alkalmas ledszalag 
szettek. A Kanlux LEDS SET családba 
tartozó szettek önálló tápellátással 
rendelkeznek (elemes vagy tápegység), 
minek köszönhetően bárhová 
felszerelhetők. A felhasználó igényeitől 
függően választható mozgásérzékelős, 
közelítéskapcsolós vagy érintőkapcsolós 
változat is. 

 Anyag: műanyag

         

 

LEDS SET S-DIM IR 26320 5905339263209 7,5 450 3000-3900  
LEDS SET S-DIM TS 26321 5905339263216 7,5 450 3000-3900  
LEDS SET W-SE ACCU 26322 5905339263223 2,4 180 3000-3900  
LEDS SET W-SE BTRY 26323 5905339263230 2,4 180 3000-3900  
LEDS SET B-SE SGL 26324 5905339263247 3,3 240 3000-3900  
LEDS SET B-SE DBL 26325 5905339263254 6,5 2 x 240 3000-3900  

54/20  ≥15000 ≥80  

 

  15000 0,1m  

 

 LEDS SET S-DIM IR  LEDS SET S-DIM TS 

 LEDS SET W-SE BTRY 

 LEDS SET B-SE SGL 

 LEDS SET B-SE DBL  LEDS SET W-SE ACCU 
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 CONTROLLER RGB-IR20  CONTROLLER LED RGB-RF 

 CONTROLLER 
 LEDSZALAG VEZÉRLŐ  ► 

 CONTROLLER RGB-IR20 

 CONTROLLER LED RGB-RF 

         

 

CONTROLLER RGB-IR20 18960 5905339189608 fehér max 6 max 5  
CONTROLLER LED RGB-RF 22140 5905339221407 fehér max 15 max 25  

12 DC  20   

  Anyag: műanyag
A 18960-as vezérlőegység egyidejűleg 1 
db LEDS-B RGB vezérlésére alkalmas, 
míg a 22140-es vezérlőegység egyidejűleg 
5 db LEDS-B RGB LED szalagot képes 
működtetni.
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 PROFILO A 

 PROFILO A 
 ALUPROFIL  ►

        

 

PROFILO A 19160 5905339191601 alumínium 1000  

 

TARTOZÉKOK  ► 
SHADE A-FR 19170 5905339191700 SHADE A-FR (19170) átlátszó búra alumínium profi lhoz, 10 db/csomag
HANDLE A 19190 5905339191908 HANDLE A (19190) felfogató és végzáró alumínium profi lhoz

 PROFILO A 

   Univerzális dekorációs és 
világítási célokra szolgáló 
profi l. 

 Anyag: alumínium ötvözet 
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 PROFILO B 

 PROFILO B 
 ALUPROFIL ►

        

 

PROFILO B 19161 5905339191618 alumínium 1000  
PROFILO B  2m 26540 5905339265401 alumínium 2000  

 

TARTOZÉKOK  ► 
SHADE B/F-FR 26568 5905339265685 SHADE B/F-FR (26568) áttetsző búra alumínium profi lhoz, 10 db/csomag
SHADE B/F-FR 2M 26570 5905339265708 SHADE B/F-FR 2M (26570) áttetsző búra alumínium profi lhoz, 10 db/csomag
SHADE B/F-W 26569 5905339265692 SHADE B/F-W (26569) fehér búra alumínium profi lhoz, 10 db/csomag
SHADE B/F-W 2M 26571 5905339265715 SHADE B/F-W 2M (26571) fehér búra alumínium profi lhoz, 10 db/csomag
HANDLE B/F 26596 5905339265968 HANDLE B/F (26596) felfogató alumínium profi lhoz
CONNECT-L B 26604 5905339266040 CONNECT-L B (26604) csatlakozó alumínium profi lhoz
STOPPER B 19181 5905339191816 STOPPER B (19181) végzáró alumínium profi lhoz

 PROFILO B 

 PROFILO B  2M 

   Kisméretű, felületre 
szerelhető univerzális 
dekorációs és világítási 
célokra szolgáló profi l. 

 Anyag: alumínium ötvözet 
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 PROFILO C 

 PROFILO C 
 ALUPROFIL ►

        

 

PROFILO C 19162 5905339191625 alumínium 1000  
PROFILO C  2m 26541 5905339265418 alumínium 2000  

 

TARTOZÉKOK  ► 
SHADE C/D/E/I-FR 26572 5905339265722 SHADE C/D/E/I-FR (26572) áttetsző búra alumínium profi lhoz, 10 db/csomag
SHADE  C/D/E/I-FR 2M 26573 5905339265739 SHADE C/D/E/I-FR 2M (26573) áttetsző búra alumínium profi lhoz, 10 db/csomag
SHADE  C/D/E/I-W 26574 5905339265746 SHADE C/D/E/I-W (26574) fehér búra alumínium profi lhoz, 10 db/csomag
SHADE  C/D/E/I-W 2M 26575 5905339265753 SHADE C/D/E/I-W 2M (26575) fehér búra alumínium profi lhoz, 10 db/csomag
SHADE CK C/D/E/I-FR 26576 5905339265760 SHADE CK C/D/E/I-FR (26576) átlátszó búra alumínium profi lhoz, 10 db/csomag
SHADE CK C/D/E/I-FR2M 26577 5905339265777 SHADE CK C/D/E/I-FR 2M (26577) átlátszó búra alumínium profi lhoz, 10 db/csomag
SHADE CK C/D/E/I-W 26578 5905339265784 SHADE CK C/D/E/I-W (26578) fehér búra alumínium profi lhoz, 10 db/csomag
SHADE CK C/D/E/I-W 2M 26579 5905339265791 SHADE CK C/D/E/I-W 2M (26579) fehér búra alumínium profi lhoz, 10 db/csomag
HANDLE C/D/E/I 26597 5905339265975 HANDLE C/D/E/I (26597) felfogató alumínium profi lhoz
CONNECT C/D/E/I 26563 5905339265630 CONNECT C/D/E/I (26563) csatlakozó alumínium profi lhoz
CONNECT-L C 26562 5905339265623 CONNECT-L C (26562) csatlakozó alumínium profi lhoz
STOPPER C 19182 5905339191823 STOPPER C (19182) végzáró alumínium profi lhoz

 PROFILO C  2M 

   Dekorációs és világítási célokra szolgáló 
30o és 60o fokos dőlésű profi l.

 Anyag: alumínium ötvözet 
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 PROFILO D 

 PROFILO D 2M 

 PROFILO D 

 PROFILO D 
ALUPROFIL ►

   Felületre szerelhető dekorációs és 
világítási célokra szolgáló profi l.

 Anyag: alumínium ötvözet 

        

 

PROFILO D 19163 5905339191632 alumínium 1000  
PROFILO D 2m 26542 5905339265425 alumínium 2000  

 

TARTOZÉKOK  ► 
SHADE C/D/E/I-FR 26572 5905339265722 SHADE C/D/E/I-FR (26572) áttetsző búra alumínium profi lhoz, 10 db/csomag
SHADE  C/D/E/I-FR 2M 26573 5905339265739 SHADE C/D/E/I-FR 2M (26573) áttetsző búra alumínium profi lhoz, 10 db/csomag
SHADE  C/D/E/I-W 26574 5905339265746 SHADE C/D/E/I-W (26574) fehér búra alumínium profi lhoz, 10 db/csomag
SHADE  C/D/E/I-W 2M 26575 5905339265753 SHADE C/D/E/I-W 2M (26575) fehér búra alumínium profi lhoz, 10 db/csomag
SHADE CK C/D/E/I-FR 26576 5905339265760 SHADE CK C/D/E/I-FR (26576) átlátszó búra alumínium profi lhoz, 10 db/csomag
SHADE CK C/D/E/I-FR2M 26577 5905339265777 SHADE CK C/D/E/I-FR 2M (26577) átlátszó búra alumínium profi lhoz, 10 db/csomag
SHADE CK C/D/E/I-W 26578 5905339265784 SHADE CK C/D/E/I-W (26578) fehér búra alumínium profi lhoz, 10 db/csomag
SHADE CK C/D/E/I-W 2M 26579 5905339265791 SHADE CK C/D/E/I-W 2M (26579) fehér búra alumínium profi lhoz, 10 db/csomag
HANDLE C/D/E/I 26597 5905339265975 HANDLE C/D/E/I (26597) felfogató alumínium profi lhoz
CONNECT C/D/E/I 26563 5905339265630 CONNECT C/D/E/I (26563) csatlakozó alumínium profi lhoz
STOPPER D 19183 5905339191830 STOPPER D (19183) végzáró alumínium profi lhoz
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 PROFILO E 

 PROFILO E  2M 

 PROFILO E 

 PROFILO E 
 ALUPROFIL  ►

        

 

PROFILO E 19164 5905339191649 alumínium 1000  
PROFILO E  2m 26543 5905339265432 alumínium 2000  

 

TARTOZÉKOK  ► 
SHADE C/D/E/I-FR 26572 5905339265722 SHADE C/D/E/I-FR (26572) áttetsző búra alumínium profi lhoz, 10 db/csomag
SHADE  C/D/E/I-FR 2M 26573 5905339265739 SHADE C/D/E/I-FR 2M (26573) áttetsző búra alumínium profi lhoz, 10 db/csomag
SHADE  C/D/E/I-W 26574 5905339265746 SHADE C/D/E/I-W (26574) fehér búra alumínium profi lhoz, 10 db/csomag
SHADE  C/D/E/I-W 2M 26575 5905339265753 SHADE C/D/E/I-W 2M (26575) fehér búra alumínium profi lhoz, 10 db/csomag
SHADE CK C/D/E/I-FR 26576 5905339265760 SHADE CK C/D/E/I-FR (26576) átlátszó búra alumínium profi lhoz, 10 db/csomag
SHADE CK C/D/E/I-FR2M 26577 5905339265777 SHADE CK C/D/E/I-FR 2M (26577) átlátszó búra alumínium profi lhoz, 10 db/csomag
SHADE CK C/D/E/I-W 26578 5905339265784 SHADE CK C/D/E/I-W (26578) fehér búra alumínium profi lhoz, 10 db/csomag
SHADE CK C/D/E/I-W 2M 26579 5905339265791 SHADE CK C/D/E/I-W 2M (26579) fehér búra alumínium profi lhoz, 10 db/csomag
HANDLE C/D/E/I 26597 5905339265975 HANDLE C/D/E/I (26597) felfogató alumínium profi lhoz
CONNECT C/D/E/I 26563 5905339265630 CONNECT C/D/E/I (26563) csatlakozó alumínium profi lhoz
STOPPER E 19184 5905339191847 STOPPER E (19184) végzáró alumínium profi lhoz

   Dekorációs és világítási célokra szolgáló 
45o fokos dőlésű profi l .

 Anyag: alumínium ötvözet 
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 PROFILO F 

 PROFILO F 
 ALUPROFIL  ►

        

 

PROFILO F 26552 5905339265524 alumínium 1000  
PROFILO F 2m 26553 5905339265531 alumínium 2000  

 

TARTOZÉKOK  ► 
SHADE B/F-FR 26568 5905339265685 SHADE B/F-FR (26568) áttetsző búra alumínium profi lhoz, 10 db/csomag
SHADE B/F-FR 2M 26570 5905339265708 SHADE B/F-FR 2M (26570) áttetsző búra alumínium profi lhoz, 10 db/csomag
SHADE B/F-W 26569 5905339265692 SHADE B/F-W (26569) fehér búra alumínium profi lhoz, 10 db/csomag
SHADE B/F-W 2M 26571 5905339265715 SHADE B/F-W 2M (26571) fehér búra alumínium profi lhoz, 10 db/csomag
HANDLE B/F 26596 5905339265968 HANDLE B/F (26596) felfogató alumínium profi lhoz
STOPPER F 26590 5905339265906 STOPPER F (26590) végzáró alumínium profi lhoz

 PROFILO F 

   Univerzális dekorációs és 
világítási célokra szolgáló 
profi l. 

 Anyag: alumínium ötvözet 

 PROFILO F 2M 
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 PROFILO G 

 PROFILO G 
 ALUPROFIL ►

        

 

PROFILO G 26558 5905339265586 alumínium 1000  
PROFILO G 2m 26559 5905339265593 alumínium 2000  

TARTOZÉKOK  ► 
SHADE CK G 26580 5905339265807 SHADE CK G (26580) fehér búra alumínium profi lhoz, 10 db/csomag
SHADE CK G 2M 26581 5905339265814 SHADE CK G 2M (26581) fehér búra alumínium profi lhoz, 5 db/csomag
HANDLE G 26598 5905339265982 HANDLE G (26598) felfogató alumínium profi lhoz
STOPPER G 26592 5905339265920 STOPPER G (26592) végzáró alumínium profi lhoz
SEALINGS G 26602 5905339266026 SEALINGS G (26602) tömítés alumínium profi lhoz

 PROFILO G 

 PROFILO G 2M 

   Dekorációs és világítási 
célokra szolgáló 
süllyesztett profi l. 

 Anyag: alumínium ötvözet 
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 PROFILO H 

 PROFILO H 
 ALUPROFIL  ►

        

 

PROFILO H 26560 5905339265609 alumínium 1000  
PROFILO H 2m 26561 5905339265616 alumínium 2000  

 

TARTOZÉKOK  ► 
SHADE-O H-W 26586 5905339265869 SHADE-O H-W (26586) fehér búra alumínium profi lhoz, 10 db/csomag
SHADE-O H-W 2m 26587 5905339265876 SHADE-O H-W 2m (26587) fehér búra alumínium profi lhoz, 5 db/csomag
SHADE-U H-FR 26582 5905339265821 SHADE-U H-FR (26582) átlátszó búra alumínium profi lhoz, 10 db/csomag
SHADE-U H-FR 2m 26583 5905339265838 SHADE-U H-FR 2m (26583) átlátszó búra alumínium profi lhoz, 5 db/csomag
SHADE-U H-W 26584 5905339265845 SHADE-U H-W (26584) búra alumínium profi lhoz, 10 db/csomag
SHADE-U H-W 2m 26585 5905339265852 SHADE-U H-W 2m (26585) fehér búra alumínium profi lhoz, 5 db/csomag
HANDLE H 26599 5905339265999 HANDLE H (26599) felfogató alumínium profi lhoz
HANDLE SIDE H 26600 5905339266002 HANDLE SIDE H (26600) felfogató alumínium profi lhoz
STOPPER-U H 26593 5905339265937 STOPPER-U H (26593) végzáró alumínium profi lhoz
STOPPER-O H 26594 5905339265944 STOPPER-O H (26594) végzáró alumínium profi lhoz

 PROFILO H 

 PROFILO H 2M 

   Dekorációs és világítási 
célokra szolgáló profi l 
hajlított megvilágítási 
megoldások 
kivitelezéséhez.

 Anyag: alumínium ötvözet 
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 PROFILO I 

 PROFILO I 
 ALUPROFIL  ►

 PROFILO I-W 

PROFILO I

 PROFILO I-W 

        

 

PROFILO I 26554 5905339265548 alumínium 1000  
PROFILO I 2m 26555 5905339265555 alumínium 2000  
PROFILO I-W 26556 5905339265562 fehér 1000  
PROFILO I-W 2m 26557 5905339265579 fehér 2000  

 

TARTOZÉKOK  ►
SHADE C/D/E/I-FR 26572 5905339265722 SHADE C/D/E/I-FR (26572) áttetsző búra alumínium profi lhoz, 10 db/csomag
SHADE  C/D/E/I-FR 2M 26573 5905339265739 SHADE C/D/E/I-FR 2M (26573) áttetsző búra alumínium profi lhoz, 10 db/csomag
SHADE  C/D/E/I-W 26574 5905339265746 SHADE C/D/E/I-W (26574) fehér búra alumínium profi lhoz, 10 db/csomag
SHADE  C/D/E/I-W 2M 26575 5905339265753 SHADE C/D/E/I-W 2M (26575) fehér búra alumínium profi lhoz, 10 db/csomag
SHADE CK C/D/E/I-FR 26576 5905339265760 SHADE CK C/D/E/I-FR (26576) átlátszó búra alumínium profi lhoz, 10 db/csomag
SHADE CK C/D/E/I-FR2M 26577 5905339265777 SHADE CK C/D/E/I-FR 2M (26577) átlátszó búra alumínium profi lhoz, 10 db/csomag
SHADE CK C/D/E/I-W 26578 5905339265784 SHADE CK C/D/E/I-W (26578) fehér búra alumínium profi lhoz, 10 db/csomag
SHADE CK C/D/E/I-W 2M 26579 5905339265791 SHADE CK C/D/E/I-W 2M (26579) fehér búra alumínium profi lhoz, 10 db/csomag
HANDLE C/D/E/I 26597 5905339265975 HANDLE C/D/E/I (26597) felfogató alumínium profi lhoz
CONNECT C/D/E/I 26563 5905339265630 CONNECT C/D/E/I (26563) csatlakozó alumínium profi lhoz
SPRING I 26601 5905339266019 SPRING I (26601) rögzítő rugó alumínium profi lhoz
STOPPER I 26591 5905339265913 STOPPER I (26591) végzáró alumínium profi lhoz
STOPPER I-W 26603 5905339266033 STOPPER I-W (26603) végzáró alumínium profi lhoz

 PROFILO I; I-W 

 PROFILO I; I-W 2M 

   Dekorációs és világítási célokra szolgáló 
süllyesztett profi l. 

 Anyag: alumínium ötvözet 
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 PROFILO J 

 PROFILO J 
ALUPROFIL  ► 

 PROFILO J-W 

 PROFILO J 

PROFILO J-W 

        

 

PROFILO J 26544 5905339265449 alumínium 1000  
PROFILO J 2M 26545 5905339265456 alumínium 2000  
PROFILO J-W 26546 5905339265463 fehér 1000  
PROFILO J-W 2M 26547 5905339265470 fehér 2000  

 

TARTOZÉKOK  ► 
SHADE J/K-FR 26564 5905339265647 SHADE J/K-FR (26564) áttetsző búra alumínium profi lhoz, 10 db/csomag
SHADE J/K-FR 2m 26566 5905339265661 SHADE J/K-FR 2m (26566) áttetsző búra alumínium profi lhoz, 10 db/csomag
SHADE J/K-W 26565 5905339265654 SHADE J/K-W (26565) fehér búra alumínium profi lhoz, 10 db/csomag
SHADE J/K-W 2m 26567 5905339265678 SHADE J/K-W 2m (26567) fehér búra alumínium profi lhoz, 10 db/csomag
HANDLE J/K 26595 5905339265951 HANDLE J/K (26595) felfogató alumínium profi lhoz
STOPPER J 26588 5905339265883 STOPPER J (26588) végzáró alumínium profi lhoz
STOPPER J-W 26605 5905339266057 STOPPER J-W (26605) végzáró alumínium profi lhoz

 PROFILO J; J-W 

 PROFILO J; J-W 2M 

   Felületre szerelhető 
dekorációs és világítási 
célokra szolgáló profi l.ژ 

 Anyag: alumínium ötvözet 
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 PROFILO K 

 PROFILO K 
ALUPROFIL  ►

 PROFILO K-W 

 PROFILO K 

PROFILO K-W

        

 

PROFILO K 26548 5905339265487 alumínium 1000  
PROFILO K 2m 26549 5905339265494 alumínium 2000  
PROFILO K-W 26550 5905339265500 fehér 1000  
PROFILO K-W 2m 26551 5905339265517 fehér 2000  

 

TARTOZÉKOK  ► 
SHADE J/K-FR 26564 5905339265647 SHADE J/K-FR (26564) áttetsző búra alumínium profi lhoz, 10 db/csomag
SHADE J/K-FR 2m 26566 5905339265661 SHADE J/K-FR 2m (26566) áttetsző búra alumínium profi lhoz, 10 db/csomag
SHADE J/K-W 26565 5905339265654 SHADE J/K-W (26565) fehér búra alumínium profi lhoz, 10 db/csomag
SHADE J/K-W 2m 26567 5905339265678 KSHADE J/K-W 2m (26567) fehér búra alumínium profi lhoz, 10 db/csomag
HANDLE J/K 26595 5905339265951 HANDLE J/K (26595) felfogató alumínium profi lhoz
STOPPER K 26589 5905339265890 STOPPER K (26589) végzáró alumínium profi lhoz
STOPPER K-W 26606 5905339266064 STOPPER K-W (26606) végzáró alumínium profi lhoz

 PROFILO K; K-W 

 PROFILO K; K-W 2M 

   Dekorációs és világítási 
célokra süllyesztett profi l. 

 Anyag: alumínium ötvözet 
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 GIVRO LED-CW 50M; CW; WW 

 GIVRO LED 
 FÉNYTÖMLŐ  ►

 GIVRO LED-GN 50M  GIVRO LED-BL 50M  GIVRO LED-RE 50M 

   A Kanlux GIVRO LED több színben elérhető, 
50 méter hosszú fénytömlők családja. A 
termék megfelelő működtetéséhez Kanlux 
GIVRO PR SET működtető szükséges. A 
cső darabolható, a vágás helyén pedig 
ismételten összecsatlakoztatható tetszőleges 
elrendezésbe a Kanlux GIVRO LED rendszer 
elemeinek köszönhetően. A színes LED 
világító csövek segítségével kiemelhető 
egy-egy helyiség jellege. A Kanlux GIVRO 
LED az épületek külső felületein (erkélyeken, 
teraszokon, árkádok alatt) is alkalmazható. 

 világító cső hossza: 50 m
a világító csövek darabolhatók (1m = 36 x LED)
a megfelelő működtetéshez a Kanlux kínálatában elérhető GIVRO PR SET 
szükséges 

        

 

GIVRO LED-CW 50M 8630 5905339086303 125 hideg fehér  
GIVRO LED-BL 50M 8631 5905339086310 125 kék  
GIVRO LED-RE 50M 8632 5905339086327 125 piros  
GIVRO LED-GN 50M 8633 5905339086334 125 zöld  
GIVRO LED-Y 50M 8634 5905339086341 125 sárga  
GIVRO LED-WW 50M 8642 5905339086426 125 meleg fehér  

220-240 DC  44  

50000 -5÷25 

  

TARTOZÉKOK  ► 
GIVRO PR SET 8637 5905339086372 GIVRO PR SET (8637) csatlakozó + vezetékek
GIVRO-90L 8636 5905339086365 GIVRO-90L (8636) könyökcsatlakozó
GIVRO-I 8639 5905339086396 GIVRO-I (8639) „I” típusú csatlakozó
GIVRO-T 8641 5905339086419 GIVRO-T (8641) „T” típusú csatlakozó
GIVRO-X 8635 5905339086358 GIVRO-X (8635) „X” típusú csatlakozó
GIVRO-PEND 8640 5905339086402 GIVRO-PEND (8640) műanyag rögzítő, 10 db/csomag
GIVRO-Z 8638 5905339086389 GIVRO-Z (8638) végzáró, 3 db/csomag

 GIVRO LED 50M 
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 GLH/CL 28W; 42W; 52W; 70W; 100W 

 GLH 
HALOGÉN FÉNYFORRÁS  ►

  Anyag: nem korrozív fémötvözet
Búra anyaga: üveg

            

 

GLH/CL 28W E27 18450 5905339184504 28 37 370 2700 360 E27  
GLH/CL 42W E27 18451 5905339184511 42 55 624 2700 360 E27  
GLH/CL 52W E27 18452 5905339184528 52 68 815 2700 360 E27  
GLH/CL 70W E27 18453 5905339184535 70 91 1172 2700 360 E27  
GLH/CL 100W E27 18454 5905339184542 100 129 1800 2800 360 E27  

220-240 AC 50/60 2000 ≥8000  ≥95    

 

 GLH/CL 28W; 42W; 52W; 70W; 100W 
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 CDH/CL 28W E14; 42W E14 

 CDH 
 HALOGÉN FÉNYFORRÁS  ►

            

 

CDH/CL 28W E14 18440 5905339184405 28 37 370 2700 360 E14  
CDH/CL 42W E14 18441 5905339184412 42 55 624 2700 360 E14  

220-240 AC 50/60 2000 ≥8000  ≥95    

 

  Anyag: nem korrozív fémötvözet
Búra anyaga: üveg 

 CDH/CL 28W E14; 42W E14 

 MGH/CL 28W E27; 42W E27  MGH/CL 28W E14; 42W E14 

 MGH 
HALOGÉN FÉNYFORRÁS  ►

            

 

MGH/CL 28W E27 24610 5905339246103 28 37 375 2800 360 E27  
MGH/CL 28W E14 24611 5905339246110 28 37 375 2800 360 E14  
MGH/CL 42W E27 24612 5905339246127 42 55 625 2800 360 E27  
MGH/CL 42W E14 24613 5905339246134 42 55 625 2800 360 E14  

220-240 AC 50/60 2000 ≥8000  ≥95    

 

  Anyag: nem korrozív fémötvözet
Búra anyaga: üveg 

 MGH/CL 28W E27; 42W E27 

 MGH/CL 28W E14; 42W E14 
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 G9-20W; 33W; 48W; 60W STAR 

 G9 STAR 
 HALOGÉN FÉNYFORRÁS  ►

            

 

G9-20W STAR 18420 5905339184207 20 26 235 2700 360 G9  
G9-33W STAR 18421 5905339184214 33 43 460 2700 360 G9  
G9-48W STAR 18422 5905339184221 48 63 740 2700 360 G9  
G9-60W STAR 18423 5905339184238 60 78 975 2700 360 G9  

220-240 AC 50/60 2000 ≥8000  ≥95    

 

 G9-20W; 33W; 48W; 60W STAR 

   A Kanlux G9 STAR egy 
G9 foglalattal rendelkező 
halogén fényforrás. 

 Anyag: nem korrozív fémötvözet
Búra anyaga: üveg 
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 JC-5W G4; 10W G4; 10W4/EK BASIC; 20W G4; 20W4/EK BASIC; 35W G4; 
35W4/EK BASIC; 

 JC 
 HALOGÉN FÉNYFORRÁS ►

 JC-5W G4; 10W G4; 
10W4/EK BASIC; 20W G4; 
20W4/EK BASIC; 35W G4; 

35W4/EK BASIC; 

 JC-20W GY6.35; 
35W GY6.35; 50W GY6.35 

 JC-5W G4; 10W G4; 10W4/EK BASIC; 
20W G4; 20W4/EK BASIC; 35W G4; 

35W4/EK BASIC; 

 JC-20W GY6.35; 35W GY6.35; 
50W GY6.35 

   A Kanlux JC egy G4 és GY6.35 foglalattal 
rendelkező halogén fényforrás. 

 Búra anyaga: üveg

           

 

JC-5W G4 10720 5905339107206 5 60 2700 G4 B  
JC-10W G4 10722 5905339107220 10 120 2700 G4 C  
 JC-10W4/EK BASIC  10432  5905339104328  10  96  2700  G4  C  
JC-20W G4 10724 5905339107244 20 330 2700 G4 C  
 JC-20W4/EK BASIC  10433  5905339104335  20  280  2700  G4  C  
JC-35W G4 10726 5905339107268 35 600 2700 G4 C  
 JC-35W4/EK BASIC  10434  5905339104342  35  540  2700  G4  C  
JC-20W GY6,35 10730 5905339107305 20 330 2700 GY6,35 C  
JC-35W GY6,35 10732 5905339107329 35 600 2700 GY6,35 C  
JC-50W GY6,35 10734 5905339107343 50 950 2700 GY6,35 C  

12 AC; 12 DC 2000 ≥8000    
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 J-80W 78MM STAR 

 J-1000W 189MM 

 J STAR 
 HALOGÉN FÉNYFORRÁS  ►

 J 
 HALOGÉN FÉNYFORRÁS  ►

            

 

J-1000W 189MM 10418 5905339104182 1000 1063 16000 2700 R7s D  
J-1500W 254MM 10419 5905339104199 1500 2060 31000 2700 R7s C  

220-240 AC 50/60 2000 ≥8000    

 

 J-1000W 189MM 

 J-1500W 254MM 

 J-80W; 120W 78MM STAR 

 J-120W; 160W; 230W; 
400W 118MM STAR 

   A J halogén fényforrások R7s foglalattal rendelkező 
lámpatestekben és fényvetőkben való felhasználásra 
szolgálnak. Elérhető 1000W-tól 1500W-ig terjedő 
teljesítménnyel. Vízszintes használatra szánt fényforrás. 

 vízszintes használatra szánt fényforrás, megengedett működési eltérés +/- 4o

Búra anyaga: üveg 

   A J halogén fényforrások R7s foglalattal rendelkező 
lámpatestekben és fényvetőkben való felhasználásra 
szolgál. Elérhető 80W-tól 400W-ig terjedő teljesítménnyel. 
Vízszintes használatra szánt fényforrás. 

 átlagosan 23%-kal nagyobb fényáram 20%-kal alacsonyabb energiafogyasztásnál 
(az F osztályú halogénekhez képest)
vízszintes használatra szánt fényforrás, megengedett működési eltérés +/- 4°
Búra anyaga: üveg 

           

 

J-80W 78MM STAR 8490 5905339084903 80 100 1380 2700 R7s  
J-120W 78MM STAR 8491 5905339084910 120 150 2220 2700 R7s  
J-120W 118MM STAR 8500 5905339085009 120 150 2220 2700 R7s  
J-160W 118MM STAR 8501 5905339085016 160 200 3100 2700 R7s  
J-230W 118MM STAR 8502 5905339085023 230 300 4650 2700 R7s  
J-400W 118MM STAR 8503 5905339085030 400 500 8550 2700 R7s  

220-240 AC 50\60 2000 ≥8000    
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 T2U-26W/4P 4000K  T2U-26W/K 

 T2U 
 KOMPAKT FÉNYFORRÁS ►

            

 

T2U-18W/4P 4000K 8963 5905339089632 18 1206 4000 G24q A 10000  
T2U-26W/4P 4000K 8961 5905339089618 26 1716 4000 G24q A 10000  
T2U-18W/K 10661 5905339106612 18 1200 4000 G24d B 8000  
T2U-26W/K 10662 5905339106629 26 1716 4000 G24d B 8000  

≥80     

 T1U-9W/K, T1U 11W/K 

 T1U 
 KOMPAKT FÉNYFORRÁS ►

          

 

T1U-9W/K 10671 5905339106711 9 603 4000 G23  
T1U-11W/K 10672 5905339106728 11 902 4000 G23  

8000 ≥80      

 

 T1U-9W/K ; T1U-11W/K 

   A Kanlux T2U egy nem integrált kompakt fényforrás, 
amelyet magas élettartam (10000 óra) jellemez. 
Az alacsony energiafogyasztás mellett elért magas 
fényáram által energiatakarékos világítási megoldásnak 
bizonyulnak a G24q foglalattal rendelkező lámpatestek 
számára. 

 Anyag: üveg

   A Kanlux T1U egy nem integrált kompakt fényforrás, 
amelyet magas élettartam (8000 óra) jellemez. Az 
alacsony energiafogyasztás mellett elért magas 
fényáram által energiatakarékos világítási megoldásnak 
bizonyulnak a G23 foglalattal rendelkező lámpatestek 
számára. 

 Anyag: üveg 

 T2U-26W/4P 4000K 
 T2U-26W/K 

 T2U-18W/4P 4000K 
 T2U-18W/K 
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 DD 16W/4P; 21W/4P 

 DD 
PATKÓ FÉNYCSŐ  ► 

 DD 16W/4P; 21W/4P  DD 28W/4P; 38W/4P 

          

 

DD-16W/4P 3500K 12660 5905339126603 16 1056 3500 GR10q  
DD-21W/4P 3500K 12661 5905339126610 21 1344 3500 GR10q  
DD-28W/4P 3500K 12662 5905339126627 28 2044 3500 GR10q  
DD-38W/4P 3500K 12663 5905339126634 38 2698 3500 GR10q  

8000 ≥80      

 

 DD 16W/4P; 21W/4P 

 DD 28W/4P; 38W/4P 

   A Kanlux DD egy GR10q 
kompakt patkó fénycső 
család. Az alacsony 
energiafogyasztás mellett 
elért magas fényáram által 
energiatakarékos világítási 
megoldásnak bizonyulnak az 
ilyen foglalattal rendelkező 
lámpatestek számára. 

 Anyag: üveg
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 T5-8W; 13W; 14W 

 T5 
 FÉNYCSŐ  ►

            

 

T5-8W 4000K/65 12715 5905339127150 8 688 4000 G5 ≥65 10000  
T5-13W 4000K/65 12716 5905339127167 13 1118 4000 G5 ≥65 10000  
T5-14W 4000K/82 12717 5905339127174 14 1204 4000 G5 ≥82 20000  

      T5-14W 4000K/82 
 T5-13W 4000K/65 

 T5-8W 4000K/65 

   A Kanlux T5 fényforrások 
egy- és háromsávos 
fénycsövek. Az alacsony 
energiafogyasztás és 
a hosszú élettartam 
(10.000 óra) a fényforrás 
előnyeihez tartoznak. 

 T5-8W, T5-13W: egysávos fénycsövek, a 
többi modell háromsávos fénycső
Anyag: üveg 
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 T8 18W; 
36W; 58W 

 T8 
 FÉNYCSŐ ►

           

 

T8 18W/830 WW 19920 5905339199201 18 1350 3000 G13 A  
T8 18W/840 NW 19921 5905339199218 18 1350 4000 G13 A  
T8 18W/865 CW 19922 5905339199225 18 1250 6500 G13 A  
T8 36W/840 NW 19924 5905339199249 36 3350 4000 G13 A+  
T8 36W/865 CW 19925 5905339199256 36 3050 6500 G13 A  
T8 58W/830 WW 19926 5905339199263 58 5250 3000 G13 A+  
T8 58W/840 NW 19927 5905339199270 58 5250 4000 G13 A+  
T8 58W/865 CW 19928 5905339199287 58 5000 6500 G13 A  

15000 ≥80     

 T8 18W 

 T8 36W 

 T8 58W 

   A Kanlux T8 fényforrások 
háromsávos 
fénycsövek. Az alacsony 
energiafogyasztás és 
a hosszú élettartam 
(15.000 óra) a fényforrás 
előnyeihez tartoznak. 

 Anyag: üveg
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 MHE-250W/4200K 

 MHE 
 FÉMHALOGÉN FÉNYFORRÁS ►

 MHE-250W/4200K  MHE-400W/4200K 

           

 

MHE-250W/4200K 12755 5905339127556 250 23000 4200 E40 A  
MHE-400W/4200K 12756 5905339127563 400 35000 4200 E40 A+  

≥65    

   A Kanlux MHE fémhalogén fényforrások fémhalogén 
lámpákhoz való előtétekkel és fémhalogén lámpákhoz 
való gyújtókkal működnek együtt. 

Anyag: üveg
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LAKOSSÁGI ÉS DEKORÁCIÓS LÁMPATESTEK

Minden nap jelen vagyunk az Ön otthonában.
Ön gondoskodik belső tereinek szépségéről, 
mi pedig gondoskodunk termékeink legapróbb 
részletekig történő kidolgozottságáról.

 

   
a fotometriai adatok megtalálhatók 
az alábbi weboldalon:   

 ► kanlux.hu
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 OGIVA D35 GR 

 ETISSA D20 GR 

 OGIVA 
 FÜGGESZTETT LÁMPATEST  ►

 ETISSA 
 FÜGGESZTETT LÁMPATEST  ►

        

 

OGIVA D35 GR 27001 5905339270016 max 40 szürke  

220-240 AC 50/60   20  5÷25 

   

  0,75÷2,5 0,5m    

   

        

 

ETISSA D20 GR 27000 5905339270009 max 40 szürke  

220-240 AC 50/60   20  5÷25 

   

  0,75÷2,5 0,5m    

   

   A Kanlux OGIVA egy olyan függesztett lámpatest, 
amely E27 foglalatú fényforrásokkal működik együtt. 
A lámpatestek természetes (szürke) színű betonszerű 
masszából készültek. A nyers, loft stílushoz tartozó 
termékek tökéletesen passzolnak a modern, minimalista 
belső terekhez. A lámpatestek a betonfelületekre 
jellemző porózus bevonattal rendelkeznek. A lámpatestek 
Lengyelországban készülnek. 

 Búra anyaga: beton

   A Kanlux ETISSA egy olyan függesztett lámpatest, 
amely E27 foglalatú fényforrásokkal működik együtt. 
A lámpatest betonszerű masszából készült. A nyers, 
loft stílushoz tartozó termék tökéletesen passzol a 
modern, minimalista belső terekhez. A lámpatestek 
a betonfelületekre jellemző porózus bevonattal 
rendelkeznek. 

 Búra anyaga: beton 

 ETISSA D20 GR 

 OGIVA D35 GR 
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 GRAVME 
FÜGGESZTETT LÁMPATEST ► 

 GRAVME O 

 GRAVME C 

FÜGGESZTETT LÁMPATEST ►

   A Kanlux GRAVME 
függesztett lámpatest, 
amely elvarázsol kinézetével 
és kivételes jellegével. A 
látszólag egyszerű forma 
két anyagot ötvöz: a betont 
és a kerámiát. A lámpa 
felkapcsolását követően 
a kerámia mézszínű 
tónusokban játszik, otthonos 
hatást kölcsönözve a helyiség 
számára. 

 Búra anyaga: beton

        

 

GRAVME O G/HY 24280 5905339242808 max 20 matt szürke  
GRAVME C G/HY 24281 5905339242815 max 20 matt szürke  

220-240 AC 50/60   20  5÷25  

 

 1÷2,5 0,5m 1.4    

  

  

 GRAVME O  GRAVME C 
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 ALGO GU10 PL-B 

 ALGO 
 FÜGGESZTETT LÁMPATEST  ►

 ALGO GU10 PO-B ALGO GU10 PO B  ALGO GU10 PL-W  ALGO GU10 PO-W 

   A Kanlux ALGO egy henger 
vagy kocka alakú függesztett 
lámpatestekből álló család. 
Kis méretük ellenére ezek a 
termékek látványos hatást 
biztosítanak az otthonokban 
és nyilvános helyeken. A 65 
cm hosszúságú állítható 
vezetéknek köszönhetően a 
Kanlux ALGO lámpatest az 
adott helyiség magasságához 
igazítható. A lámpatesthez 
tetszőleges (GU10 foglalattal 
rendelkező) fényforrás 
választható. 

 Búra anyaga: alumínium ötvözet 

        

 

ALGO GU10 PL-B 27036 5905339270368 max 40 fekete  
ALGO GU10 PL-W 27038 5905339270382 max 40 fehér  
ALGO GU10 PO-B 27039 5905339270399 max 40 fekete  
ALGO GU10 PO-W 27041 5905339270412 max 40 fehér  

220-240 AC 50/60    20  5÷25 

 

  0,75÷2,5 0,5m    

  

  

 ALGO GU10 PL  ALGO GU10 PO 
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 ROLSA LED S-W 

 ROLSA 
 LED FÜGGESZTETT LÁMPATEST  ►

           

 

ROLSA LED S-W 24393 5905339243935 4 fehér 180 65 3000  

220-240 AC 50/60 ≥20000 30000 ≥80    20 

 

 5÷25   1÷2,5 0,5m    

 

   A lámpatest jellemzője a cső alakú szokatlan búra. A 
Kanlux ROLSA kiváló megjelenést biztosít mind egyedül, 
mind pedig csoportosan alkalmazva. A lámpatest 
különböző magasságban felfüggeszthető, ami lehetővé 
teszi egyedi fénykompozíciók létrehozását. Modern, 
minimalista belső terek tökéletes kiegészítője. 

 Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet
Búra anyaga: alumínium ötvözet 

 ROLSA LED S 

 CORDES 
FÜGGESZTETT LÁMPATEST  ►

        

 

CORDES 25530 5905339255303 max 60 fehér  

220-240 AC 50/60   20  5÷25  

 

 0,5÷1,5 0,5m 1.4    

  

   A Kanlux CORDES egy egyedülálló formájú függesztett 
lámpatest. A termék nagy előnye a búra anyaga – 
polipropilén fólia, amely nem csak újrahasznosítható, de 
mindenekelőtt rendkívül könnyen tisztítható. 

 Lámpaház anyaga: műanyag
Búra anyaga: polipropilén fólia

CORDES

CORDES
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 CYDEA P 

 CYDEA 
 FÜGGESZTETT LÁMPATEST  ►

        

 

CYDEA P 25552 5905339255525 max 60 fehér  

220-240 AC 50/60   20  5÷25  

 

 0,5÷1,5 0,5m 1.4    

  

   A Kanlux CYDEA egy olyan lámpatest család, amely 
alkalmazható mind fővilágításként, mind pedig kiegészítő 
világításként, mivel több típusú lámpatestből áll – az 
állólámpáktól kezdve a függesztett lámpákig. A Kanlux 
CYDEA lámpatestek nagy előnye a búra anyaga – 
polipropilén fólia, amely nem csak újrahasznosítható, de 
mindenekelőtt rendkívül könnyen tisztítható. 

 Lámpaház anyaga: műanyag
Búra anyaga: polipropilén fólia 

 CYDEA P 

 TOKIA P-R 

 TOKIA 
 FÜGGESZTETT LÁMPATEST  ►T  ►

        

 

TOKIA P-W/B 25521 5905339255211 max 60 fehér / fekete  
TOKIA P-G 25522 5905339255228 max 60 zöld  
TOKIA P-R 25523 5905339255235 max 60 piros  

220-240 AC 50/60   20  5÷25  

 

 0,5÷1,5 0,5m 1.7    

  

   A Kanlux TOKIA egy minimalista függesztett lámpatest, 
amely egy kerámia foglalatból és egy több színben 
rendelhető vezetékből áll. Tökéletesen megfelel világítási 
megoldások létrehozására nyers, ipari környezeteket, 
valamint retro stílusú belső tereket kedvelők számára. 

 Lámpaház anyaga: műanyag
Búra anyaga: kerámia

 TOKIA 
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 LUNATI GU10 W 

 LUNATI 
 MENNYEZETI LÁMPATEST  ►

        

 

LUNATI GU10 W 29040 5905339290403 max 25 fehér  
LUNATI GU10 B 29041 5905339290410 max 25 fekete  

220-240 AC 50/60   20  5÷25  

 

 0,75÷1,5 0,5m     

  

   A Kanlux LUNATI elegáns mennyezeti lámpatestek 
családja. A termék nagy előnyéhez tartozik az egyedi 
design, az alsó akrilgyűrű és az alumínium ötvözet 
szokatlan anyagkombinációnak minősül, amely nagyon 
érdekes fényeloszlást biztosít. 

 Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet 

 LUNATI GU10 

 SANI IP44 DSO-B 

 SANI IP44 
 MENNYEZETI LÁMPATEST  ► 

        

 

SANI IP44 DSO-B 29240 5905339292407 max 10 fekete  
SANI IP44 DSO-W 29241 5905339292414 max 10 fehér  

220-240 AC 50/60   44  5÷25  

 

 0,75÷1,5 0,5m     

  

   A Kanlux SANI IP44 felületre szerelhető mennyezeti 
lámpatest. Egyszerű stílus jellemzi és két színben 
elérhető – fehérben és feketében. A lámpatestek magas 
védettségi foka lehetővé teszi azok alkalmazását olyan 
helyiségekben, ahol az elektromos készülékek fokozott 
páratartalomnak és vízzel történő elárasztás veszélyének 
vannak kitéve, pl. fürdőszoba vagy konyha. 

 Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet
Búra anyaga: műanyag 

 SANI IP44 DSO 

ÚJ

ÚJ
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 BORD DLP-50  BORD DLP-250  BORD DLP-350 

 BORD 
 MENNYEZETI LÁMPATEST ►

   A Kanlux BORD egy 
népszerű felületre szerelhető 
lámpatest család. A 
lámpatesteket érdekes és 
határozott henger alak 
jellemzi. A Kanlux BORD 
lámpatestek egyedülálló 
világítási megoldást 
biztosítanak, lehetővé téve 
a helyiség egyes elemeinek 
kiemelését és kellemes 
hangulat létrehozását. A 
modern design, valamint 
az elegáns egyszerűség 
által ezek a lámpatestek 
mind otthonokba, mind 
kereskedelmi helyiségekbe 
illenek. 

 Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet 

        

 

BORD DLP-50-AL 22550 5905339225504 max 25 szálcsiszolt alumínium  
BORD DLP-50-W 22551 5905339225511 max 25 matt fehér  
BORD DLP-50-B 22552 5905339225528 max 25 matt fekete  
BORD DLP-250-AL 22553 5905339225535 2 x max 25 szálcsiszolt alumínium  
BORD DLP-250-W 22554 5905339225542 2 x max 25 matt fehér  
BORD DLP-250-B 22555 5905339225559 2 x max 25 matt fekete  
BORD DLP-350-W 25800 5905339258007 3 x max 25 matt fehér  
BORD DLP-350-AL 25802 5905339258021 3 x max 25 szálcsiszolt alumínium  

220-240 AC 50/60   20  5÷25   

 

25  0,75÷1,5 0,5m     

  

BORD DLP-50-B
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 BORD 
 MENNYEZETI LÁMPATEST ►

 BORD DLP-50-AL 

MENNYEZETI LÁMPATEST►

 BORD DLP-350-W 

 BORD DLP-250-AL 

 BORD DLP-350-AL 

 BORD DLP-50-W 

 BORD DLP-250-W  BORD DLP-250-B 

 BORD DLP-50-B 
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 GORD 
 MENNYEZETI LÁMPATEST  ►

 GORD DLP 50-W 

 GORD DLP 250-W 

 GORD DLP 50-W

GORD DLP 250-W 

 GORD DLP 50-B 

 GORD DLP 250-B 

 GORD DLP 50-B

 GORD DLP 250-B

 GORD DLP 50-AL 

   A Kanlux GORD egy népszerű felületre 
szerelhető lámpatest család. A 
lámpatesteket érdekes és határozott 
szögletes forma jellemzi. A Kanlux 
GORD lámpatestek egyedülálló világítási 
megoldást biztosítanak, lehetővé téve 
a helyiség egyes elemeinek kiemelését 
és kellemes hangulat létrehozását. A 
modern design, valamint az elegáns 
egyszerűség által ezek a lámpatestek 
mind otthonokba, mind kereskedelmi 
helyiségekbe illenek. 

 Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet 

        

 

GORD DLP 50-W 25470 5905339254702 max 25 matt fehér  
GORD DLP 50-B 25471 5905339254719 max 25 matt fekete  
GORD DLP 50-AL 25472 5905339254726 max 25 szálcsiszolt alumínium  
GORD DLP 250-W 25473 5905339254733 2 x max 25 matt fehér  
GORD DLP 250-B 25474 5905339254740 2 x max 25 matt fekete  

220-240 AC 50/60   20  5÷25   

 

25  0,75÷1,5 0,5m     

  

  

  

 GORD DLP-50  GORD DLP-250 
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 DUCE 
 MENNYEZETI LÁMPATEST ► 

 DUCE AL-DTL50 

 DUCE AL-DTO50 

DUCE AL-DTL50

DUCE AL-DTO50

   A Kanlux DUCE modern designt és 
egyszerű szerkezetet takar. Kiválóan 
megfelel mind alapvilágításnak, mind 
pedig kiegészítő világításnak otthonokban 
és nyilvános helyeken is. Ajánljuk 
mindazon helyeken, ahol a diszkrét 
világítás segítségével szeretnénk kiemelni 
egy-egy érdekes belsőépítészeti elemet. 
A fényforrás 25o fokos billentésének 
lehetősége lehetővé teszi a fénysugár 
tetszőleges pontra vagy helyre történő 
irányítását. 

 Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet 

        

 

DUCE AL-DTL50 19950 5905339199508 max 25 szálcsiszolt alumínium  
DUCE AL-DTO50 19951 5905339199515 max 25 szálcsiszolt alumínium  

220-240 AC 50/60   20  5÷25   

 

25  1÷2,5 0,5m     

  

 DUCE AL-DTL  DUCE AL-DTO 
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 ALGO 
 MENNYEZETI LÁMPATEST  ►

 ALGO GU10 CL-B 

 ALGO GU10 CL-W  ALGO GU10 CO-B  ALGO GU10 CO-W 

   A Kanlux ALGO egy 
henger vagy kocka alakú 
lámpatestekből álló család. 
Kis méretük ellenére ezek a 
termékek látványos hatást 
biztosítanak az otthonokban 
és nyilvános helyeken. 
Mindegyik lámpatest 
alumíniumból készült és 
GU10 foglalattal rendelkező 
fényforrásokkal működik. 

 Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet 

        

 

ALGO GU10 CL-B 27030 5905339270306 max 40 fekete  
ALGO GU10 CL-W 27032 5905339270320 max 40 fehér  
ALGO GU10 CO-B 27033 5905339270337 max 40 fekete  
ALGO GU10 CO-W 27035 5905339270351 max 40 fehér  

220-240 AC 50/60   20  5÷25  

 

 1÷2,5 0,5m     

  

  

 ALGO GU10 CL  ALGO GU10 CO 
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 RITI GU10 W/G 

 RITI 
 MENNYEZETI LÁMPATEST  ►

 RITI GU10 W/G  RITI GU10 B/G 

   A Kanlux RITI lámpatest 
alumíniumból készült, a 
homokfúvott szerkezetű 
felület matt színre van 
lakkozva, a refl ektort 
pedig fényes pigmenteket 
tartalmazó aranyréz színű 
lakkréteg borítja. A Kanlux 
RITI szériát magas minőségű 
kivitelezés és modern design 
jellemzi. Kiválóan alkalmas 
mind önálló világításként, 
mind pedig néhány 
lámpatest felhasználásával 
létrehozott világítási 
megoldásként. 

 Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet

        

 

RITI GU10 W/G 27570 5905339275707 max 25 fehér / arany  
RITI GU10 B/G 27571 5905339275714 max 25 fekete / arany  

220-240 AC 50/60   20  5÷25  

 

 0,75÷1,5 0,5m     

  

TARTOZÉKOK  ► 
RITI REF B 27572 5905339275721 RITI REF B cserélhető refl ektor fekete
RITI REF SR 27574 5905339275745 RITI REF SR cserélhető refl ektor ezüst
RITI REF W 27573 5905339275738 RITI REF W cserélhető refl ektor fehér  RITI GU10 

 RITI REF B 

RITI GU10 B/G

RITI REF B  RITI REF SR  RITI REF W  RITI REF SR

RITI GU10 W/G 

RITI REF W 
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 TOLEO 
MENNYEZETI LÁMPATEST  ►

 TOLEO DTL50-W 

        

 

TOLEO DTO50-B 26110 5905339261106 max 25 matt fekete  
TOLEO DTO50-W 26111 5905339261113 max 25 matt fehér  
TOLEO DTL50-B 26113 5905339261137 max 25 matt fekete  
TOLEO DTL50-W 26114 5905339261144 max 25 matt fehér  
TOLEO DTO250-W 26117 5905339261175 2 x max 25 matt fehér  
TOLEO DTL250-B 26119 5905339261199 2 x max 25 matt fekete  
TOLEO DTL250-W 26120 5905339261205 2 x max 25 matt fehér  

220-240 AC 50/60   20  5÷25   

 

30/30  0,75÷1,5 0,5m     

  

   A Kanlux TOLEO modern, felületre 
szerelhető mennyezeti lámpatestek 
családja. A minimalista megjelenés, 
az alumínium lámpaház és a divatos 
színvilág által a lámpatest nagyon érdekes 
belsőépítészeti elemmé válik. A Kanlux 
TOLEO lámpatestek egyedi, áramvonalas 
formája, univerzális színvilága és a 
megfelelő színhőmérsékletű fényforrás 
kiválasztásának lehetősége miatt a 
lámpatestek mind magánlakások, mind 
pedig kereskedelmi helyiségek belső 
tereihez illenek. 

 Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet 

 TOLEO DTO50  TOLEO DTL50  TOLEO DTO250  TOLEO DTL250 
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 TOLEO 
 MENNYEZETI LÁMPATEST  ►

 TOLEO DTO50-W 

 TOLEO DTL250-W TOLEO DTL250 W

 TOLEO DTL50-W  TOLEO DTL50-W  TOLEO DTO50-W 

 TOLEO DTO250-W TOLEO DTO250-W 

 TOLEO DTL250-B TOLEO DTL250-B 

 TOLEO DTL50-W  TOLEO DTL50-W 
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 STOBI 
 MENNYEZETI LÁMPATEST  ►

 STOBI DLP 50-B 

        

 

STOBI DLP 50-B 26830 5905339268303 max 25 fekete  
STOBI DLP 50-W 26831 5905339268310 max 25 fehér  
STOBI DLP 250-B 26832 5905339268327 2 x max 25 fekete  
STOBI DLP 250-W 26833 5905339268334 2 x max 25 fehér  
STOBI DLP 350-B 26834 5905339268341 3 x max 25 fekete  
STOBI DLP 350-W 26835 5905339268358 3 x max 25 fehér  
STOBI DLP 450-B 26836 5905339268365 4 x max 25 fekete  
STOBI DLP 450-W 26837 5905339268372 4 x max 25 fehér  

220-240 AC 50/60   20  5÷25   

 

65/45  1÷2,5 0,75-1,5 0,5m     

 

   A Kanlux STOBI egy cserélhető 
fényforrással rendelkező mennyezeti 
lámpatest család. A lámpatestek 
alumíniumból készülnek és lehetőséget 
biztosítanak a fény szögének állítására. 
A magas minőségű kivitelnek (matt, 
homokfúvott felület) és az egyszerű 
stílusnak köszönhetően a lámpatestek 
kiválóan alkalmasak magánlakások, 
valamint irodák és szállodák 
megvilágítására. 

 Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet 

 STOBI DLP 50  STOBI DLP 250  STOBI DLP 350  STOBI DLP 450 
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 STOBI 
 MENNYEZETI LÁMPATEST  ►

 STOBI DLP 50-B STOBI DLP 50 B

 STOBI DLP 450-B 

 STOBI DLP 250-W 

 STOBI DLP 450-W 

STOBI DLP 450 B

 STOBI DLP 50-W STOBI DLP 50 W

 STOBI DLP 350-B  STOBI DLP 350-W 

 STOBI DLP 250-B STOBI DLP 250-B
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 TORIM 
 MENNYEZETI LÁMPATEST ►

 TORIM DLP-50 B-W 

 TORIM DLP-50 W-B  TORIM DLP-250 W-B  TORIM DLP-250 W-B

 TORIM DLP-250 B-W  TORIM DLP-250 B-W 

   A Kanlux TORIM a fehér és a fekete 
összeállítása, amelyet geometriai 
formákkal ötvöztünk. A Kanlux TORIM 
acéllemezből készült mennyezeti 
lámpatestek, amelyeket a korszerű 
terekre gondolva terveztünk meg. A 
Kanlux TORIM lámpatestekbe GU10 
foglalattal rendelkező fényforrások 
valók, a fény szöge pedig 15 fokban 
szabályozható. 

 Lámpaház anyaga: acél

        

 

TORIM DLP-50 W-B 28460 5905339284600 max 35 fehér / fekete  
TORIM DLP-50 B-W 28461 5905339284617 max 35 fekete / fehér  
TORIM DLP-250 W-B 28462 5905339284624 2 x max 35 fehér / fekete  
TORIM DLP-250 B-W 28463 5905339284631 2 x max 35 fekete / fehér  

220-240 AC 50/60   20  5÷25   

 

15  1÷2,5 0,5m     

  

  

 TORIM DLP-50  TORIM DLP-250 
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 MERSA 300-B/M 

 MERSA 
 MENNYEZETI LÁMPATEST  ►

 MERSA 300-W/M MERSA 300-W/M

 MERSA 380-B/M  MERSA 380-B/M 

 MERSA 380-W/M MERSA 380-W/M 

 MERSA 300-B/M 

MERSA 300 W/M

 MERSA 300-B/M 

   A gondosan kivitelezett, fából 
készült Kanlux MERSA lámpatestek 
érdekes belsőépítészeti megoldások 
kivitelezését teszik lehetővé. Az 
egyenletes fényeloszlást biztosító opál 
üveggel kombinált látványos lámpaház 
egyedülálló hangulatot kölcsönöz 
bármilyen helyiségnek. 

 Lámpaház anyaga: fa
Búra anyaga: üveg 

          

 

MERSA 300-W/M 25675 5905339256751 2 x max 60 E27 GLS/CFL/LED matt fehér  
MERSA 380-W/M 25678 5905339256782 3 x max 40 E27 GLS/CFL/LED matt fehér  
MERSA 300-B/M 29050 5905339290502 2 x max 60 E27 GLS/CFL/LED matt fekete  
MERSA 380-B/M 29051 5905339290519 3 x max 40 E27 GLS/CFL/LED matt fekete  

220-240 AC 50/60  20  5÷25  

 

 1÷2,5 0,5m    

  

  

  

 MERSA 300  MERSA 380 
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 JASMIN 270  JASMIN 370  JASMIN 470 

 JASMIN 270-WE 

 JASMIN 
MENNYEZETI LÁMPATEST ►

 JASMIN 270-WE  JASMIN 270-WE  JASMIN 370-W  JASMIN 370-W 

 JASMIN 370-A  JASMIN 370-A 

 JASMIN 470-W/M 

   Az egyedi, egyben stílusos kerek Kanlux 
JASMIN lámpatesteket modern és vonzó 
design jellemzi. A termék lámpaháza 
fából és egyenletes fényeloszlást biztosító 
maratott (opál) üvegből készült. A 
fa és az üveg klasszikus ötvözésének 
köszönhetően a lámpatest univerzális 
világítási megoldást biztosít. 

 Lámpaház anyaga: fa
Búra anyaga: üveg 

 JASMIN-W  JASMIN  470-H

JASMIN WE-W

 JASMIN 470-W/M 

JASMIN 470-W-H

          

 

JASMIN 270-WE 23120 5905339231208 max 60 E27 GLS/CFL/LED wenge  
JASMIN 370-WE 23121 5905339231215 2 x max 60 E27 GLS/CFL/LED wenge  
JASMIN 470-WE 23122 5905339231222 3 x max 40 E27 GLS/CFL/LED wenge  
JASMIN 270-W 23123 5905339231239 max 60 E27 GLS/CFL/LED fehér tölgy  
JASMIN 370-W 23124 5905339231246 2 x max 60 E27 GLS/CFL/LED fehér tölgy  
JASMIN 470-W 23125 5905339231253 3 x max 40 E27 GLS/CFL/LED fehér tölgy  
JASMIN 270-W/M 23126 5905339231260 max 60 E27 GLS/CFL/LED matt fehér  
JASMIN 370-W/M 23127 5905339231277 2 x max 60 E27 GLS/CFL/LED matt fehér  
JASMIN 470-W/M 23128 5905339231284 3 x max 40 E27 GLS/CFL/LED matt fehér  
JASMIN 470-A 23129 5905339231291 3 x max 40 E27 GLS/CFL/LED antracit  
JASMIN 370-A 29200 5905339292001 2 x max 60 E27 GLS/CFL/LED antracit  
 JASMIN WE-W  23756  5905339237569  max 60 E27 GLS/CFL/LED  wenge  
 JASMIN W-W  23757  5905339237576  max 60 E27 GLS/CFL/LED fehér tölgy  
 JASMIN W/M-W  23758  5905339237583  max 60 E27 GLS/CFL/LED  matt fehér  
 JASMIN 470-W-H  23752  5905339237521 3 x max 40 E27 GLS/CFL/LED  matt fehér  
 

220-240 AC 50/60  20  5÷25  

 

 1÷2,5 0,5m    
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 TIVA 1130 DDR/ML-SN 

 TIVA 
 MENNYEZETI LÁMPATEST  ►

 TIVA 1030 MDR/ML-SN IVA 1030 MDR/ML SN  TIVA 1030 SDR/ML-DB TIVA 1030 SDR/ML-DB  TIVA 1130 DDR/ML-OL  TIVA 1130 DDR/ML-OL

   A Kanlux TIVA mennyezeti lámpatestek 
és falikarok esetében egyesítettük 
a fát a fehér, opál üveggel. Ez 
érdekes formatervezési megoldás. A 
lámpatestekhez igénynek megfelelő E27 
foglalatú fényforrás választható. 

 Lámpaház anyaga: fa
Búra anyaga: üveg 

          

 

TIVA 1130 DDR/ML-SN 70710 5905339707109 2 x max 60 E27 GLS/CFL/LED fenyő  
TIVA 1130 DDR/ML-DB 70711 5905339707116 2 x max 60 E27 GLS/CFL/LED tölgy  
TIVA 1130 DDR/ML-OL 70717 5905339707178 2 x max 60 E27 GLS/CFL/LED éger  
TIVA 1030 SDR/ML-SN 70720 5905339707208 max 60 E27 GLS/CFL/LED fenyő  
TIVA 1030 SDR/ML-DB 70721 5905339707215 max 60 E27 GLS/CFL/LED tölgy  
TIVA 1030 SDR/ML-OL 70727 5905339707277 max 60 E27 GLS/CFL/LED éger  
TIVA 1030 MDR/ML-SN 70730 5905339707307 max 60 E27 GLS/CFL/LED fenyő  
TIVA 1030 MDR/ML-DB 70731 5905339707314 max 60 E27 GLS/CFL/LED tölgy  
TIVA 1030 MDR/ML-OL 70737 5905339707376 max 60 E27 GLS/CFL/LED éger  
 TIVA 1030 1/2DR/ML-SN  70740  5905339707406 max 60 E27 GLS/CFL/LED fenyő  
 TIVA 1030 1/2DR/ML-DB  70741 5905339707413 max 60 E27 GLS/CFL/LED tölgy  
 TIVA 1030 1/2DR/ML-OL  70747  5905339707475 max 60 E27 GLS/CFL/LED éger  

220-240 AC 50/60  20  5÷25  

 

 1÷2,5 0,5m    

  

  

  

 TIVA 1130 DDR  TIVA 1030 SDR 

TIVA 1030 1/2DR TIVA 1030 MDR

TIVA 1030 MDR/ML-SNIVA 1030 MDR/ML-SN

TIVA 1030 
1/2DR/ML-SN

TIVA 1030 SDR/ML-DB 

TIVA 1030 
1/2DR/ML-DB

TIVA 1130 DDR/ML-OL 

TIVA 1030 
1/2DR/ML-OL
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ARDEA 1130 DG/ML-SR 70756 5905339707567 2 x max 60 E27 GLS/CFL/LED króm  
ARDEA 1030 SG/ML-SR 70761 5905339707611 max 60 E27 GLS/CFL/LED króm  
ARDEA 1130 D/ML-BI 70782 5905339707826 2 x max 60 E27 GLS/CFL/LED fehér  
ARDEA 1030 S/ML-BI 70784 5905339707840 max 60 E27 GLS/CFL/LED fehér  
ARDEA 1030 M/ML-BI 70786 5905339707864 max 60 E27 GLS/CFL/LED fehér  
 ARDEA 1030 1/2/ML-BI  70788  5905339707888 max 60 E27 GLS/CFL/LED  fehér  

220-240 AC 50/60  20  5÷25  

 

 1÷2,5 0,5m    

  

 ARDEA 1130 DG/ML-SR 

 ARDEA 
 MENNYEZETI LÁMPATEST ►    A Kanlux ARDEA mennyezeti lámpatest univerzális világítást 

jelent. Felhasználható pihenősarok kialakításához a 
nagyszobában vagy felszerelhető az előszobai tükör fölé is. A 
termék szépen mutat mind a falon, mind pedig a mennyezeten. 
Univerzális megjelenését egyszerű stílusának köszönheti. A 
Kanlux ARDEA lámpatestekhez E27 foglalattal rendelkező 
fényforrás választandó. 

 a búra felülete egyenletes fényeloszlást biztosít
Lámpaház anyaga: acél
Búra anyaga: üveg 

 ARDEA 1130 D  ARDEA 1030 S ARDEA 1030 M

 PLAFMIN 
 MENNYEZETI LÁMPATEST  ►

          

 

PLAFMIN O 25690 5905339256904 max 40 E27 GLS/CFL/LED fehér  

220-240 AC 50/60  20  5÷25 

  

 1÷2,5 0,5m    

  

   A Kanlux PLAFMIN kínálatunk leguniverzálisabb mennyezeti 
lámpateste. Fehér szín, neutrális félkör forma, díszítések hiánya 
és önálló fényforrás választás. Bármilyen beltéri helyiségben 
alkalmazható (IP20), különösen ajánljuk szállodákba, 
éttermekbe és skandináv vagy minimalista stílusú otthonokba. 

 Lámpaház anyaga: műanyag
Búra anyaga: műanyag 

ARDEA 1030 1/2/ML

PLAFMIN O

MENNYEZETI LÁMPATEST  ►

PLAFMIN O
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 VERI LED 36W-O  VERI LED 36W-L 

 VERI LED 36W-NW-O 

 VERI LED 
 MENNYEZETI LED LÁMPATEST  ►

 VERI LED 36W-NW-L 

 VERI LED 36W-NW-O

 VERI LED 36W-NW-L

          

 

VERI LED 36W-WW-O 29280 5905339292803 36 2340 3000 fehér  
VERI LED 36W-WW-L 29281 5905339292810 36 2340 3000 fehér  
VERI LED 36W-NW-O 29282 5905339292827 36 2400 4000 fehér  
VERI LED 36W-NW-L 29283 5905339292834 36 2400 4000 fehér  

220-240 AC 50/60 120 ≥15000 25000  ≥80    

 

20  5÷25   0,75÷1,5 0,5m    

 

   Egyre nagyobb népszerűségnek 
örvendenek a nagyméretű 
mennyezeti lámpatestek, ami 
ötletet adott számunkra a 3D 
hatást biztosító rendhagyó 
Kanlux VERI lámpatestek 
létrehozására. Ezek érdekes 
kialakítású dekorációs 
LED lámpatestek. Sikerrel 
alkalmazhatók nem csak 
lakásokban, hanem szállodákban, 
éttermekben és irodákban is. A 
lámpatestek előnyeihez tartoznak 
a magas fényáram és az egyedi 
forma. 

 Lámpaház anyaga: acél
Búra anyaga: műanyag 

ÚJ
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 MILENO EL-2I  MILENO EL-3I  MILENO EL-4I 

 MILENO 
 FALI-MENNYEZETI LÁMPATEST  ►

        

 

MILENO EL-1O B-AG 29110 5905339291103 max 35 fekete / arany  
MILENO EL-1O ASR-AN 29111 5905339291110 max 35 ezüst / réz  
MILENO EL-3O B-AG 29112 5905339291127 3 x max 35 fekete / arany  
MILENO EL-3O ASR-AN 29113 5905339291134 3 x max 35 ezüst / réz  
MILENO EL-2I B-AG 29114 5905339291141 2 x max 35 fekete / arany  
MILENO EL-2I ASR-AN 29115 5905339291158 2 x max 35 ezüst / réz  
MILENO EL-3I B-AG 29116 5905339291165 3 x max 35 fekete / arany  
MILENO EL-3I ASR-AN 29117 5905339291172 3 x max 35 ezüst / réz  
MILENO EL-4I B-AG 29118 5905339291189 4 x max 35 fekete / arany  
MILENO EL-4I ASR-AN 29119 5905339291196 4 x max 35 ezüst / réz  

220-240 AC 50/60    20  5÷25  300 

 

80  1÷2,5 0,5m    

    

   A Kanlux MILENO válasz 
a legújabb trendekre. Az 
érdekes design és eredeti 
forma jelenti a sorozatba 
tartozó lámpatestek 
előnyét. A Kanlux 
MILENO lámpatestek 
széles választéka számos 
lakberendezési lehetőségeket 
biztosít. 

 Lámpaház anyaga: acél

MILENO EL-1O B-AG

ÚJ

 MILENO EL-3O  MILENO EL-1O 
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 MILENO 
 FALI-MENNYEZETI LÁMPATEST  ►

 MILENO EL-1O ASR-AN 

 MILENO EL-3I ASR-AN 

 MILENO EL-2I B-AG  MILENO EL-2I B-AG 

 MILENO EL-4I B-AG MILENO EL-4I B-AG 

 MILENO EL-3O B-AG 

 MILENO EL-4I ASR-AN 

 MILENO EL-3I ASR-AN

 MILENO EL-4I ASR-AN 

 MILENO EL-2I ASR-AN MILENO EL 2I ASR AN

 MILENO EL-3I B-AG 

 MILENO EL-2I ASR-AN

MILENO EL-3I B-AG  MILENO EL-3O ASR-AN 
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 LAURIN EL-3I  LAURIN EL-3O  LAURIN EL-4O 

 LAURIN 
 FALI-MENNYEZETI LÁMPATEST  ►

 LAURIN EL-1O B 

        

 

LAURIN EL-1O W 29120 5905339291202 max 35 fehér  
LAURIN EL-1O B 29121 5905339291219 max 35 fekete  
LAURIN EL-2I W 29122 5905339291226 2 x max 35 fehér  
LAURIN EL-2I B 29123 5905339291233 2 x max 35 fekete  
LAURIN EL-3I W 29124 5905339291240 3 x max 35 fehér  
LAURIN EL-3I B 29125 5905339291257 3 x max 35 fekete  
LAURIN EL-3O W 29126 5905339291264 3 x max 35 fehér  
LAURIN EL-3O B 29127 5905339291271 3 x max 35 fekete  
LAURIN EL-4O W 29128 5905339291288 4 x max 35 fehér  
LAURIN EL-4O B 29129 5905339291295 4 x max 35 fekete  

220-240 AC 50/60    20  5÷25  310 

 

90  1÷2,5 0,5m    

    

   A Kanlux LAURIN család a 
fali-mennyezeti lámpatestek 
széles kínálatát tartalmazza. 
Az egyszerű és minimalista 
megjelenés sikeresen 
alkalmazható a ház számos 
helyiségében. A fejek 
tetszőleges irányíthatósága a 
lámpatestek további előnyei 
közé tartozik. 

 Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet 

ÚJ

 LAURIN EL-1O  LAURIN EL-2I 
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 LAURIN 
 FALI-MENNYEZETI LÁMPATEST ►

 LAURIN EL-1O W 

 LAURIN EL-3O B 

 LAURIN EL-3I W 

LAURIN EL-1O W

 LAURIN EL-3I W 

 LAURIN EL-4O W 

 LAURIN EL-2I W 

 LAURIN EL-4O B  LAURIN EL-4O B 

 LAURIN EL-3I B 

LAURIN EL-2I W 

 LAURIN EL-3I B  LAURIN EL-3O W LAURIN EL 3O W

 LAURIN EL-2I B  LAURIN EL-2I B
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 LARITO EL-3J  LARITO EL-4L  LARITO EL-4J 

        

 

LARITO EL-1L-W 28770 5905339287700 max 35 fehér  
LARITO EL-1L-B 28771 5905339287717 max 35 fekete  
LARITO EL-2I-W 28772 5905339287724 2 x max 35 fehér  
LARITO EL-2I-B 28773 5905339287731 2 x max 35 fekete  
LARITO EL-3I-W 28774 5905339287748 3 x max 35 fehér  
LARITO EL-3I-B 28775 5905339287755 3 x max 35 fekete  
LARITO EL-4L-W 28776 5905339287762 4 x max 35 fehér  
LARITO EL-4L-B 28777 5905339287779 4 x max 35 fekete  
LARITO EL-4I-W 28778 5905339287786 4 x max 35 fehér  
LARITO EL-4I-B 28779 5905339287793 4 x max 35 fekete  

220-240 AC 50/60    20  5÷25  330 

 

80  1÷2,5 0,5m    

    

 LARITO 
 FALI-MENNYEZETI LÁMPATEST  ►

 LARITO EL-1L W 

   A Kanlux LATIRO lámpatest családot 
időtálló egyszerűség jellemzi. A 
lámpatestek univerzális, klasszikus formája 
széles felhasználási lehetőségeket nyújt. 

 Lámpaház anyaga: acél

 LARITO EL-1L  LARITO EL-2J 
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 LARITO 
 FALI-MENNYEZETI LÁMPATEST ►

 LARITO EL-1L B 

 LARITO EL-1L W 

 LARITO EL-3I-W 

LARITO EL-1L B 

 LARITO EL-3I-W

 LARITO EL-4I-W W

 LARITO EL-2I-W 

 LARITO EL-4I-B 

 LARITO EL-1L W  LARITO EL-4I-W

LARITO EL-4I-B

 LARITO EL-3I-B 

 LARITO EL-2I-W

 LARITO EL-3I-B  LARITO EL-4L-W  LARITO EL-4L-W 

 LARITO EL-2I-B LARITO EL-2I-B L
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 ENALI EL-3O  ENALI EL-3I  ENALI EL-4I 

        

 

ENALI EL-1O W 28760 5905339287601 max 35 fehér  
ENALI EL-1O B 28761 5905339287618 max 35 fekete  
ENALI EL-2I W 28762 5905339287625 2 x max 35 fehér  
ENALI EL-2I B 28763 5905339287632 2 x max 35 fekete  
ENALI EL-3O W 28764 5905339287649 3 x max 35 fehér  
ENALI EL-3O B 28765 5905339287656 3 x max 35 fekete  
ENALI EL-3I W 28766 5905339287663 3 x max 35 fehér  
ENALI EL-3I B 28767 5905339287670 3 x max 35 fekete  
ENALI EL-4I W 28768 5905339287687 4 x max 35 fehér  
ENALI EL-4I B 28769 5905339287694 4 x max 35 fekete  

220-240 AC 50/60    20  5÷25  

 

310 90  1÷2,5 1-2,5 0,5m    

 

 ENALI EL-1O W 

 ENALI 
 FALI-MENNYEZETI LÁMPATEST  ►

   A Kanlux ENALI fali-mennyezeti 
lámpatestek családja. Az állítható 
csuklónak köszönhetően a fej  
tetszőlegesen állítható. A lámpatestek 
tökéletesen illenek a skandináv stílusú 
beltéri helyiségekhez, formájuk 
hangsúlyozza a retro stílusú belső 
terek jellegét, a krómozott kiegészítők 
pedig lágyságot kölcsönöznek a 
modern belsőknek. 

 Lámpaház anyaga: acél
Búra anyaga: acél 

 ENALI EL-1O  ENALI EL-2I 
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 ENALI 
 FALI-MENNYEZETI LÁMPATEST  ►

 ENALI EL-1O B 

 ENALI EL-3I B 

 ENALI EL-3O W 

 ENALI EL-4I W ENALI EL-4I W

 ENALI EL-2I W  ENALI EL-2I W 

 ENALI EL-4I B 

ENALI EL-3I B 

ENALI EL-4I B 

 ENALI EL-3O B  ENALI EL-3I W  ENALI EL-3I W 

 ENALI EL-2I B ENALI EL-2I B 
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 MOLI EL-1O  MOLI EL-2I  MOLI EL-3O  MOLI EL-4I 

 MOLI 
 FALI-MENNYEZETI LÁMPATEST  ►

 MOLI EL-2I  MOLI EL-2I  MOLI EL-3O  MOLI EL-4I MOLI EL-4I 

   A Kanlux MOLI egy retro 
hangulatot megidéző 
lámpatest család. Az 
áramvonalas formákba 
öltött szatén króm elemek 
bármelyik helyiség díszévé 
válnak. A lámpatestek 
GU10 foglalattal rendelkező 
fényforrásokkal működnek 
együtt. 

 Lámpaház anyaga: acél 

        

 

MOLI EL-1O 7085 5905339070852 max 50 matt króm  
MOLI EL-2I 7086 5905339070869 2 x max 50 matt króm  
MOLI EL-3O 7087 5905339070876 3 x max 50 matt króm  
MOLI EL-4I 7088 5905339070883 4 x max 50 matt króm  

220-240 AC 50/60    20  5÷25  

 

320 90  1÷2,5 0,5m    

  

  

MOLI EL-1O
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 SONDA EL-1L  SONDA EL-2J  SONDA EL-3J  SONDA EL-4L 

 SONDA 
 FALI-MENNYEZETI LÁMPATEST  ►

 SONDA EL-1L 

 SONDA EL-2J  SONDA EL-3J  SONDA EL-4L 

   A szokatlan formájú Kanlux 
SONDA futurisztikus 
lámpatest elsősorban 
a modern stílusban 
berendezett belső 
terekhez illeszkedik. A 
teljes egészében acélból 
készült lámpatest minden 
helyiség igazi díszévé válik. 
A refl ektor tetszőleges 
helyzetbe állítható, minek 
köszönhetően a fény a kívánt 
helyre irányítható. 

 Lámpaház anyaga: acél

        

 

SONDA EL-1L 4795 5905339047953 max 50 matt króm  
SONDA EL-2J 4796 5905339047960 2 x max 50 matt króm  
SONDA EL-3J 4797 5905339047977 3 x max 50 matt króm  
SONDA EL-4L 4798 5905339047984 4 x max 50 matt króm  

220-240 AC 50/60    20  5÷25 

 

320 90  1÷2,5 0,5m    
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 EVELI EL-1O  EVELI EL-2I  EVELI EL-3O  EVELI EL-4I 

 EVELI 
 FALI-MENNYEZETI LÁMPATEST  ►

 EVELI EL-1O 

 EVELI EL-2I  EVELI EL-2I  EVELI EL-3O  EVELI EL-4I  EVELI EL-4I 

   A Kanlux EVELI egy olyan 
lámpatest család, amelyet 
nagyon érdekes külső 
jellemez. A füstüvegből 
készült  búra tökéletesen 
illik az ipari stílusú belső 
terekbe, de nem csak 
családi házaknak, hanem 
HoReCa ágazathoz 
tartozó létesítményeknek 
is megfelelő hangulatot 
kölcsönöz. 

 Lámpaház anyaga: acél
Búra anyaga: üveg 

        

 

EVELI EL-1O 29100 5905339291004 max 35 ezüst  
EVELI EL-2I 29101 5905339291011 2 x max 35 ezüst  
EVELI EL-3O 29102 5905339291028 3 x max 35 ezüst  
EVELI EL-4I 29103 5905339291035 4 x max 35 ezüst  

220-240 AC 50/60    20  5÷25  

 

300 90  1÷2,5 0,5m    

  

  

ÚJ
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 GLASO EL-3I  GLASO EL-4I  GLASO EL-3O 

 GLASO 
 FALI-MENNYEZETI LÁMPATEST  ►

 GLASO EL-1O 

 GLASO EL-2I  GLASO EL-3I 

GLASO EL-1O 

 GLASO EL-4I 

 GLASO EL-3I

GLASO EL-4I

   A Kanlux GLASO egy fali-
mennyezeti lámpatest család. 
A szabályozhatóságnak 
köszönhetően a fényirány 
tetszőlegesen állítható. A 
lámpatestek formája és az 
üveg búrák érdekes külleme 
hangsúlyozza a belső terek 
retro stílusát, a krómozott 
kiegészítők pedig lágyságot 
kölcsönöznek a modern 
belsőknek. 

 Lámpaház anyaga: acél
Búra anyaga: üveg 

        

 

GLASO EL-1O 19640 5905339196408 max 40 króm  
GLASO EL-2I 19641 5905339196415 2 x max 40 króm  
GLASO EL-3I 19642 5905339196422 3 x max 40 króm  
GLASO EL-4I 19643 5905339196439 4 x max 40 króm  
GLASO EL-3O 19644 5905339196446 3 x max 40 króm  

220-240 AC 50/60    20  5÷25  320 

 

90  1÷2,5 0,5m    

    

 GLASO EL-2I 

 GLASO EL-3O 

 GLASO EL-1O  GLASO EL-2I 
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 RANVI LED EL-1O 

 RANVI 
 FALI-MENNYEZETI LED LÁMPATEST  ►

 RANVI LED EL-1O  RANVI LED EL-4O 

NVI LED EL 1O NVI LED EL-1O

RANVI LED EL-4O

   A Kanlux RANVI egy 
dekorációs fali-mennyezeti 
lámpatest család. A 
lámpatestek integrált 
SMD LED fényforrással 
rendelkeznek. Válaszható 1 
vagy 4 fényponttal szerelt 
lámpatest. Az acélból készült 
gömb alakú búrák bármely 
helyiség díszévé válhat. 

 Lámpaház anyaga: acél
Búra anyaga: műanyag

           

 

RANVI LED EL-1O 24430 5905339244307 5 króm  400 95 2700  
RANVI LED EL-4O 24433 5905339244338 4 x 5 króm  4 x 400 95 2700  

220-240 AC 50/60 ≥12000 17000  ≥80    20 

 

 5÷25 320 90  1÷2,5 0,5m    

 

  

 RANVI LED EL-4O 

 RANVI LED EL-1O 
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 SILMA LED EL-1O  SILMA LED EL-2O  SILMA LED EL-3O  SILMA LED EL-4O 

 SILMA 
 FALI-MENNYEZETI LED LÁMPATEST  ► 

 SILMA LED EL-2O SILMA LED EL 2O  SILMA LED EL-3O OO  SILMA LED EL-3O  SILMA LED EL-4O  SILMA LED EL-4O

   A Kanlux SILMA nem 
szabványos, futurisztikus 
alakú lámpatestek családja. 
A lámpatestek érdekes 
megjelenését elsősorban az 
integrált LED fényforrással 
ellátott lapos búrák 
jelentik. Válaszható 1 
vagy 4 fényponttal szerelt 
lámpatest. Korszerű, modern 
belső terekhez ajánljuk. 

 Lámpaház anyaga: acél
Búra anyaga: üveg 

           

 

SILMA LED EL-1O 24440 5905339244406 6 króm 320 95 3000  
SILMA LED EL-2O 24441 5905339244413 2 x 6 króm 2 x 320 95 3000  
SILMA LED EL-3O 24442 5905339244420 3 x 6 króm 3 x 320 95 3000  
SILMA LED EL-4O 24443 5905339244437 4 x 6 króm 4 x 320 95 3000  

220-240 AC 50/60 ≥12000 17000  ≥80    20 

 

 5÷25 320 90  1÷2,5 0,5m    

 

  

 SILMA LED EL-1O 
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 TUME LED EL-1O  TUME LED EL-2O  TUME LED EL-3O  TUME LED EL-4O 

           

 

TUME LED EL-1O 24450 5905339244505 6 szürke 500 65 3000  
TUME LED EL-2O 24451 5905339244512 2 x 6 szürke 2 x 500 65 3000  
TUME LED EL-3O 24452 5905339244529 3 x 6 szürke 3 x 500 65 3000  
TUME LED EL-4O 24453 5905339244536 4 x 6 szürke 4 x 500 65 3000  

220-240 AC 50/60 ≥12000 17000  ≥80    20 

 

 5÷25 320 90  1÷2,5 0,5m    

 

 TUME 
 FALI-MENNYEZETI LED LÁMPATEST  ►

 TUME LED EL-1O 

 TUME LED EL-2O 

 TUM

 TUME LED EL-3O 

LED EL-1O ME 

 TUME LED EL-4O 

      

TUME LED EL-1O 24450 5905339244505 6 szürke 500 65 3000
TUME LED EL-2O 24451 5905339244512 2 x 6 szürke 2 x 500 65 3000

TUME LED EL-2O  TUME LED EL-3O

TUME LED EL-4O

   A Kanlux TUME egy 
vizuálisan meggyőző és 
használatban korszerű 
fali-mennyezeti lámpatest 
család. A lámpatestek meleg 
színű COB LED integrált 
fényforrással rendelkeznek. 
A Kanlux TUME lehetőséget 
nyújt a fény irányának 
tetszőleges beállítására. A 
nem mindennapi külsőnek 
köszönhetően a lámpatest 
kiválóan mutat modern 
lakásokban, szállodákban és 
éttermekben. 

 Lámpaház anyaga: acél 
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 CHIRO GU10 
ÁLMENNYEZETI LÁMPATEST  ►  

 CHIRO GU10 DTO-B 

 CHIRO GU10 DTO-W 

CHIR

CHIRO GU10 DTO-W  CHIRO GU10 DTL-W 

RO GU10 DTO B CHIR

CHIRO GU10 DTL WC  CHIRO GU10 DTL-B CHIRO GU10 DTL-B

   A Kanlux CHIRO GU10 egy teljesen új 
irány a dekorációs világítás terén. Ez egy 
pontvilágító lámpatest, amely a normál 
spotokhoz hasonlóan álmennyezetbe 
szerelhető. A lámpatest legnagyobb 
előnyei a különleges design és a szerelési 
mód. 

 Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet

          

 

CHIRO GU10 DTO-W 29310 5905339293107 max 35 fehér egy síkban 90  
CHIRO GU10 DTO-B 29311 5905339293114 max 35 fekete egy síkban 90  
CHIRO GU10 DTL-W 29312 5905339293121 max 35 fehér egy síkban 90  
CHIRO GU10 DTL-B 29313 5905339293138 max 35 fekete egy síkban 90  

220-240 AC 50/60      20  

 

5÷25 340 Ø70  0,75-1,5 0,5m   

  

  

 CHIRO GU10 DTO  CHIRO GU10 DTL 

ÚJ



148 ► kanlux.hu

 MINI BORD DLP-50-W 

 MINI BORD 
 DEKORÁCIÓS KERET ►

          

 

MINI BORD DLP-50-W 28782 5905339287823 max 35 fehér egy síkban 30  
MINI BORD DLP-50-B 28783 5905339287830 max 35 fekete egy síkban 30  

12 AC; 12 DC; 220-240 AC      

 

20  5÷25 Ø85 0,5m  

 

   A Kanlux BORD lámpatest mini változata. Tökéletes 
alternatív megoldás azok számára, akik falon kívüli 
lámpatestet szeretnének alkalmazni függesztett 
mennyezetben, mivel beépítési módjuk megegyezik 
a süllyesztett spot lámpák szerelésével. A MINI BORD 
keretek további előnye a 30o-os tartományban állítható 
világítási szög. 

 Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet, acél

 MINI BORD DLP-50 

 MINI GORD DLP-50-W 

 MINI GORD 
 DEKORÁCIÓS KERET ►

          

 

MINI GORD DLP-50-W 28780 5905339287809 max 35 fehér egy síkban 30  
MINI GORD DLP-50-B 28781 5905339287816 max 35 fekete egy síkban 30  

12 AC; 12 DC; 220-240 AC      

 

20  5÷25 Ø85 0,5m  

 

   A Kanlux GORD lámpatest mini változata. Tökéletes 
alternatív megoldás azok számára, akik falon kívüli 
lámpatestet szeretnének alkalmazni függesztett 
mennyezetben, mivel beépítési módjuk megegyezik 
a süllyesztett spot lámpák szerelésével. A MINI GORD 
keretek további előnye a 30o-os tartományban állítható 
világítási szög. 

 Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet, acél

 MINI GORD DLP-50 
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 GOVIK 
 DEKORÁCIÓS KERET ►

 GOVIK DSO-W 

 GOVIK DSO-B  GOVIK DSO-B 

   A Kanlux GOVIK egy 
új, egyedi szerkezettel 
rendelkező süllyesztett 
dekorációs keret. A matt, 
akril búra biztosítja a 
fényeloszlást és elrejti a 
behelyezett fényforrást. A 
dekorációs keret úgy néz ki, 
mint egy miniatűr felületre 
szerelhető lámpa. 

 Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet

          

 

GOVIK DSO-W 29235 5905339292353 max 10 fehér nem   
GOVIK DSO-B 29236 5905339292360 max 10 fekete nem   

12 AC; 12 DC; 220-240 AC      

 

20  5÷25 Ø67 0,5m  

 

 GOVIK DSO 

ÚJ
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 SIMEN DSO 
 DEKORÁCIÓS KERET ► 

 SIMEN DSO SR/B 

 SIMEN DSO B/G SIMEN DSO B/G SIMEN DSO G/W  SIMEN DSO G/W

 SIMEN DSO W/G SIMEN DSO W/G 

 SIMEN DSO B/W  SIMEN DSO B/W

 SIMEN DSO G/B  SIMEN DSO G/B SIMEN DSO W/B SIMEN DSO W/B 

   A Kanlux SIMEN DSO keret 
két részből áll: egy gyűrűből 
és egy házból. Kínálatunk 
tartalmaz klasszikus fekete 
és fehér színösszeállításokat, 
illetve ezüst és arany 
elemeket tartalmazó 
termékeket, amelyek látható 
díszévé válnak bármely belső 
térnek. Az egyes elemek 
önállóan kicserélhetők a 
Kanlux SIMEN DSO szettek 
felhasználásával. 

 Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet 

          

 

SIMEN DSO B/G 29137 5905339291370 max 35 fekete / arany nem   
SIMEN DSO B/W 29138 5905339291387 max 35 fekete / fehér nem   
SIMEN DSO W/B 29139 5905339291394 max 35 fehér / fekete nem   
SIMEN DSO W/G 29140 5905339291400 max 35 fehér / arany nem   
SIMEN DSO G/B 29141 5905339291417 max 35 arany / fekete nem   
SIMEN DSO G/W 29142 5905339291424 max 35 arany / fehér nem   
SIMEN DSO SR/B 29143 5905339291431 max 35 ezüst / fekete nem   

12 AC; 12 DC; 220-240 AC      

 

20  5÷25 Ø68 0,5m  

 

  

  

 SIMEN DSO 

ÚJ
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 SIMEN DSL 
 DEKORÁCIÓS KERET ►

 SIMEN DSL SR/B/B 

 SIMEN DSL W/W/B 

 SIMEN DSL W/G/W  SIMEN DSL W/G/W

 SIMEN DSL W/W/G  SIMEN DSL B/W/B SIMEN DSL B/W/B

 SIMEN DSL B/B/G 

 SIMEN DSL W/W/G SIMEN DSL W/W/G

SIMEN DSL B/B/G SIMEN DSL B/G/B 

 SIMEN DSL W/W/B SIMEN DSL W/W/B

SIMEN DSL B/G/B

   A Kanlux SIMEN DSL keret 
három részből áll: egy 
gyűrűből, egy házból és egy 
alapból. Kínálatunk tartalmaz 
klasszikus fekete és fehér 
színösszeállításokat, illetve 
ezüst és arany elemeket 
tartalmazó termékeket, 
amelyek látható díszévé 
válnak bármely belső 
térnek. Az egyes elemek 
önállóan kicserélhetők a 
Kanlux SIMEN DSL szettek 
felhasználásával. 

 Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet 

          

 

SIMEN DSL W/W/B 29130 5905339291301 max 35 fehér / fehér / fekete nem   
SIMEN DSL B/W/B 29131 5905339291318 max 35 fekete / fehér / fekete nem   
SIMEN DSL SR/B/B 29132 5905339291325 max 35 ezüst / fekete / fekete nem   
SIMEN DSL W/W/G 29133 5905339291332 max 35 fehér / fehér / arany nem   
SIMEN DSL B/G/B 29134 5905339291349 max 35 fekete / arany/ fekete nem   
SIMEN DSL W/G/W 29135 5905339291356 max 35 fehér / arany / fehér nem   
SIMEN DSL B/B/G 29136 5905339291363 max 35 fekete / fekete / arany nem   

12 AC; 12 DC; 220-240 AC      

 

20  5÷25 Ø68 0,5m  

 

  

  

 SIMEN DSL 

ÚJ



152 ► kanlux.hu

 LUNIO 
 DEKORÁCIÓS KERET  ►   

        

 

LUNIO DTO-W 29230 5905339292308 max 35 fehér  

12 AC; 12 DC; 220-240 AC      20  

 

5÷25  35 350 112 0,5m  

  

   A Kanlux LUNIO egy új dekorációs keret, amelyet 
egyedülálló design jellemez. A keret alap beállítása 20-
35 fokos világítási szöget biztosít, az alap azonban 350 
fokban forgatható. A fényforrást tartó cső támaszkodhat 
az alap szélére vagy visszatolható az alap belsejébe. 

 Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet 

 IMINES DSL-W 

 IMINES 
 DEKORÁCIÓS KERET  ►   

          

 

IMINES DSL-W 29030 5905339290304 max 35 matt fehér nem   
IMINES DSO-W 29031 5905339290311 max 35 matt fehér nem   

12 AC; 12 DC; 220-240 AC      

 

20  5÷25 0,5m  

  

   A Kanlux IMINES egy egyedülálló dekorációs keret, amely 
meglepő fényhatást biztosít – a fény bekapcsolását 
követően egy további, dekorációs célú fénygyűrű látszódik. 

 Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet, műanyag

 IMINES DSL  IMINES DSO 

LUNIO DTO-W

LUNIO DTO

ÚJ

ÚJ
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BONIS DSO-W 28700 5905339287007 max 35 fehér nem   
BONIS DSO-C 28701 5905339287014 max 35 króm nem   
BONIS DSL-W 28702 5905339287021 max 35 fehér nem   
BONIS DSL-C 28703 5905339287038 max 35 króm nem   

12 AC; 12 DC; 220-240 AC      

 

20  5÷25 Ø70 0,5m  

 

 BONIS 
 DEKORÁCIÓS KERET  ►   

 BONIS DSO-W 

 BONIS DSO-C BONIS DSO-C  BONIS DSL-W 

BONIS DSO W 

BONIS DSL-W  BONIS DSL-C  BONIS DSL-C 

   A Kanlux BONIS egyedülálló 
megjelenést és legmagasabb 
minőségű kivitelezést 
jelent. A kereteket eredeti 
aszimmetrikus forma 
jellemzi, amely ízléses 
kiegészítése lesz bármely 
helyiségnek. Díszítő elemként 
fognak szolgálni a puritán 
loftokban és a minimalista 
skandináv belső terekben, 
diszkréten hangsúlyozva az 
exkluzív szobák hangulatát. 

 Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet 

  

 BONIS DSO  BONIS DSL 
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ELNIS S W 27800 5905339278005 max 35 fehér nem   
ELNIS S W/A 27801 5905339278012 max 35 fehér / antracit nem   
ELNIS S A/W 27802 5905339278029 max 35 antracit / fehér nem   
ELNIS S A/C 27803 5905339278036 max 35 antracit / króm nem   

12 AC; 12 DC; 220-240 AC      

 

20  5÷25 Ø70 0,5m  

 

  

 ELNIS S 
 DEKORÁCIÓS KERET  ►   

 ELNIS S W-A 

 ELNIS S W ELNIS S W  ELNIS S A/W 

 ELNIS S W-A 

 ELNIS S A/W  ELNIS S A/C  ELNIS S A/C

   A Kanlux ELNIS S egy 
egységet alkotó, két 
részből álló dekorációs 
keret. A termék két külön 
elem, a ház (fő rész) és a 
burkolat (távtartó gyűrű) 
kombinációja, amelyek 
egy tökéletesen illeszkedő 
egységet képeznek. Az 
ELNIS S magassága 10 mm. 
A Kanlux ELNIS S terméket 
modern design és kitűnő 
minőségű kivitelezés jellemzi. 

 Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet 

 ELNIS S 
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ELNIS L W 27804 5905339278043 max 35 fehér nem   
ELNIS L W/A 27805 5905339278050 max 35 fehér / antracit nem   
ELNIS L W/C 27806 5905339278067 max 35 fehér / króm  nem   
ELNIS L A/W 27807 5905339278074 max 35 antracit / fehér nem   
ELNIS L A/C 27808 5905339278081 max 35 antracit / króm nem   
ELNIS L A 27809 5905339278098 max 35 antracit nem   
ELNIS L B/G 27810 5905339278104 max 35 fekete / arany nem   
ELNIS L C/W 27811 5905339278111 max 35 króm / fehér nem   
ELNIS L C/A 27812 5905339278128 max 35 króm / antracit nem   

12 AC; 12 DC; 220-240 AC      

 

20  5÷25 Ø70 0,5m  

 

  

 ELNIS L 
 DEKORÁCIÓS KERET  ►   

 ELNIS L W/A 

 ELNIS L W ELNIS L W 

 ELNIS L B/G ELNIS L B/G

 ELNIS L A/C ELNIS L A/C ELNIS L W/C 

ELNIS L W/A

ELNIS L W/CELNIS L W/C 

 ELNIS L C/W  ELNIS L C/A ELNIS L C/W 

ELNIS L A/C

ELNIS L C/A ELNIS L A  ELNIS L A 

 ELNIS L A/W 

A 

ELNIS L A/W ELNIS L A/W 

 ELNIS L 

   A Kanlux ELNIS L egy 
egységet alkotó, két 
részből álló dekorációs 
keret. A termék két külön 
elem, a ház (fő rész) és a 
burkolat (távtartó gyűrű) 
kombinációja, amelyek 
egy tökéletesen illeszkedő 
egységet képeznek. Az 
ELNIS L magassága 25 mm. 
A Kanlux ELNIS L terméket 
modern design és kitűnő 
minőségű kivitelezés jellemzi. 

 Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet 
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 SPAG C  SPAG L  SPAG S  SPAG D 

 SPAG 
 DEKORÁCIÓS KERET  ►   

 SPAG C B-G 

 SPAG L B-G  SPAG L B-G  SPAG D B-G  SPAG D B-G

 SPAG S W-G 

B-G 

 SPAG S W-G  SPAG L W-G SPAG L W-G  SPAG D W-G 

AG D B G

 SPAG D W-G SPAG C W-G 

 SPAG S B-G SPAG S B-GSPAG S B-G

   A Kanlux SPAG egy elegáns 
dekorációs keret. Az arany és 
a klasszikus fekete vagy fehér 
ötvözése kifi nomult bájt 
kölcsönöz a terméknek. A 
keretek különféle formáinak 
köszönhetően egyedi és 
ízléses világítási megoldások 
hozhatók létre a házak 
nagyszobáiban, elegáns 
éttermekben és szállodai 
szobákban. 

 Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet 

          

 

SPAG L B/G 27320 5905339273208 max 35 fekete / arany nem   
SPAG L W/G 27321 5905339273215 max 35 fehér / arany nem   
SPAG S B/G 27322 5905339273222 max 35 fekete / arany nem   
SPAG S W/G 27323 5905339273239 max 35 fehér / arany nem   
SPAG C B/G 27324 5905339273246 max 35 fekete / arany nem   
SPAG C W/G 27325 5905339273253 max 35 fehér / arany nem   
SPAG D B/G 27326 5905339273260 max 35 fekete / arany nem   
SPAG D W/G 27327 5905339273277 max 35 fehér / arany nem   

12 AC; 12 DC; 220-240 AC      

 

20  5÷25 Ø61-62 0,5m  
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DALLA CT-DTO50-W 22430 5905339224309 max 50 fehér egy síkban 30  
DALLA CT-DTL50-W 22431 5905339224316 max 50 fehér egy síkban 30  
DALLA CT-DTO50-B 22432 5905339224323 max 50 fekete egy síkban 30  
DALLA CT-DTL50-B 22433 5905339224330 max 50 fekete egy síkban 30  

12 AC; 12 DC      20  

 

5÷25 Ø70  0,12 0,75 0,5m   

 

 DALLA CT-DTL50-B 

 DALLA 
 SPOT LÁMPATEST ►    A Kanlux DALLA egy kivételes gondossággal kivitelezett 

beltéri alkalmazásra szánt lámpa. A billenthető gyűrűnek 
köszönhetően lehetőség van a fényáram beállítására. A 
termék alakja és univerzális színei lehetővé teszik egy 
modern, diszkrét elegancia elérését. 

 Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet 

 DALLA CT-DTO50  DALLA CT-DTL50 

 IMOE DSO50 

 IMOE 
 DEKORÁCIÓS KERET  ►   

          

 

IMOE DSO50 26070 5905339260703 max 35 fehér nem   
IMOE DSL50 26071 5905339260710 max 35 fehér nem   

12 AC; 12 DC; 220-240 AC      

 

20  5÷25 0,5m  

  

   A Kanlux IMOE kereteket egyszerű design és kiváló 
minőségű kivitel jellemzi. Fehér színű gipsz masszából 
készültek, azonban tetszőleges színre vagy mintával 
festhetők, minek köszönhetően tökéletesen beilleszthetők 
bármilyen térbe. A Kanlux IMOE kiváló alternatív 
megoldást jelent a hagyományos spot lámpatestek 
használatára és széles körben használatos elsősorban 
álmennyezetek esetében. 

 Lámpaház anyaga: gipsz öntvény

 IMOE DSO50  IMOE DSL50 
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 SEIDY CT-DTL450  SEIDY CT-DTL250    SEIDY CT-DTL350  SEIDY CT-DTO350 

 SEIDY 
 SPOT LÁMPATEST  ►

   A Kanlux SEIDY egy népszerű lámpatest 
család, amelyek között 1-től 4-ig terjedő 
fénypontos termékek közül választhat. 
Segítségükkel tökéletes világítás 
alakítható ki kávéházak, szállodák, de akár 
magánlakások részére is. 

 Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet 

 SEIDY CT-DTO50-AL 

 SEIDY CT-DTO50  SEIDY CT-DTL50 

          

 

SEIDY CT-DTO50-AL 18280 5905339182807 max 50 szálcsiszolt alumínium egy síkban 30  
SEIDY CT-DTL50-AL 18281 5905339182814 max 50 szálcsiszolt alumínium egy síkban 30  
SEIDY CT-DTL250-AL 18282 5905339182821 2 x max 50 szálcsiszolt alumínium egy síkban 30  
SEIDY CT-DTL350-AL 18283 5905339182838 3 x max 50 szálcsiszolt alumínium egy síkban 30  
SEIDY CT-DTL250-B 18284 5905339182845 2 x max 50 szálcsiszolt fekete egy síkban 30  
SEIDY CT-DTL450-AL 18286 5905339182869 4 x max 50 szálcsiszolt alumínium egy síkban 30  
SEIDY CT-DTL450-B 18287 5905339182876 4 x max 50 szálcsiszolt fekete egy síkban 30  
SEIDY CT-DTO50-B 18288 5905339182883 max 50 szálcsiszolt fekete egy síkban 30  
SEIDY CT-DTL50-B 18289 5905339182890 max 50 szálcsiszolt fekete egy síkban 30  
SEIDY CT-DTO350-AL 19452 5905339194527 3 x max 50 szálcsiszolt alumínium egy síkban 30  
SEIDY CT-DTO350-B 19453 5905339194534 3 x max 50 szálcsiszolt fekete egy síkban 30  
SEIDY CT-DTL50-W/M 19454 5905339194541 max 50 matt fehér egy síkban 30  
SEIDY CT-DTL250-W/M 19455 5905339194558 2 x max 50 matt fehér egy síkban 30  

12 AC; 12 DC      20  

 

5÷25  0,12 0,75 0,5m   
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 SEIDY 
 SPOT LÁMPATEST ►

 SEIDY CT-DTL450-B SEIDY CT-DTL450-B 

 SEIDY CT-DTL350-AL L 

 SEIDY CT-DTO50-B  SEIDY CT-DTL50-AL TL5  SEIDY CT-DTL50-B 

 SEIDY CT-DTL250-B 

 SEIDY CT-DTO50-B 

 SEIDY CT-DTL450-AL 

 SEIDY CT-DTL350-AL

 SEIDY CT-DTL450-AL

 SEIDY CT-DTL250-AL 

50-AL  SEIDY CT-DTL50-B 

 SEIDY CT-

 SEIDY CT-DTO350-AL  SEIDY CT-DTO350-B 

 SEIDY CT-DTL250-B DTL250-AL 

 SEIDY CT-DTO350-BSEIDY CT-DTO350-AL

 SEIDY CT-DTL50-W/M 

 SEIDY CT-DTL250-W/M 

SEIDY CT-DT SEIDY CT-DTL50-W/M

SEIDY CT-DTL250-W/M 
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MORTA AR/ES O-SR 27960 5905339279606 max 20 ezüst egy síkban 20  
MORTA AR/ES O-B 27961 5905339279613 max 20 fekete egy síkban 20  
MORTA AR/ES L-B 27963 5905339279637 max 20 fekete egy síkban 20  

12 AC; 12 DC; 220-240 AC    

  

 
20  5÷25 Ø140 0,5m  

  

 MORTA AR-ES 
 DEKORÁCIÓS KERET  ►   

 MORTA AR/ES O-SR 

 MORTA AR/ES O-B MORTA AR/ES O-B  MORTA AR/ES L-B MORTA AR/ES L-B 

   A Kanlux MORTA AR/ES keret AR 111 
és ES 111 fényforrásokhoz készült. 
Ennek köszönhetően az eddigieknél 
nagyobb fényáram érhető el. A Kanlux 
MORTA AR/ES 8 mm vastagságú 
polírozott üvegből készült. További 
előny a 20o-os tartományban állítható 
világítási szög. A dekorációs kereteket 
saját berendezéseihez illeszthetik. 

 Lámpaház anyaga: üveg 

 MORTA AR-ES L 

 MORTA AS-ES O 
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 MORTA 
 SPOT LÁMPATEST ►

 MORTA CT-DSL50-B 

 MORTA CT-DSL50-B  MORTA CT-DSL50-B A CT-D

 MORTA CT-DSL50-B 

MORTA CT-DSL50-B MORTA

MORTA CT-DSL50-B 

 MORTA CT-DSL50-B 

 MORTA CT-DSL50-B 

 DSL50-B RTA -B MORTA CT-DSL50-B

 MORTA CT-DSL50-B

   A Kanlux MORTA 
lámpatestek széles 
választéka lehetővé teszi 
eredeti világítási megoldások 
létrehozását minden 
otthonban. A Kanlux 
MORTA kielégíti minden 
olyan felhasználó igényeit, 
akik értékelik a vonzó és 
eredeti megjelenésű, kiváló 
minőségű termékeket. 

 Lámpaház anyaga: üveg 

          

 

MORTA CT-DSL50-B 18510 5905339185105 max 50 fekete nem   
MORTA CT-DSL50-SR 18512 5905339185129 max 50 ezüst nem   
MORTA CT-DSL250-B 19360 5905339193605 2 x max 50 fekete nem   
MORTA CT-DSL250-SR 19362 5905339193629 2 x max 50 ezüst nem   
MORTA CT-DSO50-B 19440 5905339194404 max 50 fekete nem   
MORTA CT-DSO50-SR 19442 5905339194428 max 50 ezüst nem   

12 AC; 12 DC      20  

 

5÷25  0,12 0,75 0,5m   

  

  

  

 MORTA CT-DSL250 

 MORTA CT-DSO50  MORTA CT-DSL50 
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 MORTA DT 
 DEKORÁCIÓS KERET  ►   

 MORTA CT-DTO50-SR MORTA CT DTO50 SR  MORTA CT-DTO50-B  MORTA CT-DTL50-SR  MORTA CT-DTL50-SR 

   A Kanlux MORTA termékek 
széles választéka lehetővé 
teszi eredeti világítási 
megoldások létrehozását 
minden otthonban. A Kanlux 
MORTA kielégíti minden 
olyan felhasználó igényeit, 
akik értékelik a vonzó és 
eredeti megjelenésű, kiváló 
minőségű termékeket. 

 Lámpaház anyaga: üveg 

          

 

MORTA CT-DTO50-SR 26716 5905339267160 max 35 ezüst egy síkban 30  
MORTA CT-DTO50-B 26717 5905339267177 max 35 fekete egy síkban 30  
MORTA CT-DTL50-SR 26718 5905339267184 max 35 ezüst egy síkban 30  
MORTA CT-DTL50-B 26719 5905339267191 max 35 fekete egy síkban 30  

12 AC; 12 DC; 220-240 AC      

 

20  5÷25 Ø75-80 0,5m  

 

  

 MORTA CT-DTO50-SR  MORTA CT-DTL50 

MORTA CT-DTL50-B
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 MORTA B 
 SPOT LÁMPATEST  ► 

 MORTA B CT-DSL50-SR MORTA B CT DSL50 SR  MORTA B CT-DSO50-B MORTA B CT DSO50 B  MORTA B CT-DSO50-SR MORTA B CT DSO50 SR

   A Kanlux MORTA 
lámpatestek széles 
választéka lehetővé teszi 
eredeti világítási megoldások 
létrehozását minden 
otthonban. A Kanlux 
MORTA kielégíti minden 
olyan felhasználó igényeit, 
akik értékelik a vonzó és 
eredeti megjelenésű, kiváló 
minőségű termékeket. 

 Lámpaház anyaga: üveg

          

 

MORTA B CT-DSL50-B 22110 5905339221100 max 50 fekete nem   
MORTA B CT-DSL50-SR 22112 5905339221124 max 50 ezüst nem   
MORTA B CT-DSO50-B 22116 5905339221162 max 50 fekete nem   
MORTA B CT-DSO50-SR 22117 5905339221179 max 50 ezüst nem   

12 AC; 12 DC      20  

 

5÷25 Ø65-70  0,12 0,75 0,5m   

 

  

MORTA B CT-DSL50-B

 MORTA B CT-DSL50  MORTA B CT-DSO50 
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 MORTA OCT-SR 

 MORTA OCT 
 DEKORÁCIÓS KERET  ►   

          

 

MORTA OCT-SR 26714 5905339267146 max 35 ezüst nem   
MORTA OCT-B 26715 5905339267153 max 35 fekete nem   

12 AC; 12 DC; 220-240 AC      

 

20  5÷25 Ø60-65 0,5m  

 

   A Kanlux MORTA termékek széles választéka lehetővé 
teszi eredeti világítási megoldások létrehozását minden 
otthonban. A Kanlux MORTA kielégíti minden olyan 
felhasználó igényeit, akik értékelik a vonzó és eredeti 
megjelenésű, kiváló minőségű termékeket. 

 Lámpaház anyaga: üveg

 MORTA OCT 

 APRILA DTO-W 

 APRILA 
 DEKORÁCIÓS KERET  ►   

          

 

APRILA DTO-W 26738 5905339267382 max 35 matt fehér egy síkban 20  
APRILA DTL-W 26739 5905339267399 max 35 matt fehér egy síkban 20  

12 AC; 12 DC; 220-240 AC      

 

20  5÷25 Ø90 0,5m  

 

   A Kanlux APRILA egy alumíniumból készült fehér 
dekorációs keret. A Kanlux APRILÁT áramvonalas forma 
és a fénysugár irányának 20 fokos szögben történő állítási 
lehetősége jellemzi. 

 Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet 

 APRILA DTO  APRILA DTL 
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 SOREN O-SR WW 

 SOREN 
SPOT LÁMPATEST  ►

 SOREN O-SR WW 

 SOREN L-GN  SOREN L-SR WW 

 SOREN O-BL  SOREN O-SR CW 

 SOREN L-BL 

 SOREN O-GN 

 SOREN L-SR CW 

   A Kanlux SOREN olyan 
üvegből készült lámpatestek 
családja, amelyek további 
előnye az lámpatest üveg 
alapját megvilágító színes, 
dekoratív LED csík. 

 Lámpaház anyaga: üveg 

           

 

SOREN O-SR WW 24410 5905339244109 max 20 srebrny | silver meleg fehér nem   
SOREN O-BL 24411 5905339244116 max 20 srebrny | silver kék nem   
SOREN O-GN 24412 5905339244123 max 20 srebrny | silver zöld nem   
SOREN L-SR WW 24413 5905339244130 max 20 srebrny | silver meleg fehér nem   
SOREN L-BL 24414 5905339244147 max 20 srebrny | silver kék nem   
SOREN L-GN 24415 5905339244154 max 20 srebrny | silver zöld nem   
SOREN O-SR CW 24416 5905339244161 max 20 srebrny | silver hideg fehér nem   
SOREN L-SR CW 24417 5905339244178 max 20 srebrny | silver hideg fehér nem   

220-240 AC 50/60      20  

 

5÷25  0,5m    

    

  

  

 SOREN O  SOREN L 



166 ► kanlux.hu

 IVRI DTO-W 

 IVRI 
 DEKORÁCIÓS KERET  ►   

          

 

IVRI DTO-W 26736 5905339267368 max 35 fehér egy síkban 30  

12 AC; 12 DC; 220-240 AC      20 

 

 5÷25 0,5m  

    

   A Kanlux IVRI egy alumíniumból készült dekorációs keret 
család. A Kanlux IVRI keretre kifejezett forma jellemző, a 
fénysugár iránya pedig 30 fokos szögben állíthatói. 

 Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet 

 IVRI DTO 

 CEMIN DTL-GR 

 CEMIN 
 DEKORÁCIÓS KERET  ►   

          

 

CEMIN DTL-GR 27230 5905339272300 max 35 szürke egy síkban 30  

12 AC; 12 DC; 220-240 AC      20  

 

5÷25  30 Ø70 0,5m  

   

   A Kanlux CEMIN egy állítható világítási irányú, betonszerű 
masszából készült keret. A nyers, természetes lámpatestek 
ipari jelleggel rendelkeznek és tökéletesen megfelelnek 
ipari és loft stílusú belső terek megvilágításához. 

 Lámpaház anyaga: beton 

 CEMIN DTL 
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 ARET 
 DEKORÁCIÓS KERET  ►   

 ARET 1XMR16-GR 

 ARET 2XMR16-C/M ARET 2XMR16-C/M

 ARET 2XMR16-W ARETT 2XMR16-W 

 ARET 2XMR16-GR 

 ARET 1XMR16-GR  A

 ARET 2XMR16-GR 

   A Kanlux ARET családba alumínium 
ötvözetből és acéllemezből készült 
dekorációs keretek tartoznak. Lehetőséget 
nyújt az adott helyiségben tervezett 
világításnak megfelelő fényforrás 
kiválasztására. A Kanlux ARET lakások, 
bárok, éttermek, valamint minden 
olyan hely kiegészítő megvilágításaként 
szolgálhat, ahol ki szeretnénk emelni az 
adott helyiség egy érdekes részletét. 

 Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet 

          

 

ARET 1XMR16-W 26720 5905339267207 max 35 fehér egy síkban 20  
ARET 1XMR16-GR 26721 5905339267214 max 35 szürke egy síkban 20  
ARET 2XMR16-W 26723 5905339267238 2 x max 35 fehér egy síkban 20  
ARET 2XMR16-GR 26724 5905339267245 2 x max 35 szürke egy síkban 20  
ARET 2XMR16-C/M 26725 5905339267252 2 x max 35 matt króm egy síkban 20  

12 AC; 12 DC; 220-240 AC      

 

20  5÷25 0,5m  

  

  

  

 ARET 2XMR16 

ARET 1XMR16-W

 ARET 1XMR16 
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 MERIL DLP-50-W 

 MERIL 
 SPOT LÁMPATEST  ►

          

 

MERIL DLP-50-W 26480 5905339264800 max 35 fehér két síkban 30/30  
MERIL DLP-250-W 26481 5905339264817 2 x max 35 fehér két síkban 30/30  

220-240 AC      20 

 

 5÷25  1÷2,5 0,5m   

 

   A Kanlux MERIL egy cserélhető fényforrással rendelkező 
lámpatest család. A lámpatestek egy és két világítási 
ponttal szerelt változatban érhetők el, fontos jellemzőjük 
pedig a világítási irány szabad állíthatósága. 

 Lámpaház anyaga: acél 

 MERIL DLP-50  MERIL DLP-250 

 ALREN R DTL-W 

 ALREN R 
 DEKORÁCIÓS KERET  ►   

          

 

ALREN R DTL-B 26757 5905339267573 max 35 fekete két síkban 60/60  
ALREN R DTL-W 26758 5905339267580 max 35 fehér két síkban 60/60  

12 AC; 12 DC; 220-240 AC      20 

 

 5÷25 60 80x80 0,5m  

  

   A Kanlux ALREN R dekorációs keretek érdekes, a piacon 
újdonságnak számító formát képviselnek – a lekerekített 
sarkokkal ellátott spotok egyedülállóak. A termék 
kétségtelen előnyei közé tartozik a 60-fokos állíthatóság 
lehetősége két síkban. A Kanlux ALREN R keretet foglalat 
nélkül szállítjuk. 

 Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet 

 ALREN R DTL 
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 ALREN 
 DEKORÁCIÓS KERET  ►   

 ALREN DTL-W 

 ALREN DTL-B ALREN DTL B ALREN DTL-C ALREN DTL-C  ALREN DTL-C-M  ALREN DTL-C-M 

   A Kanlux ALREN dekorációs 
kereteket foglalat nélkül 
szállítjuk. A mennyezetbe 
építhető keret lakások, 
bárok, éttermek, valamint 
minden olyan hely kiegészítő 
megvilágításaként szolgálhat, 
ahol ki szeretnénk emelni az 
adott helyiség egy érdekes 
részletét. 

 Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet 

          

 

ALREN DTL-W 26753 5905339267535 max 35 matt fehér egy síkban 15  
ALREN DTL-B 26754 5905339267542 max 35 matt fekete egy síkban 15  
ALREN DTL-C 26755 5905339267559 max 35 króm  egy síkban 15  
ALREN DTL-C/M 26756 5905339267566 max 35 matt króm egy síkban 15  

12 AC; 12 DC; 220-240 AC      

 

20  5÷25 83x83 0,5m  

 

  ALREN DTL 
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 COLIE 
 DEKORÁCIÓS KERET  ►   

 COLIE DTO-W 

 COLIE DTO-B 

 COLIE DTO-W 

COLIE DTO-B 

 COLIE DTO-G 

 COLIE DTO-GR  COLIE DTO-GR 

 COLIE DTO-AL 

 COLIE DTO-G 

COLIE DTO-AL 

   A Kanlux COLIE dekorációs keretek 
nagyon eredeti világítási megoldások 
létrehozását teszik lehetővé 
bármilyen stílusú lakásban. Diszkrét 
fényeloszlást biztosító elegáns és 
egyedi formatervezés jellemzi. A 
COLIE sorozat mennyezetbe való 
beszerelésre szolgál. Kiválóan 
megfelelnek lakások, bárok, éttermek, 
valamint minden olyan hely 
kiegészítő megvilágításaként, ahol ki 
szeretnénk emelni az adott helyiség 
egy érdekes részletét. 

 Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet 

          

 

COLIE DTO-W 26740 5905339267405 max 35 matt fehér egy síkban 15  
COLIE DTO-G 26741 5905339267412 max 35 eloxált arany egy síkban 15  
COLIE DTO-AL 26742 5905339267429 max 35 alumínium egy síkban 15  
COLIE DTO-B 26743 5905339267436 max 35 matt fekete egy síkban 15  
COLIE DTO-GR 26744 5905339267443 max 35 szürke egy síkban 15  

12 AC; 12 DC; 220-240 AC      

 

20  5÷25 Ø75 0,5m  

 

  

  

 COLIE DTO 
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 NESTA DSL-W 

 NESTA 
 DEKORÁCIÓS KERET  ►   

 NESTA DTL-B  NESTA D

 NESTA DSL-C/M  NESTA DSL-C/M  NESTA DSL-B NESTA DSL-B

 NESTA DTL-C TA DTL-C DTL-C 

 NESTA DTL-W NESTA DTL-W NESTA DSL-C 

DTL-B NEST

 NESTA DSL-C

 NESTA DTL-C/M  NESTA D NESTA DTL-C/M 

   A Kanlux NESTA keretek fi x vagy 
síkban billenő változatban. A 
mennyezetbe építhető keret 
lakások, bárok, éttermek, valamint 
minden olyan hely kiegészítő 
megvilágításaként szolgálhat, ahol ki 
szeretnénk emelni az adott helyiség 
egy érdekes részletét. Több termék 
együttes alkalmazásával sikerrel 
tölthetik be a fő világítás szerepét. 

 Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet 

          

 

NESTA DSL-W 26745 5905339267450 max 35 matt fehér nem   
NESTA DSL-B 26746 5905339267467 max 35 matt fekete nem   
NESTA DSL-C 26747 5905339267474 max 35 króm  nem   
NESTA DSL-C/M 26748 5905339267481 max 35 matt króm nem   
NESTA DTL-W 26749 5905339267498 max 35 matt fehér egy síkban 30  
NESTA DTL-B 26750 5905339267504 max 35 matt fekete egy síkban 30  
NESTA DTL-C 26751 5905339267511 max 35 króm  egy síkban 30  
NESTA DTL-C/M 26752 5905339267528 max 35 matt króm egy síkban 30  

12 AC; 12 DC; 220-240 AC      

 

20  5÷25 0,5m  

  

  

  

 NESTA DTL 

 NESTA DSL 
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 EVIT 
 SPOT LÁMPATEST  ► 

          

 

EVIT CT-DTL50-AL 18560 5905339185600 max 50 alumínium egy síkban 30  
EVIT CT-DTO50-AL 18561 5905339185617 max 50 alumínium egy síkban 30  

12 AC; 12 DC      20  

 

5÷25 Ø70-75  0,12 0,75 0,5m   

 

   A Kanlux EVIT egy alumíniumból készült spot lámpatest. 
Lehetőséget nyújt a fénysugár irányának tetszőleges 
beállítására. A Kanlux EVIT egy díszítések nélküli 
klasszikus spot lámpatest.ژ 

 Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet 

 EVIT CT-DTL50  EVIT CT-DTO50 

 GWEN 
 SPOT LÁMPATEST  ►

          

 

GWEN CT-DTL50-B 18530 5905339185303 max 50 szálcsiszolt fekete egy síkban 30  
GWEN CT-DTO50-B 18531 5905339185310 max 50 szálcsiszolt fekete egy síkban 30  

12 AC; 12 DC      20  

 

5÷25 Ø70-75  0,12 0,75 0,5m   

 

   A Kanlux GWEN egy olyan spot lámpatest, amely 
tökéletesen illik elegáns, visszafogott belső terekbe. A 
fekete színű szálcsiszolt alumínium eleganciát biztosít a 
megvilágított belső térnek. 

 Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet 

 GWEN CT-DTO50 

 EVIT CT-DTO50-AL 

 GWEN CT-DTO50-B 
 GWEN CT-DTL50 
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 VIDI 
 SPOT LÁMPATEST  ►   

 VIDI CTC-5514-AN 

   A Kanlux VIDI formájában 
egyszerű, különféle típusú 
spot lámpatestek családja. 
Az alumínium lámpatestek 
színválasztékából 
választva érdekes világítási 
összeállítások hozhatók létre.

 Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet 

          

 

VIDI CTC-5515-W 2780 5905339027801 max 50 fehér egy síkban 15  
VIDI CTC-5515-C 2781 5905339027818 max 50 króm  egy síkban 15  
VIDI CTC-5515-C/M 2783 5905339027832 max 50 matt króm egy síkban 15  
VIDI CTC-5515-AN 2785 5905339027856 max 50 matt réz egy síkban 15  
VIDI CTC-5515-PN 2787 5905339027870 max 50 gyöngyház nikkel  egy síkban 15  
VIDI CTC-5514-W 2790 5905339027900 max 50 fehér nem   
VIDI CTC-5514-C 2791 5905339027917 max 50 króm  nem   
VIDI CTC-5514-C/M 2793 5905339027931 max 50 matt króm nem   
VIDI CTC-5514-AN 2795 5905339027955 max 50 matt réz nem   
VIDI CTC-5514-B 25995 5905339259950 max 50 matt fekete nem   
VIDI CTC-5515-B 25996 5905339259967 max 50 matt fekete egy síkban 15  

12 AC; 12 DC      20  

 

5÷25  0,12 0,75 0,5m   

  

  

  

 VIDI CTC-5514 

 VIDI CTC-5514-C  VIDI CTC-5514-C/M  VIDI CTC-5514-W  VIDI CTC-5514-B 

 VIDI CTC-5515-W  VIDI CTC-5515-B  VIDI CTC-5515-PN  VIDI CTC-5515-C  VIDI CTC-5515-C/M 

 VIDI CTC-5515 
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 NAVI CTX-DT10-W 

 NAVI 
 SPOT LÁMPATEST  ►   

 NAVI CTX-DS10-C NAVI CTX DS10 C

 NAVI CTX-DT10-AB  NAVI CTX-DT10-B NAVI CTX-DT10-B NAVI CTX-DT10-C 

 NAVI CTX-DS10-SN  NAVI CTX-DS10-AB 

 NAVI CTX-DT10-C/M 

 NAVI CTX-DS10-B 

NAVI CTX DT10 B 

 NAVI CTX-DS10-B 

   A Kanlux NAVI egyszerű 
formával rendelkező, széles 
felhasználási lehetőségeket 
biztosító különféle spot 
lámpatestek családja. 

 Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet 

          

 

NAVI CTX-DT10-W 2550 5905339025500 max 50 fehér egy síkban 15  
NAVI CTX-DT10-C 2551 5905339025517 max 50 króm  egy síkban 15  
NAVI CTX-DT10-C/M 2553 5905339025531 max 50 matt króm egy síkban 15  
NAVI CTX-DT10-AB 2554 5905339025548 max 50 matt réz egy síkban 15  
NAVI CTX-DS10-AB 4693 5905339046932 max 50 matt réz nem   
NAVI CTX-DS10-C 4694 5905339046949 max 50 króm  nem   
NAVI CTX-DS10-SN 4695 5905339046956 max 50 matt nikkel nem   
NAVI CTX-DS10-B 25990 5905339259905 max 50 matt fekete nem   
NAVI CTX-DT10-B 25991 5905339259912 max 50 matt fekete egy síkban 15  

12 AC; 12 DC      20  

 

5÷25  0,12 0,75 0,5m   

  

  

  

 NAVI CTX-DS10 

 NAVI CTX-DT10 
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 LUTO 
 SPOT LÁMPATEST  ►   

 LUTO CTX-DS02B-W  

 LUTO CTX-DT02B-C/M LUTO CTX-DT02B-C/M LUTO CTX-DT02B-W 

LUTO CTX-DS02B-W 

LUTO CTX-DT02B-W

 LUTO CTX-DS02B-C 

 LUTO CTX-DT02B-AB LUTO CTX-DT02B-AB LUTO CTX-DT02B-C LUTO CTX-DT02B-C 

 LUTO CTX-DS02B-AB BLUTO CTX-DS02B-AB

   A Kanlux LUTO egy 
visszafogott színekkel 
rendelkező klasszikus 
spot lámpatest család. A 
fehér, matt réz vagy matt 
króm lámpatestek diszkrét 
hangulatot kölcsönöznek 
nem csupán az otthonoknak, 
de a szállodák és kávézók 
belső tereinek is. 

 Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet 

          

 

LUTO CTX-DS02B-W 2580 5905339025807 max 50 fehér nem   
LUTO CTX-DS02B-C 2581 5905339025814 max 50 króm nem   
LUTO CTX-DS02B-C/M 2583 5905339025838 max 50 matt króm nem   
LUTO CTX-DS02B-AB 2584 5905339025845 max 50 matt réz nem   
LUTO CTX-DT02B-W 2590 5905339025906 max 50 fehér egy síkban 15  
LUTO CTX-DT02B-C 2591 5905339025913 max 50 króm  egy síkban 15  
LUTO CTX-DT02B-C/M 2593 5905339025937 max 50 matt króm egy síkban 15  
LUTO CTX-DT02B-AB 2594 5905339025944 max 50 matt réz egy síkban 15  

12 AC; 12 DC      20  

 

5÷25  0,12 0,75 0,5m   

  

  

  

 LUTO CTX-DTO2B 

 LUTO CTX-DSO2B 
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 RADAN CT-DTO  RADAN CT-DTL  RADAN CT-DSO 

          

 

RADAN CT-DTO50 7360 5905339073600 max 50 alumínium egy síkban 30  
RADAN CT-DTL50 7361 5905339073617 max 50 alumínium egy síkban 30  
RADAN CT-DSO50 7362 5905339073624 max 50 alumínium nem   

12 AC; 12 DC      20  

 

5÷25  0,12 0,75 0,5m   

  

 RADAN CT-DTO50 

 RADAN 
 SPOT LÁMPATEST  ►   

 RADAN CT-DTO50 RADAN CT-DTO50  RADAN CT-DTL50  RADAN CT-DTL50  RADAN CT-DSO50  RADAN CT-DSO50

   A Kanlux RADAN egyszerű 
spot lámpatestek családja, 
amelyek bármilyen 
helyiséget megvilágítanak. 
A fényforrást és a lámpatest 
változatát – billenthető vagy 
fi x – a felhasználó választja 
meg. 

 Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet 
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 TESON 
 SPOT LÁMPATEST  ►   

 TESON AL-DTL50 TESON AL-DTL50  TESON AL-DSO50 TESON AL-DSO50  TESON AL-DSL50 TESON AL-DSL50 

   A Kanlux TESON egyszerű 
spot lámpatestek családja, 
amelyek bármilyen 
helyiséget megvilágítanak. 
A fényforrást és a lámpatest 
változatát – billenthető vagy 
fi x – a felhasználó választja 
meg. 

 Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet 

          

 

TESON AL-DTO50 7370 5905339073709 max 50 alumínium egy síkban 30  
TESON AL-DTL50 7371 5905339073716 max 50 alumínium egy síkban 30  
TESON AL-DSO50 7372 5905339073723 max 50 alumínium nem   
TESON AL-DSL50 7373 5905339073730 max 50 alumínium nem   

220-240 AC 50/60      20 

 

 5÷25  0,75÷2,5 0,5m   

  

  

 TESON AL-DTO  TESON AL-DTL  TESON AL-DSO  TESON AL-DSL 

TESON AL-DTL50
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 TABO 
 SPOT LÁMPATEST  ►   

          

 

TABO CT-AS02-AL 4701 5905339047014 max 35 alumínium nem   

12 AC; 12 DC      20  

 

5÷25 Ø70-75  0,12 0,75 0,5m   

 

   A Kanlux TABO egy egyszerű, kifejezetten neutrális formatervezésű 
alumínium lámpatest. A lámpatesthez illő Gx5.3 foglalatú fényforrást a 
felhasználó maga választhatja ki. 

 Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet 

  

 TABO 

 AKRA CT-DS14PS/N 

 AKRA 
 SPOT LÁMPATEST  ►   

          

 

AKRA CT-DS14PS/N 4785 5905339047854 max 50 ezüst / nikkel nem   

12 AC; 12 DC      20  

 

5÷25 Ø65-75  0,12 0,75 0,5m   

 

 AKRA CT-DS14 
  

   A Kanlux AKRA mennyezeti spot lámpatest egy nem mindennapi 
formatervezésű dekorációs lámpa, melyben akár Gx5.3 foglalattal szerelt 
LED-es fényforrást is lehet használni. 

 Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet 

TABO CT-AS02-AL
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 CEL 
 SPOT LÁMPATEST  ►   

          

 

CEL CTC-5519-C/M 2755 5905339027559 max 35 matt króm egy síkban 15  

12 AC; 12 DC      20  

 

5÷25  15 Ø60  0,5m   

 

   A Kanlux CEL egy matt króm színű alumíniumból készült spot lámpatest. 
A spotlámpa Gx4 foglalattal rendelkező fényforrásokkal működik. 

 Lámpaház anyaga: acél 

  

CEL CTC-5519-C/M

CEL CTC-5519-C/M
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 QULES AC L-W 

 QULES 
 SPOT LÁMPATEST  ►   

 QULES AC L-C/M QULES AC L C/M  QULES AC O-W  QULES AC O-C/M QULES AC O W

   A Kanlux QULES az egyik 
legnépszerűbb, magas IP 
védettséggel rendelkező 
lámpatestünk. Kiválóan 
megfelel fürdőszobákban 
vagy egyéb, magasabb 
nedvességű helyeken való 
alkalmazásra. 

 Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet 

          

 

QULES AC L-W 26300 5905339263001 max 35 fehér nem   
QULES AC L-C/M 26301 5905339263018 max 35 matt króm nem   
QULES AC O-W 26303 5905339263032 max 35 fehér nem   
QULES AC O-C/M 26304 5905339263049 max 35 matt króm nem   

220-240 AC 50/60     44/20 

 

 -20÷35 Ø71-74 0,5m   

  

  

 QULES AC L  QULES AC O 
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MARIN CT-S80-C 4703 5905339047038 max 35 króm  nem   
MARIN CT-S80-SN 4704 5905339047045 max 35 matt nikkel nem   
MARIN CT-S80-AB 4710 5905339047106 max 35 matt réz nem   

12 AC; 12 DC      44/20  

 

Ø65-75  0,12 0,75 0,5m   

  

 MARIN 
 SPOT LÁMPATEST  ►   

   A Kanlux MARIN egy 
kisméretű, IP védelemmel 
ellátott mennyezeti 
lámpatest, amely emelt 
nedvességgel rendelkező 
helyeken való alkalmazásra 
szolgál. Könnyen 
felszerelhető fürdőszobákban 
a tükör felett, konyhákban 
vagy mosókonyhákban. 

 Lámpaház anyaga: acél 

 MARIN CT 

 MARIN CT-S80-C 

 MARIN CT-S80-SN  MARIN CT-S80-AB 
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 ARGUS 
 SPOT LÁMPATEST  ►   

 ARGUS CT-2114-G 

   A Kanlux ARGUS az egyik legnépszerűbb és egyben a 
legegyszerűbb spot lámpatestünk. A formák és színek 
széles választékának köszönhetően a klasszikus stílust 
kedvelő valamennyi felhasználó megtalálja az ízlésének 
megfelelő lámpatestet. A Kanlux ARGUS lámpatestekhez 
Gx5,3 (12V) foglalattal rendelkező fényforrások illenek. 

 Lámpaház anyaga: acél 

          

 

ARGUS CT-2114-G 300 5905339003003 max 50 arany nem   
ARGUS CT-2114-C 301 5905339003010 max 50 króm  nem   
ARGUS CT-2114-W 303 5905339003034 max 50 fehér nem   
ARGUS CT-2114-BR/M 324 5905339003249 max 50 matt réz nem   
ARGUS CT-2114-C/M 325 5905339003256 max 50 matt króm nem   
ARGUS CT-2114-AN 327 5905339003270 max 50 réz nem   
ARGUS CT-2114-GM 328 5905339003287 max 50 grafi t nem   
ARGUS CT-2115-G 304 5905339003041 max 50 arany egy síkban 15  
ARGUS CT-2115-C 305 5905339003058 max 50 króm  egy síkban 15  
ARGUS CT-2115-W 307 5905339003072 max 50 fehér egy síkban 15  
ARGUS CT-2115-BR/M 330 5905339003300 max 50 matt réz egy síkban 15  
ARGUS CT-2115-C/M 331 5905339003317 max 50 matt króm egy síkban 15  
ARGUS CT-2115-AN 333 5905339003331 max 50 réz egy síkban 15  
ARGUS CT-2115-GM 334 5905339003348 max 50 grafi t egy síkban 15  
ARGUS CT-2117-C 309 5905339003096 max 50 króm  egy síkban 45  
ARGUS CT-2117-W 311 5905339003119 max 50 fehér egy síkban 45  
ARGUS CT-2117-BR/M 336 5905339003362 max 50 matt réz egy síkban 45  
ARGUS CT-2117-C/M 337 5905339003379 max 50 matt króm egy síkban 45  
ARGUS CT-2117-GM 340 5905339003409 max 50 grafi t egy síkban 45  

12 AC; 12 DC      20  5÷25 

 

 0,12 0,75 0,5m   

    

   ARGUS CT-2115 

 ARGUS CT-2114 
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 ARGUS CT-2115-W 

 ARGUS CT-2115-AN  ARGUS CT-2115-AN

 ARGUS CT-2114-AN  ARGUS CT-2114-AN 

 ARGUS CT-2115-G ARGUS CT-2115-G

 ARGUS CT-2114-BR/M  ARGUS CT-2114-BR/M

 ARGUS CT-2115-C/M ARGUS CT 2115 C/MARGUS CT-2115-C/M

 ARGUS CT-2114-C  ARGUS CT-2114-C 

 ARGUS CT-2117-C ARGUS CT 2117 C

 ARGUS CT-2115-GM 

 ARGUS CT-2115-W 

 ARGUS CT-2115-GM

 ARGUS CT-2114-GM  ARGUS CT-2114-GM  ARGUS CT-2115-C 

 ARGUS CT-2114-C/M  ARGUS CT-2114-C/M 

 ARGUS CT-2117-C/M ARGUS CT-2117-C/M

 ARGUS CT-2117-GM  ARGUS CT-2117-GM

 ARGUS CT-2114-W ARGUS CT-2114-W ARGUS CT 2114 W 

 ARGUS CT-2117-W ARGUS CT-2117-W

 ARGUS CT-2117-BR/M ARGUS CT-2117-BR/M

 ARGUS CT-2115-BR/M 

 ARGUS CT-2115-C 

 ARGUS CT-2115-BR/M 

 ARGUS 
 SPOT LÁMPATEST  ►   

 ARGUS CT-2117 
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 ALOR 
 DEKORÁCIÓS KERET  ►   

 ALOR DSL-W 

 ALOR DTO-B 

 ALOR DSL-C/M 

ALOR DSL-W

 ALOR DSL-C/M 

 ALOR DSL-B 

 ALOR DTL-B  ALOR DSO-B 

ALOR DSL-B

 ALOR DTL-B ALOR DSO-B 

 ALOR DSL-C ALOR DSL-C

   A Kanlux ALOR az egyik 
legnépszerűbb, 8,3 
cm átmérőjű, gazdag 
színválasztékkal rendelkező 
dekorációs keret család. A 
kerethez nem tartozék a 
kerámia foglalat. 

 Lámpaház anyaga: acél 

          

 

ALOR DSL-W 26726 5905339267269 max 35 matt fehér nem   
ALOR DSL-B 26727 5905339267276 max 35 matt fekete nem   
ALOR DSL-C 26728 5905339267283 max 35 króm  nem   
ALOR DSL-C/M 26729 5905339267290 max 35 matt króm nem   
ALOR DTL-B 26732 5905339267320 max 35 matt fekete egy síkban 30  
ALOR DSO-B 26791 5905339267917 max 35 matt fekete nem   
ALOR DTO-B 26796 5905339267962 max 35 matt fekete egy síkban 30  

12 AC; 12 DC; 220-240 AC      

 

20  5÷25 0,5m  

  

  

 ALOR DSO  ALOR DTL 

 ALOR DSL 
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 DELE AL-204-C/M 

DANERA CT-DTL35-SC

DANERA CT-DTL35-SC

 DELE 
 SPOT LÁMPATEST  ►   

          

 

DELE AL-204-C/M 913 5905339009135 max 50 matt króm nem   
DELE AL-205-C/M 923 5905339009234 max 50 matt króm egy síkban 20  

220-240 AC      20 

 

 5÷25  0,75÷2,5 0,5m   

 

   A Kanlux DELE családba klasszikus spot lámpatestek 
tartoznak. Ezeket a spotokat széles dekorgyűrű jellemzi. 
A teljes sorozat matt króm színű, választható fi x vagy 
billenthető, a fénysugár irányának módosítását lehetővé 
tevő változat. 

 Lámpaház anyaga: acél 

 DELE AL-204  DELE AL-205 

 DANERA 
 SPOT LÁMPATEST  ►   

          

 

DANERA CT-DTL35-SC 8666 5905339086662 max 35 matt króm egy síkban 15  

12 AC; 12 DC      20  5÷25 

  

 15 Ø56  0,12 0,75 0,5m   

  

   A Kanlux DANERA egy klasszikus spot lámpatest, amely 
lehetőséget nyújt a fénysugár irányának beállítására. A 
lámpatest színe szatén króm. 

 Lámpaház anyaga: nem korrozív fémötvözet
A lámpatest a kis méretű (35 mm) átmérőjű MR11-es fényforrással használható!
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 ULKE 
 SPOT LÁMPATEST  ►   

 ULKE CT-2113-C  ULKE CT-2119-C/M ULKE CT-2119-C/M  ULKE CT-2113-C/M 

   A Kanlux ULKE családba 
formailag egyszerű, a 
felhasználási lehetőségek 
széles körét biztosító 
különféle spot lámpatestek 
tartoznak. 

 Lámpaház anyaga: acél
A lámpatest a kis méretű (35 mm) átmérőjű 
MR11-es fényforrással használható! 

          

 

ULKE CT-2119-C 313 5905339003133 max 35 króm  egy síkban 15  
ULKE CT-2113-C 321 5905339003218 max 35 króm  nem   
ULKE CT-2119-C/M 349 5905339003492 max 35 matt króm egy síkban 15  
ULKE CT-2113-C/M 355 5905339003553 max 35 matt króm nem   

12 AC; 12 DC      20 

 

 5÷25  0,5m   

  

ULKE CT-2119-C

 ULKE CT-2113 

 ULKE CT-2119 



 kanlux.hu ► 187

 BASK 
 SPOT LÁMPATEST  ►   

 BASK CTC-5515-SN/N 

BASK CTC-5515-MPC/N

BASK CTC 5515 SN/N  BASK CTC-5514-MPC/N  BASK CTC-5514-SN/N 

   A Kanlux BASK lámpatestek 
díszítő elemmel ellátott 
egyszerű spotok. Előnyük 
közé tartozik a színvilág 
(például a matt gyöngyház 
króm nikkellel ötvözve). 
A Kanlux BASK spot 
lámpatestekhez Gx3,5 
(12V) foglalattal rendelkező 
fényforrások tartoznak. 

 Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet 

          

 

BASK CTC-5515-MPC/N 2804 5905339028044 max 50 matt gyöngyház króm / nikkel egy síkban 15  
BASK CTC-5515-SN/N 2806 5905339028068 max 50 szatén nikkel / nikkel egy síkban 15  
BASK CTC-5514-MPC/N 2814 5905339028143 max 50 matt gyöngyház króm / nikkel nem   
BASK CTC-5514-SN/N 2816 5905339028167 max 50 szatén nikkel / nikkel nem   

12 AC; 12 DC      20  

 

5÷25  0,12 0,75 0,5m   

  

  

 BASK CTC-5514 

 BASK CTC-5515 
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 HORN 
 SPOT LÁMPATEST  ►   

 HORN CTC-3114-SN/N 

 HORN CTC-3115-PS/G HORN CTC-3115-PS/G  HORN CTC-3115-SN/G 

 HORN CTC-3114-SN/N

HORN CTC-3115-SN/G

 HORN CTC-3114-PS/G 

 HORN CTC-3115-GM/N HORN CTC-3115-GM/N HORN CTC-3115-SN/N 

 HORN CTC-3114-PS/G 

 HORN CTC-3115-SN/N 

 HORN CTC-3114-GM/N  HORN CTC-3114-GM/N 

   A Kanlux HORN család 
nagyon népszerű, klasszikus 
és bátor színösszeállítású 
elemekből áll, így mindenki 
kiválaszthatja közülük a neki 
tetszőt. 

 Lámpaház anyaga: acél 

          

 

HORN CTC-3114-SN/G 2820 5905339028204 max 50 szatén nikkel / arany nem   
HORN CTC-3114-SN/N 2821 5905339028211 max 50 szatén nikkel / nikkel nem   
HORN CTC-3114-PS/G 2822 5905339028228 max 50 gyöngyház szatén / arany nem   
HORN CTC-3114-GM/N 2824 5905339028242 max 50 grafi t / nikkel nem   
HORN CTC-3115-SN/G 2830 5905339028303 max 50 szatén nikkel / arany egy síkban 15  
HORN CTC-3115-SN/N 2831 5905339028310 max 50 szatén nikkel / nikkel egy síkban 15  
HORN CTC-3115-PS/G 2832 5905339028327 max 50 gyöngyház szatén / arany egy síkban 15  
HORN CTC-3115-GM/N 2834 5905339028341 max 50 grafi t / nikkel egy síkban 15  

12 AC; 12 DC      20  

 

5÷25  0,12 0,75 0,5m   

  

  

  

 HORN CTC-3115 

HORN CTC-3114-SN/G

 HORN CTC-3114 
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 CANTA 
 SPOT LÁMPATEST  ►   

        

 

CANTA CTX-DS20 19610 5905339196101 max 20 króm / átlátszó  

12 AC; 12 DC      
 

20

 

 5÷25 Ø53-85  0,5m   
 

   A formailag elegáns, átlátszó króm színű Kanlux 
CANTA lámpatest az üveg és az acél nem szokványos 
kombinációjából keletkezett. A helyiség kivételes díszévé 
válhat. További előnye az egyedi fényeloszlási mód. 

 Lámpaház anyaga: acél, üveg

 ELLI 
 SPOT LÁMPATEST  ►   

          

 

ELLI CTX-DS20 18410 5905339184108 max 20 króm / átlátszó nem   

12 AC; 12 DC      
 

20
 

 5÷25 Ø55-60  0,5m   
 

   A Kanlux ELLI egy formailag érdekes lámpatest, amely 
nem szokványos, geometriai felépítésével csiszolt 
gyémántra hasonlít. Az üveg és a fém kombinációja 
nemességet kölcsönöz a lámpatestnek és elegáns 
díszvilágítássá varázsolja azt. 

 Lámpaház anyaga: nem korrozív fémötvözet

CANTA CTX-DS20

ELLI CTX

CANTA CTX

ELLI CTX-DS20
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 DINO 
 SPOT LÁMPATEST  ►   

          

 

DINO CTX-DS02G/B-C 2576 5905339025760 max 50 króm  nem   

12 AC; 12 DC      20  

 

5÷25 Ø60-70  0,12 0,75 0,5m   

 

   A Kanlux DINO egy kerek lámpatest, amely érdekes formatervezéssel tűnik 
ki. Az alumínium nem szokványos ötvözése az eltartott, oldalán nyitott 
üveglappal különleges dekorációs elemet hoz létre, amely érdekes hatást 
biztosít az adott helyiségben. 

 Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet 

  

 NOMA 
 SPOT LÁMPATEST  ►   

          

 

NOMA CTX-DS10G/B-C 2566 5905339025661 max 50 króm  nem   

12 AC; 12 DC      20  

 

5÷25 Ø60-70  0,12 0,75 0,5m   

 

   A Kanlux NOMA egy négyzet alakú lámpatest, amely érdekes 
formatervezéssel tűnik ki. Az alumínium nem szokványos ötvözése az 
eltartott, oldalán nyitott üveglappal különleges dekorációs elemet hoz létre, 
amely érdekes hatást biztosít az adott helyiségben. 

 Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet 

  

NOMA CTX-DS10G/B-C

NOMA CTX

DINO CTX-DS02G/B-C

DINO CTX
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 RODOS CT-DS09-AB 

 RODOS 
 SPOT LÁMPATEST  ►   

          

 

RODOS CT-DS09-AB 4685 5905339046857 max 50 patinált réz nem   
RODOS CT-DT09-AB 4688 5905339046888 max 50 patinált réz egy síkban 30  

12 AC; 12 DC      20  

 

5÷25  0,12 0,75 0,5m   

  

   A Kanlux RODOS családba díszített mennyezeti 
lámpatestek tartoznak. A lámpatest gyűrűjén található 
minta a jellegzetes, görög műalkotásokat idézi meg. 

 Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet 

 RODOS CT-DS09 

 RODOS CT-DT09 

 URTICA 
 SPOT LÁMPATEST  ►   

          

 

URTICA CT-DTO50-AB 19550 5905339195500 max 50 patinált réz egy síkban 30  

12 AC; 12 DC      20  

 

5÷25 Ø75-80  0,12 0,75 0,5m   

 
 URTICA CT 

  

   A Kanlux URTICA lámpatestet a gyűrűn található gazdag, 
bátor díszítő elemek jellemzik. A lámpatest átgondolt 
összehangolást igényel azzal a belső térrel, amelyben el 
szeretnénk helyezni. Azonban a lámpatest által biztosított 
hatás valóban kivételes lehet. 

 Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet 

URTICA CT-DTO50-AB
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 ELSE CT-2116C-C 

 ELSE 
 SPOT LÁMPATEST  ►   

        

 

ELSE CT-2116C-C 821 5905339008213 max 10 króm   
ELSE CT-2116C-C/M 825 5905339008251 max 10 matt króm  

12 AC; 12 DC      20 

 

 5÷25 Ø25  0,5m   

 

   A Kanlux ELSE egy minimalista, kisméretű, 30 mm 
átmérőjű lámpatest. Az alkalmazott fényforrás egy JC izzó. 

 Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet, üveg 

 ELSE CT 

 IMBER LED NW 

 IMBER 
 LED LÁMPATEST  ►

           

 

IMBER LED NW 23520 5905339235206 1 alumínium 40 105 4000  
IMBER LED CW 23521 5905339235213 1 alumínium 40 105 6500  

12 AC; 12 DC ≥20000 30000  ≥80    65 

 

 5÷25   Ø27 0,1m    

 

   A Kanlux IMBER LED egy vízálló, süllyesztett lámpatest. 
Egyik előnye az alacsony üzemi hőmérséklet, minek 
köszönhetően korlátozás nélkül szerelhető be akár fába 
is. A lámpatest egyedi szerkezete egyenletes fényeloszlást 
biztosít, az alkalmazott LED diódák pedig nagyfokú 
energiahatékonyságot garantálnak. A Kanlux IMBER 
LED egy kiváló megoldás zuhanykabinok vagy tetőszél-
burkolatok megvilágítására. 

 Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet
Búra anyaga: műanyag 
A megfelelő üzemeltetés érdekében DRIFT vagy POWELED működtető alkalmazása javasolt, 
mely a Kanlux kínálatában megtalálható!
Halogén fényforrások előtétje nem alkalmazható!

 IMBER LED 
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 OYO 2LED-CW 

 OYO 
 DEKORÁCIÓS LED SPOTFÉNY ►

          

 

OYO 2LED-CW 8120 5905339081209 0,22 alumínium 15 6000-8000  
OYO 5LED-CW 8121 5905339081216 0,22 króm  15 6000-8000  

12 DC 30000  68   

 

 0,2 0,1m    

 

   A Kanlux OYO dekorációs LED spotfény. Az apró 
fénypontok bátor világítási projektek megvalósításában 
nyújtanak segítséget, akár  fürdőszobákban is a magas 
védettségi foknak (IP68) köszönhetően. 

 OYO 2LED-CW – 2 db/csomag
OYO 5LED-CW – 5 db/csomag
Lámpaház anyaga: fém, műanyag
A megfelelő üzemeltetés érdekében DRIFT vagy POWELED működtető alkalmazása javasolt, 
mely a Kanlux kínálatában megtalálható!
Halogén fényforrások előtétje nem alkalmazható!

 OYO 2LED  OYO 5LED 

 HAXA-DSO POWER LED-B 

 HAXA 
 LED LÁMPATEST  ►

          

 

HAXA-DSO POWER LED-B 8103 5905339081032 1 alumínium 15 2700-3200  

350 100000 2700-3200 ≥80   20  

 

5÷25  0,1 Ø32 0,1m    

 

   A Kanlux HAXA POWER LED fali-mennyezeti lámpatest 
egy kisméretű spot, amely kiegészítő világításként 
alkalmazható. 

 A megfelelő működtetéshez 350mA egyenáramú tápegység, pl. a Kanlux kínálatában 
megtalálható ADI 350 vagy RICO alkalmazása szükséges
Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet
Búra anyaga: műanyag

 HAXA-DSO 



194 ► kanlux.hu

 ASIL 
FALI LÁMPATEST  ►

 ASIL G9 W-B 

 ASIL G9 W-GR ASIL G9 W-GR  ASIL G9 W-W  ASIL G9 W-W 

   A Kanlux ASIL egy 
falikar, amely formájának 
köszönhetően nagyon 
érdekes fényhatást ér el a 
falon. A fény nem csupán 
felfelé és lefelé terjed, hanem 
a speciálisan erre a célra 
tervezett nyíláson keresztül 
is kijut. A Kanlux ASIL 
lámpatestnek köszönhetően 
kellemes hangulat 
varázsolható a felhasználó 
otthonába, szállodákba 
vagy étterembe, kávézóba 
kiegészítő világításként. 

 Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet 

        

 

ASIL G9 W-B 27020 5905339270207 max 40 fekete  
ASIL G9 W-GR 27021 5905339270214 max 40 szürke  
ASIL G9 W-W 27022 5905339270221 max 40 fehér  

220-240 AC 50/60     20  

 

5÷25    0,5m   

  

 ASIL G9 
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 KASSI 
 FALI LÁMPATEST  ►

 KASSI G9 L-W 

 KASSI G9 O-W 

ASSI G9 L-W 

 KASSI G9 O-W

        

 

KASSI G9 L-W 27010 5905339270108 max 40 fehér  
KASSI G9 O-W 27011 5905339270115 max 40 fehér  

220-240 AC 50/60     20  

 

5÷25   0,75-2,5  0,5m   

 

  

 KASSI G9 L  KASSI G9 O 

   A Kanlux KASSI egy henger 
vagy kocka alakú üveg 
falikar. Különlegessége az 
egyszerűségében van. Az 
alumíniummal ötvözött matt, 
fehér üveg hangsúlyozza 
bármely helyiség 
esztétikumát, függetlenül 
attól, hogy az modern vagy 
klasszikus stílusban van 
berendezve. 

 Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet, üveg 
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 ASTEN LED IP44 8W  ASTEN LED IP44 12W  ASTEN LED IP44 15W 

          

 

ASTEN LED IP44 8W-NW 26680 5905339266804 8 fehér / króm  450 4000  
ASTEN LED IP44 12W-NW 26681 5905339266811 12 fehér / króm  770 4000  
ASTEN LED IP44 15W-NW 26682 5905339266828 15 fehér / króm  970 4000  

220-240 AC 50/60  ≥15000 25000  ≥80    

 

44  5÷30   0,75÷1,5  0,1m   

 

 ASTEN 
IP44 FALI LED LÁMPATEST  ►

 ASTEN LED IP44 8W-NW 

 ASTEN LED IP44 12W-NW 

ASTEN LED IP44 8W-NW 26680 5905339266804 8 fehér 
ASTEN LED IP44 12W NW 26681 5905339266811 12 fehér

 ASTEN LED IP44 12W-NW  ASTEN LED IP44 15W-NW 

króm  450 4000 

NW

 ASTEN LED IP44 15W-NW 

   A Kanlux ASTEN LED 
egy fali lámpatest, amely 
alkalmazható hálószobában, 
öltözőben, de (az IP44 
védettségnek köszönhetően) 
magasabb nedvességű 
helyeken is. Aggodalom 
nélkül felszerelhető a 
fürdőszobai tükör fölé. 
A lámpatest beépített, 
SMD LED diódákból álló 
fényforrással rendelkezik, 
amelyek élettartama 25000 
óra. 

 Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet
Búra anyaga: műanyag 
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 ROLSO LED IP44 20W 

 PESSA LED IP44 17W 

          

 

PESSA LED IP44 9W-WW 27530 5905339275301 9 fehér 700 3000  
PESSA LED IP44 9W-NW 27531 5905339275318 9 fehér 700 4000  
PESSA LED IP44 17W-WW 27532 5905339275325 17 fehér 1400 3000  
PESSA LED IP44 17W-NW 27533 5905339275332 17 fehér 1400 4000  

220-240 AC 50/60  ≥15000 20000  ≥80    

 

44  5÷25   0,75÷1,5 0,5m   

  

PESSA LED IP44 9W-WW 27530 5905339275301 9 fehér 700 3000
PESSA LED IP44 9W-NW 27531 5905339275318 9 fehér 700 4000
PESSA LED IP44 17W-WW 27532 5905339275325 17 fehér 1400 3000

f hé

 PESSA LED IP44 9W-NW 

 PESSA 
IP44 FALI LED LÁMPATEST  ►

   A Kanlux PESSA LED egy IP44 védettségi osztállyal rendelkező lámpatest. 
Tökéletes megoldást jelent fürdőszobák és mosdóhelyiségek megvilágítására. 

 Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet, műanyag
Búra anyaga: műanyag 

 ROLSO LED IP44 15W-NW 

 ROLSO 
 IP44 FALI LED LÁMPATEST ►

          

 

ROLSO LED IP44 15W-NW 26700 5905339267009 15 fehér / króm  1080 4000  
ROLSO LED IP44 20W-NW 26701 5905339267016 20 fehér / króm  1440 4000  

220-240 AC 50/60  ≥15000 25000  ≥80    

 

44  5÷30  0,75÷1,5 0,1m    

  

   A Kanlux ROLSO egy modern LED lámpatest, amelynek további előnye a 
modern belső terekhez illő kifi nomult formatervezés. Az IP44 besorolásnak 
köszönhetően tökéletes megoldást jelent fürdőszobai világításként. 

 Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet
Búra anyaga: műanyag

 PESSA LED IP44 9W 

 ROLSO LED IP44 15W 
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 APUS 
 DEKORÁCIÓS LÁMPATEST ►

 APUS LED

 APUS LED W  APUS LED PIR 

   A Kanlux APUS modern 
formatervezés vonzó 
világítási hatással 
kombinálva. Tökéletes 
megoldás lépcsők és folyosók 
megvilágítására vagy az adott 
helyiség berendezésének 
kiemelésére. A lámpatest 
egyedi szerkezete egyenletes 
fényeloszlást biztosít. A PIR 
változat mozgásérzékelővel 
van ellátva. 

 A lámpatest beszereléséhez ø60 doboz 
alkalmazandó.
Lámpaház anyaga: rozsdamentes acél 
szálcsiszolt, műanyag
A megfelelő üzemeltetés érdekében DRIFT 
vagy POWELED működtető alkalmazása 
javasolt, mely a Kanlux kínálatában 
megtalálható!
Halogén fényforrások előtétje nem 
alkalmazható!

           

 

APUS LED WW 23106 5905339231062 12 DC 0,8 szálcsiszolt acél 13 3000  
APUS LED CW 23107 5905339231079 12 DC 0,8 szálcsiszolt acél 15 6500  
APUS LED W-WW 26840 5905339268402 12 DC 0,8 fehér 13 3000  
APUS LED W-CW 26841 5905339268419 12 DC 0,8 fehér 15 6500  
APUS LED PIR WW 27370 5905339273703 12 DC 0,8 szálcsiszolt acél 13 3000  
APUS LED PIR CW 27371 5905339273710 12 DC 0,8 szálcsiszolt acél 15 6500  

≥20000 50000  ≥80 

 

 20   

 

0,18  0,1m  

 

 5÷25   

 

  

 APUS LED; APUS LED W;  APUS LED PIR 
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 TERRA 
 DEKORÁCIÓS LÁMPATEST  ►

 TERRA LED

 TERRA MINI LED  TERRA LED W  TERRA LED PIR 

   A Kanlux TERRA modern 
formatervezés vonzó 
világítási hatással 
kombinálva. Tökéletes 
megoldás lépcsők és folyosók 
megvilágítására vagy az adott 
helyiség berendezésének 
kiemelésére. A lámpatest 
egyedi szerkezete egyenletes 
fényeloszlást biztosít. A PIR 
változat mozgásérzékelővel 
van ellátva. 

 A lámpatest beszereléséhez ø60 doboz 
alkalmazandó.
Lámpaház anyaga: rozsdamentes acél 
szálcsiszolt, műanyag 
A megfelelő üzemeltetés érdekében DRIFT 
vagy POWELED működtető alkalmazása 
javasolt, mely a Kanlux kínálatában 
megtalálható!
Halogén fényforrások előtétje nem 
alkalmazható!

           

 

TERRA LED WW 23102 5905339231024 12 DC 0,8 szálcsiszolt acél 13 3000  
TERRA MINI LED WW 23103 5905339231031 12 DC 0,8 szálcsiszolt acél 13 3000  
TERRA LED CW 23104 5905339231048 12 DC 0,8 szálcsiszolt acél 15 6500  
TERRA MINI LED CW 23105 5905339231055 12 DC 0,8 szálcsiszolt acél 15 6500  
TERRA LED W-WW 26842 5905339268426 12 DC 0,8 fehér 13 3000  
TERRA LED W-CW 26843 5905339268433 12 DC 0,8 fehér 15 6500  
TERRA LED PIR WW 27372 5905339273727 12 DC 0,8 szálcsiszolt acél 13 3000  
TERRA LED PIR CW 27373 5905339273734 12 DC 0,8 szálcsiszolt acél 15 6500  

≥20000 50000  ≥80 

 

 20   

 

0,18  0,1m  

 

 5÷25   

 

  

 TERRA MINI LED  TERRA LED; TERRA LED W  TERRA LED PIR 
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SABIK LED WW 23108 5905339231086 12 DC 0,8 szálcsiszolt acél 13 3000  
SABIK MINI LED WW 23109 5905339231093 12 DC 0,8 szálcsiszolt acél 13 3000  
SABIK LED CW 23110 5905339231109 12 DC 0,8 szálcsiszolt acél 15 6500  
SABIK MINI LED CW 23111 5905339231116 12 DC 0,8 szálcsiszolt acél 15 6500  
SABIK LED PIR WW 27374 5905339273741 12 DC 0,8 szálcsiszolt acél 13 3000  
SABIK LED PIR CW 27375 5905339273758 12 DC 0,8 szálcsiszolt acél 15 6500  

≥20000 50000  ≥80  20 

 

  0,18  0,1m  

 

 5÷25   

   

 SABIK 
 DEKORÁCIÓS LÁMPATEST  ►

 SABIK LED 

 SABIK MINI LED  SABIK LED PIR   

   A Kanlux SABIK modern 
formatervezés vonzó 
világítási hatással 
kombinálva. Tökéletes 
megoldás lépcsők és folyosók 
megvilágítására vagy az adott 
helyiség berendezésének 
kiemelésére. A lámpatest 
egyedi szerkezete egyenletes 
fényeloszlást biztosít. A PIR 
változat mozgásérzékelővel 
van ellátva. 

 A lámpatest beszereléséhez ø60 doboz 
alkalmazandó.
Lámpaház anyaga: rozsdamentes acél 
szálcsiszolt, műanyag
A megfelelő üzemeltetés érdekében DRIFT 
vagy POWELED működtető alkalmazása 
javasolt, mely a Kanlux kínálatában 
megtalálható!
Halogén fényforrások előtétje nem 
alkalmazható! 

 SABIK LED  SABIK MINI LED  SABIK LED PIR 
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LIRIA LED CW

 SOLA LED

 SOLA 
DEKORÁCIÓS LÁMPATEST  ►

           

 

SOLA LED WW 23100 5905339231000 12 DC 0,8 szálcsiszolt acél 13 3000  
SOLA LED CW 23101 5905339231017 12 DC 0,8 szálcsiszolt acél 15 6500  

≥20000 50000  ≥80  20   

 

0,18  0,1m   5÷25   

 

   A Kanlux SOLA modern formatervezés vonzó világítási 
hatással kombinálva. Tökéletes megoldás lépcsők 
és folyosók megvilágítására vagy az adott helyiség 
berendezésének kiemelésére. A lámpatest egyedi 
szerkezete egyenletes fényeloszlást biztosít. 

 A lámpatest beszereléséhez ø60 doboz alkalmazandó.
Lámpaház anyaga: rozsdamentes acél szálcsiszolt, műanyag
A megfelelő üzemeltetés érdekében DRIFT vagy POWELED működtető alkalmazása javasolt, 
mely a Kanlux kínálatában megtalálható!
Halogén fényforrások előtétje nem alkalmazható!

 SOLA LED

 LIRIA 
 DEKORÁCIÓS LÁMPATEST  ►

           

 

LIRIA LED WW 23114 5905339231147 12 DC 0,8 szálcsiszolt acél 13 3000  
LIRIA LED CW 23115 5905339231154 12 DC 0,8 szálcsiszolt acél 15 6500  
LIRIA LED W-WW 26844 5905339268440 12 DC 0,8 fehér 13 3000  

0,8 ≥20000 50000  ≥80   20  

 

 0,18  0,1m   5÷25   

 

   A Kanlux LIRIA modern formatervezés vonzó világítási 
hatással kombinálva. Tökéletes megoldás lépcsők 
és folyosók megvilágítására vagy az adott helyiség 
berendezésének kiemelésére. A lámpatest egyedi 
szerkezete egyenletes fényeloszlást biztosít. A lámpatest 
megfelelő működéséhez működtető, pl. DRIFT LED 0-6W 
alkalmazása szükséges. 

 A lámpatest beszereléséhez ø60 doboz alkalmazandó.
Lámpaház anyaga: rozsdamentes acél szálcsiszolt, műanyag 
A megfelelő üzemeltetés érdekében DRIFT vagy POWELED működtető alkalmazása javasolt, 
mely a Kanlux kínálatában megtalálható!
Halogén fényforrások előtétje nem alkalmazható!

 LIRIA LED; LIRIA LED W 
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 LINAR 
 DEKORÁCIÓS LÁMPATEST  ►

           

 

LINAR LED WW 23112 5905339231123 12 DC 0,8 szálcsiszolt acél 13 3000  
LINAR LED CW 23113 5905339231130 12 DC 0,8 szálcsiszolt acél 15 6500  

0,8 ≥20000 50000  ≥80   20  

 

 0,18  0,1m   5÷25   

 

   A Kanlux LINAR LED modern formatervezés vonzó 
világítási hatással kombinálva. Tökéletes megoldás 
lépcsők és folyosók megvilágítására vagy az adott 
helyiség berendezésének kiemelésére. A lámpatest egyedi 
szerkezete egyenletes fényeloszlást biztosít. A lámpatest 
megfelelő működéséhez működtető, pl. DRIFT LED 0-6W 
alkalmazása szükséges. 

 A lámpatest beszereléséhez ø60 doboz alkalmazandó.
Lámpaház anyaga: rozsdamentes acél szálcsiszolt, műanyag
A megfelelő üzemeltetés érdekében DRIFT vagy POWELED működtető alkalmazása javasolt, 
mely a Kanlux kínálatában megtalálható!
Halogén fényforrások előtétje nem alkalmazható! 

 LINAR LED 

LIRIA LED CW
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 SALUT 
 BÚTORRA SZERELHETŐ LÁMPATEST  ►  

        

 

SALUT DL-307-S-C/M 948 5905339009487 max 50 matt króm  

12 AC; 12 DC    20  5÷25  

  

90 60 0,5m  0.1    

  

 PLATEN 
 BÚTORRA SZERELHETŐ LÁMPATEST ►

          

 

PLATEN LED CW 23661 5905339236616 7 matt króm  530 6500  

12 DC ≥10000 20000  ≥80    44 

 

 5÷25  0,2m 100 1,5    

 

 PLATEN LED CW 

  

SALUT DL-307-S-C/M

PLATEN LED CW

SALUT DL-307-S-C/M

   A Kanlux SALUT egy érdekes formatervezéssel 
rendelkező bútorra szerelhető lámpatest. 
Minden lámpatest egy darab, diszkrét, acél 
karra szerelt fénypontból áll. 

 Lámpaház anyaga: acél 

   A Kanlux PLATEN egy formailag egyszerű, 
karra szerelt bútorvilágító lámpatest. 
Tökéletesen illik modern terekhez, a magasabb 
IP44 védettségi foknak köszönhetően pedig 
alkalmazható konyhában vagy fürdőszobában 
is. A lámpatest megfelelő működéséhez 
működtető, pl. POWELED alkalmazása 
szükséges. 

 Lámpaház anyaga: acél 



204 ► kanlux.hu

 MERA LED 5W NW  MERA LED 10W NW  MERA LED 15W NW  MERA LED 20W NW 

 MERA LED 
 BÚTORVILÁGÍTÓ LED LÁMPATEST  ►

 MERA LED 5W NW  MERA LED W 5W NW

   A Kanlux MERA LED egy 
bútorvilágító lámpatest 
integrált LED fényforrással. 
A lámpatestek 28 cm-
től 114 cm-ig terjedő 
hosszúságokban elérhetők, 
továbbá vonalba sorolhatók 
(5 db lámpatestig) a Kanlux 
MERA LED PP csatlakozók 
segítségével. 

 Lámpaház anyaga: műanyag
Búra anyaga: műanyag 

          

 

MERA LED 5W NW 29210 5905339292100 5 fehér 490 4000  
MERA LED 10W NW 29211 5905339292117 10 fehér 1040 4000  
MERA LED 15W NW 29212 5905339292124 15 fehér 1600 4000  
MERA LED 20W NW 29213 5905339292131 20 fehér 2030 4000  

220-240 AC 50/60  150 ≥15000 30000  ≥80    

 

20     0,3m 1.5 5÷25   

  

TARTOZÉKOK  ►
MERA LED PP 29214 5905339292148 MERA LED PP csatlakozó

ÚJ

 MERA LED 20W NW 

 MERA LED 15W NW  MERA LED 10W NW 
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 MERA TL-8/2700K; 4000K  MERA TL-13/2700K; 4000K  MERA TL-21/2700K; 4000K 

 MERA TL-8/2700K; 4000K 

 MERA 
BÚTORVILÁGÍTÓ LÁMPATEST  ►

 MERA TL-13/2700K; 4000K  MERA TL-21/2700K; 4000K 

   A Kanlux MERA egy 
népszerű bútorra szerelhető, 
sorolható lámpatest. A 
lámpatest konyhapultok, 
valamint minden olyan hely 
megvilágítására szolgál, 
ahová nem ér el a fenti 
világítás. 

 Lehetőség van a lámpatestek 
összekapcsolására a MERA PP összekötő 
vezeték segítségével maximálisan 18 db a 
MERA TL-8, 11 db a MERA TL-13, 8 db a MERA 
TL-21, 6 db a MERA TL-28 és 4 db a MERA 
TL-35 lámpatest esetén.
Matt, prizmatikus fényforrás fedél
Lámpaház anyaga: műanyag
Búra anyaga: műanyag 

        

 

MERA TL-8/4000K 4730 5905339047304 8 fehér  
MERA TL-13/4000K 4731 5905339047311 13 fehér  
MERA TL-21/4000K 4732 5905339047328 21 fehér  
MERA TL-8/2700K 8301 5905339083012 8 fehér  
MERA TL-13/2700K 8302 5905339083029 13 fehér  
MERA TL-21/2700K 8303 5905339083036 21 fehér  

220-240 AC 50/60       20  

 

    0,3m 1.75 5÷25   

  

TARTOZÉKOK  ► 
MERA PP 4733 5905339047335 MERA PP csatlakozó 
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LINUS LED 4W-NW 27590 5905339275905 4 fehér 330 4000  
LINUS LED 7W-NW 27591 5905339275912 7 fehér 630 4000  

220-240 AC 50/60  ≥15000 30000  ≥80    

 

20  1,5   0,1m 5÷25   

  

TARTOZÉKOK  ► 
LINUS LINK 14977 5907540960618 LINUS LINK csatlakozó

LINUS LED 4W-NW 27590 5905339275905 4 fehér 330 4000
LINUS LED 7W-NW 27591 5905339275912 7 fehér 630 4000

 LINUS LED 4W-NW 

 LINUS LED 
 BÚTORVILÁGÍTÓ LED LÁMPATEST  ►    A Kanlux LINUS LED bútorvilágító lámpát klasszikus 

és univerzális design jellemzi. Kompakt méreteinek 
köszönhetően a termék tökéletes megoldás különféle 
bútorok, szekrények és polcok megvilágításához. A Kanlux 
LINUS LED lámpatestek a LINUS LINK vezeték segítségével 
csatlakoztathatók. 

 Lámpaház anyaga: műanyag
Búra anyaga: műanyag

 LINUS LED 4W  LINUS LED 7W 

 GLORIA TL3011-18W 

 GLORIA 
 BÚTORVILÁGÍTÓ LÁMPATEST  ►

        

 

GLORIA TL3011-18W 510 5905339005106 18 fehér  
GLORIA TL3011-30W 511 5905339005113 30 fehér  

220-240 AC 50/60    4000   20  

 

    1÷2,5 0,3m 5÷25   

  

   A Kanlux GLORIA egy bútorvilágító lámpatest. A 
lámpatestet egy neutrál fehér színhőmérsékletű T8 
fénycsővel szállítjuk. 

 Lámpaház anyaga: műanyag
Búra anyaga: műanyag 

 GLORIA TL3011-18W  GLORIA TL3011-30W 
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 PAX LED 
 BÚTORVILÁGÍTÓ LED LÁMPATEST  ►

          

 

PAX TL-90LED 22190 5905339221902 5,5 ezüst 480 4000-4500  

220-240 AC 50/60  ≥10000 ≥80   20  

 

 130  1÷2,5 0,2m 5÷25   

  

   A Kanlux PAX LED egy bútorvilágító lámpatest 
integrált LED fényforrással. Nagy kényelmet 
jelent a fénysugár irányának felfelé vagy lefelé 
történő irányíthatósága. 

 Lámpaház anyaga: műanyag
Búra anyaga: műanyag

 PAX TL-90LED 

 ZEPO LFD-T02-C/M 

 ZEPO 
 BÚTORRA SZERELHETŐ LÁMPATEST  ►  

        

 

ZEPO LFD-T02-C/M 4381 5905339043818 max 20 matt króm  
ZEPO LFD-T02/S-C/M 4386 5905339043863 max 20 matt króm  

12 AC; 12 DC   20    
 

 0,3m 0.1 5÷25   
  

   A Kanlux ZEPO családba bútorra, többek között a konyhapult 
feletti szekrényre szerelhető lámpatestek tartoznak. A ZEPO 
lámpatestek elérhetők kapcsolós és kapcsoló nélküli változatban. 
A lámpatestekhez működtető használata szükséges, pl. a SET 
sorozatból. A termékhez G4 foglalatú JC izzók illenek. 

 A ZEPO LFD-T02/S-C/M lámpatest kapcsolóval van felszerelve
Lámpaház anyaga: acél
Búra anyaga: üveg 

 ZEPO LFD-T02 

PAX TL-90LED
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 GAVI 
 BÚTORBA SZERELHETŐ LÁMPATEST  ►

 GAVI CT-2116B-W 

   A Kanlux GAVI egy 
üvegből és acélból készült 
bútorvilágító lámpatest. Az 
egyszerűséggel jellemezhető 
színeknek köszönhetően 
a lámpatestek diszkréten 
simulnak bele az adott 
környezetbe. 

 Lámpaház anyaga: acél 

        

 

GAVI CT-2116B-W 810 5905339008107 max 20 fehér  
GAVI CT-2116B-C 811 5905339008114 max 20 króm   
GAVI CT-2116B-BR/M 814 5905339008145 max 20 matt réz  
GAVI CT-2116B-C/M 815 5905339008152 max 20 matt króm  

12 AC; 12 DC    20  5÷25 

 

 0,5m Ø60    

  

   GAVI CT-2116B 

 GAVI CT-2116B-C  GAVI CT-2116B-BR/M  GAVI CT-2116B-C/M 
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GAVI LED18 SMD-WW-C/M 19761 5905339197610 0,8 matt króm 42 2800-3200  

12 DC  ≥15000 30000 ≥80    20 

 

 5÷25  0,1m Ø60    

  

 GAVI LED18 SMD-WW-C/M 

PIRMO LED SMD NW-GR

PIRMO LED SMD

 GAVI LED 
BÚTORBA SZERELHETŐ LED LÁMPATEST ► 

 GAVI LED18 SMD 

PIRMO LED SMD NW-GR

 PIRMO 
 BÚTORBA SZERELHETŐ LED LÁMPATEST  ►

          

 

PIRMO LED SMD NW-GR 23710 5905339237101 1 szürke 65 4000  

12 DC ≥15000 30000 4000  ≥80    
 

20

 

 5÷25  0,1m 110 1,5     

 

   A Kanlux PRIMO LED egy mozgásérzékelővel 
felszerelt modern bútorba szerelhető 
lámpatest. Szekrények, bárok vagy nagyobb 
komódok megvilágítására szolgál. Alumínium 
színű műanyagból készült, neutrál fehér 
színhőmérsékletben kapható. A lámpatest 
előnyei közé tartozik a gyors és egyszerű 
szerelés két csavar segítségével. A lámpatest 
megfelelő működtetéséhez működtető 
alkalmazására van szükség. 

 Lámpaház anyaga: műanyag
Búra anyaga: műanyag 
A megfelelő üzemeltetés érdekében DRIFT vagy POWELED működtető 
alkalmazása javasolt, mely a Kanlux kínálatában megtalálható!
Halogén fényforrások előtétje nem alkalmazható!

  

   A Kanlux GAVI LED egy üvegből és acélból 
készült bútorvilágító lámpatest. Az 
egyszerűséggel jellemezhető színeknek 
köszönhetően a lámpatestek diszkréten 
simulnak bele az adott környezetbe. A Kanlux 
GAVI LED lámpatestek integrált fényforrással 
rendelkeznek. 

 Lámpaház anyaga: acél 



210 ► kanlux.hu

 RUBINAS 
 LED POLCVILÁGÍTÓ ►

          

 

RUBINAS 2LED WW 23790 5905339237903 1 szürke 40 3000  
RUBINAS 2LED CW 23791 5905339237910 1 szürke 40 6500  
RUBINAS 3LED WW 23792 5905339237927 1,5 szürke 50 3000  
RUBINAS 3LED CW 23793 5905339237934 1,5 szürke 50 6500  

12 DC ≥15000 30000  ≥80    

 

20  5÷25 1,5    

  

 RUBINAS 2LED 

 RUBINAS 3LED 

 ZAFIRAS 
LED POLCVILÁGÍTÓ  ►

          

 

ZAFIRAS LED WW 23700 5905339237002 1,5 szürke 30 3000  
ZAFIRAS LED CW 23701 5905339237019 1,5 szürke 30 6500  

12 DC ≥15000 30000  ≥80    

 

20  5÷25 1,5    

  

   A Kanlux ZAFIRAS egy dekorációs LED-es 
polcvilágító lámpatest. A lámpatest a polcra 
szerelendő, minek köszönhetően két irányú 
világítási hatás nyerhető: felfelé és lefelé. 

 Lámpaház anyaga: fém, PC 
A megfelelő üzemeltetés érdekében DRIFT vagy POWELED működtető 
alkalmazása javasolt, mely a Kanlux kínálatában megtalálható!
Halogén fényforrások előtétje nem alkalmazható!

 ZAFIRAS LED 

RUBINAS 2LED WW

ZAFIRAS LED WW

   A Kanlux RUBINAS egy dekorációs LED-
es polcvilágító lámpatest. A lámpatest a 
polcra szerelendő. Az üveg polcok esetében 
javasoljuk azt a változatot, amelyik nem csak 
felfelé és lefelé világít, hanem magát a polcot 
is megvilágítja, egyedi megvilágítási hatást 
létrehozva. 

 Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet 
A megfelelő üzemeltetés érdekében DRIFT vagy POWELED működtető 
alkalmazása javasolt, mely a Kanlux kínálatában megtalálható!
Halogén fényforrások előtétje nem alkalmazható!



 DRIFT 
 LED MŰKÖDTETŐ  ►

 DB 
 ELOSZTÓ  ►  

        

 

DRIFT LED F 0-18W 18042 5905339180421 max 18 fehér  

220-240 AC 50/60 max 18 220-240 12V DC 20    

 

        

 

DB-FF6 12/24VDC 23572 5905339235725 max 36W(12V)/72W (24V) fehér  

12 DC; 24 DC max 36W(12V)/72W (24V)  20 3   

 

  Ház anyaga: műanyag 

DRIFT LED F 0-18W

DB-FF6 12/24VDC

DB-FF6 12/24VDC

DRIFT LED F 0-18W



212 ► kanlux.hu

 FOLLO LED B 

 FOLLO LED 
 ASZTALI LED LÁMPA  ►

          

 

FOLLO LED W 28790 5905339287908 6 fehér max 340 3000  
FOLLO LED B 28791 5905339287915 6 fekete max 340 3000  

220-240 AC 50/60  95 ≥12000 20000 ≥80    20 0,1m 

 

  360 360 1,8     

    

   A Kanlux FOLLO LED nem csupán íróasztali lámpaként, 
hanem bármely helyiség design dekorációjaként is 
szolgál. A lámpa speciális peremvilágítással és opál 
búrával rendelkezik, minek köszönhetően a fény kellemes 
meleg árnyalattal rendelkezik. A Kanlux FOLLO LED 
előnyei közé tartozik az elegancia, a minimalizmus, a 
hajlítható kar és a 3-szintű fényerőszabályzás. 

 Lámpaház anyaga: műanyag
Búra anyaga: műanyag 

 FOLLO LED 

 FRANCO 
 ASZTALI LED LÁMPA  ►

          

 

FRANCO 15LED SMD KT-W 22340 5905339223401 max 6,5 fehér max 390 2700-3200  
FRANCO 15LED SMD KT-B 22341 5905339223418 max 6,5 fekete max 390 2700-3200  

220-240 AC 50/60  100 ≥10000 20000 ≥80   20 

 

0,1m   360 360 1,8     

 

   A Kanlux FRANCO egy áramvonalas formatervezésű, 
diszkrét és egyben elegáns asztali lámpa. Tökéletesen 
megfelel íróasztal lámpaként, de a helyiség kiegészítő 
világításaként vagy éjjeli lámpaként is. A fényerősség 
szabályozhatósága kényelmes megoldást jelent, minek 
köszönhetően a világítás fényereje a felhasználó igényei és 
a napszaknak megfelelően módosítható. 

 az alaplap érintésérzékelővel ellátott, ami lehetővé teszi a be/kikapcsolást vagy a 
fényintenzitás állítását (3 erősségi szint)
Lámpaház anyaga: műanyag
Búra anyaga: műanyag 

 FRANCO 15LED SMD 

FRANCO 15LED SMD KT-W
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 DOSAN 
 ASZTALI LED LÁMPA  ►

          

 

DOSAN LED W 26690 5905339266903 max 9 fehér max 350 4000  
DOSAN LED B 26691 5905339266910 max 9 fekete max 350 4000  

220-240 AC 50/60  120 ≥15000    20 0,1m 

 

  170 1,4    

    

   A Kanlux DOSAN LED egy minimalista stílusú asztali 
lámpa. Formatervezésének köszönhetően szinte minden 
helyiséghez illik. A lámpa további előnye a fényerősség 
szabályozásának lehetősége (3 szint). A kar teljes 
mozgathatósága által a lámpa nem foglal sok helyet és 
lehetővé teszi a fény tetszőleges irányba való terelését. 

 Lámpaház anyaga: műanyag
Búra anyaga: műanyag 

 DOSAN LED 

 ISTI LED W 

 ISTI LED 
ASZTALI LED LÁMPA  ►

          

 

ISTI LED W 27360 5905339273604 max 10 fehér max 500 2700/4500/6000  
ISTI LED B 27361 5905339273611 max 10 fekete max 500 2700/4500/6000  

220-240 AC 50/60  110 ≥15000 20000  ≥80    

 

20 0,1m   180 1,5     

  

   A Kanlux ISTI LED egy 4 szintes fényerőszabályzóval 
ellátott érintőkapcsolóval, állítható színhőmérséklettel 
és kiegészítő éjszakai fénnyel (30 lm) rendelkező modern 
íróasztali lámpa. 

 Lámpaház anyaga: műanyag
Búra anyaga: műanyag 

 ISTI LED 

 DOSAN LED  W
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 SARI LED B-CH 

 SARI 
ASZTALI LED LÁMPA  ►

 SARI LED B-SR  SARI LED W-SR 

   A Kanlux SARI egy LED-es íróasztal, 
éjjeli, asztali lámpa – a felhasználó maga 
döntheti el a felhasználás módját, de az 
biztos, hogy formatervezése mindenkinek 
tetszik majd. Az időtálló elegancia a 
lámpa előnyeit erősíti. A Kanlux SARI 
4,5W teljesítményű beépített fényforrással 
rendelkezik, tökéletesen megfelel házi 
feladat íráshoz, az olvasósarokban, 
vagy éjjeli lámpaként. A lámpa további 
előnyei a fény irányának tetszőleges 
szabályozhatósága és a kiváló minőségű 
kivitelezés. 

 Lámpaház anyaga: műanyag
Búra anyaga: műanyag 

          

 

SARI LED B-CH 27980 5905339279804 4,5 fekete / pezsgő 270 3000  
SARI LED B-SR 27981 5905339279811 4,5 fekete / ezüst 270 3000  
SARI LED W-SR 27982 5905339279828 4,5 fehér / ezüst 270 3000  

220-240 AC 50/60  95 ≥15000 20000 ≥80 

 

   20 0,1m   

 

180 180 1,5     

 

   SARI LED 
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 AWAN LED S-W; AWAN LED C-W 

 AWAN 
 ASZTALI LED LÁMPA ►  

          

 

AWAN LED S-W 26490 5905339264909 max 7 fehér max 240 3000  
AWAN LED C-W 26491 5905339264916 max 7 fehér max 240 3000  

220-240 AC 50/60  110 ≥15000 20000  ≥80   

 

20 0,1m   180 1,2     

 

   A Kanlux AWAN LED egy állítható karral, 3 szintes 
fényerőszabályzóval ellátott érintőkapcsolóval, valamint az 
alaplap kiegészítő megvilágításával ellátott asztali lámpa. 
A kar teljes állíthatóságának köszönhetően a lámpa 
kevés helyet foglal, továbbá lehetőséget biztosít a fény 
tetszőleges helyre történő irányítására. A Kanlux AWAN 
LED C-W rendelkezik továbbá egy kijelzővel, amely jelzi az 
időt, dátumot és hőmérsékletet, valamint ébresztőóra és 
TIMER funkciót kezel. 

 Lámpaház anyaga: műanyag
Búra anyaga: műanyag 

 AWAN LED 

 HERON LED B 

 HERON LED 
 ASZTALI LED LÁMPA  ►

          

 

HERON LED B 27600 5905339276001 5 fekete 400 4000  
HERON LED W 27601 5905339276018 5 fehér 400 4000  

220-240 AC 50/60  110 ≥15000 20000 ≥80    20 0,1m 

 

  360 180 1,7     

    

   A Kanlux HERON LED egy számos előnnyel rendelkező 
asztali lámpa. Kapcsolóval és rögzítővel rendelkezik, 
amely lehetővé teszi a lámpa rögzítését az asztallap 
szélére vagy a polcra. A mozgatható, hajlítható karnak 
köszönhetően a fénysugár pontosan a kívánt helyre 
irányítható. A Kanlux HERON LED népszerű a modern, 
letisztult designt és a kényelmes használatot kedvelő 
emberek körében. 

 Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet
Búra anyaga: műanyag 

 HERON LED 
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 PIXA 
 ASZTALI LÁMPA ►  

 PIXA KT-40-W 

 PIXA KT-40-B 

PIXA KT-40-W 

 PIXA KT-40-B

   A Kanlux PIXA egy cserélhető 
fényforrással rendelkező 
design asztali lámpa. 
Felépítésének köszönhetően 
a fény tetszőleges irányba 
terelhető, a lámpa búrája 
pedig korlátozza a fény esési 
szögét. A lámpa bármilyen 
helyiségben megállja a helyét 
– a gyerekszobától kezdve az 
igazgatói irodában található 
íróasztalig. 

 Lámpaház anyaga: műanyag, fém
Búra anyaga: fém 

        

 

PIXA KT-40-W 19300 5905339193001 max 40 fehér  
PIXA KT-40-B 19301 5905339193018 max 40 fekete  

220-240 AC 50/60   20 0,1m   

 

 360 180 1,6     

 

   PIXA KT 
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 SUZI 
 ASZTALI LÁMPA  ►  

 SUZI HR-60-SR 

 SUZI HR-60-B  SUZI HR-60-BL  SUZI HR-60-PK 

   A Kanlux SUZI egy egyszerű 
asztali lámpa. Elérhető több 
egységes színben. A Kanlux 
SUZI állítható karral és egy 
klipsszel rendelkezik, minek 
köszönhetően a lámpa az 
íróasztal szélére vagy a polcra 
rögzíthető. 

 rugalmas kar
rögzítés a klipsz segítségével
Lámpaház anyaga: műanyag
Búra anyaga: acél

        

 

SUZI HR-60-SR 7150 5905339071507 max 40 ezüst  
SUZI HR-60-B 7151 5905339071514 max 40 fekete  
SUZI HR-60-BL 7152 5905339071521 max 40 kék  
SUZI HR-60-PK 7153 5905339071538 max 40 rózsaszín  

220-240 AC 50/60   20 0,2m   

 

 360 360 1,5     

 

   SUZI HR-60 
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 ZARA 
 ASZTALI LÁMPA  ►  

 ZARA HR-40-B 

 ZARA HR-40-BL  ZARA HR-40-SR  ZARA HR-40-OR 

   A Kanlux ZARA olyan 
élénk és érdekes színekben 
pompázó asztali lámpák 
családja, amelyek 
felvidítanak minden 
íróasztalt. A Kanlux ZARA 
lámpákhoz maximálisan 
40W teljesítményű, E14 
foglalattal rendelkező 
fényforrások illenek. 

 Lámpaház anyaga: acél
Búra anyaga: acél

        

 

ZARA HR-40-SR 7560 5905339075604 max 40 ezüst  
ZARA HR-40-B 7561 5905339075611 max 40 fekete  
ZARA HR-40-BL 7562 5905339075628 max 40 kék  
ZARA HR-40-OR 7563 5905339075635 max 40 narancssárga  

220-240 AC 50/60   20 0,2m   

 

 360 360 1,5     

 

   ZARA HR-40 
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 CYDEA 
 ASZTALI LÁMPA  ►  

        

 

CYDEA D 25551 5905339255518 max 40 fehér  

220-240 AC 50/60    20  5÷25  0,5m    

  

CYDEA D  

20 5÷25 

 CYDEA 
ÁLLÓLÁMPA  ►

        

 

CYDEA F 25550 5905339255501 max 60 fehér  

220-240 AC 50/60  20      0,5m    

 

  CYDEA F

  CYDEA F

   A Kanlux CYDEA egy olyan lámpatest család, amely alkalmazható mind 
fővilágításként, mind pedig kiegészítő világításként, mivel több típusú 
lámpatestből áll – az állólámpáktól kezdve a függesztett lámpákig. A Kanlux 
CYDEA lámpatestek nagy előnye a búra anyaga – polipropilén fólia, amely nem 
csak újrahasznosítható, de mindenekelőtt rendkívül könnyen tisztítható. 

 Lámpaház anyaga: fém
Búra anyaga: polipropilén fólia

   A Kanlux CYDEA egy olyan lámpatest család, amely alkalmazható mind 
fővilágításként, mind pedig kiegészítő világításként, mivel több típusú 
lámpatestből áll – az állólámpáktól kezdve a függesztett lámpákig. A Kanlux 
CYDEA lámpatestek nagy előnye a búra anyaga – polipropilén fólia, amely nem 
csak újrahasznosítható, de mindenekelőtt rendkívül könnyen tisztítható. 

 Lámpaház anyaga: fém
Búra anyaga: polipropilén fólia 

CYDEA D  
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IPARI LÁMPATESTEK

Már több ezer lakást, irodaházat és beruházást 
világítottunk meg.
Oly módon fejlődünk, hogy lépést tartunk 
a gyorsan változó technológiával, de 
folyamatosan hallgatjuk az Ön igényeit is.

   
a fotometriai adatok megtalálhatók 
az alábbi weboldalon:

 ► kanlux.hu
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 BRAVO P/PU 6060  BRAVO P/PU 12030  BRAVO PU36W6262  BRAVO PU28W3060 

 BRAVO P 36W6060NW W 

 BRAVO P / PU 
 SÜLLYESZTETT LED PANEL  ►

 BRAVO P 36W6060NW W 

 BRAVO P 36W6060NW SR 

 BRAVO P 36W6060NW W 

 BRAVO PU36W6060NW W 

BRAVO P 36W6060NW SR 

            DRIVER [index] 

 

BRAVO P 36W6060NW W 28000 5905339280008 36 4320 4000 110 fehér  28025  
BRAVO P 36W6060NW SR 28001 5905339280015 36 4320 4000 110 ezüst  28025  
BRAVO PU36W6060NW W 28002 5905339280022 36 4320 4000 110 fehér  < 19 28025  
BRAVO PU36W6060NW SR 28003 5905339280039 36 4320 4000 110 ezüst  < 19 28025  
BRAVO P 36W6060CW W 28006 5905339280060 36 4320 6500 110 fehér  28025  
BRAVO P 45W6060NW SR 28009 5905339280091 45 5400 4000 110 ezüst  28027  
BRAVO P 36W12030NW W 28020 5905339280206 36 4320 4000 110 fehér  28025  
BRAVO P 36W12030NW SR 28021 5905339280213 36 4320 4000 110 ezüst  28025  
BRAVO PU36W6262NW W 28024 5905339280244 36 4320 4000 110 fehér  < 19 28025  
BRAVO PU36W12030NW W 28550 5905339285508 36 4320 4000 110 fehér  < 19 28025  
BRAVO PU28W3060NW W 28551 5905339285515 28 3360 4000 90 fehér  < 19 28029  

120 ≥15000 30000  ≥80    20  5÷25  

 

 0,05 0,5 0,5m    

      

BRAVO PU36W12030NW W

BRAVO PU36W6060NW W 

BRAVO PU28W3060NW W
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 BRAVO P / PU 
 SÜLLYESZTETT LED PANEL  ► 

   A Kanlux BRAVO P/PU panelek jellemzője a speciálisan válogatott 
alkatrészek a még nagyobb használati elégedettség érdekében. Az 
alumínium keret, a speciálisan válogatott LED diódák, a tükör és a fényt 
eloszlató diffúzor a Kanlux BRAVO LED P/PU erősségeit képezik. A szériába 
tartozó lámpatestek további előnye a magas fényhasznosítás (120 lm/W). 
Mivel biztosak vagyunk a termék minőségében, ezért 5 év garanciát 
biztosítunk rá. A Kanlux BRAVO LED nem tartalmaz működtetőt.ژ 

 Az 5 év garancia feltételei elérhetők a www.kanlux.hu oldalon.
A megfelelő működés érdekében a KANLUX kínálatában kapható BRAVO DRIVER elektronikus működtető használata 
szükséges.
A készlet nem tartalmaz működtetőt.
A 28024 cikkszámú termék alternatív méretű mennyezet rendszerbe (625mmx625mm) való beépítésre szolgál.
PZH tanúsítvány: BK/B/1070/01/2018 sz., érvényesség: 2023.12.18.
Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet
Búra anyaga: műanyag
Panel/keret anyaga: alumínium ötvözet

BRAVO S/P GRIP CLIPS BRAVO S/P SPN BRAVO S/P ADTR PSR 100

60x60 / 62x62 120x30 60x60 / 62x62 120x30 60x60 / 62x62 120x30 60x60 (SR) 60x60 (W) 60x60 (B) 120x30 (SR) 120x30 (W) 60x60 / 62x62

index 28500 28501 28502 28503 28504 28505 27610 27613 27615 27612 27611 25591

BRAVO P 36W6060NW W 28000

BRAVO P 36W6060NW SR 28001

BRAVO PU36W6060NW W 28002

BRAVO PU36W6060NW SR 28003

BRAVO P 36W6060CW W 28006

BRAVO P 45W6060NW W 28008

BRAVO P 45W6060NW SR 28009

BRAVO PU36W6262NW W 28024

BRAVO P 36W12030NW W 28020

BRAVO P 36W12030NW SR 28021

BRAVO PU28W3060NW W 28551

SPN BRAVO S/PCLIPS BRAVO S/P ADTR PSR 100

220-240V~ 50/60 
 

8 cm   

  
0,75 - 1,5    

MŰKÖDTETŐK  ►
BRAVO DRIVER 28W 28029

BRAVO DRIVER 36W 28025

BRAVO DRIVER 45W 28027

BRAVO DALI SET 36W 28508

BRAVO DALI SET 45W 28507
BRAVO DRIVER

BRAVO S/P GRIP

ALACSONY 
UGR 
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 BRAVO S/SU 6060  BRAVO S 12030NW 

            DRIVER [index] 

 

BRAVO S 40W6060NW W 28010 5905339280107 40 4000 4000 110 fehér  28026  
BRAVO S 40W6060NW SR 28011 5905339280114 40 4000 4000 110 ezüst  28026  
BRAVO SU40W6060NW W 28012 5905339280121 40 4000 4000 110 fehér  < 19 28026  
BRAVO SU40W6060NW SR 28013 5905339280138 40 4000 4000 110 ezüst  < 19 28026  
BRAVO S 40W6060CW W 28016 5905339280169 40 4000 6500 110 fehér  28026  
BRAVO S 50W6060NW W 28018 5905339280183 50 5000 4000 110 fehér  28028  
BRAVO S 50W6060NW SR 28019 5905339280190 50 5000 4000 110 ezüst  28028  
BRAVO S 40W12030NW W 28022 5905339280220 40 4000 4000 110 fehér  28026  
BRAVO S 40W12030NW SR 28023 5905339280237 40 4000 4000 110 ezüst  28026  

100 110 ≥15000 25000  ≥80    20 

 

 5÷25   0,05 0,5 0,5m    

 

  

 BRAVO S / SU 
 SÜLLYESZTETT LED PANEL  ►

 BRAVO S 40W12030NW W  BRAVO S 40W12030NW SR 

BRAVO SU40W6060NW SR

BRAVO SU40W6060NW W

ALACSONY 
UGR 
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 A Kanlux BRAVO S/SU panelek jellemzője a speciálisan válogatott alkatrészek a még 
nagyobb használati elégedettség érdekében. Az alumínium keret, a speciálisan válogatott 
LED diódák, a tükör és a fényt eloszlató diffúzor a Kanlux BRAVO LED S/SU erősségeit 
képezik. A szériába tartozó lámpatestek további előnye a magas fényhasznosítás 
(100 lm/W). A Kanlux BRAVO LED nem tartalmaz működtetőt.ژ 

  A megfelelő működés érdekében a KANLUX kínálatában kapható BRAVO DRIVER elektronikus működtető használata szükséges.
PZH tanúsítvány: BK/B/1070/01/2018 sz., érvényesség: 2023.12.18.
A készlet nem tartalmaz működtetőt.
Lámpaház anyaga: acél
Búra anyaga: műanyag
Panel/keret anyaga: alumínium ötvözet

SPN BRAVO S/PCLIPS BRAVO S/P ADTR PSR 100

BRAVO DRIVER

BRAVO S/P GRIP

BRAVO S/P GRIP CLIPS BRAVO S/P SPN BRAVO S/P ADTR PSR 100

60x60 / 62x62 120x30 60x60 / 62x62 120x30 60x60 / 62x62 120x30 60x60 (SR) 60x60 (W) 60x60 (B) 120x30 (SR) 120x30 (W) 60x60 / 62x62

index 28500 28501 28502 28503 28504 28505 27610 27613 27615 27612 27611 25591

BRAVO S 40W6060NW W 28010

BRAVO S 40W6060NW SR 28011

BRAVO SU40W6060NW W 28012

BRAVO SU40W6060NW SR 28013

BRAVO S 40W6060CW W 28016

BRAVO S 50W6060NW W 28018

BRAVO S 50W6060NW SR 28019

BRAVO S 40W12030NW W 28022

BRAVO S 40W12030NW SR 28023

MŰKÖDTETŐK  ►
BRAVO DRIVER 40W 28026

BRAVO DRIVER 50W 28028

220-240V~ 50/60 
 

8 cm   

  
0,75 - 1,5    
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BLINGO LED36W 6060 NW 29820 5905339298201 36 3600 4000 120 fehér  
BLINGO LED48W 6060 NW 29821 5905339298218 48 4800 4000 120 fehér  

220-240 AC 50/60 ≥15000 25000  ≥80    

 

20  5÷25   0,5m    

 

 BLINGO LED 
 SÜLLYESZTETT LED PANEL ► 

 BLINGO LED36W 6060 NW  BLINGO LED48W 6060 NW   

  A Kanlux BLINGO LED egy új 
LED panel típus. A modulok 
közvetlenül lefelé világítanak 
és nem visszatükrözött 
fénnyel. A Kanlux BLINGO 
LED egy vékony panel, 
nem látható fénypontokkal. 
A speciális lencséknek 
köszönhetően az alkalmazott 
modulok szélesítik a világítási 
szöget. 

 Lámpaház anyaga: acél
Búra anyaga: műanyag
Panel/keret anyaga: alumínium ötvözet 

 BLINGO LED36W, BLINGO LED48W 

BLINGO LED 36W

ÚJ
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 NOTUS 4LED 418 NT 

 TOWE LED 
 FALON KÍVÜLI LED PANEL  ►

 NOTUS 4LED 
 FALON KÍVÜLI LÁMPATEST ►   

           

 

TOWE LED 36W-NW 25790 5905339257901 36 3200 4000 110 fehér  

220-240 AC 50/60 ≥15000 20000 4000  ≥80    20 

   

 5÷25   0,75-2,5 0,5m    

     

          

 

NOTUS 4LED 418 NT 22671 5905339226716 4 x max 18 T8 LED G13 fehér  
NOTUS 4LED 236 NT 22672 5905339226723 2 x max 36 T8 LED G13 fehér  

220-240 AC 50/60     20  5÷25  

 

 1÷2,5 0,5m   

      

   A Kanlux TOWE LED egy felületre szerelhető LED panel. 
A LED diódák egyenletes elhelyezkedése a lámpatesten 
belül homogén fényszórást biztosít. A lámpatest gyors 
felszerelését a sztenderd rögzítőkkel való szerelést 
lehetővé tevő négy nyílás teszi lehetővé. 

 Lámpaház anyaga: acél
Búra anyaga: műanyag 

   A Kanlux NOTUS 4LED család T8 LED fénycsövekre előkészített falon kívüli 
tükrös lámpatestekből áll. A lámpatesteket Lengyelországban gyártjuk, 
lengyel beszállítóktól származó alkatrészekből. A tükrös lámpatestek 
irodákban és ipari belső terekben való felhasználásra szolgálnak. A LED 
fénycsövek elősegítik az alacsonyabb energiafogyasztást. 

 a lámpatestek T8 LED 220-240V ~ 50/60Hz egyoldalú betáplálású fényforrásokkal működnek
félparabolás refl ektor, „V” alakú kereszttagok
a fénycsövek foglalatait refl ektor védi
a lámpatest felfüggesztésre előkészítve
könnyű felszerelés a rugós rögzítők segítségével
porfestett
Lámpaház anyaga: acél
Tükör anyaga: alumínium ötvözet

 NOTUS 4LED 236 NT  NOTUS 4LED 418 NT 

TOWE LED 36W-NW

TOWE LED 36W-NW

NOTUS 4LED 236 NT



228 ► kanlux.hu

 NOTUS 
 FALON KÍVÜLI LÁMPATEST  ►

 NOTUS 3 EVG 218 NT 

   A Kanlux NOTUS falon kívüli tükrös lámpatestet gyors 
és könnyű felszerelés jellemzi. A tükrös lámpatest a 
mai napig nagyon népszerű megoldás az irodák és 
ipari létesítmények megvilágításához. Ennek oka 
a mérsékelt ár, egyszerű szerkezet és a felhasznált 
anyagok tartóssága mellett elért jó világítási 
paraméterek. 

 félparabolás refl ektor, „V” alakú kereszttagok
a fénycsövek foglalatait refl ektor védi
a lámpatest felfüggesztésre előkészítve
A2 osztályú OSRAM előtét
könnyű felszerelés a rugós rögzítők segítségével
gyorscsatlakozó, az áramellátás csatlakoztatásához, megkönnyíti és felgyorsítja a 
felszerelést, porfestett
a NOTUS 3WS „meleg indítású” előtéttel rendelkezik
Lámpaház anyaga: acél
Tükör anyaga: alumínium ötvözet 

          

 

NOTUS 3 EVG 418 NT 19731 5905339197313 4 x 18 T8 G13 fehér  
NOTUS 3 EVG 236 NT 19732 5905339197320 2 x 36 T8 G13 fehér  
NOTUS 3 EVG 218 NT 19733 5905339197337 2 x 18 T8 G13 fehér  
NOTUS 3WS EVG 418 NT 25711 5905339257116 4 x 18 T8 G13 fehér  
NOTUS 3WS EVG 236 NT 25712 5905339257123 2 x 36 T8 G13 fehér  

220-240 AC 50/60    20  5÷25   

 

1÷2,5  0,5m   

      

TARTOZÉKOK  ► 
ROPE-NT 150 7870 5905339078704 ROPE-NT 150 acélhuzal (dupla) lámpatestek felfüggesztéséhez, 2 db/csomag

ROPE-NT 150 SINGLE 7871 5905339078711 ROPE-NT 150 SINGLE acélhuzal (szimpla) lámpatestek felfüggesztéséhez, 
2 db/csomag

  

 NOTUS 3 EVG 418; 
NOTUS 3WS EVG 418 

 NOTUS 3 EVG 236; 
NOTUS 3WS EVG 236 

 NOTUS 3 EVG 218 NT 

NOTUS 3 EVG 236 NT; 
NOTUS 3WS EVG 236 NT

NOTUS 3 EVG 418 NT; NOTUS 3WS EVG 418 NT



 kanlux.hu ► 229

 NOTUS PREMIUM 
 FALON KÍVÜLI LÁMPATEST  ►   

 NOTUS PREMIUM 236 NT  NOTUS PREMIUM 418 NT 

   A Kanlux NOTUS PREMIUM igényes beruházásokra szánt 
falon kívüli tükrös lámpatest. A klasszikus változattól 
elsősorban kinézetben különbözik. Formáját elsősorban 
vágott falai és lekerekített sarkai jellemzik, amelyek 
modern megjelenést biztosítanak a lámpatesteknek. 

 félparabolás refl ektor, „V” alakú kereszttagok
a fénycsövek foglalatait refl ektor védi
a lámpatest felfüggesztésre előkészítve
könnyű felszerelés a rugós rögzítők segítségével
gyorscsatlakozó, az áramellátás csatlakoztatásához, megkönnyíti és felgyorsítja a felszerelést, 
porfestett, duplán hajlított oldalfalak, lekerekített sarkok
A2 osztályú OSRAM előtét
Lámpaház anyaga: acél
Tükör anyaga: alumínium ötvözet 

          

 

NOTUS PREMIUM 236 NT 22290 5905339222909 2 x 36 T8 G13 fehér  
NOTUS PREMIUM 418 NT 22291 5905339222916 4 x 18 T8 G13 fehér  

220-240 AC 50/60    20  5÷25   

 

1÷2,5  0,5m   

      

TARTOZÉKOK  ► 
ROPE-NT 150 7870 5905339078704 ROPE-NT 150 acélhuzal (dupla) lámpatestek felfüggesztéséhez, 2 db/csomag

ROPE-NT 150 SINGLE 7871 5905339078711 ROPE-NT 150 SINGLE acélhuzal (szimpla) lámpatestek felfüggesztéséhez, 
2 db/csomag

  

 NOTUS PREMIUM 236 NT  NOTUS PREMIUM 418 NT 

NOTUS PREMIUM 418 NT
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 REGIS 
SÜLLYESZTETT LÁMPATEST  ►

   A Kanlux REGIS olyan süllyesztett tükrös lámpatest, amelyet a rugós 
rögzítőknek és gyorscsatlakozóknak köszönhetően gyors és egyszerű 
felszerelni. A tükrös lámpatest a mai napig nagyon népszerű megoldás 
az irodák és ipari létesítmények megvilágításához. 

 félparabolás refl ektor / „V” alakú kereszttagok / a fénycsövek foglalatait refl ektor védi (kivételt képez a REGIS 3 
OPAL, REGIS 3WS OPAL változat, amely opál lemezzel rendelkezik)
 a ház furattal van ellátva a bekötéshez 
védőhuzal a tükrön, ami kiegészítő védelmet nyújt az áramütés ellen, a REGIS 3 OPAL, REGIS 3WS OPAL változatok 
kivételével
könnyű felszerelés a rugós rögzítők segítségével
gyorscsatlakozó, az áramellátás csatlakoztatásához, megkönnyíti és felgyorsítja az összeszerelést, A2 osztályú 
OSRAM előtét
porfestett
a REGIS 3WS „meleg indítású” előtéttel rendelkezik
Lámpaház anyaga: acél
Tükör anyaga: alumínium ötvözet 

           

 

REGIS 3 EVG 418 PT 19730 5905339197306 4 x 18 T8 G13 20 fehér  
REGIS 3 OPAL 418 PT 19734 5905339197344 4 x 18 T8 G13 40 fehér  
REGIS 3WS EVG 418 PT 25710 5905339257109 4 x 18 T8 G13 20 fehér  
REGIS 3WS OPAL 418 PT 25713 5905339257130 4 x 18 T8 G13 40 fehér  

220-240 AC 50/60     5÷25   1÷2,5 

 

 0,5m   

       

TARTOZÉKOK  ► 

CLP-REGIS/PT 72333 5905339723338 CLP-REGIS/PT klipsz, a lámpatestek gipszkarton álmennyezetbe való rögzítéséhez, 
4 db/csomag

  

 REGIS 3 EVG 418 PT; 
REGIS 3WS EVG 418 PT 

 REGIS 3 OPAL 418 PT; 
REGIS 3WS OPAL 418 PT 

REGIS 3 EVG 418 PT /REGIS 3WS EVG 418 PT

REGIS 3 OPAL 418 PT; REGIS 
3WS OPAL 418 PT

REGIS 3 EVG 418 PT; REGIS 
3WS EVG 418 PT
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 REGIS 4LED 
 SÜLLYESZTETT LÁMPATEST ►

 REGIS 4LED OPAL 418PT  REGIS 4LED 418 PT 

 REGIS 4LED 418 PT 

   A Kanlux REGIS 4LED lámpatestek T8 LED fénycsövekre 
előkészített hagyományos, süllyesztett tükrös 
lámpatestek. A lámpatesteket Lengyelországban 
gyártjuk, lengyel beszállítóktól származó alkatrészekből. 
A tükrös lámpatest a mai napig nagyon népszerű 
megoldás az irodák és ipari létesítmények 
megvilágításához. 

 a lámpatestek T8 LED 220-240V ~ 50/60Hz egyoldalú betáplálású fényforrásokkal 
működnek
a lámpatest felfüggesztésre előkészítve
könnyű felszerelés a rugós rögzítők segítségével
porfestett
Lámpaház anyaga: acél 

          

 

REGIS 4LED OPAL 418PT 19736 5905339197368 4 x max 18 T8 LED G13 fehér  
REGIS 4LED 418 PT 22673 5905339226730 4 x max 18 T8 LED G13 fehér  

220-240 AC 50/60     20  5÷25  

 

 1÷2,5 0,5m   

      

TARTOZÉKOK  ► 

CLP-REGIS/PT 72333 5905339723338 CLP-REGIS/PT klipsz, a lámpatestek gipszkarton álmennyezetbe való rögzítéséhez, 
4 db/csomag

  

 REGIS 4LED OPAL 418PT  REGIS 4LED 418 PT 
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AVAR 6060 40W-NW 26770 5905339267702 40 3600 4000 110 fehér  
AVAR 6060 40W-CW 26771 5905339267719 40 3800 6000 110 fehér  
AVAR 6060 40W-WW 26772 5905339267726 40 3400 3000 110 fehér  
AVAR 6262 40W-NW 26773 5905339267733 40 3600 4000 110 fehér  
AVAR 6262 40W-WW 26774 5905339267740 40 3400 3000 110 fehér  

220-240 AC 50/60 ≥15000 25000  ≥80    20  5÷25 

 

  0,75 0,5m    

      

TARTOZÉKOK  ► 

AVAR DALI SET 40W 28512 5905339285126 Kiegészítőket és tápegységet tartalmazó készlet, amely lehetővé teszi a 
DALI protokollnak megfelelő kommunikációt (28512)

 AVAR LED 
 LED VILÁGÍTÓ KERET ►

 AVAR 6060 40W  AVAR 6262 40W   

   A LED panelek nagyon népszerű 
irodai megvilágítási elemek. 
Hosszú élettartamuknak, 
energiatakarékosságuknak és esztétikus 
megjelenésüknek köszönhetően egyre 
inkább kiváltják a tükrös lámpatesteket. A 
Kanlux AVAR LED egy új típusú, modern 
technológiájú, nagy fényáramú és 
különleges megjelenésű világító keret. 

 Az AVAR 62x62 alternatív méretű mennyezet rendszerbe 
(625mmx625mm) való beépítésre szolgál
Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet
Búra anyaga: műanyag
Panel/keret anyaga: alumínium ötvözet 

 AVAR 6060 40W  AVAR 6262 40W 

 AVAR 6060 40W 
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 KRALA LED 
POR- ÉS PÁRAMENTES LED LÁMPATEST  ►

 KRALA LED 45W 

 KRALA LED 45W 

       

 

KRALA LED 45W NW 28270 5905339282705 45 5850 4000 120 fehér  
 

220-240 AC 50/60 0,9 ≥25000 30000  ≥80   

    

  -20÷40   0,5m    

    

TARTOZÉKOK  ► 
KRALA CORD-2M 28275 Acélhuzalok a lámpatest felfüggesztéséhez 2m (2 db/csomag) 
KRALA PLUG-1M 28271 Tápkábel dugvillával 1m 
KRALA PP-0,35M 28274 Rugalmas csatlakozó 0,35m
KRALA PP-1M 28273 Rugalmas csatlakozó 1m
KRALA PR-I 28272 Merev csatlakozó

KRALA LED 
PORPOR É- ÉS PS PÁRAÁRAÁRAMENMENMENTESTESTES LELELED LD LD LÁMPÁMPÁMPATEATESTST  ►►►►

KRALA LED 45W 

   A Kanlux KRALA egy 
por- és páramentes 
LED lámpatest, amely 
lehetőséget nyújt világítási 
vonalak létrehozására és 
azok tetszőleges szögben 
történő elhelyezésére a 
rugalmas csatlakozóknak 
köszönhetően. A lámpatest 
előnyei közé tartozik az 
innovatív szerkezet, a 
magas fényerő és a gyors 
szerelhetőség. 

 A készlet nem tartalmaz tápkábelt.
Javasolt tápkábel: KRALA PLUG-1M (28271)
Az 5 év garancia feltételei elérhetők a 
www.kanlux.hu oldalunkon.
Lámpaház anyaga: műanyag
Búra anyaga: műanyag 
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 MAH-LED N 20W-NW/PC 

 MAH LED N 
 POR- ÉS PÁRAMENTES LED LÁMPATEST  ►

 MAH-LED N 20W-NW/PC  MAH-LED N 40W-NW/PC  MAH-LED N 50W-NW/PC 

   A Kanlux MAH LED magas 
igényekkel rendelkező 
felhasználók számára szánt 
por- és páramentes lámpatest. 
A lámpatesteket rendkívül 
magas fényhatékonyság 
(akár 105 lm/W) jellemzi, 
valamint akár 15 lámpatest 
összekapcsolásának 
lehetősége, ami lehetővé teszi 
nagy területek megvilágítását. 

 Lámpaház anyaga: PC
Búra anyaga: PC 

           

 

MAH-LED N 20W-NW/PC 22603 5905339226037 20 2100 4000 X135/Y100 szürke  
MAH-LED N 40W-NW/PC 22604 5905339226044 40 4200 4000 X135/Y100 szürke  
MAH-LED N 50W-NW/PC 22605 5905339226051 50 5250 4000 X135/Y100 szürke  

220-240 AC 50/60 ≥15000 30000  ≥80    65 

 

 -20÷40  08  1,5÷2,5 0,5m    

 

 MAH-LED N 20W  MAH-LED N 40W  MAH-LED N 50W 
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MAH PLUS-236/4LED/PC 22800 5905339228000 2 x max 36 T8 LED G13 szürke  
MAH PLUS-258/4LED/PC 22801 5905339228017 2 x max 58 T8 LED G13 szürke  

220-240 AC 50/60   65  5÷25   

 

1÷2,5  0,5m    

    

 MAH PLUS-236/4LED/PC 

 MAH PLUS 4LED 
 POR- ÉS PÁRAMENTES LÁMPATEST LED FÉNYCSÖVEKHEZ  ► 

 MAH PLUS-236/4LED/PC  MAH PLUS-258/4LED/PC 

  

   A Kanlux MAH PLUS 4LED a népszerű lámpatestek 
LED-es megfelelői. A lámpatestek legfőbb előnye 
az, hogy működtetésükhöz 600 mm vagy 1200 mm 
hosszúságú T8 LED fénycsövek alkalmazhatók. 
Kiváló megoldást jelentenek ipari felhasználás 
esetén. 

 a MAH PLUS 4LED/PC lámpatestek T8 LED 220-240V ~ 50/60Hz egyoldalú 
betáplálású fényforrásokkal működnek
PZH tanúsítvány: BK/K/0024/01/2019 sz., érvényesség: 2024.03.12.
Lámpaház anyaga: műanyag
Búra anyaga: PC
Klipszek anyaga: műanyag  

 MAH PLUS-236/4LED/PC  MAH PLUS-258/4LED/PC 
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MAH PLUS-118-ABS/PC 18515 5905339185150 18 T8 G13 szürke  
MAH PLUS-218-ABS/PS 18516 5905339185167 2 x 18 T8 G13 szürke  
MAH PLUS-218-ABS/PC 18517 5905339185174 2 x 18 T8 G13 szürke  
MAH PLUS-136-ABS/PS 18518 5905339185181 36 T8 G13 szürke  
MAH PLUS-136-ABS/PC 18519 5905339185198 36 T8 G13 szürke  
MAH PLUS-236-ABS/PS 18520 5905339185204 2 x 36 T8 G13 szürke  
MAH PLUS-236-ABS/PC 18521 5905339185211 2 x 36 T8 G13 szürke  
MAH PLUS-158-ABS/PC 18523 5905339185235 58 T8 G13 szürke  
MAH PLUS-258-ABS/PS 18524 5905339185242 2 x 58 T8 G13 szürke  
MAH PLUS-258-ABS/PC 18525 5905339185259 2 x 58 T8 G13 szürke  

220-240 AC 50/60    65  5÷25   

 

1÷2,5  0,5m    

     

 MAH PLUS-118-ABS 

 MAH PLUS 
 POR- ÉS PÁRAMENTES LÁMPATEST  ►

 MAH PLUS-218-ABS MAH PLUS-236-ABS/PC

   A Kanlux MAH lámpatestek kiválóan megfelelnek 
alagutak, ipari csarnokok, garázsok, műhelyek, tároló 
hangárok és raktárhelyiségek megvilágítására. A 
magas IP65 védettségnek köszönhetően ezek a 
lámpatestek közvetlenül az időjárási viszonyoknak 
kitett helyekre szerelhetők. 

 könnyen szerelhető a mellékelt rögzítőelemekkel
függesztett szerelőlemez az egyszerű csatlakoztatáshoz és szereléshez
tömszelence a tápkábel bevezetéséhez
Lámpaház anyaga: műanyag
Rögzítőelemek anyaga: műanyag
Fogantyú anyaga: fém 

 MAH PLUS-118-ABS  MAH PLUS-218-ABS  MAH PLUS-136-ABS  MAH PLUS-236-ABS  MAH PLUS-158-ABS 

MAH PLUS-258-ABS/PC
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 MAH PLUS 
 POR- ÉS PÁRAMENTES LÁMPATEST ► 

 ANDER LED 
 POR- ÉS PÁRAMENTES LED LÁMPATEST  ►

           

 

ANDER LED 60W-NW 27110 5905339271105 60 szürke 7200 110 4000  

220-240 AC 50/60 ≥25000 50000  ≥80    66 

   

 -30÷40  07  1,5÷2,5 0,5m    

   

   A Kanlux ANDER LED egy vízálló, valamint por- és 
páramentes (IP66) lámpatest, amely tökéletesen megállja 
a helyét ipari létesítményekben. A fényforrás hosszú 
(50 000 óra) élettartama jellemzi. Ez nagy jelentőséggel 
bír a nehezen elérhető helyeken, például a magas 
raktárcsarnokokban vagy gyártóüzemekben. 

 Az 5 év garancia feltételei elérhetők a www.kanlux.hu oldalunkon
PZH tanúsítvány: BK/K/0536/02/2018 sz., érvényesség: 2023.09.19.
Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet, acél
Búra anyaga: üveg 

GL-MAH-136 PLUS-PC 18589 5905339185891 MAH lámpatest búra, GL-MAH-136 PLUS-PC, (18589)
GL-MAH-136 PLUS-PS 18588 5905339185884 MAH lámpatest búra, GL-MAH-136 PLUS-PS, (18588)
GL-MAH-158 PLUS-PC 18596 5905339185969 MAH lámpatest búra, GL-MAH-158 PLUS-PC, (18596)
GL-MAH-158 PLUS-PS 18595 5905339185952 MAH lámpatest búra, GL-MAH-158 PLUS-PS, (18595)
GL-MAH-218 PLUS-PC 18587 5905339185877 MAH lámpatest búra, GL-MAH-218 PLUS-PC, (18587)
GL-MAH-218 PLUS-PS 18586 5905339185860 MAH lámpatest búra, GL-MAH-218 PLUS-PS, (18586)
GL-MAH-236 PLUS-PC 18591 5905339185914 MAH lámpatest búra, GL-MAH-236 PLUS-PC, (18591)
GL-MAH-236 PLUS-PS 18592 5905339185921 MAH lámpatest búra, GL-MAH-236 PLUS-PS, (18592)
GL-MAH-258 PLUS-PS 18597 5905339185976 MAH lámpatest búra, GL-MAH-258 PLUS-PS, (18597)
CL-MAH PLUS 18593 5905339185938 MAH klipsz, CL-MAH PLUS, (18593)
CL-MAH PLUS-INOX 18594 5905339185945 MAH klipsz, CL-MAH PLUS-INOX, (18594)
ROPE-NT 150 7870 5905339078704 ROPE-NT 150 acélhuzal (dupla) lámpatestek felfüggesztéséhez, 2 db/csomag
ROPE-NT 150 SINGLE 7871 5905339078711 ROPE-NT 150 SINGLE acélhuzal (szimpla) lámpatestek felfüggesztéséhez, 2 db/csomag

TARTOZÉKOK  ► 

ANDER LED 60W-NW

ANDER LED 60W-NW
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 TP SLIM LED 
 LED LÁMPATEST ► 

 TP SLIM LED 40W-NW  TP SLIM LED 50W-NW 
  

   A Kanlux TP SLIM LED 
egy kisméretű por- és 
páramentes lámpatest, 
amely falon kívül vagy 
függesztett formában 
szerelhető fel. A 
kényelmes szerelésről 
az állítható fogantyúk 
és a gyorscsatlakozó 
gondoskodik. Az IP65 
védettségi osztálynak 
és az IK08 mechanikus 
ütődések elleni védettségi 
foknak köszönhetően a 
lámpatest felhasználható 
olyan helyeken, mint 
ipari helyiségek, raktárak, 
parkolóházak és garázsok. 

 Lámpaház anyaga: műanyag
Búra anyaga: műanyag 

           

 

TP SLIM LED 40W-NW 27115 5905339271150 40 4400 4000 120 fehér  
TP SLIM LED 50W-NW 27116 5905339271167 50 5500 4000 120 fehér  

220-240 AC 50/60 110 ≥20000 25000  ≥80    

 

65  -20÷40   1-2,5 0,5m    

 

 TP SLIM LED 40W-NW  TP SLIM LED 50W-NW 

TP SLIM LED 40W; 50W-NW

ÚJ
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 NOME N LED SMD 18W  NOME N LED SMD 36W  NOME N LED SMD 48W 

 NOME N LED SMD 18W-NW 

 NOME N 
 LED LÁMPATEST ►    A Kanlux NOME N lámpatestek egyszerűen egymáshoz 

sorolhatók világítási szegmenseket létrehozva. A 
lámpatestek magas páratartalmú és poros helyiségek 
(IP65), pl.: gyártócsarnokok, raktárak, műhelyek és hasonló 
helyiségek megvilágítására szolgálnak. 

 A lámpatest furattal van ellátva a bekötéshez, 2 darab PG11 fojtószeleppel ellátva, 
sorolható lámpatestek
Lámpaház anyaga: PC
Búra anyaga: PC 

 LINER LED 
 LED LÁMPATEST  ► 

           

 

LINER LED 18W-NW 27260 5905339272607 18 1600 4000 120 fehér  
LINER LED 36W-NW 27261 5905339272614 36 3200 4000 120 fehér  

220-240 AC 50/60 ≥15000 30000  ≥80    20  5÷25 

 

 08  0,3 0,75 0,5m    

    

   A Kanlux LINER LED lámpatesteknek köszönhetően 
gyorsan és egyszerűen lehet létrehozni LED 
fényvonalakat. Ezt a lámpatest minimalista szerkezete 
és a „click” típusú csatlakozás teszi lehetővé, ami 
által a lámpatestek közvetlenül, felesleges vezetékek 
nélkül csatlakoztathatók egymáshoz. A Kanlux LINER 
lámpatesteket beltéri felhasználásra tervezték (IP20). 

 Vezeték nélküli sorolhatóság
Lámpaház anyaga: PC
Búra anyaga: PC 

 LINER LED 18W-NW  LINER LED 36W-NW 

LINER LED 18W; 36W

           

 

NOME N LED SMD 18W-NW 25493 5905339254931 18 1800 4000 120 fehér  
NOME N LED SMD 36W-NW 25494 5905339254948 36 3600 4000 120 fehér  
NOME N LED SMD 48W-NW 25495 5905339254955 48 4800 4000 120 fehér  

220-240 AC 50/60 ≥20000 25000  ≥80  

 

  65  -20÷40   

 

1÷2,5 0,5m    
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 ALDO 4LED 
 LED LÁMPATEST  ►

 ALDO 4LED 1X60; 1X120; 
1X150  

 ALDO 4LED 2X60; 2X120; 2X150 

     A Kanlux ALDO 4LED család T8 LED fénycsövekre 
előkészített lámpatestekből áll. Ezeket a fali-mennyezeti 
lámpatesteket korszerű, áramvonalas forma jellemzi, 
minek köszönhetően diszkréten illeszkednek bármilyen 
belső térhez. 

 A lámpatestek T8 LED 220-240V ~ 50/60Hz egyoldalú betáplálású fényforrásokkal 
működnek

Az ALDO R fényterelővel van felszerelve 

Lámpaház anyaga: fém, műanyag

          

 

ALDO 4LED 1X60 26360 5905339263605 max 18 T8 LED G13 fehér  
ALDO 4LED 1X120 26361 5905339263612 max 36 T8 LED G13 fehér  
ALDO 4LED 1X150 26362 5905339263629 max 58 T8 LED G13 fehér  
ALDO 4LED 2X60 26363 5905339263636 2 x max 18 T8 LED G13 fehér  
ALDO 4LED 2X120 26364 5905339263643 2 x max 36 T8 LED G13 fehér  
ALDO 4LED 2X150 26365 5905339263650 2 x max 58 T8 LED G13 fehér  
ALDO 4LED 1X60R 26370 5905339263704 max 18 T8 LED G13 fehér  
ALDO 4LED 1X120R 26371 5905339263711 max 36 T8 LED G13 fehér  
ALDO 4LED 1X150R 26372 5905339263728 max 58 T8 LED G13 fehér  
ALDO 4LED 2X60R 26373 5905339263735 2 x max 18 T8 LED G13 fehér  
ALDO 4LED 2X120R 26374 5905339263742 2 x max 36 T8 LED G13 fehér  
ALDO 4LED 2X150R 26375 5905339263759 2 x max 58 T8 LED G13 fehér  

220-240 AC 50/60   20  5÷25   0,5-2,5  

 

0,5m    

        

 ALDO 4LED 1X60R; 1X120R; 
1X150R 

ALDO 4LED 2X60R; 2X120R; 
2X150R
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 ALDO 4LED 1X60 ; 1X60R  ALDO 4LED 1X120 ; 1X120R  ALDO 4LED 1X150; 1X150R  ALDO 4LED 2X60; 2X60R  ALDO 4LED 2X120; 2X120R 

 ALDO 4LED 
LED LÁMPATEST ►

ALDO 4LED 2X150; 2X150R
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MEBA 4LED 2X60 PS 26960 5905339269607 2 x max 18 T8 LED G13 fehér  
MEBA 4LED 2X120 PS 26961 5905339269614 2 x max 36 T8 LED G13 fehér  
MEBA 4LED 2X150 PS 26962 5905339269621 2 x max 58 T8 LED G13 fehér  
MEBA 4LED 2X60 OP PS 26963 5905339269638 2 x max 18 T8 LED G13 fehér  
MEBA 4LED 2X120 OP PS 26964 5905339269645 2 x max 36 T8 LED G13 fehér  
MEBA 4LED 2X150 OP PS 26965 5905339269652 2 x max 58 T8 LED G13 fehér  

220-240 AC 50/60   20  5÷25  

 

 1-2,5  0,5m    

  

 MEBA 4LED 
 LED LÁMPATEST  ►

 MEBA 4LED 2X120 PS  MEBA 4LED 2X120 OP PS  MEBA 4LED 2X150 PS 

   A Kanlux MEBA 4LED a 
Kanlux MEBA lámpatest LED 
változata. Az alkalmazott 
T8 LED fénycsövek 
költséghatékonyabb 
és hosszabb működést 
biztosítanak, ami pozitív 
hatással van a lámpatestek 
használati kényelmére 
kozmetikai szalonokban, 
fodrászatokban és 
irodahelyiségekben. 

 A lámpatestek T8 LED 220-240V ~ 50/60Hz 
egyoldalú betáplálású fényforrásokkal 
működnek
Lámpaház anyaga: műanyag, acél
Búra anyaga: PS 

 MEBA 4LED 2X120  MEBA 4LED 2X150 

MEBA 4LED 2X60 PS

MEBA 4LED 2X60 OP PS

MEBA 4LED 2X150 OP PS

 MEBA 4LED 2X60 
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 DABA N LED SMD DL-16W 

 DABA N LED SMD 
 MENNYEZETI LED LÁMPATEST ►

 DABA LED ECO 
 MENNYEZETI LED LÁMPATEST  ►

           

 

DABA N LED SMD DL-16W 19062 5905339190628 16 1300 4000 fehér mikrohullámú  
DABA N LED SMD DL-22W 19063 5905339190635 22 1900 4000 fehér mikrohullámú  

220-240 AC 50/60 120 ≥20000 40000  ≥80    

 

66  -15÷35  10  0,75-2,5 max 8 H360 10-10 

 

 5/15/50/2000 0,5m    

     

           

 

DABA LED ECO DL-10O 19061 5905339190611 10 520 4000 fehér mikrohullámú  

220-240 AC 50/60 ≥10000 20000  ≥80    

  

40  5÷25  07 max 8 H360/
V170 

10-12  

  

3-2000 0,5m    

      

   Az energiahatékony Kanlux DABA N lehetővé teszi 
az energiafelhasználás költségeinek csökkentését a 
beépített mozgásérzékelőnek és alkonykapcsolónak 
köszönhetően. Ezáltal a lámpatest csak akkor világít, 
amikor az tényleg szükséges. Ezen felül paraméterei 
(IP66, IK10) lehetővé teszik, hogy gyakorlatilag bármely 
helyen felszerelhető. A STAND BY DIMMING funkció által 
az előre beprogramozott idő elteltével, mozgás hiányában, 
a lámpatest készenléti üzemmódba kapcsol, és 20%-ra 
csökkenti a fényerősséget. 

 PZH tanúsítvány: BK/K/0352/02/2018 sz., érvényesség: 2023.05.30.
Lámpaház anyaga: műanyag
Búra anyaga: műanyag 

   A Kanlux DABA LED ECO egy SMD diódákkal működő 
lámpatest. 8 m érzékelési hatótávolságú mikrohullámú 
mozgásérzékelővel van felszerelve. A világítás időtartama 10 
másodperctől 12 percig állítható. 

 SMD LED 3528 diódákkal szerelt lámpatest
mikrohullámú mozgásérzékelővel
maximális vízszintes érzékelési tartomány 360o

maximális függőleges érzékelési tartomány 170°
állítható világítási időtartam 10 másodperctől 12 percig
maximális érzékelési hatótávolság 8 m, mozgásérzékelés 0,3…3m/s (1…10km/h), állítható 
érzékenység 3…2000lx 

 DABA N LED SMD DL-16W  DABA N LED SMD DL-22W 

DABA LED ECO DL-10O

DABA LED ECO DL-10O
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 VARSO LED 18W-O; VARSO LED 18W-O-SE 

 VARSO LED 
 MENNYEZETI LED LÁMPATEST ►

 VARSO LED 18W-L; 
VARSO LED 18W-L-SE 

 VARSO LED 24W-O; 
VARSO LED 24W-O-SE 

   A Kanlux VARSO LED integrált LED fényforrással 
rendelkező hermetikusan zárt mennyezeti 
lámpatestek családja. Ez tökéletes ajánlat mind 
beruházások (társasházak, szállodák), mind pedig 
egyéni háztartások számára, ahol fokozott nedvesség 
elleni védettségre van szükség (IP54).

 PZH tanúsítvány: BK/K/0352/02/2018 sz., érvényesség: 2023.05.30.
Lámpaház anyaga: műanyag
Búra anyaga: műanyag 

           

 

VARSO LED 18W-WW-O 26440 5905339264404 18 1620 3000 fehér   
VARSO LED 18W-NW-O 26441 5905339264411 18 1700 4000 fehér   
VARSO LED 18W-WW-L 26442 5905339264428 18 1620 3000 fehér   
VARSO LED 18W-NW-L 26443 5905339264435 18 1700 4000 fehér   
VARSO LED 24W-WW-O 26444 5905339264442 24 2160 3000 fehér   
VARSO LED 24W-NW-O 26445 5905339264459 24 2280 4000 fehér   
VARSO LED 24W-WW-L 26446 5905339264466 24 2160 3000 fehér   
VARSO LED 24W-NW-L 26447 5905339264473 24 2280 4000 fehér   
VARSO LED 18W-NW-L-SE 26980 5905339269805 18 1700 4000 fehér mikrohullámú  
VARSO LED 18W-NW-O-SE 26981 5905339269812 18 1700 4000 fehér mikrohullámú  
VARSO LED 24W-NW-L-SE 26983 5905339269836 24 2280 4000 fehér mikrohullámú  
VARSO LED 24W-NW-O-SE 26984 5905339269843 24 2280 4000 fehér mikrohullámú  

220-240 AC 50/60 120 ≥20000 20000  ≥80    54  

 

-20÷35   0,5-2,5 0,5m    
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 VARSO LED 18W-O; 
VARSO LED 18W-O-SE 

 VARSO LED 18W-L; 
VARSO LED 18W-L-SE 

 VARSO LED 24W-O; 
VARSO LED 24W-O-SE 

 VARSO LED 24W-L; 
VARSO LED 24W-L-SE 

 VARSO LED 
 MENNYEZETI LED LÁMPATEST  ►

 VARSO LED 18W-O; 
VARSO LED 18W-O-SE 

 VARSO LED 24W-L; 
VARSO LED 24W-L-SE 

VARSO LED 24W-L; VARSO LED 18W-L; 
VARSO LED 18W-L-SE 

 VARSO LED 24W-O; 
VARSO LED 24W-O-SE 

VARSO LED 24W-O;
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ORTE LED 18W-NW-O 29160 5905339291608 18 1600 4000 fehér   
ORTE LED 24W-NW-O 29161 5905339291615 24 2200 4000 fehér   
ORTE LED 18W-NW-O-SE 29162 5905339291622 18 1600 4000 fehér mikrohullámú  
ORTE LED 24W-NW-O-SE 29163 5905339291639 24 2200 4000 fehér mikrohullámú  

220-240 AC 50/60 120 ≥20000 20000  ≥80    54 

 

 -20÷35   0,75÷2,5 0,5m    

   

 ORTE LED 
 MENNYEZETI LED LÁMPATEST ►

 ORTE LED 18W-NW-O ; 18W-O-SE

 ORTE LED 18W-O, 
ORTE LED 18W-O-SE 

 ORTE LED 24W-O, 
ORTE LED 24W-O-SE 

  

   A Kanlux ORTE LED 
egy új mennyezeti 
lámpacsalád, melynek 
tervezése során különös 
fi gyelmet fordítottunk a 
formatervezésre és a könnyű 
szerelés biztosítására. Az Ön 
további kényelme érdekében 
mozgásérzékelővel felszerelt 
változatban is megtalálható 
kínálatunkban. 

 Lámpaház anyaga: műanyag
Búra anyaga: műanyag 

 ORTE LED 18W-O, 
ORTE LED 18W-O-SE 

 ORTE LED 24W-O, 
ORTE LED 24W-O-SE 

ÚJ
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 FOGLER LED 
 MENNYEZETI LED LÁMPATEST  ► 

           

 

FOGLER LED 14W-NW 18121 5905339181213 14 800 4000 fehér PIR  

220-240 AC 50/60 ≥15000 20000  ≥80    20  5÷25 

   

  0,5-2,5 max 6 360 10-5  5-2000 0,5m    

   

   A mozgásérzékelővel felszerelt Kanlux FOGLER LED kiváló 
megoldás lépcsőházak, társasházak technikai helyiségei, 
tárolók, pincék, valamint magánházak garázsai és feljárói 
megvilágításához. 

 Lámpaház anyaga: acél
Búra anyaga: PC 

 SANSO LED 
 MENNYEZETI LED LÁMPATEST  ►

           

 

SANSO LED 15W-NW-SE 26520 5905339265203 15 1250 4000 fehér PIR  
      

220-240 AC 50/60 120 ≥15000 15000  ≥80    44  -20÷35 

  

  0,5-1,5 max 6 H160 5-5  8-2000 0,5m    

   

   A beépített PIR mozgásérzékelővel ellátott Kanlux SANSO 
LED lehetővé teszi a lámpatest igények szerinti beállítását. 
Ezen kívül magas védettségi szint jellemzi (IP44), 
amelynek köszönhetően a lámpatest belseje portól és 
szennyeződéstől védett.

 Lámpaház anyaga: PC
Búra anyaga: PC 

FOGLER LED 14W-NW

SANSO LED 15W-NW-SE

SANSO LED 15W-NW-SE

FOGLER LED 14W-NW
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BIGGE LED 42W-NW-O 28721 5905339287212 42 2700 4000 fehér  
BIGGE LED 42W-WW-L 28722 5905339287229 42 2700 3000 fehér  
BIGGE LED 42W-WW-O 28720 5905339287205 42 2700 3000 fehér  
BIGGE LED 42W-NW-L 28723 5905339287236 42 2700 4000 fehér  

220-240 AC 50/60 120 ≥20000 25000  ≥80    

 

20    1,5÷2,5 0,5m    

  

 BIGGE LED 
 MENNYEZETI LED LÁMPATEST  ►   

 BIGGE LED 42W-O 

 BIGGE LED 42W-O  BIGGE LED 42W-L 

  

   A Kanlux BIGGE LED 
széria nagy teljesítményű 
és méretű mennyezeti 
lámpatestekből áll. Kiváló 
megoldást nyújtanak 
kommunikációs útvonalak, 
lépcsőházak és folyosók, 
valamint nagyméretű, nyílt 
terek megvilágításához. 

 Lámpaház anyaga: acél
Búra anyaga: műanyag 

 BIGGE LED 42W-O BIGGE LED 42W-L

ÚJ
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 TYBIA LED 38W-NW; NW-SE 

 TYBIA LED 
 MENNYEZETI LED LÁMPATEST  ►   

           

 

TYBIA LED 38W-NW 24640 5905339246400 38 3500 4000 szürke / fehér   
TYBIA LED 38W-NW-SE 24641 5905339246417 38 3500 4000 szürke / fehér mikrohullámú  

220-240 AC 50/60 110 ≥20000 30000  ≥80    

    

20  5÷25   1-2,5 0,5m    

    

   A Kanlux TYBIA LED egy SMD LED diódákkal felszerelt 
általános világításra szolgáló lámpatest. A TYBIA 
LED lámpatest folyosókon, lépcsőházakban, szociális 
helyiségekben vagy gazdasági helyiségekben történő 
felszerelése jelentős megtakarításokat biztosít az 
energiafogyasztás terén, továbbá garantálja a hosszú távú, 
karbantartás nélküli működtetést. 

 Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet
Búra anyaga: PMMA 

 TYBIA LED 38W; 38W  SE

 PORTOS LED 
FALI LED LÁMPATEST  ►   

          

 

PORTOS LED 29070 5905339290700 5 500 4000 fehér  

220-240 AC 50/60 120 ≥10000 30000 4000  ≥80    

  

54  -10÷35   0,5÷1,5 0,5m    

   

   A Kanlux PORTOS LED egy tartós és a külső behatásokkal 
szemben ellenálló LED lámpatest. Mind belső, mind külső 
használatra egyaránt alkalmas, a nedvesség és a por által 
okozott működési teljesítmény csökkenésének kockázata 
nélkül. 

 Lámpaház anyaga: műanyag
Búra anyaga: műanyag 

PORTOS LED

PORTOS LED

ÚJ
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 JURBA DL-218O 

 JURBA DL 
 MENNYEZETI LÁMPATEST  ►   

          

 

JURBA DL-218O 8980 5905339089809 2 x max 18 CFL/LED E27 szatén nikkel  
JURBA DL-218L 8981 5905339089816 2 x max 18 CFL/LED E27 szatén nikkel   

220-240 AC 50/60  44  -10÷35  10 

 

 1-2,5 0,1m    

   

   A Kanlux JURBA hermetikusan zárt lámpatestet kiváló 
minőségű kivitelezés jellemzi. A lámpatest mind falra, 
mind pedig mennyezetre szerelhető, belső terekben, 
kültéren egyaránt használható. A Kanlux JURBA 
lámpatestek magas, IP44 por és víz bejutása elleni 
védelemmel rendelkeznek. 

 Lámpaház anyaga: acél
Búra anyaga: PC 

 JURBA DL-218O  JURBA DL-218L 

 FOGLER DL 
 MENNYEZETI LÁMPATEST  ►   

          

 

FOGLER DL-240O 18120 5905339181206 2 x max 40 GLS/CFL/LED E27 fehér  

220-240 AC 50/60  20  5÷25   1-2,5 

  

max 8 H360/
V120 

12-5  3-2000 0,5m    

  

   A cserélhető fényforrással rendelkező Kanlux FOGLER DL kiválóan 
megfelel lépcsőházak, pincék, padlások és egyéb hasonló helyiségek 
megvilágítására. A 360° maximális érzékelési szöggel rendelkező 
beépített mozgásérzékelőnek köszönhetően a lámpatest pontosan akkor 
kezd világítani, amikor arra szükség van. 

 mozgásérzékelővel szerelt
maximális vízszintes érzékelési tartomány 360°
maximális függőleges érzékelési tartomány 120°
állítható világítási időtartam 5 másodperctől 5 percig
maximális érzékelési hatótávolság 8 m
mozgásérzékelés 0,3…3m/s (1…10km/h)
Lámpaház anyaga: fém öntvény
Búra anyaga: üveg 

FOGLER DL-240O

FOGLER DL-240O

JURBA DL-218L
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 KIRA DL 
 MENNYEZETI LÁMPATEST  ►   

          

 

KIRA DL-75B 7900 5905339079008 max 75 GLS/CFL/LED E27 fehér  

220-240 AC 50/60  44   

  

10 0,5m    

   

   A Kanlux KIRA mennyezeti lámpatest polikarbonátból 
készült búrával rendelkezik, így kivételesen magas a 
mechanikus ütődések elleni védelmi foka (IK10). Az IP44 
védettségének köszönhetően nedvességnek és pornak 
kitett helyiségekben is felszerelhető. 

 magas UV sugárzás elleni ellenállás
magas ütésállóság 

 MARC DL 
 MENNYEZETI LÁMPATEST  ►   

          

 

MARC DL-60 7015 5905339070159 max 60 GLS/CFL/LED E27 fehér  

220-240 AC 50/60  54  -10÷35  10 

 

 1-1,5 0,5m    

   

   A Kanlux MARC DL egy egyszerű formatervezésű 
mennyezeti lámpatest, amely magas mechanikus 
ütődések elleni védelmi fokkal rendelkezik (IK10). A 
lámpatest további előnyei a magas por-, nedvesség- (IP54) 
és UV sugárzás elleni védettség. 

 magas UV sugárzás elleni ellenállás
magas ütésállóság

KIRA DL-75B

MARC DL-60

MARC DL-60

KIRA DL-75B
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 PIRES DL 
 MENNYEZETI LÁMPATEST  ►   

 PIRES DL-60O 

 PIRES DL-60O NS PIRES DL-60O NS  PIRES ECO DL-25O PIRES ECO DL-25O  PIRES ECO DL-25O NS PIRES ECO DL-25O NS

   A Kanlux PIRES egy minimalista formatervezésű 
mennyezeti lámpatest, amely az IP44 védettségi foknak 
köszönhetően akár kültéren is alkalmazható. A még 
nagyobb kényelem érdekében javasoljuk a 9 méteres 
érzékelési hatótávolsággal rendelkező mikrohullámú 
mozgásérzékelővel szerelt változatokat (19000 és 8810 
cikkszám). 

 mikrohullámú mozgásérzékelővel szerelt
maximális vízszintes érzékelési tartomány 360°
maximális függőleges érzékelési tartomány 140°
állítható világítási időtartam 8 másodperctől 12 percig
maximális érzékelési hatótávolság 9 m
mozgásérzékelés 0,3…3m/s (1…10km/h), állítható érzékenység 3…2000lx
Lámpaház anyaga: acél 

           

 

PIRES DL-60O 8810 5905339088109 max 60 GLS/CFL/LED E27 fehér mikrohullámú  
PIRES DL-60O NS 8811 5905339088116 max 60 GLS/CFL/LED E27 fehér   
PIRES ECO DL-25O 19000 5905339190000 max 25 CFL/LED E27 fehér mikrohullámú  
PIRES ECO DL-25O NS 19001 5905339190017 max 25 CFL/LED E27 fehér   

220-240 AC 50/60  44  5÷35 

 

  1-2,5 0,5m   

 

 

      

  

 PIRES DL-60O  PIRES DL-60O NS  PIRES ECO DL-25O; 
PIRES ECO DL-25O NS 
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 INES 7061N 

 INES 
 HAJÓLÁMPA  ►

          

 

INES 7061N 70525 5905339705259 max 100 GLS/CFL/LED E27 fehér  

220-240 AC 50/60  43   

  

 1 0,5m    

  

   A Kanlux INES egy cserélhető fényforrással rendelkező 
tartós lámpatest, amelyet felszereltünk kiegészítő 
védelemmel egy fémből készült rács formájában. 

 Lámpaház anyaga: műanyag
Búra anyaga: üveg 

 INES 7061N 

 TYBIA DL-224L 

 TYBIA 
 MENNYEZETI LÁMPATEST  ►   

         

 

TYBIA DL-224L 19010 5905339190109 2 x 24 2G11 szürke / fehér  

220-240 AC 50/60    20  5÷25 

  

  1-2,5  0,5m    

  

   A Kanlux TYBIA egy általános világításra szolgáló 
lámpatest, amely PL-L típusú fényforrással működik. A 
lámpatest szerkezetének köszönhetően nem csupán 
a mennyezet esztétikus megvilágítását érhetjük el a 
lámpatest körül, de javul a fényeloszlás egyenletessége 
is, tehát a munkavégzés kényelme a teljes megvilágított 
helyiségben. Kiválóan megfelel olyan helyiségekben való 
alkalmazásra, amelyekben a cél a lágy szórt fény elérése. 

 huzalokon felfüggeszthető
 
Lámpaház anyaga: acél
Búra anyaga: PMMA 

 TYBIA DL-224L 
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 MILO 7040T 

 MILE 7041S 

 MILO 
 HAJÓLÁMPA  ►   

 MILE 
 HAJÓLÁMPA  ►   

          

 

MILO 7040T 70522 5905339705228 max 60 GLS/CFL/LED E27 szürke  
MILO 7040T/P 70523 5905339705235 max 60 GLS/CFL/LED E27 szürke  

220-240 AC 50/60  54   06 

 

 1-1,5 0,5m    

  

          

 

MILE 7041S 14613 5907540956888 max 60 GLS/CFL/LED E27 fehér  

220-240 AC 50/60  54  

   

 0,5m    

   

   A Kanlux MILO egy klasszikus hajólámpa, amelyet 
általában technikai helyiségek, garázsok, pincék, 
lépcsőházak, folyosók, stb. megvilágítására használnak. 
A lámpatest fém (7040T) vagy műanyag (7040T/P) 
védőráccsal rendelkezik, amely védi a búrát a mechanikus 
sérülések ellen.

 Lámpaház anyaga: műanyag
Búra anyaga: üveg 

   A Kanlux MILE egy klasszikus hajólámpa, amely 
technikai helyiségek, garázsok, pincék és lépcsőházak 
megvilágítására szolgál. 

 Búra anyaga: PC 

 MILE 7041S 

 MILO 7040T  MILO 7040T/P 

MILO 7040T/P



 kanlux.hu ► 255

 HERMI 7063NB 

 HERMI 
 HAJÓLÁMPA  ►   

          

 

HERMI 7063NB 70524 5905339705242 max 100 GLS/CFL/LED E27 szürke  

220-240 AC 50/60  54  -20÷25  

 

 1-1,5    

   

   A Kanlux HERMI egy olyan hajólámpa, amely magas 
védettségi fokkal rendelkezik (IP54), ami magas védelmet 
jelent a por és víz bejutása ellen. A lámpatest egy fémből 
készült védőráccsal is fel van szerelve, amely védi a búrát a 
mechanikus sérülések ellen. 

 Lámpaház anyaga: műanyag
Búra anyaga: üveg 

 HERMI 7063NB 
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 SHARK N EL-60 

 TURK DL-60 

 SHARK N 
FALI LÁMPATEST  ►   

 TURK 
 MENNYEZETI LÁMPATEST  ►   

          

 

SHARK N EL-60 29060 5905339290601 max 40 E27 GLS/CFL/LED szürke  

220-240 AC 50/60  44   

   

 1-1,5 0,5m    

   

         

 

TURK DL-60 7025 5905339070258 max 60 E27 fehér  

220-240 AC 50/60  54   

  

 1-2,5 0,5m    

  

   A Kanlux SHARK egy hagyományos hermetikusan zárt 
lámpatest azon felhasználók részére, akik értékelik 
a fényforrás cseréjének lehetőségét az ilyen típusú 
világítótestekben. A lámpatestet az UV sugárzással és az 
ütésekkel szembeni magas ellenállás jellemzi. 

 Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet
Búra anyaga: PC 

   A Kanlux TURK lámpatest kimagaslóan magas 
védettséggel rendelkezik a mechanikus ütődések ellen 
(IK10). Ezen felül a lámpatest magas UV sugárzással 
szembeni ellenállása által kiválóan megfelel kültéri 
alkalmazásra, pl. épülethomlokzatok, teraszok vagy 
erkélyek megvilágítására. 

 magas UV sugárzás elleni ellenállás
magas ütésállóság

 TURK DL-60 

 SHARK N EL-60 
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TUNA S1101-W 4260 5905339042606 max 100 GLS/CFL/LED E27 fehér  
TUNA MINI N 8091 5905339080912 max 100 GLS/CFL/LED E27 fehér  

220-240 AC 50/60  44   

 

 1-1,5 0,5m  

   

 TUNA S1101-W 

 SANGA DL-100 

 TUNA 
 MENNYEZETI LÁMPATEST  ►   

 SANGA DL 
 MENNYEZETI LÁMPATEST  ►   

          

 

SANGA DL-100 8050 5905339080509 max 100 GLS/CFL/LED E27 fehér  

220-240 AC 50/60  44   

  

 1-1,5 0,5m    

  

   A Kanlux TUNA mennyezeti lámpatest megoldást nyújt a 
lépcsőházak, pincék, padlások és más hasonló helyiségek 
megvilágítására. A megfelelő por és nedvesség elleni 
védettség lehetővé teszi a lámpatest beltéri és kültéri 
alkalmazását. 

 Lámpaház anyaga: műanyag
Búra anyaga: üveg 

   A Kanlux SANGA egy gazdaságos megoldás a 
lépcsőházak, pincék, padlások, garázsok, valamint 
teraszok és erkélyek megvilágítása szempontjából. 

 Lámpaház anyaga: műanyag
Búra anyaga: üveg 

 SANGA DL-100 

 TUNA S1101  TUNA MINI 

TUNA MINI N
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MATEO DLP-150-GR 4960 5905339049605 max 50 szürke  
MATEO DLP-250-GR 4961 5905339049612 2 x max 50 szürke  
MATEO DLP-350-GR 4962 5905339049629 3 x max 50 szürke  

12 AC; 12 DC   20  5÷25 

 

  60/45  1-2,5 1m 

 

   

    

 MATEO DLP-150-GR 

 MATEO 
 SÜLLYESZTETT LÁMPATEST  ►  

 MATEO DLP-250-GR  MATEO DLP-350-GR  MATEO DLP-350-GR

   A Kanlux MATEO egy elegáns 
süllyesztett lámpatest. 
Az ezüst és a fekete szín 
ötvözése eleganciát és 
határozott arculatot 
kölcsönöz a lámpatesteknek. 
Az állítható világítási iránynak 
köszönhetően a fény a kívánt 
pontra irányítható. 

 Lámpaház anyaga: acél 

 

 MATEO DLP-150  MATEO DLP-250  MATEO DLP-350 
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 ARTO 2L  ARTO 3L 

 ARTO 
 SÜLLYESZTETT LÁMPATEST  ►   

 ARTO 1O-SR 

 ARTO 2L-SR  ARTO 3L-SR 

 ARTO 1L-W 

   A Kanlux ARTO lámpatestek 
AR111 típusú fényforrásokkal 
működnek együtt. Ez egy 
egyszerű stílusú diszkrét, 
síkban billenthető lámpatest. 

 Lámpaház anyaga: acél 

        

 

ARTO 1L-W 26610  5905339266101 max 35 fehér  
ARTO 1O-SR 26613 5905339266132 max 35 ezüst  
ARTO 2L-SR 26614 5905339266149 2 x max 35 ezüst  
ARTO 3L-SR 26616 5905339266163 3 x max 35 ezüst  

12 AC; 12 DC    20  

 

5÷25   15/15  1m 

 

   

    

 ARTO 1O ARTO 1L
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 RALF 
 SÜLLYESZTETT LÁMPATEST  ►   

 OZON 
 SÜLLYESZTETT LÁMPATEST  ►   

        

 

RALF DL-220-W 4820 5905339048202 2 x max 20 fehér  

220-240 AC 50/60   20  5÷25  

 

 1-2,5 Ø210 0,5m    

  

        

 

OZON DLBS-1AV/27-W 905 5905339009050 max 60 fehér  

220-240 AC 50/60   20  5÷25  

 

 1-1,5 125-135 0,5m    

  

   A Kanlux RALF egy álmennyezetbe süllyeszthető lámpatest. Alkalmazható 
mind lakóhelyiségekben, mind pedig középületekben.

 Lámpaház anyaga: acél
Búra anyaga: üveg
Tükör anyaga: alumínium ötvözet 

   A Kanlux OZON egy E27 foglalatú fényforráshoz tervezett beltéri lámpatest. 
Ez a süllyesztett lámpatest alkalmazható pl. étkezők, előszobák, hálószobák 
megvilágításához. 

 Lámpaház anyaga: acél
Tükör anyaga: alumínium ötvözet 

  

  
OZON DLBS-1AV/27-W

RALF DL-220-W

RALF DL-220-W

OZON DLBS-1AV/27-W
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 TIBERI LED SMD 24W-O 

 TIBERI 
 SÜLLYESZTETT LED LÁMPATEST  ►   

           

 

TIBERI LED SMD 24W-O 25510 5905339255105 24 fehér 2400 100 4000  
TIBERI LED SMD 36W-O 25511 5905339255112 36 fehér 3900 100 4000  

220-240 AC 50/60 ≥15000 20000  ≥80    

 

44/20  5÷25   0,5m    

 

 TIBERI LED SMD 24W  TIBERI LED SMD 36W 

   A Kanlux TIBERI kerek lámpatestekben SMD LED 
diódák szolgálnak az intenzív fény sugárzására, 
minek köszönhetően kiválóan megfelelnek 
magasabb irodai vagy ipari helyiségekben való 
alkalmazásra. Az emelt szintű IP44 védettség óvja 
a lámpatestet a por és a nedvesség ellen. 

 Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet
Búra anyaga: PC

 TIBERI LED SMD 36W-O 

 IVIAN LED 4,5W W-WW 

 IVIAN 
 SÜLLYESZTETT, IP44 LED LÁMPATEST  ►  

           

 

IVIAN LED 4,5W W-WW 25780 5905339257802 4,5 fehér 340 100 3000  
IVIAN LED 4,5W SN-WW 25781 5905339257819 4,5 szatén nikkel 340 100 3000  
IVIAN LED 4,5W W-NW 25782 5905339257826 4,5 fehér 370 100 4000  
IVIAN LED 4,5W SN-NW 25783 5905339257833 4,5 szatén nikkel 370 100 4000  

220-240 AC 50/60 ≥25000 15000  ≥80    44 

 

 5÷25   Ø65 0,5m    

  

   A Kanlux IVIAN lámpatesteket magas porral és 
nedvességgel szembeni ellenállás (IP44) jellemzi, 
ami lehetővé teszi a lámpák fürdőszobákban és 
fokozott nedvességnek kitett helyiségekben való 
felhasználását. A fényforrást SMD LED diódák 
alkotják, a búra pedig műanyagból készült. 

 Lámpaház anyaga: műanyag
Búra anyaga: műanyag 

 IVIAN LED 4,5W 

IVIAN LED 4,5W SN-WW
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 ARME LED L  ARME LED O 

 LITEN LED 6W  LITEN LED 8W 

 ARME LED L 5W-WW 

 ARME LED 
 SÜLYESZTETT LED LÁMPATEST ►   

           

 

ARME LED L 5W-WW 28250 5905339282507 5 fehér 370 40 3000  
ARME LED O 5W-WW 28251 5905339282514 5 fehér 370 40 3000  

220-240 AC 50/60 ≥15000 20000  ≥80    20  5÷25  

 

 35  Ø73 0,5m    

      

   A Kanlux ARME LED egy integrált LED fényforrással 
rendelkező kisméretű lámpatest. Formailag egyszerű, 
beépített működtetővel szerelt lámpatest. A Kanlux ARME 
LED lámpatest esetében a fény iránya 35o-ban állítható. 
Alkalmazható egyesével kiegészítő világításként, vagy 
csoportosan, nagyobb felületek megvilágításához.

 Lámpaház anyaga: műanyag
Búra anyaga: műanyag 

 LITEN LED 6W-NW 

 LITEN 
 SÜLLYESZTETT LED LÁMPATEST ►   

           

 

LITEN LED 6W-WW 25560 5905339255600 6 fehér 390 110 3000  
LITEN LED 6W-NW 25561 5905339255617 6 fehér 390 110 4000  
LITEN LED 8W-WW 25562 5905339255624 8 fehér 550 110 3000  
LITEN LED 8W-NW 25563 5905339255631 8 fehér 550 110 4000  

220-240 AC 50/60 ≥25000 20000  ≥80    

 

40/20  5÷25   0,5m    

 

   Az integrált LED fényforrással rendelkező Kanlux 
LITEN lámpatestek süllyeszhetők. A Kanlux LITEN 
családba tartozó lámpatestek beépített működtetővel 
rendelkeznek, amely lehetővé teszi a lámpatestek 230V 
AC rendszerhez való csatlakoztatását. 

 Lámpaház anyaga: műanyag
Tükör anyaga: műanyag 
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 AREL LED 
 SÜLYESZTETT LED LÁMPATEST  ►   

 AREL LED DL 10W 

   A Kanlux AREL LED egy keret nélküli új süllyesztett 
lámpatest család. A magas védettségi fok (IP65/20), 
valamint a kivételes, egyszerű, de egyben meglepő 
formatervezés által a Kanlux AREL LED bármelyik 
helyiségben megállja a helyét. Az egyedülálló 
felépítésnek köszönhetően – a panel csupán 9 mm 
vastag – ez a piacon elérhető legvékonyabb panel. 

 Lámpaház anyaga: műanyag
Búra anyaga: PMMA 

           

 

AREL LED DO 6W-NW 29580 5905339295804 6 fehér 410 120 4000  
AREL LED DO 6W-WW 29581 5905339295811 6 fehér 380 120 3000  
AREL LED DL 6W-NW 29582 5905339295828 6 fehér 410 120 4000  
AREL LED DL 6W-WW 29583 5905339295835 6 fehér 380 120 3000  
AREL LED DO 10W-NW 29584 5905339295842 10 fehér 830 120 4000  
AREL LED DO 10W-WW 29585 5905339295859 10 fehér 790 120 3000  
AREL LED DL 10W-NW 29586 5905339295866 10 fehér 830 120 4000  
AREL LED DL 10W-WW 29587 5905339295873 10 fehér 790 120 3000  
AREL LED DO 14W-NW 29588 5905339295880 14 fehér 1150 120 4000  
AREL LED DO 14W-WW 29589 5905339295897 14 fehér 1100 120 3000  
AREL LED DL 14W-NW 29590 5905339295903 14 fehér 1150 120 4000  
AREL LED DL 14W-WW 29591 5905339295910 14 fehér 1100 120 3000  
AREL LED DO 20W-NW 29592 5905339295927 20 fehér 1710 120 4000  
AREL LED DO 20W-WW 29593 5905339295934 20 fehér 1650 120 3000  
AREL LED DL 20W-NW 29594 5905339295941 20 fehér 1710 120 4000  
AREL LED DL 20W-WW 29595 5905339295958 20 fehér 1650 120 3000  

220-240 AC 50/60 ≥15000 30000  ≥80    65/20 

 

 5÷25   0,75-1,5 0,5m    

  

 AREL LED DO 20W 

 AREL LED DO 14W 

 AREL LED DL 14W 

AREL LED DO 20W

AREL LED DL 20W

ÚJ

 AREL LED DO 6W 

 AREL LED DL 6W 

 AREL LED DO 10W 

 AREL LED DL 10W 
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ROUNDA V2LED12W-NW-SN 27218 5905339272188 12 szatén nikkel  780 110 4000  
ROUNDA V2LED18W-NW-SN 27219 5905339272195 18 szatén nikkel  1250 110 4000  
ROUNDA V2LED24W-NW-SN 27220 5905339272201 24 szatén nikkel  1700 110 4000  
ROUNDA V2LED6W-NW-SN 27221 5905339272218 6 szatén nikkel 300 110 4000  
ROUNDA V2LED12W-NW-SR 28930 5905339289308 12 ezüst 660 110 4000  
ROUNDA V2LED12W-NW-W 28931 5905339289315 12 fehér 780 110 4000  
ROUNDA V2LED12W-WW-W 28932 5905339289322 12 fehér 720 110 3000  
ROUNDA V2LED18W-NW-SR 28933 5905339289339 18 ezüst 1080 110 4000  
ROUNDA V2LED18W-NW-W 28934 5905339289346 18 fehér 1260 110 4000  
ROUNDA V2LED18W-WW-W 28935 5905339289353 18 fehér 1200 110 3000  
ROUNDA V2LED24W-NW-W 28936 5905339289360 24 fehér 1680 110 4000  
ROUNDA V2LED6W-NW-W 28937 5905339289377 6 fehér 330 110 4000  
ROUNDA V2LED6W-WW-W 28938 5905339289384 6 fehér 300 110 3000  

220-240 AC 50/60 ≥20000 15000  ≥80    44/20  

 

5÷25   0,05 0,75 0,5m    

   

 ROUNDA V2LED 
SÜLYESZTETT LED LÁMPATEST  ►   

 ROUNDA 
V2LED12W-NW-SR 

 ROUNDA 
V2LED18W-NW-SN 

 ROUNDA 
V2LED24W-NW-SN    A Kanlux ROUNDA V2LED 

egy beltéri felhasználásra 
szánt új, kerek süllyesztett 
lámpatest. Ezek a 
lámpatestek ötvözik az 
esztétikus megjelenést 
a LED technológiának 
köszönhetően kapott fénnyel. 
A magas IP44 védettségi fok 
megóvja a lámpatestet a víz 
és a por behatása ellen. 

 Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet
Tükör anyaga: műanyag

 ROUNDA V2LED12W  ROUNDA V2LED18W  ROUNDA V2LED24W 

ROUNDA V2LED6W-NW-W

 ROUNDA V2LED6W 
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KATRO V2LED 12W-NW-SN 27214 5905339272140 12 szatén nikkel  780 110 4000  
KATRO V2LED 18W-NW-SN 27215 5905339272157 18 szatén nikkel  1250 110 4000  
KATRO V2LED 24W-NW-SN 27216 5905339272164 24 szatén nikkel  1700 110 4000  
KATRO V2LED 6W-NW-SN 27217 5905339272171 6 szatén nikkel  300 110 4000  
KATRO V2LED 12W-NW-SR 28939 5905339289391 12 ezüst 660 110 4000  
KATRO V2LED 12W-NW-W 28940 5905339289407 12 fehér 780 110 4000  
KATRO V2LED 12W-WW-W 28941 5905339289414 12 fehér 720 110 3000  
KATRO V2LED 18W-NW-SR 28942 5905339289421 18 ezüst 1080 110 4000  
KATRO V2LED 18W-NW-W 28943 5905339289438 18 fehér 1260 110 4000  
KATRO V2LED 18W-WW-W 28944 5905339289445 18 fehér 1200 110 3000  
KATRO V2LED 24W-NW-W 28945 5905339289452 24 fehér 1680 110 4000  
KATRO V2LED 6W-NW-W 28946 5905339289469 6 fehér 330 110 4000  
KATRO V2LED 6W-WW-W 28947 5905339289476 6 fehér 300 110 3000  

220-240 AC 50/60 ≥20000 15000  ≥80    44/20  

 

5÷25   0,05 0,75 0,5m    

   

 KATRO V2LED 
 SÜLYESZTETT LED LÁMPATEST  ►   

 KATRO V2LED 12W-NW-SR  KATRO V2LED 18W-NW-SN  KATRO V2LED 24W-NW-SN 
   A Kanlux KATRO V2LED a 
beltéri felhasználásra szánt 
népszerű KATRO N LED 
négyzet alakú süllyesztett 
lámpatestek új változata. 
Ezek a lámpatestek ötvözik 
az esztétikus megjelenést 
a LED technológiának 
köszönhetően kapott fénnyel. 
A magas IP44 védettségi fok 
megóvja a lámpatestet a víz 
és a por behatása ellen. 

 Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet
Tükör anyaga: műanyag

 KATRO V2LED 12W  KATRO V2LED 18W  KATRO V2LED 24W  KATRO V2LED 6W 

KATRO V2LED 18W-NW-W
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 OMERIS N LED 35W-NW-W 

 OMERIS 
MENNYEZETI LED LÁMPATEST ►   

           

 

OMERIS N LED 25W-NW-W 23362 5905339233622 25 fehér 1950 85 4000  
OMERIS N LED 35W-NW-W 23363 5905339233639 35 fehér 2800 85 4000  

220-240 AC 50/60 ≥15000 30000  ≥80    20 

 

 5÷25   0,5m    

   

   A Kanlux OMERIS egy korszerű, integrált lámpatest 
egyszerű és univerzális formával. A lámpatest 
fehérre festett alumíniumból készült. Az időtálló 
formatervezésnek köszönhetően a Kanlux OMERIS 
lámpatestek mind lakóhelyiségekben, mind pedig 
kereskedelmi helyiségekben való felhasználásra egyaránt 
alkalmasak. 

 egyszerű szerelés, modern design
Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet
Búra anyaga: műanyag 

 OMERIS N LED 25W-NW-W 

 NIKOR DLP-60-W 

 NIKOR 
 MENNYEZETI LÁMPATEST ►   

        

 

NIKOR DLP-60-W 7210 5905339072108 max 60 fehér  
NIKOR DLP-75-W 7211 5905339072115 max 75 fehér  

220-240 AC 50/60   20  5÷25 

 

  0,5m    

  

 NIKOR DLP-75 

   A Kanlux NIKOR egy modern formatervezésű lámpatest. 
Főbb előnyei a vonzó megjelenés, átgondolt szerkezet 
és könnyű szerelés. A lámpatesthez E27 foglalattal 
rendelkező fényforrás választandó. A korszerű 
formatervezésnek köszönhetően a Kanlux NIKOR 
lámpatestek mind lakóhelyiségekben, mind pedig 
kereskedelmi helyiségekben való felhasználásra egyaránt 
alkalmasak. 

 Lámpaház anyaga: acél
Tükör anyaga: alumínium ötvözet 

 NIKOR DLP-60 

NIKOR DLP-75-W

OMERIS N LED 35W OMERIS N LED 25W 
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 KANTI V2LED 
MENNYEZETI LED LÁMPATEST ►   

           

 

KANTI V2LED 12W-NW-SN 27212 5905339272126 12 szatén nikkel  720 110 4000  
KANTI V2LED 18W-NW-SN 27213 5905339272133 18 szatén nikkel  1200 110 4000  
KANTI V2LED 12W-NW-W 28950 5905339289506 12 fehér 780 110 4000  
KANTI V2LED 18W-NW-W 28951 5905339289513 18 fehér 1260 110 4000  

220-240 AC 50/60 ≥20000 15000  ≥80    

 

20  5÷25   0,05 0,75 0,5m  

 

  

        

   A Kanlux KANTI V2 LED négyzet alakú falon kívüli 
lámpatestet a LED technológia és a vonzó, korszerű 
megjelenés harmonikus ötvözése jellemzi. Kimagasló 
energiahatékonyságot biztosít a kiváló világítási 
paraméterek megtartása mellett. A Kanlux KANTI V2 LED 
tökéletesen megfelel lakóhelyiségek és irodai helyiségek 
megvilágításához. 

 Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet
Búra anyaga: műanyag 

 KANTI V2LED 12W  KANTI V2LED 18W 

 CARSA V2LED 
MENNYEZETI LED LÁMPATEST  ►   

           

 

CARSA V2LED 12W-NW-SN 27210 5905339272102 12 szatén nikkel  720 110 4000  
CARSA V2LED 18W-NW-SN 27211 5905339272119 18 szatén nikkel  1200 110 4000  
CARSA V2LED 12W-NW-W 28948 5905339289483 12 fehér 780 110 4000  
CARSA V2LED 18W-NW-W 28949 5905339289490 18 fehér 1260 110 4000  

220-240 AC 50/60 ≥20000 15000  ≥80    

 

20  5÷25   0,05 0,75 0,5m  

 

  

        

   A Kanlux CARSA V2 LED kerek falon kívüli 
lámpatestet a LED technológia és a vonzó, korszerű 
megjelenés harmonikus ötvözése jellemzi. Kimagasló 
energiahatékonyságot biztosít a kiváló világítási 
paraméterek megtartása mellett. A Kanlux CARSA V2 LED 
tökéletesen megfelel lakóhelyiségek és irodai helyiségek 
megvilágításához. 

 Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet
Búra anyaga: műanyag 

 CARSA V2LED 12W  CARSA V2LED 18W 

CARSA V2LED 12W-NW-SN

KANTI V2LED 18W-NW-SN
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 DORTO LED COB-20 

 DORTO LED 
 SÍNRE SZERELHETŐ LED LÁMPATEST  ►  

           

 

DORTO LED COB-20 22630 5905339226303 20 1565 4000 38 fehér  
DORTO LED COB-40 22631 5905339226310 40 2925 4000 60 fehér  

220-240 AC 50/60 ≥15000 30000  ≥80    

 

20  5÷25  0,5m    

  

   A Kanlux DORTO LED a TEAR TR kábelsínre való szereléshez 
szolgál. Üzlethelyiségek és kiállítási termek megvilágítására 
szolgál. Ez a rendszer kiválóan megfelel továbbá nagyobb méretű 
lakóhelyiségekhez. A Kanlux DORTO lehetővé teszi részletek kiemelését, 
vagy (több lámpatest esetén) az adott terület megvilágítását. 

 TEAR TR kábelsínre való szereléshez
Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet
Védősín anyaga: edzett üveg
Tükör anyaga: alumínium ötvözet 

 DORTO LED COB-20  DORTO LED COB-40 

 TRAKO LED COB-11 

 TRAKO LED 
 SÍNRE SZERELHETŐ LED LÁMPATEST   ►

           

 

TRAKO LED COB-11 22620 5905339226204 11 750 4000 24 fehér  
TRAKO LED COB-20 22621 5905339226211 20 1590 4000 36 fehér  

220-240 AC 50/60 ≥15000 30000  ≥80    

 

20  5÷25  0,5m    

  

   A Kanlux TRAKO LED a TEAR TR kábelsínre való szereléshez szolgál. 
Elsősorban a kiemelendő helyek megvilágítására szolgál üzletekben 
vagy galériákban. A Kanlux TRAKO LED tökéletesen illik a TEAR 
rendszerrel együttműködő más lámpatestekhez. 

 TEAR TR kábelsínre való szereléshez 
Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet
Védősín anyaga: edzett üveg
Tükör anyaga: alumínium ötvözet 

 TRAKO LED COB-11  TRAKO LED COB-20 

 DORTO LED COB-40 

 TRAKO LED COB-20 
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 TEAR 
 SÍNES RENDSZER TARTOZÉKOK  ►

Sínes rendszer

TEAR PR-WH  22580  5905339225818 TEAR sínes rendszer elemek (tápcsatlakozó) a tápellátás csatlakoztatására szolgál a sínrendszerhez

TEAR PR-90A-WH 22581  5905339225825 TEAR sínes rendszer elemek (90° bal csatlakozó) két sínszakasz 90°-ban történő csatlakoztatására szolgál

TEAR PR-90B-WH  22582  5905339225832 TEAR sínes rendszer elemek (90° jobb csatlakozó) két sínszakasz 90°-ban történő csatlakoztatására szolgál

TEAR PR-CORD-WH 22583  5905339225849 TEAR sínes rendszer elemek (függesztő kábel)

TEAR PR-FLEX-WH 22584  5905339225863 TEAR sínes rendszer elemek (csatlakozó) két sínszakasz csatlakoztatására szolgál

TEAR PR-I-WH 22585  5905339225856 TEAR sínes rendszer elemek (egyenes csatlakozó) két sínszakasz egyenes csatlakoztatására szolgál

TEAR PR-I-B-WH 22586  5905339225870 TEAR sínes rendszer elemek (egyenes csatlakozó) két sínszakasz egyenes csatlakoztatására szolgál

TEAR PR-PLUG-WH 22587  5905339225894 TEAR sínes rendszer elemek (végzáró) a TEAR TR sínrendszer végeinek lezárására szolgál

TEAR PR-T-LLR-WH 22589  5905339225900 TEAR sínes rendszer elemek („T” csatlakozó) három sínszakasz T alakban történő csatlakoztatására szolgál

TEAR PR-T-RRL-WH 22590  5905339225801 TEAR sínes rendszer elemek („T” csatlakozó) három sínszakasz T alakban történő csatlakoztatására szolgál

TEAR PR-X-WH  22591  5905339225917 TEAR sínes rendszer elemek („X” csatlakozó) négy sínszakasz X alakban történő csatlakoztatására szolgál

TEAR TR 1M-WH  22592  5905339225924 TEAR sínes rendszer elemek (3 fázisú sín, 1 méter) a TRAKO, DORTO lámpatestek felszerelésére szolgál

TEAR TR 2M-WH  22593  5905339225931 TEAR sínes rendszer elemek (3 fázisú sín, 2 méter) a TRAKO, DORTO lámpatestek felszerelésére szolgál

TEAR 
PR-90A-WH

TEAR 
PR-90B-WH

TEAR 
PR-CORD-WH

TEAR 
PR-FLEX-WH

TEAR PR-I-B-WHTEAR PR-I-WH

TEAR 
PR-PLUG-WH

TEAR 
PR-T-RRL-WH

TEAR 
PR-T-LLR-WH

TEAR PR-WH

TEAR 
PR-X-WH

TEAR TR 1M-WH; 
2M-WH 
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 FL MASTER LED 100W  FL MASTER LED 140W  FL MASTER LED 220W 

 FL MASTER LED 100W-NW 

 FL MASTER LED 
 LED REFLEKTOR  ► 

 FL MASTER LED 100W-NW  FL MASTER LED 140W-NW  FL MASTER LED 220W-NW 

   A Kanlux FL MASTER LED 
szériába tartozó termékeket 
elsősorban megbízhatóság 
és az időjárási viszonyoknak 
való ellenállóság jellemzi. A 
lámpatest további előnyei 
közé tartoznak a magas 
szintű tömítettség, a 
stabil lámpaház, valamint 
a fényerőszabályzóval 
együttműködő tápegység. 
A mélysugárzó márkás 
alkatrészei garantálják a 
hatékonyságot. 

 Az 5 év garancia feltételei elérhetők a 
www.kanlux.hu oldalunkon.
Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet
Védőüveg anyaga: edzett üveg           

 

FL MASTER LED 100W-NW 28490 5905339284907 100 13000 4000 fekete  
FL MASTER LED 140W-NW 28491 5905339284914 140 18200 4000 fekete  
FL MASTER LED 220W-NW 28492 5905339284921 220 28600 4000 fekete  

220-240 AC 50/60 120 ≥15000 50000  ≥80    65  -40÷40 

 

 180 08  0,4 1 1m    
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 FLM LED 100W  FLM LED 140W  FLM LED 220W 

 FLM LED 100W-NW 

 FLM LED 
 LED REFLEKTOR  ►

 FLM LED 100W-NW  FLM LED140W-NW  FLM LED 220W-NW 

   A Kanlux FLM LED az FL LED refl ektor egy speciális 
változata, amely kiegészítő lencse típusokkal van 
ellátva: vékonysugarú (amely a világítási szöget 60o-
ra módosítja) vagy aszimmetrikus lencsével, amely 
alkalmazása esetén a világítási szög: X=110o, Y=150o. 

 Egyéni megrendelésre szállítható termékek az értékesítési osztállyal való konzultációt 
követően.

Az 5 év garancia feltételei elérhetők a www.kanlux.hu oldalon.
Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet
Védőüveg anyaga: edzett üveg 

           

 

FLM LED 100W-NW-60D 28520 5905339285201 100 12750 4000 60 fekete  
FLM LED100W-NW110/150 28521 5905339285218 100 12100 4000 X110/Y150 fekete  
FLM LED 140W-NW-60D 28522 5905339285225 140 17850 4000 60 fekete  
FLM LED140W-NW110/150 28523 5905339285232 140 16950 4000 X110/Y150 fekete  
FLM LED 220W-NW-60D 28524 5905339285249 220 28050 4000 60 fekete  
FLM LED220W-NW110/150 28525 5905339285256 220 26600 4000 X110/Y150 fekete  

220-240 AC 50/60 ≥15000 50000  ≥80    65  -40÷40 

 

 180 08  0,4 1 1m    
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 ANTRA LED 
 LED REFLEKTOR  ►

   A Kanlux ANTRA LED refl ektorok 
kiválóan megfelelnek külső 
homlokzatok vagy az épület 
környékének megvilágítására. Jó 
választás továbbá fénykompozíciók 
létrehozásához kertekben, telkeken 
vagy parkokban. 

 Az ANTRA LED + SE változat mozgásérzékelővel szerelt 
Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet
Védőüveg anyaga: edzett üveg
Tükör anyaga: alumínium ötvözet 

            

 

ANTRA LED10W-NW-SE GR 25580 5905339255808 10 750 4000 44 szürke PIR  
ANTRA LED30W-NW-SE GR 25581 5905339255815 30 2300 4000 44 szürke PIR  
ANTRA LED50W-NW-SE GR 25582 5905339255822 50 3700 4000 44 szürke PIR  
ANTRA LED10W-NW GR 25583 5905339255839 10 750 4000 65 szürke   
ANTRA LED30W-NW GR 25584 5905339255846 30 2300 4000 65 szürke   
ANTRA LED50W-NW GR 25585 5905339255853 50 3700 4000 65 szürke   
ANTRA LED100W-NW GR 25586 5905339255860 100 7400 4000 65 szürke   
ANTRA LED150W-NW GR 25587 5905339255877 150 11900 4000 65 szürke   
ANTRA LED20W-NW-SE GR 25588 5905339255884 20 1500 4000 44 szürke PIR  
ANTRA LED20W-NW GR 25589 5905339255891 20 1500 4000 65 szürke   
ANTRA LED200W-NW GR 25700 5905339257000 200 15000 4000 65 szürke   
ANTRA LED10W-NW-SE B 25701 5905339257017 10 750 4000 44 fekete PIR  
ANTRA LED20W-NW-SE B 25702 5905339257024 20 1500 4000 44 fekete PIR  
ANTRA LED10W-NW B 25703 5905339257031 10 750 4000 65 fekete   
ANTRA LED20W-NW B 25704 5905339257048 20 1500 4000 65 fekete   
ANTRA LED30W-NW B 25705 5905339257055 30 2300 4000 65 fekete   
ANTRA LED30W-NW-SE B 25706 5905339257062 30 2300 4000 44 fekete PIR  
ANTRA LED50W-NW B 25707 5905339257079 50 3700 4000 65 fekete   
ANTRA LED50W-NW-SE B 25708 5905339257086 50 3700 4000 44 fekete PIR  

220-240 AC 50/60 110 ≥15000 25000  ≥80 

 

    -20÷45  180 

 

 0,2 1 0,5m    

 

ANTRA LED100W-NW GR

ANTRA LED50W-NW-SE GR

ANTRA LED50W-NW-SE B

ANTRA LED50W-NW B
B / GR

ANTRA LED50W NW SE GR
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 ANTRA LED 
 LED REFLEKTOR ►  

ANTRA LED 10W

ANTRA LED 20W; 30W

ANTRA LED 20W; 30W SE

ANTRA LED 50W

ANTRA LED 50W SE

 ANTRA LED200W  ANTRA LED150W  ANTRA LED100W 

 ANTRA LED10W SE 
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ANTOS LED 10W-NW B 27090 5905339270900 10 800 4000 65 fekete   
ANTOS LED 20W-NW B 27091 5905339270917 20 1600 4000 65 fekete   
ANTOS LED 30W-NW B 27092 5905339270924 30 2400 4000 65 fekete   
ANTOS LED 50W-NW B 27093 5905339270931 50 4000 4000 65 fekete   
ANTOS LED 10W-NW-SE B 27094 5905339270948 10 800 4000 44 fekete PIR  
ANTOS LED 20W-NW-SE B 27095 5905339270955 20 1600 4000 44 fekete PIR  
ANTOS LED 30W-NW-SE B 27096 5905339270962 30 2400 4000 44 fekete PIR  
ANTOS LED 50W-NW-SE B 27097 5905339270979 50 4000 4000 44 fekete PIR  

220-240 AC 50/60 120 ≥15000 25000  ≥80   

 

  -20÷35  180  0,25 1 0,5m 

 

   

       

 ANTOS LED 
 LED REFLEKTOR  ►   

 ANTOS LED 20W-NW B ANTOS LED 20W-NW B  ANTOS LED 30W-NW B 

   A Kanlux ANTOS LED egy 
stílusos, ultrakompakt LED 
refl ektor. A lámpatestek fontos 
jellemzője a profi lozott kar, 
minek köszönhetően a lámpatest 
a fogantyú leszerelése nélkül 
felrögzíthető. 

 Az ANTOS + SE változat mozgásérzékelővel szerelt
Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet
Védőüveg anyaga: edzett üveg
Tükör anyaga: alumínium ötvözet 

 ANTOS LED 10W  ANTOS LED 20W  ANTOS LED 30W  ANTOS LED 50W 

ANTOS LED 10W-NW-SE B

ANTOS LED 10W-SE

ANTOS LED 20W-SE

ANTOS LED 50W-SE

ANTOS LED 30W-SE

ANTOS LED 50W-NW-SE B
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 STATO LED  

 STATO LED 
 LED REFLEKTOR  ►   

          

 

STATO LED 30W-B 29220 5905339292209 30 2700 4000 fekete  
STATO LED 50W-B 29221 5905339292216 50 4500 4000 fekete  

220-240 AC 50/60 120 ≥15000 25000  ≥80    65 

 

 -20÷35   2 1 1m    

  

   A Kanlux STATO LED egy magas védettséggel rendelkező 
hordozható refl ektor. Felújítások, építési munkák megvilágításához 
alkalmazandó lámpatest. A lámpatest és az állvány dőlésszögének 
beállítása lehetővé teszi a felület tetszőleges síkban történő 
megvilágítását, a legtöbb mélysugárzónál magasabb 
színvisszaadási együtthatónak (CRI>80) köszönhetően kiválóan 
megfelel beltéri alkalmazásra (felújítás esetén jobban látható a 
megvilágított felület színe). A Kanlux STATO LED lámpatestet 2 
méteres dugvillás vezetékkel szállítjuk. 

 Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet
Védőüveg anyaga: edzett üveg
Állvány anyaga: acél 

                STATO LED 30W-B  STATO LED 50W-B 

 ELIOT 
 REFLEKTOR ►  

          

 

ELIOT ZW3-L500P-B 620 5905339006202 max 500 J-118mm R7s fekete  

220-240 AC 50/60  54  -20÷35  

   

50  1,7 1 1m   

   

   A Kanlux ELIOT hordozható refl ektor egy praktikus 
megoldás azok számára, akiknek egy kiegészítő, 
mozgatható világításra van szüksége. A lámpatest magas 
védettségi fokkal rendelkezik (IP54). 

 Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet
Védőüveg anyaga: edzett üveg
Tükör anyaga: alumínium ötvözet 

ELIOT ZW3-L500P-B

ELIOT ZW3-L500P-B

ÚJ
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 AVIA MTH-478/400W-B 

 AVIA MTH 
 FÉMHALOGÉN REFLEKTOR ►

 AVIA MTH-478/400W-B  AVIA MTH-478/250W-B 

   A Kanlux AVIA MTH lámpatest E40 foglalattal rendelkező  
refl ektor, melyben cserélhető  a fényforrás. Magas 
védettségi fokkal rendelkezik (IP65), ezért kiválóan megfelel 
nagy létesítmények, pl. sportpályák, csarnokok, parkolók, 
terek, stb. megvilágítására. 

 Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet
Védőüveg anyaga: edzett üveg
Tükör anyaga: alumínium ötvözet 

          

 

AVIA MTH-478/400W-B 4011 5905339040114 400 MTH E40 fekete  
AVIA MTH-478/250W-B 4013 5905339040138 250 MTH E40 fekete  

220-240 AC 50/60   65  -20÷35  180 

 

 1-2,5 2m    

    

  

 AVIA MTH-400W  AVIA MTH-250W 
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 ADAMO MTH-250/S 

 ADAMO MTH 
 FÉMHALOGÉN REFLEKTOR ► 

 ADAMO MTH-250/A  ADAMO MTH-400/S  ADAMO MTH-400/A 

   A Kanlux ADAMO MTH egy fémhalogén lámpatest, 
melyben cserélhető a fényforrás. Magas védettségi 
fokkal rendelkezik (IP65), ezért kiválóan megfelel nagy 
létesítmények, pl. sportpályák, csarnokok, parkolók, 
terek, stb. megvilágítására. 

 Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet
Védőüveg anyaga: edzett üveg
Tükör anyaga: alumínium ötvözet 

 ADAMO MTH-250  ADAMO MTH-400 

          

 

ADAMO MTH-250/S 4841 5905339048417 250 MTH E40 fekete  
ADAMO MTH-400/S 4842 5905339048424 400 MTH E40 fekete  
ADAMO MTH-250/A 4845 5905339048455 250 MTH E40 fekete  
ADAMO MTH-400/A 4846 5905339048462 400 MTH E40 fekete  

220-240 AC 50/60   65  -20÷35  180 

 

 1-2,5 2m   

     

TARTOZÉKOK  ► 
GL-ADAMO 250/400 72372 5905339723727 védőüveg ADAMO MTH lámpatesthez, GL-ADAMO 250/400, (72372)
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 HB MASTER LED 100W 

 HB MASTER LED 
 CSARNOKVILÁGÍTÓ LED LÁMPATEST  ►

 HB MASTER LED 100W  HB MASTER LED 150W  HB MASTER LED 200W HB MASTER LED 200W

   A Kanlux HB MASTER LED 
termékek professzionális 
csarnokvilágító lámpatestek. 
E lámpatestekhez számos 
kiegészítő tartozik, minek 
köszönhetően a termékek 
igény szerint módosíthatók. 
Konzolok, búrák, lencsék, 
védőrácsok – minden, ami 
egy beruházás igényeihez 
szükséges lehet. 

 Az 5 év garancia feltételei elérhetők a 
www.kanlux.hu oldalon.
Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet
Védőüveg anyaga: edzett üveg 

          

 

HB MASTER LED 100W 28530 5905339285300 100 13000 4000 fekete  
HB MASTER LED 150W 28531 5905339285317 150 19500 4000 fekete  
HB MASTER LED 200W 28532 5905339285324 200 26000 4000 fekete  

220-240 AC 50/60 120 ≥15000 50000  ≥80   

 

 65  -30÷40  08  0,4 1 

 

 1m    

     

 HB MASTER LED 100W, HB 
MASTER LED 150W 

 HB MASTER LED 200W 
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 HB MASTER LED 
 CSARNOKVILÁGÍTÓ LED LÁMPATEST  ►

TARTOZÉKOK  ► 
HBM BRACKET 100/150W 28543 Szerelő konzol HB MASTER 100W/150W lámpatesthez
HBM GRID 100/150W 28545 Védőrács HB MASTER 100W/150W lámpatesthez 
HBM LENS 60D 100/150W 28537 60o-os lencse HB MASTER 100W/150W lámpatesthez
HBM LENS 90D 100/150W 28538 90o-os lencse HB MASTER 100W/150W lámpatesthez
HBM PC 100D 100/150W 28539 IK10 védettséget biztosító PC előlap HB MASTER 100W/150W lámpatesthez  
HBM REF ALU100/150W 28533 Alumínium búra HB MASTER 100W/150W lámpatesthez
HBM REF PC100/150W 28535 PC búra HB MASTER 100W/150W lámpatesthez
HBM BRACKET 200W 28544 Szerelő konzol HB MASTER 200W lámpatesthez
HBM GRID 200W 28546 Védőrács HB MASTER 200W lámpatesthez
HBM LENS 60D 200W 28540 60o-os lencse HB MASTER 200W lámpatesthez
HBM LENS 90D 200W 28541 90o-os lencse HB MASTER 200W lámpatesthez 
HBM PC 100D 200W 28542 IK10 védettséget biztosító PC előlap HB MASTER 200W lámpatesthez 
HBM REF ALU200W 28534 Alumínium búra HB MASTER 200W lámpatesthez
HBM REF PC200W 28536 PC búra HB MASTER 200W lámpatesthez

HBM BRACKET 
100/150/200W

HBM GRID 100/150/200W

HBM LENS 60D 
100/150/200W
HBM LENS 60D HBM LENS 90D 

100/150/200W
HBM LENS 90D 

HBM REF PC100/150WHBM REF PC100/150WHBM PC 100D 100/150WHBM PC 100D 100/150W HBM REF ALU100/150WHBM REF ALU100/150W HBM REF PC100/150WHBM REF PC100/150WC 100D 100/150W

HBM REF ALU200W HBM REF PC200WHBM PC 100D 200W
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 HB PRO LED 100W-NW 

 HB PRO LED 100W-NW 

 HB PRO LED 
CSARNOKVILÁGÍTÓ LED LÁMPATEST ►

 HB PRO LED 150W-NW 

B PRO LED 100W-NW 

   A Kanlux HB PRO LED egy csarnokvilágító lámpatest. A 
LED technológia által alkalmazott energiahatékonyságon 
kívül a lámpatestet rendkívül hosszú élettartam és magas 
fokú védettség (IP65) jellemzi. Kiválóan megfelel magas 
raktárcsarnokok, gyártóüzemek vagy üzletek, valamint 
korszerű loftok megvilágítására. 

 Az 5 év garancia feltételei elérhetők a www.kanlux.hu oldalon.
PZH tanúsítvány: BK/K/0536/01/2018 sz., érvényesség: 2023.07.02.
Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet
Búra anyaga: műanyag
Védőüveg anyaga: műanyag

          

 

HB PRO LED 100W-NW 27150 5905339271501 100 12000 4000 fekete  
HB PRO LED 150W-NW 27151 5905339271518 150 18000 4000 fekete  

220-240 AC 50/60 90 ≥25000 50000  ≥80   

 

 65  -20÷40   30 1  

 

1m    

      

TARTOZÉKOK  ► 
HB REF 15 AL 27152 5905339271525 HB REF 15 AL búra HP PRO 100W lámpatesthez, ezüst (27152) 
HB REF 17 AL 27153 5905339271532 HB REF 17 AL búra HP PRO 100W lámpatesthez, ezüst (27153)

  

 HB PRO LED 100W  HB PRO LED 150W 
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 EURO MTH-250-16PC 

 EURO MTH 
 CSARNOKVILÁGÍTÓ LÁMPATEST ►

 EURO MTH-250-16PC  EURO MTH-250-22PC  EURO MTH-250-21AL 

   A Kanlux EURO MTH fémhalogén lámpatest egy E40 
foglalattal rendelkező csarnokvilágító, melyben  cserélhető 
a fényforrás. Ipari csarnokok, raktárak, műhelyek és 
nagyobb kereskedelmi terek megvilágítására szolgál. 

 Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet 

          

 

EURO MTH-250-16PC 7860 5905339588128 250 MTH E40 szürke  
EURO MTH-400-16PC 7861 5905339588159 400 MTH E40 szürke  
EURO MTH-250-22PC 7862 5905339588142 250 MTH E40 szürke  
EURO MTH-400-22PC 7863 5905339588173 400 MTH E40 szürke  
EURO MTH-250-21AL 7864 5905339588135 250 MTH E40 szürke  
EURO MTH-400-21AL 7865 5905339588166 400 MTH E40 szürke  

220-240 AC 50/60      1-2,5 

 

  1m    

   

  

EURO MTH-250/400-16PC EURO MTH-250/400-22PC

EURO MTH-250/400-21AL
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 STREET LED 4000 NW 

 STREET LED 
 LED LÁMPATEST  ►

 STREET LED 4000 NW STREET LED 4000 NW  STREET LED 8000 NW  STREET LED 12000 NW 

   A Kanlux STREET LED 
lámpatestek cserélhető 
modulokon elhelyezett 
kiváló minőségű diódákkal 
vannak felszerelve. 
Hatékonyságuk 130 lm/W! 
A lámpatestek korszerű 
formatervezése kitűnően 
illik a városi helyszínekhez. 
A lámpatestekhez ADTR15D 
adapter használatát 
javasoljuk. 

 Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet
Búra anyaga: műanyag 
A lámpa NICHIA chippel van ellátva.

           

 

STREET LED 4000 NW 27330 5905339273307 30 3900 4000 X100/Y145 szürke  
STREET LED 8000 NW 27331 5905339273314 60 7800 4000 X100/Y145 szürke  
STREET LED 12000 NW 27332 5905339273321 90 11700 4000 X100/Y145 szürke  

220-240 AC 50/60 ≥20000 35000    65  -35÷40 

 

 0,4 1 1m    

    

TARTOZÉKOK  ► 

STREET LED ADTR 15D 27333 5905339273338 STREET LED ADTR 15D állítható adapter parkolóvilágító lámpatestek függőleges 
60-63 mm átmérőjű oszlopra való szereléséhez, szürke (27333)

  

 STREET LED 4000  STREET LED 8000  STREET LED 12000 
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 LART EL 
 HOMLOKZATVILÁGÍTÓ LÁMPATEST► 

 LART EL-160-GR  LART EL-260-GR 

  

   A Kanlux LART homlokzatvilágító lámpatest család 
alumíniumból készült lámpaházba bújtatott nyers 
és egyben klasszikus lámpatestek sorozata. A 
lámpatest külső felülete grafi t színű. A Kanlux LART 
lámpatestek kiválóan mutatnak egyenként, de 
csoportosan is – fi noman kiegészítve a teraszok vagy 
épületek homlokzatvilágításának elemeit. 

 Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet
Védőüveg anyaga: üveg 

            

 

LART EL-160-GR 29832 5905339298324 60 GLS/CFL/LED E27 falra szerelhető antracit lefelé  
LART EL-260-GR 29833 5905339298331 2x60 GLS/CFL/LED E27 falra szerelhető antracit felfelé és lefelé  

220-240 AC 50/60   54 0,5m  

 

-20÷25   1÷2,5   

  

LART EL-160-GR

 LART EL-160-GR  LART EL-260-GR 

ÚJ
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 BART EL-135  BART EL-235  BART EL-160  BART EL-260 

 BART EL-135 

 BART EL 
 HOMLOKZATVILÁGÍTÓ LÁMPATEST  ►

 BART EL-235  BART EL-160 

   A Kanlux BART EL egy 
felületre szerelhető 
lámpatest, amely kiválóan 
illeszkedik korszerű 
épületek homlokzatához 
és klasszikusabb stílusú 
építményekhez is. A Kanlux 
BART EL lámpatest IP54 
védettségi foka védelmet 
biztosít a környezeti hatások 
ellen. 

 Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet
Védőüveg anyaga: edzett üveg 

            

 

BART EL-135 7079 5905339070791 max 35 PAR16 GU10 falra szerelhető szürke felfelé  
BART EL-235 7080 5905339070807 2 x max 35 PAR16 GU10 falra szerelhető szürke felfelé és lefelé  
BART EL-160 7081 5905339070814 max 60 A60 E27 falra szerelhető szürke felfelé  
BART EL-260 7082 5905339070821 2 x max 60 A60 E27 falra szerelhető szürke felfelé és lefelé  

220-240 AC 50/60   54 0,5m  -20÷35  

 

 1÷2,5   

      

  

BART EL-260
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 BART DL-125  BART DL-160 

 MAGRA EL-135  MAGRA EL-235 

 BART DL-125 

 BART DL 
 HOMLOKZATVILÁGÍTÓ LÁMPATEST  ►

            

 

BART DL-125 28800 5905339288004 max 25 GU10 PAR16 mennyezetre szerelhető szürke lefelé  
BART DL-160 28801 5905339288011 max 60 E27 A60 mennyezetre szerelhető szürke lefelé  

220-240 AC 50/60   54 0,5m  -20÷35  

 

 1÷2,5    

     

   A Kanlux BART DL egy klasszikus designnal rendelkező 
lámpatest, amelyhez a felhasználó választja ki a kívánt 
fényforrást. A Kanlux BART DL lámpatestet magas IP 
védelem jellemzi, minek köszönhetően kiválóan megfelel 
kültéri alkalmazásra is. 

 Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet
Védőüveg anyaga: edzett üveg 

 MAGRA EL-135 

 MAGRA EL 
 HOMLOKZATVILÁGÍTÓ LÁMPATEST ►  

            

 

MAGRA EL-135 18010 5905339180100 1 x max 35 PAR16 GU10 falra szerelhető rozsdamentes acél felfelé  
MAGRA EL-235 18011 5905339180117 2 x max 35 PAR16 GU10 falra szerelhető rozsdamentes acél felfelé és lefelé  

220-240 AC 50/60   44 0,5m  -20÷35  

 

 1÷2,5   

      

   A Kanlux MAGRA EL egy neutrális színű kültéri falikar. 
A rozsdamentes acélból és edzett üvegből készült 
lámpatest garantálja a hosszú távú és kényelmes 
felhasználást. 

 Lámpaház anyaga: rozsdamentes acél
Védőüveg anyaga: edzett üveg 

MAGRA EL-235

BART DL-160



 kanlux.hu ► 287

            

 

ZEW EL-235J-B 22440 5905339224408 2 x max 35 PAR16 GU10 falra szerelhető fekete felfelé és lefelé  
ZEW EL-235U-B 22441 5905339224415 2 x max 35 PAR16 GU10 falra szerelhető fekete felfelé és lefelé  
ZEW EL-235J-GR 22442 5905339224422 2 x max 35 PAR16 GU10 falra szerelhető szürke felfelé és lefelé  
ZEW EL-235U-GR 22443 5905339224439 2 x max 35 PAR16 GU10 falra szerelhető szürke felfelé és lefelé  

220-240 AC 50/60    44 0,5m  -20÷35 

 

  1÷2,5    

    

 ZEW EL 
 HOMLOKZATVILÁGÍTÓ LÁMPATEST  ►

 ZEW EL-235J-B 

 ZEW EL-235U-B  ZEW EL-235J-GR 

   A Kanlux ZEW EL kiválóan 
alkalmas különböző 
épületek homlokzatainak 
megvilágítására, a felfelé és 
lefelé irányuló fénysugárnak 
köszönhetően pedig szép, 
dekoratív fényt rajzolnak 
a homlokzatra. A magas 
IP44 védettségi osztálynak 
köszönhetően a lámpatestek 
felszerelhetők az időjárási 
körülményeknek közvetlenül 
kitett helyekre is. 

 Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet
Védőüveg anyaga: edzett üveg 

 ZEW EL-235J  ZEW EL-235U 

ZEW EL-235U-GR
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 ELNER LED 8W  ELNER LED 15W  ELNER LED 8W-SE  ELNER LED 15W-SE 

 ELNER LED 
 HOMLOKZATVILÁGÍTÓ LÁMPATEST ► 

 ELNER LED 8W-NW-B 

 ELNER LED 15W-NW-B  ELNER LED 8W-NW-SE-B  ELNER LED 15W-NW-SE-B 

   A hermetikusan zárt Kanlux 
ELNER LED lámpatestek 
a homlokzatok vagy 
fokozott páratartalmú 
helyek megvilágításának 
elengedhetetlen elemei. 
Ezen felül a Kanlux ELNER 
LED termékeket a klasszikus 
színben elérhető vonzó 
megjelenés és az egyenletes 
fényeloszlást biztosító opál 
búra jellemzi. A lámpatest 
további előnyei a gyors és 
egyszerű szerelés, valamint a 
tartósság. 

 Lámpaház anyaga: műanyag
Búra anyaga: műanyag 

            

 

ELNER LED 8W-NW-B 27560 5905339275608 8 360 4000 fekete 54   
ELNER LED 15W-NW-B 27561 5905339275615 15 660 4000 fekete 54   
ELNER LED 8W-NW-SE-B 27562 5905339275622 8 360 4000 fekete 44 PIR  
ELNER LED 15W-NW-SE-B 27563 5905339275639 15 660 4000 fekete 44 PIR  

220-240 AC 50/60 120 ≥20000 30000  ≥80     0,5m 

 

 -20÷40   0,75÷1,5   
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REKA LED EL 7W-L-GR 28990 5905339289902 7 max 360 4000 falra szerelhető grafi t felfelé és lefelé  
REKA LED EL 7W-O-GR 28991 5905339289919 7 max 380 4000 falra szerelhető grafi t felfelé és lefelé  
REKA LED EL 7W-L-W 28992 5905339289926 7 max 500 4000 falra szerelhető fehér felfelé és lefelé  
REKA LED EL 7W-O-W 28993 5905339289933 7 max 510 4000 falra szerelhető fehér felfelé és lefelé  

220-240 AC 50/60 max 90 ≥20000 30000  ≥80     54 

 

0,5m  -15÷35   1    

    

 REKA LED 
 HOMLOKZATVILÁGÍTÓ LÁMPATEST  ►

 REKA LED EL 7W-O-GR  REKA LED EL 7W-L-W  REKA LED EL 7W-O-W 

   A Kanlux REKA LED 
legfőbb előnye a lámpa 
felkapcsolását követően 
elérhető érdekes vizuális 
fényhatás, valamint a 
fénysugár tetszőleges 
szabályozásának lehetősége 
a fényterelő lapok 
segítségével. A Kanlux REKA 
LED termékek homlokzatok 
megvilágítására 
alkalmazandók. 

 Szabályozható világítási szög
Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet 

 REKA LED EL-L  REKA LED EL-W 

REKA LED EL 7W-L-GR

ÚJ
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 BISO LED EL 8W-GR 

 BISO LED 
 HOMLOKZATVILÁGÍTÓ LÁMPATEST  ►  

           

 

BISO LED EL 8W-GR 29260 5905339292605 8 140 4000 falra szerelhető grafi t  
BISO LED EL 8W-W 29261 5905339292612 8 375 4000 falra szerelhető fehér  

220-240 AC 50/60 ≥25000 25000  ≥80     

 

54 0,5m  -15÷40   1,5÷2,5   

  

 A Kanlux BISO egyszerű és vonzó formatervezéssel 
jellemezhető homlokzatvilágító lámpatest. Alkalmazható 
beltéri lámpatestként (megfelelő CRI mutatóval 
rendelkezik), ugyanakkor használható homlokzatokon is 
(IP54). A Kanlux BISO lámpatest LED moduljából kiáramló 
fény lágyan oszlik el a homlokzaton és a lámpatest hátsó 
oldalán. 

  Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet
Védőüveg anyaga: műanyag

 BISO LED EL 8W 

 FORRO LED EL 8W-GR 

 FORRO LED 
HOMLOKZATVILÁGÍTÓ LÁMPATEST  ►

           

 

FORRO LED EL 8W-GR 29250 5905339292506 8 330 4000 falra szerelhető grafi t  
FORRO LED EL 8W-W 29251 5905339292513 8 480 4000 falra szerelhető fehér  

220-240 AC 50/60 ≥25000 25000  ≥80     

 

54 0,5m  -15÷40   1,5÷2,5   

  

 A Kanlux FORRO egyszerű és vonzó formatervezéssel 
jellemezhető homlokzatvilágító lámpatest. Alkalmazható 
beltéri lámpatestként (megfelelő CRI mutatóval 
rendelkezik), ugyanakkor használható homlokzatokon is 
(IP54). A Kanlux FORRO lámpatestek esetében a fény a 
homlokzat felé irányul, minek köszönhetően fénykeretet 
képez a lámpatest köré. 

  Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet
Védőüveg anyaga: műanyag 

 FORRO LED EL 8W 
  

ÚJ

ÚJ

BISO LED EL 8W-W

FORRO LED EL 8W-W
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 GARTO LED EL 8W-GR 

 GARTO LED 
 HOMLOKZATVILÁGÍTÓ LÁMPATEST  ►

           

 

GARTO LED EL 8W-GR 29270 5905339292704 8 300 4000 falra szerelhető grafi t  
GARTO LED EL 8W-W 29271 5905339292711 8 350 4000 falra szerelhető fehér  

220-240 AC 50/60 ≥25000 25000  ≥80     

 

54 0,5m  -15÷40   1,5÷2,5   

  

 A Kanlux GARTO egyszerű és vonzó formatervezéssel 
jellemezhető homlokzatvilágító lámpatest. Alkalmazható 
beltéri lámpatestként (megfelelő CRI mutatóval 
rendelkezik), ugyanakkor használható homlokzatokon is 
(IP54). A Kanlux GARTO lámpatest esetében a fény alulról 
és felülről esik a homlokzatra, egyenletesen eloszlatva azt 
mindkét irányba. 

  Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet
Védőüveg anyaga: műanyag

 GARTO LED EL 8W 

 CROTO LED-GR-L 

 CROTO LED 
 FALON KÍVÜLI LÁMPATEST  ►

          

 

CROTO LED-GR-L 22770 5905339227706 1,1 30 6500 szürke  

220-240 AC 50/60 ≥15000 20000  ≥80     

 

65 0,2m  -20÷35   0,5÷1,5   

  

   A Kanlux CROTO egy felületre szerelhető, grafi t 
színű lámpatest, amelyet korszerű formatervezés 
és energiahatékonyság jellemez. Az elülső panel 
specifi kus alakjának köszönhetően úgy tűnik, hogy a 
lámpatest laposan felfekszik a falra. A lámpatest kiválóan 
megfelel dekorációs világításként, vagy lépcsővilágító 
lámpatestként, esetleg az épület környékét megvilágító 
lámpatestként.

 Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet
Védőüveg anyaga: PC 

 CROTO LED-GR-L 

GARTO LED EL 8W-WÚJ
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LICA LED-J04A 4684 5905339046840 1,5 3800-4200 szürke  

220-240 AC 50/60 20000    65 0,2m 

   

 -20÷35   0,75   

    

         

 

DORA LED-J01 4680 5905339046802 1,2 3800-4200 szürke  

220-240 AC 50/60 20000    65 0,2m 

   

 -20÷35   0,75   

    

 DORA LED 
 SÜLLYESZTETT LÁMPATEST  ►    A Kanlux DORA LED egy süllyesztett kiemelő világítás. 

Mind beltéri, mind pedig kültéri alkalmazásra megfelel 
(IP54). Kiváló megoldást jelent lépcsők vagy emelkedők 
dekorációs megvilágítására. 

 sorolható, maximum 5 lámpatestig
műanyag beépítő dobozzal

 LICA LED 
 SÜLLYESZTETT LÁMPATEST  ►     A Kanlux LICA LED egy süllyesztett kiemelő világítás. 

Mind beltéri, mind pedig kültéri alkalmazásra megfelel 
(IP54). Kiváló megoldást jelent lépcsők vagy emelkedők 
dekorációs megvilágítására. 

 sorolható, maximum 5 lámpatestig
műanyag beépítő dobozzal 

DORA LED-J01

LICA LED-J04A

LICA LED-J04A

DORA LED-J01



 kanlux.hu ► 293

         

 

LINDA LED-J02 4681 5905339046819 1,2 3800-4200 szürke  

220-240 AC 50/60 20000 3800-
4200    65 0,2m 

  

 -20÷35   0,75   

    

 LINDA LED 
 SÜLLYESZTETT LÁMPATEST  ►    A Kanlux LINDA LED egy süllyesztett kiemelő világítás. 

Mind beltéri, mind pedig kültéri alkalmazásra megfelel 
(IP54). Kiváló megoldást jelent lépcsők vagy emelkedők 
dekorációs megvilágítására. 

 sorolható, maximum 5 lámpatestig
műanyag szerelődobozt tartalmaz 

 ONSTAR LED 
 FALON KÍVÜLI LÁMPATEST  ►  

          

 

ONSTAR LED-GR 22760 5905339227607 1,7 60 6500 szürke  

220-240 AC 50/60 ≥15000 20000 ≥80     65 

  

0,2m  -20÷35  09  0,5÷1,5   

   

   A Kanlux ONSTAR korszerű formatervezés és 
energiahatékonyság jellemez. Az elülső panel specifi kus 
alakjának köszönhetően úgy tűnik, hogy a lámpatest 
laposan felfekszik a falra. A lámpatest kiválóan 
megfelel dekorációs világításként, vagy lépcsővilágító 
lámpatestként, esetleg az épület környékét megvilágító 
lámpatestként. 

 Lámpaház anyaga: műanyag
Védőüveg anyaga: PC 

LINDA LED-J02

LINDA LED-J02

ONSTAR LED-GR

ONSTAR LED-GR
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TAXI SMD L C/M-WW 26460 5905339264602 0,6 10 3000 matt króm  
TAXI SMD L C/M-NW 26461 5905339264619 0,6 10 4000 matt króm  
TAXI SMD P C/M-WW 26462 5905339264626 0,6 10 3000 matt króm  
TAXI SMD P C/M-NW 26463 5905339264633 0,6 10 4000 matt króm  

220-240 AC 50/60 ≥10000 20000  ≥80   

 

  54 0,1m  -20÷35   

 

0,22 0,75   

     

 TAXI SMD 
 SÜLLYESZTETT LÁMPATEST  ►

 TAXI SMD L C/M-NW 

   A Kanlux TAXI SMD egy LED lámpatest, amely mind 
beltéri, mind pedig kültéri alkalmazásra megfelel 
(IP54). Kiváló megoldást jelent lépcsők vagy emelkedők 
dekorációs megvilágítására. 

 Lámpaház anyaga: fém
Védőüveg anyaga: üveg
Panel/keret anyaga: rozsdamentes acél 

 TAXI SMD L  TAXI SMD P 

 TAXI SMD P C/M-NW 
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XARD DL-40 7195 5905339071958 max 40 A60 E27 rozsdamentes acél  

220-240 AC 50/60   67 0,5m  -20÷35 

   

 10  0,22 1    

   

 TURRO LED  30W-NW

 TURRO LED  30W-NW

 TURRO LED 
 JÁRÓFELÜLETBE SÜLLYESZTETT LÁMPATEST  ►

           

 

TURRO LED 30W-NW 18982 5905339189820 30 3000 4000 40 rozsdamentes acél  

220-240 AC 50/60 ≥15000 25000  ≥70     67 

   

1m  -25÷35  10  0,19 1    

   

   A Kanlux TURRO LED egy járófelületbe süllyeszthető 
lámpatest. E termékek elsődleges felhasználása 
homlokzatok vagy tájelemek megvilágítása. Az 
alkalmazott lencsék keskeny világítási szöget biztosítanak, 
minek köszönhetően a lámpatest tökéletesen megfelel 
nyílt területek, valamint sarokfalak, ablakmélyedések, 
falmélyedések, oszlopok és zászlórudak megvilágítására. 

 Lencsés optikai rendszer
Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet
Védőüveg anyaga: edzett üveg 

 XARD DL 
 JÁRÓFELÜLETBE SÜLLYESZTETT LÁMPATEST ►    A Kanlux XARD legmagasabb mechanikus behatások 

elleni védelemmel rendelkezik – ún. „vandálbiztos” 
– IK10. Az ehhez kapcsolódó magas IP67 védettségi 
foknak köszönhetően a lámpatest kiváló megoldás 
épülethomlokzatok, terek, teraszok, parkok, ösvények, 
gyalogutak, felhajtók, lépcsők, stb. megvilágítására. 

 szerelődobozt tartalmaz
fényforrás teljes hossza: max. 110 cm
Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet
Védőüveg anyaga: edzett üveg
Panel/keret anyaga: rozsdamentes acél 

XARD DL-40

XARD DL-40
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 TALAJLÁMPÁK 
BESZERELÉSE 

beton

m
in

 6
0 

m
m

Talajlámpák beszerelését a mellékelt rajz szerint kell elvégezni. 

Ki kell alakítani a megfelelő kavicságyat, a csapadékvíz elvezetéséhez, hogy a lámpatest 
tartósan ne kerüljön víz alá.

A szerelőkeretet, a lámpatest tartozékát minden esetben be kell betonozni, hogy a 
lámpatestre ható erőknek ellenálljon és stabilan megtartsa a lámpatestet a mellékelt 
használati utasításnak megfelelően. A talajlámpa rögzítés nélkül, vagy sziloplastos, púr-
habos beragasztása nem megengedett, meghibásodáshoz vezet. A lámpatest stabil 
teherbíró rögzítését ha nem biztosítja, a lámpatestre ható függőleges erők hatására a 
lámpa IP védettségét biztosító csavarok kilazulnak és a nedvesség bejut a lámpatestbe 
és meghibásodást okoz. 

A rögzítő csavarok és a tömítő gyűrű szakszerű beszerelése a lámpatest IP védettségét 
biztosítja. A termék fém pereme rozsda álló anyagból készült, de savaknak, klórnak, 
maró hatású tisztítószereknek nem áll ellen, ezektől felülete elszíneződhet. Karcmen-
tes tisztítószerrel az esetleges felületi 
elszíneződések eltávolíthatóak. 

Mindig csak a megengedett teljesít-
ményű fényforrás használható, ellen-
kező esetben túlmelegedés, tűzveszély 
keletkezhet. 

Led fényforrás beszerelésénél célszerű a 
foglalatot kontakt zsírral kezelni, hogy a 
jó érintkezést hosszú távon biztosítsuk. 

Az összekötő vezetékeket szakszerűen 
kell beszerelni, és úgy kell vezetni, hogy 
ne érintsék a termék áthevülő elemeit. 

A gyárilag LED-del szerelt talajlámpákat 
minden esetben nem él világítós és nem 
fényerő szabályozós kapcsolóval ellátott, 
szabványosan külön csak erre a célra 
kialakított áramkörbe kössék be! 

A Kanlux Kft. csak abban az esetben tud-
ja garantálni a termékek kifogástalan 
működését, ha beépítést szakszerűen 
végzik el. Amennyiben a beszerelést 
szakszerűen végzik, és betartják a sze-
relési utasításokban foglaltakat, a talaj-
lámpák a felhasználók megelégedésére 
szolgálnak.
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 TALAJLÁMPÁK 

GORDO LED14 SMD-O

ROGER DL-LED12

GORDO LED14 SMD-L

ROGER DL-2LED6

MORO DL-35

BERG DL-35O

XARD DL-40

BERG DL-35L
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BERG DL-35O 7170 5905339071705 max 35 PAR16 GU10 rozsdamentes acél  
BERG DL-35L 7171 5905339071712 max 35 PAR16 GU10 rozsdamentes acél  

220-240 AC 50/60    67 0,5m  -20÷35 

 

08  1÷2,5    

    

 GORDO LED14 SMD-O 

 GORDO LED14 
 JÁRÓFELÜLETBE SÜLLYESZTETT LED LÁMPATEST ►

         

 

GORDO LED14 SMD-O 22050 5905339220509 0,7 6500 rozsdamentes acél  
GORDO LED14 SMD-L 22051 5905339220516 0,7 6500 rozsdamentes acél  

220-240 AC 50/60 ≥10000 20000 ≥70     66 

 

0,1m  -25÷35   0,3 1    

 

   A Kanlux GORDO LED14 integrált LED fényforrással 
rendelkező járófelületbe süllyesztett lámpa. A lámpatest 
legmagasabb minőségű anyagokból készült, minek 
köszönhetően ellenáll 2 tonna nyomásnak. 

 szerelődobozt tartalmaz 

 GORDO LED14 SMD-O 

 GORDO LED14 SMD-L 

 BERG DL-35O 

 BERG DL 
 JÁRÓFELÜLETBE SÜLLYESZTETT LÁMPATEST  ►  

 BERG DL-35O  BERG DL-35L 

   A Kanlux BERG egy GU10 foglalatot tartalmazó lámpatest, 
melyben cserélhető a fényforrás. Kiválóan megfelel 
feljárók, ösvények, járdák, stb. megvilágításához. A 
lámpatest legmagasabb minőségű anyagokból készült, 
minek köszönhetően ellenáll 2 tonna nyomásnak. 

 szerelődobozt tartalmaz
sorolható
a fényforrás egyszerűen cserélhető
Lámpaház anyaga: acél
Védőüveg anyaga: edzett üveg
Panel/keret anyaga: rozsdamentes acél 



 kanlux.hu ► 299

 ROGER DL-LED12 

 ROGER DL 
 JÁRÓFELÜLETBE SÜLLYESZTHETŐ LED LÁMPATEST  ►

         

 

ROGER DL-LED12 7280 5905339072801 1 6000-6500 szürke  
ROGER DL-2LED6 7281 5905339072818 1 6000-6500 szürke  

220-240 AC 50/60 20000    66 0,1m  

     

-20÷35  09 0,3 0,75    

      

   A Kanlux ROGER DL egy beépített LED modullal 
rendelkező járófelületbe süllyesztett lámpa. A búra 
speciális alakja egyenletesen eloszlatja a fényt, ami 
egyedülálló fényhatást vált ki. 

 szerelődobozt tartalmaz
Lámpaház anyaga: acél
Védőüveg anyaga: műanyag
Panel/keret anyaga: alumínium ötvözet 

 ROGER DL-LED12  ROGER DL-2LED6 

 MORO DL 
JÁRÓFELÜLETBE SÜLLYESZTHETŐ LÁMPATEST ►

          

 

MORO DL-35 4870 5905339048707 max 35 PAR16 GU10 rozsdamentes acél  

220-240 AC 50/60   67 0,5m  -20÷35  08 

    

 0,75÷1,5    

         

   A Kanlux MORO DL egy GU10 foglalatot tartalmazó 
járófelületbe süllyesztett lámpa, melyben cserélhető a 
fényforrás. Kiválóan megfelel feljárók, ösvények, járdák, 
stb. megvilágításához. A lámpatest legmagasabb 
minőségű anyagokból készült, minek köszönhetően 
ellenáll 20kN nyomásnak. 

 szerelődobozt tartalmaz
a lámpatesthez max. 5,5 mm átmérőjű vezeték csatlakozhat 
Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet
Védőüveg anyaga: edzett üveg
Panel/keret anyaga: rozsdamentes acél 

MORO DL-35

MORO DL-35

ROGER DL-2LED6
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 INVO OP EL-53  INVO OP 47  INVO OP 77  INVO OP 107 

           

 

INVO OP EL-53-L-GR 29170 5905339291707 max 20 GLS/CFL/LED E27 grafi t falra szerelhető  
INVO OP 47-L-GR 29171 5905339291714 max 20 GLS/CFL/LED E27 grafi t talajra szerelhető  
INVO OP 77-L-GR 29172 5905339291721 max 20 GLS/CFL/LED E27 grafi t talajra szerelhető  
INVO OP 107-L-GR 29173 5905339291738 max 20 GLS/CFL/LED E27 grafi t talajra szerelhető  

220-240 AC 50/60   54  

 

-20÷35  0,75÷1,5 0,5m   

 

 INVO OP 
 KÜLTÉRI LÁMPATEST  ►

 INVO OP 77-L-GR 

 INVO OP EL-53-L-GR INVO OP EL 53 L GR  INVO OP 47-L-GR INVO OP 47-L-GR  INVO OP 77-L-GR 

   A Kanlux INVO OP egy 
kültéri lámpatest széria, 
amely oszlopokból és egy 
falikarból áll. A Kanlux INVO 
lehetőséget nyújt a világítás 
színhőmérsékletének 
és erősségének 
megválasztására, a 
lámpatestekbe E27 
foglalattal rendelkező 
fényforrás alkalmazható. 

 Opál búra
Lámpaház anyaga: műanyag
Búra anyaga: műanyag 

ÚJ
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 INVO TR EL-53  INVO TR 47  INVO TR 77  INVO TR 107 

           

 

INVO TR EL-53-O-GR 29174 5905339291745 3 x max 3,5 PAR16 GU10 grafi t falra szerelhető  
INVO TR 47-O-GR 29175 5905339291752 3 x max 3,5 PAR16 GU10 grafi t talajra szerelhető  
INVO TR 77-O-GR 29176 5905339291769 3 x max 3,5 PAR16 GU10 grafi t talajra szerelhető  
INVO TR 107-O-GR 29177 5905339291776 3 x max 3,5 PAR16 GU10 grafi t talajra szerelhető  

220-240 AC 50/60    54  

 

-20÷35  0,75÷2,5 0,5m   

  

 INVO TR 
 KÜLTÉRI LÁMPATEST  ►

 INVO TR 77-O-GR 

 INVO TR EL-53-O-GR  INVO TR 47-O-GR  INVO TR 77-O-GR 

   A Kanlux INVO TR egy 
GU10 foglalattal rendelkező 
kültéri lámpatest család, 
melyben cserélhető a 
fényforrás. Az oszlopok és 
a homlokzatvilágító lámpa 
nagyon hatásos fényeloszlást 
mutat. Mindegyik 
lámpatesthez 3 fényforrás 
alkalmazható. 

 Áttetsző búra
Lámpaház anyaga: műanyag
Búra anyaga: műanyag 

ÚJ
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SEVIA LED 26 23550 5905339235503 9 600 4000 falra szerelhető fekete  
SEVIA LED 26-SE 23551 5905339235510 9,5 600 4000 falra szerelhető fekete  
SEVIA LED 50 23552 5905339235527 9 600 4000 talajra szerelhető fekete  
SEVIA LED 80 23554 5905339235541 9 600 4000 talajra szerelhető fekete  

220-240 AC 50/60  ≥15000 30000 

 

 ≥80    

 

 -20÷35  0,5-2,5 0,2m 

 

  

    

 SEVIA LED 
 KERTI LED LÁMPATEST  ►  

 SEVIA LED 26-SE 

 SEVIA LED 50 

   A Kanlux SEVIA lámpatestet 
innovatív formatervezés 
és univerzális fekete 
szín jellemzi, aminek 
köszönhetően illik minden 
térhez. A különleges 
lámpatest alumínium 
ötvözetből és üvegből készül. 

 A SEVIA LED 26-SE mozgásérzékelővel van 
felszerelve / a világítási idő 5 másodperc 
és 4 perc közötti tartományban állítható / a 
mozgásérzékelés maximális hatótávolsága 
3,5 méter / vízszintes mozgásérzékelés 120o / 
lehetőség van a környezeti fény intenzitásának 
beállítására – amelynél a készülés működik 
– 3…2000lx
Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet
Védőüveg anyaga: üveg 

SEVIA LED 80

 SEVIA LED 26; 26-SE  SEVIA LED 50  SEVIA LED 80 
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 AGARA LED 
KERTI LED LÁMPATEST  ►

 AGARA LED EL-19I-UP  AGARA LED EL-50  AGARA LED EL-80 AGARA LED EL 80

   A Kanlux AGARA LED 
beépített fényforrással 
rendelkező, rozsdamentes 
acélból készült henger alakú 
kerti lámpatest. A műanyag 
átlátszó búra látványosan 
szórja a fényt a kert akár 
legeldugottabb részének 
megvilágítása céljából. 

 Lámpaház anyaga: nem korrozív fémötvözet
Búra anyaga: műanyag 

           

 

AGARA LED EL-14L-UP 18600 5905339186003 3 110 6500 falra szerelhető rozsdamentes acél  
AGARA LED EL-19I-UP 18601 5905339186010 3 110 6500 falra szerelhető rozsdamentes acél  
AGARA LED EL-50 18602 5905339186027 3 110 6500 talajra szerelhető rozsdamentes acél  
AGARA LED EL-80 18604 5905339186041 3 110 6500 talajra szerelhető rozsdamentes acél  

220-240 AC 50/60  ≥15000 20000  ≥70    44 

 

 -20÷35  0,5÷2,5 0,2m   

     

AGARA LED EL-14L-UP

 AGARA LED EL-14L-UP  AGARA LED EL-19I-UP  AGARA LED EL-50  AGARA LED EL-80 
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 GORI EL 135  GORI EL 235  GORI 50  GORI 80 

           

 

GORI EL 135 D 29000 5905339290007 max 35 GU10 PAR16 antracit lefelé  
GORI EL 235 D 29001 5905339290014 2 x max 35 GU10 PAR16 antracit felfelé és lefelé  
GORI 50 29002 5905339290021 max 35 GU10 PAR16 antracit lefelé  
GORI 80 29003 5905339290038 max 35 GU10 PAR16 antracit lefelé  

220-240 AC 50/60    44  

 

-20÷35  1÷2,5 0,5m   

  

 GORI 
 KERTI LÁMPATEST ►  

 GORI EL 235 D 

 GORI 50  GORI 80 

   A Kanlux GORI egy komplett 
kerti lámpatest széria, amely 
falikarokat és oszlopokat 
tartalmaz. Merev, négyzet 
alakja válasz az aktuális 
piaci trendekre. Valamennyi 
Kanlux GORI lámpa 
cserélhető fényforrással 
rendelkezik, minek 
köszönhetően tetszőlegesen 
megválaszthatja a ház körüli 
világítás színhőmérsékletét 
és erősségét. 

 Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet
Védőüveg anyaga: edzett üveg 

GORI EL 135 D

ÚJ
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NOVIA 220 D 25660 5905339256607 2 x max 20 PAR16 GU10 talajra szerelhető fekete lefelé  
NOVIA 120 D 25661 5905339256614 max 20 PAR16 GU10 talajra szerelhető fekete lefelé  
NOVIA EL 120 D 25662 5905339256621 max 20 PAR16 GU10 falra szerelhető fekete lefelé  
NOVIA EL 220 U/D 25663 5905339256638 2 x max 20 PAR16 GU10 falra szerelhető fekete felfelé és lefelé  

220-240 AC 50/60    44  

 

-20÷35  0,5÷2,5 0,5m   

  

 NOVIA 
 KERTI LÁMPATEST ►  

 NOVIA 120 D  NOVIA EL 120 D 

 NOVIA EL 220 U/D 

   A Kanlux NOVIA lámpatestek 
mind az általános, 
mind pedig a kiemelő 
kerti világítást kedvelő 
felhasználók körében 
népszerűek. A Kanlux NOVIA 
lámpatestek az elülső 
részen jellegzetes „ablakkal” 
rendelkeznek, amely a 
lámpatestek felkapcsolását 
követően kiegészítő 
fényhatást hoz létre. 

 Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet
Védőüveg anyaga: üveg 

NOVIA 220 D

 NOVIA EL 120 D  NOVIA EL 220 U-D  NOVIA 220 D  NOVIA 120 D 
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DARSA EL-135L-UP 19120 5905339191205 max 35 PAR16 GU10 falra szerelhető rozsdamentes acél lefelé  
DARSA EL-235T-UP 19121 5905339191212 2 x max 35 PAR16 GU10 falra szerelhető rozsdamentes acél felfelé és lefelé  
DARSA EL-135 19122 5905339191229 max 35 PAR16 GU10 talajra szerelhető rozsdamentes acél lefelé  
DARSA EL-235A 19123 5905339191236 2 x max 35 PAR16 GU10 talajra szerelhető rozsdamentes acél lefelé  

220-240 AC 50/60    44  

 

-20÷35  0,5÷2,5 0,2m   

  

 DARSA EL 
 KERTI LÁMPATEST ► 

 DARSA EL-135L-UP 

 DARSA EL-235T-UP  DARSA EL-135 

   A Kanlux DARSA egy időtálló 
és univerzális kerti lámpatest 
rozsdamentes acélból. A 
GU10 foglalatú cserélhető 
fényforrás edzett üveg 
mögött helyezkedik el. 

 Lámpaház anyaga: nem korrozív fémötvözet
Búra anyaga: edzett üveg
Védőüveg anyaga: üveg 

 DARSA EL-135L-UP  DARSA EL-235T-UP  DARSA EL-135  DARSA EL-235A 

DARSA EL-235T-UP
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SORTA 16L-UP 25680 5905339256805 max 20 GLS/CFL/LED E27 falra szerelhető fekete  
SORTA 16L-UP-SE 25681 5905339256812 max 20 GLS/CFL/LED E27 falra szerelhető fekete  
SORTA 30I-UP 25682 5905339256829 max 20 GLS/CFL/LED E27 falra szerelhető fekete  
SORTA 50 25683 5905339256836 max 20 GLS/CFL/LED E27 talajra szerelhető fekete  
SORTA 80 25684 5905339256843 max 20 GLS/CFL/LED E27 talajra szerelhető fekete  

220-240 AC 50/60   44  -20÷35 

 

 0,5÷2,5 0,2m   

   

 SORTA 
KERTI LÁMPATEST ►

 SORTA 16L-UP-SE 

 SORTA 30I-UP  SORTA 50 

   A Kanlux SORTA kerti 
lámpatestekben cserélhető 
a fényforrás, ami lehetővé 
teszi a színhőmérséklet 
és a teljesítmény egyéni 
igényekhez igazítását. A 
lámpatestek üvegből és 
alumíniumból készülnek, 
fekete-fehér színviláguk 
pedig szinte bármilyen 
környezetbe beleillik. A 
termék további előnye az 
opál búra, amely egyenletes 
fényeloszlást biztosít. 

 fényforrás max. szélessége 55 mm
A SORTA 16L-UP-SE mozgásérzékelővel van 
ellátva / a világítási idő 5 másodperc és 
8 perc közötti tartományban állítható / a 
mozgásérzékelés maximális hatótávolsága 3 
méter / vízszintes mozgásérzékelés 110o

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet
Védőüveg anyaga: PC 

 SORTA 16L-UP  SORTA 16L-UP-SE  SORTA 30I-UP  SORTA 50 

 SORTA 80 

 SORTA 80 

SORTA 16L-UP
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 VADRA 16L  VADRA 21L  VADRA 50  VADRA 80 

          

 

VADRA 16L-UP 29010 5905339290106 max 11 E27 GLS/CFL/LED antracit  
VADRA 21L-UP SE 29011 5905339290113 max 11 E27 GLS/CFL/LED antracit  
VADRA 50 29012 5905339290120 max 11 E27 GLS/CFL/LED antracit  
VADRA 80 29013 5905339290137 max 11 E27 GLS/CFL/LED antracit  

220-240 AC 50/60   44  -20÷35  

 

1,5÷2,5  0,2m   

    

 VADRA 
 KERTI LÁMPATEST ►  

 VADRA 21L-UP SE 

 VADRA 16L-UP  VADRA 50  VADRA 80 

   A Kanlux VADRA kültéri 
lámpatestek között 
megtalálhatja a falra 
szerelhető változatot 
(falikarok) és az állólámpákat 
(oszlopok) is. A Kanlux VADRA 
cserélhető fényforrással 
rendelkezik, minek 
köszönhetően tetszőlegesen 
megválaszthatja a ház körüli 
világítás színhőmérsékletét 
és erősségét. 

 A fényforrás maximális magassága: 110 mm
VADRA 21L-UP SE – PIR mozgásérzékelővel 
ellátott lámpatest
Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet
Búra anyaga: műanyag 

ÚJ
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RILA 23L-UP 23580 5905339235800 max 60 GLS/CFL/LED E27 falra szerelhető grafi t  
RILA 23L-DOWN 23581 5905339235817 max 60 GLS/CFL/LED E27 falra szerelhető grafi t  
RILA 81-PEND 23582 5905339235824 max 60 GLS/CFL/LED E27 mennyezetre szerelhető grafi t  
RILA 30 23583 5905339235831 max 60 GLS/CFL/LED E27 talajra szerelhető grafi t  
RILA 100 23584 5905339235848 max 60 GLS/CFL/LED E27 talajra szerelhető grafi t  

220-240 AC 50/60   44  -20÷35 

 

 0,5÷2,5 0,2m   

   

 RILA 
 KERTI LÁMPATEST ►

 RILA 23L-DOWN  RILA 81-PEND  RILA 30 

   A Kanlux RILA kerti 
lámpatestek E27 foglalattal 
rendelkeznek, így a 
fényforrás cserélhető és 
egyedi formatervezésüknek 
köszönhetően dekorációs 
szerepet is betöltenek. 
A kiváló minőségű 
alumíniumötvözetnek 
köszönhetően a lámpatestek 
hosszú időn keresztül a kert 
díszéül szolgálhatnak. 

 Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet
Védőüveg anyaga: műanyag 

 RILA 23L-UP  RILA 23L-DOWN  RILA 81-PEND  RILA 30 

 RILA 100 

 RILA 100 

RILA 23L-UP
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 LUGEA 28L-UP  LUGEA 31L-UP-SE  LUGEA 50  LUGEA 80 

           

 

LUGEA 28L-UP 23530 5905339235305 max 60 GLS/CFL/LED E27 falra szerelhető rozsdamentes acél  
LUGEA 31L-UP-SE 23531 5905339235312 max 60 GLS/CFL/LED E27 falra szerelhető rozsdamentes acél  
LUGEA 50 23532 5905339235329 max 60 GLS/CFL/LED E27 talajra szerelhető rozsdamentes acél  
LUGEA 80 23533 5905339235336 max 60 GLS/CFL/LED E27 talajra szerelhető rozsdamentes acél  

220-240 AC 50/60   44  -20÷35 

 

 0,5÷2,5 0,2m   

   

 LUGEA 
 KERTI LÁMPATEST ►

 LUGEA 31L-UP-SE  LUGEA 50  LUGEA 80 

   A Kanlux LUGEA lámpatestek futurisztikus 
formatervezése kiválóan alkalmazkodik 
bármely kertbe vagy ház körüli környezetbe. 
A lámpatest búráját alkotó kiváló 
minőségű rozsdamentes acél és műanyag 
kihangsúlyozzák a Kanlux LUGEA lámpatestek 
esztétikai értékeit. 

 A LUGEA 31L-UP-SE mozgásérzékelővel ellátott lámpatest / a világítási idő 
8 másodperc és 4,5 perc közötti tartományban állítható / a mozgásérzékelés 
maximális hatótávolsága 7 méter / vízszintes mozgásérzékelés 110o

Lámpaház anyaga: nem korrozív fémötvözet
Búra anyaga: műanyag 

LUGEA 28L-UP
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STONO 30 24651 5905339246516 max 25 GLS/CFL/LED E27 gránit  
STONO 40 24652 5905339246523 max 25 GLS/CFL/LED E27 gránit  
STONO 50 24653 5905339246530 max 25 GLS/CFL/LED E27 gránit  
STONO 20 N 24654 5905339246547 max 15 GLS/CFL/LED E27 gránit  

220-240 AC 50/60   65  -20÷35  

 

 3 1 0,2m   

   

 STONO 
 KERTI LÁMPATEST ►   

 STONO 20 N 

   A Kanlux STONO lámpatestek 
20-50 cm átmérőjű világító 
kőgömböket imitáló kerti 
lámpatestek. Kiválóan illenek 
sziklakertekbe vagy bokros 
övezetekbe. Mindegyik 
lámpatest a talajba ágyazást 
lehetővé tevő alappal 
rendelkezik. 

 Lámpaház anyaga: ABS 
Búra anyaga: PE

 STONO 30  STONO 40  STONO 50 

STONO 50

STONO 30 STONO 40

 STONO 20 N 
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IDAVA 25 23510 5905339235107 25 GLS/CFL/LED E27 fehér  
IDAVA 35 23511 5905339235114 40 GLS/CFL/LED E27 fehér  
IDAVA 47 23512 5905339235121 40 GLS/CFL/LED E27 fehér  

220-240 AC 50/60   44  -10÷35  

 

 3 1 0,2m   

   

TARTOZÉKOK  ► 
GL-IDAVA PS LS 25 23513 5905339235138 Búra IDAVA 25 lámpatesthez
GL-IDAVA PS LS 35 23514 5905339235145 Búra IDAVA 35 lámpatesthez
GL-IDAVA PS LS 47 23515 5905339235152 Búra IDAVA 47 lámpatesthez 
IDAVA SPIKE 23516 5905339235169 Alap IDAVA lámpatesthez

 IDAVA 25 

 IDAVA 
 KERTI LÁMPATEST ►  

 IDAVA 25  IDAVA 35  IDAVA 47 

   Az eredeti formájú, egyben 
egyszerű Kanlux IDAVA 
lámpatestek kiválóan megfelelnek 
megvilágított részterületek 
létrehozására a kertben. A 
lámpatesteket magas védettségi 
fok jellemzi, szerkezetük, valamint 
a búra alapanyagát képező 
műanyag védi a fényforrást a külső 
tényezők behatása ellen. 

 3 méter vezetéket tartalmaz
Lámpaház anyaga: műanyag
Búra anyaga: műanyag 

 IDAVA 25  IDAVA 35  IDAVA 47 



 kanlux.hu ► 315

 AKVEN LED 

 AKVEN LED 
 KERTI LÁMPATEST  ► 

          

 

AKVEN LED 25720 5905339257208 max 35 PAR16 Gx5,3 zöld  

12 AC; 12 DC 50/60    370 120 ≥15000 25000 3000  ≥80   

 

68  -20÷35  180  1-1,5 0,5m   

     

   A Kanlux AKVEN LED kiváló megoldás kerti tavak 
megvilágításához. Cserélhető LED fényforrással 
rendelkezik és hosszú távú vízbe merítésre alkalmas, 
3 méter mélységig. 

 Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet
Búra anyaga: üveg
Védőüveg anyaga: üveg 
A lámpatest 1 db TOMI MR16 5W fényforrást tartalmaz.

 AKVEN LED 

 GRIBLO LED 
 KERTI LED LÁMPATEST  ►  

          

 

GRIBLO LED SMD-NW 18131 5905339181312 4 170 5000 szürke  

220-240 AC 50/60  35 ≥15000 30000  ≥80    

    

65  -15÷35  180  1 1 0,1m   

    

   A Kanlux GRIBLO LED SMD LED diódákkal felszerelt 
lámpatest, amely magas energiahatékonysággal, 
valamint kb. 30.000 óra élettartammal rendelkezik. A 
Kanlux GRIBLO LED magas védettségi fokkal (IP65) 
rendelkező talajba szúrható lámpatest. 

 Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet
Védőüveg anyaga: üveg 

GRIBLO LED SMD-NW

GRIBLO LED SMD-NW
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 SOBI PV 21 

 SOBI 
 LED NAPELEMES LÁMPATEST  ►

           

 

SOBI PV 21 25760 5905339257604 0,15 15 6500 falra szerelhető rozsdamentes acél  

1,2 DC  ≥15000 15000  ≥70   

  

 44  -15÷40  0,2m  

   

          

   A Kanlux SOBI kerti lámpatestek rozsdamentes acélból 
és PC műanyagból, valamint egy integrált napelemből 
állnak. A lámpák egyértelmű előnyei közé tartoznak 
a klasszikus stílus és a beépített akkumulátorok által 
biztosított kényelem, vagyis az elektromos hálózattól való 
függetlenség. 

 Lámpaház anyaga: rozsdamentes acél
Búra anyaga: műanyag 

  

 SOPER PV-SE 

 SOPER 
LED NAPELEMES LÁMPATEST ►

           

 

SOPER PV-SE 25751 5905339257512 0,16 10 6500 falra szerelhető rozsdamentes acél  

3,2 DC  ≥15000 15000     44 

 

 -20÷50  0,2m  

     

   A Kanlux SOPER integrált napelemmel rendelkező falikar. A lámpák 
modern stílusa és a beépített akkumulátoroknak köszönhető elektromos 
hálózattól való függetlenség által a klasszikus kültéri lámpák kényelmes 
alternatívájaként szolgálhatnak. 

 napelemekkel rendelkező lámpa
a SOPER PV-SE mozgásérzékelővel ellátott lámpa
teljes töltési ciklust követően a lámpa 8 órán keresztül világít
a lámpa 500mAh 3.2V Ni-MH akkumulátorral van felszerelve
Lámpaház anyaga: nem korrozív fémötvözet 
Búra anyaga: műanyag 

 SOBI PV 21 

 SOPER PV-SE 
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 SOALE 
 LED NAPELEMES LÁMPATEST  ►

         

 

SOALE PV 14 25770 5905339257703 0,05 RGB fehér  

2 x 1,2 DC  ≥15000 15000     66 

   

 

 

 -20÷50  0,2m  

     

   A Kanlux SOALE lámpa egy RGB LED napelemes lámpa, 
amely tökéletesen illik bármelyik kertbe. A felhasználó 
igényeihez alkalmazkodva a lámpa talajba rögzíthető, 
alapra helyezhető vagy vízbe rakható .

 Lámpaház anyaga: ABS
Búra anyaga: PS 

SOALE PV 14

SOALE PV 14
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VILLANYSZERELÉSI ANYAGOK

Ön számára fontosak a megfelelő paraméterek, 
a hatékonyság, valamint a hő-, a rövidzárlat- és a 
túlterhelés elleni védelem.
Biztosítjuk Ön számára a fenti követelményeknek 
megfelelő termékeket. Garantáljuk a kényelmet, a 
megbízhatóságot és a biztonságot.

 
   
a fotometriai adatok megtalálhatók az 
alábbi weboldalon:  

 ► kanlux.hu
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 ALER JQ-30-W 

 ALER JQ 
 PIR MOZGÁSÉRZÉKELŐ  ►   

 ALER MINI 
 PIR MOZGÁSÉRZÉKELŐ  ►   

           

 

ALER JQ-30-W 460 5905339004604 1200 falra szerelhető H160\V20 8-7 PIR  
ALER JQ-30-B 461 5905339004611 1200 falra szerelhető H160\V20 8-7 PIR  

220-240 AC 50\60 1200 44     max 12 

 

H160\V20 8-7  3-2000 -20÷40  1÷2,5   

 

           

 

ALER MINI-W 23450 5905339234506 800 falra szerelhető H140\V45 10-15 PIR  

220-240 AC 50\60 800 44     max 8 

 

H140\V45 10-15  3-2000 -20÷40  1÷2,5   

 

   A Kanlux ALER JQ egy olyan mozgásérzékelő, amelynek 
maximális érzékelési tartománya 12 méter. Lehetőség van 
a világítási idő, valamint a környezeti megvilágítás olyan 
szintjének beállítására, amelynél a berendezés üzemel. 

   Az ALER MINI-W egy kisméretű, hatékony és minimalista 
megjelenésű infravörös érzékelő. Az érzékelő vízszintes 
működési szöge 140o, a függőleges 45o, és az egyszerű 
mechanikus állíthatóságnak köszönhetően (függőlegesen 
45o, vízszintesen 90o) a felhasználó igényeihez igazítható. 
Magas védettségi fokkal (IP44) rendelkezik, ami által 
az érzékelő az időjárási viszonyoknak közvetlenül kitett 
helyekre is felszerelhető. 

 érzékelési tartomány maximum 8m
maximális érzékelési tartomány vízszintesen 140°
a kapcsolási idő 10 másodperc és 15 perc közötti tartományban állítható
beállítható a környezeti megvilágítás olyan szintje, amelynél a berendezés üzemel
Anyag: műanyag 

 ALER JQ-30 

 ALER MINI 

 ALER MINI 
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 MARID JQ 
 PIR MOZGÁSÉRZÉKELŐ  ►   

ZONA JQ
 PIR MOZGÁSÉRZÉKELŐ  ►   

           

 

MARID JQ-L 8910 5905339089106 40-500 falba süllyeszthető H150\V30 10-7 PIR  

220-240 AC 50\60 40-500 20     max 12 

 

H150\V30 10-7  3-2000 5÷25  0,75÷2,5   

 

           

 

ZONA JQ-37-W 464 5905339004642 1200 falra szerelhető H360\V120 15-7 PIR  

220-240 AC 50\60 1200 20     max 10 

 

H360\V120 15-7  3-2000 -20÷40  1÷2,5   

 

   A Kanlux MARID JQ egy olyan mozgásérzékelő, amelynek maximális 
érzékelési tartománya 12 méter. Lehetőség van a világítási idő, 
valamint a környezeti megvilágítás olyan szintjének beállítására, 
amelynél a berendezés üzemel. Az érzékelő hangjelzéssel is 
bekapcsolható. 

 érzékelési tartomány maximum 12m 
maximális érzékelési tartomány vízszintesen 150o

maximális érzékelési tartomány függőlegesen 30o

a kapcsolási idő 10 másodperc és 7 perc közötti tartományban állítható
beállítható a környezeti megvilágítás olyan szintje, amelynél a berendezés üzemel
mozgásérzékelés 0,3…3 m/s (1…10 km/h)
állítható érzékenység 3…1000lx
az érzékelő 30-90 dB tartományban hangjelzéssel bekapcsolható
ellenállás jellegű fogyasztókhoz alkalmazható
Anyag: műanyag 

ZONA JQ

MARID JQ-L

ZONA JQ

ZONA JQ
N      L

 L’   L

220-240V~
50/60Hz

GLS

SENSOR

   A Kanlux ZONA JQ egy olyan mozgásérzékelő, amelynek 
maximális érzékelési tartománya 10 méter. Lehetőség van 
a világítási idő, valamint a környezeti megvilágítás olyan 
szintjének beállítására, amelynél a berendezés üzemel. 

 érzékelési tartomány maximum 10m
maximális érzékelési tartomány vízszintesen 360°
maximális érzékelési tartomány függőlegesen 120°
a kapcsolási idő 15 másodperc és 7 perc közötti tartományban állítható
beállítható a környezeti megvilágítás olyan szintje, amelynél a berendezés üzemel
Anyag: műanyag 
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 MERGE JQ 
 PIR MOZGÁSÉRZÉKELŐ  ►   

   A Kanlux MERGE JQ egy olyan mozgásérzékelő, amelynek maximális 
érzékelési tartománya 9 méter. Az érzékelő vízszintes érzékelési 
tartománya 150o. Lehetőség van a világítási idő, valamint a környezeti 
megvilágítás olyan szintjének beállítására, amelynél a berendezés 
üzemel. 

 érzékelési tartomány maximum 9m
maximális érzékelési tartomány vízszintesen 150o

maximális érzékelési tartomány függőlegesen 60o

a kapcsolási idő 10 másodperc és 7 perc közötti tartományban állítható
beállítható a környezeti megvilágítás olyan szintje, amelynél a berendezés üzemel
ellenállásos terhelés max. 1200W, induktív terhelés max. 400W
Anyag: műanyag 

 ROLF JQ 
 MIKROHULLÁMÚ MOZGÁSÉRZÉKELŐ  ►

           

 

ROLF MINI JQ-L 8822 5905339088222 1200 falra szerelhető, mennyezetre szerelhető, 
talajra szerelhető H360\V140 10-30 mikrohullámú  

220-240 AC 50\60 1200 20     max 10 

 

H360\V140 10-30  2-2000 5÷25  1÷2,5   

 

   A Kanlux ROLF JQ egy olyan mozgásérzékelő, amelynek maximális 
érzékelési tartománya 10 méter.  Az érzékelő vízszintes érzékelési 
tartománya 360o. Lehetőség van a világítási idő, valamint a környezeti 
megvilágítás olyan szintjének beállítására, amelynél a berendezés 
üzemel. 

 érzékelési tartomány maximum 10m
maximális érzékelési tartomány vízszintesen 360o

maximális érzékelési tartomány függőlegesen 140o

a kapcsolási idő 10 másodperc és 30 perc közötti tartományban állítható
beállítható a környezeti megvilágítás olyan szintje, amelynél a berendezés üzemel
állítható érzékenység 2…2000lx
mozgásérzékelés 0,3…3 m/s (1…10 km/h)
Anyag: műanyag 

MERGE JQ-L  

MERGE JQ-L  

ROLF JQ  

ROLF JQ  

           

 

MERGE JQ-L 7690 5905339076908 1200 falba süllyeszthető H150\V60 10-7 PIR  

220-240 AC 50\60 1200 20     max 9 

 

H150\V60 10-7  3-2000 5÷25  1÷2,5   
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 SLICK JQ-L-W 

 SLICK JQ 
 PIR MOZGÁSÉRZÉKELŐ  ►   

           

 

SLICK JQ-L-W 8390 5905339083906 1200 falra szerelhető H160\V20 8-10 PIR  
SLICK JQ-L-B 8391 5905339083913 1200 falra szerelhető H160\V20 8-10 PIR  

220-240 AC 50\60 1200 44     max 12 

 

H160\V20 8-10  3-2000 -10÷40  1÷2,5   

 

 SLICK JQ 

   A Kanlux SLICK JQ egy olyan mozgásérzékelő, amelynek 
maximális érzékelési tartománya 12 méter. Lehetőség van 
a világítási idő, valamint a környezeti megvilágítás olyan 
szintjének beállítására, amelynél a berendezés üzemel. 

 ROLF JQ 
 MIKROHULLÁMÚ MOZGÁSÉRZÉKELŐ ►

           

 

ROLF JQ-L 8820 5905339088208 1200 falra szerelhető, mennyezetre szerelhető, 
talajra szerelhető H360\V160 5-12 mikrohullámú  

220-240 AC 50\60 1200 20     max 8 

 

H360\V160 5-12  2-2000 5÷25  1÷2,5   

 

ROLF JQ-L  

ROLF JQ-L  

   A Kanlux ROLF JQ egy olyan mozgásérzékelő, amelynek 
maximális érzékelési tartománya 8 méter.  Az érzékelő 
vízszintes érzékelési tartománya 360o. Lehetőség van a 
világítási idő, valamint a környezeti megvilágítás olyan 
szintjének beállítására, amelynél a berendezés üzemel. 

 érzékelési tartomány maximum 8m
maximális érzékelési tartomány vízszintesen 360o

maximális érzékelési tartomány függőlegesen 160o

a kapcsolási idő 5 másodperc és 12 perc közötti tartományban állítható
beállítható a környezeti megvilágítás olyan szintje, amelynél a berendezés üzemel
állítható érzékenység 2…2000lx
mozgásérzékelés 0,3…3 m/s (1…10 km/h)
Anyag: műanyag 
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 MERGE JQ 
 PIR MOZGÁSÉRZÉKELŐ  ►   

           

 

MERGE JQ-O 7691 5905339076915 2000 falba süllyeszthető H360\V120 5-6 PIR  

220-240 AC 50\60 2000 20     

 

max 5 H360\V120 5-6  3-2000 5÷25   

 

   A Kanlux MERGE JQ egy olyan mozgásérzékelő, amelynek 
maximális érzékelési tartománya 5 méter. Az érzékelő 
vízszintes érzékelési tartománya 360o. Lehetőség van a 
világítási idő, valamint a környezeti megvilágítás olyan 
szintjének beállítására, amelynél a berendezés üzemel. 

 érzékelési tartomány maximum 5m
maximális érzékelési tartomány vízszintesen 360o

maximális érzékelési tartomány függőlegesen 120o

a kapcsolási idő 5 másodperc és 6 perc közötti tartományban állítható
beállítható a környezeti megvilágítás olyan szintje, amelynél a berendezés üzemel
ellenállásos terhelés max. 2000W, induktív terhelés max. 800W
Anyag: műanyag 

 ROLF JQ 
 MIKROHULLÁMÚ MOZGÁSÉRZÉKELŐ  ►   

           

 

ROLF JQ-O 8821 5905339088215 1200 mennyezetre szerelhető H360\V140 6-12 mikrohullámú  

220-240 AC 50\60 1200 20     max 9 

 

H360\V140 6-12  2-2000 5÷25  0,75÷1,5   

 

   A Kanlux ROLF JQ egy olyan mozgásérzékelő, amelynek 
maximális érzékelési tartománya 9 méter.  Az érzékelő 
vízszintes érzékelési tartománya 360o. Lehetőség van a 
világítási idő, valamint a környezeti megvilágítás olyan 
szintjének beállítására, amelynél a berendezés üzemel. 

 érzékelési tartomány maximum 9m
maximális érzékelési tartomány vízszintesen 360o

maximális érzékelési tartomány függőlegesen 160o

a kapcsolási idő 6 másodperc és 12 perc közötti tartományban állítható
beállítható a környezeti megvilágítás olyan szintje, amelynél a berendezés üzemel
állítható érzékenység 2…2000lx
mozgásérzékelés 0,3…3 m/s (1…10 km/h)
Anyag: műanyag 

MERGE JQ-O  

MERGE JQ-O  

ROLF JQ-O  

ROLF JQ-O  
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 MERGE 
 PIR MOZGÁSÉRZÉKELŐ  ►   

           

 

MERGE ADJ-O 23451 5905339234513 800 mennyezetbe süllyeszthető H360\V120 10-15 PIR  

220-240 AC 50\60 800 20     max 5 

 

H360\V120 10-15  3-2000 5÷25  0,75÷1,5   

 

   A Kanlux MERGE ADJ egy olyan PIR mozgásérzékelő, 
amelynek maximális érzékelési tartománya 5 méter. Az 
érzékelő vízszintes érzékelési tartománya 360o. A MERGE 
ADJ érzékelő esetében lehetőség van a paraméterek 
beállítására az érzékelő leszerelése nélkül. 

 érzékelési tartomány maximum 5m
maximális érzékelési tartomány vízszintesen 360o

a kapcsolási idő 10 másodperc és 15 perc közötti tartományban állítható
beállítható a környezeti megvilágítás olyan szintje, amelynél a berendezés üzemel
mozgásérzékelés 0,6-1,5 m/s
maximális érzékelési tartomány függőlegesen 120°
Anyag: műanyag 

 MERGE 
 MIKROHULLÁMÚ MOZGÁSÉRZÉKELŐ ►

           

 

MERGE MW-L 23453 5905339234537 1200 falba süllyeszthető 180 10-12 mikrohullámú  

220-240 AC 50\60 1200 20     max 9 

 

180 10-12  3-2000 5÷25  0,75÷1,5   

 

MERGE ADJ-O  

MERGE MW-L  

MERGE MW-L  

MERGE ADJ-O  

   A Kanlux MERGE MW érzékelő egy esztétikus és 
funkcionális megoldás. A maximális érzékelési tartománya 
9 méter. Lehetőség van a világítási idő, valamint a 
környezeti megvilágítás olyan szintjének beállítására, 
amelynél a berendezés üzemel. 

 érzékelési tartomány maximum 9m
maximális érzékelési tartomány vízszintesen 180o

a kapcsolási idő 10 másodperc és 12 perc közötti tartományban állítható
beállítható a környezeti megvilágítás olyan szintje, amelynél a berendezés üzemel
mozgásérzékelés 0,6-1,5 m/s
maximális érzékelési tartomány függőlegesen 180°
Anyag: műanyag 
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 SENTO 
 PIR MOZGÁSÉRZÉKELŐ  ►   

           

 

SENTO 26820 5905339268204 2000 falra szerelhető, 
mennyezetre szerelhető H360\V120 10-30 3xPIR  

220-240 AC 50\60 2000 20     max 10 

 

H360\V120 10-30  3-2000 5÷25  0,75÷1,5   

 

   A Kanlux SENTO egy elektronikus mozgásérzékelő. 
Különlegessége abban rejlik, hogy egy házban három 
infravörös érzékelő található. Ez rendkívüli érzékenységet 
biztosít és lehetővé teszi a legkisebb mozgás érzékelését 
is. Különleges jellemzői miatt a Kanlux SENTO érzékelőt 
jelenlétérzékelőnek hívjuk. 

 Anyag: műanyag 

 SENZO 
 PIR MOZGÁSÉRZÉKELŐ  ►   

           

 

SENZO 26821 5905339268211 2000 falra szerelhető, mennyezetre szerelhető H360\V120 10-30 2xPIR  

220-240 AC 50\60 2000 20     max 10 

 

H360\V120 10-30  3-2000 5÷25  0,75÷1,5   

 

   A Kanlux SENZO egy PIR mozgásérzékelő, amelyet 
automatikus világításkapcsoló rendszerekben használnak. 
A két infravörös érzékelő speciális elrendezése a 
Kanlux SENZO-ban lehetővé teszi annak használatát 
magas létesítményekben, például raktár- vagy 
üzemcsarnokokban. Függőleges érzékelési tartománya 
eléri a 10 métert. 

 Anyag: műanyag 

SENTO

SENZO

SENZO

SENTO
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 ZONA 
 PIR MOZGÁSÉRZÉKELŐ  ►   

           

 

ZONA FLAT-W 23452 5905339234520 2000 mennyezetre szerelhető H360\V120 10-15 PIR  

220-240 AC 50\60 2000 20     max 8 

 

H360\V120 10-15  3-2000 5÷25  0,75÷1,5   

 

   A Kanlux ZONA FLAT egy olyan mozgásérzékelő, 
amelynek maximális érzékelési tartománya 8 méter.  
Az érzékelő vízszintes érzékelési tartománya 360o. A 
ZONA érzékelő esetében lehetőség van a világítási idő 
10 másodperctől 15 percig terjedő tartományban való 
beállítására, valamint a környezeti megvilágítás olyan 
szintjének beállítására, amelynél a berendezés üzemel. 

 érzékelési tartomány maximum 8m
maximális érzékelési tartomány vízszintesen 360o

a kapcsolási idő 10 másodperc és 15 perc közötti tartományban állítható
beállítható a környezeti megvilágítás olyan szintje, amelynél a berendezés üzemel
mozgásérzékelés 0,6-1,5 m/s
maximális érzékelési tartomány függőlegesen 120°
Anyag: műanyag 

 AZ-10A 
 ALKONYKAPCSOLÓ  ►  

ZONA FLAT-W

ZONA FLAT-W

AZ-10A

AZ-10A

   A Kanlux AZ-10A egy alkonykapcsoló, amely a világítási 
körök vagy egyéb elektromos vevők felkapcsolására vagy 
lekapcsolására szolgál a természetes fény intenzitásától 
függően (nappal/éjjel). 

 hiszterézis 20 Lx 

        

 

AZ-10A 22371 5905339223715 fehér TH35 sínre  

220-240 AC 50\60 10 2300 -20÷40   20\65    
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 ADI 
 LED MŰKÖDTETŐ  ►  

        

 

ADI 350 1x3W 1440 5905339014405 220-240 AC 1-3  

220-240 AC 50/60  1-3 220-240 0,5-10 DC 350  20 

 

   0,75 0,1 5÷25   

  

   Elektronikus működtető, amely esetében a ház maximális 
megengedett hőmérséklete 75oC, áramstabilizálása pedig 
350mA DC. Beépített rövidzárlat- és túlterhelés elleni 
védelemmel, valamint hőbiztosítékkal rendelkezik, amely 
kikapcsolja a működtetőt 110oC túllépésekor. 

 ADI 350 1-3W – áramstabilizálás 350mA DC
a transzformátor test maximális megengedett hőmérséklete 75oC
a hőbiztosíték a működtetőt kikapcsolja 110oC túllépésekor
beépített zárlat- és túlterhelés elleni védelemmel
Anyag: műanyag 

 ADI 350 1x3W 

 CIRCO LED 12VDC 0-10W 

ADI 350 1x3W

 CIRCO 
 LED MŰKÖDTETŐ ►

        

 

CIRCO LED 12VDC 0-10W 24240 5905339242402 220-240 AC 0-10  
CIRCO LED 12VDC 0-15W 24241 5905339242419 220-240 AC 0-15  

220-240 AC 50/60  220-240 12 DC  20 

 

   0,5 5÷25   

 

 CIRCO LED 12VDC 0-10W 

   A Kanlux CIRCO egy állandó feszültségű, 10W vagy 15W 
teljesítményű elektronikus működtető. LED szalagok 
(pl. LEDS P, LEDS B) tápellátásának biztosítására szolgál. 

 Anyag: műanyag 
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 DRIFT LED 3-18W 

 DRIVE LED 0-15W 12VDC 

DRIVE LED 0-15W 12VDC 

 DRIFT LED 0-6W 

 DRIFT 
LED MŰKÖDTETŐ  ►

        

 

DRIFT LED 3-18W 8550 5905339085504 220-240 AC 3-18  
DRIFT LED 0-6W 18040 5905339180407 220-240 AC 0-6  

220-240 AC 50/60  220-240 12 DC  

 

20   5÷25   

 

 DRIFT LED 3-18W 

 DRIFT LED 0-6W 

DRIVE LED 0-15W 12VDC 

 DRIVE 
 LED MŰKÖDTETŐ ►  

        

 

DRIVE LED 0-15W 12VDC 23860 5905339238603 220-240 AC 0-15  

220-240 AC 50/60  0-15 220-240 12 DC max 1250  

 

20    0,75÷1,5 5÷25   

 

   A Kanlux DRIFT egy állandó feszültségű, 3-18W vagy 0-6W 
teljesítményű elektronikus működtető. LED szalagok 
(pl. LEDS P, LEDS B) tápellátásának biztosítására szolgál. 

 áramstabilizálás 12V DC
beépített zárlat- és túlterhelés elleni védelemmel
a DRIFT LED 0-6W modell 15 cm 0,75 mm2 vezetékkel van felszerelve
Anyag: műanyag 

   A Kanlux DRIVE egy állandó feszültségű, 15W 
teljesítményű elektronikus működtető. LED szalagok 
(pl. LEDS P, LEDS B) tápellátásának biztosítására szolgál. 

 Anyag: műanyag 
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 POWELED P 12V 30W 

        

 

POWELED P 12V 30W 26810 5905339268105 220-240 AC 0-30  
POWELED P 12V 60W 26811 5905339268112 220-240 AC 0-60  

220-240 AC 50/60  220-240 12 DC  20 

 

   0,5-1,5 5÷25   

 

 POWELED P 12V 30W 

 POWELED P 12V 60W 

 RICO LED 15-24W 

 RICO 
POWER LED MŰKÖDTETŐ  ►

POWELED  
LED MŰKÖDTETŐ  ►  

        

 

RICO LED 15-24W 7301 5905339073013 5...8 x 3 700  
RICO LED 10-18W 7302 5905339073020 10...18 x 1 350  

220-240 AC 50/60  220-240  20  

 

  0,75-1,5 5÷25   

  

 RICO LED 15-24W 

 RICO LED 10-18W 

   A Kanlux RICO LED egy elektronikus működtető 
350/700mA DC áramstabilizálással. Beépített rövidzárlat- 
és túlterhelés elleni védelemmel, valamint hőbiztosítékkal 
rendelkezik, amely kikapcsolja a működtetőt 110oC 
túllépésekor. 

 Anyag: műanyag 

   A Kanlux POWELED egy állandó feszültségű elektronikus 
működtető. LED szalagok (pl. LEDS P, LEDS B) 
tápellátásának biztosítására szolgál. 

 Anyag: műanyag 
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STEL LED 350 8-12W

 SET 
 ELEKTRONIKUS TRANSZFORMÁTOR  ►

 SET105-K 

 SET60-K 

STEL LED 350 8-12W

 STEL 
 POWER LED MŰKÖDTETŐ  ►

 STEL LED 

 SET60-K 

        

 

SET60-K 1425 5905339014252 220-240 AC 20-60  
SET105-K 1426 5905339014269 220-240 AC 35-105  

220-240 AC 50\60 220-240 11,5 AC  20   

 

 0,75-1,5 5÷25   

    

        

 

STEL LED 350 8-12W 23070 5905339230706 220-240 AC 12  
STEL LED 700 6-12W 23071  5905339230713 220-240 AC 12  

220-240 AC 50\60  12 220-240 22-36 DC 350/700  20 

 

   0,5 0,13 5÷25   

  

  Hatásfok SET60-K és SET105-K cosø = 0,99
A SET60-K típusú transzformátor test maximálisan megengedett hőmérséklete 80oC, a többi 
modell esetében pedig 85oC.
A hőbiztosíték a SET60-K és SET105-K modellt kikapcsolja 120oC túllépésekor.
Beépített zárlat- és túlterhelés elleni védelemmel

   A Kanlux STEL egy elektronikus működtető 350/700mA 
DC áramstabilizálással. Beépített rövidzárlat- és 
túlterhelés elleni védelemmel, valamint hőbiztosítékkal 
rendelkezik, amely kikapcsolja a működtetőt 110oC 
túllépésekor. 

 STEL LED 700 - áramstabilizálás 700mA DC
STEL LED 350 – áramstabilizálás 350mA DC
Anyag: műanyag 
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 TRETO 
 LED MŰKÖDTETŐ  ►

        

 

TRETO LED 30W 7800 5905339078001 220-240 AC 0-30  

220-240 AC 50/60  0-30 220-240 12 DC max 2500  

 

66    0,2 -20÷50   

 

 DIMGO 
 LED FÉNYERŐSZABÁLYZÓ ►  

        

 

DimGO 105 28830 5905339288301 230 AC 105  

230 AC 50\60 8-105 105  20 5÷25     

 

TRETO LED 30W  

DIMGO 105

DIMGO 105

TRETO LED 30W

ÚJ

   A Kanlux DimGO egy nyomógombbal működtetett LED 
fényerőszabályzó. Segítségével szabályozható a LED 
fényforrások fényereje. A Kanlux DimGO alkalmazásának 
feltétele a „trailing/leading edge” vezérlési módszerhez 
adaptált tápegység. 

 Anyag: műanyag 

   A Kanlux TRETO egy állandó feszültségű, 15W 
teljesítményű elektronikus működtető. LED szalagok 
(pl. LEDS P, LEDS B) tápellátásának biztosítására szolgál. 

 Feszültség stabilizálás 12V DC
A működtető test maximálisan megengedett hőmérséklete 65oC
Beépített hőbiztosíték
Beépített védelem az elektromos rádióhullám zavarok csökkentésére és a teljesítmény-
együttható javítására
Anyag: alumínium ötvözet 
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 BL-3-4X14H-EVG 

 BL 
 BL ELŐTÉT  ►  

 BL-3-4X14H-EVG  BL-118H-EVG  BL-136H-EVG 

  a BL-3-4x-EVG típusú előtét T5 fénycsövek 
működtetésére, a többi típus T8 fénycsövek 
működtetésére szolgál
Anyag: acél 

       

 

BL-3-4x14H-EVG 8240 5905339082404 3..4 x 14  
BL-118H-EVG 70480 5905339704801 1 x 18  
BL-136H-EVG 70481 5905339704818 1 x 36  
BL-158H-EVG 70482 5905339704825 1 x 58  
BL-218H-EVG 70483 5905339704832 2 x 18  
BL-236H-EVG 70484 5905339704849 2 x 36  
BL-258H-EVG 70485 5905339704856 2 x 58  
BL-418H-EVG 70486 5905339704863 4 x 18  

220-240 AC 50\60 20     0,5-1,5 -25÷50   

 

 BL-3-4X14H-EVG; BL-418H-EVG 

 BL-158H-EVG; BL-236H-EVG; 
BL-258H-EVG 

 BL-118H-EVG; BL-136H-EVG; 
BL-218H-EVG 
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 BS-1 4-22W 

 BS 
BS GYÚJTÓ  ►  

 BS 

       

 

BS-1 4-22W 7180 5905339071804 4-22  
BS-2 4-65W 7181 5905339071811 4-65  
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 WIR WK 10; WIR WK 12; WIR WK 15

 WIR WK 
 CSŐVENTILÁTOR  ►  

  A WIR WK ventilátorok fehér színű 
műanyagból készülnek. Teljesítményük 19W, 
20W illetve 22W. Fordulatszámuk 2550/perc.

          

 

WIR WK 10 70900 5905339709004 fehér 19 39 100  
WIR WK 12 70901 5905339709011 fehér 20 42 150  
WIR WK 15 70903 5905339709035 fehér 22 45 200  

220-240 AC 50\60 X4    2550  1  

 

 WK-10-   98
WK-12-   98
WK-15-   90

 W
K-

10
-  

 Ø
10

0
W

K-
12

-  
 Ø

12
0

W
K-

15
-  

 Ø
15

0
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 WIR ZL100 

 WIR ZL 
 VISSZACSAPÓ SZELEP  ► 

 WIR ZL100  WIR ZL120 

A Kanlux WIR ZL szériába 
tartozó visszacsapó szelepek 
két méretben (100 mm és 120 
mm) elérhetők. Fehér színű 
műanyagból készültek.

       

 

WIR ZL100 70961 8594056490349 fehér  
WIR ZL120 70962 8594056490356 fehér  

  WIR ZL100  WIR ZL120 
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 TWISTER AOL100B 

 TWISTER 
 ELSZÍVÓ VENTILÁTOR  ►

 TWISTER AOL120B 

   A Kanlux TWISTER AOL 
családba tartozó ventilátorok 
két méretben (100 mm és 120 
mm átmérő) elérhetők. Fehér 
és ezüst színű műanyagból 
készültek. Teljesítményük 
19W, illetve 20W. 
Fordulatszámuk 2550/perc. 

          

 

TWISTER AOL100B 70926 8594056490172 19 42 100 standard  
TWISTER AOL100 70925 8594056490165 19 42 100 húzókapcsoló
TWISTER AOL100T 70953 8594056490202 19 42 100 időkapcsoló  
TWISTER AOL100FT 70950 8594056490196 19 42 100 fotócella és időkapcsoló
TWISTER AOL100HT 70951 8594056490189 19 42 100 páraérzékelő és időkapcsoló
TWISTER AOL100T SF 70974 5905339709745 19 39,5 100 időkapcsoló (ezüst)
TWISTER AOL120B 70956 8594056490226 20 42 150  standard  
TWISTER AOL120T 70960 8594056490257 20 42 150 időkapcsoló  
TWSITER AOL120HT 70958 8594056490233 20 42 150 páraérzékelő és időkapcsoló

220-240 AC 50\60 X4    2550  1  

 

 TWISTER AOL100 

 TWISTER AOL120
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 CYKLON EOL100 B

 CYKLON 
 ELSZÍVÓ VENTILÁTOR ► 

CYKLON EOL150B  CYKLON EOL120B 

          

 

CYKLON EOL100B 70911 8594056490028 19 38 100 standard  
CYKLON EOL100 70910 8594056490011 19 38 100 húzókapcsoló  
CYKLON EOL100T 70938 8594056490059 19 38 100 időkapcsoló  
CYKLON EOL100FT 70935 8594056490042 19 38 100 fotocella és időkapcsoló
CYKLON EOL100HT 70936 8594056490035 19 38 100 páraérzékelő és időkapcsoló  
CYKLON EOL120B 70916 8594056490073 20 38 150 standard  
CYKLON EOL120T 70943 8594056490103 20 38 150  időkapcsoló  
CYKLON EOL120FT 70940 8594056490097 20 42 150 fotocella és időkapcsoló
CYKLON EOL120HT 70941 8594056490080 20 38 150 páraérzékelő és időkapcsoló  
CYKLON EOL120P 70942 8594056490387 20 38 150 húzókapcsoló  
CYKLON EOL150 70920 8594056490110 22 38 200 húzókapcsoló  
CYKLON EOL150B 70921 8594056490127 22 38 200 standard  
CYKLON EOL150T 70948 8594056490158 22 38 200 időkapcsoló  
CYKLON EOL150FT 70945 8594056490141 22 45 200 fotocella és időkapcsoló
CYKLON EOL150HT 70946 8594056490134 22 45 200 páraérzékelő és időkapcsoló
CYKLON EOL100B SF 70973 5905339709738 19 38 100 standard (ezüst)

220-240 AC 50\60 X4    2550  

 

 CYKLON EOL120  CYKLON EOL150 

   A Kanlux CYKLON családba tartozó ventilátorok 
három méretben (100 mm, 120 mm és 150 
mm átmérő) elérhetők. Fehér és ezüst színű 
műanyagból készültek. Teljesítményük 19W, 
20W, illetve 22W. Fordulatszámuk 2550/perc. 

 CYKLON EOL100 
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A Kanlux ventilátorok Lengyelországban, kiváló minőségű, UV álló, német alapanyagból 

készültek, ezért felületük  élettartamuk alatt megőrzi fényes fehér színét.

Működésüket olasz, hőbíztosítékkal védett motor garantálja.

Speciális csapágyazás teszi lehetővé, hogy oldalfalra és mennyezetre is egyaránt szerelhetőek. 

Felületbe simuló kialakítás ( EOL ) teszi esztétikussá, továbbá csendes és hatásos működés, 

energiatakarékos üzemeltetés és széles típusválaszték miatt nagyon kedveltek. 

Időkapcsolós ventilátorok ( T ) 

Minden időkapcsolós ventilátort, úgy kell bekötni, hogy a terméken látható jelölésnek megfelelő 

bekötési pontoknál az alábbi módon kell csatlakoztatni a vezetékeket:

L = fázis

N = O

S = kapcsolótól jövő fázis

Ellenkező esetben a ventilátor meghibásodhat, vagy  nem helyesen működik.

Az időkapcsoló kb. 1-30 perc intervallum között állítható be, ettől eltérhet  a működési tartomány, 

de potméterrel a kívánt érték beállítható.

Az üzembe helyezést a termékhez mellékelt használati kezelési útmutató leírja.

A hibás bekötés esetén a gyártó és a forgalmazó nem fogadja el a garancia érvényesítését. 

Fotocellás és időkapcsolós ventilátorok  ( FT )

Ezeknél a típusoknál az idő beállítása nem potméterrel, hanem számozott kapcsolókkal történik.

Az 1, 2, 3 kapcsolóval az időtartamot állíthatjuk be.

A 4 kapcsolóval  ON állásban sötétre kapcsoljon be

 OFF állásban világításra kapcsoljon be.

Az 5 kapcsolóval  a rendszer fényérzékenységét állíthatjuk be.

A mellékelt használati utasítás, melyet minden csomagolás tartalmaz, a fentieket leírja és 

ábrákkal szemlélteti.

 KANLUX VENTILÁTOROK 
JELLEMZŐI
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Páraérzékelős ventilátor beállítása  ( HT ) 

 1.  Bekötjük a vezetékeket    L = állandó fázis, N = nulla, S = kapcsolt fázis

 2.  Idő potmétert (T) a legalacsonyabb állásba forgatjuk

 3.  A páratartalom potmétert (H) a legmagasabb állásba forgatjuk

 4.  Áramot adunk (bekapcsoljuk) 

Ezután addig kell várni, amíg leáll a ventilátor. Ha leállt, akkor elkezdjük a páratartalom 

potmétert lassan csökkenteni,(a negatív irányba forgatva) amíg el nem indul a ventilátor, 

ezzel van beállítva a helyiség aktuális páratartalma. 

Ezután kb. 10 fokkal növelni kell a páraérzékelő potméter beállítását a pozitív irányba. A ventilátor 

a beállított idő letelte után leáll. (Ha ezután rálehelünk, be fog kapcsolni, mert érzékeli a több 

párát és annyi ideig megy, amennyire az időtagot beállítottuk.) 

Ha rövidebbre állítjuk az idő potmétert, ki-be fog kapcsolgatni, ha hosszabbra, akkor folyamatosan 

hosszabb ideig megy.

Ezt tetszés szerint ki kell próbálgatni, hogy mit szeretnének. Mivel időkapcsolós és páraérzékelős, 

ezt össze kell hangolni. Ha a beállítás megakad, MINDIG elölről kell kezdeni a folyamatot. 

Minden termék csomagolása tartalmazza a magyar nyelvű használati, kezelési útmutatót, 

mely részletezi a fent leírtakat. A ventilátorok felszerelésénél ügyelni kell, hogy a felfogatási 

felület teljesen sík legyen,mert ellenkező esetben a ventilátorházban feszülés keletkezik és 

ez idő előtti meghibásodáshoz, illetve hangos működéshez vezet. Minden esetben a falban 

kialakított csatlakozó nyílás megfeleljen a ventilátor csatlakozó átmérőjének. A szerelést és 

karbantartást minden esetben szakember végezze! 

Zsaluzattal ellátott ventilátorok működése

Az AOL ventilátorok zsaluzatát termoelem működteti.

A bekapcsolás után a termoelem felmelegedésével a ventilátor zsaluzata kb.30 mp alatt 

fokozatosan kinyílik, mely nem lesz párhuzamos a ventilátor fi x rácsával, ez normál működési 

mód ( nem hiba).

Az áramkör megszakítása után a ventilátor termoelem visszahűlésével a zsalu záródik.

A ventilátor kikapcsolása után kb. 90 mp alatt záródik teljesen a zsaluzat.

Az időkapcsolóval ellátott típusok esetében az időkapcsoló a legalacsonyabb, 0 pozícióra 

állítása esetében is a ventilátor rövid ideig bekapcsol, max. 1-2 percig működik, függetlenül a 

potméter 0 beállításától, ez a normál működési mód (nem hiba).
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 ZEFIR 100HT ;  ZEFIR 100B ;  ZEFIR 100T 

 ZEFIR 
 ELSZÍVÓ VENTILÁTOR  ►

   A ZEFIR ventilátorok kisebb 
beépítési mélységgel 
rendelkező helyekre kiválóan 
alkalmasak. Fehér színű 
műanyagból készülnek. 
Fordulatszámuk 2550/perc. 

          

 

ZEFIR 100HT 70993 5907813630880 20 39 100 páraérzékelő és időkapcsoló  
ZEFIR 100B 70994 5907813630897 20 39 100 standard  
ZEFIR 100T 70995 5907813630873 20 39 100 időkapcsoló  

220-240 AC 50\60 X4    2550  1  

 

150

051

60

001

25

ZEFIR 100HT ;  ZEFIR 100B ;  
ZEFIR 100T 
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TAJFUN E2-B3 70904 5907813631207 20 39 100 időkapcsoló  
TAJFUN B3-1 70905 8594056492169 20 39 100 standard  

220-240 AC 50\60 X4    2550  1  

 

 TAJFUN E2-B3; TAJFUN B3-1 

 TAJFUN 
 ELSZÍVÓ VENTILÁTOR ► 

   A TAJFUN ventilátorok fehér színű műanyagból 
készülnek. Fordulatszámuk 2550/perc. 

TAJFUN E2-B3; TAJFUN B3-1
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CYKLON EOL F10B-W; CYKLON EOL F10T-W 

 CYKLON 
ZÁRT ELŐLAPOS ELSZÍVÓ VENTILÁTOR  ►

   A CYKLON zárt előlapos 
ventilátorok fehér és inox 
színű műanyagból készülnek. 
Fordulatszámuk 2550/perc. 

          

 

CYKLON EOL F10B-W 70975 5905339709752 19 39,5 100 standard  
CYKLON EOL F10B-INOX 70976 5905339709769 19 39,5 100 standard  
CYKLON EOL F10T-W EOLF10T-W 5907813630293 19 39,5 100 időkapcsoló  
CYKLON EOL F10T-INOX EOLF10T-INOX 5907813632174 19 39,5 100 időkapcsoló

220-240 AC 50\60 X4    2550  1  

 

CYKLON EOL F10B

031

140

84

99ø

29CYKLON EOL F10B-INOX; 
CYKLON EOL F10T-INOX
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C200 C200 5907813630255 31 51 470
C300 C300 5907813630262 110 60 1520

220-240 AC 50\60 X4    2550  1  

 

C200; C300

 C200, C300 
IPARI VENTILÁTOR ► 

   Az ipari ventilátorok fémből készülnek. 

C200, C300

3
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7510

012
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390
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12510
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1
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VULKAN VK100L VL100L 5907813636462 19 39,5 120 standard
VULKAN VK100T VL100T 5907813636486 19 39,5 120 időkapcsoló

220-240 AC 50\60 X4    2550  1  

 

       

ND 10 ND 10 5907813634000 fehér szellőzőrács hálóval
ND 12 ND 12 5907813634017 fehér szellőzőrács hálóval
ND 15 ND 15 5907813634024 fehér szellőzőrács hálóval
ND10Z ND10Z 5907813634031 fehér hálós gravitációs zsalu
ND12Z ND12Z 5907813634048 fehér hálós gravitációs zsalu
ND15Z ND15Z 5907813634055 fehér hálós gravitációs zsalu
VR100 VR100 5907813634062 fehér szellőzőrács hálóval
VR150 VR150 5907813634086 fehér szellőzőrács hálóval
WSK20 20000041 szürke gravitációs zsalu

  

ND 10; ND 12; ND 15

 VULKAN 
GOLYÓSCSAPÁGYAS VENTILÁTOR  ►

 SZELLŐZŐRÁCSOK ÉS 
ZSALUK 
 ELSZÍVÓ VENTILÁTOROKHOZ  ►

 VULKAN VK100L; VULKAN VK100T

   A golyóscsapágyas ventilátorok fehér színű műanyagból 
készülnek. 

 VULKAN VK100L; VULKAN VK100T

ND10Z; ND12Z; ND15Z VR100; VR150 WSK20
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 A KANLUX 
VENTILÁTOROK 
RENDSZERE

CIKKSZÁM

70910

70950

70921

70903

70916

70905

70976

ND10Z

70938

70960

70945

C200

70941

70993

70926

VR100

70911

70974

70948

70961

70942

70994

EOLF10T-INOX

ND12Z

70936

70958

70975

C300

70940

70900

70953

ND 10

VR150

70973

70956

70946

70962

70943

70995

70925

ND15Z

70935

70904

EOLF10T-W

ND 15

70920

70901

70951

ND 12

20000041

MEGNEVEZÉS

CIKLON EOL 100

TWISTER AOL 100FT

CIKLON EOL 150B

WIR WK 15

CIKLON EOL 120B

TAJFUN WK-B3-1

CIKLON EOL F10B-INOX

ND10Z

CIKLON EOL 100T

TWISTER AOL 120T

CIKLON EOL 150FT

C200

CIKLON EOL 120HT

ZEFIR 100HT

TWISTER AOL 100B

VR100

CIKLON EOL 100B

TWISTER AOL 100T SF

CIKLON EOL 150T

WIR ZL 100

CIKLON EOL 120P

ZEFIR 100B

CIKLON EOL F10T-INOX

ND12Z

CIKLON EOL 100HT

TWISTER AOL 100HT

CIKLON EOL F10B-W

C300

CIKLON EOL 120FT

WIR WK 10

TWISTER AOL 100T

ND 10

VR150

CIKLON EOL 100B SF

TWISTER AOL 120B

CIKLON EOL 150HT

WIR ZL 120

CIKLON EOL 120T

ZEFIR 100T

TWISTER AOL 100

ND15Z

CIKLON EOL 100FT

TAJFUN WK-E2-B3

CIKLON EOL F10T-W

ND 15

CIKLON EOL 150

WIR WK 12

TWISTER AOL 100HT

ND 12

WSK20

SZÍN

fehér

fehér

fehér

fehér

fehér

fehér

inox

fehér

fehér

fehér

fehér

inox

fehér

fehér

fehér

fehér

fehér

ezüst

fehér

fehér

fehér

fehér

inox

fehér

fehér

fehér

fehér

inox

fehér

fehér

fehér

fehér

fehér

ezüst

fehér

fehér

fehér

fehér

fehér

fehér

fehér

fehér

fehér

fehér

fehér

fehér

fehér

fehér

fehér

szürke 

TÍPUS

húzókapcsolós

fénydióda + időkapcsoló

standard

csőbe építhető

standard

standard

standard

hálós gravitációs zsalu

időkapcsolós

időkapcsolós

fénydióda + időkapcsoló

ipari 470 m3/h

páraérzékelő + időkapcsoló

páraérzékelő + időkapcsoló

standard

hálós gravitációs zsalu

standard

időkapcsolós

időkapcsolós

visszacsapó szelep

húzókapcsolós

standard

időkapcsolós

hálós gravitációs zsalu

páraérzékelő + időkapcsoló

páraérzékelő + időkapcsoló

standard

ipari 1520 m3/h

fénydióda + időkapcsoló

csőbe építhető

időkapcsolós

szellőző rács hálóval

hálós gravitációs zsalu

standard

standard

páraérzékelő + időkapcsoló

visszacsapó szelep

időkapcsolós

időkapcsolós

húzókapcsolós

hálós gravitációs zsalu

fénydióda + időkapcsoló

időkapcsolós

időkapcsolós

szellőző rács hálóval

húzókapcsolós

csőbe építhető

páraérzékelő + időkapcsoló

szellőző rács hálóval

gravitációs zsalu

ELŐLAP

zsaluzat nélkül

automata zsaluzattal

zsaluzat nélkül

zsaluzat nélkül

zsaluzat nélkül

zárt előlap

zsaluzat nélkül

automata zsaluzattal

zsaluzat nélkül

zsaluzat nélkül

zsaluzat nélkül

automata zsaluzattal

zsaluzat nélkül

automata zsaluzattal

zsaluzat nélkül

zsaluzat nélkül

zsaluzat nélkül

zárt előlap

zsaluzat nélkül

automata zsaluzattal

zárt előlap

zsaluzat nélkül

automata zsaluzattal

zsaluzat nélkül

automata zsaluzattal

zsaluzat nélkül

zsaluzat nélkül

zsaluzat nélkül

automata zsaluzattal

zsaluzat nélkül

zsaluzat nélkül

zárt előlap

zsaluzat nélkül

automata zsaluzattal

VEZETÉK

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

IDŐKAPCSOLÓ

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

PÁRAÉRZÉKELŐ

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

FÉNYDIÓDA

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Termék név

Fajta Szín

Zsaluzat Átmérő
CYKLON
TWISTER

HT - páraérzékelő + időkapcsoló
T - időkapcsoló
B - standard (páraérzékelő és időkapcsoló nélkül)
P - húzókapcsoló
FT - fénydióda + időkapcsoló

SF - ezüst
W - fehér

EOL - zsaluzat nélkül
AOL - automata zsaluzattal

100 mm
120 mm
150 mm

CYKLON EOL 100 HT SF
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 GRIP GP/S 

H-4MM2 PP M; H-6MM2 PP M; H-10MM2 PP M; 
H-16MM2 PP M

 GRIP 
 DUGALJ, VILLÁSDUGÓ ►

       

 

GRIP GP/S 4862 5905339048622 fekete  
GRIP W/US 4863 5905339048639 fekete  

250 AC 50/60  16 44  

  a GRIP GP/S dugalj hosszabbítókhoz
a GRIP I. osztályú áramütés elleni védelemmel rendelkezik
a GRIP GP/S Schuko típusú földeléssel rendelkezik
Anyag: műanyag 

 GRIP GP/S 

 GRIP W/US 

 H-PP 
12 TAGÚ SORKAPOCS ►  

       
 

H-4MM2 PP M 26431 5905339264312 1-4  
H-6MM2 PP M 26432 5905339264329 1-6
H-10MM2 PP M 26433 5905339264336 1-10
H-16MM2 PP M 26434 5905339264343 1-16

  

 

  A sorkapocs test polipropilén anyagból készül. 
Kizárólag gyűjtőcsomagolásban rendelhető!
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BR-GZ10

HLDR-E14

HLDR-E14

BR-GZ10

BR-GZ10

 BR-GZ10 
BR-GZ10 FOGLALAT  ► 

       

 

BR-GZ10 72369 5905339723697 szürke  

250 AC 50/60 2  00   

     a BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S foglalat maximálisan megengedett hőmérséklete: 
250oC, a többi típus esetében 180oC

a BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 foglalat maximális megengedett árama 2A, a HLDR-R7S 
foglalat esetén 6A, a HLDR-GX5.3 esetében 5A

a BR-GZ10 távtartóval szerelt

HLDR-E14

 HLDR-E14 
 KERÁMIA FOGLALAT  ►

       

 

HLDR-E14 2170 5905339021700 szürke  

250 AC 50/60 2  00   

  a foglalat maximálisan megengedett hőmérséklete: 180oC
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 HLDR-E14 
KERÁMIA FOGLALAT  ►  

       

 

HLDR-E14-F 2173 5905339021731 szürke  

250 AC 50/60 2  00   

  a foglalat maximálisan megengedett hőmérséklete: 180oC 

 HLDR-E27 
 KERÁMIA FOGLALAT  ►  

       

 

HLDR-E27 2160 5905339021601 szürke  

250 AC 50/60 4  00   

  a foglalat maximálisan megengedett hőmérséklete: 180oC 

HLDR-E14-F

HLDR-E27

HLDR-E27

HLDR-E14-F
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 HLDR-E27 
 KERÁMIA FOGLALAT  ►

       

 

HLDR-E27-D 2162 5905339021625 szürke  

250 AC 50/60 4   00   

 

a foglalat maximálisan megengedett hőmérséklete: 180oC

 HLDR-E27 
 KERÁMIA FOGLALAT  ►

       

 

HLDR-E27-F 2161 5905339021618 szürke  

250 AC 50/60 4   00   

 

  a foglalat maximálisan megengedett hőmérséklete: 180oC 

HLDR-E27-D

HLDR-E27-F

HLDR-E27-F

HLDR-E27-D
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 HLDR-G9 
 KERÁMIA FOGLALAT  ►  

       

 

HLDR-G9 8220 5905339082206 szürke  

250 AC 2  00  

  a BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S foglalat maximálisan megengedett hőmérséklete: 
250oC, a többi típus esetében 180oC
a BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 foglalat maximális megengedett árama 2A, a HLDR-R7S 
foglalat esetén 6A, a HLDR-GX5.3 esetében 5A
a BR-GZ10 távtartóval szerelt

 HLDR-GX5.3 
 KERÁMIA FOGLALAT ►  

       

 

HLDR-GX5,3 72109 5905339721099 szürke  

24 AC; 24 DC 5  00   

     a BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S foglalat maximálisan megengedett hőmérséklete: 
250oC, a többi típus esetében 180oC

a BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 foglalat maximális megengedett árama 2A, a HLDR-R7S 
foglalat esetén 6A, a HLDR-GX5.3 esetében 5A

a BR-GZ10 távtartóval szerelt

HLDR-G9

HLDR-G9

HLDR-G9

HLDR-G9
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 HLDR-GZ10 
 KERÁMIA FOGLALAT  ►  

       

 

HLDR-GZ10 402 5905339004024 szürke  

250 AC 2  00  

     a BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S foglalat maximálisan megengedett hőmérséklete: 
250oC, a többi típus esetében 180oC

a BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 foglalat maximális megengedett árama 2A, a HLDR-R7S 
foglalat esetén 6A, a HLDR-GX5.3 esetében 5A

a BR-GZ10 távtartóval szerelt 

 HLDR-R7S 
 KERÁMIA FOGLALAT  ►

       

 

HLDR-R7S 405 5905339004055 szürke  

250 AC 6  00  

  a BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S foglalat maximálisan megengedett hőmérséklete: 
250oC, a többi típus esetében 180oC
a BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 foglalat maximális megengedett árama 2A, a HLDR-R7S 
foglalat esetén 6A, a HLDR-GX5.3 esetében 5A
a BR-GZ10 távtartóval szerelt 

HLDR-GZ10

HLDR-R7S

HLDR-R7S

HLDR-GZ10
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 HLDR-E14/GU10 
 FOGLALAT ÁTALAKÍTÓ  ►  

       

 

HLDR-E14/GU10 8851 5905339088512 fehér  

250 AC 50/60 2 00 35  

  A foglalat maximálisan megengedett hőmérséklete 180oC
A fényforrás maximális megengedett teljesítménye 35W
Anyag: nem korrozív fémötvözet 

 HLDR-E27/GU10 
 FOGLALAT ÁTALAKÍTÓ  ► 

       

 

HLDR-E27/GU10 8850 5905339088505 fehér  

250 AC 50/60 2 00 35  

  A foglalat maximálisan megengedett hőmérséklete 180oC
A fényforrás maximális megengedett teljesítménye 35W
Anyag: nem korrozív fémötvözet 

HLDR-E27/GU10

HLDR-E27/GU10

HLDR-G9

HLDR-G9
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 STRAP 2,5/100MM 

 STRAP 
GYORSKÖTÖZŐ  ►

 STRAP 2,5/100MM  STRAP 2,5/120MM  STRAP 2,5/150MM 

  UV sugárzással, mikroorganizmusokkal, 
baktériumokkal és penészgombákkal 
szembeni ellenállás
100 darabot tartalmazó egységcsomagolás
Anyag: poliamid 

       

 

STRAP 2,5/100MM 7962 5905339079626 fehér  
STRAP 2,5/120MM 7963 5905339079633 fehér  
STRAP 2,5/150MM 7965 5905339079657 fehér  
STRAP 3,6/150MM 7966 5905339079664 fehér  
STRAP 3,6/200MM 7967 5905339079671 fehér  
STRAP 3,6/250MM 7968 5905339079688 fehér  
STRAP 3,6/300MM 7969 5905339079695 fehér  
STRAP 4,6/200MM 7970 5905339079701 fehér  
STRAP 4,6/250MM 7971 5905339079718 fehér  
STRAP 4,6/300MM 7972 5905339079725 fehér  
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AT

iTECH C1 302 M AT 27050 5902052505586 2 3 + ZESTAW MON. P/T iTECH 25438   
iTECH C1 302 M AT 27053 5902052505586 2 3 + ZESTAW MON. P/T iTECH 25438   
iTECH C1 302 M ST 27382 5902052505463 2 3 + ZESTAW MON. P/T iTECH 25438   
iTECH F1 302M AT 27635 5902052505821 2 3 + ZESTAW MON. P/T iTECH 25438   
iTECH F1 302M ST 27869 5902052505708 2 3 + ZESTAW MON. P/T iTECH 25438   
iTECH F2 105 M ST 27383 5902052505760 5 1 + ZESTAW MON. P/T iTECH 25438   
iTECH F2 105M AT 27638 5902052505883 5 1 + ZESTAW MON. P/T iTECH 25438   
iTECH M2 102 M COLD AT 27620 5902052504763 2 1 + ZESTAW MON. P/T iTECH 25438   
iTECH M2 102M COLD ST 27823 5902052504640 2 1 + ZESTAW MON. P/T iTECH 25438   
iTECH M2 302 M ST 27380 5902052504626 2 3 + ZESTAW MON. P/T iTECH 25438   
iTECH M5 105 M COLD AT 27623 5902052504848 5 1 + ZESTAW MON. P/T iTECH 25438   
iTECH M5 105 M ST 27381 5902052504688 5 1 + ZESTAW MON. P/T iTECH 25438   
iTECH M5 105M AT 27622 5902052504800 5 1 + ZESTAW MON. P/T iTECH 25438   
iTECH M5 105M COLD ST 27826 5902052504725 5 1 + ZESTAW MON. P/T iTECH 25438   
iTECH M5 305 AT 27052 5902052504824 5 3 + ZESTAW MON. P/T iTECH 25438   
iTECH M5 305M ST 27825 5902052504701 5 3 + ZESTAW MON. P/T iTECH 25438   

220-240 AC 50/60 65 5000    10÷40   

 

 iTECH 
VÉSZVILÁGÍTÓ LED LÁMPATEST   ►

   A vészvilágítás vagy pánik elleni világítás a pánik 
megelőzésére szolgál az Open Space típusú 
helyiségekben. Lehetővé teszi azon helyek elérését, 
ahol látszanak a kijelölt menekülési útvonalak, valamint 
magának a menekülési útvonalnak a kijelölését, az 
alkalmazott prizma függvényében
25438 – P/T iTECH rögzítő klipsz süllyesztett szereléshez. 

Lámpaház anyaga: műanyag 

ITECH

iTECH M2

ZESTAW MONT. P/T iTECH
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AT

BOA IN C1 302M AT 27862 5902052505166 2 3  
BOA IN RC1 302M ST 27860 5902052505104 2 3  
BOA IN RM1 301M AT 27822 5902052504428 1 3  
BOA IN RM1 301M ST 27820 5902052504329 1 3  
BOA IN RM2 302M AT 27403 5902052504480 2 3  
BOA IN RM2 302M ST 27821 5902052504381 2 3  

220-240 AC 50/60 65 5000    10÷40   

 

BOA  
VÉSZVILÁGÍTÓ LED LÁMPATEST   ►

BOA IN

BOA IN

   A vészvilágítás vagy pánik elleni világítás a 
pánik megelőzésére szolgál az Open Space 
típusú helyiségekben. Lehetővé teszi azon 
helyek elérését, ahol látszanak a kijelölt 
menekülési útvonalak, valamint magának 
a menekülési útvonalnak a kijelölését, az 
alkalmazott prizma függvényében.
AT – Autoteszt, ST – manuálisan vagy 
távvezérléssel indított teszt.

 Lámpaház anyaga: műanyag 
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AT

ONTEC S C1 302M AT 27652 5902052502523 2 3  
ONTEC S C1 302M ST 27880 5902052502400 2 3  
ONTEC S M1 301 M AT 27054 5902052500963 1 3  
ONTEC S M1 301 M ST 27396 5902052500826 1 3  
ONTEC S M1 301M ST IP44  27920 5902052570294 1 3  
ONTEC S M1U 301NM ST IP44 27944 5902052587223 1 3  
ONTEC S M2 102 M AT 27057 5902052501021 2 1  
ONTEC S M2 102M AT 27646 5902052500970 2 1  
ONTEC S M2 102M ST 27827 5902052500833 2 1  
ONTEC S M2 302 M COLD AT 27056 5902052501045 2 3  
ONTEC S M2 302M AT 27647 5902052500987 2 3  
ONTEC S M2 302M COLD ST 27831 5902052500901 2 3  
ONTEC S M2 302M ST 27828 5902052500840 2 3  
ONTEC S M5 105M AT 27648 5902052500994 5 1  
ONTEC S M5 105M ST 27829 5902052500857 5 1  
ONTEC S M5 305M AT 27649 5902052501007 5 3  
ONTEC S M5 305M ST 27830 5902052500864 5 3
ONTEC S W1 302 M COLD AT 25436 5902052503063 2 3
ONTEC S W1 302 M COLD ST 27895 5902052502943 2 3
ONTEC S W1 302M AT 27664 5902052503001 2 3
ONTEC S W1 302M ST 27892 5902052502882 2 3

220-240 AC 50/60 65 5000    10÷40   

 

 ONTEC S 
 VÉSZVILÁGÍTÓ LED LÁMPATEST  ►  

  

ONTEC S M1 301M

ONTEC S M1 301M

   A vészvilágítás vagy pánik elleni világítás a 
pánik megelőzésére szolgál az Open Space 
típusú helyiségekben. Lehetővé teszi azon 
helyek elérését, ahol látszanak a kijelölt 
menekülési útvonalak, valamint magának 
a menekülési útvonalnak a kijelölését, az 
alkalmazott prizma függvényében. 

 Lámpaház anyaga: műanyag
Búra anyaga: műanyag
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 ONTEC S 
ONTEC S RÖGZÍTŐ SZETT SÜLLYESZTETT SZERELÉSHEZ ►  

 ONTEC S 
ONTEC S SZERELŐ KLIPSZ ► 

      

ZEST.MONT.P/T ONTEC S 27398 5902052506422 

      

ZEST. MONT.FLAGI*ONTEC S 27397 5902052506415 

ZEST. MONT. FLAGI ONTEC S

ZEST. MONT. P/T ONTEC S
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AT

ONTEC R C1 102 M ST 27392 5902052558599 2 1 + ZEST. MONT.P/T ONTEC R 27399  
ONTEC R C1 102M AT 27738 5902052558650 2 1 + ZEST. MONT.P/T ONTEC R 27399  
ONTEC R C1 302 M ST 27393 5902052558605 2 3 + ZEST. MONT.P/T ONTEC R 27399  
ONTEC R C1 302M AT 27739 5902052558667 2 3 + ZEST. MONT.P/T ONTEC R 27399  
ONTEC R M2 102 M ST 27390 5902052556755 2 1 + ZEST. MONT.P/T ONTEC R 27399  
ONTEC R M2 102M AT 27730 5902052556816 2 1 + ZEST. MONT.P/T ONTEC R 27399  
ONTEC R M2 302 M ST 27391 5902052556762 2 3 + ZEST. MONT.P/T ONTEC R 27399  
ONTEC R M2 302M AT 27731 5902052556823 2 3 + ZEST. MONT.P/T ONTEC R 27399  
ONTEC R M5 105M AT 27732 5902052570331 5 1 + ZEST. MONT.P/T ONTEC R 27399  
ONTEC R M5 105M ST 27850 5902052570355 5 1 + ZEST. MONT.P/T ONTEC R 27399  

220-240 AC 50/60 20 5000     

 

 ONTEC R 
 VÉSZVILÁGÍTÓ LED LÁMPATEST  ►  

   A vészvilágítás vagy pánik elleni világítás a pánik 
megelőzésére szolgál az Open Space típusú 
helyiségekben. Lehetővé teszi azon helyek 
elérését, ahol látszanak a kijelölt menekülési 
útvonalak, valamint magának a menekülési 
útvonalnak a kijelölését, az alkalmazott prizma 
függvényében.
27399 – ONTEC R rögzítő szett süllyesztett 
szereléshez.
AT - Autoteszt, ST – manuálisan vagy távvezérléssel 
indított teszt.

 Lámpaház anyaga: műanyag 

  

ONTEC R M2 102 M

ZESTAW MONT. 
 P/T ONTEC R

ONTEC R M2 102 M
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220-240 AC 50/60 5000      

 

   A vészvilágítás vagy pánik elleni világítás a pánik 
megelőzésére szolgál az Open Space típusú 
helyiségekben. Lehetővé teszi azon helyek 
elérését, ahol látszanak a kijelölt menekülési 
útvonalak, valamint magának a menekülési 
útvonalnak a kijelölését, az alkalmazott prizma 
függvényében.
27051 – ONTEC G rögzítő szett süllyesztett 
szereléshez.
AT - Autoteszt, ST – manuálisan vagy távvezérléssel 
indított teszt.

 Lámpaház anyaga: műanyag 

   A vészvilágítás vagy pánik elleni világítás a pánik 
megelőzésére szolgál az Open Space típusú 
helyiségekben. Lehetővé teszi azon helyek 
elérését, ahol látszanak a kijelölt menekülési 
útvonalak, valamint magának a menekülési 
útvonalnak a kijelölését, az alkalmazott prizma 
függvényében. AT - Autoteszt, ST – manuálisan 
vagy távvezérléssel indított teszt.

 Lámpaház anyaga: műanyag 

 ONTEC G 
 VÉSZVILÁGÍTÓ LED LÁMPATEST ► 

 ONTEC C 
 VÉSZVILÁGÍTÓ LED LÁMPATEST ►

  

220-240 AC 50/60 5000      

 

      

       
AT

ONTEC G E1B 101 M ST 27394 5902052515868 1 1 + ZEST.MONT.P/T ONTEC G 27051  
ONTEC G E1B 301M AT 25435 5902052515899 1 3 + ZEST.MONT.P/T ONTEC G 27051  
ONTEC G E1B 301M ST 27395 5902052511365 1 3 + ZEST.MONT.P/T ONTEC G 27051  
ONTEC G E1B 101M AT 27750 5902052515905 1 1 + ZEST.MONT.P/T ONTEC G 27051  
  

      

       
AT

ONTEC C C1 102M AT 27684 5902052557554 2 1  
ONTEC C C1 102M ST 27902 5902052557493 2 1  
ONTEC C M2 102M AT 27672 5902052556090 2 1  
ONTEC C M2 102M ST  27838 5902052556038 2 1  
ONTEC C M2 302M AT 27673 5902052556106 2 3  
ONTEC C M2 302M ST 27839 5902052556045 2 3  
  

  
ONTEC C 1, M2

ONTEC C 1, M2

ZEST. MONT. P/T

ONTEC G E1B

  

ONTEC G E1B
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 VIP ST2 
 VÉSZVILÁGÍTÓ MODUL ►

   A Kanlux VIP vészvilágító modulokat fénycsöves 
fényforrásokhoz való használatra szántuk. Lámpatestekbe 
történő beszerelésre szolgál.
AT - Autoteszt, ST – manuálisan vagy távvezérléssel 
indított teszt.

 Lámpaház anyaga: műanyag 

  

VIP PRO 180I AT

VIP PRO 180I AT

VIP 158 ST 2

VIP 158 ST 2

VIP 136 ST 2

VIP 136 ST 2

  

220-240 AC 50/60    

 

      

       
AT

VIP  136 ST 2 27400 5902052504084 4-36 1  
VIP  158 ST 2 27401 5902052504114 3-58 1  
VIP PRO 180i AT 27942 5902052504244 4-80 1  
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 PICTO ONTEC G TMP1 

 PICTO ONTEC G 

 PICTO ONTEC G 
 ÁBRA VÉSZVILÁGÍTÓHOZ ►   

PICTO ONTEC G TMP1 27480 5905339274809 

PICTO ONTEC G TMP2 27481 5905339274816 

PICTO ONTEC G TMP5 27482 5905339274823 

PICTO ONTEC G TMP6 27483 5905339274830 

PICTO ONTEC G TMP7 27484 5905339274847 

PICTO ONTEC G TMP8 27485 5905339274854 

PICTO ONTEC G TMP9 27486 5905339274861 

PICTO ONTEC G TMP10 27487 5905339274878 

PICTO ONTEC G TMP11 27488 5905339274885 

PICTO ONTEC G TMP12 27489 5905339274892 

PICTO ONTEC G TMP13 27490 5905339274908 

PICTO ONTEC G TMP14 27491 5905339274915 

PICTO ONTEC G TMP15 27492 5905339274922 

PICTO ONTEC G TMP16 27493 5905339274939 

PICTO ONTEC G TMP17 27494 5905339274946 

PICTO ONTEC G TMP18 27495 5905339274953 

PICTO ONTEC G TMP21 27496  5905339274960

PICTO ONTEC G TMP22 27497 5905339274977 

PICTO ONTEC G TMP23 27498 5905339274984 

PICTO ONTEC G TMP50 27501  5905339275011

PICTO ONTEC G TMP51 27502  5905339275028

PICTO ONTEC G TMP67 27499 5905339274991 

PICTO ONTEC G TMP68 27500 5905339275004 

 PICTO ONTEC G TMP1  PICTO ONTEC G 
TMP1 1

 PICTO ONTEC G 
TMP1 7

 PICTO ONTEC G TMP7  PICTO ONTEC G 
TMP1 3

 PICTO ONTEC G 
TMP21 

 PICTO ONTEC G TMP5  PICTO ONTEC G 
TMP67 

 PICTO ONTEC G 
TMP50 

 PICTO ONTEC G TMP9  PICTO ONTEC G 
TMP1 5

 PICTO ONTEC G 
TMP23 

 PICTO ONTEC G TMP2  PICTO ONTEC G 
TMP1 2

 PICTO ONTEC G 
TMP1 8

 PICTO ONTEC G TMP8  PICTO ONTEC G 
TMP1 4

 PICTO ONTEC G 
TMP22 

 PICTO ONTEC G TMP6  PICTO ONTEC G 
TMP68 

 PICTO ONTEC G 
TMP51 

 PICTO ONTEC G 
TMP1 0

 PICTO ONTEC G 
TMP1 6

WYJAZD
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 PICTO ONTEC S 

 PICTO ONTEC S TMP1 

 PICTO ONTEC S 
 ÁBRA VÉSZVILÁGÍTÓHOZ ►

PICTO ONTEC S TMP1 27503 5905339275035 

PICTO ONTEC S TMP2 27504 5905339275042 

PICTO ONTEC S TMP5 27505 5905339275059 

PICTO ONTEC S TMP6 27506 5905339275066 

PICTO ONTEC S TMP7 27507 5905339275073 

PICTO ONTEC S TMP8 27508 5905339275080 

PICTO ONTEC S TMP9 27509 5905339275097 

PICTO ONTEC S TMP10 27510 5905339275103 

PICTO ONTEC S TMP11 27511 5905339275110 

PICTO ONTEC S TMP12 27512 5905339275127 

PICTO ONTEC S TMP13 27513 5905339275134 

PICTO ONTEC S TMP14 27514 5905339275141 

PICTO ONTEC S TMP15 27515 5905339275158 

PICTO ONTEC S TMP16 27516 5905339275165 

PICTO ONTEC S TMP17 27517 5905339275172 

PICTO ONTEC S TMP18 27518 5905339275189 

PICTO ONTEC S TMP21 27519 5905339275196 

PICTO ONTEC S TMP22 27520 5905339275202 

PICTO ONTEC S TMP23 27521 5905339275219 

PICTO ONTEC S TMP50 27524 5905339275240 

PICTO ONTEC S TMP51 27525 5905339275257 

PICTO ONTEC S TMP67 27522 5905339275226 

PICTO ONTEC S TMP68 27523 5905339275233 

 PICTO ONTEC S TMP1  PICTO ONTEC S 
TMP1 1

 PICTO ONTEC S 
TMP1 7

 PICTO ONTEC S TMP7  PICTO ONTEC S 
TMP1 3

 PICTO ONTEC S 
TMP21 

 PICTO ONTEC S TMP5  PICTO ONTEC S 
TMP67 

 PICTO ONTEC S 
TMP50 

 PICTO ONTEC S TMP9  PICTO ONTEC S 
TMP1 5

 PICTO ONTEC S 
TMP23 

 PICTO ONTEC S TMP2  PICTO ONTEC S 
TMP1 2

 PICTO ONTEC S 
TMP1 8

 PICTO ONTEC S TMP8  PICTO ONTEC S 
TMP1 4

 PICTO ONTEC S 
TMP22 

 PICTO ONTEC S TMP6  PICTO ONTEC S 
TMP68 

 PICTO ONTEC S 
TMP51 

 PICTO ONTEC S 
TMP1 0

 PICTO ONTEC S 
TMP1 6

WYJAZD
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 IT-1/10-B 

 IT 
 SZIGETELŐ SZALAG  ►

 IT-1/10-B  IT-1/20-B  IT-1/20-Y 

  az IT-1 kizárólag gyűjtőcsomagban rendelhető 
(10 db) 

       

 

IT-1/10-B 1257 5905339012579 fekete  
IT-1/20-B 1271 5905339012715 fekete  
IT-1/20-Y 1272 5905339012722 sárga  
IT-1/20-RE 1273 5905339012739 piros  
IT-1/20-GN 1274 5905339012746 zöld  
IT-1/20-BL 1275 5905339012753 kék  
IT-1/20-W 1276 5905339012760 fehér  
IT-1/20-Y/GN 1277 5905339012777 sárga / zöld  
IT-1/20-MIX 1283 5905339012838 színes  

 IT-1/10-B  IT-1/20-B 

 IT-1/20-Y  IT-1/20-RE 
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 KBBU-1 
EGYFÁZISÚ SOROLÓ SÍN ► 

 KBBU-3 
 HÁROMFÁZISÚ SOROLÓ SÍN ►

       

KBBU-1x12 24210 5905339242105 világos szürke
KBBU-1x56 24212 5905339242129 világos szürke

  

       

KBBU-3x4 24211 5905339242112 világos szürke
KBBU-3x18 24213 5905339242136 világos szürke

  

KBBU-1X12

KBBU-3X4
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 KMB6-B/1 
EGYFÁZISÚ KISMEGSZAKÍTÓ ► 

 KMB6-B/3 
 HÁROMFÁZISÚ KISMEGSZAKÍTÓ ►

       

KMB6-B1/1 23175 5905339231758 szürke 1A
KMB6-B2/1 23156 5905339231567 szürke 2A
KMB6-B6/1 23144 5905339231444 szürke 6A
KMB6-B10/1 23141 5905339231413 szürke 10A
KMB6-B13/1 23158 5905339231581 szürke 13A
KMB6-B16/1 23140 5905339231406 szürke 16A
KMB6-B20/1 23142 5905339231420 szürke 20A
KMB6-B25/1 23147 5905339231475 szürke 25A
KMB6-B32/1 23162 5905339231628 szürke 32A
KMB6-B40/1 23174 5905339231741 szürke 40A
KMB6-B50/1 23176 5905339231765 szürke 50A
KMB6-B63/1 23177 5905339231772 szürke 63A

    test: műanyag

A vezetékeket és fogyasztókat védi a túlterheléstől valamint a hálózatban és a 
berendezésekben fellépő zárlatokkal szemben. 

Megfelel az EN60898-1 szabványnak.

    test: műanyag

A vezetéket és fogyasztókat védi a túlterheléstől valamint a hálózatban 
és a berendezésekben fellépő zárlatokkal szemben.

Megfelel az EN60898-1 szabványnak.

45

76

82

18

1

2

1P-25-40
6000A

45

76

82

54
1

2

3

4

5

6

       

KMB6-B6/3 23171 5905339231710 szürke 6A
KMB6-B10/3 23164 5905339231642 szürke 10A
KMB6-B16/3 23149 5905339231499 szürke 16A
KMB6-B20/3 23152 5905339231529 szürke 20A
KMB6-B25/3 23153 5905339231536 szürke 25A
KMB6-B32/3 23159 5905339231598 szürke 32A
KMB6-B40/3 23168 5905339231680 szürke 40A
KMB6-B50/3 23172 5905339231727 szürke 50A
KMB6-B63/3 23170 5905339231703 szürke 63A

3P1-25 -25-40204000
6000A

KMB6-B1/1; KMB6-B2/1; KMB6-B6/1
KMB6-B10/1; KMB6-B13/1; KMB6-B16/1
KMB6-B20/1; KMB6-B25/1;KMB6-B32/1; 

KMB6-B40/1

KMB6-B6/3; KMB6-B10/3;KMB6-B16/3
KMB6-B20/3; KMB6-B25/3; KMB6-B32/3
KMB6-B40/3; KMB6-B50/3; KMB6-B63/3

4000 1-25 20
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 KMB6-C/1 
EGYFÁZISÚ KISMEGSZAKÍTÓ ► 

 KMB6-C/3 
 HÁROMFÁZISÚ KISMEGSZAKÍTÓ ►

       

KMB6-C4/1 23161 5905339231611 szürke 4A
KMB6-C6/1 23157 5905339231574 szürke 6A
KMB6-C10/1 23145 5905339231451 szürke 10A
KMB6-C16/1 23143 5905339231437 szürke 16A
KMB6-C20/1 23146 5905339231468 szürke 20A
KMB6-C25/1 23151 5905339231512 szürke 25A
KMB6-C32/1 23160 5905339231604 szürke 32A
KMB6-C40/1 23173 5905339231734 szürke 40A
KMB6-C50/1 27252 5905339272522 szürke 50A
KMB6-C63/1 27253 5905339272539 szürke 63A

    test: műanyag

A vezetékeket és fogyasztókat védi a túlterheléstől valamint a hálózatban 
és berendezésekben fellépő zárlatokkal szemben.

Megfelel az EN60898-1 szabványnak.

       

KMB6-C6/3 23167 5905339231673 szürke 6A
KMB6-C10/3 23163 5905339231635 szürke 10A
KMB6-C16/3 23154 5905339231543 szürke 16A
KMB6-C20/3 23150 5905339231505 szürke 20A
KMB6-C25/3 23148 5905339231482 szürke 25A
KMB6-C32/3 23155 5905339231550 szürke 32A
KMB6-C40/3 23165 5905339231659 szürke 40A
KMB6-C50/3 23169 5905339231697 szürke 50A
KMB6-C63/3 23166 5905339231666 szürke 63A

1

2

45

76

82

18

1P1-25 -25-40204000
6000A

45

76

82

54

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

3P1-25 -25-40204000
6000A

KMB6-C4/1; KMB6-C6/1; KMB6-C10/1
KMB6-C16/1; KMB6-C20/1; KMB6-C25/1

KMB6-C32/1; KMB6-C40/1

KMB6-C6/3; KMB6-C10/3; KMB6-C16/3
KMB6-C20/3; KMB6-C25/3; KMB6-C32/3
KMB6-C40/3; KMB6-C50/3; KMB6-C63/3
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 KRD6-2 
ÉLETVÉDELMI RELÉ ► 

 KRD6-4
 ÉLETVÉDELMI RELÉ ►

       

KRD6-2/25/30 23180 5905339231802 szürke 25A 30mA
KRD6-2/63/30 23182 5905339231826 szürke 63A 30mA
KRD6-2/40/30 23181 5905339231819 szürke 40A 30mA
KRD6-2/16/10 23186 5905339231864 szürke 16A 10mA
KRD6-2/25/300 23195 5905339231956 szürke 25A 300mA

    test: műanyag

Elektromos áramkörök megszakítására, védi az embert az áramütés ellen, 
szinuszos AC áramkörökben alkalmazható. 

Megfelel az EN61008-1 szabványnak.

    test: műanyag

Elektromos áramkörök megszakítására, védi az embert az áramütés ellen, 
szinuszos AC áramkörökben alkalmazható. 

Megfelel az EN61008-1 szabványnak.

       

KRD6-4/40/30 23184 5905339231840 szürke 40A 30mA
KRD6-4/63/30 23185 5905339231857 szürke 63A 30mA
KRD6-4/25/30 23183 5905339231833 szürke 25A 30mA
KRD6-4/100/30 23197 5905339231970 szürke 100A 30mA
KRD6-4/63/300 23201 5905339232014 szürke 63A 300mA

75

4581

36

2P

É►

2(1+N) 2P1-35 -25-4020

4P

75

4582

72

1-35 4(3+N) 4P-25-4020

KRD6-2/25/30; KRD6-2/63/30; KRD6-2/40/30
KRD6-2/16/10; KRD6-2/25/300

KRD6-4/40/30; KRD6-4/63/30; KRD6-4/25/30
KRD6-4/100/30; KRD6-4/63/300
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 KRO6-2 
KISMEGSZAKÍTÓVAL EGYBEÉPÍTETT ÉLETVÉDELMI RELÉ ► 

    test: műanyag

A hálózatban és a berendezésekben fellépő túlterhelés, zárlatok elleni 
védelemre, valamint elektromos áramkörök megszakítására szolgál, védi az 
embert az áramütés ellen.

Megfelel az EN61009-1 szabványnak.

 KRO6-2 
KISMEGSZAKÍTÓVAL EGYBEÉPÍTETT ÉLETVÉDELMI RELÉ ►

       

KRO6-2/B6/30 23220 5905339232205 szürke 6A
KRO6-2/B10/30 23213 5905339232137 szürke 10A
KRO6-2/B16/30 23210 5905339232106 szürke 16A
KRO6-2/B20/30 23219 5905339232199 szürke 20A
KRO6-2/B25/30 23211 5905339232113 szürke 25A

       

KRO6-2/C16/30 23217 5905339232175 szürke 16A
KRO6-2/C10/30 23215 5905339232151 szürke 10A

75

34 5

4581

36

T

AL EGYBEÉPÍTETT ÉLETVÉDELMI RELÉ►

1-16
30mA

1P1P+N-25-4020
6000A

    test: műanyag

A hálózatban és a berendezésekben fellépő túlterhelés, zárlatok elleni 
védelemre, valamint elektromos áramkörök megszakítására szolgál, védi az 
embert az áramütés ellen.

Megfelel az EN61009-1 szabványnak.

75

34 5

4581

36

T

2P1-16
30mA

-25-4020
6000A

1P+N

KRO6-2/B6/30; KRO6-2/B10/30; KRO6-2/B16/30
KRO6-2/B20/30; KRO6-2/B25/30

KRO6-2/C16/30; KRO6-2/C10/30
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 KMI-1 
SÍNRE SZERELHETŐ KAPCSOLÓ ► 

    test: műanyag

Áramkörök szétkapcsolására szolgál névleges áramerősség mellett.

Megfelel az EN60947-3 szabványnak.

KMI-2 
SÍNRE SZERELHETŐ KAPCSOLÓ ►

       

KMI-1/63A 23236 5905339232366 szürke 63A
KMI-1/25A 23230 5905339232304 szürke 25A
KMI-1/40A 23231 5905339232311 szürke 40A

       

KMI-2/25A 27254 5905339272546 szürke 25A
KMI-2/40A 27255 5905339272553 szürke 40A
KMI-2/63A 27256 5905339272560 szürke 63A

    test: műanyag

Áramkörök szétkapcsolására szolgál névleges áramerősség mellett.

Megfelel az EN60947-3 szabványnak.

45

76

82

18

KAPCSOLÓ ►

1P1-25 -25-402010000

-25-40 2P10000 1-50 20

KMI-2/25A; KMI-2/40A; KMI-2/63A

KMI-1/63A; KMI-1/25A; KMI-1/40A
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 KMI-3 
SÍNRE SZERELHETŐ KAPCSOLÓ ► 

    test: műanyag

Áramkörök szétkapcsolására szolgál névleges áramerősség mellett.

Megfelel az EN60947-3 szabványnak.

KMI-4 
SÍNRE SZERELHETŐ KAPCSOLÓ ►

       

KMI-3/40A 23232 5905339232328 szürke 40A
KMI-3/63A 23233 5905339232335 szürke 63A
KMI-3/80A 23234 5905339232342 szürke 80A
KMI-3/100A 23235 5905339232359 szürke 100A
KMI-3/25A 27251 5905339272515 szürke 25A

       

KMI-4/100A 23237 5905339232373 szürke 100A
KMI-4/63A 27250 5905339272508 szürke 63A

    test: műanyag

Áramkörök szétkapcsolására szolgál névleges áramerősség mellett.

Megfelel az EN60947-3 szabványnak.

82

54

45

76

CSOLÓ ►

3P1-25 -25-402010000

82

72

45

76

8

7

4P1-25 -25-452010000

KMI-3/40A; KMI-3/63A; KMI-3/80A; 
KMI-3/100A; KMI-3/25A

KMI-4/100A; KMI-4/63A
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JVT3 
IDŐKAPCSOLÓ ► 

    test: műanyag

Ipari és háztartási berendezések adott program szerinti irányítását szolgálja.

AS 
LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA ►

       

JVT3-16AS 18721 5905339187215 szürke

       

AS 1-7M 18730 5905339187307 szürke

    test: műanyag

A világítás fenntartását szolgálja a kívánt időre.

Időbeállítás tartománya: 1-7 perc.

65
4835

87 45

1 2

4 35

L N

NO \ NC
2P-10-4020

82

68

82

18

45

1P-10-5020

AS 1-7M

JVT3-16AS
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 KMC 
KAPCSOLÓ ► 

 KDOB 
ELEKTROMOS CSENGŐ ►

       

KMC-20-20 23240 5905339232403 szürke
KMC-20-11 23244 5905339232441 szürke
KMC-20-40 23241 5905339232410 szürke
KMC-25-31 23247 5905339232472 szürke
KMC-63-40 23242 5905339232427 szürke
KMC-25-20 23251 5905339232519 szürke
KMC-25-40 23252 5905339232526 szürke
KMC-40-20 23253 5905339232533 szürke
KMC-40-40 23254 5905339232540 szürke

    test: műanyag

Villamos fogyasztók automatikus bekapcsolására szolgál.

    test: műanyag

Hangjelzésre szolgál, nem szükséges hozzá csengő transzformátor.

Megfelel az EN6947-5-1 szabványnak.

       

KDOB-230V 23261 5905339232618 szürke

-25-4020 1-25

KAPCSOLÓ►

 KMC-63-40; 
KMC-40-40

KMC-20-20; KMC-20-11; 
KMC-25-20

KMC-20-40; KMC-25-31;
KMC-25-40; KMC-40-20

KMC-20-40; KMC-25-40; 
KMC-40-40; KMC-63-40

KMC-20-40; KMC-25-31;
KMC-25-40; KMC-40-20

KMC-20-11; KMC-20-20;
KMC-25-20

KMC-40-40; KMC-63-40

KMC-20-20; KMC-25-20; 
KMC-40-20

KMC-25-31 KMC-20-11

81 83 36

18 70
50

45

-5-4020

KDOB-230V
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 KTF
CSENGŐ TRANSZFORMÁTOR ► 

    test: műanyag

8, 12 vagy 24V váltakozó feszültségű csengő áramkörök megtáplálására szolgál.

Megfelel az EN61558 szabványnak.

KLI 
KONTROLL LÁMPA ►

       

KTF-8-24 23260 5905339232601 szürke 8,12,24V~

       

KLI-R 23320 5905339233202 szürke piros
KLI-Y 23322 5905339233226 szürke sárga
KLI-G 23321 5905339233219 szürke zöld

    test: műanyag

Elektromos áramkörök állapotának fénykijelzésére szolgál. 

Megfelel az EN60947-1 / EN60947-5-1 szabványoknak.

35 67

87

MÁTOR►

1P-25-401-4230V~ 20

45

72
50

5

81 36

17,5

KLI-R

KLI-Y KLI-G

1-6 1P
13mA

-5-4020

KTF-8-24
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 SL-RGB 3IN1
KONTROLL LÁMPA ► 

    test: műanyag

Elektromos áramkörök fénykijelzésére szolgál.

Megfelel az EN60947-1/EN60947-5-1 szabványoknak.

KMA-OF 
SEGÉDÉRINTKEZŐ ►

       

SL-RGB 22070 5905339220707 szürke RGB

       

KMA-OF 23314 5905339233141 szürke

KMA-OF

-5-40201-46

6A

SL-RGB
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 DB/SM
ELOSZTÓDOBOZ DIN SÍNNEL ► 

    test: műanyag

Maximális megengedhető hőmérséklet 70°C.

Tűzállóság 850°C.

DB/SMD
ELOSZTÓDOBOZ DIN SÍNNEL ►

       

DB102W 1X2P/SM 3850 5905339038500 fehér 2P
DB104W 1X4P/SM 3851 5905339038517 fehér 4P
DB108W 1X8P/SM 3852 5905339038524 fehér 8P
DB112W 1X12P/SM 3853 5905339038531 fehér 12P
DB118W 1X18P/SM 3854 5905339038548 fehér 18P

       

DB104S 1X4P/SMD 3830 5905339038302 fehér 4P
DB106S 1X6P/SMD 3831 5905339038319 fehér 6P
DB108S 1X8P/SMD 3832 5905339038326 fehér 8P
DB112S 1X12P/SMD 3833 5905339038333 fehér 12P
DB118S 1X18P/SMD 3834 5905339038340 fehér 18P
DB212S 2X12P/SMD 3835 5905339038357 fehér 2x12P
DB312S 3x12P/SMD 3836 5905339038364 fehér 3x12P

    test, ajtó: ABS

Soronként külön, felfelé nyíló ajtóval.

Maximális megengedhető hőmérséklet 70°C.

Tűzállóság 850°C, a 650°C/30s jellegű 
elektromos felszerelések számára.

DB104S 1X4P/SMD

DB104W 1X4P/SM

DB102W 1X2P/SM

DB108W 1X8P/SM

DB112W 1X12P/SM DB118W 1X18P/SM

-25-550630

DB106S 1X6P/SMD DB108S 1X8P/SMD

DB112S 1X12P/SMD DB118S 1X18P/SMD DB312S 3X12P/SMD

DB212S 2X12P/SMD

-25-550640
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 DB/FMD
ELOSZTÓDOBOZ DIN SÍNNEL ► 

    test, ajtó: ABS

Soronként külön, felfelé nyíló ajtóval.

Maximális megengedhető hőmérséklet 70°C.

Tűzállóság 850°C, a 650°C/30s jellegű elektromos felszerelések számára.

Z-DB
DB TÍPUSÚ ELOSZTÓDOBOZ ELŐLAPJA ►

       

DB104F 1X4P/FMD 3840 5905339038401 fehér 4P
DB106F 1X6P/FMD 3841 5905339038418 fehér 6P
DB108F 1X8P/FMD 3842 5905339038425 fehér 8P
DB112F 1X12P/FMD 3843 5905339038432 fehér 12P
DB118F 1X18P/FMD 3844 5905339038449 fehér 18P
DB212F 2X12P/FMD 3845 5905339038456 fehér 2x12P
DB312F 3x12P/FMD 3846 5905339038463 fehér 3x12P

       

Z-DB 3859 5905339038593 szürke

    műanyag zárófedél

DB típusú elosztódobozokban a hiányzó modulok helyének lefedésére.

A szett tartalma 2xP+8x0,5P=6P.

Z-DB

DB104F 1X4P/FMD

DB106F 1X6P/FMD DB112F 1X12P/FMD

DB108F 1X8P/FMD DB118F 1X18P/FMD DB312F 3X12P/FMD

DB212F 2X12P/FMD

-25-550640

6P

52

16 16

1P 1/2P
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 KSD T1+T2(B+C)
TÚLFESZÜLTSÉG KORLÁTOZÓ ► 

    Túlfeszültség korlátozó varisztor 1.+2. osztály (T1+T2/B+C): NN 
energiaellátó berendezések villámcsapás során keletkezett túlfeszültség 
valamint indukált és kapcsolási túlfeszültség hatásai elleni védelemre 
szolgál / TN/TT hálózatokban való használatra.

Megfelel az EN61643-1, EN61643-11 szabványoknak.

Túlfeszültség-levezető I+II osztály, 1.+2. típus (B+C csoport). A 
KSD-T1+T2 típusú túlfeszültség korlátozók megfelelnek az EN61643-1, 
EN61643-11 szabványnak. Ezek az 1.+2. típusú túlfeszültség korlátozók 
a kisfeszültségű berendezések részleges, közvetlen és közvetett 
villámcsapás elleni védelmének biztosítása céljából készültek. A 
túlfeszültség korlátozók a 0A-1 védelmi zónán belül biztosítanak 
védelmet az EN62305 szabványnak megfelelően.

A 23135 és 23139 betét túlfeszültség korlátozóhoz.

       

KSD-T1T2 275/240 3P+N 23920 5905339239204 szürke
KSD-T1T2 275/200 3P+N 23137 5905339231376 szürke
KSD-T1T2 275/180 3P 23921 5905339239211 szürke
KSD-T1+T2 275/120 1P+N 23922 5905339239228 szürke
KSD-T1+T2 275/60 1P 23923 5905339239235 szürke
KSD-T1+T2 275/50 M 23135 5905339231352 szürke
KSD-T1+T2 275/200 M 23139 5905339231390 szürke

KSD-T1T2 275/180 3P

46

91

72

68
68

46

91

54
          

46

91

68

36

46

91

68

18

KSD-T1T2 275/240 3P+N KSD-T1T2 275/200 3P+N

KSD-T1T2 275/200 3P+N
KSD-T1T2 275/120 2P

KSD-T1+T2 275/60 1P KSD-T1+T2 275/120 1P+N

-5-4020

KSD-T1+T2 275/60 1P

KSD-T1+T2 275/180 3P KSD-T1+T2 275/240 3P+N
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KSD T2(C)
TÚLFESZÜLTSÉG KORLÁTOZÓ ►

       

KSD-T2 275/40 1P 23130 5905339231307 szürke
KSD-T2 275/160 3P+N 23133 5905339231338 szürke
KSD-T2 275/120 3P 23132 5905339231321 szürke
KSD-T2 275/40 M 23131 5905339231314 szürke

    Túlfeszültség korlátozó varisztor 2. osztály (T2/C): NN energiaellátó 
berendezések indukált és kapcsolási túlfeszültség hatásai elleni 
védelemre szolgál / villámhárítóval nem rendelkező épületeknél és 
kábel vonal csatlakozású épületeknél a túlfeszültség korlátozó elengedő 
védelmet biztosít az 1. osztályú (T1/B) korlátozók felszerelésének 
szükségessége nélkül. 

Túlfeszültség levezető II. osztály, 2. típus (C csoport). A 2. típus II. 
osztályba tartozó KSD-T2 típusú túlfeszültség korlátozók megfelelnek 
az EN61643-1 szabványnak. Ezek a 2. típusú túlfeszültség korlátozók 
a kisfeszültségű berendezések közvetett villámcsapás és a hálózat 
kapcsolási műveletéből eredő túlfeszültség elleni védelmének 
biztosítása céljából készültek. A túlfeszültség korlátozók az 1.-2. 
védelmi zónán belül biztosítanak védelmet az EN62305 szabványnak 
megfelelően.

A 23131 betét túlfeszültség korlátozóhoz.

KSD-T2 275/40 1P

KSD-T2 275/40 1P

               

46

91

68

54

46

91

68

72

46

91

68

18

KSD-T2 275/120 3P

KSD-T2 275/120 3P

KSD-T2 275/160 3P+N

KSD-T2 275/160 3P+N-5-4020
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 KTB
ELOSZTÓ BLOKK ► 

    Megfelel az EN60947-7-1 szabványnak.

KDB-I-MF
FÉM ELOSZTÓDOBOZ ►

       

KTB-100-15 23331 5905339233318 szürke
KTB-125-1 23332 5905339233325 szürke
KTB-100-7 23330 5905339233301 szürke

       

KDB-I-MF-224 27465 5905339274656 fehér 48P
KDB-I-MF-324 27466 5905339274663 fehér 72P
KDB-I-MF-424 27467 5905339274670 fehér 96P
KDB-I-MF-524 27468 5905339274687 fehér 120P
KDB-I-MF-624 27469 5905339274694 fehér 144P

KDB-I-MF-224

KTB-100-15

KTB-100-15

29

77

46
64

90

50

90

50

130

KTB-125-1

KTB-125-1

KTB-100-7

KTB-100-700

KDB-I-MF-324 KDB-I-MF-424

KDB-I-MF-524 KDB-I-MF-624

30 10
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 TEKNO 

TEKNO

       

TEKNO 05-1000-143 25348 5905339253484 fekete 10AX Egypólusú kapcsoló
TEKNO 05-1010-143 25351 5905339253514 fekete 10AX Csillárkapcsoló
TEKNO 05-1021-143 25350 5905339253507 fekete 10AX Nyomókapcsoló
TEKNO 05-1050-143 25349 5905339253491 fekete 10AX Alternatív kapcsoló

EGYPÓLUSÚ KAPCSOLÓ

CSILLÁRKAPCSOLÓ ALTERNATÍV KAPCSOLÓ NYOMÓKAPCSOLÓ

       

TEKNO 05-1080-143 25355 5905339253552 fekete 10AX Jelzőfényes nyomókapcsoló
TEKNO 05-1028-143 25352 5905339253521 fekete 10AX Kettős váltókapcsoló
TEKNO 05-1110-143 25353 5905339253538 fekete 10AX Jelzőfényes egypólusú kapcsoló
TEKNO 05-1140-143 25354 5905339253545 fekete 10AX Jelzőfényes alternatív kapcsoló

54

JELZŐFÉNYES NYOMÓKAPCSOLÓ

JELZŐFÉNYES EGYPÓLUSÚ 
KAPCSOLÓ

JELZŐFÉNYES EGYPÓLUSÚ 
KAPCSOLÓ

JELZŐFÉNYES ALTERNATÍV 
KAPCSOLÓ

54
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 TEKNO 

TEKNO

       

TEKNO 05-1240-143 27130 5905339271303 fekete 16A Dugalj, gyermekvédelemmel
TEKNO 05-1248-143 27131 5905339271310 fekete 16A Dupla dugalj, gyermekvédelemmel
TEKNO 05-3128-143 27132 5905339271327 fekete 10AX / 16A Kapcsoló + dugalj, gyermekvédelemmel
TEKNO 05-3528-143 27133 5905339271334 fekete 10AX / 16A Csillárkapcsoló + dugalj, gyermekvédelemmel

DUGALJ

DUPLA DUGALJ CSILLÁRKAPCSOLÓ + DUGALJ KAPCSOLÓ + DUGALJ

       

TEKNO 05-2228-143 27134 5905339271341 fekete 16A Dupla dugalj, gyermekvédelemmel, függőleges
TEKNO 05-3129-143 27135 5905339271358 fekete 10AX / 16A Kapcsoló + dugalj, gyermekvédelemmel, függőleges
TEKNO 05-3529-143 27136 5905339271365 fekete 10AX / 16A Csillárkapcsoló + dugalj, gyermekvédelemmel, függőleges

DUPLA DUGALJ

KAPCSOLÓ + DUGALJ CSILLÁRKAPCSOLÓ + DUGALJ

54

54
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Nedvesség elleni védelem

IP Rajz Leírás Magyarázat

0 Nincs védelem. Nincsenek speciális védőeszközök.

1 Védelem függőlegesen eső vízcseppek ellen. A függőlegesen eső vízcseppek nem okozhatnak káros következményeket a berendezésben.

2 Védelem legfeljebb 15o szögben ferdén eső vízcseppek ellen. A függőlegesen eső vízcseppek nem okozhatnak káros következményeket a berendezésben, 
ha az a normál helyzetéhez képest legfeljebb 15o-os szögben meg van döntve.

3 Védelem porlasztott víz ellen. A függőlegeshez képest 60o-os szögben eső porlasztott víz nem okozhat 
káros következményeket.

4 Védelem fröccsenő vízzel szemben. A burkolatra tetszőleges irányban fröccsenő víz nem okozhat káros következményeket.

5 Védelem vízsugár ellen. A burkolatra tetszőleges irányból permetező fúvókával irányított vízsugár nem okozhat 
káros következményeket.

6 Védelem hullámokkal szemben. A hullám okozta elöntésből vagy erős vízsugárból származó víz nem juthat be a 
burkolat belsejébe olyan mennyiségben, hogy káros következményeket okozzon.

7 Védelem vízbe merítés ellen.
A berendezés meghatározott ideig és meghatározott nyomásig való vízbe merítése esetén a 
víz nem hatolhat be a burkolat belsejébe olyan mennyiségben, hogy káros következményeket 
okozzon.

8 Védelem mély vízbe merítéssel szemben. A berendezés tartósan víz alá merítésben üzemelhet, a gyártó által meghatározott 
körülmények között.

A feszültség alatt álló részekkel bekövetkező véletlen érintkezés elleni biztonság fokozata 

IP Rajz Leírás Magyarázat

0 Nincs védelem. Nincsenek speciális védőeszközök.

1 Védelem az 50 mm feletti méretű szilárd testekkel szemben.
Az emberi test nagy, pl. tenyér nagyságú felülete (nincs biztosítva az érintéssel szemben). 
50 mm-nél nagyobb átmérőjű szilárd testek.

2 Védelem a 12 mm feletti méretű szilárd testekkel szemben.
Az ujjnyi vagy hasonló tárgya, melyek hossza nem haladja meg a 80 mm-t. 
12 mm-t meg nem haladó átmérőjű szilárd testek.

3 Védelem a 2,5 mm feletti méretű szilárd testekkel szemben.
Szerszámok, huzal, stb. menyek átmérője vagy vastagsága meghaladja a 2,5 mm-t. 
2,5 mm-nél nagyobb átmérőjű szilárd testek.

4 Védelem az 1 mm feletti méretű szilárd testekkel szemben. 1 mm vastagságú huzal vagy szalag. 1 mm átmérőjű szilárd test.

5 Ellenállás porral szemben.
Por kis mennyiségben bejuthat a burkolat belsejébe, de csak olyan kevés, hogy 
nincs negatív hatással a berendezés működésére.

6 Por ellen tömített kivitel. Por nem hatol be a burkolat belsejébe.

IP Szilárd testek, por és nedvességgel szembeni ellenálló képesség fokozatainak magyarázata

ALKALMAZOTT SZIMBÓLUMOK
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A foglalat a fényforrás azon része, amely a fényforrás foglalatban való rögzítésére, valamint általában a 
tápellátó áramkörhöz való csatlakoztatására szolgál. A foglalat típusát általában egy vagy néhány betűvel 
és számmal jelölik, amely jelöli továbbá a lámpafej hozzávetőleges méretét milliméterben (általában az 
átmérőjét vagy a tüskék közötti távolságot).

A leggyakrabban alkalmazott foglalat fajták:

menetes

törpefeszültségű

2 pines foglalatok 

4 pines foglalatok 

lineáris fényforrások foglalata

Védelmi osztály Szimbólum Magyarázat

0 Nincs Az áramütéssel szembeni védelmet az alapszigetelés biztosítja. A szigetelés sérülése esetén az áramütés elleni védelmet a megfelelően kedvező környezeti feltételek kell, hogy 
biztosítsák, valamint az, hogy a berendezés közvetlenül nem megérinthető helyen van elhelyezve.

I Az I. védelmi osztályba sorolt berendezésekben a biztonságot úgy érjük el, hogy az összes aktív, az áramot vezető elem csatlakoztatva van a védő vezetőkkel vagy közvetlenül a földeléssel.

II A II. védelmi osztályba sorolt berendezésekben a biztonságot kétszeres vagy megerősített szigetelés alkalmazásával érjük el. Ez utóbbit az adott körülmények között 
névleges feszültség mellett átütésbiztosnak tekintjük.

III Az áramütéssel szembeni biztonságot a III. védelmi osztályba sorolt berendezésekben a tápfeszültség értékének oly mértékű lecsökkenése révén érjük el, amely az adott környezeti 
viszonyok között biztonságos.

A színhőmérséklet Tc [K] egy tökéletes fekete test hőmérséklete, amelyben kibocsátja a fénysugarat, ugyanolyan színű mint a megadott forrás, ez tehát a megadott fényforrás színének az 
objektív mértéke

<2700K Sárga-fehér szín

2700-3300K Meleg fehér szín

3300-5300K Neutrális szín (fehér)

>5300K Nappali fény színe (hideg fehér)

ALKALMAZOTT SZIMBÓLUMOK
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27395 Kanlux kód

5902052559695 EAN kód

szín

névleges feszültség

T8 LED fénycsövek egyoldalú betáplálása

teljesítmény

névleges frekvencia

bemeneti feszültség

kimeneti feszültség

kimeneti áram

névleges áram

éves energiafelhasználás

be/kikapcsolási ciklusok száma

teljesítmény egyenértékűségi nyilatkozat

nem cserélhető fényforrás

cserélhető fényforrás

színhőmérséklet (Tc)

fény színe

fényhasznosítás

színek egységessége (SDCM)

fényerősség

névleges hasznos fényáram

színvisszaadási mutató Ra

a termék számára megfelelő környezeti 
hőmérsékleti tartomány

a termék számára megfelelő páratartalom 
tartomány

fényszórás szöge

élettartam

energiahatékonysági osztály (Ei)

nem alkalmazható elektronikus eszközökkel 
(pl.: fényerőszabályzóval) ellátott 
áramkörökben

alkalmazható fényerőszabályzóval

alkalmazható fényerőszabályzóval 1-10V

alkalmazható DALI fényerőszabályzóval

kapcsolóval ellátva

higrométerrel ellátva

időkapcsolóval ellátva

húzókapcsolóval ellátva

higanymentes

higannyal

minimális távolság a megvilágított tárgytól

teljesítménytényező

hosszúság

UGR

vízszintesen mozgatható lámpatest

függőlegesen mozgatható lámpatest

nem mozgatható lámpatest

lámpatest mozgathatóságának szöge [o]

két síkban mozgatható lámpatest

egy síkban mozgatható lámpatest

szerelési nyílás

előtét típusa: elektronikus

előtét típusa: indukciós

áramellátás típusa: állandófeszültségű

áramellátás típusa: állandó áramú

szilárd testek és nedvességgel szembeni 
ellenállás (IP)

mechanikus ütődések elleni védelem 
foka (IK)

beltéri alkalmazásra

beltéri és kültéri alkalmazásra

megfelel az európai szabványoknak (CE)

megfelelőségi nyilatkozat bizonyítja, hogy 
a termék megfelel a Vám Unió területén 
érvényes szabványoknak

áramütéssel szembeni I. védelmi osztály

áramütéssel szembeni II. védelmi osztály

áramütéssel szembeni II./III. védelmi osztály

áramütéssel szembeni III. védelmi osztály

a lámpa nem felel meg kiemelő világításnak

kiemelő világításra szánt lámpa
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normál éghetőségű felületeken való szere-
lésre alkalmas

fényforrással

fényforrás típusa

            

            

            

            

          

foglalat

           

           

            

           

      

dióda típusa

        

világítási irány

           

csatlakozó fajtája

csavaros csatlakozó

sorkapocs

rugós rögzítés

vezeték dugvillás csatlakozóval

szabad vezetékvégek

vezeték átmérője

vezeték hossza

alkalmazott vezetékek átmérő tartománya

dugvillával szerelt tápvezeték hossza

szerelés

falra való felszerelésre

falba való beépítésre

mennyezetre építhető

mennyezetbe való beépítéshez

mennyezetbe vagy falba való beépítésre

alapzatra való rászereléshez

aljzatba építhető

mennyezetre, falra vagy alapzatra való 
rászereléshez

TH35 sínre való szereléshez

TEAR sínre való szereléshez

mennyezetre való felfüggesztéshez

érzékelő típusa

        

indítási karakterisztika

érzékelő működési ideje

érzékelő működési szöge

érzékelési tartomány

az a beállított világítási szint, amelyen az 
érzékelő mozgást észlel

hangszint

térfogati légáram [m3/h]

motor fordulatszáma

pólusok száma

        

modulok száma
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ADAMO MTH-250/A 4845 277
ADAMO MTH-250/S 4841 277
ADAMO MTH-400/A 4846 277
ADAMO MTH-400/S 4842 277
ADI 350 1x3W 1440 329
ADTR 12030 SR 27612 223, 225
ADTR 12030 W 27611 223, 225
ADTR 6060 B 27615 223, 225
ADTR 6060 SR 27610 223, 225
ADTR 6060 W 27613 223, 225
AGARA LED EL-14L-UP 18600 304
AGARA LED EL-19I-UP 18601 304
AGARA LED EL-50 18602 304
AGARA LED EL-80 18604 304
AKRA CT-DS14PS/N 4785 178
AKVEN LED 25720 315
ALDO 4LED 1X120 26361 240
ALDO 4LED 1X120R 26371 240
ALDO 4LED 1X150 26362 240
ALDO 4LED 1X150R 26372 240
ALDO 4LED 1X60 26360 240
ALDO 4LED 1X60R 26370 240
ALDO 4LED 2X120 26364 240
ALDO 4LED 2X120R 26374 240
ALDO 4LED 2X150 26365 240
ALDO 4LED 2X150R 26375 240
ALDO 4LED 2X60 26363 240
ALDO 4LED 2X60R 26373 240
ALER JQ-30-B 461 320
ALER JQ-30-W 460 320
ALER MINI-W 23450 320
ALGO GU10 CL-B 27030 120
ALGO GU10 CL-W 27032 120
ALGO GU10 CO-B 27033 120
ALGO GU10 CO-W 27035 120
ALGO GU10 PL-B 27036 112
ALGO GU10 PL-W 27038 112
ALGO GU10 PO-B 27039 112
ALGO GU10 PO-W 27041 112
ALIN 4LED xxx 22 - 23
ALIN LED xxx 18 - 19
ALIN LED LINE xxx 20 - 21
ALOR DSL-B 26727 184
ALOR DSL-C 26728 184
ALOR DSL-C/M 26729 184
ALOR DSL-W 26726 184
ALOR DSO-B 26791 184
ALOR DTL-B 26732 184
ALOR DTO-B 26796 184
ALREN DTL-B 26754 169
ALREN DTL-C 26755 169
ALREN DTL-C/M 26756 169
ALREN DTL-W 26753 169
ALREN R DTL-B 26757 168
ALREN R DTL-W 26758 168
ANDER LED 60W-NW 27110 237
ANTOS LED 10W-NW B 27090 274
ANTOS LED 10W-NW-SE B 27094 274
ANTOS LED 20W-NW B 27091 274
ANTOS LED 20W-NW-SE B 27095 274
ANTOS LED 30W-NW B 27092 274
ANTOS LED 30W-NW-SE B 27096 274
ANTOS LED 50W-NW B 27093 274
ANTOS LED 50W-NW-SE B 27097 274
ANTRA LED100W-NW GR 25586 272
ANTRA LED10W-NW B 25703 272
ANTRA LED10W-NW GR 25583 272
ANTRA LED10W-NW-SE B 25701 272
ANTRA LED10W-NW-SE GR 25580 272
ANTRA LED150W-NW GR 25587 272
ANTRA LED200W-NW GR 25700 272
ANTRA LED20W-NW B 25704 272
ANTRA LED20W-NW GR 25589 272
ANTRA LED20W-NW-SE B 25702 272
ANTRA LED20W-NW-SE GR 25588 272
ANTRA LED30W-NW B 25705 272
ANTRA LED30W-NW GR 25584 272

ANTRA LED30W-NW-SE B 25706 272
ANTRA LED30W-NW-SE GR 25581 272
ANTRA LED50W-NW B 25707 272
ANTRA LED50W-NW GR 25585 272
ANTRA LED50W-NW-SE B 25708 272
ANTRA LED50W-NW-SE GR 25582 272
APRILA DTL-W 26739 164
APRILA DTO-W 26738 164
APUS LED CW 23107 198
APUS LED PIR CW 27371 198
APUS LED PIR WW 27370 198
APUS LED W-CW 26841 198
APUS LED WW 23106 198
APUS LED W-WW 26840 198
AR-111 LED SL/CW/SR 22963 70
AR-111 LED SL/CW/W 22961 70
AR-111 LED SL/WW/SR 22962 70
AR-111 LED SL/WW/W 22960 70
ARDEA 1030 1/2/ML-BI 70788 130
ARDEA 1030 M/ML-BI 70786 130
ARDEA 1030 S/ML-BI 70784 130
ARDEA 1030 SG/ML-SR 70761 130
ARDEA 1130 D/ML-BI 70782 130
ARDEA 1130 DG/ML-SR 70756 130
AREL LED DL 10W-NW 29586 263
AREL LED DL 10W-WW 29587 263
AREL LED DL 14W-NW 29590 263
AREL LED DL 14W-WW 29591 263
AREL LED DL 20W-NW 29594 263
AREL LED DL 20W-WW 29595 263
AREL LED DL 6W-NW 29582 263
AREL LED DL 6W-WW 29583 263
AREL LED DO 10W-NW 29584 263
AREL LED DO 10W-WW 29585 263
AREL LED DO 14W-NW 29588 263
AREL LED DO 14W-WW 29589 263
AREL LED DO 20W-NW 29592 263
AREL LED DO 20W-WW 29593 263
AREL LED DO 6W-NW 29580 263
AREL LED DO 6W-WW 29581 263
ARET 1XMR16-GR 26721 167
ARET 1XMR16-W 26720 167
ARET 2XMR16-C/M 26725 167
ARET 2XMR16-GR 26724 167
ARET 2XMR16-W 26723 167
ARGUS CT-2114-AN 327 182
ARGUS CT-2114-BR/M 324 182
ARGUS CT-2114-C 301 182
ARGUS CT-2114-C/M 325 182
ARGUS CT-2114-G 300 182
ARGUS CT-2114-GM 328 182
ARGUS CT-2114-W 303 182
ARGUS CT-2115-AN 333 182
ARGUS CT-2115-BR/M 330 182
ARGUS CT-2115-C 305 182
ARGUS CT-2115-C/M 331 182
ARGUS CT-2115-G 304 182
ARGUS CT-2115-GM 334 182
ARGUS CT-2115-W 307 182
ARGUS CT-2117-BR/M 336 182
ARGUS CT-2117-C 309 182
ARGUS CT-2117-C/M 337 182
ARGUS CT-2117-GM 340 182
ARGUS CT-2117-W 311 182
ARME LED L 5W-WW 28250 262
ARME LED O 5W-WW 28251 262
ARTO 1L-SR 26610 259
ARTO 1O-SR 26613 259
ARTO 2L-SR 26614 259
ARTO 3L-SR 26616 259
AS 1-7M 18730 375
ASIL G9 W-B 27020 194
ASIL G9 W-GR 27021 194
ASIL G9 W-W 27022 194
ASTEN LED IP44 12W-NW 26681 196
ASTEN LED IP44 15W-NW 26682 196
ASTEN LED IP44 8W-NW 26680 196
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AVAR 6060 40W-CW 26771 232
AVAR 6060 40W-NW 26770 232
AVAR 6262 40W-NW 26773 232
AVAR 6262 40W-WW 26774 232
AVAR DALI SET 40W 28512 232
AVIA MTH-478/250W-B 4013 276
AVIA MTH-478/400W-B 4011 276
AWAN LED C-W 26491 215
AWAN LED S-W 26490 215
AZ-10A 22371 328
BART DL-125 28800 286
BART DL-160 28801 286
BART EL-135 7079 285
BART EL-160 7081 285
BART EL-235 7080 285
BART EL-260 7082 285
BASK CTC-5514-MPC/N 2814 187
BASK CTC-5514-SN/N 2816 187
BASK CTC-5515-MPC/N 2804 187
BASK CTC-5515-SN/N 2806 187
BERG DL-35L 7171 298
BERG DL-35O 7170 298
BIGGE LED 42W-NW-L 28723 248
BIGGE LED 42W-NW-O 28721 248
BIGGE LED 42W-WW-L 28722 248
BIGGE LED 42W-WW-O 28720 248
BILO 3W T SMD E14-WW 23040 54
BILO 3W T SMD E27-WW 23041 54
BILO 5W T SMD E14-WW 23042 54
BILO 5W T SMD E27-WW 23043 54
BILO 6,5W T SMDE14-NW 23423 54
BILO 6,5W T SMDE14-WW 23422 54
BILO 6,5W T SMDE27-NW 23421 54
BILO 6,5W T SMDE27-WW 23420 54
BILO HI 8W E14-NW 26763 55
BILO HI 8W E14-WW 26762 55
BILO HI 8W E27-NW 26765 55
BILO HI 8W E27-WW 26764 55
BISO LED EL 8W-GR 29260 290
BISO LED EL 8W-W 29261 290
BL-118H-EVG 70480 334
BL-136H-EVG 70481 334
BL-158H-EVG 70482 334
BL-218H-EVG 70483 334
BL-236H-EVG 70484 334
BL-258H-EVG 70485 334
BL-3-4x14H-EVG 8240 334
BL-418H-EVG 70486 334
BLINGO LED36W 6060 NW 29820 226
BLINGO LED48W 6060 NW 29821 226
BOA IN C1 302M AT 27862 357
BOA IN RC1 302M ST 27860 357
BOA IN RM1 301M AT 27822 357
BOA IN RM1 301M ST 27820 357
BOA IN RM2 302 M AT 27403 357
BOA IN RM2 302M ST 27821 357
BONIS DSL-C 28703 153
BONIS DSL-W 28702 153
BONIS DSO-C 28701 153
BONIS DSO-W 28700 153
BORD DLP-250-AL. 22553 116
BORD DLP-250-B 22555 116
BORD DLP-250-W 22554 116
BORD DLP-350-AL. 25802 116
BORD DLP-350-W 25800 116
BORD DLP-50-AL. 22550 116
BORD DLP-50-B 22552 116
BORD DLP-50-W 22551 116
BRAVO DALI SET 36W 28508 223, 225
BRAVO DALI SET 45W 28507 223, 225
BRAVO DRIVER 28W 28029 223, 225
BRAVO DRIVER 36W 28025 223, 225
BRAVO DRIVER 40W 28026 225
BRAVO DRIVER 45W 28027 223, 225
BRAVO DRIVER 50W 28028 225
BRAVO P 36W12030NW SR 28021 222-223
BRAVO P 36W12030NW W 28020 222-223

BRAVO P 36W6060CW W 28006 222-223
BRAVO P 36W6060NW SR 28001 222-223
BRAVO P 36W6060NW W 28000 222-223
BRAVO P 45W6060NW SR 28009 222-223
BRAVO P 45W6060NW W 28008 222-223
BRAVO PU28W3060NW W 28551 222-223
BRAVO PU36W12030NW W 28550 222-223
BRAVO PU36W6060NW SR 28003 222-223
BRAVO PU36W6060NW W 28002 222-223
BRAVO PU36W6262NW W 28024 222-223
BRAVO S 40W12030NW SR 28023 224-225
BRAVO S 40W12030NW W 28022 224-225
BRAVO S 40W6060CW W 28016 224-225
BRAVO S 40W6060NW SR 28011 224-225
BRAVO S 40W6060NW W 28010 224-225
BRAVO S 50W6060NW SR 28019 224-225
BRAVO S 50W6060NW W 28018 224-225
BRAVO S/P GRIP 12030 28501 223, 225
BRAVO S/P GRIP 60-62 28500 223, 225
BRAVO SU40W6060NW SR 28013 224-225
BRAVO SU40W6060NW W 28012 224-225
BR-GZ10 72369 349
BS-1 4-22W 7180 335
BS-2 4-65W 7181 335
C200 C200 345
C300 C300 345
CANTA CTX-DS20 19610 189
CARSA V2LED 12W-NW-SN 27210 267
CARSA V2LED 12W-NW-W 28948 267
CARSA V2LED 18W-NW-SN 27211 267
CARSA V2LED 18W-NW-W 28949 267
CDH/CL 28W E14 18440 98
CDH/CL 42W E14 18441 98
CEL CTC-5519-C/M 2755 179
CEMIN DTL-GR 27230 166
CHIRO GU10 DTL-B 29313 147
CHIRO GU10 DTL-W 29312 147
CHIRO GU10 DTO-B 29311 147
CHIRO GU10 DTO-W 29310 147
CIRCO LED 12VDC 0-10W 24240 329
CIRCO LED 12VDC 0-15W 24241 329
CLIPS BRAVO S/P 12030 28503 223, 225
CLIPS BRAVO S/P 60-62 28502 223, 225
CL-MAH PLUS 18593 237
CL-MAH PLUS-INOX 18594 237
CLP-REGIS/PT 72333 230, 231
COLIE DTO-AL. 26742 170
COLIE DTO-B 26743 170
COLIE DTO-G 26741 170
COLIE DTO-GR 26744 170
COLIE DTO-W 26740 170
CONNECT C/D/E/I 26563 87, 88, 89, 93
CONNECT-L B 26604 86
CONNECT-L C 26562 87
CONNECTOR 8 19030 80, 81
CONNECTOR 8-CP 19032 80, 81
CONNECTOR 8-CPC 19033 80, 81
CONNECTOR RGB 10 19038 82
CONNECTOR RGB 10-CP 19036 82
CONNECTOR RGB 10-CPC 19037 82
CONTROLLER LED RGB-RF 22140 82, 84
CONTROLLER RGB-IR20 18960 82, 84
CORDES 25530 113
CROTO LED-GR-L 22770 291
CYDEA D 25551 219
CYDEA F 25550 219
CYDEA P 25552 114
CYKLON EOL100 70910 339
CYKLON EOL100B 70911 339
CYKLON EOL100B SF 70973 339
CYKLON EOL100FT 70935 339
CYKLON EOL100HT 70936 339
CYKLON EOL100T 70938 339
CYKLON EOL120 70915 339
CYKLON EOL120B 70916 339
CYKLON EOL120FT 70940 339
CYKLON EOL120HT 70941 339
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CYKLON EOL120P 70942 339
CYKLON EOL120T 70943 339
CYKLON EOL150 70920 339
CYKLON EOL150B 70921 339
CYKLON EOL150FT 70945 339
CYKLON EOL150HT 70946 339
CYKLON EOL150T 70948 339
CYKLON EOLF10B-INOX 70976 344
CYKLON EOLF10B-W 70975 344
CYKLON EOLF10T-INOX EOLF10T-INOX 344
CYKLON EOLF10T-W EOLF10T-W 344
DABA LED ECO DL-10O 19061 243
DABA N LED SMD DL-16W 19062 243
DABA N LED SMD DL-22W 19063 243
DALLA CT-DTL50-B 22433 157
DALLA CT-DTL50-W 22431 157
DALLA CT-DTO50-B 22432 157
DALLA CT-DTO50-W 22430 157
DANERA CT-DTL35-SC 8666 185
DARSA EL-135 19122 307
DARSA EL-135L-UP 19120 307
DARSA EL-235A 19123 307
DARSA EL-235T-UP 19121 307
DB102W 1X2P/SM 3850 380
DB104F 1X4P/FMD 3840 381
DB104S 1X4P/SMD 3830 380
DB104W 1X4P/SM 3851 380
DB106F 1X6P/FMD 3841 381
DB106S 1X6P/SMD 3831 380
DB108F 1X8P/FMD 3842 381
DB108S 1X8P/SMD 3832 380
DB108W 1X8P/SM 3852 380
DB112F 1X12P/FMD 3843 381
DB112S 1X12P/SMD 3833 380
DB112W 1X12P/SM 3853 380
DB118F 1X18P/FMD 3844 381
DB118S 1X18P/SMD 3834 380
DB118W 1X18P/SM 3854 380
DB212F 2X12P/FMD 3845 381
DB212S 2X12P/SMD 3835 380
DB312F 3X12P/FMD 3846 381
DB312S 3X12P/SMD 3836 380
DB-FF6 12/24VDC 23572 211
DD-16W/4P 3500K 12660 103
DD-21W/4P 3500K 12661 103
DD-28W/4P 3500K 12662 103
DD-38W/4P 3500K 12663 103
DELE AL-204-C/M 913 185
DELE AL-205-C/M 923 185
DIMGO 105 28830 333
DINO CTX-DS02G/B-C 2576 190
DORA LED-J01 4680 292
DORTO LED COB-20 22630 268
DORTO LED COB-40 22631 268
DOSAN LED B 26691 213
DOSAN LED W 26690 213
DRIFT LED 0-6W 18040 330
DRIFT LED 3-18W 8550 330
DRIFT LED F 0-18W 18042 211
DRIVE LED 0-15W 12VDC 23860 330
DUCE AL-DTL50 19950 119
DUCE AL-DTO50 19951 119
DUN 4,5W T SMD E14-NW 23381 48
DUN 4,5W T SMD E14-WW 23380 48
DUN 6,5W T SMD E14-NW 23431 48
DUN 6,5W T SMD E14-WW 23430 48
DUN HI 8W E14-NW 26761 49
DUN HI 8W E14-WW 26760 49
EBRI LED 17W E27-NW 29021 42
EBRI LED 17W E27-WW 29020 42
EBRI LED 21W E27-NW 29023 42
EBRI LED 21W E27-WW 29022 42
ELIOT ZW3-L500P-B 620 275
ELLI CTX-DS20 18410 189
ELNER LED 15W-NW-B 27561 288
ELNER LED 15W-NW-SE-B 27563 288
ELNER LED 8W-NW-B 27560 288

ELNER LED 8W-NW-SE-B 27562 288
ELNIS L A 27809 155
ELNIS L A/C 27808 155
ELNIS L A/W 27807 155
ELNIS L B/G 27810 155
ELNIS L C/A 27812 155
ELNIS L C/W 27811 155
ELNIS L W 27804 155
ELNIS L W/A 27805 155
ELNIS L W/C 27806 155
ELNIS S A/C 27803 154
ELNIS S A/W 27802 154
ELNIS S W 27800 154
ELNIS S W/A 27801 154
ELSE CT-2116C-C 821 192
ELSE CT-2116C-C/M 825 192
ENALI EL-1O B 28761 138
ENALI EL-1O W 28760 138
ENALI EL-2I B 28763 138
ENALI EL-2I W 28762 138
ENALI EL-3I B 28767 138
ENALI EL-3I W 28766 138
ENALI EL-3O B 28765 138
ENALI EL-3O W 28764 138
ENALI EL-4I B 28769 138
ENALI EL-4I W 28768 138
ES-111 LED SL/CW/SR 22973 71
ES-111 LED SL/CW/W 22971 71
ES-111 LED SL/WW/SR 22972 71
ES-111 LED SL/WW/W 22970 71
ESG LED 9W GX53-CW 22424 76
ESG LED 9W GX53-NW 22423 76
ESG LED 9W GX53-WW 22422 76
ETISSA D20 GR 27000 110
EURO MTH-250-16PC 7860 281
EURO MTH-250-21AL 7864 281
EURO MTH-250-22PC 7862 281
EURO MTH-400-16PC 7861 281
EURO MTH-400-21AL 7865 281
EURO MTH-400-22PC 7863 281
EVELI EL-1O 29100 142
EVELI EL-2I 29101 142
EVELI EL-3O 29102 142
EVELI EL-4I 29103 142
EVIT CT-DTL50-AL. 18560 172
EVIT CT-DTO50-AL. 18561 172
FL MASTER LED 100W-NW 28490 270
FL MASTER LED 140W-NW 28491 270
FL MASTER LED 220W-NW 28492 270
FLM LED 100W-NW-60D 28520 271
FLM LED 140W-NW-60D 28522 271
FLM LED 220W-NW-60D 28524 271
FLM LED100W-NW110/150 28521 271
FLM LED140W-NW110/150 28523 271
FLM LED220W-NW110/150 28525 271
FOGLER DL-240O 18120 250
FOGLER LED 14W-NW 18121 247
FOLLO LED B 28791 212
FOLLO LED W 28790 212
FORRO LED EL 8W-GR 29250 290
FORRO LED EL 8W-W 29251 290
FRANCO 15LED SMD KT-B 22341 212
FRANCO 15LED SMD KT-W 22340 212
FULLED GU10-3,3W-CW 26035 58
FULLED GU10-3,3W-NW 26034 58
FULLED GU10-3,3W-WW 26033 58
FUTURIO LED xxx 28 - 29
G9 GLASS LED2W-CW 26631 66
G9 GLASS LED2W-WW 26630 66
G9-20W STAR 18420 99
G9-33W STAR 18421 99
G9-48W STAR 18422 99
G9-60W STAR 18423 99
GARTO LED EL 8W-GR 29270 291
GARTO LED EL 8W-W 29271 291
GAVI CT-2116B-BR/M 814 208
GAVI CT-2116B-C 811 208
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GAVI CT-2116B-C/M GAVI 815 208
GAVI CT-2116B-W GAVI 810 208
GAVI LED18 SMD-WW-C/M 19761 209
GIO LED G4 FL-NW 22663 68
GIO LED G4 FL-WW 22662 68
GIO LED G9-NW 22661 66
GIO LED G9-WW 22660 66
GIVRO LED-BL 50M 8631 96
GIVRO LED-CW 50M 8630 96
GIVRO LED-GN 50M 8633 96
GIVRO LED-RE 50M 8632 96
GIVRO LED-WW 50M 8642 96
GIVRO LED-Y 50M 8634 96
GIVRO PR SET 8637 96
GIVRO-90L 8636 96
GIVRO-I 8639 96
GIVRO-PEND 8640 96
GIVRO-T 8641 96
GIVRO-X 8635 96
GIVRO-Z 8638 96
GL-ADAMO 250/400 72372 277
GLASO EL-1O 19640 143
GLASO EL-2I 19641 143
GLASO EL-3I 19642 143
GLASO EL-3O 19644 143
GLASO EL-4I 19643 143
GLH/CL 100W E27 18454 97
GLH/CL 28W E27 18450 97
GLH/CL 42W E27 18451 97
GLH/CL 52W E27 18452 97
GLH/CL 70W E27 18453 97
GL-IDAVA PS LS 25 23513 314
GL-IDAVA PS LS 35 23514 314
GL-IDAVA PS LS 47 23515 314
GL-MAH-136 PLUS-PC 18589 237
GL-MAH-136 PLUS-PS 18588 237
GL-MAH-158 PLUS-PC 18596 237
GL-MAH-158 PLUS-PS 18595 237
GL-MAH-218 PLUS-PC 18587 237
GL-MAH-218 PLUS-PS 18586 237
GL-MAH-236 PLUS-PC 18591 237
GL-MAH-236 PLUS-PS 18592 237
GL-MAH-258 PLUS-PS 18597 237
GLORIA TL3011-18W 510 206
GLORIA TL3011-30W 511 206
GORD DLP 250-B 25474 118
GORD DLP 250-W 25473 118
GORD DLP 50-AL. 25472 118
GORD DLP 50-B 25471 118
GORD DLP 50-W 25470 118
GORDO LED14 SMD-L 22051 298
GORDO LED14 SMD-O 22050 298
GORI 50 29002 305
GORI 80 29003 305
GORI EL 135 D 29000 305
GORI EL 235 D 29001 305
GOVIK DSO-B 29236 149
GOVIK DSO-W 29235 149
GRAVME C G/HY 24281 111
GRAVME O G/HY 24280 111
GRIBLO LED SMD-NW 18131 315
GRIP GP/S 4862 348
GRIP W/US 4863 348
GWEN CT-DTL50-B 18530 172
GWEN CT-DTO50-B 18531 172
H-10MM2 PP M 26433 348
H-16MM2 PP M 26434 348
H-4MM2 PP M 26431 348
H-6MM2 PP M 26432 348
HANDLE A 19190 85
HANDLE B/F 26596 86, 90
HANDLE C/D/E/I 26597 87, 88, 89, 93
HANDLE G 26598 91
HANDLE H 26599 92
HANDLE J/K 26595 94, 95
HANDLE SIDE H 26600 92
HAXA-DSO POWER LED-B 8103 193

HB MASTER LED 100W 28530 278
HB MASTER LED 150W 28531 278
HB MASTER LED 200W 28532 278
HB PRO LED 100W-NW 27150 280
HB PRO LED 150W-NW 27151 280
HB REF 15 AL 27152 280
HB REF 17 AL 27153 280
HBM BRACKET 100/150W 28543 279
HBM BRACKET 200W 28544 279
HBM GRID 100/150W 28545 279
HBM GRID 200W 28546 279
HBM LENS 60D 100/150W 28537 279
HBM LENS 60D 200W 28540 279
HBM LENS 90D 100/150W 28538 279
HBM LENS 90D 200W 28541 279
HBM PC 100D 100/150W 28539 279
HBM PC 100D 200W 28542 279
HBM REF ALU100/150W 28533 279
HBM REF ALU200W 28534 279
HBM REF PC100/150W 28535 279
HBM REF PC200W 28536 279
HERMI 7063NB 70524 255
HERON LED B 27600 215
HERON LED W 27601 215
HLDR-E14 2170 349
HLDR-E14/GU10 8851 354
HLDR-E14-F 2173 350
HLDR-E27 2160 350
HLDR-E27/GU10 8850 354
HLDR-E27-D 2162 351
HLDR-E27-F 2161 351
HLDR-G9 8220 352
HLDR-GX5.3 72109 352
HLDR-GZ10 402 353
HLDR-R7S 405 353
HORN CTC-3114-GM/N 2824 188
HORN CTC-3114-PS/G 2822 188
HORN CTC-3114-SN/G 2820 188
HORN CTC-3114-SN/N 2821 188
HORN CTC-3115-GM/N 2834 188
HORN CTC-3115-PS/G 2832 188
HORN CTC-3115-SN/G 2830 188
HORN CTC-3115-SN/N 2831 188
IDAVA 25 23510 314
IDAVA 35 23511 314
IDAVA 47 23512 314
IDAVA SPIKE 23516 314
IDO 4,5W T SMD E14-NW 23383 50
IDO 4,5W T SMD E14-WW 23382 50
IDO 6,5W T SMD E14-NW 23491 50
IDO 6,5W T SMD E14-WW 23490 50
IMBER LED CW 23521 192
IMBER LED NW 23520 192
IMINES DSL-W 29030 152
IMINES DSO-W 29031 152
IMOE DSL50 26071 157
IMOE DSO50 26070 157
INES 7061N 70525 253
INVO OP 107-L-GR 29173 301
INVO OP 47-L-GR 29171 301
INVO OP 77-L-GR 29172 301
INVO OP EL-53-L-GR 29170 301
INVO TR 107-O-GR 29177 302
INVO TR 47-O-GR 29175 302
INVO TR 77-O-GR 29176 302
INVO TR EL-53-O-GR 29174 302
IQ-LED A60 10,5W-CW 27278 34
IQ-LED A60 10,5W-NW 27277 34
IQ-LED A60 10,5W-WW 27276 34
IQ-LED A60 14W-CW 27281 34
IQ-LED A60 14W-NW 27280 34
IQ-LED A60 14W-WW 27279 34
IQ-LED A60 5,5W-CW 27272 34
IQ-LED A60 5,5W-NW 27271 34
IQ-LED A60 5,5W-WW 27270 34
IQ-LED A60 9W-CW 27275 34
IQ-LED A60 9W-NW 27274 34

BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓ



396 ► kanlux.hu

KATALÓGUS 2020 ►

IQ-LED A60 9W-WW 27273 34
IQ-LED A67 17,5W-CW 27314 35
IQ-LED A67 17,5W-NW 27313 35
IQ-LED A67 17,5W-WW 27312 35
IQ-LED A67 19W-CW 27317 35
IQ-LED A67 19W-NW 27316 35
IQ-LED A67 19W-WW 27315 35
IQ-LED C37E14 5,5W-CW 27296 45
IQ-LED C37E14 5,5W-NW 27295 45
IQ-LED C37E14 5,5W-WW 27294 45
IQ-LED C37E14 7,5W-CW 27299 45
IQ-LED C37E14 7,5W-NW 27298 45
IQ-LED C37E14 7,5W-WW 27297 45
IQ-LED G45E14 5,5W-CW 27302 51
IQ-LED G45E14 5,5W-NW 27301 51
IQ-LED G45E14 5,5W-WW 27300 51
IQ-LED G45E14 7,5W-CW 27308 51
IQ-LED G45E14 7,5W-NW 27307 51
IQ-LED G45E14 7,5W-WW 27306 51
IQ-LED G45E27 5,5W-CW 27305 51
IQ-LED G45E27 5,5W-NW 27304 51
IQ-LED G45E27 5,5W-WW 27303 51
IQ-LED G45E27 7,5W-CW 27311 51
IQ-LED G45E27 7,5W-NW 27310 51
IQ-LED G45E27 7,5W-WW 27309 51
IQ-LED GU10 5W-CW 29805 56
IQ-LED GU10 5W-NW 29804 56
IQ-LED GU10 5W-WW 29803 56
IQ-LED GU10 7W S3-CW 29808 56
IQ-LED GU10 7W S3-NW 29807 56
IQ-LED GU10 7W S3-WW 29806 56
IQ-LED GU10 7W-CW 29811 56
IQ-LED GU10 7W-NW 29810 56
IQ-LED GU10 7W-WW 29809 56
IQ-LEDDIM A60 15W-CW 27293 36
IQ-LEDDIM A60 15W-NW 27292 36
IQ-LEDDIM A60 15W-WW 27291 36
IQ-LEDDIM A60 5,5W-CW 27284 36
IQ-LEDDIM A60 5,5W-NW 27283 36
IQ-LEDDIM A60 5,5W-WW 27282 36
IQ-LEDDIM A60 8,5W-CW 27287 36
IQ-LEDDIM A60 8,5W-NW 27286 36
IQ-LEDDIM A60 8,5W-WW 27285 36
IQ-LEDDIM A6012,5W-CW 27290 36
IQ-LEDDIM A6012,5W-NW 27289 36
IQ-LEDDIM A6012,5W-WW 27288 36
IQ-LEDIM GU10 6,5W-CW 29814 57
IQ-LEDIM GU10 6,5W-NW 29813 57
IQ-LEDIM GU10 6,5W-WW 29812 57
ISTI LED B 27361 213
ISTI LED W 27360 213
IT-1/10-B 1257 366
IT-1/20-B 1271 366
IT-1/20-BL 1275 366
IT-1/20-GN 1274 366
IT-1/20-MIX 1283 366
IT-1/20-RE 1273 366
IT-1/20-W 1276 366
IT-1/20-Y 1272 366
IT-1/20-Y/GN 1277 366
iTECH C1 302 M AT 2W 27053 356
iTECH C1 302 M ST W 27382 356
iTECH F1 302M AT W 27635 356
iTECH F1 302M ST W 27869 356
iTECH F2 105 M ST W 27383 356
iTECH F2 105M AT W 27638 356
iTECH M2 102M COLD AT W 27620 356
iTECH M2 102M COLD ST W 27823 356
iTECH M2 302 AT 27050 356
iTECH M2 302 M ST W 27380 356
iTECH M5 105 M ST W 27381 356
iTECH M5 105M AT W 27622 356
iTECH M5 105M COLD AT W 27623 356
iTECH M5 105M COLD ST W 27826 356
iTECH M5 305 AT 27052 356
iTECH M5 305M ST W 27825 356
IVIAN LED 4,5W SN-NW 25783 261

IVIAN LED 4,5W SN-WW 25781 261
IVIAN LED 4,5W W-NW 25782 261
IVIAN LED 4,5W W-WW 25780 261
IVRI DTO-W 26736 166
J-1000W 189MM 10418 101
J-120W 118MM STAR 8500 101
J-120W 78MM STAR 8491 101
J-1500W 254MM 10419 101
J-160W 118MM STAR 8501 101
J-230W 118MM STAR 8502 101
J-400W 118MM STAR 8503 101
J-80W 78MM STAR 8490 101
JASMIN 270-W 23123 128
JASMIN 270-W/M 23126 128
JASMIN 270-WE 23120 128
JASMIN 370-A 29200 128
JASMIN 370-W 23124 128
JASMIN 370-W/M 23121 128
JASMIN 370-W/M 23127 128
JASMIN 470-A 23129 128
JASMIN 470-W 23125 128
JASMIN 470-W/M 23128 128
JASMIN 470-WE 23122 128
JASMIN 470-W-H 23752 128
JASMIN W/M-W 23758 128
JASMIN WE-W 23756 128
JASMIN W-W 23757 128
JC-10W G4 10722 100
JC-10W4/EK BASIC 10432 100
JC-20W G4 10724 100
JC-20W GY6.35 10730 100
JC-20W4/EK BASIC 10433 100
JC-35W G4 10726 100
JC-35W GY6.35 10732 100
JC-35W4/EK BASIC 10434 100
JC-50W GY6.35 10734 100
JC-5W G4 10720 100
JURBA DL-218L 8981 250
JURBA DL-218O 8980 250
JVT3-16AS 18721 375
KANTI V2LED 12W-NW-SN 27212 267
KANTI V2LED 12W-NW-W 28950 267
KANTI V2LED 18W-NW-SN 27213 267
KANTI V2LED 18W-NW-W 28951 267
KASSI G9 L-W 27010 195
KASSI G9 O-W 27011 195
KATRO V2LED 12W-NW-SN 27214 265
KATRO V2LED 12W-NW-SR 28939 265
KATRO V2LED 12W-NW-W 28940 265
KATRO V2LED 12W-WW-W 28941 265
KATRO V2LED 18W-NW-SN 27215 265
KATRO V2LED 18W-NW-SR 28942 265
KATRO V2LED 18W-NW-W 28943 265
KATRO V2LED 18W-WW-W 28944 265
KATRO V2LED 24W-NW-SN 27216 265
KATRO V2LED 24W-NW-W 28945 265
KATRO V2LED 6W-NW-SN 27217 265
KATRO V2LED 6W-NW-W 28946 265
KATRO V2LED 6W-WW-W 28947 265
KBBU-1x12 24210 367
KBBU-1x56 24212 367
KBBU-3x18 24213 367
KBBU-3x4 24211 367
KBOD 230V 23261 377
KDB-I-MF-224 27465 384
KDB-I-MF-324 27466 384
KDB-I-MF-424 27467 384
KDB-I-MF-524 27468 384
KDB-I-MF-624 27469 384
KIRA DL-75B 7900 251
KLI-G 23321 378
KLI-R 23320 378
KLI-Y 23322 378
KMA-OF 23314 379
KMB6-B1/1 23175 369
KMB6-B10/1 23141 369
KMB6-B10/3 23164 369
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KMB6-B13/1 23158 369
KMB6-B16/1 23140 369
KMB6-B16/3 23149 369
KMB6-B2/1 23156 369
KMB6-B20/1 23142 369
KMB6-B20/3 23152 369
KMB6-B25/1 23147 369
KMB6-B25/3 23153 369
KMB6-B32/1 23162 369
KMB6-B32/3 23159 369
KMB6-B40/1 23174 369
KMB6-B40/3 23168 369
KMB6-B50/1 23176 369
KMB6-B50/3 23172 369
KMB6-B6/1 23144 369
KMB6-B6/3 23171 369
KMB6-B63/1 23177 369
KMB6-B63/3 23170 369
KMB6-C10/1 23145 370
KMB6-C10/3 23163 370
KMB6-C16/1 23143 370
KMB6-C16/3 23154 370
KMB6-C20/1 23146 370
KMB6-C20/3 23150 370
KMB6-C25/1 23151 370
KMB6-C25/3 23148 370
KMB6-C32/1 23160 370
KMB6-C32/3 23155 370
KMB6-C4/1 23161 370
KMB6-C40/1 23173 370
KMB6-C40/3 23165 370
KMB6-C50/1 27252 370
KMB6-C50/3 23169 370
KMB6-C6/1 23157 370
KMB6-C6/3 23167 370
KMB6-C63/1 27253 370
KMB6-C63/3 23166 370
KMC-20-11 23244 377
KMC-20-20 23240 377
KMC-20-40 23241 377
KMC-25-20 23251 377
KMC-25-31 23247 377
KMC-25-40 23252 377
KMC-40-20 23253 377
KMC-40-40 23254 377
KMC-63-40 23242 377
KMI-1/25A 23230 373
KMI-1/40A 23231 373
KMI-1/63A 23236 373
KMI-2/25A 27254 373
KMI-2/40A 27255 373
KMI-2/63A 27256 373
KMI-3/100A 23235 374
KMI-3/25A 27251 374
KMI-3/40A 23232 374
KMI-3/63A 23233 374
KMI-3/803A 23234 374
KMI-4/100A 23237 374
KMI-4/63A 27250 374
KRALA CORD-2M 28275 233
KRALA LED 45W NW 28270 233
KRALA PLUG-1M 28271 233
KRALA PP-0,35M 28274 233
KRALA PP-1M 28273 233
KRALA PR-I 28272 233
KRD6-2/16/10 23186 371
KRD6-2/25/30 23180 371
KRD6-2/25/300 23195 371
KRD6-2/40/30 23181 371
KRD6-2/63/30 23182 371
KRD6-4/100/30 23197 371
KRD6-4/25/30 23183 371
KRD6-4/40/30 23184 371
KRD6-4/63/30 23185 371
KRD6-4/63/300 23201 371
KRO6-2/B10/30 23213 372
KRO6-2/B16/30 23210 372

KRO6-2/B20/30 23219 372
KRO6-2/B25/30 23211 372
KRO6-2/B6/30 23220 372
KRO6-2/C10/30 23215 372
KRO6-2/C16/30 23217 372
KSD T1+T2 275/200M 23139 382
KSD T1+T2 275/50M 23135 382
KSD-T1+T2 275/120 1P+N 23922 382
KSD-T1+T2 275/60 1P 23923 382
KSD-T1T2 275/180 3P 23921 382
KSD-T1T2 275/200 3P+N 23137 382
KSD-T1T2 275/240 3P+N 23920 382
KSD-T2 275/120 3P 23132 383
KSD-T2 275/160 3P+N 23133 383
KSD-T2 275/40 1P 23130 383
KSD-T2 275/40M 23131 383
KTB-100-15 23331 384
KTB-100-7 23330 384
KTB-125-1 23332 384
KTF 8-24 23260 378
LARITO EL-1L-B 28771 136
LARITO EL-1L-W 28770 136
LARITO EL-2I-B 28773 136
LARITO EL-2I-W 28772 136
LARITO EL-3I-B 28775 136
LARITO EL-3I-W 28774 136
LARITO EL-4I-B 28779 136
LARITO EL-4I-W 28778 136
LARITO EL-4L-B 28777 136
LARITO EL-4L-W 28776 136
LART EL-160-GR 29832 284
LART EL-260-GR 29833 284
LAURIN EL-1O B 29121 134
LAURIN EL-1O W 29120 134
LAURIN EL-2I B 29123 134
LAURIN EL-2I W 29122 134
LAURIN EL-3I B 29125 134
LAURIN EL-3I W 29124 134
LAURIN EL-3O B 29127 134
LAURIN EL-3O W 29126 134
LAURIN EL-4O B 29129 134
LAURIN EL-4O W 29128 134
LED12 SMD G4-WW 8951 69
LED15 C MR16-CW-B 22204 63
LED15 C MR16-WW-B 22203 63
LEDS SET B-SE DBL 26325 83
LEDS SET B-SE SGL 26324 83
LEDS SET S-DIM IR 26320 83
LEDS SET S-DIM TS 26321 83
LEDS SET W-SE ACCU 26322 83
LEDS SET W-SE BTRY 26323 83
LEDS-B 4.8W/M IP00-CW 24518 80
LEDS-B 4.8W/M IP00-NW 24517 80
LEDS-B 4.8W/M IP00-WW 24516 80
LEDS-B 4.8W/M IP54-CW 24512 80
LEDS-B 4.8W/M IP54-NW 24511 80
LEDS-B 4.8W/M IP54-WW 24510 80
LEDS-B 4.8W/M IP65-CW 24515 80
LEDS-B 4.8W/M IP65-NW 24514 80
LEDS-B 4.8W/M IP65-WW 24513 80
LEDS-B 7.2W/M IP00RGB 24530 82
LEDS-B 7.2W/M IP54RGB 24532 82
LEDS-B 7.2W/M IP65RGB 24531 82
LEDS-P 10W/M IP00 CW 24121 81
LEDS-P 10W/M IP00 WW 24120 81
LEDS-P 10W/M IP54 CW 24123 81
LEDS-P 10W/M IP54 WW 24122 81
LEDS-P 4W/M IP00-CW 24011 81
LEDS-P 4W/M IP00-WW 24010 81
LEDS-P 4W/M IP54-CW 24013 81
LEDS-P 4W/M IP54-WW 24012 81
LICA LED-J04A 4684 292
LINAR LED CW 23113 202
LINAR LED WW 23112 202
LINDA LED-J02 4681 293
LINER LED 18W-NW 27260 239
LINER LED 36W-NW 27261 239
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LINUS LED 4W-NW 27590 206
LINUS LED 7W-NW 27591 206
LINUS LINK 14977 206
LIRIA LED CW 23115 201
LIRIA LED WW 23114 201
LIRIA LED W-WW 26844 201
LITEN LED 6W-NW 25561 262
LITEN LED 6W-WW 25560 262
LITEN LED 8W-NW 25563 262
LITEN LED 8W-WW 25562 262
LUGEA 28L-UP 23530 311
LUGEA 31L-UP-SE 23531 311
LUGEA 50 23532 311
LUGEA 80 23533 311
LUNATI GU10 B 29041 115
LUNATI GU10 W 29040 115
LUNI MAX E27 LED-WW 22572 44
LUNI PRO E27 LED-WW 22571 44
LUNIO DTO-W 29230 152
LUTO CTX-DS02B-AB 2584 175
LUTO CTX-DS02B-C 2581 175
LUTO CTX-DS02B-C/M 2583 175
LUTO CTX-DS02B-W 2580 175
LUTO CTX-DT02B-AB 2594 175
LUTO CTX-DT02B-C 2591 175
LUTO CTX-DT02B-C/M 2593 175
LUTO CTX-DT02B-W 2590 175
MAGRA EL-135 18010 286
MAGRA EL-235 18011 286
MAH PLUS-118-ABS/PC 18515 236
MAH PLUS-136-ABS/PC 18519 236
MAH PLUS-136-ABS/PS 18518 236
MAH PLUS-158-ABS/PC 18523 236
MAH PLUS-218-ABS/PC 18517 236
MAH PLUS-218-ABS/PS 18516 236
MAH PLUS-236/4LED/PC 22800 235
MAH PLUS-236-ABS/PC 18521 236
MAH PLUS-236-ABS/PS 18520 236
MAH PLUS-258/4LED/PC 22801 235
MAH PLUS-258-ABS/PC 18525 236
MAH PLUS-258-ABS/PS 18524 236
MAH-LED N 20W-NW/PC 22603 234
MAH-LED N 40W-NW/PC 22604 234
MAH-LED N 50W-NW/PC 22605 234
MARC DL-60 7015 251
MARID JQ-L 8910 321
MARIN CT-S80-AB 4710 181
MARIN CT-S80-C 4703 181
MARIN CT-S80-SN 4704 181
MATEO DLP-150-GR 4960 258
MATEO DLP-250-GR 4961 258
MATEO DLP-350-GR 4962 258
MEBA 4LED 2X120 OP PS 26964 242
MEBA 4LED 2X120 PS 26961 242
MEBA 4LED 2X150 OP PS 26965 242
MEBA 4LED 2X150 PS 26962 242
MEBA 4LED 2X60 OP PS 26963 242
MEBA 4LED 2X60 PS 26960 242
MERA LED 10W NW 29211 204
MERA LED 15W NW 29212 204
MERA LED 20W NW 29213 204
MERA LED 5W NW 29210 204
MERA LED PP 29214 204
MERA PP 4733 205
MERA TL-13/2700K 8302 205
MERA TL-13/4000k 4731 205
MERA TL-21/2700K 8303 205
MERA TL-21/4000K 4732 205
MERA TL-8/2700K 8301 205
MERA TL-8/4000K 4730 205
MERGE ADJ-O 23451 325
MERGE JQ-L 7690 322
MERGE JQ-O 7691 324
MERGE MW-L 23453 325
MERIL DLP-250-W 26481 168
MERIL DLP-50-W 26480 168

MERSA 300-B/M 29050 127
MERSA 300-W/M 25675 127
MERSA 380-B/M 29051 127
MERSA 380-W/M 25678 127
MGH/CL 28W E14 24611 98
MGH/CL 28W E27 24610 98
MGH/CL 42W E14 24613 98
MGH/CL 42W E27 24612 98
MHE-250W/4200K 12755 106
MHE-400W/4200K 12756 106
MILE 7041S 14613 254
MILENO EL-1O ASR-AN 29111 132
MILENO EL-1O B-AG 29110 132
MILENO EL-2I ASR-AN 29115 132
MILENO EL-2I B-AG 29114 132
MILENO EL-3I ASR-AN 29117 132
MILENO EL-3I B-AG 29116 132
MILENO EL-3O ASR-AN 29113 132
MILENO EL-3O B-AG 29112 132
MILENO EL-4I ASR-AN 29119 132
MILENO EL-4I B-AG 29118 132
MILO 7040T 70522 254
MILO 7040T/P 70523 254
MINI BORD DLP-50-B 28783 148
MINI BORD DLP-50-W 28782 148
MINI GORD DLP-50-B 28781 148
MINI GORD DLP-50-W 28780 148
MODv2 12W LED-NW 29301 77
MODv2 12W LED-WW 29300 77
MODv2 19W LED-NW 29303 77
MODv2 19W LED-WW 29302 77
MOLI EL-1O 7085 140
MOLI EL-2I 7086 140
MOLI EL-3O 7087 140
MOLI EL-4I 7088 140
MORO DL-35 4870 299
MORTA AR/ES L-B 27963 160
MORTA AR/ES O-B 27961 160
MORTA AR/ES O-SR 27960 160
MORTA B CT-DSL50-B 22110 163
MORTA B CT-DSL50-SR 22112 163
MORTA B CT-DSO50-B 22116 163
MORTA B CT-DSO50-SR 22117 163
MORTA CT-DSL250-B 19360 161
MORTA CT-DSL250-SR 19362 161
MORTA CT-DSL50-B 18510 161
MORTA CT-DSL50-SR 18512 161
MORTA CT-DSO50-B 19440 161
MORTA CT-DSO50-SR 19442 161
MORTA CT-DTL50-B 26719 162
MORTA CT-DTL50-SR 26718 162
MORTA CT-DTO50-B 26717 162
MORTA CT-DTO50-SR 26716 162
MORTA OCT-B 26715 164
MORTA OCT-SR 26714 164
NAVI CTX-DS10-AB 4693 174
NAVI CTX-DS10-B 25990 174
NAVI CTX-DS10-C 4694 174
NAVI CTX-DS10-SN 4695 174
NAVI CTX-DT10-AB 2554 174
NAVI CTX-DT10-B 25991 174
NAVI CTX-DT10-C 2551 174
NAVI CTX-DT10-C/M 2553 174
NAVI CTX-DT10-W 2550 174
ND 10 ND 10 346
ND 12 ND 12 346
ND 15 ND 15 346
ND10Z ND10Z 346
ND12Z ND12Z 346
ND15Z ND15Z 346
NESTA DSL-B 26746 171
NESTA DSL-C 26747 171
NESTA DSL-C/M 26748 171
NESTA DSL-W 26745 171
NESTA DTL-B 26750 171
NESTA DTL-C 26751 171
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NESTA DTL-C/M 26752 171
NESTA DTL-W 26749 171
NIFO LED 14W E27-WW-W 26050 78
NIFO LED 20W E27-WW-W 26052 78
NIFO LED 22W E27-WW-W 26054 78
NIKOR DLP-60-W 7210 266
NIKOR DLP-75-W 7211 266
NOMA CTX-DS10G/B-C 2566 190
NOME N LED SMD 18W-NW 25493 239
NOME N LED SMD 36W-NW 25494 239
NOME N LED SMD 48W-NW 25495 239
NOTUS 3 EVG 218 NT 19733 228
NOTUS 3 EVG 236 NT 19732 228
NOTUS 3 EVG 418 NT 19731 228
NOTUS 3WS EVG 236 NT 25712 228
NOTUS 3WS EVG 418 NT 25711 228
NOTUS 4LED 236 NT 22672 227
NOTUS 4LED 418 NT 22671 227
NOTUS PREMIUM 236 NT 22290 229
NOTUS PREMIUM 418 NT 22291 229
NOVIA 120 D 25661 306
NOVIA 220 D 25660 306
NOVIA EL 120 D 25662 306
NOVIA EL 220 U/D 25663 306
OFIS LED xxx 24 - 25
OFIS S LED xxx 26 - 27
OGIVA D35 GR 27001 110
OMERIS N LED 25W-NW-W 23362 266
OMERIS N LED 35W-NW-W 23363 266
ONSTAR LED-GR 22760 293
ONTEC C C1 102M AT 27684 361
ONTEC C C1 102M ST 27902 361
ONTEC C M2 102M AT 27672 361
ONTEC C M2 102M ST 27838 361
ONTEC C M2 302M AT 27673 361
ONTEC C M2 302M ST 27839 361
ONTEC G E1B 101 M ST 27394 361
ONTEC G E1B 101M AT 27750 361
ONTEC G E1B 301M AT 25435 361
ONTEC G E1B 301M ST 27395 361
ONTEC R C1 102 M ST 27738 360
ONTEC R C1 102 M ST/W 27392 360
ONTEC R C1 302 M ST/W 27393 360
ONTEC R C1 302M AT 27739 360
ONTEC R M2 102 M ST/W 27390 360
ONTEC R M2 102M AT 27730 360
ONTEC R M2 302 M ST/W 27391 360
ONTEC R M2 302M AT 27731 360
ONTEC R M5 105M AT 27732 360
ONTEC R M5 105M ST 27850 360
ONTEC S C1 302M AT 27652 358
ONTEC S C1 302M ST 27880 358
ONTEC S M1 301 M AT 27054 358
ONTEC S M1 301 M ST 27396 358
ONTEC S M1 301M ST IP44 27920 358
ONTEC S M1U 301N MST IP44 27944 358
ONTEC S M2 102 M AT 27057 358
ONTEC S M2 102 M AT 27646 358
ONTEC S M2 102M ST 27827 358
ONTEC S M2 302 M COLD AT 27056 358
ONTEC S M2 302M AT 27647 358
ONTEC S M2 302M COLD ST 27831 358
ONTEC S M2 302M ST 27828 358
ONTEC S M5 105M AT 27648 358
ONTEC S M5 105M ST 27829 358
ONTEC S M5 305M AT 27649 358
ONTEC S M5 305M ST 27830 358
ONTEC S W1 302 M COLD AT 25436 358
ONTEC S W1 302 M COLD ST 27895 358
ONTEC S W1 302M AT 27664 358
ONTEC S W1 302M ST 27892 358
ORTE LED 18W-NW-O 29160 246
ORTE LED 18W-NW-O-SE 29162 246
ORTE LED 24W-NW-O 29161 246
ORTE LED 24W-NW-O-SE 29163 246
OYO 2LED-CW 8120 193
OYO 5LED-CW 8121 193

OZON DLBS-1AV/27-W 905 260
PAX TL-90LED 22190 207
PESSA LED IP44 17W-NW 27533 197
PESSA LED IP44 17W-WW 27532 197
PESSA LED IP44 9W-NW 27531 197
PESSA LED IP44 9W-WW 27530 197
PICTO ONTEC G TMP1 27480 364
PICTO ONTEC G TMP10 27487 364
PICTO ONTEC G TMP11 27488 364
PICTO ONTEC G TMP12 27489 364
PICTO ONTEC G TMP13 27490 364
PICTO ONTEC G TMP14 27491 364
PICTO ONTEC G TMP15 27492 364
PICTO ONTEC G TMP16 27493 364
PICTO ONTEC G TMP17 27494 364
PICTO ONTEC G TMP18 27495 364
PICTO ONTEC G TMP2 27481 364
PICTO ONTEC G TMP21 27496 364
PICTO ONTEC G TMP22 27497 364
PICTO ONTEC G TMP23 27498 364
PICTO ONTEC G TMP5 27482 364
PICTO ONTEC G TMP50 27501 364
PICTO ONTEC G TMP51 27502 364
PICTO ONTEC G TMP6 27483 364
PICTO ONTEC G TMP67 27499 364
PICTO ONTEC G TMP68 27500 364
PICTO ONTEC G TMP7 27484 364
PICTO ONTEC G TMP8 27485 364
PICTO ONTEC G TMP9 27486 364
PICTO ONTEC S TMP1 27503 365
PICTO ONTEC S TMP10 27510 365
PICTO ONTEC S TMP11 27511 365
PICTO ONTEC S TMP12 27512 365
PICTO ONTEC S TMP13 27513 365
PICTO ONTEC S TMP14 27514 365
PICTO ONTEC S TMP15 27515 365
PICTO ONTEC S TMP16 27516 365
PICTO ONTEC S TMP17 27517 365
PICTO ONTEC S TMP18 27518 365
PICTO ONTEC S TMP2 27504 365
PICTO ONTEC S TMP21 27519 365
PICTO ONTEC S TMP22 27520 365
PICTO ONTEC S TMP23 27521 365
PICTO ONTEC S TMP5 27505 365
PICTO ONTEC S TMP50 27524 365
PICTO ONTEC S TMP51 27525 365
PICTO ONTEC S TMP6 27506 365
PICTO ONTEC S TMP67 27522 365
PICTO ONTEC S TMP68 27523 365
PICTO ONTEC S TMP7 27507 365
PICTO ONTEC S TMP8 27508 365
PICTO ONTEC S TMP9 27509 365
PIRES DL-60O 8810 252
PIRES DL-60O NS 8811 252
PIRES ECO DL-25O 19000 252
PIRES ECO DL-25O NS 19001 252
PIRMO LED SMD NW-GR 23710 209
PIXA KT-40-B 19301 216
PIXA KT-40-W 19300 216
PLAFMIN O 25690 130
PLATEN LED CW 23661 203
PORTOS LED 29070 249
POWELED P 12V 30W 26810 331
POWELED P 12V 60W 26811 331
PRO GU10 LED 7W-CW 24505 61
PRO GU10 LED 7W-CW-W 24502 61
PRO GU10 LED 7W-NW 24504 61
PRO GU10 LED 7W-NW-W 24501 61
PRO GU10 LED 7WS3-CW 24672 61
PRO GU10 LED 7WS3-NW 24671 61
PRO GU10 LED 7WS3-WW 24670 61
PRO GU10 LED 7WS6-CW 24675 61
PRO GU10 LED 7WS6-NW 24674 61
PRO GU10 LED 7WS6-WW 24673 61
PRO GU10 LED 7W-WW 24503 61
PRO GU10 LED 7W-WW-W 24500 61
PRODIM GU10-7,5W-CW 24662 62
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PRODIM GU10-7,5W-NW 24661 62
PRODIM GU10-7,5WS6-CW 24665 62
PRODIM GU10-7,5WS6-NW 24664 62
PRODIM GU10-7,5WS6-WW 24663 62
PRODIM GU10-7,5W-WW 24660 62
PROFILO A 19160 85
PROFILO B 19161 86
PROFILO B  2m 26540 86
PROFILO C 19162 87
PROFILO C  2m 26541 87
PROFILO D 19163 88
PROFILO D 2m 26542 88
PROFILO E 19164 89
PROFILO E  2m 26543 89
PROFILO F 26552 90
PROFILO F 2m 26553 90
PROFILO G 26558 91
PROFILO G 2m 26559 91
PROFILO H 26560 92
PROFILO H 2m 26561 92
PROFILO I 26554 93
PROFILO I 2m 26555 93
PROFILO I-W 26556 93
PROFILO I-W 2m 26557 93
PROFILO J 26544 94
PROFILO J 2M 26545 94
PROFILO J-W 26546 94
PROFILO J-W 2M 26547 94
PROFILO K 26548 95
PROFILO K 2m 26549 95
PROFILO K-W 26550 95
PROFILO K-W 2m 26551 95
PSR 100 25591 223, 225
QULES AC L-C/M 26301 180
QULES AC L-W 26300 180
QULES AC O-C/M 26304 180
QULES AC O-W 26303 180
RADAN CT-DSO50 7362 176
RADAN CT-DTL50 7361 176
RADAN CT-DTO50 7360 176
RALF DL-220-W 4820 260
RANGO MINI R7S SMD-WW 15099 79
RANGO R7S SMD-WW 15098 79
RANVI LED EL-1O 24430 144
RANVI LED EL-4O 24433 144
RAPID HI LED E27-NW 25401 40
RAPID HI LED E27-WW 25400 40
RAPID LED E27-NW 22941 40
RAPID LED E27-WW 22940 40
RAPID MAXX LED E27-NW 23283 40
RAPID MAXX LED E27-WW 23282 40
RAPID PRO LED E27-NW 22951 40
RAPID PRO LED E27-WW 22950 40
REGIS 3 EVG 418 PT 19730 230
REGIS 3 OPAL 418 PT 19734 230
REGIS 3WS EVG 418 PT 25710 230
REGIS 3WS OPAL 418 PT 25713 230
REGIS 4LED 418 PT 22673 231
REGIS 4LED OPAL 418PT 19736 231
REKA LED EL 7W-L-GR 28990 289
REKA LED EL 7W-L-W 28992 289
REKA LED EL 7W-O-GR 28991 289
REKA LED EL 7W-O-W 28993 289
REMI GU10 SMD-CW 14947 57
REMI GU10 SMD-WW 14946 57
RICO LED 10-18W 7302 331
RICO LED 15-24W 7301 331
RILA 100 23584 310
RILA 23L-DOWN 23581 310
RILA 23L-UP 23580 310
RILA 30 23583 310
RILA 81-PEND 23582 310
RITI GU10 B/G 27571 121
RITI GU10 WG 27570 121
RITI REF B 27572 121
RITI REF SR 27574 121
RITI REF W 27573 121

RODOS CT-DS09-AB 4685 191
RODOS CT-DT09-AB 4688 191
ROGER DL-2LED6 7281 299
ROGER DL-LED12 7280 299
ROLF JQ-O 8821 324
ROLF MINI JQ-L 8822 322
ROLFJQ-L 8820 323
ROLSA LED S-W 24393 113
ROLSO LED IP44 15W-NW 26700 197
ROLSO LED IP44 20W-NW 26701 197
ROPE-NT 150 7870 228,229, 237
ROPE-NT 150 SINGLE 7871 228,229, 237
ROUNDA V2LED12W-NW-SN 27218 264
ROUNDA V2LED12W-NW-SR 28930 264
ROUNDA V2LED12W-NW-W 28931 264
ROUNDA V2LED12W-WW-W 28932 264
ROUNDA V2LED18W-NW-SN 27219 264
ROUNDA V2LED18W-NW-SR 28933 264
ROUNDA V2LED18W-NW-W 28934 264
ROUNDA V2LED18W-WW-W 28935 264
ROUNDA V2LED24W-NW-SN 27220 264
ROUNDA V2LED24W-NW-W 28936 264
ROUNDA V2LED6W-NW-SN 27221 264
ROUNDA V2LED6W-NW-W 28937 264
ROUNDA V2LED6W-WW-W 28938 264
RUBINAS 2LED CW 23791 210
RUBINAS 2LED WW 23790 210
RUBINAS 3LED CW 23793 210
RUBINAS 3LED WW 23792 210
SABIK LED CW 23110 200
SABIK LED PIR CW 27375 200
SABIK LED PIR WW 27374 200
SABIK LED WW 23108 200
SABIK MINI LED CW 23111 200
SABIK MINI LED WW 23109 200
SALUT DL-307-S-C/M 948 203
SANGA DL-100 8050 257
SANI IP44 B 29240 115
SANI IP44 W 29241 115
SANSO LED 15W-NW-SE 26520 247
SARI LED B-CH 27980 214
SARI LED B-SR 27981 214
SARI LED W-SR 27982 214
SEALINGS G 26602 91
SEIDY CT-DTL250-AL 18282 158
SEIDY CT-DTL250-B 18284 158
SEIDY CT-DTL250-W/M 19455 158
SEIDY CT-DTL350-AL 18283 158
SEIDY CT-DTL450-AL 18286 158
SEIDY CT-DTL450-B 18287 158
SEIDY CT-DTL50-AL 18281 158
SEIDY CT-DTL50-B 18289 158
SEIDY CT-DTL50-W/M 19454 158
SEIDY CT-DTO350-AL 19452 158
SEIDY CT-DTO350-B 19453 158
SEIDY CT-DTO50-AL 18280 158
SEIDY CT-DTO50-B 18288 158
SENTO 26820 326
SENZO 26821 326
SET105-K 1426 332
SET60-K 1425 332
SEVIA LED 26 23550 303
SEVIA LED 26-SE 23551 303
SEVIA LED 50 23552 303
SEVIA LED 80 23554 303
SHADE  C/D/E/I-FR 2M 26573 87, 88, 89, 93
SHADE  C/D/E/I-W 26574 87, 88, 89, 93
SHADE  C/D/E/I-W 2M 26575 87, 88, 89, 93
SHADE A-FR 19170 85
SHADE B/F-FR 26568 86, 90
SHADE B/F-FR 2M 26570 86, 90
SHADE B/F-W 26569 86, 90
SHADE B/F-W 2M 26571 86, 90
SHADE C/D/E/I-FR 26572 87, 88, 89, 93
SHADE CK C/D/E/I-FR 26576 87, 88, 89, 93
SHADE CK C/D/E/I-FR 2M 26577 87, 88, 89, 93
SHADE CK C/D/E/I-W 26578 87, 88, 89, 93
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SHADE CK C/D/E/I-W 2M 26579 87, 88, 89, 93
SHADE CK G 26580 91
SHADE CK G 2M 26581 91
SHADE J/K-FR 26564 94, 95
SHADE J/K-FR 2m 26566 94, 95
SHADE J/K-W 26565 94, 95
SHADE J/K-W 2m 26567 94, 95
SHADE-O H-W 26586 92
SHADE-O H-W 2m 26587 92
SHADE-U H-FR 26582 92
SHADE-U H-FR 2m 26583 92
SHADE-U H-W 26584 92
SHADE-U H-W 2m 26585 92
SHARK N EL-60 29060 256
SIGO R39 LED E14-NW 22734 65
SIGO R39 LED E14-WW 22733 65
SIGO R50 LED E14-NW 22736 65
SIGO R50 LED E14-WW 22735 65
SIGO R63 LED E27-NW 22738 65
SIGO R63 LED E27-WW 22737 65
SILMA LED EL-1O 24440 145
SILMA LED EL-2O 24441 145
SILMA LED EL-3O 24442 145
SILMA LED EL-4O 24443 145
SIMEN DSL B/B/G 29136 151
SIMEN DSL B/G/B 29134 151
SIMEN DSL B/W/B 29131 151
SIMEN DSL SR/B/B 29132 151
SIMEN DSL W/G/W 29135 151
SIMEN DSL W/W/B 29130 151
SIMEN DSL W/W/G 29133 151
SIMEN DSO B/G 29137 150
SIMEN DSO B/W 29138 150
SIMEN DSO G/B 29141 150
SIMEN DSO G/W 29142 150
SIMEN DSO SR/B 29143 150
SIMEN DSO W/B 29139 150
SIMEN DSO W/G 29140 150
SLICK JQ-L-B 8391 323
SLICK JQ-L-W 8390 323
SL-RGB 22070 379
SOALE PV 14 25770 317
SOBI PV 21 25760 316
SOLA LED CW 23101 201
SOLA LED WW 23100 201
SONDA EL-1L 4795 141
SONDA EL-2J 4796 141
SONDA EL-3J 4797 141
SONDA EL-4L 4798 141
SOPER PV 25750 316
SOPER PV-SE 25751 316
SOREN L-BL 24414 165
SOREN L-GN 24415 165
SOREN L-SR CW 24417 165
SOREN L-SR WW 24413 165
SOREN O-BL 24411 165
SOREN O-GN 24412 165
SOREN O-SR CW 24416 165
SOREN O-SR WW 24410 165
SORTA 16L-UP 25680 308
SORTA 16L-UP-SE 25681 308
SORTA 30I-UP 25682 308
SORTA 50 25683 308
SORTA 80 25684 308
SPAG C B/G 27324 156
SPAG C WG 27325 156
SPAG D B/G 27326 156
SPAG D WG 27327 156
SPAG L B/G 27320 156
SPAG L WG 27321 156
SPAG S B/G 27322 156
SPAG S WG 27323 156
SPN BRAVO S/P 12030 28505 223, 225
SPN BRAVO S/P 60-62 28504 223, 225
SPRING I 26601 93
STATO 30W 29220 275
STATO 50W 29221 275

STEL LED 350 8-12W 23070 332
STEL LED 700 6-12W 23071 332
STOBI DLP 250-B 26832 124
STOBI DLP 250-W 26833 124
STOBI DLP 450-B 26836 124
STOBI DLP 450-W 26837 124
STOBI DLP 50-B 26830 124
STOBI DLP 50-W 26831 124
STONO 20 N 24654 312
STONO 30 24651 312
STONO 40 24652 312
STONO 50 24653 312
STOPPER B 19181 86
STOPPER C 19182 87
STOPPER D 19183 88
STOPPER E 19184 89
STOPPER F 26590 90
STOPPER G 26592 91
STOPPER I 26591 93
STOPPER I-W 26603 93
STOPPER J 26588 94
STOPPER J-W 26605 94
STOPPER K 26589 95
STOPPER K-W 26606 95
STOPPER-O H 26594 92
STOPPER-U H 26593 92
STRAP 2,5/100MM 7962 355
STRAP 2,5/120MM 7963 355
STRAP 2,5/150MM 7965 355
STRAP 3,6/150MM 7966 355
STRAP 3,6/200MM 7967 355
STRAP 3,6/250MM 7968 355
STRAP 3,6/300MM 7969 355
STRAP 4,6/200MM 7970 355
STRAP 4,6/250MM 7971 355
STRAP 4,6/300MM 7972 355
STREET LED 12000 NW 27332 282
STREET LED 4000 NW 27330 282
STREET LED 8000 NW 27331 282
STREET LED ADTR 15D 27333 282
SUZI HR-60-B 7151 217
SUZI HR-60-BL 7152 217
SUZI HR-60-PK 7153 217
SUZI HR-60-SR 7150 217
T1U-11W/K 10672 102
T1U-9W/K 10671 102
T2U-18W/4P 4000K 8963 102
T2U-18W/K 10661 102
T2U-26W/4P 4000K 8961 102
T2U-26W/K 10662 102
T5-13W 4000K/65 12716 104
T5-14W 4000K/82 12717 104
T5-8W 4000K/65 12715 104
T8 18W/830 WW 19920 105
T8 18W/840 NW 19921 105
T8 18W/865 CW 19922 105
T8 36W/840 NW 19924 105
T8 36W/865 CW 19925 105
T8 58W/830 WW 19926 105
T8 58W/840 NW 19927 105
T8 58W/865 CW 19928 105
T8 LED GLASSv2 18W-CW 26060 73
T8 LED GLASSv2 18W-NW 22655 73
T8 LED GLASSv2 18W-WW 22656 73
T8 LED GLASSv2 24W-CW 26061 73
T8 LED GLASSv2 24W-NW 22657 73
T8 LED GLASSv2 9W-CW 22659 73
T8 LED GLASSv2 9W-NW 22654 73
T8 LED GLASSv2 9W-WW 22658 73
T8 LED GLASSv3 18W-CW 26065 74
T8 LED GLASSv3 18W-NW 26064 74
T8 LED GLASSv3 24W-CW 26067 74
T8 LED GLASSv3 24W-NW 26066 74
T8 LED GLASSv3 9W-CW 26063 74
T8 LED GLASSv3 9W-NW 26062 74
T8LED GLASSv3T 18W NW 26068 75
TAJFUN B3-1 70905 343
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TAJFUN E2-B3 70904 343
TANO G4 SMD-WW 14936 68
TAXI SMD L C/M-NW 26461 294
TAXI SMD L C/M-WW 26460 294
TAXI SMD P C/M-NW 26463 294
TAXI SMD P C/M-WW 26462 294
TBAO CT-AS02-AL 4701 178
TEAR PR-90A-WH 22581 269
TEAR PR-90B-WH 22582 269
TEAR PR-CORD-WH 22583 269
TEAR PR-FLEX-WH 22584 269
TEAR PR-I-B-WH 22586 269
TEAR PR-I-WH 22585 269
TEAR PR-PLUG-WH 22587 269
TEAR PR-T-LLR-WH 22589 269
TEAR PR-T-RRL-WH 22590 269
TEAR PR-WH 22580 269
TEAR PR-X-WH 22591 269
TEAR TR 1M-WH 22592 269
TEAR TR 2M-WH 22593 269
TEDI MAXX LED GU10-CW 23413 63
TEDI MAXX LED GU10-NW 23414 63
TEDI MAXX LED GU10-WW 23412 63
TEKNO 05-1000-143 25348 386
TEKNO 05-1010-143 25351 386
TEKNO 05-1021-143 25350 386
TEKNO 05-1028-143 25352 386
TEKNO 05-1050-143 25349 386
TEKNO 05-1080-143 25355 386
TEKNO 05-1110-143 25353 386
TEKNO 05-1140-143 25354 386
TEKNO 05-1240-143 27130 387
TEKNO 05-1248-143 27131 387
TEKNO 05-2228-143 27134 387
TEKNO 05-3128-143 27132 387
TEKNO 05-3129-143 27135 387
TEKNO 05-3528-143 27133 387
TEKNO 05-3529-143 27136 387
TERRA LED CW 23104 199
TERRA LED PIR CW 27373 199
TERRA LED PIR WW 27372 199
TERRA LED W-CW 26843 199
TERRA LED WW 23102 199
TERRA LED W-WW 26842 199
TERRA MINI LED CW 23105 199
TERRA MINI LED WW 23103 199
TESON AL-DSL50 7373 177
TESON AL-DSO50 7372 177
TESON AL-DTL50 7371 177
TESON AL-DTO50 7370 177
TEZI LED3,5W GU10-CW 27772 59
TEZI LED3,5W GU10-NW 27771 59
TEZI LED3,5W GU10-WW 27770 59
TEZI LED4,5W GU10-CW 27775 59
TEZI LED4,5W GU10-NW 27774 59
TEZI LED4,5W GU10-WW 27773 59
TEZI LED6W GU10-CW 27778 59
TEZI LED6W GU10-NW 27777 59
TEZI LED6W GU10-WW 27776 59
TIBERI LED SMD 24W-O 25510 261
TIBERI LED SMD 36W-O 25511 261
TIVA 1030 1/2DR/ML-DB 70741 129
TIVA 1030 1/2DR/ML-OL 70747 129
TIVA 1030 1/2DR/ML-SN 70740 129
TIVA 1030 MDR/ML-DB 70731 129
TIVA 1030 MDR/ML-OL 70737 129
TIVA 1030 MDR/ML-SN 70730 129
TIVA 1030 SDR/ML-DB 70721 129
TIVA 1030 SDR/ML-OL 70727 129
TIVA 1030 SDR/ML-SN 70720 129
TIVA 1130 DDR/ML-DB 70711 129
TIVA 1130 DDR/ML-OL 70717 129
TIVA 1130 DDR/ML-SN 70710 129
TOKIA P-G 25522 114
TOKIA P-R 25523 114
TOKIA P-W/B 25521 114

TOLEO DTL250-B 26119 122
TOLEO DTL250-W 26120 122
TOLEO DTL50-B 26113 122
TOLEO DTL50-W 26114 122
TOLEO DTO250-W 26117 122
TOLEO DTO50-B 26110 122
TOLEO DTO50-W 26111 122
TOMI LED1,2W GU10-CW 22709 60
TOMI LED1,2W GU10-NW 22822 60
TOMI LED1,2W GU10-WW 22708 60
TOMI LED3W GU10-CW 22703 60
TOMI LED3W GU10-NW 22823 60
TOMI LED3W GU10-WW 22702 60
TOMI LED5W GU10-CW 22701 60
TOMI LED5W GU10-NW 22824 60
TOMI LED5W GU10-WW 22700 60
TOMI LED5W MR16-CW 22705 64
TOMI LED5W MR16-WW 22704 64
TOMI LED7W GU10-CW 22820 60
TOMI LED7W GU10-NW 22825 60
TOMI LED7W GU10-WW 22821 60
TOMI LED7W MR16-CW 22707 64
TOMI LED7W MR16-WW 22706 64
TORIM DLP-250 B-W 28463 126
TORIM DLP-250 W-B 28462 126
TORIM DLP-50 B-W 28461 126
TORIM DLP-50 W-B 28460 126
TOWE LED 36W-NW 25790 227
TP SLIM LED 40W-NW 27115 238
TP SLIM LED 50W-NW 27116 238
TRAKO LED COB-11 22620 268
TRAKO LED COB-20 22621 268
TRETO LED 30W 7800 333
TUME LED EL-1O 24450 146
TUME LED EL-2O 24451 146
TUME LED EL-3O 24452 146
TUME LED EL-4O 24453 146
TUNA MINI N 8091 257
TUNA S1101-W 4260 257
TURK DL-60 7025 256
TURRO LED 30W-NW 18982 295
TWISTER AOL100 70925 338
TWISTER AOL100B 70926 338
TWISTER AOL100FT 70950 338
TWISTER AOL100HT 70951 338
TWISTER AOL100T 70953 338
TWISTER AOL100T SF 70974 338
TWISTER AOL120B 70956 338
TWISTER AOL120T 70960 338
TWSITER AOL120HT 70958 338
TYBIA DL-224L 19010 253
TYBIA LED 38W-NW 24640 249
TYBIA LED 38W-NW-SE 24641 249
ULKE CT-2113-C 321 186
ULKE CT-2113-C/M 355 186
ULKE CT-2119-C 313 186
ULKE CT-2119-C/M 349 186
URTICA CT-DTO50-AB 19550 191
VADRA 16L-UP 29010 309
VADRA 21L-UP SE 29011 309
VADRA 50 29012 309
VADRA 80 29013 309
VARSO LED 18W-NW-L 26443 244
VARSO LED 18W-NW-L-SE 26980 244
VARSO LED 18W-NW-O 26441 244
VARSO LED 18W-NW-O-SE 26981 244
VARSO LED 18W-WW-L 26442 244
VARSO LED 18W-WW-O 26440 244
VARSO LED 24W-NW-L 26447 244
VARSO LED 24W-NW-L-SE 26983 244
VARSO LED 24W-NW-O 26445 244
VARSO LED 24W-NW-O-SE 26984 244
VARSO LED 24W-WW-L 26446 244
VARSO LED 24W-WW-O 26444 244
VERI LED 36W-NW-L 29283 131
VERI LED 36W-NW-O 29282 131

BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓ



 kanlux.hu ► 403

KATALÓGUS 2020 ►
BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓ

VERI LED 36W-WW-L 29281 131
VERI LED 36W-WW-O 29280 131
VIDI CTC-5514-AN 2795 173
VIDI CTC-5514-B 25995 173
VIDI CTC-5514-C 2791 173
VIDI CTC-5514-C/M 2793 173
VIDI CTC-5514-W 2790 173
VIDI CTC-5515-AN 2785 173
VIDI CTC-5515-B 25996 173
VIDI CTC-5515-C 2781 173
VIDI CTC-5515-C/M 2783 173
VIDI CTC-5515-PN 2787 173
VIDI CTC-5515-W 2780 173
VIP  136 ST 2 27400 362
VIP  158 ST 2 27401 362
VIP PRO 180i AT 27942 362
VR100 VR100 346
VR150 VR150 346
VULKAN VK100L VL100L 346
VULKAN VK100T VL100T 346
WIR WK 10 70900 336
WIR WK 12 70901 336
WIR WK 15 70903 336
WIR ZL100 70961 337
WIR ZL120 70962 337
WSK20 20000041 346
XARD DL-40 7195 295
XLED A60 10W-NW 29606 37
XLED A60 10W-NW-M 29616 38
XLED A60 10W-WW 29605 37
XLED A60 10W-WW-M 29615 38
XLED A60 4,5W-NW-M 29608 38
XLED A60 4,5W-WW 29600 37
XLED A60 4,5W-WW-M 29607 38
XLED A60 7W-CW 29603 37
XLED A60 7W-CW-M 29611 38
XLED A60 7W-NW 29602 37
XLED A60 7W-NW-M 29610 38
XLED A60 7W-STEP CCT 29636 39
XLED A60 7W-WW 29601 37
XLED A60 7W-WW-M 29609 38
XLED A60 8W-CW-M 29614 38
XLED A60 8W-NW-M 29613 38
XLED A60 8W-WW 29604 37
XLED A60 8W-WW-M 29612 38
XLED C35E14 2,5W-WW 29617 46
XLED C35E14 4,5W-NW 29619 46
XLED C35E14 4,5W-NW-M 29621 47
XLED C35E14 4,5W-WW 29618 46
XLED C35E14 4,5W-WW-M 29620 47
XLED C35E14 6W-NW-M 29623 47
XLED C35E14 6W-WW-M 29622 47
XLED G125 7W-WW 29638 43
XLED G45 E14 4,5W-WW 29624 52
XLED G45 E14 6W-NW-M 29629 53
XLED G45 E14 6W-WW-M 29628 53
XLED G45 E27 6W-NW-M 29633 53
XLED G45 E27 6W-WW-M 29632 53
XLED G45E14 4,5W-NW-M 29627 53
XLED G45E14 4,5W-WW-M 29626 53
XLED G45E27 4,5W-NW-M 29631 53
XLED G45E27 4,5W-WW 29625 52
XLED G45E27 4,5W-WW-M 29630 53
XLED ST64 7W-WW 29637 43
XLEDA60 7W-NW-STEPDIM 29635 39
XLEDA60 7W-WW-STEPDIM 29634 39
ZAFIRAS LED CW 23701 210
ZAFIRAS LED WW 23700 210
ZARA HR-40-B 7561 218
ZARA HR-40-BL 7562 218
ZARA HR-40-OR 7563 218
ZARA HR-40-SR 7560 218
Z-DB 3859 381
ZEFIR 100B 70994 342
ZEFIR 100HT 70993 342
ZEFIR 100T 70995 342
ZEPO LFD-T02/S-C/M 4386 207

ZEPO LFD-T02-C/M 4381 207
ZEST. MONT.FLAGI*ONTEC S 27397 359
ZEST. MONT.P/T ONTEC R 27399 360
ZEST.MONT.P/T ONTEC G 27051 361
ZEST.MONT.P/T ONTEC S 27398 359
ZESTAW MONT. P/T iTECH 25438 356
ZEW EL-235J-B 22440 287
ZEW EL-235J-GR 22442 287
ZEW EL-235U-B 22441 287
ZEW EL-235U-GR 22443 287
ZONA FLAT-W 23452 328
ZONA JQ-37-W 464 321
ZUBI HI LED4WG9-WW 24524 67
ZUBI LED 3,5W E14-WW 24525 67
ZUBI LED 3,5W G9-CW 24521 67
ZUBI LED 3,5W G9-WW 24520 67
ZUBI MAX LED3,5WG9-WW 24522 67
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300 ARGUS CT-2114-G 182
301 ARGUS CT-2114-C 182
303 ARGUS CT-2114-W 182
304 ARGUS CT-2115-G 182
305 ARGUS CT-2115-C 182
307 ARGUS CT-2115-W 182
309 ARGUS CT-2117-C 182
311 ARGUS CT-2117-W 182
313 ULKE CT-2119-C 186
321 ULKE CT-2113-C 186
324 ARGUS CT-2114-BR/M 182
325 ARGUS CT-2114-C/M 182
327 ARGUS CT-2114-AN 182
328 ARGUS CT-2114-GM 182
330 ARGUS CT-2115-BR/M 182
331 ARGUS CT-2115-C/M 182
333 ARGUS CT-2115-AN 182
334 ARGUS CT-2115-GM 182
336 ARGUS CT-2117-BR/M 182
337 ARGUS CT-2117-C/M 182
340 ARGUS CT-2117-GM 182
349 ULKE CT-2119-C/M 186
355 ULKE CT-2113-C/M 186
402 HLDR-GZ10 353
405 HLDR-R7S 353
460 ALER JQ-30-W 320
461 ALER JQ-30-B 320
464 ZONA JQ-37-W 321
510 GLORIA TL3011-18W 206
511 GLORIA TL3011-30W 206
620 ELIOT ZW3-L500P-B 275
810 GAVI CT-2116B-W GAVI 208
811 GAVI CT-2116B-C 208
814 GAVI CT-2116B-BR/M 208
815 GAVI CT-2116B-C/M GAVI 208
821 ELSE CT-2116C-C 192
825 ELSE CT-2116C-C/M 192
905 OZON DLBS-1AV/27-W 260
913 DELE AL-204-C/M 185
923 DELE AL-205-C/M 185
948 SALUT DL-307-S-C/M 203
1257 IT-1/10-B 366
1271 IT-1/20-B 366
1272 IT-1/20-Y 366
1273 IT-1/20-RE 366
1274 IT-1/20-GN 366
1275 IT-1/20-BL 366
1276 IT-1/20-W 366
1277 IT-1/20-Y/GN 366
1283 IT-1/20-MIX 366
1425 SET60-K 332
1426 SET105-K 332
1440 ADI 350 1x3W 329
2160 HLDR-E27 350
2161 HLDR-E27-F 351
2162 HLDR-E27-D 351
2170 HLDR-E14 349
2173 HLDR-E14-F 350
2550 NAVI CTX-DT10-W 174
2551 NAVI CTX-DT10-C 174
2553 NAVI CTX-DT10-C/M 174
2554 NAVI CTX-DT10-AB 174
2566 NOMA CTX-DS10G/B-C 190
2576 DINO CTX-DS02G/B-C 190
2580 LUTO CTX-DS02B-W 175
2581 LUTO CTX-DS02B-C 175
2583 LUTO CTX-DS02B-C/M 175
2584 LUTO CTX-DS02B-AB 175
2590 LUTO CTX-DT02B-W 175
2591 LUTO CTX-DT02B-C 175
2593 LUTO CTX-DT02B-C/M 175
2594 LUTO CTX-DT02B-AB 175
2755 CEL CTC-5519-C/M 179
2780 VIDI CTC-5515-W 173
2781 VIDI CTC-5515-C 173
2783 VIDI CTC-5515-C/M 173
2785 VIDI CTC-5515-AN 173
2787 VIDI CTC-5515-PN 173

2790 VIDI CTC-5514-W 173
2791 VIDI CTC-5514-C 173
2793 VIDI CTC-5514-C/M 173
2795 VIDI CTC-5514-AN 173
2804 BASK CTC-5515-MPC/N 187
2806 BASK CTC-5515-SN/N 187
2814 BASK CTC-5514-MPC/N 187
2816 BASK CTC-5514-SN/N 187
2820 HORN CTC-3114-SN/G 188
2821 HORN CTC-3114-SN/N 188
2822 HORN CTC-3114-PS/G 188
2824 HORN CTC-3114-GM/N 188
2830 HORN CTC-3115-SN/G 188
2831 HORN CTC-3115-SN/N 188
2832 HORN CTC-3115-PS/G 188
2834 HORN CTC-3115-GM/N 188
3830 DB104S 1X4P/SMD 380
3831 DB106S 1X6P/SMD 380
3832 DB108S 1X8P/SMD 380
3833 DB112S 1X12P/SMD 380
3834 DB118S 1X18P/SMD 380
3835 DB212S 2X12P/SMD 380
3836 DB312S 3X12P/SMD 380
3840 DB104F 1X4P/FMD 381
3841 DB106F 1X6P/FMD 381
3842 DB108F 1X8P/FMD 381
3843 DB112F 1X12P/FMD 381
3844 DB118F 1X18P/FMD 381
3845 DB212F 2X12P/FMD 381
3846 DB312F 3X12P/FMD 381
3850 DB102W 1X2P/SM 380
3851 DB104W 1X4P/SM 380
3852 DB108W 1X8P/SM 380
3853 DB112W 1X12P/SM 380
3854 DB118W 1X18P/SM 380
3859 Z-DB 381
4011 AVIA MTH-478/400W-B 276
4013 AVIA MTH-478/250W-B 276
4260 TUNA S1101-W 257
4381 ZEPO LFD-T02-C/M 207
4386 ZEPO LFD-T02/S-C/M 207
4680 DORA LED-J01 292
4681 LINDA LED-J02 293
4684 LICA LED-J04A 292
4685 RODOS CT-DS09-AB 191
4688 RODOS CT-DT09-AB 191
4693 NAVI CTX-DS10-AB 174
4694 NAVI CTX-DS10-C 174
4695 NAVI CTX-DS10-SN 174
4701 TBAO CT-AS02-AL 178
4703 MARIN CT-S80-C 181
4704 MARIN CT-S80-SN 181
4710 MARIN CT-S80-AB 181
4730 MERA TL-8/4000K 205
4731 MERA TL-13/4000k 205
4732 MERA TL-21/4000K 205
4733 MERA PP 205
4785 AKRA CT-DS14PS/N 178
4795 SONDA EL-1L 141
4796 SONDA EL-2J 141
4797 SONDA EL-3J 141
4798 SONDA EL-4L 141
4820 RALF DL-220-W 260
4841 ADAMO MTH-250/S 277
4842 ADAMO MTH-400/S 277
4845 ADAMO MTH-250/A 277
4846 ADAMO MTH-400/A 277
4862 GRIP GP/S 348
4863 GRIP W/US 348
4870 MORO DL-35 299
4960 MATEO DLP-150-GR 258
4961 MATEO DLP-250-GR 258
4962 MATEO DLP-350-GR 258
7015 MARC DL-60 251
7025 TURK DL-60 256
7079 BART EL-135 285
7080 BART EL-235 285
7081 BART EL-160 285
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7082 BART EL-260 285
7085 MOLI EL-1O 140
7086 MOLI EL-2I 140
7087 MOLI EL-3O 140
7088 MOLI EL-4I 140
7150 SUZI HR-60-SR 217
7151 SUZI HR-60-B 217
7152 SUZI HR-60-BL 217
7153 SUZI HR-60-PK 217
7170 BERG DL-35O 298
7171 BERG DL-35L 298
7180 BS-1 4-22W 335
7181 BS-2 4-65W 335
7195 XARD DL-40 295
7210 NIKOR DLP-60-W 266
7211 NIKOR DLP-75-W 266

7280 ROGER DL-LED12 299
7281 ROGER DL-2LED6 299
7301 RICO LED 15-24W 331
7302 RICO LED 10-18W 331
7360 RADAN CT-DTO50 176
7361 RADAN CT-DTL50 176
7362 RADAN CT-DSO50 176
7370 TESON AL-DTO50 177
7371 TESON AL-DTL50 177
7372 TESON AL-DSO50 177
7373 TESON AL-DSL50 177
7560 ZARA HR-40-SR 218
7561 ZARA HR-40-B 218
7562 ZARA HR-40-BL 218
7563 ZARA HR-40-OR 218
7690 MERGE JQ-L 322
7691 MERGE JQ-O 324
7800 TRETO LED 30W 333
7860 EURO MTH-250-16PC 281
7861 EURO MTH-400-16PC 281
7862 EURO MTH-250-22PC 281
7863 EURO MTH-400-22PC 281
7864 EURO MTH-250-21AL 281
7865 EURO MTH-400-21AL 281
7870 ROPE-NT 150 228,229, 237
7871 ROPE-NT 150 SINGLE 228,229, 237
7900 KIRA DL-75B 251
7962 STRAP 2,5/100MM 355
7963 STRAP 2,5/120MM 355
7965 STRAP 2,5/150MM 355
7966 STRAP 3,6/150MM 355
7967 STRAP 3,6/200MM 355
7968 STRAP 3,6/250MM 355
7969 STRAP 3,6/300MM 355
7970 STRAP 4,6/200MM 355
7971 STRAP 4,6/250MM 355
7972 STRAP 4,6/300MM 355
8050 SANGA DL-100 257
8091 TUNA MINI N 257
8103 HAXA-DSO POWER LED-B 193
8120 OYO 2LED-CW 193
8121 OYO 5LED-CW 193
8220 HLDR-G9 352
8240 BL-3-4x14H-EVG 334
8301 MERA TL-8/2700K 205
8302 MERA TL-13/2700K 205
8303 MERA TL-21/2700K 205
8390 SLICK JQ-L-W 323
8391 SLICK JQ-L-B 323
8490 J-80W 78MM STAR 101
8491 J-120W 78MM STAR 101
8500 J-120W 118MM STAR 101
8501 J-160W 118MM STAR 101
8502 J-230W 118MM STAR 101
8503 J-400W 118MM STAR 101
8550 DRIFT LED 3-18W 330
8630 GIVRO LED-CW 50M 96
8631 GIVRO LED-BL 50M 96
8632 GIVRO LED-RE 50M 96
8633 GIVRO LED-GN 50M 96
8634 GIVRO LED-Y 50M 96
8635 GIVRO-X 96

8636 GIVRO-90L 96
8637 GIVRO PR SET 96
8638 GIVRO-Z 96
8639 GIVRO-I 96
8640 GIVRO-PEND 96
8641 GIVRO-T 96
8642 GIVRO LED-WW 50M 96
8666 DANERA CT-DTL35-SC 185
8810 PIRES DL-60O 252
8811 PIRES DL-60O NS 252
8820 ROLFJQ-L 323
8821 ROLF JQ-O 324
8822 ROLF MINI JQ-L 322
8850 HLDR-E27/GU10 354
8851 HLDR-E14/GU10 354
8910 MARID JQ-L 321
8951 LED12 SMD G4-WW 69
8961 T2U-26W/4P 4000K 102
8963 T2U-18W/4P 4000K 102
8980 JURBA DL-218O 250
8981 JURBA DL-218L 250
10418 J-1000W 189MM 101
10419 J-1500W 254MM 101
10432 JC-10W4/EK BASIC 100
10433 JC-20W4/EK BASIC 100
10434 JC-35W4/EK BASIC 100
10661 T2U-18W/K 102
10662 T2U-26W/K 102
10671 T1U-9W/K 102
10672 T1U-11W/K 102
10720 JC-5W G4 100
10722 JC-10W G4 100
10724 JC-20W G4 100
10726 JC-35W G4 100
10730 JC-20W GY6.35 100
10732 JC-35W GY6.35 100
10734 JC-50W GY6.35 100
12660 DD-16W/4P 3500K 103
12661 DD-21W/4P 3500K 103
12662 DD-28W/4P 3500K 103
12663 DD-38W/4P 3500K 103
12715 T5-8W 4000K/65 104
12716 T5-13W 4000K/65 104
12717 T5-14W 4000K/82 104
12755 MHE-250W/4200K 106
12756 MHE-400W/4200K 106
14613 MILE 7041S 254
14936 TANO G4 SMD-WW 68
14946 REMI GU10 SMD-WW 57
14947 REMI GU10 SMD-CW 57
14977 LINUS LINK 206
15098 RANGO R7S SMD-WW 79
15099 RANGO MINI R7S SMD-WW 79
18010 MAGRA EL-135 286
18011 MAGRA EL-235 286

18040 DRIFT LED 0-6W 330
18042 DRIFT LED F 0-18W 211
18120 FOGLER DL-240O 250
18121 FOGLER LED 14W-NW 247
18131 GRIBLO LED SMD-NW 315

18280 SEIDY CT-DTO50-AL 158
18281 SEIDY CT-DTL50-AL 158
18282 SEIDY CT-DTL250-AL 158
18283 SEIDY CT-DTL350-AL 158
18284 SEIDY CT-DTL250-B 158
18286 SEIDY CT-DTL450-AL 158
18287 SEIDY CT-DTL450-B 158
18288 SEIDY CT-DTO50-B 158
18289 SEIDY CT-DTL50-B 158
18410 ELLI CTX-DS20 189
18420 G9-20W STAR 99
18421 G9-33W STAR 99
18422 G9-48W STAR 99
18423 G9-60W STAR 99
18440 CDH/CL 28W E14 98
18441 CDH/CL 42W E14 98
18450 GLH/CL 28W E27 97
18451 GLH/CL 42W E27 97
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18452 GLH/CL 52W E27 97
18453 GLH/CL 70W E27 97
18454 GLH/CL 100W E27 97
18510 MORTA CT-DSL50-B 161
18512 MORTA CT-DSL50-SR 161
18515 MAH PLUS-118-ABS/PC 236
18516 MAH PLUS-218-ABS/PS 236
18517 MAH PLUS-218-ABS/PC 236
18518 MAH PLUS-136-ABS/PS 236
18519 MAH PLUS-136-ABS/PC 236
18520 MAH PLUS-236-ABS/PS 236
18521 MAH PLUS-236-ABS/PC 236
18523 MAH PLUS-158-ABS/PC 236
18524 MAH PLUS-258-ABS/PS 236
18525 MAH PLUS-258-ABS/PC 236
18530 GWEN CT-DTL50-B 172
18531 GWEN CT-DTO50-B 172
18560 EVIT CT-DTL50-AL. 172
18561 EVIT CT-DTO50-AL. 172
18586 GL-MAH-218 PLUS-PS 237
18587 GL-MAH-218 PLUS-PC 237
18588 GL-MAH-136 PLUS-PS 237
18589 GL-MAH-136 PLUS-PC 237
18591 GL-MAH-236 PLUS-PC 237
18592 GL-MAH-236 PLUS-PS 237
18593 CL-MAH PLUS 237
18594 CL-MAH PLUS-INOX 237
18595 GL-MAH-158 PLUS-PS 237
18596 GL-MAH-158 PLUS-PC 237
18597 GL-MAH-258 PLUS-PS 237
18600 AGARA LED EL-14L-UP 304
18601 AGARA LED EL-19I-UP 304
18602 AGARA LED EL-50 304
18604 AGARA LED EL-80 304
18721 JVT3-16AS 375
18730 AS 1-7M 375
18960 CONTROLLER RGB-IR20 82, 84
18982 TURRO LED 30W-NW 295
19000 PIRES ECO DL-25O 252
19001 PIRES ECO DL-25O NS 252
19010 TYBIA DL-224L 253
19030 CONNECTOR 8 80, 81
19032 CONNECTOR 8-CP 80, 81
19033 CONNECTOR 8-CPC 80, 81
19036 CONNECTOR RGB 10-CP 82
19037 CONNECTOR RGB 10-CPC 82
19038 CONNECTOR RGB 10 82
19061 DABA LED ECO DL-10O 243
19062 DABA N LED SMD DL-16W 243
19063 DABA N LED SMD DL-22W 243
19120 DARSA EL-135L-UP 307
19121 DARSA EL-235T-UP 307
19122 DARSA EL-135 307
19123 DARSA EL-235A 307
19160 PROFILO A 85
19161 PROFILO B 86
19162 PROFILO C 87
19163 PROFILO D 88
19164 PROFILO E 89
19170 SHADE A-FR 85
19181 STOPPER B 86
19182 STOPPER C 87
19183 STOPPER D 88
19184 STOPPER E 89
19190 HANDLE A 85
19300 PIXA KT-40-W 216
19301 PIXA KT-40-B 216
19360 MORTA CT-DSL250-B 161
19362 MORTA CT-DSL250-SR 161
19440 MORTA CT-DSO50-B 161
19442 MORTA CT-DSO50-SR 161
19452 SEIDY CT-DTO350-AL 158
19453 SEIDY CT-DTO350-B 158
19454 SEIDY CT-DTL50-W/M 158
19455 SEIDY CT-DTL250-W/M 158
19550 URTICA CT-DTO50-AB 191
19610 CANTA CTX-DS20 189

19640 GLASO EL-1O 143
19641 GLASO EL-2I 143
19642 GLASO EL-3I 143
19643 GLASO EL-4I 143
19644 GLASO EL-3O 143
19730 REGIS 3 EVG 418 PT 230
19731 NOTUS 3 EVG 418 NT 228
19732 NOTUS 3 EVG 236 NT 228
19733 NOTUS 3 EVG 218 NT 228
19734 REGIS 3 OPAL 418 PT 230
19736 REGIS 4LED OPAL 418PT 231
19761 GAVI LED18 SMD-WW-C/M 209
19920 T8 18W/830 WW 105
19921 T8 18W/840 NW 105
19922 T8 18W/865 CW 105
19924 T8 36W/840 NW 105
19925 T8 36W/865 CW 105
19926 T8 58W/830 WW 105
19927 T8 58W/840 NW 105
19928 T8 58W/865 CW 105
19950 DUCE AL-DTL50 119
19951 DUCE AL-DTO50 119
22050 GORDO LED14 SMD-O 298
22051 GORDO LED14 SMD-L 298
22070 SL-RGB 379
22110 MORTA B CT-DSL50-B 163
22112 MORTA B CT-DSL50-SR 163
22116 MORTA B CT-DSO50-B 163
22117 MORTA B CT-DSO50-SR 163
22140 CONTROLLER LED RGB-RF 82, 84
22190 PAX TL-90LED 207
22203 LED15 C MR16-WW-B 63
22204 LED15 C MR16-CW-B 63
22290 NOTUS PREMIUM 236 NT 229
22291 NOTUS PREMIUM 418 NT 229
22340 FRANCO 15LED SMD KT-W 212
22341 FRANCO 15LED SMD KT-B 212
22371 AZ-10A 328
22422 ESG LED 9W GX53-WW 76
22423 ESG LED 9W GX53-NW 76
22424 ESG LED 9W GX53-CW 76
22430 DALLA CT-DTO50-W 157
22431 DALLA CT-DTL50-W 157
22432 DALLA CT-DTO50-B 157
22433 DALLA CT-DTL50-B 157
22440 ZEW EL-235J-B 287
22441 ZEW EL-235U-B 287
22442 ZEW EL-235J-GR 287
22443 ZEW EL-235U-GR 287
22550 BORD DLP-50-AL. 116
22551 BORD DLP-50-W 116
22552 BORD DLP-50-B 116
22553 BORD DLP-250-AL. 116
22554 BORD DLP-250-W 116
22555 BORD DLP-250-B 116
22571 LUNI PRO E27 LED-WW 44
22572 LUNI MAX E27 LED-WW 44
22580 TEAR PR-WH 269
22581 TEAR PR-90A-WH 269
22582 TEAR PR-90B-WH 269
22583 TEAR PR-CORD-WH 269
22584 TEAR PR-FLEX-WH 269
22585 TEAR PR-I-WH 269
22586 TEAR PR-I-B-WH 269
22587 TEAR PR-PLUG-WH 269
22589 TEAR PR-T-LLR-WH 269
22590 TEAR PR-T-RRL-WH 269
22591 TEAR PR-X-WH 269
22592 TEAR TR 1M-WH 269
22593 TEAR TR 2M-WH 269
22603 MAH-LED N 20W-NW/PC 234
22604 MAH-LED N 40W-NW/PC 234
22605 MAH-LED N 50W-NW/PC 234
22620 TRAKO LED COB-11 268
22621 TRAKO LED COB-20 268
22630 DORTO LED COB-20 268
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22631 DORTO LED COB-40 268
22654 T8 LED GLASSv2 9W-NW 73
22655 T8 LED GLASSv2 18W-NW 73
22656 T8 LED GLASSv2 18W-WW 73
22657 T8 LED GLASSv2 24W-NW 73
22658 T8 LED GLASSv2 9W-WW 73
22659 T8 LED GLASSv2 9W-CW 73
22660 GIO LED G9-WW 66
22661 GIO LED G9-NW 66
22662 GIO LED G4 FL-WW 68
22663 GIO LED G4 FL-NW 68
22671 NOTUS 4LED 418 NT 227
22672 NOTUS 4LED 236 NT 227
22673 REGIS 4LED 418 PT 231
22700 TOMI LED5W GU10-WW 60
22701 TOMI LED5W GU10-CW 60
22702 TOMI LED3W GU10-WW 60
22703 TOMI LED3W GU10-CW 60
22704 TOMI LED5W MR16-WW 64
22705 TOMI LED5W MR16-CW 64
22706 TOMI LED7W MR16-WW 64
22707 TOMI LED7W MR16-CW 64
22708 TOMI LED1,2W GU10-WW 60
22709 TOMI LED1,2W GU10-CW 60
22733 SIGO R39 LED E14-WW 65
22734 SIGO R39 LED E14-NW 65
22735 SIGO R50 LED E14-WW 65
22736 SIGO R50 LED E14-NW 65
22737 SIGO R63 LED E27-WW 65
22738 SIGO R63 LED E27-NW 65
22760 ONSTAR LED-GR 293
22770 CROTO LED-GR-L 291
22800 MAH PLUS-236/4LED/PC 235
22801 MAH PLUS-258/4LED/PC 235
22820 TOMI LED7W GU10-CW 60
22821 TOMI LED7W GU10-WW 60
22822 TOMI LED1,2W GU10-NW 60
22823 TOMI LED3W GU10-NW 60
22824 TOMI LED5W GU10-NW 60
22825 TOMI LED7W GU10-NW 60
22940 RAPID LED E27-WW 40
22941 RAPID LED E27-NW 40
22950 RAPID PRO LED E27-WW 40
22951 RAPID PRO LED E27-NW 40
22960 AR-111 LED SL/WW/W 70
22961 AR-111 LED SL/CW/W 70
22962 AR-111 LED SL/WW/SR 70
22963 AR-111 LED SL/CW/SR 70
22970 ES-111 LED SL/WW/W 71
22971 ES-111 LED SL/CW/W 71
22972 ES-111 LED SL/WW/SR 71
22973 ES-111 LED SL/CW/SR 71
23040 BILO 3W T SMD E14-WW 54
23041 BILO 3W T SMD E27-WW 54
23042 BILO 5W T SMD E14-WW 54
23043 BILO 5W T SMD E27-WW 54
23070 STEL LED 350 8-12W 332
23071 STEL LED 700 6-12W 332
23100 SOLA LED WW 201
23101 SOLA LED CW 201
23102 TERRA LED WW 199
23103 TERRA MINI LED WW 199
23104 TERRA LED CW 199
23105 TERRA MINI LED CW 199
23106 APUS LED WW 198
23107 APUS LED CW 198
23108 SABIK LED WW 200
23109 SABIK MINI LED WW 200
23110 SABIK LED CW 200
23111 SABIK MINI LED CW 200
23112 LINAR LED WW 202
23113 LINAR LED CW 202
23114 LIRIA LED WW 201
23115 LIRIA LED CW 201
23120 JASMIN 270-WE 128
23121 JASMIN 370-W/M 128
23122 JASMIN 470-WE 128
23123 JASMIN 270-W 128

23124 JASMIN 370-W 128
23125 JASMIN 470-W 128
23126 JASMIN 270-W/M 128
23127 JASMIN 370-W/M 128
23128 JASMIN 470-W/M 128
23129 JASMIN 470-A 128
23130 KSD-T2 275/40 1P 383
23131 KSD-T2 275/40M 383
23132 KSD-T2 275/120 3P 383
23133 KSD-T2 275/160 3P+N 383
23135 KSD T1+T2 275/50M 382
23137 KSD-T1T2 275/200 3P+N 382
23139 KSD T1+T2 275/200M 382
23140 KMB6-B16/1 369
23141 KMB6-B10/1 369
23142 KMB6-B20/1 369
23143 KMB6-C16/1 370
23144 KMB6-B6/1 369
23145 KMB6-C10/1 370
23146 KMB6-C20/1 370
23147 KMB6-B25/1 369
23148 KMB6-C25/3 370
23149 KMB6-B16/3 369
23150 KMB6-C20/3 370
23151 KMB6-C25/1 370
23152 KMB6-B20/3 369
23153 KMB6-B25/3 369
23154 KMB6-C16/3 370
23155 KMB6-C32/3 370
23156 KMB6-B2/1 369
23157 KMB6-C6/1 370
23158 KMB6-B13/1 369
23159 KMB6-B32/3 369
23160 KMB6-C32/1 370
23161 KMB6-C4/1 370
23162 KMB6-B32/1 369
23163 KMB6-C10/3 370
23164 KMB6-B10/3 369
23165 KMB6-C40/3 370
23166 KMB6-C63/3 370
23167 KMB6-C6/3 370
23168 KMB6-B40/3 369
23169 KMB6-C50/3 370
23170 KMB6-B63/3 369
23171 KMB6-B6/3 369
23172 KMB6-B50/3 369
23173 KMB6-C40/1 370
23174 KMB6-B40/1 369
23175 KMB6-B1/1 369
23176 KMB6-B50/1 369
23177 KMB6-B63/1 369
23180 KRD6-2/25/30 371
23181 KRD6-2/40/30 371
23182 KRD6-2/63/30 371
23183 KRD6-4/25/30 371
23184 KRD6-4/40/30 371
23185 KRD6-4/63/30 371
23186 KRD6-2/16/10 371
23195 KRD6-2/25/300 371
23197 KRD6-4/100/30 371
23201 KRD6-4/63/300 371
23210 KRO6-2/B16/30 372
23211 KRO6-2/B25/30 372
23213 KRO6-2/B10/30 372
23215 KRO6-2/C10/30 372
23217 KRO6-2/C16/30 372
23219 KRO6-2/B20/30 372
23220 KRO6-2/B6/30 372
23230 KMI-1/25A 373
23231 KMI-1/40A 373
23232 KMI-3/40A 374
23233 KMI-3/63A 374
23234 KMI-3/803A 374
23235 KMI-3/100A 374
23236 KMI-1/63A 373
23237 KMI-4/100A 374
23240 KMC-20-20 377
23241 KMC-20-40 377
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23242 KMC-63-40 377
23244 KMC-20-11 377
23247 KMC-25-31 377
23251 KMC-25-20 377
23252 KMC-25-40 377
23253 KMC-40-20 377
23254 KMC-40-40 377
23260 KTF 8-24 378
23261 KBOD 230V 377
23282 RAPID MAXX LED E27-WW 40
23283 RAPID MAXX LED E27-NW 40
23314 KMA-OF 379
23320 KLI-R 378
23321 KLI-G 378
23322 KLI-Y 378
23330 KTB-100-7 384
23331 KTB-100-15 384
23332 KTB-125-1 384
23362 OMERIS N LED 25W-NW-W 266
23363 OMERIS N LED 35W-NW-W 266
23380 DUN 4,5W T SMD E14-WW 48
23381 DUN 4,5W T SMD E14-NW 48
23382 IDO 4,5W T SMD E14-WW 50
23383 IDO 4,5W T SMD E14-NW 50
23412 TEDI MAXX LED GU10-WW 63
23413 TEDI MAXX LED GU10-CW 63
23414 TEDI MAXX LED GU10-NW 63
23420 BILO 6,5W T SMDE27-WW 54
23421 BILO 6,5W T SMDE27-NW 54
23422 BILO 6,5W T SMDE14-WW 54
23423 BILO 6,5W T SMDE14-NW 54
23430 DUN 6,5W T SMD E14-WW 48
23431 DUN 6,5W T SMD E14-NW 48
23450 ALER MINI-W 320
23451 MERGE ADJ-O 325
23452 ZONA FLAT-W 328
23453 MERGE MW-L 325
23490 IDO 6,5W T SMD E14-WW 50
23491 IDO 6,5W T SMD E14-NW 50
23510 IDAVA 25 314
23511 IDAVA 35 314
23512 IDAVA 47 314
23513 GL-IDAVA PS LS 25 314
23514 GL-IDAVA PS LS 35 314
23515 GL-IDAVA PS LS 47 314
23516 IDAVA SPIKE 314
23520 IMBER LED NW 192
23521 IMBER LED CW 192
23530 LUGEA 28L-UP 311
23531 LUGEA 31L-UP-SE 311
23532 LUGEA 50 311
23533 LUGEA 80 311
23550 SEVIA LED 26 303
23551 SEVIA LED 26-SE 303
23552 SEVIA LED 50 303
23554 SEVIA LED 80 303
23572 DB-FF6 12/24VDC 211
23580 RILA 23L-UP 310
23581 RILA 23L-DOWN 310
23582 RILA 81-PEND 310
23583 RILA 30 310
23584 RILA 100 310
23661 PLATEN LED CW 203
23700 ZAFIRAS LED WW 210
23701 ZAFIRAS LED CW 210
23710 PIRMO LED SMD NW-GR 209
23752 JASMIN 470-W-H 128
23756 JASMIN WE-W 128
23757 JASMIN W-W 128
23758 JASMIN W/M-W 128
23790 RUBINAS 2LED WW 210
23791 RUBINAS 2LED CW 210
23792 RUBINAS 3LED WW 210
23793 RUBINAS 3LED CW 210
23860 DRIVE LED 0-15W 12VDC 330
23920 KSD-T1T2 275/240 3P+N 382
23921 KSD-T1T2 275/180 3P 382
23922 KSD-T1+T2 275/120 1P+N 382

23923 KSD-T1+T2 275/60 1P 382
24010 LEDS-P 4W/M IP00-WW 81
24011 LEDS-P 4W/M IP00-CW 81
24012 LEDS-P 4W/M IP54-WW 81
24013 LEDS-P 4W/M IP54-CW 81
24120 LEDS-P 10W/M IP00 WW 81
24121 LEDS-P 10W/M IP00 CW 81
24122 LEDS-P 10W/M IP54 WW 81
24123 LEDS-P 10W/M IP54 CW 81
24210 KBBU-1x12 367
24211 KBBU-3x4 367
24212 KBBU-1x56 367
24213 KBBU-3x18 367
24240 CIRCO LED 12VDC 0-10W 329
24241 CIRCO LED 12VDC 0-15W 329
24280 GRAVME O G/HY 111
24281 GRAVME C G/HY 111
24393 ROLSA LED S-W 113
24410 SOREN O-SR WW 165
24411 SOREN O-BL 165
24412 SOREN O-GN 165
24413 SOREN L-SR WW 165
24414 SOREN L-BL 165
24415 SOREN L-GN 165
24416 SOREN O-SR CW 165
24417 SOREN L-SR CW 165
24430 RANVI LED EL-1O 144
24433 RANVI LED EL-4O 144
24440 SILMA LED EL-1O 145
24441 SILMA LED EL-2O 145
24442 SILMA LED EL-3O 145
24443 SILMA LED EL-4O 145
24450 TUME LED EL-1O 146
24451 TUME LED EL-2O 146
24452 TUME LED EL-3O 146
24453 TUME LED EL-4O 146
24500 PRO GU10 LED 7W-WW-W 61
24501 PRO GU10 LED 7W-NW-W 61
24502 PRO GU10 LED 7W-CW-W 61
24503 PRO GU10 LED 7W-WW 61
24504 PRO GU10 LED 7W-NW 61
24505 PRO GU10 LED 7W-CW 61
24510 LEDS-B 4.8W/M IP54-WW 80
24511 LEDS-B 4.8W/M IP54-NW 80
24512 LEDS-B 4.8W/M IP54-CW 80
24513 LEDS-B 4.8W/M IP65-WW 80
24514 LEDS-B 4.8W/M IP65-NW 80
24515 LEDS-B 4.8W/M IP65-CW 80
24516 LEDS-B 4.8W/M IP00-WW 80
24517 LEDS-B 4.8W/M IP00-NW 80
24518 LEDS-B 4.8W/M IP00-CW 80
24520 ZUBI LED 3,5W G9-WW 67
24521 ZUBI LED 3,5W G9-CW 67
24522 ZUBI MAX LED3,5WG9-WW 67
24524 ZUBI HI LED4WG9-WW 67
24525 ZUBI LED 3,5W E14-WW 67
24530 LEDS-B 7.2W/M IP00RGB 82
24531 LEDS-B 7.2W/M IP65RGB 82
24532 LEDS-B 7.2W/M IP54RGB 82
24610 MGH/CL 28W E27 98
24611 MGH/CL 28W E14 98
24612 MGH/CL 42W E27 98
24613 MGH/CL 42W E14 98
24640 TYBIA LED 38W-NW 249
24641 TYBIA LED 38W-NW-SE 249
24651 STONO 30 312
24652 STONO 40 312
24653 STONO 50 312
24654 STONO 20 N 312
24660 PRODIM GU10-7,5W-WW 62
24661 PRODIM GU10-7,5W-NW 62
24662 PRODIM GU10-7,5W-CW 62
24663 PRODIM GU10-7,5WS6-WW 62
24664 PRODIM GU10-7,5WS6-NW 62
24665 PRODIM GU10-7,5WS6-CW 62
24670 PRO GU10 LED 7WS3-WW 61
24671 PRO GU10 LED 7WS3-NW 61
24672 PRO GU10 LED 7WS3-CW 61
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24673 PRO GU10 LED 7WS6-WW 61
24674 PRO GU10 LED 7WS6-NW 61
24675 PRO GU10 LED 7WS6-CW 61
25348 TEKNO 05-1000-143 386
25349 TEKNO 05-1050-143 386
25350 TEKNO 05-1021-143 386
25351 TEKNO 05-1010-143 386
25352 TEKNO 05-1028-143 386
25353 TEKNO 05-1110-143 386
25354 TEKNO 05-1140-143 386
25355 TEKNO 05-1080-143 386
25400 RAPID HI LED E27-WW 40
25401 RAPID HI LED E27-NW 40
25435 ONTEC G E1B 301M AT 361
25436 ONTEC S W1 302 M COLD AT 358
25438 ZESTAW MONT. P/T iTECH 356
25470 GORD DLP 50-W 118
25471 GORD DLP 50-B 118
25472 GORD DLP 50-AL. 118
25473 GORD DLP 250-W 118
25474 GORD DLP 250-B 118
25493 NOME N LED SMD 18W-NW 239
25494 NOME N LED SMD 36W-NW 239
25495 NOME N LED SMD 48W-NW 239
25510 TIBERI LED SMD 24W-O 261
25511 TIBERI LED SMD 36W-O 261
25521 TOKIA P-W/B 114
25522 TOKIA P-G 114
25523 TOKIA P-R 114
25530 CORDES 113
25550 CYDEA F 219
25551 CYDEA D 219
25552 CYDEA P 114
25560 LITEN LED 6W-WW 262
25561 LITEN LED 6W-NW 262
25562 LITEN LED 8W-WW 262
25563 LITEN LED 8W-NW 262
25580 ANTRA LED10W-NW-SE GR 272
25581 ANTRA LED30W-NW-SE GR 272
25582 ANTRA LED50W-NW-SE GR 272
25583 ANTRA LED10W-NW GR 272
25584 ANTRA LED30W-NW GR 272
25585 ANTRA LED50W-NW GR 272
25586 ANTRA LED100W-NW GR 272
25587 ANTRA LED150W-NW GR 272
25588 ANTRA LED20W-NW-SE GR 272
25589 ANTRA LED20W-NW GR 272
25591 PSR 100 223, 225
25660 NOVIA 220 D 306
25661 NOVIA 120 D 306
25662 NOVIA EL 120 D 306
25663 NOVIA EL 220 U/D 306
25675 MERSA 300-W/M 127
25678 MERSA 380-W/M 127
25680 SORTA 16L-UP 308
25681 SORTA 16L-UP-SE 308
25682 SORTA 30I-UP 308
25683 SORTA 50 308
25684 SORTA 80 308
25690 PLAFMIN O 130
25700 ANTRA LED200W-NW GR 272
25701 ANTRA LED10W-NW-SE B 272
25702 ANTRA LED20W-NW-SE B 272
25703 ANTRA LED10W-NW B 272
25704 ANTRA LED20W-NW B 272
25705 ANTRA LED30W-NW B 272
25706 ANTRA LED30W-NW-SE B 272
25707 ANTRA LED50W-NW B 272
25708 ANTRA LED50W-NW-SE B 272
25710 REGIS 3WS EVG 418 PT 230
25711 NOTUS 3WS EVG 418 NT 228
25712 NOTUS 3WS EVG 236 NT 228
25713 REGIS 3WS OPAL 418 PT 230
25720 AKVEN LED 315
25750 SOPER PV 316
25751 SOPER PV-SE 316
25760 SOBI PV 21 316
25770 SOALE PV 14 317

25780 IVIAN LED 4,5W W-WW 261
25781 IVIAN LED 4,5W SN-WW 261
25782 IVIAN LED 4,5W W-NW 261
25783 IVIAN LED 4,5W SN-NW 261
25790 TOWE LED 36W-NW 227
25800 BORD DLP-350-W 116
25802 BORD DLP-350-AL. 116
25990 NAVI CTX-DS10-B 174
25991 NAVI CTX-DT10-B 174
25995 VIDI CTC-5514-B 173
25996 VIDI CTC-5515-B 173
26033 FULLED GU10-3,3W-WW 58
26034 FULLED GU10-3,3W-NW 58
26035 FULLED GU10-3,3W-CW 58
26050 NIFO LED 14W E27-WW-W 78
26052 NIFO LED 20W E27-WW-W 78
26054 NIFO LED 22W E27-WW-W 78
26060 T8 LED GLASSv2 18W-CW 73
26061 T8 LED GLASSv2 24W-CW 73
26062 T8 LED GLASSv3 9W-NW 74
26063 T8 LED GLASSv3 9W-CW 74
26064 T8 LED GLASSv3 18W-NW 74
26065 T8 LED GLASSv3 18W-CW 74
26066 T8 LED GLASSv3 24W-NW 74
26067 T8 LED GLASSv3 24W-CW 74
26068 T8LED GLASSv3T 18W NW 75
26070 IMOE DSO50 157
26071 IMOE DSL50 157
26110 TOLEO DTO50-B 122
26111 TOLEO DTO50-W 122
26113 TOLEO DTL50-B 122
26114 TOLEO DTL50-W 122
26117 TOLEO DTO250-W 122
26119 TOLEO DTL250-B 122
26120 TOLEO DTL250-W 122
26300 QULES AC L-W 180
26301 QULES AC L-C/M 180
26303 QULES AC O-W 180
26304 QULES AC O-C/M 180
26320 LEDS SET S-DIM IR 83
26321 LEDS SET S-DIM TS 83
26322 LEDS SET W-SE ACCU 83
26323 LEDS SET W-SE BTRY 83
26324 LEDS SET B-SE SGL 83
26325 LEDS SET B-SE DBL 83
26360 ALDO 4LED 1X60 240
26361 ALDO 4LED 1X120 240
26362 ALDO 4LED 1X150 240
26363 ALDO 4LED 2X60 240
26364 ALDO 4LED 2X120 240
26365 ALDO 4LED 2X150 240
26370 ALDO 4LED 1X60R 240
26371 ALDO 4LED 1X120R 240
26372 ALDO 4LED 1X150R 240
26373 ALDO 4LED 2X60R 240
26374 ALDO 4LED 2X120R 240
26375 ALDO 4LED 2X150R 240
26431 H-4MM2 PP M 348
26432 H-6MM2 PP M 348
26433 H-10MM2 PP M 348
26434 H-16MM2 PP M 348
26440 VARSO LED 18W-WW-O 244
26441 VARSO LED 18W-NW-O 244
26442 VARSO LED 18W-WW-L 244
26443 VARSO LED 18W-NW-L 244
26444 VARSO LED 24W-WW-O 244
26445 VARSO LED 24W-NW-O 244
26446 VARSO LED 24W-WW-L 244
26447 VARSO LED 24W-NW-L 244
26460 TAXI SMD L C/M-WW 294
26461 TAXI SMD L C/M-NW 294
26462 TAXI SMD P C/M-WW 294
26463 TAXI SMD P C/M-NW 294
26480 MERIL DLP-50-W 168
26481 MERIL DLP-250-W 168
26490 AWAN LED S-W 215
26491 AWAN LED C-W 215
26520 SANSO LED 15W-NW-SE 247
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26540 PROFILO B  2m 86
26541 PROFILO C  2m 87
26542 PROFILO D 2m 88
26543 PROFILO E  2m 89
26544 PROFILO J 94
26545 PROFILO J 2M 94
26546 PROFILO J-W 94
26547 PROFILO J-W 2M 94
26548 PROFILO K 95
26549 PROFILO K 2m 95
26550 PROFILO K-W 95
26551 PROFILO K-W 2m 95
26552 PROFILO F 90
26553 PROFILO F 2m 90
26554 PROFILO I 93
26555 PROFILO I 2m 93
26556 PROFILO I-W 93
26557 PROFILO I-W 2m 93
26558 PROFILO G 91
26559 PROFILO G 2m 91
26560 PROFILO H 92
26561 PROFILO H 2m 92
26562 CONNECT-L C 87
26563 CONNECT C/D/E/I 87, 88, 89, 93
26564 SHADE J/K-FR 94, 95
26565 SHADE J/K-W 94, 95
26566 SHADE J/K-FR 2m 94, 95
26567 SHADE J/K-W 2m 94, 95
26568 SHADE B/F-FR 86, 90
26569 SHADE B/F-W 86, 90
26570 SHADE B/F-FR 2M 86, 90
26571 SHADE B/F-W 2M 86, 90
26572 SHADE C/D/E/I-FR 87, 88, 89, 93
26573 SHADE  C/D/E/I-FR 2M 87, 88, 89, 93
26574 SHADE  C/D/E/I-W 87, 88, 89, 93
26575 SHADE  C/D/E/I-W 2M 87, 88, 89, 93
26576 SHADE CK C/D/E/I-FR 87, 88, 89, 93
26577 SHADE CK C/D/E/I-FR 2M 87, 88, 89, 93
26578 SHADE CK C/D/E/I-W 87, 88, 89, 93
26579 SHADE CK C/D/E/I-W 2M 87, 88, 89, 93
26580 SHADE CK G 91
26581 SHADE CK G 2M 91
26582 SHADE-U H-FR 92
26583 SHADE-U H-FR 2m 92
26584 SHADE-U H-W 92
26585 SHADE-U H-W 2m 92
26586 SHADE-O H-W 92
26587 SHADE-O H-W 2m 92
26588 STOPPER J 94
26589 STOPPER K 95
26590 STOPPER F 90
26591 STOPPER I 93
26592 STOPPER G 91
26593 STOPPER-U H 92
26594 STOPPER-O H 92
26595 HANDLE J/K 94, 95
26596 HANDLE B/F 86, 90
26597 HANDLE C/D/E/I 87, 88, 89, 93
26598 HANDLE G 91
26599 HANDLE H 92
26600 HANDLE SIDE H 92
26601 SPRING I 93
26602 SEALINGS G 91
26603 STOPPER I-W 93
26604 CONNECT-L B 86
26605 STOPPER J-W 94
26606 STOPPER K-W 95
26610 ARTO 1L-SR 259
26613 ARTO 1O-SR 259
26614 ARTO 2L-SR 259
26616 ARTO 3L-SR 259
26630 G9 GLASS LED2W-WW 66
26631 G9 GLASS LED2W-CW 66
26680 ASTEN LED IP44 8W-NW 196
26681 ASTEN LED IP44 12W-NW 196
26682 ASTEN LED IP44 15W-NW 196
26690 DOSAN LED W 213
26691 DOSAN LED B 213

26700 ROLSO LED IP44 15W-NW 197
26701 ROLSO LED IP44 20W-NW 197
26714 MORTA OCT-SR 164
26715 MORTA OCT-B 164
26716 MORTA CT-DTO50-SR 162
26717 MORTA CT-DTO50-B 162
26718 MORTA CT-DTL50-SR 162
26719 MORTA CT-DTL50-B 162
26720 ARET 1XMR16-W 167
26721 ARET 1XMR16-GR 167
26723 ARET 2XMR16-W 167
26724 ARET 2XMR16-GR 167
26725 ARET 2XMR16-C/M 167
26726 ALOR DSL-W 184
26727 ALOR DSL-B 184
26728 ALOR DSL-C 184
26729 ALOR DSL-C/M 184
26732 ALOR DTL-B 184
26736 IVRI DTO-W 166
26738 APRILA DTO-W 164
26739 APRILA DTL-W 164
26740 COLIE DTO-W 170
26741 COLIE DTO-G 170
26742 COLIE DTO-AL. 170
26743 COLIE DTO-B 170
26744 COLIE DTO-GR 170
26745 NESTA DSL-W 171
26746 NESTA DSL-B 171
26747 NESTA DSL-C 171
26748 NESTA DSL-C/M 171
26749 NESTA DTL-W 171
26750 NESTA DTL-B 171
26751 NESTA DTL-C 171
26752 NESTA DTL-C/M 171
26753 ALREN DTL-W 169
26754 ALREN DTL-B 169
26755 ALREN DTL-C 169
26756 ALREN DTL-C/M 169
26757 ALREN R DTL-B 168
26758 ALREN R DTL-W 168
26760 DUN HI 8W E14-WW 49
26761 DUN HI 8W E14-NW 49
26762 BILO HI 8W E14-WW 55
26763 BILO HI 8W E14-NW 55
26764 BILO HI 8W E27-WW 55
26765 BILO HI 8W E27-NW 55
26770 AVAR 6060 40W-NW 232
26771 AVAR 6060 40W-CW 232
26773 AVAR 6262 40W-NW 232
26774 AVAR 6262 40W-WW 232
26791 ALOR DSO-B 184
26796 ALOR DTO-B 184
26810 POWELED P 12V 30W 331
26811 POWELED P 12V 60W 331
26820 SENTO 326
26821 SENZO 326
26830 STOBI DLP 50-B 124
26831 STOBI DLP 50-W 124
26832 STOBI DLP 250-B 124
26833 STOBI DLP 250-W 124
26836 STOBI DLP 450-B 124
26837 STOBI DLP 450-W 124
26840 APUS LED W-WW 198
26841 APUS LED W-CW 198
26842 TERRA LED W-WW 199
26843 TERRA LED W-CW 199
26844 LIRIA LED W-WW 201
26960 MEBA 4LED 2X60 PS 242
26961 MEBA 4LED 2X120 PS 242
26962 MEBA 4LED 2X150 PS 242
26963 MEBA 4LED 2X60 OP PS 242
26964 MEBA 4LED 2X120 OP PS 242
26965 MEBA 4LED 2X150 OP PS 242
26980 VARSO LED 18W-NW-L-SE 244
26981 VARSO LED 18W-NW-O-SE 244
26983 VARSO LED 24W-NW-L-SE 244
26984 VARSO LED 24W-NW-O-SE 244
27000 ETISSA D20 GR 110
27001 OGIVA D35 GR 110
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27010 KASSI G9 L-W 195
27011 KASSI G9 O-W 195
27020 ASIL G9 W-B 194
27021 ASIL G9 W-GR 194
27022 ASIL G9 W-W 194
27030 ALGO GU10 CL-B 120
27032 ALGO GU10 CL-W 120
27033 ALGO GU10 CO-B 120
27035 ALGO GU10 CO-W 120
27036 ALGO GU10 PL-B 112
27038 ALGO GU10 PL-W 112
27039 ALGO GU10 PO-B 112
27041 ALGO GU10 PO-W 112
27050 iTECH M2 302 AT 356
27051 ZEST.MONT.P/T ONTEC G 361
27052 iTECH M5 305 AT 356
27053 iTECH C1 302 M AT 2W 356
27054 ONTEC S M1 301 M AT 358
27056 ONTEC S M2 302 M COLD AT 358
27057 ONTEC S M2 102 M AT 358
27090 ANTOS LED 10W-NW B 274
27091 ANTOS LED 20W-NW B 274
27092 ANTOS LED 30W-NW B 274
27093 ANTOS LED 50W-NW B 274
27094 ANTOS LED 10W-NW-SE B 274
27095 ANTOS LED 20W-NW-SE B 274
27096 ANTOS LED 30W-NW-SE B 274
27097 ANTOS LED 50W-NW-SE B 274
27110 ANDER LED 60W-NW 237
27115 TP SLIM LED 40W-NW 238
27116 TP SLIM LED 50W-NW 238
27130 TEKNO 05-1240-143 387
27131 TEKNO 05-1248-143 387
27132 TEKNO 05-3128-143 387
27133 TEKNO 05-3528-143 387
27134 TEKNO 05-2228-143 387
27135 TEKNO 05-3129-143 387
27136 TEKNO 05-3529-143 387
27150 HB PRO LED 100W-NW 280
27151 HB PRO LED 150W-NW 280
27152 HB REF 15 AL 280
27153 HB REF 17 AL 280
27210 CARSA V2LED 12W-NW-SN 267
27211 CARSA V2LED 18W-NW-SN 267
27212 KANTI V2LED 12W-NW-SN 267
27213 KANTI V2LED 18W-NW-SN 267
27214 KATRO V2LED 12W-NW-SN 265
27215 KATRO V2LED 18W-NW-SN 265
27216 KATRO V2LED 24W-NW-SN 265
27217 KATRO V2LED 6W-NW-SN 265
27218 ROUNDA V2LED12W-NW-SN 264
27219 ROUNDA V2LED18W-NW-SN 264
27220 ROUNDA V2LED24W-NW-SN 264
27221 ROUNDA V2LED6W-NW-SN 264
27230 CEMIN DTL-GR 166
27250 KMI-4/63A 374
27251 KMI-3/25A 374
27252 KMB6-C50/1 370
27253 KMB6-C63/1 370
27254 KMI-2/25A 373
27255 KMI-2/40A 373
27256 KMI-2/63A 373
27260 LINER LED 18W-NW 239
27261 LINER LED 36W-NW 239
27270 IQ-LED A60 5,5W-WW 34
27271 IQ-LED A60 5,5W-NW 34
27272 IQ-LED A60 5,5W-CW 34
27273 IQ-LED A60 9W-WW 34
27274 IQ-LED A60 9W-NW 34
27275 IQ-LED A60 9W-CW 34
27276 IQ-LED A60 10,5W-WW 34
27277 IQ-LED A60 10,5W-NW 34
27278 IQ-LED A60 10,5W-CW 34
27279 IQ-LED A60 14W-WW 34
27280 IQ-LED A60 14W-NW 34
27281 IQ-LED A60 14W-CW 34
27282 IQ-LEDDIM A60 5,5W-WW 36
27283 IQ-LEDDIM A60 5,5W-NW 36

27284 IQ-LEDDIM A60 5,5W-CW 36
27285 IQ-LEDDIM A60 8,5W-WW 36
27286 IQ-LEDDIM A60 8,5W-NW 36
27287 IQ-LEDDIM A60 8,5W-CW 36
27288 IQ-LEDDIM A6012,5W-WW 36
27289 IQ-LEDDIM A6012,5W-NW 36
27290 IQ-LEDDIM A6012,5W-CW 36
27291 IQ-LEDDIM A60 15W-WW 36
27292 IQ-LEDDIM A60 15W-NW 36
27293 IQ-LEDDIM A60 15W-CW 36
27294 IQ-LED C37E14 5,5W-WW 45
27295 IQ-LED C37E14 5,5W-NW 45
27296 IQ-LED C37E14 5,5W-CW 45
27297 IQ-LED C37E14 7,5W-WW 45
27298 IQ-LED C37E14 7,5W-NW 45
27299 IQ-LED C37E14 7,5W-CW 45
27300 IQ-LED G45E14 5,5W-WW 51
27301 IQ-LED G45E14 5,5W-NW 51
27302 IQ-LED G45E14 5,5W-CW 51
27303 IQ-LED G45E27 5,5W-WW 51
27304 IQ-LED G45E27 5,5W-NW 51
27305 IQ-LED G45E27 5,5W-CW 51
27306 IQ-LED G45E14 7,5W-WW 51
27307 IQ-LED G45E14 7,5W-NW 51
27308 IQ-LED G45E14 7,5W-CW 51
27309 IQ-LED G45E27 7,5W-WW 51
27310 IQ-LED G45E27 7,5W-NW 51
27311 IQ-LED G45E27 7,5W-CW 51
27312 IQ-LED A67 17,5W-WW 35
27313 IQ-LED A67 17,5W-NW 35
27314 IQ-LED A67 17,5W-CW 35
27315 IQ-LED A67 19W-WW 35
27316 IQ-LED A67 19W-NW 35
27317 IQ-LED A67 19W-CW 35
27320 SPAG L B/G 156
27321 SPAG L WG 156
27322 SPAG S B/G 156
27323 SPAG S WG 156
27324 SPAG C B/G 156
27325 SPAG C WG 156
27326 SPAG D B/G 156
27327 SPAG D WG 156
27330 STREET LED 4000 NW 282
27331 STREET LED 8000 NW 282
27332 STREET LED 12000 NW 282
27333 STREET LED ADTR 15D 282
27360 ISTI LED W 213
27361 ISTI LED B 213
27370 APUS LED PIR WW 198
27371 APUS LED PIR CW 198
27372 TERRA LED PIR WW 199
27373 TERRA LED PIR CW 199
27374 SABIK LED PIR WW 200
27375 SABIK LED PIR CW 200
27380 iTECH M2 302 M ST W 356
27381 iTECH M5 105 M ST W 356
27382 iTECH C1 302 M ST W 356
27383 iTECH F2 105 M ST W 356
27390 ONTEC R M2 102 M ST/W 360
27391 ONTEC R M2 302 M ST/W 360
27392 ONTEC R C1 102 M ST/W 360
27393 ONTEC R C1 302 M ST/W 360
27394 ONTEC G E1B 101 M ST 361
27395 ONTEC G E1B 301M ST 361
27396 ONTEC S M1 301 M ST 358
27397 ZEST. MONT.FLAGI*ONTEC S 359
27398 ZEST.MONT.P/T ONTEC S 359
27399 ZEST. MONT.P/T ONTEC R 360
27400 VIP  136 ST 2 362
27401 VIP  158 ST 2 362
27403 BOA IN RM2 302 M AT 357
27465 KDB-I-MF-224 384
27466 KDB-I-MF-324 384
27467 KDB-I-MF-424 384
27468 KDB-I-MF-524 384
27469 KDB-I-MF-624 384
27480 PICTO ONTEC G TMP1 364
27481 PICTO ONTEC G TMP2 364
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27482 PICTO ONTEC G TMP5 364
27483 PICTO ONTEC G TMP6 364
27484 PICTO ONTEC G TMP7 364
27485 PICTO ONTEC G TMP8 364
27486 PICTO ONTEC G TMP9 364
27487 PICTO ONTEC G TMP10 364
27488 PICTO ONTEC G TMP11 364
27489 PICTO ONTEC G TMP12 364
27490 PICTO ONTEC G TMP13 364
27491 PICTO ONTEC G TMP14 364
27492 PICTO ONTEC G TMP15 364
27493 PICTO ONTEC G TMP16 364
27494 PICTO ONTEC G TMP17 364
27495 PICTO ONTEC G TMP18 364
27496 PICTO ONTEC G TMP21 364
27497 PICTO ONTEC G TMP22 364
27498 PICTO ONTEC G TMP23 364
27499 PICTO ONTEC G TMP67 364
27500 PICTO ONTEC G TMP68 364
27501 PICTO ONTEC G TMP50 364
27502 PICTO ONTEC G TMP51 364
27503 PICTO ONTEC S TMP1 365
27504 PICTO ONTEC S TMP2 365
27505 PICTO ONTEC S TMP5 365
27506 PICTO ONTEC S TMP6 365
27507 PICTO ONTEC S TMP7 365
27508 PICTO ONTEC S TMP8 365
27509 PICTO ONTEC S TMP9 365
27510 PICTO ONTEC S TMP10 365
27511 PICTO ONTEC S TMP11 365
27512 PICTO ONTEC S TMP12 365
27513 PICTO ONTEC S TMP13 365
27514 PICTO ONTEC S TMP14 365
27515 PICTO ONTEC S TMP15 365
27516 PICTO ONTEC S TMP16 365
27517 PICTO ONTEC S TMP17 365
27518 PICTO ONTEC S TMP18 365
27519 PICTO ONTEC S TMP21 365
27520 PICTO ONTEC S TMP22 365
27521 PICTO ONTEC S TMP23 365
27522 PICTO ONTEC S TMP67 365
27523 PICTO ONTEC S TMP68 365
27524 PICTO ONTEC S TMP50 365
27525 PICTO ONTEC S TMP51 365
27530 PESSA LED IP44 9W-WW 197
27531 PESSA LED IP44 9W-NW 197
27532 PESSA LED IP44 17W-WW 197
27533 PESSA LED IP44 17W-NW 197
27560 ELNER LED 8W-NW-B 288
27561 ELNER LED 15W-NW-B 288
27562 ELNER LED 8W-NW-SE-B 288
27563 ELNER LED 15W-NW-SE-B 288
27570 RITI GU10 WG 121
27571 RITI GU10 B/G 121
27572 RITI REF B 121
27573 RITI REF W 121
27574 RITI REF SR 121
27590 LINUS LED 4W-NW 206
27591 LINUS LED 7W-NW 206
27600 HERON LED B 215
27601 HERON LED W 215
27610 ADTR 6060 SR 223, 225
27611 ADTR 12030 W 223, 225
27612 ADTR 12030 SR 223, 225
27613 ADTR 6060 W 223, 225
27615 ADTR 6060 B 223, 225
27620 iTECH M2 102M COLD AT W 356
27622 iTECH M5 105M AT W 356
27623 iTECH M5 105M COLD AT W 356
27635 iTECH F1 302M AT W 356
27638 iTECH F2 105M AT W 356
27646 ONTEC S M2 102 M AT 358
27647 ONTEC S M2 302M AT 358
27648 ONTEC S M5 105M AT 358
27649 ONTEC S M5 305M AT 358
27652 ONTEC S C1 302M AT 358
27664 ONTEC S W1 302M AT 358
27672 ONTEC C M2 102M AT 361

27673 ONTEC C M2 302M AT 361
27684 ONTEC C C1 102M AT 361
27730 ONTEC R M2 102M AT 360
27731 ONTEC R M2 302M AT 360
27732 ONTEC R M5 105M AT 360
27738 ONTEC R C1 102 M ST 360
27739 ONTEC R C1 302M AT 360
27750 ONTEC G E1B 101M AT 361
27770 TEZI LED3,5W GU10-WW 59
27771 TEZI LED3,5W GU10-NW 59
27772 TEZI LED3,5W GU10-CW 59
27773 TEZI LED4,5W GU10-WW 59
27774 TEZI LED4,5W GU10-NW 59
27775 TEZI LED4,5W GU10-CW 59
27776 TEZI LED6W GU10-WW 59
27777 TEZI LED6W GU10-NW 59
27778 TEZI LED6W GU10-CW 59
27800 ELNIS S W 154
27801 ELNIS S W/A 154
27802 ELNIS S A/W 154
27803 ELNIS S A/C 154
27804 ELNIS L W 155
27805 ELNIS L W/A 155
27806 ELNIS L W/C 155
27807 ELNIS L A/W 155
27808 ELNIS L A/C 155
27809 ELNIS L A 155
27810 ELNIS L B/G 155
27811 ELNIS L C/W 155
27812 ELNIS L C/A 155
27820 BOA IN RM1 301M ST 357
27821 BOA IN RM2 302M ST 357
27822 BOA IN RM1 301M AT 357
27823 iTECH M2 102M COLD ST W 356
27825 iTECH M5 305M ST W 356
27826 iTECH M5 105M COLD ST W 356
27827 ONTEC S M2 102M ST 358
27828 ONTEC S M2 302M ST 358
27829 ONTEC S M5 105M ST 358
27830 ONTEC S M5 305M ST 358
27831 ONTEC S M2 302M COLD ST 358
27838 ONTEC C M2 102M ST 361
27839 ONTEC C M2 302M ST 361
27850 ONTEC R M5 105M ST 360
27860 BOA IN RC1 302M ST 357
27862 BOA IN C1 302M AT 357
27869 iTECH F1 302M ST W 356
27880 ONTEC S C1 302M ST 358
27892 ONTEC S W1 302M ST 358
27895 ONTEC S W1 302 M COLD ST 358
27902 ONTEC C C1 102M ST 361
27920 ONTEC S M1 301M ST IP44 358
27942 VIP PRO 180i AT 362
27944 ONTEC S M1U 301N MST IP44 358
27960 MORTA AR/ES O-SR 160
27961 MORTA AR/ES O-B 160
27963 MORTA AR/ES L-B 160
27980 SARI LED B-CH 214
27981 SARI LED B-SR 214
27982 SARI LED W-SR 214
28000 BRAVO P 36W6060NW W 222-223
28001 BRAVO P 36W6060NW SR 222-223
28002 BRAVO PU36W6060NW W 222-223
28003 BRAVO PU36W6060NW SR 222-223
28006 BRAVO P 36W6060CW W 222-223
28008 BRAVO P 45W6060NW W 222-223
28009 BRAVO P 45W6060NW SR 222-223
28010 BRAVO S 40W6060NW W 224-225
28011 BRAVO S 40W6060NW SR 224-225
28012 BRAVO SU40W6060NW W 224-225
28013 BRAVO SU40W6060NW SR 224-225
28016 BRAVO S 40W6060CW W 224-225
28018 BRAVO S 50W6060NW W 224-225
28019 BRAVO S 50W6060NW SR 224-225
28020 BRAVO P 36W12030NW W 222-223
28021 BRAVO P 36W12030NW SR 222-223
28022 BRAVO S 40W12030NW W 224-225
28023 BRAVO S 40W12030NW SR 224-225
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28024 BRAVO PU36W6262NW W 222-223
28025 BRAVO DRIVER 36W 223, 225
28026 BRAVO DRIVER 40W 225
28027 BRAVO DRIVER 45W 223, 225
28028 BRAVO DRIVER 50W 225
28029 BRAVO DRIVER 28W 223, 225
28250 ARME LED L 5W-WW 262
28251 ARME LED O 5W-WW 262
28270 KRALA LED 45W NW 233
28271 KRALA PLUG-1M 233
28272 KRALA PR-I 233
28273 KRALA PP-1M 233
28274 KRALA PP-0,35M 233
28275 KRALA CORD-2M 233
28460 TORIM DLP-50 W-B 126
28461 TORIM DLP-50 B-W 126
28462 TORIM DLP-250 W-B 126
28463 TORIM DLP-250 B-W 126
28490 FL MASTER LED 100W-NW 270
28491 FL MASTER LED 140W-NW 270
28492 FL MASTER LED 220W-NW 270
28500 BRAVO S/P GRIP 60-62 223, 225
28501 BRAVO S/P GRIP 12030 223, 225
28502 CLIPS BRAVO S/P 60-62 223, 225
28503 CLIPS BRAVO S/P 12030 223, 225
28504 SPN BRAVO S/P 60-62 223, 225
28505 SPN BRAVO S/P 12030 223, 225
28507 BRAVO DALI SET 45W 223, 225
28508 BRAVO DALI SET 36W 223, 225
28512 AVAR DALI SET 40W 232
28520 FLM LED 100W-NW-60D 271
28521 FLM LED100W-NW110/150 271
28522 FLM LED 140W-NW-60D 271
28523 FLM LED140W-NW110/150 271
28524 FLM LED 220W-NW-60D 271
28525 FLM LED220W-NW110/150 271
28530 HB MASTER LED 100W 278
28531 HB MASTER LED 150W 278
28532 HB MASTER LED 200W 278
28533 HBM REF ALU100/150W 279
28534 HBM REF ALU200W 279
28535 HBM REF PC100/150W 279
28536 HBM REF PC200W 279
28537 HBM LENS 60D 100/150W 279
28538 HBM LENS 90D 100/150W 279
28539 HBM PC 100D 100/150W 279
28540 HBM LENS 60D 200W 279
28541 HBM LENS 90D 200W 279
28542 HBM PC 100D 200W 279
28543 HBM BRACKET 100/150W 279
28544 HBM BRACKET 200W 279
28545 HBM GRID 100/150W 279
28546 HBM GRID 200W 279
28550 BRAVO PU36W12030NW W 222-223
28551 BRAVO PU28W3060NW W 222-223
28700 BONIS DSO-W 153
28701 BONIS DSO-C 153
28702 BONIS DSL-W 153
28703 BONIS DSL-C 153
28720 BIGGE LED 42W-WW-O 248
28721 BIGGE LED 42W-NW-O 248
28722 BIGGE LED 42W-WW-L 248
28723 BIGGE LED 42W-NW-L 248
28760 ENALI EL-1O W 138
28761 ENALI EL-1O B 138
28762 ENALI EL-2I W 138
28763 ENALI EL-2I B 138
28764 ENALI EL-3O W 138
28765 ENALI EL-3O B 138
28766 ENALI EL-3I W 138
28767 ENALI EL-3I B 138
28768 ENALI EL-4I W 138
28769 ENALI EL-4I B 138
28770 LARITO EL-1L-W 136
28771 LARITO EL-1L-B 136
28772 LARITO EL-2I-W 136
28773 LARITO EL-2I-B 136
28774 LARITO EL-3I-W 136

28775 LARITO EL-3I-B 136
28776 LARITO EL-4L-W 136
28777 LARITO EL-4L-B 136
28778 LARITO EL-4I-W 136
28779 LARITO EL-4I-B 136
28780 MINI GORD DLP-50-W 148
28781 MINI GORD DLP-50-B 148
28782 MINI BORD DLP-50-W 148
28783 MINI BORD DLP-50-B 148
28790 FOLLO LED W 212
28791 FOLLO LED B 212
28800 BART DL-125 286
28801 BART DL-160 286
28830 DIMGO 105 333
28930 ROUNDA V2LED12W-NW-SR 264
28931 ROUNDA V2LED12W-NW-W 264
28932 ROUNDA V2LED12W-WW-W 264
28933 ROUNDA V2LED18W-NW-SR 264
28934 ROUNDA V2LED18W-NW-W 264
28935 ROUNDA V2LED18W-WW-W 264
28936 ROUNDA V2LED24W-NW-W 264
28937 ROUNDA V2LED6W-NW-W 264
28938 ROUNDA V2LED6W-WW-W 264
28939 KATRO V2LED 12W-NW-SR 265
28940 KATRO V2LED 12W-NW-W 265
28941 KATRO V2LED 12W-WW-W 265
28942 KATRO V2LED 18W-NW-SR 265
28943 KATRO V2LED 18W-NW-W 265
28944 KATRO V2LED 18W-WW-W 265
28945 KATRO V2LED 24W-NW-W 265
28946 KATRO V2LED 6W-NW-W 265
28947 KATRO V2LED 6W-WW-W 265
28948 CARSA V2LED 12W-NW-W 267
28949 CARSA V2LED 18W-NW-W 267
28950 KANTI V2LED 12W-NW-W 267
28951 KANTI V2LED 18W-NW-W 267
28990 REKA LED EL 7W-L-GR 289
28991 REKA LED EL 7W-O-GR 289
28992 REKA LED EL 7W-L-W 289
28993 REKA LED EL 7W-O-W 289
29000 GORI EL 135 D 305
29001 GORI EL 235 D 305
29002 GORI 50 305
29003 GORI 80 305
29010 VADRA 16L-UP 309
29011 VADRA 21L-UP SE 309
29012 VADRA 50 309
29013 VADRA 80 309
29020 EBRI LED 17W E27-WW 42
29021 EBRI LED 17W E27-NW 42
29022 EBRI LED 21W E27-WW 42
29023 EBRI LED 21W E27-NW 42
29030 IMINES DSL-W 152
29031 IMINES DSO-W 152
29040 LUNATI GU10 W 115
29041 LUNATI GU10 B 115
29050 MERSA 300-B/M 127
29051 MERSA 380-B/M 127
29060 SHARK N EL-60 256
29070 PORTOS LED 249
29100 EVELI EL-1O 142
29101 EVELI EL-2I 142
29102 EVELI EL-3O 142
29103 EVELI EL-4I 142
29110 MILENO EL-1O B-AG 132
29111 MILENO EL-1O ASR-AN 132
29112 MILENO EL-3O B-AG 132
29113 MILENO EL-3O ASR-AN 132
29114 MILENO EL-2I B-AG 132
29115 MILENO EL-2I ASR-AN 132
29116 MILENO EL-3I B-AG 132
29117 MILENO EL-3I ASR-AN 132
29118 MILENO EL-4I B-AG 132
29119 MILENO EL-4I ASR-AN 132
29120 LAURIN EL-1O W 134
29121 LAURIN EL-1O B 134
29122 LAURIN EL-2I W 134
29123 LAURIN EL-2I B 134

CIKKSZÁM ALAPÚ TÁRGYMUTATÓ



414 ► kanlux.hu

KATALÓGUS 2020 ►

29124 LAURIN EL-3I W 134
29125 LAURIN EL-3I B 134
29126 LAURIN EL-3O W 134
29127 LAURIN EL-3O B 134
29128 LAURIN EL-4O W 134
29129 LAURIN EL-4O B 134
29130 SIMEN DSL W/W/B 151
29131 SIMEN DSL B/W/B 151
29132 SIMEN DSL SR/B/B 151
29133 SIMEN DSL W/W/G 151
29134 SIMEN DSL B/G/B 151
29135 SIMEN DSL W/G/W 151
29136 SIMEN DSL B/B/G 151
29137 SIMEN DSO B/G 150
29138 SIMEN DSO B/W 150
29139 SIMEN DSO W/B 150
29140 SIMEN DSO W/G 150
29141 SIMEN DSO G/B 150
29142 SIMEN DSO G/W 150
29143 SIMEN DSO SR/B 150
29160 ORTE LED 18W-NW-O 246
29161 ORTE LED 24W-NW-O 246
29162 ORTE LED 18W-NW-O-SE 246
29163 ORTE LED 24W-NW-O-SE 246
29170 INVO OP EL-53-L-GR 301
29171 INVO OP 47-L-GR 301
29172 INVO OP 77-L-GR 301
29173 INVO OP 107-L-GR 301
29174 INVO TR EL-53-O-GR 302
29175 INVO TR 47-O-GR 302
29176 INVO TR 77-O-GR 302
29177 INVO TR 107-O-GR 302
29200 JASMIN 370-A 128
29210 MERA LED 5W NW 204
29211 MERA LED 10W NW 204
29212 MERA LED 15W NW 204
29213 MERA LED 20W NW 204
29214 MERA LED PP 204
29220 STATO 30W 275
29221 STATO 50W 275
29230 LUNIO DTO-W 152
29235 GOVIK DSO-W 149
29236 GOVIK DSO-B 149
29240 SANI IP44 B 115
29241 SANI IP44 W 115
29250 FORRO LED EL 8W-GR 290
29251 FORRO LED EL 8W-W 290
29260 BISO LED EL 8W-GR 290
29261 BISO LED EL 8W-W 290
29270 GARTO LED EL 8W-GR 291
29271 GARTO LED EL 8W-W 291
29280 VERI LED 36W-WW-O 131
29281 VERI LED 36W-WW-L 131
29282 VERI LED 36W-NW-O 131
29283 VERI LED 36W-NW-L 131
29300 MODv2 12W LED-WW 77
29301 MODv2 12W LED-NW 77
29302 MODv2 19W LED-WW 77
29303 MODv2 19W LED-NW 77
29310 CHIRO GU10 DTO-W 147
29311 CHIRO GU10 DTO-B 147
29312 CHIRO GU10 DTL-W 147
29313 CHIRO GU10 DTL-B 147
29580 AREL LED DO 6W-NW 263
29581 AREL LED DO 6W-WW 263
29582 AREL LED DL 6W-NW 263
29583 AREL LED DL 6W-WW 263
29584 AREL LED DO 10W-NW 263
29585 AREL LED DO 10W-WW 263
29586 AREL LED DL 10W-NW 263
29587 AREL LED DL 10W-WW 263
29588 AREL LED DO 14W-NW 263
29589 AREL LED DO 14W-WW 263
29590 AREL LED DL 14W-NW 263
29591 AREL LED DL 14W-WW 263
29592 AREL LED DO 20W-NW 263
29593 AREL LED DO 20W-WW 263
29594 AREL LED DL 20W-NW 263

29595 AREL LED DL 20W-WW 263
29600 XLED A60 4,5W-WW 37
29601 XLED A60 7W-WW 37
29602 XLED A60 7W-NW 37
29603 XLED A60 7W-CW 37
29604 XLED A60 8W-WW 37
29605 XLED A60 10W-WW 37
29606 XLED A60 10W-NW 37
29607 XLED A60 4,5W-WW-M 38
29608 XLED A60 4,5W-NW-M 38
29609 XLED A60 7W-WW-M 38
29610 XLED A60 7W-NW-M 38
29611 XLED A60 7W-CW-M 38
29612 XLED A60 8W-WW-M 38
29613 XLED A60 8W-NW-M 38
29614 XLED A60 8W-CW-M 38
29615 XLED A60 10W-WW-M 38
29616 XLED A60 10W-NW-M 38
29617 XLED C35E14 2,5W-WW 46
29618 XLED C35E14 4,5W-WW 46
29619 XLED C35E14 4,5W-NW 46
29620 XLED C35E14 4,5W-WW-M 47
29621 XLED C35E14 4,5W-NW-M 47
29622 XLED C35E14 6W-WW-M 47
29623 XLED C35E14 6W-NW-M 47
29624 XLED G45 E14 4,5W-WW 52
29625 XLED G45E27 4,5W-WW 52
29626 XLED G45E14 4,5W-WW-M 53
29627 XLED G45E14 4,5W-NW-M 53
29628 XLED G45 E14 6W-WW-M 53
29629 XLED G45 E14 6W-NW-M 53
29630 XLED G45E27 4,5W-WW-M 53
29631 XLED G45E27 4,5W-NW-M 53
29632 XLED G45 E27 6W-WW-M 53
29633 XLED G45 E27 6W-NW-M 53
29634 XLEDA60 7W-WW-STEPDIM 39
29635 XLEDA60 7W-NW-STEPDIM 39
29636 XLED A60 7W-STEP CCT 39
29637 XLED ST64 7W-WW 43
29638 XLED G125 7W-WW 43
29803 IQ-LED GU10 5W-WW 56
29804 IQ-LED GU10 5W-NW 56
29805 IQ-LED GU10 5W-CW 56
29806 IQ-LED GU10 7W S3-WW 56
29807 IQ-LED GU10 7W S3-NW 56
29808 IQ-LED GU10 7W S3-CW 56
29809 IQ-LED GU10 7W-WW 56
29810 IQ-LED GU10 7W-NW 56
29811 IQ-LED GU10 7W-CW 56
29812 IQ-LEDIM GU10 6,5W-WW 57
29813 IQ-LEDIM GU10 6,5W-NW 57
29814 IQ-LEDIM GU10 6,5W-CW 57
29820 BLINGO LED36W 6060 NW 226
29821 BLINGO LED48W 6060 NW 226
29832 LART EL-160-GR 284
29833 LART EL-260-GR 284
70480 BL-118H-EVG 334
70481 BL-136H-EVG 334
70482 BL-158H-EVG 334
70483 BL-218H-EVG 334
70484 BL-236H-EVG 334
70485 BL-258H-EVG 334
70486 BL-418H-EVG 334
70522 MILO 7040T 254
70523 MILO 7040T/P 254
70524 HERMI 7063NB 255
70525 INES 7061N 253
70710 TIVA 1130 DDR/ML-SN 129
70711 TIVA 1130 DDR/ML-DB 129
70717 TIVA 1130 DDR/ML-OL 129
70720 TIVA 1030 SDR/ML-SN 129
70721 TIVA 1030 SDR/ML-DB 129
70727 TIVA 1030 SDR/ML-OL 129
70730 TIVA 1030 MDR/ML-SN 129
70731 TIVA 1030 MDR/ML-DB 129
70737 TIVA 1030 MDR/ML-OL 129
70740 TIVA 1030 1/2DR/ML-SN 129
70741 TIVA 1030 1/2DR/ML-DB 129
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70747 TIVA 1030 1/2DR/ML-OL 129
70756 ARDEA 1130 DG/ML-SR 130
70761 ARDEA 1030 SG/ML-SR 130
70782 ARDEA 1130 D/ML-BI 130
70784 ARDEA 1030 S/ML-BI 130
70786 ARDEA 1030 M/ML-BI 130
70788 ARDEA 1030 1/2/ML-BI 130
70900 WIR WK 10 336
70901 WIR WK 12 336
70903 WIR WK 15 336
70904 TAJFUN E2-B3 343
70905 TAJFUN B3-1 343
70910 CYKLON EOL100 339
70911 CYKLON EOL100B 339
70915 CYKLON EOL120 339
70916 CYKLON EOL120B 339
70920 CYKLON EOL150 339
70921 CYKLON EOL150B 339
70925 TWISTER AOL100 338
70926 TWISTER AOL100B 338
70935 CYKLON EOL100FT 339
70936 CYKLON EOL100HT 339
70938 CYKLON EOL100T 339
70940 CYKLON EOL120FT 339
70941 CYKLON EOL120HT 339
70942 CYKLON EOL120P 339
70943 CYKLON EOL120T 339
70945 CYKLON EOL150FT 339
70946 CYKLON EOL150HT 339
70948 CYKLON EOL150T 339
70950 TWISTER AOL100FT 338
70951 TWISTER AOL100HT 338
70953 TWISTER AOL100T 338
70956 TWISTER AOL120B 338
70958 TWSITER AOL120HT 338
70960 TWISTER AOL120T 338
70961 WIR ZL100 337
70962 WIR ZL120 337
70973 CYKLON EOL100B SF 339
70974 TWISTER AOL100T SF 338
70975 CYKLON EOLF10B-W 344
70976 CYKLON EOLF10B-INOX 344
70993 ZEFIR 100HT 342
70994 ZEFIR 100B 342
70995 ZEFIR 100T 342
72109 HLDR-GX5.3 352
72333 CLP-REGIS/PT 230, 231
72369 BR-GZ10 349
72372 GL-ADAMO 250/400 277

20000041 WSK20 346
C200 C200 345
C300 C300 345

EOLF10T-INOX CYKLON EOLF10T-INOX 344
EOLF10T-W CYKLON EOLF10T-W 344

ND 10 ND 10 346
ND 12 ND 12 346
ND 15 ND 15 346
ND10Z ND10Z 346
ND12Z ND12Z 346
ND15Z ND15Z 346
VL100L VULKAN VK100L 346
VL100T VULKAN VK100T 346
VR100 VR100 346
VR150 VR150 346

xxx ALIN LED 18 - 19
xxx ALIN LED LINE 20 - 21
xxx ALIN 4LED 22 - 23
xxx OFIS LED 24 - 25
xxx OFIS S LED 26 - 27
xxx FUTURIO LED 28 - 29



KÖZLEMÉNY

TÁJÉKOZTATÓ A KORMÁNY 197/2014 (VIII.1.) SZÁMÚ KORM. RENDELETÉBEN 
MEGHATÁROZOTT GYÁRTÓI TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

A 2014. augusztus 1-én kihirdetett 197/2014 (VIII.1.) Kormányrendelet a gyártói felelősség elve alapján a gyártók 
kötelezettségeként határozza meg a világítástechnikai elektromos és elektronikai hulladékok kezelését.

A hulladékok kezelése magába foglalja annak visszavételét, a begyűjtését, a hasznosítását és az ártalmatlanítását.

Magyarországi „Világítótest” gyártóként / importőrként a hulladékkezelési kötelezettségüket a Korm. rendelet 
9.§ (1) b) és (2) b) pontjai alapján a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, közvetítő szervezetre, 
az ELECTRO-COORD Magyarország Nonprofit Kft-re ruháztuk át.

Az energiatakarékos lámpák és fénycsövek veszélyes hulladéknak minősülő higanyt és fényporokat tartalmaznak. 
A higany veszélyessége abból ered, hogy környezeti hőmérsékleten párolog és a higany belélegzése káros az 
egészségre. A különböző fényporok pedig a környezetbe kijutva környezetkárosító hatással bírhatnak. Ezért 
vigyázzunk, a különböző fénycsöveket és lámpákat ne törjük össze, kérjük Önöket is, hogy azokat a kijelölt 
gyűjtőkbe helyezzék!

A keletkező fénycső és lámpa hulladékot az Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. elkülönítetten gyűjti 
egy visszavételi és begyűjtési rendszer keretében. A használt és a hulladékká vált világítástechnikai elektromos 
és elektronikai berendezés térítésmentesen átadható.

Az arra alkalmas hulladékféleségeket (fém, műanyag, üveg stb.) hasznosítják, a veszélyes és nem hasznosítható 
hulladékot (a gázkisüléses elven működő lámpák esetében a higanyt) környezetkímélő módon ártalmatlanítják.

Gyártóként/importőrként a Korm. rendelet 12.§ (1)- (5) bekezdése szerinti kötelezettségeink teljesítésével 
kapcsolatban felmerült költségeket viseljük és erre garanciát vállalunk.

Bővebb információk a www.kanlux.hu weboldalunkon elérhetőek.

Kanlux Kft. 
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more than 
light.

JOGI NYILATKOZAT
 Jelen kiadványt a Kanlux Kft. készítette. Kínálatának a piaci és jogi igényeknek megfelelő folyamatos 
bővítése miatt a Kanlux Kft. fenntartja a jogot a bemutatott kínálat módosítására.
 E kiadvány nem minősül ajánlatnak a Polgári Törvénykönyv értelmében. A termékek a valóságban 
eltérhetnek a katalógusban található illusztratív fotóktól és rajzoktól. A katalógusban foglalt valamennyi adat a 
nyomtatásra való átadáskor, azaz 2019. augusztus 19-én érvényes állapotnak felel meg.
 A Kanlux Kft. nem vállal felelősséget a katalógusban szereplő termékek elérhetetlenségéért. 
A Kanlux Kft. szintén nem vállal felelősséget bármilyen közvetlen, közvetett, véletlen vagy bármilyen 
egyéb kárért (ideértve, de nem kizárólag, elmaradt hasznot, elmaradt bevételt vagy hasonló gazdasági 
veszteségeket), melyek a jelen katalógusban foglalt információk felhasználásából adódnak.
 A Kanlux Kft. fenntartja a módosítás és nyomtatási hibák jogát.

KANLUX KFT.
9026 Győr, Bácsai út 153/b
HUNGARY
tel. +36 96 525-467
fax +36 96 319-420
e-mail: info@kanlux.hu

KANLUX SA
ul. Objazdowa 1 - 3, 41 - 922 Radzionków
POLSKA
tel. +48 32/388 74 00 
fax  +48 32/388 74 99
e-mail: kanlux@kanlux.pl

KANLUX UK DISTRIBUTION
mob. 077 2524 9456
mob. 074 6679 1303
e-mail: kanlux.uk@kanlux.com 

KANLUX S.R.O. 
Sadová 618, 738 01 Frýdek-Místek
ČESKÁ REPUBLIKA
tel. +420 558 402 511, 603 504 218
fax +420 558 694 250
e-mail: kanlux.cz@kanlux.cz

KANLUX S.R.O. 
M.R. Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
tel. +421 327 446 385-6
fax +421 327 446 387
e-mail: kanlux.sk@kanlux.sk

ТОВ КАНЛЮКС
08130, Київська область, Києво-Святошинський район,
с.Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна, 
будинок 1-Б, офіс 617 УКРАЇНА
тел. +38 (044) 585 33 19 
факс +38 (44) 585 33 18
e-mail: kanlux_ua@kanlux.com

ООО КАНЛЮКС-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
142100, Московская область, г. Подольск,
ул. Комсомольская, д.1, 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
тел. +7 495 984 82 60
e-mail: russia@kanlux.com

KANLUX EOOD
Warehouse area Gopet Logistics, 1532 Kazichene, Sofi a
BULGARIA
tel. +359 2 421 96 24
fax +359 2 421 96 23
e-mail: kanlux.bg@kanlux.com

KANLUX GMBH
Flugplatz 21, 44319 Dortmund
DEUTSCHLAND
Tel. +49 231 56557255
Fax +49 231 56557256
e-mail: kanlux.gmbh@kanlux.com

KANLUX LIGHTING SRL 
Intrarea Binelui 1A, Sector 4, 042159 Bucuresti
ROMANIA
tel. +40 371 474 133
e-mail: comenzi@kanlux.com

KANLUX FRANCE SAS
224bis, rue Marcadet, 75018 Paris
FRANCE
tel +33 (0)6 51 64 28 79
e-mail: kanlux.fr@kanlux.com 

KANLUX ITALY DISTRIBUTION
mob. + 39 (0) 340 950 26 05
e-mail: kanlux.it@kanlux.com 
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