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AVILLAMOSSAGI RENDSZEREK ES INFORMATIKAI HALOZATOK
VILAGSZINTU SZAKERTOJE

TOLTESI MEGOLDASOK
ELEKTROMOS JARMUVEK
VAGY HALOZATROL TOLTHETO
HIBRID HAJTASU JARMUVEK
SZAMARA
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GREEN’UP TOLTESI MEGOLDASOK

Milyen megoldasok

kozul valaszthatok
normal toltés eseten?

TOLTESI

UzZEMMOD

TOLTESI MEGOLDASOK

EGYFAZISU

8 A/10 A max.
(orszagtél fliggben)

Robogo, elektromos kerékpar

Standard csatlakozddugo

8A/10Amax.  ff T TTTTTTT

(orszagtdl fliggben) Legrand csatlakozodugo

Elektromos auto

16 A max. Legrand csatlakozodugo

Elektromos auto

EGYFAZISU

HAROMFAZISU

2S tipusu csatlakozodugo

Elektromos auto

2S tipusu csatlakozodugo

D

Elektromos auto
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L TOLTESI IDO
LEGRAND AJANLASOK o g

X
o
()]
3
é
Toltésre nem kijeldlt, hagyomanyos csatlakozdaljzat X =
NEM AJANLOTT elektromos jarmiivekhez %
%
Szabvanyos csatlakozodugo + toltésre kijelolt =
f:g?liizdzéal'zat szabvanyos csatlakozoaljzat 6 6ra w
! Korlatozott toltokor ©
ALKALMI HASZNALATHOZ
Legrand biztonsagi csatlakozodugo + toltésre kijelolt
@ g:z?liizdzdal'zat szabvanyos csatlakozéaljzat b 6ra
: Korlatozott toltokor
ALKALMI HASZNALATHOZ
_________________________ Szabvanyos csatlakozodugo + Legrand Green’UP
. ie P A Access csatlakozoaljzat )
C:gtizaozég‘ifz’;t ceess Biztonségos kijeldlt csatlakozas 6 ora
Korlatozott toltokor
ENGEDELYEZETT

Legrand csatlakozodug6 + Legrand Green’UP Access

. csatlakozoaljzat
Legtrla'lld G,"’i.e“ tUP Access | Biztonsagos, toltésre kialakitott aramkaor, 3 6ra
csatiakozoatjza optimalizalt toltés

AJANLOTT
\ 3,7 kW Green’UP
A Prémium 36
@ toltéallomas ora

7,4 kW Green’bpb |

Prémium

toltéallomas ;
2S tipusu csatlakozédugé 1 ora 30 perc

= Biztonsagos, toltésre kialakitott aramkor,

optimalizalt toltés
11 kW Green’UP AJANLOTT ’
Prémium 1 éra
téltéallomas _ _ _ |
22 kW Green’UP
Prémium
toltallomas 30 perc

*Atlagos téltési id 100 km-es tavra, 100 km-en 12 kW/h atlagos fogyasztast alapul véve. Az elektromos auté modellnek megfelelden valtozik
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GREEN’UP TOLTESI MEGOLDASOK

Toltopontok
otthon

GREEN’UP ACCESS KIT TELEPITESRE KESZ SZETT O mauzwiconn

CSATLAKOZOALJZAT+ ROGZITOKONZOL + KOMBINALT ARAM-VEDOKAPCSOLO Toltési idg’
KEDVEZO0 ARU, KONNYEN ADAPTALHATO ES BIZTONSAGOS MEGOLDAS

A Green'up Access csatlakozdaljzat segitségével a Legrand megkdnnyiti a jarmdvek otthoni feltoltését.
Kedvez6 aru, kdnnyen telepithetd, biztonsagos, barmilyen hagyomanyos célra hasznalhato, és
specifikus vezetékezést igényel, igy kdnnyen tovabb fejleszthetd a 3. izemmaddu egyfazisu

tolt6allomassal a megndvekedett igények esetén. IP 55 - 1K 08
16 A-3,7kW
egyfazisu

Régzitékonzollal
felszerelve

Kombinalt aram-
véddkapcsold altal
védett dramkor

Minden elektromos jarmii
8-tol 16 A-ig terjed6
toltése teljesbiztonsagban
1.vagy 2. modu kabellel, a
tolts teljesitményétdl
figgetlendl

Elektromos jarmiivek szamara
kialakitott nagy teljesitményii
csatlakozoaljzat,

amely barmilyen egyéb célu

Optimalis biztonsag
A fémcsatlakozok

felhasznalasra is alkalmas _feliletkezelése
Megfelel az IEC 60884-1 javitja az elektromos
vezetGképességet

szabvanynak
log

AMIKOR OTTHON VAGYOK,
ELEKTROMOS
JARMUVEMET TELJES
BIZTONSAGBAN

ALEGRAND ALTAL
SZABADALMAZTATOTT ERINT

TOLTHETEM FEL

A felliletkezelt fém csatlakozdknak
koszonhetben biztonsagosan toltheti
az autojat a maximalis
teljesitménnyel, ami alacsonyabb

kt'dltési id6hoz vezet. )

(1) 3 6ra Legrand csatlakozéval, 6 6ra nem Legrand csatlakozdval
A 100 km-es tavolsag megtételéhez sziikséges atlagos toltési idé. A modell fliggvényében valtozik.
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GREEN’UP PREMIUM TOLTOALLOMAS

A MEGOLDAS LEHETOVE TESZI A TOLTES LOKALIS o
VAGY TAVOLROL TORTENO ELLENORZESET Tottestiad:
A Green'up Premium tolt6allomast a jarmUvek 2. és 3. modban vald toltésére hasznaljak.
Az EV CHARGE alkalmazassal a toltés helyi vezérlése is megoldhatd a beépitett Bluetooth
kapcsolatnak készonhet6en. Az opcionalis kommunikacids kittel IP vagy Wi-Fi

haldzatra kotve lehetdvé teszi az okostelefonrol, tabletrél vagy PC-rél térténd tavvezérlést.

Egyfazisu Haromfazist
IP 44 - 1K 08
3.7/7.4 KW/22 kW
Késleltetett inditas: 3, 6 vagy 9 éraval egyfazist és
Lehetség az inditas 3, 6 vagy 9 draval torténd haromfazisd

késleltetésére. Megvalésithaté az alacsony dijzonaju
id6szak ideje alatti toltés

védendd dramkor.
Kapcsolasi rajz
17. oldal

Barmilyen elektromos jarmiimodell szamara
Zarszerkezettel ellatott T2S EV csatlakozoaljzat
3. modu toltésre

Barmilyen elektromos jarmiimodellszamara
Nagyteljesitményl Green” UP ACCESS
csatlakozdaljzat 2. modu toltésre,
vagy barmilyen alkalmazasra

Fesziiltségmentes kapcsolat input
A toltéallomas kiils6 vezérlésére
(id6kapcsold, kontaktor, stb)

‘ ‘ A TOLTES VEZERLESE ea
II ALKALMAZASSAL (EV CHARGE)

AZ EV CHARGE (BLUETOOTH KAPCSOLATTAL)
ST Cstcsiddbeli/Cstcsidén kivili orak prioritdsa
APPLIKACIONAK P ==

- “ - Programozhatd napi toltés és
KOSZONHETOEN A energiagazdalkodas |

TOLTEST TABLETROL VAGY - Az utolsg toltés fogyasztasanak attekintése

OKOSTELEFONOMROL - Szoftver update
ELLENORIZHETEM. Bl KOMMUNIKACIOS KIEGESZITOVEL
] (OPCIONALIS)
m - Tavoli toltésellendrzés
t - Afogyasztds heti nyomonkdvetése

(1) Az atlagos teljes toltési id8 gyartok adatai alapjan a modellnek megfelelden véltozik

B tipust aramvédékapcsold altal

®

GREEN’UP TOLTESI MEGOLDASOK
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GREEN’UP TOLTESI MEGOLDASOK

Toltesi pontok
a tarsashaz

és a civil kereskedelm]
szektorban

GREEN’UP ACCESS IK10 CSATLAKOZOALJZAT [iEsuzenonok

CSATLAKOZOALJZAT + ROGZITOKONZOL Toltési id6"

MEGBIZHATO, KEDVEZ0 ARU ES SKALAZHATO MEGOLDASOK FREKVENTALT HELYEKEN
A zord kornyezetet is jol tlrd, IK 10 védelemmel ellatott Green’UP Access csatlakozéaljzat kivaldan
hasznalhatd nyilvanos parkolokban és zart helyeken egyarant. Kedvezg ard, konnyen telepithetd,
biztonsagos, barmilyen hagyomanyos célra hasznalhato és specialisan elévezetékezett, igy konnyen
tovabb fejleszthetd a 3. izemmodu egyfazisu toltéallomassal a megndvekedett igények esetén.

IP55-1K10
16 A - 3,7 kW
o ) egyfazist
Minden elektromos jarmii 8-tol 16 A-ig
terjedd toltése teljes biztonsagban Rogzitokonzollal
1. vagy 2. modu kabellel, atolté felszerelve
teljesitményétdl fliggetlendl Zarhato fedéllel is
elérhté

B tipust aramvédékapcsold altal
védend6 aramkar.
Kapcsolasi rajz
14. oldal

Optimalis biztonsag
Elektromos vezetéképességet javito fellletkezeléssel
ellatott fémcsatlakozok

Elektromos jarmiivek szamara
kialakitott nagy teljesitményii
csatlakozoaljzat,

amely barmilyen egyéb célu
felhasznalasra is alkalmas.
Megfelel az IEC 60884-1
szabvanynak

Siillyesztett vagy feliletszerelt
kivitelben

m

KONNYEDEN TOLTHETEM
AZ ELEKTROMOS
AUTOMAT EGY NYILVANOS

PARKOLOBAN, MIKOZBEN
A BARATAIMMAL
EBEDELEK.

A LEGRAND ALTAL
SZABADALMAZTATOTT

A feliletkezelt fém csatlakozéknak
kdszonhetben biztonsagosan toltheti

az autdjat a maximalis teljesitménnyel,
ami alacsonyabb toltési id6hoz vezet.

\_

(1) 3 6ra Legrand csatlakozéval, 6 6ra nem Legrand csatlakozdval
A 100 km-es tavolsag megtételéhez szilkséges atlagos toltési idé. A modell fliggvényében valtozik.
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GREEN’UP PREMIUM IK 10 TOLTOALLOMAS

VALLALATI PARKOLOKRA SZABOTT UTESALLO MEGOLDAS

- 1E520ZEMMODOK

A padléra allitva vagy a falra rogzitve, a Green’up Prémium IK 10 t6lt6allomas idealis megoldas

Toltési ido’

©

jarmUparkok szamara. Az opcionalis kartyaolvaso segitségével a felhasznald beazonositasa utan
elérhetévé tehetd a tolt6allomas, és egy weboldalon keresztiil nyomon kdvethetd a
személyre/autdra vonatkozé felhasznalt villamosenergia.

Barmilyen elektromos jarmiimodellhez
Nagyteljesitményl Green'UP
csatlakozoaljzat 2. modua

toltésre, barmilyen alkalmazasra

Egyfazisu Haromfazisu

GREEN’UP TOLTESI MEGOLDASOK

IP55-1K10
3,7 kW egyfazisutol
22 kW haromfazisuig

Barmilyen elektromos

jarmiimodellhez B tipust
Zarszerkezettel ellatott T2S EV aramvéddkapcsold
csatlakozoaljzat altal védendd aramkor.

3. médu toltéshez Kapcsolasi rajz

17. oldal

Opcionalis kartyaolvaso
Kinyitja a toltéallomast,
és méri a felhasznalt
villamos energiat

= e
o (=]

learand

Biztonsagos hozzaférés
Atoltéallomas engedélyezhets/
tilthato

az EV CHARGE applikacion keresztiil

aaaaaaaaaaaa

9

A TOLTES VEZERLESE

El ALAP (EV CHARGE)
(BLUETOOTH KAPCSOLATTAL)
- Lezaras Bluetooth-szal

3

A MUNKAHELYEMEN

ES A TARSASHAZUNK - Progamuaha napitolésés
A4 energiagazdalkodas
PARKOLOJABAN - Szoftgvergupdate
=GR SELIRNEN H KOMMUNIKACIOS KITTEL
.. i TOLTHETEM AZ . (OPCIONALIS)
KOZEPES TELJESITMENYU ELEKTROMOS AUTOMAT. - Tavoli toltésvezérlés
SINCSATORNA = Kéf.tefé,s, hozzaférésvezérlés RFID olvasoval
MS 63/100/160 A - Ato(toallomasok bankoldsa egy

webszerveren keresztiil iranyithatd
- Fogyasztas elézmények ragzitése

’ |
e
s

Fedett parkoldkban és garazsokban
idedlis energiaellatast biztosit Green'UP
Prémium téltéallomasok szamara.

(1) A 3. izemmodu atlagos teljes toltési id gyartd adatai alapjan a modellnek megfelelden valtozik.



kereskedelmi teruleteken

[bevasarlokozpontok, nyilvanos parkoldk, stb.]

TOLTESI MEGOLDASOK

(et

[>




Lllegrand

HAROMFAZISU GREEN’UP PREMIUM IK 10 TOLTOALLOMAS — O ziizEvsiconl

EGYUTTMUKODO TOLTOALLOMAS -

A KONNYEBB VEZERLESERT OCPP-KOMPATIBILIS Toltési idd’
Tolt6halozat-szint( felligyelet: a Green'UP Prémium toltéallomas

kdnnyen integralhatd a parkold lizemeltet6jének szamlazdrendszerébe.

A felhasznalt energia dra hozzaadhato a parkolasi kéltséghez az adott teriileten.

IP55-1K 10
11-t6l 22 kW-ig allithatd
haromfazisu

GREEN’UP TOLTESI MEGOLDASOK

B tipusu aramvédékapcsold
Barmilyen elektromos  altal védendd aramkor.
jarmiimodell esetében Kapcsolasi rajz
Nagyteljesitményl Green'UP 18. oldal
csatlakozoaljzat 2. modu
toltésre és barmilyen
alkalmazasra

A toltallomas az IP halézaton
keresztiil képes kommunikalni
A mar meglévé rendszerekkel
kompatibilis

(Modbus, OCPP kompatibilis)

Barmilyen elektromos
jarmiimodell esetében
Zarszerkezettel ellatott T2S EV
csatlakozoaljzat 3. lzemmodu

toltéshez
KET JARMU TOLTESE
G ) LEHETSEGES EGYIDOBEN

Eqgy T2S tipusu
csatlakozoaljzat és egy

- Green'UP Access

csatlakozoaljzat a
toltéallomas mindkét
oldalan

6o 2

A TOLTES VEZERLESE

100%-0S KOMMUNIKACIO A KOMMUNIKACIOS
KIT SEGITSEGEVEL (OPCIONALIS)

A toltéallomasba beépitett RFID
kddold leolvasé-azonositd
rendszer, amely képes az aljzatok
aktivalasara (opcionalis)

Tartalék fellilet a moduléaris
védelmének telepitésére az alapba

X
£
%
4

- Feliigyelet és IP paraméter beallitds a weboldalon

- Modbus és OCPP-kompatibilis toltdallomas
(Nyilt Téltéspont Protokoll)

- Vezérlés RFID olvasdval

(1) A 3. izemmodu atlagos teljes toltési id6 gyartéi adatok alapjan a modellnek megfelel8en valtozik
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Green’UP Prémium toltoallomasok

g

Hozzaférés és ellenorzés az EV — . Fogyasztasmérés
TR m n , P olteA A i A
CHARGE applikacion keresztiil: a toltés WL J Tolteallomasba integralt
| AR villamos-fogyasztasmérd

nyomon kovetése és a téltéallomas
lezarasanak lehetésége az applikacion
keresztil (hozzaférhetetlen harmadik
fél szdmara, hacsak nincsenek
bejelentkezve ugyanazon felhasznaloi
fiokkal), a fogyasztas nyomon kovetése
és kijelzése. Az applikacion keresztiil
programozott toltés biztositja az
optimalizalt fogyasztasszabalyozast.
Szoftver frissités az applikacion N
keresztul. F

és a Modbus haldzatra
kotott tovabbi mérék
kiolvasasa

GREEN’UP TOLTESI MEGOLDASOK

A Green’UP Prémium téltéallomasok az
épllet beléptetd rendszerébe

integralhatdk. A tolt6allomas le van
zarva és egy személyazonosito kartya
szlikséges a toltés megkezdéséhez.

IP konverter,
fogyasztasmérg és

védelmi késziilékek
integralhatok a téltéallomas
tartéoszlopéaba.

Tartéoszlop nélkili
tolt6allomasok esetében a
kozeli elosztészekrényekbe
helyezhet6k a készilékek.

IP PROTOKOLL

loarand




Webszerver

Barmilyen bongészével
rendelkez platformon (PC,
okostelefon, tabletgép, TV
stb.) kijelezhet6 a fogyasztas

+

Ellendrzé szoftver

A mérés PC-n valé kijelzésére
(komunikacids kittel vagy
Modbus IP konverterrel)

KOMMUNIKACIOS SZETT
FELHASZNALOI HOZZAFERES
ELLENORZESSEL (MIFARE RFID)

Lllegrand

Qe A e Do e
Tos s s o e - Tewm s Teoes
o e ———

iyt OREDEED *

(o

A PC-n: a tolt6allomas miikddési statusza megtekinthetd,
az energiafogyasztas mérhet6, az elérhetd energia
optimalizalhaté (a toltés vezérlése a kiilénbozd
toltéallomasok kozott térténé energiamegosztassal).

MERES ES KIJELZES

+ TOLTESELLENORZES

A PC-n: weboldalon keresztiil

A toltési alkalmak rogzitése elektronikus file-ok
formajaban a toltéallomason (fogyasztas, kartyak
szama, stb.)

100%-0SAN 0SSZEKAPCSOLT

s ”y

TOLTESELLENORZES

2

GREEN’UP TOLTESI MEGOLDASOK
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» ™ ' 4 s &4 /4 Q
Green'up™ csatlakozok es toltoallomasok
elektromos és plug-in hybrid jarmiivekhez

Kiegészitok Atlagos toltési ids
(6ra) - fligg a jarmii
3 akkumulatoranak
Toltési Telj. |[Toltépontok| Falra Szabadon RFID olvasP tipusatél
IP | IK , Y L fir s . . .. |Csakakat.szdm P
méd (kW) szama szerelhetd alle Kommunikaciés 059056
modul L Jarmii akku kapacitasa
kommunikacios
modullal 15/16 | 22/24 | 30/32
KWh KWh kWh
) 2 0904 70"
Mianyag | 55 | 08 |izemmadd 3,7 1 0904 72 - - - 5@ 71 -
1 0778 56 - - - 50 701 B
20 0 e e e
lzemmoad 3,7
Fém, |55 | 1 1 0778 57 - - - 5@ 70 -
kulccsal
3,7/4.6 1 059000 | OPeo’S, | 059056 ; 4 6 8
3.
M(janyag AA 08 Uzemméd .................................................................................................................................................................
7.4 1 059001 | 022008, | 059056 ; 25 3,5 45
0590 30
’ 3,7/46 1 059030 | ' eop 5y 0590 56 - 4 6 8
2.és 3.
Ml’janyag 44 08 uzemméd .................................................................................................................................................................
O 6 0590 35
D n 1 OFOEE | 5 en 0590 56 - 2,5 3 45
059041 | 0590 41 059059
! +059053 | +059054 | 099056 +059056 4 6 8
55 ’]0 3’7 / 4‘6 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
, 059042 | 0590 42 0590 59
2.¢és3, 2 +059053 | +059054 | 099056 +0590 56 4 6 8
x PR O dzemmod| | L T
{ O & 059043 | 059043 0590 59
v
g &) L +059053 | +059054 | 099096 +059056 25 3 45
55 ’]0 714 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
059044 | 059044 059059
2 +059053 | +059054 | 059056 +0590 56 2.5 3 45
p
3 3. 0590 02
Mdanyag | 44 | 08 |izemmod| 22 1 059002 | ' aop 57 0590 56 - 1 1 2
\
059048 | 059048 0590 59
! +059053 | +059054 | 099056 +059056 1 1 2
2.és3.
"% Fém 55 10 |izemmod 22 bR b
N
§ @)
) 059049 | 059049 0590 56 0590 59 : : )
+059053 | +059054 +059056

1: Talaram védelemmel kombinalt aram-véddkapcsoléval szallitva (kat. szam 4 107 54) Telepitésre kész véltozat.
2: Legrand Green'UP csatlakozéval rendelkezd jarmivek esetén

12
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Green'UP™ Access telepitesre kesz
szett elektromos jarmiivekhez

Lllegrand

Green'UP™ Access aljzatok
16 A-230V elektromos jarmiivekhez

&vUs  AGreen'up rendszer innovativ Legrand technoldgian alapul, mely a
& jarmahoz megfeleld toltési modot aktivalja, ezzel biztositva a gyors és
= biztonsagos toltési folyamatot

4107 54

090470

Telepitési elv (14. oldal)
B K

Geometriai méretek (14. oldal)

Csom.e. [Katlszamll Telepitésre kész szett- 16 AEV
1

vagy munkahelyi hasznalatra.
Tapellatas kozvetlenil az elosztdszekrénybdl:

A szett tartalmazza:

- 1id6tallo Green'UP Access mianya
csatlakozdaljzat csapdfedéllel, IP55, 1K08,
16 AEV-230VAC

- 1 tarto toltésvezérld rogzitéséhez

(kat. szam 0 904 78)

szam 4 107 54)

RCBO: Tularam védelemmel kombinalt aramvédd kapcsolo.
Javasolt telepitési magassag: 0,8 és 1,2m kozott a foldtol.

EV Electrical Vechicle - elektromos jarm

Lehetdvé teszi biztonsagos tolt6hely kialakitasat
elektromos és plug-in hybrid jarmdvek szamara,
Mode 2 (vagy Mode 1) kdbel hasznalataval. Otthoni

1 kilonalld ledgazas 3x 2,5 mm2-es kabelezéssel,
RCBO védelemmel (1 aramkor toltéaljzatonként)

- 1 RCBO védelem, C 20 A, 30 mA, HPI tipus (kat.

Talfesziltség védelmi késziilék haszndlata ajanlott.

0904 72 077856

Telepitési elv (14. oldal)
p_] Geometriai méretek (14. oldal)

LehetGvé teszi elektromos és plug-in hybrid jarm(ivek biztonsagos toltését,
melyek 2. izemmoédu kabellel rendelkeznek (kompatibilis a 1. izemmaéda
kabelekkel is).

Javasolt, hogy a tapellatas kozvetlenil az elosztdszekrénybSl kiilon
leégazés kialakitasaval torténjen C 20 A, 30 mA, Avagy F tipusd kombinalt
aram-védékapcsold, vagy 30 mA AVK + C 20 A kismegszakité beépitésével.
Javasolt legaldbb 3x2,5 mm?-es kabel hasznalata

Javasolt telepitési magassag: 1,3 m

Otthoni vagy munkahelyi hasznélatra

csom.e. [Katlszaml 1. és 2. izemmaodu csatlakozdaljzatok
16 AEV

Id6tallé mechanizmus eziist bevonatl érintkez6kkel
Egyfazisu aljzatok csavaros csatlakozassal 230 V
Kat. szam 0 904 78 toltésvezérld-tartoval szallitva
Egy jarmu toltésére alkalmas

Megfelel az IEC 60884-1 szabvanynak

IP 55 - IK 08 falon kiviili
Tolt6csatlakozd otthoni hasznalatra
MUanyag aljzat csapdfedéllel

IS0 20 tomszelence kiilon rendelhetd
Méret [ma x szé x mé): 98 x 98 x 70 mm

IP 55 - IK 10 siillyesztett - fém aljzat
Télt6csatlakozd otthoni hasznalatra és parkolokba
Burkolattal, kerettel és r'dngté'peremmel szallitva
50 mm siillyesztédobozba rogzithetd

Kat. szam 0778 90 dobozzal falon kiviil is rogzithet6
Méret (ma x szé xmé): 110 x 110 x 13,5 mm

IP 55 - IK 10 siillyesztett - fém aljzat zarhato
csapofedéllel

Toltécsatlakozo otthoni hasznalatra és parkoldkba
Burkolattal, kerettel és rogzitéperemmel szallitva
50 mm siillyeszt6dobozba rogzitheté

Kat. szam 0778 90 dobozzal falon kiviil is rogzithet6
Zarral és 2 kulccsal szallitva
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Green'UP™ Access aljzatok

[] Telepitési elv

Kilon ledgazasa épitése az elosztobol, kilon
RCBO-val. Kat szam: 4 110 95
20 A, C - 30 mA - F osztaly

(3 x 6 mm? maximum)

Green'UP Access
2 P+F aljzat

- Vezérelhet6 programkapcsoloval is (kilén rendelhetd)
- Tulfesziiltség-levezet6 hasznalata javasolt

[ Toltésvezérls-tarto kat. szam 0 904 78

Atoltésvezérlovel szerelt toltkabel

ajarmd tartozéka
X4
[ 4

100 - 120 cm
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[] Geometriai méretek
Kat. szam 0 904 72

o %grean up’ Q

55

117

é):(:)wu legrand
A\ v 1 U
! 98 # ‘ 70
Kat. szam 0 904 78
115 6
4 A [
O O
O @)

92.5

147.5

/D

r_/oo 5 |

1\
S - -
| - |
Kat. szam 0 778 56
0 110 | 26 21

—
}of

Zgreanup

110

LY

Egreanup
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Green’UP™ Préemium toltoallomasok

elektromos jarmiivekhez

Lllegrand

Teljesitményszabalyozo
funkcid

18

059030 059030 + 059052
(16. oldal)

M(szaki jellemzdk és vezetékezés (17. oldal)
bj_] Geometriai méretek (17. oldal)

059042+ 0590 54

Iloarand
loarand

059042+ 059053
(16. oldal) (16. oldal)

Elektromos és plug-in hybrid jarmuvek 2. és 3. izemmddu (egyfazisu és haromfazisi) biztonsagos toltéséhez

Megfelel az IEC 61851-1 és 61851-2 szabvanyoknak

A toltéallomasok teljesitménye szabalyozhaté a beépitett kapcsoldk segitségével. Vezeték nélkili kommunikacié Bluetooth-on konfiguralashoz és a
toltés vezérléséhez oksotelefon vagy tablet segitségével (i0S és Android).

Elérhetd funkciok: toltéallomas allapota, napi toltési program, toltéallomas aktivalasa/deaktivalasa, energiamenedzsment, szoftverfrissités. Az
alkalmazas segitségével elérhetd tovabbi funkciok: heti toltési program, fogyasztasfigyelés felhGalapl adattarolassal, allapot értesités.

Tavoli elérés a kat. szam 0 590 56 kommunikéacids modul segitségével.

Tartalmazza:

- 2P+F Green'UP Access csatlakozdaljzat gyermekvédelemmel, innovativ Legrand Green'UP technolégidval, mely aktivalja a maximalis teljesitmény
izemmadot ezzel gyors és biztonsagos toltést tesz lehetdvé 2. izemmddd téltés esetén. 1V

- 3P+N+PE (T2S) aljzatok (egy- vagy haromfazisi m(ikodés) biztonsagi jelzéssel (3. izemméd)

Megtaplalas lakaselosztobal, vagy elosztdszekrénybdl kiildn kiépitett (edgazas (védelmi késziilékkel, két aljzat esetén 2 ledgazas)

Atkapcsolas vezérelt (Cstcsid6/Valgyidd) betaplalasra - feszlltségmentes kontaktus input 12V

Ki- és bekapcsolas vezérlés - fesziiltségmentes kontaktus input 12V

csom. [JKaiszamll Miianyag egyfazisu toltéallomas -

3. lizemmad

IP 44 - 1K 08

Fali tolt6alloméas, mely a kat. szam 0 590 52
tartéoszloppal allova alakithato

3,7/4,6 KW - 16/20 A

Egyjarm( toltéséhez

7,4 kW -32A

Teljesitmény beallitas:

-3,7/4,6/5,7/7,4 kW

- 16/20/25/32 A

Egy jarm( téltéséhez

Miianyag egyfazisu tolt6allomas -

2. és 3. izemmod

IP 44 - 1K 08

Fali tolt6allomas, mely a kat. szam 0590 52
tartdoszloppal allova alakithaté

3,7/4,6 kW - 16/20 A

1 Egyjarm( toltéséhez
7,4 kW-32A
Teljesitmény beallitas:
- 3,7/4,6/5,7/7,4 kW
- 16/20/25/32 A

1 Egyjarm( toltéséhez

Fém egyfazisu tolt6allomas -
2. és 3. lizemmod

IP55-1K 10
Az alabbi kiegészitékkel:

- falra szerelheté: fali tartd fém el8lappal (kat.

szam 0590 53)

- 4ll6 valtozat: tartéoszlop fém elSlappal (kat. szdm

0590 54)

3,7/4,6 kW - 16/20 A
Egyjarm( toltéséhez
Két jarm( egyidejl toltéséhez

com. [KStEzéml Fém egyfazisu toltéallomas -
2. és 3. lizemmad (folytatas)

7,4 kW -32A

Teljesitmény beallitas:

- 3,7/4,6/5,7/7,4 kW
-16/20/25/32 A

Egy jarm( toltéséhez

Keét jarm egyidejl toltéséhez

Miianyag haromfazisu toltoallomas -
3. lizemmad

IP 44 -1K08

Fali tolt6allomas, mely a kat. szam 0 590 52
tartéoszloppal allova alakithato

22kW-32A
Teljesitmény beallitas:
- 11/15/18/22 kW
-16/20/25/32 A
Egyjarm( toltéséhez

Fém haromfazisu toltoallomas -
2. és 3. izemmaod

IP55-1K10

Az alabbi kiegészitékkel:

- falra szerelhet6: fali tart6 fém eldlappal
(kat. szam 0590 53)

- allo véltozat: tartéoszlop fém elélappal
(kat. szam 0590 54)

22kW-32A

Teljesitmény beallitas:

- 11/15/18/22 kW

- 16/20/25/32 A

Egy jarm( t6ltéséhez

Keét jarm( egyidej( toltéséhez

1: Olyan jarm(vekhez, melyek toltékabelét Legrand Green'UP csatlakozéval lattak el
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Green’UP™ Prémium toltoallomasok Green’UP™ Prémium toltoallomasok

tartozékok a fali rogzitéshez és tolt6oszloppa alakitashoz kommunikacios kiegészitok

lognnd 767 11-A rwiesoorze0s &

Azonositas RFID kartyaval 076711
0590 59 + 0590 56

csom. [JKaWSZ&MI Kommunikacios kit

Atoltéallomas funkcidinak eléréséhez és a tavoli
konfiguralashoz IP (RJ45) vagy WiFi halézaton
keresztiil okostelefon vagy szamitdgép segitségével
Hozzaférések kezelése: kapcsolat kdzponti
kartyaolvaso rendszerekkel (kat. szam 0 767 04 vagy
6nalld kartyaolvasé Wiegand protokollal)

IP kommunikacio

Toltéallomasok csatlakoztatdsa az IP halézathoz
és a kompatibilitas biztositasa az alabbi
kommunikaciés szabvanyokkal:

-0CPP 1.5és2.0

- MODBUS RS 485 (1 MODBUS cim / t6lt6)

059052

bj_] Geometriai méretek (18. oldal)

csom. [IKatiszaml Tartozékok a fali rogzitéshez és

toltooszloppa alakitashoz
- Miianyag tolt6allomasokhoz

1 Tartdoszlop mianyag télt6allomasokhoz Plexo® ,
kiselosztok fogadasara alkalmas (kat. szam 6 019 RFID olvaso
74176/78) 1 RFID rendszer (azonositads RFID kértyéval, beépitett
Fém tolt6allomasokhoz RFID olvasd) csak fém télt6allomasok esetén
1 Fali régzitékészlet fém burkolattal kommunikaciés modullal egyltt kat. szam 0 590 56
1 Tartdéoszlop fém téltéallomasokhoz 1 kartyaval az aktivalashoz

Fém burkolattal

Lehet6ség van szerel6 lapon vagy fém kereten a
védelmek elhelyezésére.

Kilon rendelhetd, méretek megegyeznek az Atlantis
600x400-as dobozaval.Lasd nagykatalogus vagy
e-kataldgus.

Tovabbi ISO formatumd MIFARE technoldgiaval
mkodé kartyak: kat. szam 0 767 11/12/13

13.56 MHz-es RFID kartyak

1S0 szabvanyméretii kartyak
50 x 80 mm
~) 13.56 MHz MIFARE kartya

13.56 MHz MIFARE kartya
4 kB memoriaval

MIFARE dudl technoldgids kartya

+ 125 kHz-es chip

Olyan helyekre, ahol kartyas beléptetés
sziikséges a parkoléba

IR

16



Green’UP™ Premium toltoallomasok

elektromos jarmiivek toltéséhez

Lllegrand

[| Telepitési elv

Megjegyzés: a 2 jarmu toltésére alkalmas tolt6allomasok esetén a kabelezést duplan kell kiépiteni. Javasolt tulfesziltség-levezetGk beépitése.

Egyfazisu toltéallomasok - 3. lizemmod

T2S csatlakozo tapellatas:
3x2,5mm? min./ 4 mm? /6 mm?/ 10 mm?

Egyfazisu toltéallomasok - 2. és 3. lizemmad

T2S csatlakozo tapellatas:
3x2,5mm? min./ 4 mm? /6 mm?/ 10 mm?

2P+F csatlakoz6 és a

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
: toltéallomas tapellatasara:
1

125 3x2,5mm? min
= =IF = = = ~* Biztonsagi jelzés: 2 x 1,5 mm? ===t - -
t Biztonsagi jelzés: 2 x 1,5 mm?
Opcionall 'f‘\ ) Opcionalis Cinlinlils A il il
Vezérl6szal: Csicsidd/Volgyid6 valtashoz Vezé:lészél Csticsidd/Volayids valts
e 8 gyidd valtashoz
3x 1t'k5 mm? 12 V fesziiltségmentes 3x1,5mm? 12V fesziiltségmentes
érintkezd érintkez6
Opcionalis ) ) )
< Opcionalis
Be/kikapcsolas vezérlés T_Be/kikapcsolés vezérlés
2x1,5mm? 12V fesziiltségmentes érintkez6 2x 1,5 mm? 12 V fesziiltségmentes érintkez6
Kivéve a 16 A/ 3.7 kW -os téltdallomas
Kat. szam 0590 00 059001 Kat. szam 0590 30/41/42 0590 35/43/44
Teljesitmény (kW) 3,7 4,6 58 7.4 Teljesitmény (kW) 3,7 4,6 538 7,4
Névleges aram (A) 16 20 25 32 Névleges aram (A) 16 20 25 32
T2S - ki kito 20A,C 25A,C 32A,C 40A, C T2S - ki kito 20A,C 25A,C 32A,C 40A, C
AVK 30 mA F tipus | 30 mA F tipus | 30 mA F tipus | 30 mAF tipus AVK 30 mA F tipus | 30 mA F tipus | 30 mA F tipus | 30 mA F tipus
(pl. Hpi) (pl. Hpi) (pl. Hpi) (pl. Hpi) (pl. Hpi) (pl. Hpi) (pl. Hpi) (pl. Hpi)
AT 3 411095 411096 411097 411098 . 411095 411096 411097 411098
125 - kombinalt AVK (6000/10 KAl | (6000/10kA) | (6000/10KA) | (6000/10 KA) 125 - kombina(t AV (6000/10 kA) | [6000/10kA) | (6000/10kA] | (6000/10 kA)
T2S - min. keresztmetszet T2S - min. keresztmetszet
(roner) 25 4 6 10 (] 25 4 6 10
Kioldé / hibajelzd 406276 406276 406276 406276 2P+F - ki kito = 20A,C 20A,C 20A,C
2P+F - javasolt B 404206 404206 404206
kit kité (10000/10 kA) | (10000/10 kA) | (10000/10 kA)
2P+F min. keresztmetszet _ 25 25 25
(mm?)
Kioldé / hibajelzé 406276 406276 406276 406276

Javasolt tulfesziiltség védelem:

- egyfazisu téltéallomas esetén: 0 039 51 - T2/12kA
- haromfazisu téltéallomas esetén: 0 039 53 - T2/12kA
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Green’UP™ Premium toltoallomasok

elektromos jarmiivek toltéséhez (folytatas)

[| Telepitési elv (folytatas)

Megjegyzés: a 2 jarm toltésére alkalmas tolt6allomasok esetén a
kabelezést duplan kell kiépiteni. Javasolt tulfesziltség-levezetdk

|| Geometriai méretek és rogzités miianyag tolt

esetén (mm)

Fali toltéallomasok

beépitése.
140 250 45,
|-
a
@ a
T2S csatlakozo tapellatas: @
3x2,5mm?2 min./ 4 mm? /6 mm?/ 10 mm?
2P+F csatlakozo és a toltdallomas
tapellatasara: 3 x 2,5 mm? min
LLLIII
A
1 190 5
Biztonsagi jelzés: 2 x 1,5 mm? S
Opcionalis smem— - - - - - — — - — - — 3 <0 26
Vezérlgszal: Cstcsid6/Volgyidd valtashoz
3x 1,5 mm? 12 V fesziiltségmentes érintkezd
0 ) - 71
Opcionalis Y {
Be/kikapcsolas vezérlés U
2x1,5mm? 12V fesziiltségmentes érintkezé
o
S
~N
g 6
Kat. szam 0590 02/48/49
Teljesitmény (kW) 11 15 18 22 & O/
Névleges aram (A) 16 20 25 32 600 min.
T2S - védel 20A,C 25A,C 32A,C 40A,C ﬂ —
AVK 30 mABtipus | 30 mABtipus | 30 mAB tipus |30 mA B tipus
Javasolt AVK 4118 46 4118 46 4118 46 4118 46
T2S iavasolt kismegszakité 4042 57 404258 404259 4042 60
. 9 (10000/10 kA) | (10000/10 kA) | (10000/10 kA] |(10000/10 kA &
T2S - min. keresztmetszet 25 4 6 10 g
(mm?) S
2P+F - védel 20A.C 20A.C 20A,C 20A,C
2P+F - javasolt 404206 404206 404206 404206
ki kitd * (10000/10 kA) | (10000/10 kA) | [10000/10 kA) |(10000/10 kA)
2P+F min. ker (mm?) 2,5 2,5 2,5 2,5
Kiold6/biztonsagi jelzés 406276 406276 406276 406276
* Kivéve 0 590 02
Javasolt tulfesziiltség védelem: Tb'ltiioszlopok

- egyfazisu toltéallomas esetén: 0 039 51 - T2/12kA

- haromfazisu téltéallomas esetén: 0 039 53 - T2/12kA
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Kat. szam 0 590 00/01/02/30/35 + 0 590 52
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Green’UP™ Premium toltoallomasok

elektromos jarmiivek toltéséhez (folytatas)

Lllegrand

|| Geometriai méretek és rogzités fém toltdallomasok esetén

Fali toltoallomasok burkolattal
Kat. szam 0590 41/42/43/44/48/49 + 0590 53

243

430

— € N
o o
O o
0 \° °)
250
29
600 min. (o o 600 min.
\ k —
@9
=z

Toltéoszlopok burkolattal

Kat. szam 0 590 41/42/43/44/48/49 + 0 590 54

\

236 430 ‘
3 i 7o o)
E
o @)
S
£ e
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=l | J
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