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A Resi9 keszulekek kénnyen felismerhetdek az egyedi forma-
tervezésukrol

Csatlakozokapcsok: S
félrecsatiakoztatastol vadett kengyeles SZOMOKAPCSOK i 4
oMo rézvezetékek szamara. Csatlakozas villas

gyljtésinek szamara a Kismegszakiton s az aram- ’
védokapcsolokon alul, és fésas gydjtasinek valamint &

vezetakek szamara alul és felll lehetséges. ///?

A nullavezets csatlakoztatasi helye ,N”
betavel jelblve az aram-védbGkapcsolon \

Kétallasu kapcsolo: —

BE/KI (ON/OFF) 0 / 1 jelbléssel, narancssarga ;
szinben, minden tipuson. ﬁ

Elveszithetetlen csavarok: )
Pozidrive PZ2 kereszt, vagy 3
5 mm-es lapos csavarhuzo -

hasznalhatd

Resi9 kismegszakitd

Csatlakozas max. 25 mm Kioldasi karakterisztika

vezetékkel alul és feldl, valamint (C tipus javasolt haztartdsi kirmyezetben)
villas gydijtésinnel alul!
Csatlakozas fésds gyjtésinnel
és vezetékkel alul is és felll is
lehetséges.

Névieges daram
(6, 10, 16, 20, 25, 32 vagy 40 A

Zériati megszakitoképesség
4500 A)

N { Aramkorlatozasi
B ce— osztaly: 3
B Névleges fesziitség
p— (230 vagy 400 AC)
pl— Epltési szélesség

| \'/ (1P, 2P vagy 3P)
Resi9 villas gydjtosin
Névleges aram: 63 A ‘H}

(keresztmetszet 10 mn¥) Jgj’
Rendelési szam 'w.;"l ok lrn-l t““

Véglezaro




Min&sitdintézet emblémaja:
Aenor

@ __ Kapocskiosztas R

“€&—_____ Mszaki adatok
B <—.__Feliratozhato tertlet:
: ~ 1812 mm 6ntapadés matricakkal

(SISmarker szoftverrel tervezhetd)

aer——— LakossAgi készuléktipust jeiz6 piktogram: (B

A termék rendelési szama

Resi9 aram-véddkapcsold

Csatlakozas max. Osztaly: AC osztaly
35 mmP-es vezetekkel alul
&s fell, valamint alul villas

gydjtdsinnel is! TESZT gomb
(havonia célszerd ellendrizni a makodést)
S~
. Névleges aram
0 2 (26 vagy 40 A)
'
-30mA *=— Erzékenyséq
- - 335 30 mA)
@
MNeévieges feszlltség

{ \ (230 vagy 400 V AC)
\"FEpnesi szélesseg
3 . (2P vagy 4F)
Resi9 Quick tulfeszlltség-korlatozd
(e W s W

=

i' ee o ©
L] ¥ b y
|
P ——————————
€2 levalaszto kismegszakito a

— e {lifesziitség-korldtozo élettartam
& vége elérésekorn lekapcsolashoz

- F
- !
¥ ;
Rt

élettartam vége jelzés

vedaitld kabellel
csatlakozo




g Modularis készulékek

Resi9 kismegszakitok

Rendelési szamok
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Maszaki adatok

m Szabvany: MSZ EN 60898

m Névieges fesziiltség: 230V 50 Hz

m Szigetelési fesziltség: 440V

m Megszakitoképasseg: 4500 A

m |P védettség, homloklap: IP40

m IP védetiség, kapcsok: IPXXB

m Max. vezetekkeresztmetszet: 25 mm?

m Mikadési hdmérséklet: 30 °C-ra beallitva
m Tarolasi hdmérséklet: -40.. +80 °C

Resi9 aram-véddkapcsoldk
. L Rendelési szamok
B
Cowom [P ey
% i 2p 2 25 a0 RoR11225
2 40 a0 “RoR11240
l = 9P 4 25 30 RoR11425
—.' 4 40 30 FRoR11440
¥ Maszakiadatok
| \ m Szabvany: MSZ EN 61008

- w m Nevieges fesziiltség: 230V 50 Hz

s . m Szigetelési feszultség: 440V
m Megszakitoképesség: 500 A
m |P védettség, homloklap: IP40
m |P védettség, kapcsok: IPXXE
m Max. vezetekkeresztmetszet: 35 mm?
m Makddesi hémeérséklet: -5.. +40°C
m Tarolasi hdmerseklet: -40.. 480 “C

Resi9 aramvédds kismegszakitok

Rendelési szamok

1P+N

G 30 RaD31206
10 30 “AoaDa1z10
16 30 RaDa1216
20 30 31220
25 30
32 30

RoD031235
Rab31zaz




g Modularis készulékek

Resi9 gyjtésinek

sy Rendelési szamok

12 0s7tas ROXFH112  RaXFH212  RaXFH312

! 18 os7tas ) "RoXFH118  RuXFH218  RaXFH318
&7 osztas . "RoXFH157  RoXFH2s57  RoxXFH3s7
Sglerard RaXE110 RoXE210 RaXE310
a 20
62A-os csatlskozo (4db)]  RoXFCo4 )

Mdszaki adatok

m Névleges aram: 63 A

m Kereszimetszet: 10 mm?

m Kilon rendelhetd: veglezard 3P sinhez
m Tartozékok: takarosapka fesifogra

Resi9 tulfesziltség-korlatozdk (SPD)

Védje meg otthonat, értékeit, jatékkonzolok, szamitogépek,
elektronikus berendezéseit haztartasi elekiromos gépek és
berendezések
A Resig Quick PF talfesziltség- m kizdssegl egységek: TV
korlatozok kilGnbozd eredetd antennak, liftek, légkondicionalok
tilfesziltségek ellen nydjtanak u feligyeleti eszkdzik: riaszto-,
védelmet. tizjelzo-rendszerak
A kompakt kiviteld talfesziltség-
korlatozd egy készilekben Felépliés
egyesiti a tlfesziltség-korlatozdt  m talfesziltség-korlatozd
&5 a levalaszio megszakitat, u levalaszio kismegszakito
élettartam vége kijelzéssel. u eldkabelazett vadaitld
csatlakozroegyseg
A tdlfeszoltség-korlatozdval
védendd berendezések: Meret
m erzékeny készilekek: m 1P+N kivitel esetében: 36 mm
TV-k, HI-FI berendezések, u 3P+N-kivitel eseteben: 80 mm
Miszaki adatok
Resia Cuick PF 10kA 1PN 2 10KA 230 275 RaL16610
Pesia Quick PF 10kA 3PN 5 10KA 230/400 275 Ral16710

Csatlakoztatas
m Fazis és nulla: 16 mm?® merev réz kabellel
m Fold: 16 mm? merev réz kabellel

m Szallitva: eldre szerelt foldelési csatlakozoval, kabelsaruval és érvéghivellyel.
m SzabvanymegfelelGség: EN 61643-11 2 tipus IEC 61643-1 T2.

Resi9 kontaktorok

Alkalmazas
Vilagitas, futés, ventilator vezérliésahez.

Rendelési szamok

20 230 1 A9C22722
25 230 2 AoC20833
40 230 3 AoCz0843
25 230 2 AgC20834
40 230 3 AaCz0a44
63 230 3 AgCz0864

Miszaki adatok

m VezériGaramkir (tekercs):

O Makddietd fesziltség: 230 V AC

m Tekercs fogyasztasa (20°C-on):

0 bekapcsolasi: 15 VA 2P 15 VA, 3P és 4P 34VA

Otartasi 1.2 VA2P 12VA, 3P es4P 46 VA

m Csatlakozas:

0 2P esetén: sodrott vagy merev vezetékkel: 2x1,5 mm? érvéghivellyed
&5 2%2.5 mm? vagy 1x4 mm? érvéghtvely nélkil

O 3P és 4P esetén: 26A hajlékony vezetékkel: 2 x 25 mm?, merev
vezetélckel: 6 mm?® 40 és 63A hajlékony vezetéklel: 2 x 10 mm?, merev
vezetékkel: 25 mm?




g Modularis készulékek

Resi9 impulzus relé

= Alkalmazas
lzzdlampa, kisfesziltségil halogen, fénycsa, kislld lampak
vezérléséhez.

Rendelési szamok

P 230 16 A 1 _AaC3osii
Muszaki adatok

m Maximalis kapcsolasi gyakorisag: 5 kapcsolas/perc

m Vezéridaramkar:

0 Tekercs fogyasztasa (20°C-on): 19 VA

0 Impulzus iddtartalma: 50 ms

0 Manudlis vezérlés: az eldlapon talalhatd karral (0-1)

m Csatlakozas:

rugalmas vagy merev vezetékkel: 2x0,5 mm?-tdl 2x1,5 mm®-ig
(erveghivellyel, vagy erveghively nelkil)

m Teljesitmény-aramkar: 230 VAC, 16 A, cosg =06

m Teljesitmény-csatlakozas:

sodrott vagy merev vezetékkel: 2x1,5 mm?® érvéghivellyel és
2x2,5 mm? vagy 1x4 mmy érveghively nélkdl

Resi9 szakaszoldkapcsolok

Alkalmazas
m Terhelés alatti aramkirdk nyitasa és zarasa
m Szakaszolas

Rendelési szamok

1P

2P

W MR A

%
8

4
4

Miszaki adatok

m Alsd/felsd: kengyeles sorkapoccsal sodrott vagy merev
veretékkel érvéghiively nélkil maximum: 2x16 mm? vagy 1x35 mm?
m Alsd: villas fogazati fésis sinnel, kettds csatlakozas

S Y Y
2

Resi9 |épcsdhaziidorelé

Alkalmazas

A lépcsohazi idorelé lehetdve teszi a vilagitasi aramkordk idozitett
[82%) (3 perc) be- és kikapcsoldsat.
Rendelési szamok

MIN 3-3 230 1 15363

Miiszaki adatok

m Névleges fesziltség: 230V 50 Hz

m Fogyasztas: < 5 VA

m Teljesitménykar:

o terhelhetdség: 10 A - 230V, Gosg=1

o maximalisan kapcsolhatd teljesitmény:

- kisfesziltségl halogén vagy izzolampa: 1500 W

- sorosan kompenzalt vagy nem kompenzalt fénycsa: 2000 VA
- parhuzamosan kompenzalt fénycsad (FOpF): 1000 VA




g Modularis készulékek

Resi9 programozhaté kapcsolédra

Alkalmazas

A programozhatd kapcsoldorak egy vagy tobb foggetien drambkdr
nyitasat és zarasat vezérik a felhasznald altal elére meghatdrozott, tarolt
programnak megfelelden. Az IHP LS tipusok nagyméretl kijelzdie és
négy kezeldgombja rendkivil egyszend programozast tesz lehetdve.

Rendelési szamok

IHP LS kaposokoora, 1 28 25 CCT15450
24 Ora ésfvagy Tnap 1 1 CCT15854
Maszaki adatok

m Az dllandd megvilagitasa folyadekkristalyos kijelz6 az alabbiakat jelzi ki
O a napi program,

m Blokk programozas a hét soran megismételt kapcsolasi miveletekhez:
O egyedileg modosithato.

m Fesziitség: 230 V AC 110 Y.

m Frekvencia: 50...60 H

m Kimenet telﬂelhetdsége 16 A 250 V AC mellett.

Resi9 kapcsolddra

Alkalmazas
A Sora dramkor nyitasat és zarasat vezéri a felhasznald altal
megadott napi program (24h) és dras program (60mn) alapjan.
Rendelési szamok

Resia H 24h 1 30 parc 3 CCT16364
Fezg He0mn 1 1 6ra CCT15338

Resio IH 24h Miszaki adatok
m Névleges fesziltség: 230 V 50 Hz
® Fogyasztas: Resid [H 24h 2 5VA, Resid IH 60mn 1WA
m Kimeneti terhelhetdseéq:
O Resid |H 24h 16A-250VAC, Cose=1, Resid IH 60mn 10A-250VAC,

Cosg =1
O Resi9 IH 24h 4A-250WAC, Cosg=0,6, Resid IH 60mn 4A-250VAC,
6

[ ] Nggﬁﬁ_en'idﬁezamnas atallitasa: a kizponti csavar forgatasaval
m Csatlakozas: kengyeles sorkapoccsal maximum 6 mm?® vagy
polusonként 2 csavarmentes csatlakozd maximum 2,5 mm?

Resi9 alkonykapcsold

Alkalmazas

Eqgy kontaktust nyit vagy zar, amikor a fényelem érzékeli, hogy
meghaladja a beallitott kilszobérteket.

Rendelési szamok

Rasio IC 100 akonykapcsold 1 15482
1 CCT15388

Miszaki adatok
m Névieges fesziltség: 230 W 50 Hz
m Fogyasztas: 6 VA
m Fényérzékeld cella [csavarokkal szallitva):
O fényerdsség kiszibérték: 2-100 lux kizott allithato
O a jelzGlampa kigyullad a kiszibérték elérésekor
m Be- és kikapcsolasi késleltetés: 10 masodperc
m Kimeneti terhelhetdség:
0 164 - 250V AC, Cosg=1
o0 104 - 250V AC, Cose=0,6
o Maximalisan kapcsol Thato teljesitmény:
- kisfesziltségu halogén vagy izzolampa: 2300W
- nem kompenzalt vagy sorosan kompenzalt higanygdz vagy natriumgdz
lampak: 1000 VA
fénycsd hagyomanyos eldtéttel: 1500 VA
sorosan kompenzalt vagy nem kompenzalt fénycsd: 2300 VA
parhuzamosan kompenzat fénycsd hagyomanyos elGtéettel vagy
parhuzamosan kompenzalt higanygdz/natriumgdz lampak: 400VA
- egyes/kettes fénycso, elekironikus eldtéttel: 300VA
- kompakt fénycadvek elekironikus eldtetiel: AW, 7o TW, 7 S, Tx@0W, Tx@3w
m Védettséqgi fokozat:

olP20
O Fényérzékels cella: IP54




Biztonsagban vannak

az elektromos késztilékei?

Tudta-e, hogy mar egy 20 000 Ft értékd tulfesziltség-
korlatozo készulék képes megvédeni a tdbb szazezer
forintos elektronikus berendezéseit?

Osszeszamolta-e mar, milyen értékben miikddik lakasa-
ban érzékeny elektronika (TV, hazimozi, szamitégép, DVD
lejatszd, kazan, bojler, riasztérendszer sth.)?

A tilfeszlitség-koriatozo kaszilékek mar kis
' mértéku feszlltségszint-emelkedés esatén

o
-4

"._‘. mikddésbe lépnek és lekorlatozzak a haldzat

Iy gty m— 85 az érzékeny készllékek szamara veszélyes
B R fesziitségszintet a normadlis &értékre. Ha villamlas
’_ﬁ okozta ezt a szintemelkedést, akkor a keletkez

villamaramot biztonsagosan eivezetik a foldelés fele,

i ; lgy megakadalyozzak azt, hogy ezek a nagyertéekd
aramok az érzekeny készilékeken keresztil
folyjanak.

Ellendrizze most, hogy van-e a kiselosztdjaban
olyan készllek, ami rendelkezik villamijellell Ha
nem talal ilyen terméket, akkor veszélyben vannak
az érzékeny készilékek! Beszéljen vilanyszerald
szakemberrel és keresse partnereinknel a Resi9
tulfeszlltség-korlatozokat, amellyel biztonsagban
tudhatja erzékeny keészllékeit.

Resi9 - Biztonsagot teremtiink.
Regisztraljon és nyerjen pendrive-ot!

Latogasson el a www.SEreply.com weboldalra és
lépjen be a lenti promocios koddal.
Kéd: 511v

Termékeinket folyamatosan fejlesztiik, a kiadvanyban kizolt informacicok
Ervényességérdl kénlk, érdekibdjon.

Schneider Blectric Hungdria Villamossagi Zrt. Schneidar Veviszolgalat
1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3B telefon: 382-2800, fax: 382-2606
hittp:/fwww_schnaider-alactric hu e-mait: hu-vevoszolgalat@schneider-elactric.com

SE2142n3 2013/02



g Biztonsagban van a csaladja?

Magyarorszagon évente t&bb 10 ember hal meg
&s tobb 100 szerez sulyos séruléseket arami-

tés miatt. Ma, a hazankban érvényes szabva-
nyok és rendelkezések értelmében kotelez6

a dugaszoldaljzatok emberi védelme. Ez azt jelenti,
hogy az On elosztdszekrényében lennie kell egy
tgynevezett aram-védckapcsolonak (fi rele, AVK,
hibaaram-vedékapcsolo stb.), amely mar rendkivil
kis mennyisegt, emberen keresztul atfolyd aramot
erzékel és még a baleset bektvetkezte eldtt lekap-
csolja a hibas aramkadrt.

Ellendrizze most, hogy van-e az elosztoszekrényé-
ben olyan készllék, ami rendelkezik TESZT (TEST)
feliratts gombball Ha nem talal ilyen terméket, ak-
kor veszélyben az On és csaladja életel Beszéljen
villanyszerel6 szakemberrel s keresse partnere-
inknél a Resi9 dgram-vaddkapcsolokat, amellyel
biztonsagban tudhatja csaladjat.



g Falon kivli késztlékek

PIR mozgasérzékelSk

¢

PIR 360 plafon

PIR 360 kolteri

PIR 120 kalteri

Emberi mozgasok érzékelésekor bekapcsol dramkordket.
Alkalmazhato vilagitasi vagy riasziasi funkciokra.

m Automatikusan vezérli a vilagitast, csengdt, riasziot
az elhaladas (mozgas) esetén, amennyiben a megvilagitas
erdsseége a beallitott kiszdbértek alatt van.

m Az utolso mozgas érzékelése utan a kikapcsolds az eldre
beallitott iddkésleltetés alapjan torténik.

‘Rendelésiszam
PIR 360 plafon _CCTs6P002
PIR 120 koltéri CCT56P004
FIR 360 kaltéri CCT56P008

m Tapfesziltség: 220V - ® Erzékelési tartomany:

240V 50Hz 5...2000 Lux

m Erzekelési zona: m A kontaktus kikapcsolasi
o PIR 360 plafon: telies 360°  késleltetés:

3 méteres magassagban O PIR 360 plafon: 3s...10 min
2wdm-es kirben O PIR 120 kiiltéri: 3 5.. .30 min

0 PIR 120 kiitéri: 120° és12m O PIR 360 kiitéri: 5 5...20 min
o PIR 360 kilitéri: tefies 360°
24m-es korben

A kontaktus terhelhetdsége:

lzzokimpek: _1000W ___1000W 1000W
Halogen lampék (230V): _ 1000W __ 900W 200W
Halogen lampk 315VA  260VA 315VA
(elokirondus eldtéttel): )

Fénycstvek 250VA  200VA  250VA
_{nem kompenzal):

Kompakt fénycstvek: 223W_ 3x2aW  4xzaw

Mdszaki adatok

m Fogyaszias: kb. 2w

m Mas fényforrasok és
nagyobb teljesitmények
esetén: kotelezd a relék,
magneskapcsolok
hasznalata

mGyors és eqgyszerd
bekapcsolasi idd és fényerd

érzékenység beallitas

m Vedettséq:

o PIR 360 plafon: csak
beltérre

O PIR 120 kdiltéri: IP55

O PIR 360 kiltéri: IP55

Argus fustérzékelok

-

Bizrtonsag mindenek eldtt, ennél semmi sem fontosabb.
Kuléndsen igaz ez az otthonok, lakasok tizkockazatara.
A flst belélegzése 3 alkalommal egymas utan mar
végzetes lehet. Ejszaka nagyobb a kockazat a
flstmérgezésre, hiszen alvas kizben nem érezzik a
szagokat. Jo tudni, hogy van ami jelezze a t0z kialakulasat!

Argus fostérzekeld  Akkumuldtoros
fustérzakeld

Polar faher  MTN547120

Mdszaki adatok:

m Ontesztelés.

m Folyamatos akkumulator megfigyelés. A lemerildfélben
lévd akkumulatort hang és villogd LED jelzi.

m Nyomogomb teszteléshez.

m Akkumulator tipusa: 9V, alkali, 6LREG1

u Akkumulator élettartama: kb. 2.5 év (halozati tipusnal
kb. 4.5 &v)

m Hangjelzés: 85 dB 3 méteres tavolsagbdl

m Fényjelzés: 2 db LED (z5ld, piros), akkumulatoros tipusnal
csak piros



g Modularis készulékek

Resi9 dimmer

Alkalmazas

A (tavwezérelf) dimmerek az 60-1000 W egyséq teljesit-
ményt fémyforrasok (izzolampa, kisfesziiltsega hagyo-
manyos ill. elektronikus eldiéttel ellatott torpefesziitségd
halogénlampak valamint G0-600W motorok, ventilatorok)
vezérésére és fenyereiének valtortatasara alkalmasak egy
vagy tobb vezérigsi pontrdl mikodtetve.

Rendelési szamok

STD1000RL-DIN  1000W 4 CCTDD20003
400W CCTDD20001

Miszaki adatok

m Terhelhetdseq a fényforras tipusa szerint:

O izzolampa és kisfeszlitségl halogén (230 V): 60 - 1000 W
o kisfeszlltségd halogén hagyomanyos transzformatorral:
60 - 1000 W

o ferromagneses transzformatormral, elektronikus és
univerzalis elektronikus transzformatorral: 60 - 1000'W

Resi9 csengdk és berregdk

Rendelési szamok

50 220..240 1 'A9A15320
.I:D 8_.12 1 AaA15321
RO 220..240 1 “Aok15332
(i 1 AoA15323

Mdszaki adatok

m Fesziiltség (50...60 Hz):

0 220...240 V- 15 +6%,
o812V A6 +6%.

®m Hangossag (60 cm-re):

o0 RO bemegd: 70 dB,

o0 S0 csengd: 80 dB.

m Fogyasztas:

O36VA8.12A,

O 5VA: 220240 V.

m Csatlakozas: kengyeles szoritokapcsokkal legfeljebb
4 mm® keresztmetszetd vezetékhez.

Resi9 csengd transzformatorok

Torpefesziiltségl csengdk tapellatasahoz hasznalhatd csengd transz-
josi® formiatorok.

m—
N:’IH CE] 230 212 2 15213
= o transziormator _ +10% +15% )

HH TR1224V  25VA  230VAC,  1224VAC 3 Kakis215

transzformitor +10% +15%

m Szabvanymegfeleldsag: NF EN 60742, m Erintésvédelem: ll-es érintésvadelmi

EN 61568-1, CEI61558-1 osztalyu kapocstakaroval (opcio).

m Biztonsag: A primer és szekunder m Uzemi hdmérséklet: -20 °C.._+50°C
aramkor teljesen elvalasztott egymastol. m Csatlakozas: kengyeles szoritokapcsok-
m Révidzarasi aram: ehvisel a rovidzarasi kal legfeliebb 4 mmy-es vezetékekhez

aramokat eqy beépitett eszkirz segitségével.
Resi9 dugaszoldaljzat

Dugaszoloaljizat Schucko tipust foldelt villisdugdk szamara.
DIN kalapsinre pattinthato.

. @
. W PC dugaszoldalzat 25 ASA5310
m Szabvanyok: PC 10/16 A: NFC 61-303
m PC 10/16 A német szabvanynak megfeleld: DIN 49440
és\VDE 0620

m Csatlakozas: PC 10/16 A: 6 mme-ig



g Kiselosztok

Opale hatlap nélkili kiseloszté

Alapkeret:

m a felfogatd furatok és a szereldsinek
' szamara

m egysZer vezeték-becsatlakoztatas: nincs
szikség kilon furatokra, bdven van hely a
° @ bejovs és kimend vezetékek szamara
= m gyors csatlakoztatas: killon féld (PE) és
| ! nulla (M) csatlakozoblokkokkal

El6lap:

m aramkor-azonositas ontapados cimkékked
(soronként egy cimke)

m szimbolumokkal ellatott cimkeék is
hasznalhatok

m bepattinthatd modultakard (soronként
5 osztas)

m kiegészitdk széles valasztéka:

O kulcsos zar

O ajtd

O fenéklemez
Rendelési szamok
1 13 225 252 106 10891
2 26 380 262 1M 10892
3 39 485 252 m 10893
4 52 610 252 m 10894
Csatlakozdblokk 26 furattal 13479

10szids = 18 mm

Miszaki adatok

m Szin: feher, RAL9003

m Anyag: dnkioltd szigeteldanyag

m Védetiséa:

O EM 60529 szabvany szerint:

- IP30 (ajtd nelkil),

- P40 (ajtoval)

0 EN 50102 szabvany szerint: IKO7

m Védettség kbzvetlen érintés ellen: Il osztaly

m Tiiz- és hdalld képesség: 750 °C

m Maximalis terhelhetdség: 90 A

m Szabvanymegfeleldseg: MSZ EN 60439-3

m Befogadoképesség (18 mm osztasban): 13, 26, 39, 52
m Kialakitas: falon kivali, ajto nélkil v. ajtoval, filstszind atlatszo ajtéval
m Alapfelszereltséq:

o soronként 1 db aramkér takard cimke

O 2 db csatlakozoblokk-tarto



g Kiselosztok

Micro Pragma falon kiviili kiseloszté

Felszereltséq:

m Hatlap szimmetrikus DIN sinekkel
m KikGnnyitések 4 oldalon

m Plombélhatt eldlap, beépitett,
feliratozhatd

Midszaki adatok:

multifunkcics kiseloszto

(1 soros 2, 4 6, 8 osztas)

m Szin: fehér RAL 9003

m Anyag: onkioltd szigeteldanyag

m Vedettséq:

O EN 80529 szabvany szerint: IP30

0O EN 50102 szabvany szerint: IKO7

m Tiiz- és héalloképesség: 650C/ 30 s

m Szabvanymegfeleldséq:

MSZ EN 60439-3
Rendelési szamok
1 2 130 1 60 10205
1 4 130 ] 60 10206
1 6 165 140 72 10207
1 8 200 198 72 10208
1087tds = 18 mm

Mini Pragma falon kiviili és falba
slllyeszthet? kiselosztd

Uzlethelyiségek, lakasok beltér kiselosztojakent hasznalhato, maximum

63A bekdthetd aramerdssegig.

"

Falon kivili

El6lap:

m - 1- 2- és 3-soros: jobbra és balra
140°-ban nyilo ajto.

u teli vagy attetszd ajtdval felszerelt
kiseloszta

m hozzacsomagolt modultakard

m dramkir-azonositas dntapados
cimkékkel (soronkent egy cimke)

m szimbolumokkal ellatott cimkek is
hasznalhatok

m kulcsos zar kilon rendelhetd
Hatlap:

m Egyszerden bedllithatd:

O felll kizépen elnelyezett ovalis

furat seqgiti a pontos vizszintezést
(kettdsszigetelést add midanyag
takardsapkaval letakarhatd)

o fligodleges finombeallitast segitd ovélis
furatok alul két oldalt (kettdsszigetelast
add takardsapkakkal letakarhatok)

m Kényelmesen telepithetd:

O a hatlap és az eldlap illesztési
vonaldban és a hatlapon belll elhelyezett
kikbnnyitések a vezetekbevezetések
szamara szolgalnak. A kittréseket
egyszer(en pl. laposfogdval lehet
elkésziteni

m Gyors csatlakoztatas:

o kiilén féld (PE) és nulla (N)
csatlakozoblokkokkal

o nagy kabeltér, a test teljesen
szétszedhetd

o aszimmetrikusan elhelyezett DIN sin



g Kiselosztok

Mini Pragma falba stillyeszthetd kiseloszté
Uzlethelyiséoek, lakasok beltér kiselosziojaként hasznalhatd, maximum 63A bekithetd
aramerdsségig.

Falbasiillyeszthetd

El6lap:

m 1- 2- és 3-soros: jobbra és balra 140°-ban nyild ajté.

m teli vagy attetszd ajtoval felszerelt kiseloszio.

m hozzacsomagolt modultakand

m aramkor-azonositas ontapadds cimkékkel (soronként
egy cimke)

m szimbolumokkal ellatott cimkeék is hasznalhatdk

m kulcsos zéar killdn rendelhets

Hatlap:

m Egyszer(en beépithetd:

O csupan 8 cm mélységd

o téglafalba vagy g|psz|-<arton falba is beépithetd (ekkor
szUkséges a rend.szam: MIP9904T kiegészitd is)

um Kényelmesen telepithetd:

o0 vezetékbevezetés a kikdnnyitések kifurasaval vagy
kitorésével egyszerten megoldhatd

m Gyors csatlakoztatas:

O kuldn f6ld (PE) s nulla (N) csatlakozoblokkokkal

O nagy kabeltér

o0 aszimmetrikusan elhelyezett DIN sin

O utdlagos vizszintezés s melységallitas

O szines eldlapok

{fostszind)
MIF22104T
MIP22106T
2108
MIP22112T
MiP22118T
2212

{fostszind)
MIP12104T
MIP12106T
12108
WMIF12112T
MIP12118T
12212

MIP22104
MIP22106
2108
MIP22112
MIP22118
2212

MIP12112
MIF12118

MIP12312T __ MIP22312 MIP22312T

Sorokszama  Modulok sz4ma gnﬂs Sallyesriett
soronkant 12 mm modulban  hatiap

1 4 4 MiF2104  MIP40104T  MIPS0104T  MIPGD104T  MIFTO104T
1 [ [ 2106 1 1 106 0106]
1 8 ] 2108 108 108 108 0101
1 12 12 MIPRz112  MIP40112T  MIPS0112T  MIPG0112T  MIPTo112T
1 18 18 2118 118 118 118 0118l
2 12 24 MiPa2212  MIP4o212T  MIPsoz12T  MIPGo212T  MIPFO212T
3 12 36 MiPa2312  MIP40312T  MIP50312T  MIPG0312T MIP70312T

2fehel meheln mlmmsiﬁ -1 rrndul

agvilagitas halozati Iurra*adasra

Zfehel l:sweh!ln kmslmmsm B moml
Zfehel l:sweh!ln kmslmmsm 12 modul
21dl

1 0sztds = 18 mm

Miszaki adatok m Szabvanymegfeleldség: MSZ EN 60439-3

m Szin: fehér, krém, pisztaciazdld,
kbdszirke, sitétbordd

m Anyag: dnkioltd szigeteldanyag

m Védetiseq:

0 EN 680529 szabvany szerint: IP40

0 EN 50102 szabvany szerint: IKO7

m Védettseg kizvetlen érintés ellen: Il
osztaly (o)

m Tiiz- s hdalloképesség: 650°C /30 s
m Maximalis terhelhetdség:

04 osztas: S50 A,

0 6-36 osztas: 63 A

A csatlakozoblokkok kialakitasa:

modulok szama mn?
4-6

s
3
&

m Befogadoképesség (18 mm osztasban):
4,6,8,12,18, 24, 36

m Kialakitas: falon kivili és falba
sillyeszithetd

m Alapfelszereltseg:

O soronként 5x18 mm bepattinthato
modultakard

O 2 db PE/N csatlakozablokk

O 2 db csatlakozoblokk-tarto

O 4 db tomitGsapka

6 mm*

812

o/ ojes =

18-24
36

1 0sztds = 18 mm

|13 Pk b



