Notes GAINE METALLIQUE MS

METAL CONDUIT MS

ACIER Températures

ZINGUE certifiées

IP 50 +300°C
-50°C

Material:
Zincked steel

Applications:

« Stabile protective tube for electric
wiring of machine connections and

Characteristics: high-voltage current line as bent

* Round cross-section hose

* Helical-corrugated

Matiere :
Acier zingué

Caractéristiques :
* Simple agrafage
* Double agrafage (@ 60 a @ 100)
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Propriétés spécifiques :

* Protection en température

des faisceaux électriques

e Anguler profile
« Simple festening
* Dobble festening (@ 60 to @ 100)

Features:
* Metal protective tube wihout seal
* Pressure-pronfund impact resistant

#* Raccords voir pages 146 & 149 / Connectors pages from 146 to 149

Gaine pour raccord A | Rayon de courbure Référence fermée Colisage
PG /1SO (/] (/] m
mm mm mm
Conduit for adaptors A | Bending radius Art. no. unslit PU
PG /1S0 /] (7] m
mm mm mm
07-M10 10 8 28 M0006002 50
07 -M12 13 10 28 M0007009 50
09 - M 16" 14 11 30 M0009003 50
11-M16@ 17 14 30 M0011006 50
13- M 200 19 16 40 M0013000 50
16 - M 20@ 20 17 40 M0016001 50
21-M 25 27 23 50 M0021005 25
29 - M 32 36 32 70 M0029001 25
36 - M40 45 40 90 M0036009 25
48 - M 63 56 50 110 M0048002 25
— 65 60 250 M0060001 25
— 85 80 325 M0080000 25
— 105 100 425 M0080002 25

GAINES
CORRUGATED TUBES





