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PRESSE-ÉTOUPE LAITON
BRASS CABLE GLAND

PE SIB-TEC MÉTRIQUE
CABLE GLAND SIB-TEC METRIC

www.sibadr.fr

* Écrou voir page 54 / Locknut page from 54  

* PE filetage long nous consulter / Long thread available on request 

* Aussi disponible en inox nous consulter / Also available in stainless steel on request

Matière :	 • Laiton 
	 • Garniture : Néoprène 
	 • Revêtement nickelé

Caractéristique :	 • Filetage : �EN 60423

Propriétés spécifiques :	 • Presse-étoupe avec décharge  
	    de traction, isolant  
	    complètement le câble. 
	 • Avec gamme de serrage  
	    élargie par lamelles.

Application :	 • Machines et accessoires

Material :	 • Brass  
	 • Packing ring : Néoprene 
	 • Nickel plated

Characteristics :	 • Threads : �EN 60423

Features :	 • Cable gland with excellent  
	    stain relief, fully insulated,  
	    wide clamping range,  
	    O-Ring on external thread. 
	 • Wide clamping range  
	    through clamp lamella. 

Application :	 • Machines and devices 

+ 100°C 
 
 

- 40°C

Filetage
Threads

Capacité 
Clamping range

H
mm

E
mm

L
mm

Référence 
Reference

Colisage
Packing

M 12   2,5 -   6,5 14 5 25 C5212000 50

M 16   4,0 -   9,5 17 5 28 C5216000 50

M 20   7,0 - 13,0 22 6 32 C5220000 50

M 25   8,0 - 16,0 27 7 35 C5225000 20

M 32 11,0 - 21,0 34 8 38 C5232000 20

M 40 15,0 - 27,0 42 8 41 C5240000 20

M 50 22,0 - 35,0 55 9 46 C5250000 10

M 63 35,0 - 48,0 65 10 54 C5263000 5

IP 68

PG
/IS

O

Métrique

Filetage
Threads

Capacité 
Clamping range

H
mm

E
mm

L
mm

Référence 
Reference

Colisage
Packing

M 12   1,5 -   5,0 14 5 25 C5212040 50

M 16   2,5 -   7,0 17 5 28 C5216040 50

M 20   4,0 - 10,0 22 6 32 C5220040 50

M 25   5,0 - 13,0 27 7 35 C5225040 20

M 32   7,0 - 17,0 34 8 38 C5232040 20

M 40 10,0 - 22,0 42 8 41 C5240040 20

M 50 17,0 - 29,0 55 9 46 C5250040 10

M 63 28,0 - 40,0 65 10 54 C5263040 5

Métrique

avec garniture réductrice 
with reduction seal insert
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Notes : 

 
* Écrou voir page 54 / Locknut page from 54  

* PE filetage long nous consulter / Long thread available on request 

* Aussi disponible en inox nous consulter / Also available in stainless steel on request

PE SIB-TEC PG
CABLE GLAND SIB-TEC PG THREAD

PG

Matière :	 • Laiton 
	 • Garniture : Néoprène 
	 • Revêtement nickelé

Caractéristique :	 • Filetage : GUIDE UTE 68 312

Propriétés spécifiques :	 • Presse-étoupe avec décharge  
	    de traction, isolant  
	    complètement le câble. 
	 • Avec gamme de serrage  
	    élargie par lamelles.

Application :	 • Machines et accessoires

Material :	 • Brass  
	 • Packing ring : Néoprene 
	 • Nickel plated

Characteristics :	 • Threads : GUIDE UTE 68 312

Features :	 • Cable gland with excellent  
	    stain relief, fully insulated,  
	    wide clamping range,  
	    O-Ring on external thread. 
	 • Wide clamping range  
	    through clamp lamella. 

Application :	 • Machines and devices 

+ 100°C 
 
 

- 40°C

Filetage
Threads

Capacité 
Clamping range

H
mm

E
mm

L
mm

Référence 
Reference

Colisage
Packing

PG 07   1,5 -   5,0 14 5,0 25,0 C5007400 50

PG 09   2,5 -   7,0 17 6,0 29,0 C5009400 50

PG 11   3,0 -   8,5 20 6,0 30,0 C5011400 50

PG 13   4,0 - 10,0 22 6,5 32,5 C5013400 50

PG 16   5,0 - 12,0 24 6,5 34,0 C5016400 50

PG 21   8,0 - 16,0 30 7,0 35,0 C5021400 20

PG 29 11,0 - 21,0 40 8,0 38,0 C5029400 20

PG 36 16,0 - 28,0 50 9,0 42,0 C5036400 10

PG 42 22,0 - 34,0 58 10,0 47,0 C5042400 5

PG 48 28,0 - 40,0 65 10,0 54,0 C5048400 5

PG 48 DIN 28,0 - 40,0 65 10,0 54,0 C5049400 5

IP 68

PG
/IS

O

PG

Filetage
Threads

Capacité 
Clamping range

H
mm

E
mm

L
mm

Référence 
Reference

Colisage
Packing

PG 07   2,5 -   6,5 14 5,0 25,0 C5007000 50

PG 09   4,0 -   9,5 17 6,0 29,0 C5009000 50

PG 11   6,0 - 11,5 20 6,0 30,0 C5011000 50

PG 13   7,0 - 13,0 22 6,5 32,5 C5013000 50

PG 16   8,0 - 15,0 24 6,5 34,0 C5016000 50

PG 21 11,0 - 19,0 30 7,0 35,0 C5021000 20

PG 29 16,0 - 26,0 40 8,0 38,0 C5029000 20

PG 36 22,0 - 34,5 50 9,0 42,0 C5036000 10

PG 42 27,0 - 40,0 58 10,0 47,0 C5042000 5

PG 48 35,0 - 48,0 65 10,0 54,0 C5048000 5

PG 48 DIN 35,0 - 48,0 65 10,0 54,0 C5049000 5
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avec garniture réductrice 
with reduction seal insert



PRESSE-ÉTOUPE LAITON
BRASS CABLE GLAND

PE SIB-TEC NPT
CABLE GLAND SIB-TEC NPT

www.sibadr.fr

 
 
* Écrou voir page 54 / Locknut page from 54  

* Aussi disponible en inox nous consulter / Also available in stainless steel on request 

NPT

NPT

Matière :	 • Laiton 
	 • Garniture : Néoprène 
	 • Revêtement nickelé

Caractéristique :	 • Filetage : NF E 03-601

Propriétés spécifiques :	 • Presse-étoupe avec gamme  
	    de serrage élargie par lamelles.

Application :	 • Machines et accessoires

Material :	 • Brass  
	 • Packing ring : Néoprene 
	 • Nickel plated

Characteristics :	 • Threads : NF E 03-601

Features :	 • Wide clamping range  
	    through clamp lamella. 

Application :	 • Machines and devices 

+ 100°C 
 
 

- 40°C

Filetage
Threads

Capacité 
Clamping range

H1
mm

H2
mm

E
mm

L
mm

Référence 
Reference

Colisage
Packing

3/8 " NPT   4,0 -   9,5 17 18 15 38 C5408000 50

1/2 " NPT   7,0 - 13,0 22 23 20 46 C5412000 50

3/4 " NPT   8,0 - 16,0 27 28 20 48 C5420000 20

   1 " NPT 11,0 - 21,0 34 36 25 55 C5428000 20

Filetage
Threads

Capacité 
Clamping range

H1
mm

H2
mm

E
mm

L
mm

Référence 
Reference

Colisage
Packing

3/8 " NPT 5,0 -   7,0 17 18 15 38 C5408400 50

1/2 " NPT 4,0 - 10,0 22 23 20 46 C5412400 50

3/4 " NPT 5,0 - 13,0 27 28 20 48 C5420400 20

   1 " NPT 7,0 - 17,0 34 36 25 55 C5428400 20

IP 68

avec garniture réductrice 
with reduction seal insert
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Notes : 

 
* Écrou voir page 54 / Locknut page from 54  

* PE filetage long nous consulter / Long thread available on request 

* Aussi disponible en inox nous consulter / Also available in stainless steel on request

PE WADI-TEC ECEA GSE 
avec griffe d’amarage
CABLE GLAND WADI-TEC  ECEA GSE  
with clamping device

Métrique

PG

Matière :	 • Laiton 
	 • Garniture : Téfabloc 
	 • Revêtement nickelé

Caractéristique :	 • Filetage : �EN 60423 
GUIDE UTE 68 312

Propriétés spécifiques :	 • Presse-étoupe avec décharge  
	    de traction et joint torique

Application :	 • Machines et accessoires

Material :	 • Brass  
	 • Packing ring : Tefabloc 
	 • Nickel plated

Characteristics :	 • Threads : �EN 60423 
GUIDE UTE 68 312

Features :	 • Cable gland with stain relief  
	    and mounted O-Ring 

Application :	 • Machines and devices 

+ 100°C 
 
 

- 25°C

Filetage
Threads

Capacité 
Clamping range

H1
mm

H2
mm

E
mm

L
mm

Référence 
Reference

Colisage
Packing

M 12   3,0 -   6,0 14 14 7,0 27 R0321200 50

M 16   3,0 -   6,0 14 17 7,0 27 R0321640 50

M 16   5,0 -   8,0 17 17 7,0 27 R0321600 50

M 20   6,0 - 10,0 20 22 7,0 28 R0322040 50

M 20   8,0 - 12,0 22 22 7,0 29 R0322000 50

M 25   9,3 - 14,0 24 26 8,0 31 R0322540 20

M 25 11,5 - 18,0 30 30 8,0 37 R0322500 20

M 32 11,5 - 18,0 30 33 8,5 38 R0323240 20

M 32 15,0 - 24,0 40 40 8,5 45 R0323200 20

M 40 15,0 - 24,0 40 42 8,5 45 R0324040 20

M 50 23,0 - 30,0 50 55 9,5 51 R0325040 10

M 63 26,0 - 35,0 58 70 10,5 58 R0326340 5

Filetage
Threads

Capacité 
Clamping range

H
mm

E
mm

L
mm

Référence 
Reference

Colisage
Packing

PG 07   3,0 -   6,0 14 5,0 24 R0300700 50

PG 09   5,0 -   8,0 17 6,0 25 R0300900 50

PG 11   6,0 - 10,0 20 6,0 26 R0301100 50

PG 13   8,0 - 12,0 22 6,5 28 R0301300 50

PG 16   9,5 - 14,0 24 6,5 30 R0301600 50

PG 21 15,0 - 24,0 30 7,0 35 R0302100 20

PG 29 15,0 - 24,0 40 8,0 43 R0302900 20

PG 36 23,0 - 30,0 50 9,0 50 R0303600 10

PG 42 26,0 - 35,0 58 10,0 57 R0304200 5

PG 48 35,0 - 40,0 64 10,0 59 R0304800 5

PG 48 DIN 35,0 - 40,0 64 10,0 59 R0304900 5

IP 68

PG
/IS

O

Griffe ECEA pour une meilleure  
résistance à la traction.
ECEA clamping device  
for better traction resistance.
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PRESSE-ÉTOUPE LAITON
BRASS CABLE GLAND

www.sibadr.fr

PE BOULAY 
CABLE GLAND BOULAY

 
* Écrou voir page 54 / Locknut page from 54  

* PE filetage long nous consulter / Long thread available on request 

* Aussi disponible en inox nous consulter / Also available in stainless steel on request

Métrique

PG

Matière :	 • Laiton 
	 • Garniture : PVC

Caractéristique :	 • Filetage : �EN 60423 (métrique) 
GUIDE UTE 68 312 (PG)

Propriétés spécifiques :	 • Spécificité garniture obturée

Application :	 • Machines et accessoires 
	 • Installation usine

Material :	 • Brass  
	 • Packing ring : PVC

Characteristics :	 • Threads : �EN 60423 (metric) 
GUIDE UTE 68 312 (PG)

Features :	 • Specific for sealed packing rings 

Application :	 • Machines and devices 
	 • Plant installations

+ 50°C 
 
 

- 20°C

IP 65

PG
/IS

O

Filetage
Threads

Capacité 
Clamping range

H1
mm

H2
mm

E
mm

L
mm

Référence 
Reference

Colisage
Packing

M 12   3,0 -  6,0 12 14 5 18,0 C1212000 50

M 16   4,5 -   9,0 16 18 6 21,5 C1216000 50

M 20   8,0 - 13,0 20 22 6 23,5 C1220000 50

M 25 11,0 - 17,0 25 27 7 24,5 C1225000 20

M 32 16,0 - 23,0 32 34 7 24,5 C1232000 20

M 40 20,0 - 29,0 40 42 8 32,0 C1240000 20

M 50 28,0 - 38,0 50 52 10 35,0 C1250000 10

M 63 37,0 - 50,0 64 65 12 44,0 C1263000 5

Filetage
Threads

Capacité 
Clamping range

H1
mm

H2
mm

E
mm

L
mm

Référence 
Reference

Colisage
Packing

PG 07   3,0 -   6,0 14 13 5 19,0 C0007108 50

PG 09   6,5 -   8,5 17 15 5 16,0 C0009102 50

PG 11   8,0 - 11,0 20 18 6 18,0 C0011105 50

PG 13   9,5 - 12,0 22 20 6 19,0 C0013109 50

PG 16 10,0 - 14,0 24 22 6 21,0 C0016100 25

PG 21 13,0 - 19,0 30 28 7 24,0 C0021104 20

PG 29 17,0 - 24,0 39 37 8 29,0 C0029100 15

PG 36 24,0 - 32,0 50 47 8 31,0 C0036108 10

PG 42 30,0 - 37,0 58 54 10 35,0 C0042109 10

PG 48 36,0 - 43,0 65 60 10 38,0 C0048101 10

PG 48 DIN 36,0 - 43,0 65 60 10 38,0 C0049108 10

MÉTRIQUE METRIC

PG PG THREAD
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Notes : PE WADI-TEC CEM
CABLE GLAND WADI-TEC for EMC protection 

 
* Écrou voir page 54 / Locknut page from 54  

* PE filetage long nous consulter / Long thread available on request 

* Aussi disponible en inox nous consulter / Also available in stainless steel on request

Métrique

PG

Matière :	 • Laiton nickelé 
	 • �Garniture : Téfabloc 

• Revêtement nickelé

Caractéristique :	 • Filetage : �EN 60423 (métrique) 
GUIDE UTE 68 312 (PG)

Propriétés spécifiques :	 • Presse-étoupe pour protection  
	    CEM assurant un contact  
	    sur 360°C.

Application :	 • Machines et accessoires 
	 • Installation usine

Material :	 • Brass nickel plated 
	 • Packing ring : Tefabloc 
	 • Nickel plated

Characteristics :	 • Threads : �EN 60423 (metric) 
GUIDE UTE 68 312 (PG)

Features :	 • Cable gland certifying a contact  
	    on 360° for EMC protection 

Application :	 • Machines and devices 
	 • Plant installations 

+ 120°C 
 
 

- 25°C

Filetage
Threads

Capacité 
sur isolant 

Clamping range

Capacité 
sur Tresse 

Clamping range

H1
mm

H2
mm

E
mm

L
mm

Référence 
Reference

Colisage
Packing

Ecrou  
Lock nuts

M 12   4,0 -   6,5   4,0 14 14 7,0 37,0 R1221200 50 D3412100

M 16   4,0 -   6,5   4,0 14 17 7,0 37,0 R1221640 50 D3416100

M 16   5,0 -   8,5   4,5 17 17 7,0 38,0 R1221600 50 D3416100

M 20   7,0 - 10,5   6,0 20 22 7,0 41,0 R1222040 50 D3420100

M 20   8,0 - 12,5   8,0 22 22 7,0 41,0 R1222000 50 D3420100

M 25 10,0  -14,5 10,0 24 26 8,0 41,0 R1222540 20 D3425100

M 25 13,5 - 18,0 13,5 30 30 8,0 51,0 R1222500 20 D3425100

M 32 13,5 - 18,0 13,5 30 33 8,5 51,5 R1223240 20 D3432100

M 32 17,0 - 24,0 17,0 40 40 8,5 60,5 R1223200 20 D3432100

M 40 14,0 - 24,0 17,0 40 42 8,5 60,5 R1224040 20 D3440100

M 40 24,0 - 30,0 24,0 50 50 8,5 67,0 R1224000 20 D3440100

Filetage
Threads

Capacité 
sur isolant 

Clamping range

Capacité 
sur Tresse 

Clamping range

H
mm

E
mm

L
mm

Référence 
Reference

Colisage
Packing

Ecrou  
Lock nuts

PG 07   4,0 -   6,5   4,0 14 5,0 35 R1200700 50 D4407100

PG 09   5,0 -   8,5   4,5 17 6,0 37 R1200900 50 D4408100

PG 11   7,0 - 10,5   6,0 20 6,0 40 R1201100 50 D4411100

PG 13   8,0 - 12,5   8,0 22 6,5 40 R1201300 50 D4413100

PG 16 10,0 - 14,5 10,0 24 6,5 40 R1201600 50 D4416100

PG 21 13,5 - 18,0 13,5 30 7,0 50 R1202100 20 D4421100

PG 29 17,0 - 24,0 17,0 40 8,0 60 R1202900 20 D4429100

PG 36 24,0 - 30,0 24,0 50 9,0 70 R1203600 20 D4436100

IP 68

PG
/IS

O

 Informations techniques et courbe d’atténuation page 184 
Technical informations and attenuation curve page 184
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PRESSE-ÉTOUPE CEM
EMC CABLE GLAND

PE SIB-TEC CEM LIGHT MÉTRIQUE
CABLE GLAND SIB-TEC EMC LIGHT METRIC

www.sibadr.fr

* Écrou voir page 54 / Locknut page from 54  

* PE filetage long nous consulter / Long thread available on request 

* Autres filetages nous consulter / Other threads available on request 

* Aussi disponible en inox nous consulter / Also available in stainless steel on request
 Informations techniques et courbe d’atténuation page 188 

Technical informations and attenuation curve page 188

Métrique

Matière :	 • Laiton 
	 • Garniture : Néoprène 
	 • Revêtement nickelé

Caractéristique :	 • Filetage : �EN 60423

Propriétés spécifiques :	 • Presse-étoupe avec décharge  
	    de traction, isolant  
	    complètement le câble. 
	 • Avec gamme de serrage  
	    élargie par lamelles.

Application :	 • Machines et accessoires

Material :	 • Brass  
	 • Packing ring : Néoprene 
	 • Nickel plated

Characteristics :	 • Threads : �EN 60423

Features :	 • Cable gland with excellent  
	    stain relief, fully insulated,  
	    wide clamping range,  
	    O-Ring on external thread. 
	 • Wide clamping range  
	    through clamp lamella. 

Application :	 • Machines and devices 

+ 100°C 
 
 

- 40°C

Filetage
Threads

Capacité 
Clamping range

H
mm

E
mm

L
mm

Référence 
Reference

Colisage
Packing

M 12   2,5 -   6,5 14 5 25 C5212100 50

M 16   4,0 -   9,5 17 5 28 C5216100 50

M 20   7,0 - 13,0 22 6 32 C5220100 50

M 25   8,0 - 16,0 27 7 35 C5225100 20

M 32 11,0 - 21,0 34 8 38 C5232100 20

M 40 15,0 - 27,0 42 8 41 C5240100 20

M 50 22,0 - 35,0 55 9 46 C5250100 10

M 63 35,0 - 48,0 65 10 54 C5263100 5

IP 68

Métrique

Filetage
Threads

Capacité 
Clamping range

H
mm

E
mm

L
mm

Référence 
Reference

Colisage
Packing

M 12   1,5 -   5,0 14 5 25 C5212140 50

M 16   2,5 -   7,0 17 5 28 C5216140 50

M 20   4,0 - 10,0 22 6 32 C5220140 50

M 25   5,0 - 13,0 27 7 35 C5225140 20

M 32   7,0 - 17,0 34 8 38 C5232140 20

M 40 10,0 - 22,0 42 8 41 C5240140 20

M 50 17,0 - 29,0 55 9 46 C5250140 10

M 63 28,0 - 40,0 65 10 54 C5263140 5
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Notes : 

 
 
* Écrou voir page 54 / Locknut page from 54 

* Aussi disponible en inox nous consulter / Also available in stainless steel on request

PE SIB-TEC CEM MÉTRIQUE
CABLE GLAND SIB-TEC EMC METRIC

 Informations techniques et courbe d’atténuation page 186 
Technical informations and attenuation curve page 186

Métrique

Matière :	 • Laiton 
	 • Garniture : Néoprène 
	 • Revêtement nickelé

Caractéristique :	 • Filetage : EN 60423

Propriétés spécifiques :	 • Presse-étoupe avec décharge  
	    de traction, isolant  
	    complètement le câble. 
	 • Avec gamme de serrage  
	    élargie par lamelles.

Application :	 • Machines et accessoires

Material :	 • Brass  
	 • Packing ring : Néoprene 
	 • Nickel plated

Characteristics :	 • Threads : EN 60 423

Features :	 • Cable gland with excellent  
	    stain relief, fully insulated,  
	    wide clamping range,  
	    O-Ring on external thread. 
	 • Wide clamping range  
	    through clamp lamella. 

Application :	 • Machines and devices 

+ 100°C 
 
 

- 40°C

Filetage
Threads

Capacité 
Clamping range

H
mm

E
mm

L
mm

Référence 
Reference

Colisage
Packing

* M 16   4,0 -   9,5 17 5 28 C5216200 50

* M 20   7,0 - 13,0 22 6 32 C5220200 50

* M 25   8,0 - 16,0 27 7 35 C5225200 20

* M 32 11,0 - 21,0 34 8 38 C5232200 20

* M 40 15,0 - 27,0 42 8 41 C5240200 20

* M 50 22,0 - 35,0 55 9 46 C5250200 10

* M 63 35,0 - 48,0 65 10 54 C5263200 5

IP 68

Métrique

Filetage
Threads

Capacité 
Clamping range

H
mm

E
mm

L
mm

Référence 
Reference

Colisage
Packing

* M 16   2,5 -   7,0 17 5 28 C5216240 50

* M 20   4,0 - 10,0 22 6 32 C5220240 50

* M 25   5,0 - 13,0 27 7 35 C5225240 20

* M 32   7,0 - 17,0 34 8 38 C5232240 20

* M 40 10,0 - 22,0 42 8 41 C5240240 20

* M 50 17,0 - 29,0 55 9 46 C5250240 10

* M 63 28,0 - 40,0 65 10 54 C5263240 5

* �disponibilités nous consulter 
available on request

* �disponibilités nous consulter 
available on request

Mise à la masse rapide  
assurant un contact sur 360°. 
Quick grounding  
with 360° contact.
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PRESSE-ÉTOUPE LAITON
BRASS CABLE GLAND

PE SIB-TEC MÉTRIQUE INOX
CABLE GLAND SIB-TEC METRIC STAINLESS STEEL

www.sibadr.fr

* Écrou voir page 55 / Locknut page from 55  

* PE filetage long nous consulter / Long thread available on request 

* �Egalement utilisable pour application CEM avec câble armé par tresse (information page 189) 
Can also be used for EMC applications (information page 189)

Matière :	 • Inox 316L 
	 • Garniture : Néoprène

Caractéristique :	 • Filetage : �EN 60423

Propriétés spécifiques :	 • Presse-étoupe avec décharge  
	    de traction, isolant  
	    complètement le câble. 
	 • Avec gamme de serrage  
	    élargie par lamelles.

Application :	 • Machines et accessoires

Material :	 • Stainless steel  
	 • Seal : Néoprene

Characteristics :	 • Threads : �EN 60423

Features :	 • Cable gland with excellent  
	    stain relief, fully insulated,  
	    wide clamping range,  
	    O-Ring on external thread. 
	 • Wide clamping range  
	    through clamp lamella. 

Application :	 • Machines and devices 

+ 100°C 
 
 

- 40°C

Filetage
Threads

Capacité 
Clamping range

H
mm

E
mm

L
mm

Référence 
Reference

Colisage
Packing

M 12   2,5 -   6,5 15 - 14 5 25 C5212105 50

M 16   4,0 -   9,5 19 5 28 C5216105 50

M 20   7,0 - 13,0 22 6 32 C5220105 50

M 25   8,0 - 16,0 29 - 30 7 35 C5225105 20

M 32 11,0 - 21,0 36 8 38 C5232105 20

M 40 15,0 - 27,0 46 8 41 C5240105 20

M 50 22,0 - 35,0 55 9 46 C5250105 10

M 63 35,0 - 48,0 65 - 70 10 54 C5263105 5

IP 68

Métrique

Filetage
Threads

Capacité 
Clamping range

H
mm

E
mm

L
mm

Référence 
Reference

Colisage
Packing

M 12   1,5 -   5,0 15 - 14 5 25 C5212145 50

M 16   2,5 -   7,0 19 5 28 C5216145 50

M 20   4,0 - 10,0 22 6 32 C5220145 50

M 25   5,0 - 13,0 29 - 30 7 35 C5225145 20

M 32   7,0 - 17,0 36 8 38 C5232145 20

M 40 10,0 - 22,0 46 8 41 C5240145 20

M 50 17,0 - 29,0 55 9 46 C5250145 10

M 63 28,0 - 40,0 65 - 70 10 54 C5263145 5

Métrique

avec garniture réductrice 
with reduction seal insert
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Notes : 

* Écrou voir page 55 / Locknut page from 55  

* PE filetage long nous consulter / Long thread available on request 

* �Egalement utilisable pour application CEM avec câble armé par tresse (information page 189) 
Can also be used for EMC applications (information page 189)

PE SIB-TEC PG INOX
CABLE GLAND SIB-TEC PG THREAD STAINSLESS STEEL

PG

Matière :	 • Inox 316L 
	 • Garniture : Néoprène

Caractéristique :	 • Filetage : GUIDE UTE 68 312

Propriétés spécifiques :	 • Presse-étoupe avec décharge  
	    de traction, isolant  
	    complètement le câble. 
	 • Avec gamme de serrage  
	    élargie par lamelles.

Application :	 • Machines et accessoires

Material :	 • Stainless steel  
	 • Seal : Néoprene

Characteristics :	 • Threads : GUIDE UTE 68 312

Features :	 • Cable gland with excellent  
	    stain relief, fully insulated,  
	    wide clamping range,  
	    O-Ring on external thread. 
	 • Wide clamping range  
	    through clamp lamella. 

Application :	 • Machines and devices 

+ 100°C 
 
 

- 40°C

Filetage
Threads

Capacité 
Clamping range

H
mm

E
mm

L
mm

Référence 
Reference

Colisage
Packing

PG 07   1,5 -   5,0 15 5,0 25,0 C5007145 50

PG 09   2,5 -   7,0 19 6,0 29,0 C5009145 50

PG 11   3,0 -   8,5 20 - 21 6,0 30,0 C5011145 50

PG 13   4,0 - 10,0 22 - 23 6,5 32,5 C5013145 50

PG 16   5,0 - 12,0 26 - 24 6,5 34,0 C5016145 50

PG 21   8,0 - 16,0 30 7,0 35,0 C5021145 20

PG 29 11,0 - 21,0 41 8,0 38,0 C5029145 20

PG 36 16,0 - 28,0 50 9,0 42,0 C5036145 10

PG 42 22,0 - 34,0 60 10,0 47,0 C5042145 5

PG 48 28,0 - 40,0 65 10,0 54,0 C5048145 5

PG 48 DIN 28,0 - 40,0 65 10,0 54,0 C5049145 5

IP 68

PG

Filetage
Threads

Capacité 
Clamping range

H
mm

E
mm

L
mm

Référence 
Reference

Colisage
Packing

PG 07   2,5 -   6,5 15 5,0 25,0 C5007105 50

PG 09   4,0 -   9,5 19 6,0 29,0 C5009105 50

PG 11   6,0 - 11,5 20 - 21 6,0 30,0 C5011105 50

PG 13   7,0 - 13,0 22 - 23 6,5 32,5 C5013105 50

PG 16   8,0 - 15,0 26 - 24 6,5 34,0 C5016105 50

PG 21 11,0 - 19,0 30 7,0 35,0 C5021105 20

PG 29 16,0 - 26,0 41 8,0 38,0 C5029105 20

PG 36 22,0 - 34,5 50 9,0 42,0 C5036105 10

PG 42 27,0 - 40,0 60 10,0 47,0 C5042105 5

PG 48 35,0 - 48,0 65 10,0 54,0 C5048105 5

PG 48 DIN 35,0 - 48,0 65 10,0 54,0 C5049105 5
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avec garniture réductrice 
with reduction seal insert



APPLICATIONS SPÉCIALES
SPECIAL APPLICATIONS

www.sibadr.fr

PE WADI-BN PASSAGE DE COSSE
CABLE GLAND WADI-BN for contact clearance

 
* Écrou voir page 54 / Locknut page from 54  

* PE filetage long nous consulter / Long thread available on request 

* Aussi disponible en inox nous consulter / Also available in stainless steel on request

Métrique

PG

Matière :	 • Laiton 
	 • Garniture : Santoprène 
	 • Revêtement nickelé

Caractéristique :	 • Filetage : �EN 60423 (métrique) 
GUIDE UTE 68 312 (PG)

Propriétés spécifiques :	 • Presse-étoupe permettant  
	    le passage de cosses  
	    déjà montées sur le câble

Application :	 • Machines et accessoires 

Material :	 • Brass  
	 • Packing ring : Santoprene 
	 • Nickel plated

Characteristics :	 • Threads : �EN 60423 (metric) 
GUIDE UTE 68 312 (PG)

Features :	 • Cable gland for cables  
	    with terminals 

Application :	 • Machines and devices

+ 135°C 
 
 

- 40°C

Filetage
Threads

H
mm

E
mm

L
mm

Référence 
Reference

Largeur 
Maximale 
de Cosses

Câble 
isolant

mm

Section
mm2

Colisage
Packing

M 16 20 15 34,0 C6201161 10,6   5,0 -   8,0     4 -   10 50

M 20 24 15 36,0 C6201201 12,5   5,0 -   8,0     4 -   10 50

M 20 24 15 36,0 C6201202 13,5   6,5 - 10,0   10 -   16 50

M 25 26 15 37,0 C6201251 16   7,5 - 11,5   10 -   16 50

M 25 28 15 37,5 C6201252 17   8,0 - 12,5   16 -   25 20

M 32 36 15 40,0 C6201321 21 11,0 - 16,0   25 -   50 20

M 40 46 15 44,5 C6201401 27,5 16,0 - 22,0   50 - 120 10

M 50 55 15 47,5 C6201501 34 20,0 - 27,0 120 - 185 5

M 63 68 15 51,5 C6201631 43 24,0 - 32,0 185 - 240 5

Filetage
Threads

H
mm

E
mm

L
mm

Référence 
Reference

Largeur 
Maximale 
de Cosses

Câble 
isolant

mm

Section
mm2

Colisage
Packing

PG 07 17 5,0 22,5 C6201505   6,5   1,6 -   4,5 1,34 - 2,61 50

PG 09 20 5,5 24,5 C6201506 10,6   5,0 -   8,0   4 -   10 50

PG 11 24 6,0 26,0 C6201544 12,5   5,0 -   8,8   4 -   10 50

PG 11 24 6,0 26,0 C6201543 13,5   6,5 - 10,0 10 -   16 50

PG 13 26 6,0 27,5 C6201568 16,0   7,5 - 11,5 10 -   16 50

PG 16 28 6,5 29,0 C6201614 17   8,0 - 12,5 16 -   25 50

PG 21 36 7,0 32,0 C6201661 21 11,0 - 16,0 25 -   50 20

PG 29 46 8,0 37,5 C6201675 27,5 16,0 - 22,0   50 - 120 20

PG 36 55 9,0 41,5 C6201685 34 20,0 - 27,0 120 - 185 10

PG 42 65 10,0 46,5 C6201711 43 24,0 - 32,0 185 - 240 5

IP 68

PG
/IS

O

Passage de câble  
montés avec cosses. 
For passing cable already 
mounted with contacts.

le
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Notes : PE WADI-TEC MULTIFILAIRE MÉTRIQUE 
CABLE GLAND WADI-TEC METRIC with multi-holed seal

Matière :	 • Laiton 
	 • Garniture : Tefabloc 
	 • Revêtement nickelé

Caractéristique :	 • Filetage : �EN 60423

Propriétés spécifiques :	 • Presse-étoupe permettant  
	    le passage de plusieurs câbles.

Application :	 • Machines et accessoires 
	 • Installation usine

Material :	 • Brass  
	 • Seal: Tefabloc 
	 • Nickel plated

Characteristics :	 • Threads : �EN 60423

Features :	 • �Cable gland allowing  
the passage of several cables 

Application :	 • Machines and devices 
	 • Plant installations

+ 120°C 
 
 

- 20°C

IP 68

Métrique

Filetage
Threads

Nombre 
d’entrées

Threads

Garniture 
Multifilaire

Set

H1
mm

H2
mm

E
mm

Référence 
Reference

Colisage
Packing

M 16 2 1 17 17 7 R0721600 50
M 16 2 3 17 17 7 R0721601 50
M 16 2 3,5 17 17 7 R0721602 50
M 16 2 4 17 17 7 R0721603 50
M 16 3 3 17 17 7 R0721604 50
M 20 2 2,3 20 22 7 R0722000 50
M 20 2 3 22 22 7 R0722001 50
M 20 2 3,5 20 22 7 R0722002 50
M 20 2 4 20 22 7 R0722003 50
M 20 2 5 22 22 7 R0722004 50
M 20 2 6 22 22 7 R0722005 50
M 20 3 2 22 22 7 R0722006 50
M 20 3 3 22 22 7 R0722007 50
M 20 3 3,5 20 22 7 R0722008 50
M 20 3 4 22 22 7 R0722009 50
M 20 3 5,3 22 22 7 R0722010 50
M 20 4 1,5 20 22 7 R0722012 50
M 20 4 3 22 22 7 R0722013 50
M 20 4 3,5 20 22 7 R0722014 50
M 20 4 4 22 22 7 R0722015 50
M 20 6 2 20 22 7 R0722016 50
M 20 6 2,5 20 22 7 R0722017 50
M 20 6 3,5 22 22 7 R0722018 50
M 20 10 2 22 22 7 R0722019 50
M 25 2 4 24 26 8 R0722500 20
M 25 2 4,5 30 30 8 R0722501 20
M 25 2 5 24 26 8 R0722502 20
M 25 2 6 24 26 8 R0722503 20
M 25 2 7 24 26 8 R0722504 20
M 25 2 8 30 30 8 R0722505 20
M 25 3 3 24 26 8 R0722506 20
M 25 3 4 24 26 8 R0722507 20
M 25 3 5 24 26 8 R0722508 20
M 25 3 5,6 24 26 8 R0722509 20
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APPLICATIONS SPÉCIALES
SPECIAL APPLICATIONS

* Écrou voir page 54 / Locknut page from 54  

* Aussi disponible en inox nous consulter / Also available in stainless steel on request

www.sibadr.fr

PE WADI-TEC MULTIFILAIRE MÉTRIQUE 
CABLE GLAND WADI-TEC METRIC with multi-holed seal

Métrique

Filetage
Threads

Nombre 
d’entrées

Threads

Garniture 
Multifilaire

Set

H1
mm

H2
mm

E
mm

Référence 
Reference

Colisage
Packing

M 25 3 6 24 26 8 R0722510 20
M 25 3 7 30 30 8 R0722511 20
M 25 3 8 30 30 8 R0722512 20
M 25 4 4 24 26 8 R0722513 20
M 25 4 5 30 30 8 R0722514 20
M 25 4 6 30 30 8 R0722515 20
M 25 5 4 24 26 8 R0722516 20
M 25 5 5 30 30 8 R0722517 20
M 25 5 6 30 30 8 R0722518 20
M 25 5 6,5 30 30 8 R0722519 20
M 25 6 4 30 30 8 R0722520 20
M 25 6 5 30 30 8 R0722521 20
M 25 8 4 30 30 8 R0722522 20
M 25 8 5 30 30 8 R0722523 20
M 25 21 2 30 30 8 R0722524 20
M 32 2 4,5 30 33 8,5 R0723200 20
M 32 2 8 30 33 8,5 R0723201 20
M 32 2 9 40 40 8,5 R0723202 20
M 32 2 11 40 40 8,5 R0723203 20
M 32 2 12 40 40 8,5 R0723204 20
M 32 3 7 30 33 8,5 R0723205 20
M 32 3 8 30 33 8,5 R0723206 20
M 32 3 9 40 40 8,5 R0723207 20
M 32 3 11 40 40 8,5 R0723208 20
M 32 4 5 30 33 8,5 R0723209 20
M 32 4 6 30 33 8,5 R0723210 20
M 32 4 8 40 40 8,5 R0723211 20
M 32 4 9 40 40 8,5 R0723212 20
M 32 4 10 40 40 8,5 R0723213 20
M 32 5 5 30 33 8,5 R0723214 20
M 32 5 6 30 33 8,5 R0723215 20
M 32 5 6,5 30 33 8,5 R0723216 20
M 32 6 4 30 33 8,5 R0723217 20
M 32 6 5 30 33 8,5 R0723218 20
M 32 6 6 40 40 8,5 R0723219 20
M 32 6 6,5 40 40 8,5 R0723220 20
M 32 6 7 40 40 8,5 R0723221 20
M 32 7 6 40 40 8,5 R0723222 20
M 32 7 7 40 40 8,5 R0723223 20
M 32 8 4 30 33 8,5 R0723224 20
M 32 8 5 40 40 8,5 R0723225 20
M 32 8 6 40 40 8,5 R0723226 20
M 32 10 6 40 40 8,5 R0723227 20
M 32 11 5 40 40 8,5 R0723228 20
M 32 21 2 30 33 8,5 R0723229 20
M 32 28 3 40 40 8,5 R0723230 20
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Notes : PE WADI-TEC MULTIFILAIRE PG 
CABLE GLAND WADI-TEC PG THREAD with multi-holed

* Écrou voir page 54 / Lock nuts page from 54  

* PE existe en version longue / Long thread available on request 

* Aussi disponible en inox nous consulter / Also available in stainless steel on request

Matière :	 • Laiton 
	 • Garniture : Tefabloc 
	 • Revêtement nickelé

Caractéristique :	 • Filetage : GUIDE UTE 68312

Propriétés spécifiques :	 • Presse-étoupe permettant  
	    le passage de plusieurs câbles.

Application :	 • Machines et accessoires 
	 • Installation usine

Material :	 • Brass  
	 • Seal: Tefabloc 
	 • Nickel plated

Characteristics :	 • Threads : GUIDE UTE 68312

Features :	 • �Cable gland allowing  
the passage of several cables 

Application :	 • Machines and devices 
	 • Plant installations

+ 120°C 
 
 

- 20°C

IP 68

Filetage
Threads

Nombre 
d’entrées

Threads

Garniture 
Multifilaire

Set

H1
mm

H2
mm

E
mm

Référence 
Reference

Colisage
Packing

PG 07 1 4 14 14 5 R0700700 50

PG 07 1 5 14 14 5 R0700701 50

PG 09 1 5 17 17 6 R0700900 50

PG 09 2 1 17 17 6 R0700901 50

PG 09 2 3 17 17 6 R0700902 50

PG 09 2 3,5 17 17 6 R0700903 50

PG 09 2 4 17 17 6 R0700904 50

PG 09 3 3 17 17 6 R0700905 50

PG 09 4 3 20 20 6 R0700906 50

PG 09 4 4 20 20 6 R0700907 50

PG 11 2 2,3 20 20 6 R0701103 50

PG 11 2 3 20 20 6 R0701104 50

PG 11 2 3,5 20 20 6 R0701100 50

PG 11 2 4 20 20 6 R0701105 50

PG 11 2 5 20 20 6 R0701113 50

PG 11 2 6 20 20 6 R0701114 50

PG 11 3 3 20 20 6 R0701106 50

PG 11 3 3,5 20 20 6 R0701101 50

PG 11 3 4 20 20 6 R0701107 50

PG 11 3 5 22 22 6,5 R0701115 50

PG 11 3 5,3 20 20 6 R0701108 50

PG 11 4 1,5 20 20 6 R0701109 50

PG 11 4 3,5 20 20 6 R0701110 50

PG 11 6 2 20 20 6 R0701111 50

PG 11 6 2,5 20 20 6 R0701112 50

PG 13 2 3 22 22 6,5 R0701301 50

Ø
 P

G

PG

PE
 L

A
IT

O
N

BR
AS

S 
CA

BL
E 

GL
AN

DS



APPLICATIONS SPÉCIALES
SPECIAL APPLICATIONS

* Écrou voir page 54 / Locknut page from 54  

* PE existe en version longue / Long thread available on request 

* Aussi disponible en inox nous consulter / Also available in stainless steel on request

www.sibadr.fr

PE WADI-TEC MULTIFILAIRE 
CABLE GLAND WADI-TEC with multi-holed

PG

Filetage
Threads

Nombre 
d’entrées

Threads

Garniture 
Multifilaire

Set

H1
mm

H2
mm

E
mm

Référence 
Reference

Colisage
Packing

PG 13 2 5 22 22 6,5 R0701302 50

PG 13 2 6 22 22 6,5 R0701300 50

PG 13 3 2 22 22 6,5 R0701303 50

PG 13 3 3 22 22 6,5 R0701304 50

PG 13 3 4 22 22 6,5 R0701305 50

PG 13 3 5 22 22 6,5 R0701314 50

PG 13 3 5,3 24 24 6,5 R0701306 50

PG 13 3 6 24 24 6,5 R0701307 50

PG 13 4 3 22 22 6,5 R0701308 50

PG 13 4 4 22 22 6,5 R0701309 50

PG 13 4 5 24 24 6,5 R0701311 50

PG 13 4 5,3 24 24 6,5 R0701310 50

PG 13 6 3,5 22 22 6,5 R0701312 50

PG 13 10 2 22 22 6,5 R0701313 50

PG 16 2 4 24 24 6,5 R0701602 50

PG 16 2 5 24 24 6,5 R0701603 50

PG 16 2 6 24 24 6,5 R0701604 50

PG 16 2 7 24 24 6,5 R0701600 50

PG 16 2 8 30 30 7 R0701605 50

PG 16 2 9 30 30 7 R0701606 50

PG 16 3 3 24 24 6,5 R0701607 50

PG 16 3 4 24 24 6,5 R0701608 50

PG 16 3 5 24 24 6,5 R0701601 50

PG 16 3 5,6 24 24 6,5 R0701609 50

PG 16 3 6 24 24 6,5 R0701610 50

PG 16 3 7 30 30 7 R0701619 50

PG 16 3 8 24 24 6,5 R0701611 50

PG 16 4 4 24 24 6,5 R0701612 50

PG 16 4 5 30 30 7 R0701613 50

PG 16 4 6 30 30 7 R0701618 50

PG 16 5 4 24 24 6,5 R0701614 50

PG 16 5 5 30 30 7 R0701615 50

PG 16 6 4 24 24 6,5 R0701616 50

PG 16 7 4 30 30 7 R0701617 50

PG 21 2 4,5 30 30 7 R0702106 20

PG 21 2 8 30 30 7 R0702107 20

PG 21 2 8,7 40 40 8 R0702108 20

PG 21 2 9 40 40 8 R0702109 20

PG 21 2 11 40 40 8 R0702110 20

PG 21 3 7 30 30 7 R0702105 20

PG 21 3 8 30 30 7 R0702102 20

PG 21 3 9 40 40 8 R0702111 20

PG 21 4 5 30 30 8 R0702112 20

PG 21 4 6 30 30 7 R0702100 20
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Notes : 

PG

PE WADI-TEC MULTIFILAIRE 
CABLE GLAND WADI-TEC with multi-holed

* Écrou voir page 54 / Locknut page from 54  

* PE existe en version longue / Long thread available on request 

* Aussi disponible en inox nous consulter / Also available in stainless steel on request

Filetage
Threads

Nombre 
d’entrées

Threads

Garniture 
Multifilaire

Set

H1
mm

H2
mm

E
mm

Référence 
Reference

Colisage
Packing

PG 21 4 7,5 40 40 7 R0702119 20

PG 21 4 8 40 40 7 R0702113 20

PG 21 5 5 30 30 7 R0702114 20

PG 21 5 6 30 30 7 R0702101 20

PG 21 5 6,5 30 30 8 R0702103 20

PG 21 6 4 30 30 8 R0702115 20

PG 21 6 5 30 30 8 R0702116 20

PG 21 6 6 40 40 8 R0702123 20

PG 21 6 6,5 40 40 7 R0702120 20

PG 21 6 7 40 40 7 R0702125 20

PG 21 7 6 40 40 8 R0702124 20

PG 21 8 4 30 30 7 R0702117 20

PG 21 8 5 30 30 8 R0702104 20

PG 21 11 5 40 40 8 R0702122 20

PG 21 21 2 30 30 8 R0702118 20

PG 21 28 3 40 40 8 R0702121 20

PG 29 2 9 40 40 8 R0702908 20

PG 29 2 11 40 40 8 R0702909 20

PG 29 2 12 40 40 8 R0702910 20

PG 29 3 9 40 40 8 R0702911 20

PG 29 3 11 40 40 8 R0702912 20

PG 29 4 8 40 40 8 R0702900 20

PG 29 4 9 40 40 8 R0702913 20

PG 29 4 10 40 40 8 R0702914 20

PG 29 6 6 40 40 8 R0702905 20

PG 29 6 6,5 40 40 8 R0702901 20

PG 29 6 7 40 40 8 R0702906 20

PG 29 7 6 40 40 8 R0702902 20

PG 29 7 7 40 40 8 R0702915 20

PG 29 8 5 40 40 8 R0702916 20

PG 29 8 6 40 40 8 R0702903 20

PG 29 10 6 40 40 8 R0702917 20

PG 29 11 5 40 40 8 R0702907 20

PG 29 28 3 40 40 8 R0702904 20
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APPLICATIONS SPÉCIALES
SPECIAL APPLICATIONS

www.sibadr.fr

PE WADI-TEC CABLES PLATS MÉTRIQUE 
CABLE GLAND WADI-TEC METRIC  
with seal for flat cables

* Écrou voir page 54 / Locknut page from 54  

* PE existe en version longue / Long thread available on request 

* Aussi disponible en inox nous consulter / Also available in stainless steel on request

Matière :	 • Laiton 
	 • Garniture : Tefabloc 
	 • Revêtement nickelé

Caractéristique :	 • Filetage : �EN 60423

Propriétés spécifiques :	 • Presse-étoupe pour câbles plats  
	    à section ovale, rectangulaire  
	    et arrondie 
	 • Utilisation en automatisme  
	    ou régulation

Application :	 • Machines et accessoires 

Material :	 • Brass  
	 • Seal: Tefabloc 
	 • Nickel plated

Characteristics :	 • Threads : �EN 60423

Features :	 • Cable gland with seal for flat,  
	    round angular oval and circo 
	 • Application : measuring  
	    and control engineering 

Application :	 • Machines and devices 

+ 120°C 
 
 

- 25°C

IP 68

Métrique

Filetage
Threads

H x L
mm

H1
mm

H2
mm

E
mm

Type de  
Garniture
Type of set

Référence 
Reference

Colisage
Packing

M 16   3,5 x   5,5 17 17 7 arrondie R0621600 50

M 20   2,8 x 10,5 20 22 7 arrondie R0622000 50

M 20   3,5 x   9,0 20 2 7 arrondie R0622005 50

M 20   4,0 x   6,0 20 22 7 arrondie R0622010 50

M 20   3,0 x 12,0 22 22 7 arrondie R0622015 50

M 20   5,0 x 11,0 22 22 7 arrondie R0622020 50

M 20   5,0 x   8,0 22 22 7 ovale R0622025 50

M 20   5,0 x 12,0 22 22 7 ovale R0622030 50

M 25   5,0 x 12,0 24 26 8 arrondie R0622500 20

M 25   7,5 x 14,0 24 26 8 arrondie R0622505 20

M 25   5,0 x 12,0 24 26 8 ovale R0622530 20

M 25   5,5 x   8,5 24 26 8 ovale R0622535 20

M 25   6,0 x 10,0 24 26 8 ovale R0622540 20

M 25   7,0 x 14,0 24 26 8 ovale R0622545 20

M 25   8,0 x 12,0 24 26 8 rectang. R0622570 20

M 25   5,0 x 16,0 30 30 8 arrondie R0622510 20

M 25   5,0 x 17,0 30 30 8 arrondie R0622515 20

M 25   7,0 x 18,0 30 30 8 arrondie R0622520 20

M 25   9,0 x 15,0 30 30 8 arrondie R0622525 20

M 25   5,0 x 15,0 30 30 8 ovale R0622550 20

M 25   5,0 x 16,0 30 30 8 ovale R0622555 20

M 25   6,0 x 15,0 30 30 8 ovale R0622560 20

M 25   7,0 x 16,5 30 30 8 ovale R0622565 20

M 25   4,0 x 15,0 30 30 8 rectang. R0622575 20

M 32   8,0 x 25,0 40 40 8,5 arrondie R0623200 20

M 32 10,0 x 25,0 40 40 8,5 arrondie R0623205 20

M 32   7,0 x 20,0 40 40 8,5 ovale R0622210 20

PG
/IS

O
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Notes : 

Matière :	 • Laiton 
	 • Garniture : Tefabloc 
	 • Revêtement nickelé

Caractéristique :	 • Filetage : GUIDE UTE 68312

Propriétés spécifiques :	 • Presse-étoupe pour câbles plats  
	    à section ovale, rectangulaire  
	    et arrondie 
	 • Utilisation en automatisme  
	    ou régulation

Application :	 • Machines et accessoires 

Material :	 • Brass  
	 • Seal: Tefabloc 
	 • Nickel plated

Characteristics :	 • Threads : GUIDE UTE 68312

Features :	 • Cable gland with seal for flat,  
	    round angular oval and circo 
	 • Application : measuring  
	    and control engineering 

Application :	 • Machines and devices 

+ 120°C 
 
 

- 25°C

IP 68

PG
/IS

O

PE WADI-TEC CABLES PLATS PG 
CABLE GLAND WADI-TEC PG THREAD 
with seal for flat cables

* Écrou voir page 54 / Locknut page from 54  

* PE existe en version longue / Long thread available on request 

* Aussi disponible en inox nous consulter / Also available in stainless steel on request

PG

Filetage
Threads

H x L
mm

H1
mm

H2
mm

E
mm

Type de  
Garniture
Type of set

Référence 
Reference

Colisage
Packing

PG 09   3,5 x   5,5 17 17 6,0 arrondie R0600900 50

PG 11   2,8 x 10,5 20 20 6,0 arrondie R0601100 50

PG 11   3,5 x   9,0 20 20 6,0 arrondie R0601110 50

PG 11   4,0 x   6,0 20 20 6,0 arrondie R0601120 50

PG 13   3,0 x 12,0 22 22 6,5 arrondie R0601300 50

PG 13   5,0 x 11,0 22 22 6,5 arrondie R0601310 50

PG 13   5,0 x   8,0 22 22 6,5 ovale R0601320 50

PG 13   5,0 x 12,0 22 22 6,5 ovale R0601330 50

PG 16   5,0 x 12,0 24 24 6,5 arrondie R0601610 50

PG 16   7,5 x 14,0 24 24 6,5 arrondie R0601620 50

PG 16   5,0 x 12,0 24 24 6,5 ovale R0601640 50

PG 16   5,5 x   8,5 24 24 6,5 ovale R0601650 50

PG 16   6,0 x 10,0 24 24 6,5 ovale R0601600 50

PG 16   7,0 x 14,0 24 24 6,5 ovale R0601660 50

PG 16   8,0 x 12,0 24 24 6,5 rectang. R0601690 50

PG 16   5,0 x 16,0 30 30 6,5 arrondie R0601630 50

PG 16   5,0 x 15,0 30 30 6,5 ovale R0601670 50

PG 16   6,0 x 15,0 30 30 6,5 ovale R0601680 50

PG 21   5,0 x 17,0 30 30 7,0 arrondie R0602100 20

PG 21   7,0 x 18,0 30 30 7,0 arrondie R0602110 20

PG 21   9,0 x 15,0 30 30 7,0 arrondie R0602120 20

PG 21   5,0 x 16,0 30 30 7,0 ovale R0602130 20

PG 21   7,0 x 16,5 30 30 7,0 ovale R0602140 20

PG 21   4,0 x 15,0 30 30 7,0 rectang. R0602160 20

PG 21   7,0 x 20,0 30 30 7,0 ovale R0602150 20

PG 29   8,0 x 25,0 40 40 8,0 arrondie R0602900 20

PG 29 10,0 x 25,0 40 40 8,0 arrondie R0602950 20
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APPLICATIONS SPÉCIALES
SPECIAL APPLICATIONS

www.sibadr.fr

CHAPEAU À AMARAGE MÉTRIQUE 
CAP NUT WITH CLAMPING DEVICE METRIC

Métrique

Matière :	 • Laiton 
	 • Vis : inox

Caractéristique :	 • Filetage : �EN 60423

Propriétés spécifiques :	 • Amarage du câble 
	 • Chapeau pavillon

Application :	 • Machines et accessoires 
	 • Installation usine

Material :	 • Brass  
	 • Screw : stainless steel

Characteristics :	 • Threads : �EN 60423

Features :	 • Traction relief 
	 • Bending protection 

Application :	 • Machines and devices 
	 • Plant installations

Filetage
Threads

Capacité 
Clamping range

H
mm

Ø P
mm

E
mm

L
mm

Référence 
Reference

Colisage
Packing

M 12   5,5 -   7,5 16 8   5,5 16 D8312010 50

M 16   6,5 -   9,5 19 10   8 19 D8316010 50

M 16   7,5 - 11,5 22 12   8 19 D8316020 50

M 20   8,5 - 13,5 24 14   6,5 18 D8320010 50

M 20   9,5 - 15,5 27 16 10,5 22,5 D8320020 50

M 25 12,0 - 20,5 33 21   10 24 D8325010 25

M 32 18,0 - 27,8 42 28   10 24 D8332010 10

IS
O



25, rue Théophile Somborn - BP 20040 - F-57220 BOULAY - Tél. +33 3 87 79 29 92 - Fax +33 3 87 57 39 92 - E-mail : sibadr.fra@sibadr.fr
SERVICE COMMERCIAL EXPORT :  Tél. +33 3 87 79 39 88/89 - Fax +33 3 87 57 39 92 - E-mail : scse1@sibadr.fr

644 rue Neuve - F-60570 LABOISSIERE-EN-THELLE - Tél. +33 3 44 08 29 80 - Fax +33 3 44 08 29 99 - E-mail : sibadr.lbt@sibadr.fr 51

Notes : CHAPEAU À AMARAGE PG 
CAP NUT WITH CLAMPING DEVICE PG THREAD

PG

Matière :	 • Laiton 
	 • Vis : inox

Caractéristique :	 • Filetage : �EN 60423

Propriétés spécifiques :	 • Amarage du câble 
	 • Chapeau pavillon

Application :	 • Machines et accessoires 
	 • Installation usine

Material :	 • Brass  
	 • Screw : stainless steel

Characteristics :	 • Threads : �EN 60423

Features :	 • Traction relief 
	 • Bending protection 

Application :	 • Machines and devices 
	 • Plant installations

Filetage
Threads

Capacité 
Clamping range

H
mm

Ø P
mm

E
mm

L
mm

Référence 
Reference

Colisage
Packing

7   5,5 -   7,5 16 8   5,5 16 D8307019 50

9   6,5 -   9,5 19 10   8 19 D8309013 50

11   7,5 - 11,5 22 12   8 19 D8311016 50

13   8,5 - 13,5 24 14   6,5 18 D8313010 50

16 10,5 - 16,5  27 17 10,5 22,5 D8316011 50

21 12,0 - 20,5 33 21 10 24 D8321015 20

29 19,0 - 29,5 42 30 10 24 D8329011 20

36 24,0 - 36,5 52 37   9,5 26 D8336019 10

42 33,0 - 42,5 60 43 10 26,5 D8342010 5

48 DIN 36,0 - 47,5 64 48 11 27,5 D8349019 5

PG PE
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ÉCROU 
LOCKNUT	 54

ÉCROU INOX 
STAINLESS STEEL LOCKNUT	 55

ÉCROU CRANTÉ 
NOTCHED LOCKNUT	 56

AMPLIFICATEUR 
ENLARGER	 57

REDUCTEUR 6 PANS 
HEXAGONAL REDUCER	 58 - 59

BOUCHON 6 PANS 
HEXAGONAL PLUGS	 60

BOUCHON 6 PANS Inox 
HEXAGONAL PLUGS Stainless	 61

ADAPTATEUR 6 PANS Mâle ISO - Femelle PG 
ADAPTER ISO - PG	 62

ADAPTATEUR 6 PANS Mâle PG - Femelle ISO 
ADAPTER PG - ISO	 63

ADAPTATEUR 6 PANS Mâle ISO - Femelle NPT 
ADAPTER ISO - NPT	 64

ADAPTATEUR 6 PANS Mâle NPT - Femelle ISO 
ADAPTER NPT - ISO	 65
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ACCESSOIRES LAITON
BRASS ACCESSORIES

ÉCROU
LOCKNUT

www.sibadr.fr

Filetage
Threads

H
mm

E
mm

Référence 
Reference

Colisage
Packing

M 6 x 100 8 3,5 D4306108 100

M 8 x 125 11 3,5 D4308102 100

M 8 x 125 13 3,5 D4308101 100

M 10 x 150 12 3,5 D4310105 100

M 12 x 150 15 3 D4312109 50

M 16 x 150 20 3 D4316107 50

M 20 x 150 24 3,5 D4320104 50

M 25 x 150 30 3,5 D4325109 20

M 32 x 150 35 4,5 D4332107 20

M 40 x 150 45 4,5 D4340102 20

M 50 x 150 55 5,5 D4350101 10

M 63 x 150 70 6 D4363101 5

M 75 x 150 80 8 D4375104 1

Filetage
Threads

H
mm

E
mm

Référence 
Reference

Colisage
Packing

PG 07 15 2,9 D4007104 50

PG 09 DIN 18 2,9 D4008101 50

PG 09 NFC 19 2,9 D4009108 50

PG 11 21 3,1 D4011101 50

PG 13 23 3,1 D4013105 50

PG 16 26 3,1 D4016106 25

PG 21 32 3,6 D4021100 20

PG 29 41 4,1 D4029106 15

PG 36 51 5,1 D4036104 10

PG 42 60 5,1 D4042105 10

PG 48 NFC 64 6,1 D4048107 10

PG 48 DIN 64 5,6 D4049104 10

Matière :	 • Laiton 

Caractéristique :	 • Filetage : �EN 60 423 (métrique) 
GUIDE UTE 68312 (PG)

Propriétés spécifiques :	 • Revêtement nickelé 

Material :	 • Brass

Characteristics :	 • Thread : �EN 60 423 (metric) 
GUIDE UTE 68312 (PG)

Features :	 • Nickel plated

Métrique

PG

IS
O

/P
G
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ÉCROU INOX
STAINLESS STEEL LOCKNUT

Filetage
Threads

H
mm

E
mm

Référence 
Reference

Colisage
Packing

M 12 x 150 15 3 D7812920 50

M 16 x 150 19 3 D7816920 50

M 20 x 150 24 3,5 D7820920 50

M 25 x 150 30 3,5 D7825920 20

M 32 x 150 35 4,5 D7832920 20

M 40 x 150 45 4,5 D7840920 20

M 50 x 150 55 5,5 D7850920 10

M 63 x 150 70 6 D7863920 5

M 75 x 150 80 8 D7875920 1

Filetage
Threads

H
mm

E
mm

Référence 
Reference

Colisage
Packing

PG 07 15 2,9 D7806910 50

PG 09 19 2,9 D7808913 50

PG 11 21 3,1 D7810916 50

PG 13 23 3,1 D7812910 60

PG 16 26 3,1 D7814914 50

PG 21 32 3,6 D7818912 20

PG 29 42 4,1 D7824913 20

PG 36 57 5,1 D7830914 10

PG 42 60 5,1 D7835919 5

PG 48 NFC 65 6,1 D7840910 5

PG 48 DIN 65 5,6 D7841910 5

Matière :	 • Inox 316 L

Caractéristique :	 • Filetage : �EN 60 423 (métrique) 
GUIDE UTE 68312 (PG)

Propriétés spécifiques :	 • Revêtement nickelé 

Material :	 • Inox 316 L

Characteristics :	 • Thread : �EN 60 423 (metric) 
GUIDE UTE 68312 (PG)

Features :	 • Nickel plated

Métrique

PG
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ACCESSOIRES LAITON
BRASS ACCESSORIES

ÉCROU CRANTÉ
NOTCHED LOCKNUT

www.sibadr.fr

Filetage
Threads

H
mm

E
mm

Référence 
Reference

Colisage
Packing

M 12 x 150 15 3 D3412100 50

M 16 x 150 20 3 D3416100 50

M 20 x 150 24 3,5 D3420100 50

M 25 x 150 30 3,5 D3425100 20

M 32 x 150 35 4,5 D3432100 20

M 40 x 150 45 4,5 D3440100 20

M 50 x 150 55 5,5 D3450100 10

M 63 x 150 70 6 D3463100 5

M 75 x 150 80 8 D3475100 1

Filetage
Threads

H
mm

E
mm

Référence 
Reference

Colisage
Packing

PG 07 15 2,9 D4407100 50

PG 09 DIN 18 2,9 D4408100 50

PG 09 NFC 19 2,9 D4409100 50

PG 11 21 3,1 D4411100 50

PG 13 23 3,1 D4413100 50

PG 16 26 3,1 D4416100 25

PG 21 32 3,6 D4421100 20

PG 29 41 4,1 D4429100 15

PG 36 51 5,1 D4436100 10

PG 42 60 5,1 D4442100 10

PG 48 NFC 64 6,1 D4448100 10

PG 48 DIN 64 5,6 D4449100 10

Matière :	 • Laiton 

Caractéristique :	 • Filetage : �EN 60 423 (métrique) 
GUIDE UTE 68312 (PG)

Propriétés spécifiques :	 • Revêtement nickelé 

Material :	 • Brass

Characteristics :	 • Thread : �EN 60 423 (metric) 
GUIDE UTE 68312 (PG)

Features :	 • Nickel plated

Métrique

PG

PG
/IS

O
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AMPLIFICATEUR
ENLARGER

Filetage
Threads 

M 1

Filetage
Threads 

M 2

H
mm

E
mm

L
mm

Référence 
Reference

Colisage
Packing

M 10 M 12 14   7 19 D5710121 50

M 12 M 16 19   7 19 D5712161 50

M 16 M 20 22   7 19 D5716201 50

M 20 M 25 28   7 20 D5720251 50

M 25 M 32 36   8 21,5 D5725321 20

M 32 M 40 42   8,5 22 D5732401 20

M 40 M 50 52   8,5 23 D5740501 20

M 50 M 63 65   9,5 25 D5750631 10

M 63 M 75 80 10,5 27,5 D5763751 5

Filetage
Threads 
PG 1

Filetage
Threads 
PG 2

H
mm

E
mm

L
mm

Référence 
Reference

Colisage
Packing

PG 07 PG 09 17 5 12,5 D5071104 50

PG 09 PG 11 20 5 13 D5091102 50

PG 09 PG 13 22 5,5 14 D5092109 50

PG 11 PG 13 22 6 14 D5111107 50

PG 11 PG 16 24 6 14 D5112104 50

PG 11 PG 21 30 6 15 D5113101 50

PG 13 PG 16 24 6 14 D5131105 50

PG 13 PG 21 30 6 15 D5132102 50

PG 16 PG 21 30 6 15 D5161102 50

PG 21 PG 29 39 7 16 D5211104 50

PG 29 PG 36 50 8 19 D5291106 50

PG 36 PG 42 64 8 22 D5361106 25

PG 36        PG 48 NFC 64 8 24 D5362103 25

PG 36       PG 48 DIN 64 8 24 D5363100 25

PG 42        PG 48 NFC 64 10 26 D5421107 25

PG 42       PG 48 DIN 64 10 26 D5422104 1

Matière :	 • Laiton 

Caractéristique :	 • Filetage : �EN 60 423 (métrique) 
GUIDE UTE 68312 (PG)

Propriétés spécifiques :	 • Revêtement nickelé 
	 • IP68 avec joint (en option)

Material :	 • Brass

Characteristics :	 • Thread : �EN 60 423 (metric) 
GUIDE UTE 68312 (PG)

Features :	 • Nickel plated 
	 • IP68 with thread sealing (option)

Métrique

PG

M
1/

PG
1

M
2/

PG
2

MÉTRIQUE METRIC

PG PG THREAD

* Aussi disponible en inox nous consulter / Also available in stainless steel on request
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ACCESSOIRES LAITON
BRASS ACCESSORIES

REDUCTEUR 6 PANS MÉTRIQUE
HEXAGONAL REDUCER METRIC

www.sibadr.fr

Matière :	 • Laiton 

Caractéristique :	 • Filetage : EN 60423

Propriétés spécifiques :	 • Revêtement nickelé  
	 • IP68 avec joint (en option)

Material :	 • Brass

Characteristics :	 • Thread : �EN 60423

Features :	 • Nickel plated 
	 • IP68 with thread sealing (option)

Métrique

Filetage
Threads 

M 1

Filetage
Threads 

M 2

H
mm

E
mm

L
mm

Référence 
Reference

Colisage
Packing

M 16 M 12 20   7 10 D6716121 50

M 20 M 12 24   7 10 D6720121 50

M 20 M 16 24   7 10 D6720161 50

M 25 M 16 30   8 11,5 D6725161 20

M 25 M 20 30   8 11,5 D6725201 20

M 32 M 16 36   8,5 12,5 D6732161 20

M 32 M 20 36   8,5 12,5 D6732201 20

M 32 M 25 36   8,5 12,5 D6732251 20

M 40 M 25 42   8,5 12,5 D6740251 20

M 40 M 32 42   8,5 12,5 D6740321 20

M 50 M 32 55   9,5 14,5 D6750321 10

M 50 M 40 55   9,5 14,5 D6750401 10

M 63 M 40 70 10,5 17,5 D6763401 10

M 63 M 50 70 10,5 17,5 D6763501 10

M 75 M 63 80 11,5 19,5 D6775631 1

M
1

M
2

* Aussi disponible en inox nous consulter / Also available in stainless steel on request
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REDUCTEUR 6 PANS PG
HEXAGONAL REDUCER PG

Notes : 
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Matière :	 • Laiton 

Caractéristique :	 • Filetage : GUIDE UTE 68312

Propriétés spécifiques :	 • Revêtement nickelé  
	 • IP68 avec joint (en option)

Material :	 • Brass

Characteristics :	 • Thread : �GUIDE UTE 68312

Features :	 • Nickel plated 
	 • IP68 with thread sealing (option)

PG

Filetage
Threads 
PG 1

Filetage
Threads 
PG 2

H
mm

E
mm

L
mm

Référence 
Reference

Colisage
Packing

PG 09 PG 07 17 5 8 D6091101 100

PG 11 PG 09 19 6 9 D6111106 100

PG 11 PG 07 19 6 9 D6112103 100

PG 13 PG 11 21 6 9 D6131104 100

PG 13 PG 09 21 6 9 D6132101 100

PG 13 PG 07 21 6     8,5 D6133108 100

PG 16 PG 13 23 6 9 D6161101 100

PG 16 PG 11 23 6 9 D6162108 100

PG 16 PG 09 23 6 9 D6163105 100

PG 21 PG 16 29 7 10 D6211103 50

PG 21 PG 13 29 7 10 D6212100 50

PG 21 PG 11 29 7 10 D6213107 50

PG 21 PG 09 29 7 10 D6214104 50

PG 29 PG 21 39 8 11 D6291105 20

PG 29 PG 16 39 8 11 D6292102 20

PG 29 PG 13 39 8 11 D6293109 20

PG 29 PG 11 39 8 11 D6294106 20

PG 36 PG 29 50 8 11 D6361105 10

PG 36 PG 21 50 8 11 D6362102 10

PG 36 PG 16 50 8 11 D6363109 10

PG 36 PG 13 50 8 11 D6364106 10

PG 42 PG 36 64 10 14 D6421106 5

PG 42 PG 29 64 10 14 D6422103 5

       PG 48 NFC PG 42 64 10 14 D6481100 5

       PG 48 NFC PG 36 64 10 14 D6482107 5

       PG 48 NFC PG 29 64 10 14 D6483104 5

      PG 48 NFC PG 21 64 10 14 D6484101 5

      PG 48 NFC PG 16 64 10 14 D6485108 5

     PG 48 DIN PG 42 64 10 14 D6491109 5

     PG 48 DIN PG 36 64 10 14 D6492106 5

     PG 48 DIN PG 29 64 10 14 D6493103 5

     PG 48 DIN PG 21 64 10 14 D6494100 5

     PG 48 DIN PG 16 64 10 14 D6495107 5

Ø
 P

G
1

Ø
 P

G
2

* Aussi disponible en inox nous consulter / Also available in stainless steel on request
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ACCESSOIRES LAITON
BRASS ACCESSORIES

BOUCHON 6 PANS
HEXAGONAL PLUGS

www.sibadr.fr

Filetage
Threads

H
mm

E
mm

L
mm

Référence 
Reference

Colisage
Packing

M 12 14   7 10 D4812104 50

M 16 17   7 10 D4816102 50

M 20 23   7 10 D4820109 50

M 25 29   8 11,5 D4825104 20

M 32 39   8,5 12,5 D4832102 20

M 40 45   8,5 12,5 D4840107 20

M 50 58   9,5 14,5 D4850106 10

M 63 70 10,5 17,5 D4863106 5

M 75 80 11,5 19,5 D4875109 1

Filetage
Threads

H
mm

E
mm

L
mm

Référence 
Reference

Colisage
Packing

PG 07 14   5   8 D4607106 100

PG 09 17   6   9 D4609100 100

PG 11 19   6   9 D4611103 100

PG 13 21   6,5   9,5 D4613107 100

PG 16 23   6,5   9,5 D4616108 100

PG 21 29   7 11 D4621102 50

PG 29 39   8 12 D4629108 50

PG 36 50   9 14 D4636106 10

PG 42 58 10 15 D4642107 1

PG 48 NFC 64 11 17 D4648109 1

PG 48 DIN 64 10 16 D4649106 1

Matière :	 • Laiton 

Caractéristique :	 • Filetage : �EN 60 423 (métrique) 
GUIDE UTE 68312 (PG)

Propriétés spécifiques :	 • Revêtement nickelé 
	 • IP68 avec joint (en option)

Material :	 • Brass

Characteristics :	 • Thread : �EN 60 423 (metric) 
GUIDE UTE 68312 (PG)

Features :	 • Nickel plated 
	 • IP68 with thread sealing (option)

Métrique

PG

IS
O

/P
G



25, rue Théophile Somborn - BP 20040 - F-57220 BOULAY - Tél. +33 3 87 79 29 92 - Fax +33 3 87 57 39 92 - E-mail : sibadr.fra@sibadr.fr
SERVICE COMMERCIAL EXPORT :  Tél. +33 3 87 79 39 88/89 - Fax +33 3 87 57 39 92 - E-mail : scse1@sibadr.fr

644 rue Neuve - F-60570 LABOISSIERE-EN-THELLE - Tél. +33 3 44 08 29 80 - Fax +33 3 44 08 29 99 - E-mail : sibadr.lbt@sibadr.fr 61

BOUCHON 6 PANS Inox
HEXAGONAL PLUGS Stainless steel

Notes : 

www.sibadr.fr

Filetage
Threads

H
mm

E
mm

L
mm

Référence 
Reference

Colisage
Packing

M 12 x 150 14   7 10 D7891240 50

M 16 x 150 17   7 10 D7891640 50

M 20 x 150 23   7 10 D7891040 50

M 25 x 150 29   8 11,5 D7892540 20

M 32 x 150 39   8,5 12,5 D7893240 20

M 40 x 150 45   8,5 12,5 D7894040 20

M 50 x 150 58   9,5 14,5 D7895040 10

M 63 x 150 70 10,5 17,5 D7896340 5

Filetage
Threads

H
mm

E
mm

L
mm

Référence 
Reference

Colisage
Packing

PG 09 17   6   9 D7890940 50

PG 11 19   6   9 D7891140 50

PG 13 21   6,5   9,5 D7891340 50

PG 16 23   6,5   9,5 D7891740 50

PG 21 29   7 11 D7892140 20

PG 29 39   8 12 D7892940 20

Matière :	 • Inox 316 L

Caractéristique :	 • Filetage : �EN 60 423 (métrique) 
GUIDE UTE 68312 (PG)

Propriétés spécifiques :	 • IP68 avec joint (en option)

Material :	 • Stainless 316 L

Characteristics :	 • Thread : �EN 60 423 (metric) 
GUIDE UTE 68312 (PG)

Features :	 • IP68 with thread sealing (option)

Métrique

PG

PG/ISO
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ACCESSOIRES LAITON
BRASS ACCESSORIES

ADAPTATEUR 6 PANS  
Mâle ISO - Femelle PG
ADAPTER ISO - PG

www.sibadr.fr

Matière :	 • Laiton 

Caractéristique :	 • Filetage : �EN 60 423 (métrique) 
GUIDE UTE 68312 (PG)

Propriétés spécifiques :	 • Revêtement nickelé 
	 • IP68 avec joint (en option)

Material :	 • Brass

Characteristics :	 • Thread : �EN 60 423 (metric) 
GUIDE UTE 68312 (PG)

Features :	 • Nickel plated 
	 • IP68 with thread sealing (option)

ISO - PG

Filetage
Threads

Type
H

mm
E

mm
L

mm
Référence 
Reference

Colisage
Packing

M 12 - PG 07 A 14 7 17 J7512070 50
M 16 - PG 07 B 18 7 10,5 J7516070 50
M 16 - PG 09 A 18 7 17,5 J7516090 50
M 16 - PG 11 A 20 7 18 J7516110 50
M 16 - PG 13 A 22 7 19,5 J7516130 50
M 16 - PG 16 A 24 7 21,5 J7516160 50
M 20 - PG 09 B 22 7 11 J7520090 50
M 20 - PG 11 A 22 7 18 J7520110 50
M 20 - PG 13 A 22 7 19,5 J7520130 50
M 20 - PG 16 A 24 7 20,5 J7520160 50
M 20 - PG 21 A 32 7 22,5 J7520210 50
M 25 - PG 09 B 27 8 12 J7525090 20
M 25 - PG 11 B 27 8 12 J7525110 20
M 25 - PG 13 B 27 8 12 J7525130 20
M 25 - PG 16 A 27 8 21,5 J7525160 20
M 25 - PG 21 A 32 8 23 J7525210 20
M 25 - PG 29 A 40 8 25 J7525290 20
M 32 - PG 13 B 34 8,5 12,5 J7532130 20
M 32 - PG 16 B 34 8,5 12,5 J7532160 20
M 32 - PG 21 A 34 8,5 23,5 J7532210 20
M 32 - PG 21 B 34 8,5 12,5 J7532212 20
M 32 - PG 29 A 40 8,5 25 J7532290 20
M 40 - PG 16 B 42 8,5 13,5 J7540160 20
M 40 - PG 21 B 42 8,5 13,5 J7540210 20
M 40 - PG 29 A 42 8,5 25 J7540290 20
M 40 - PG 29 B 42 8,5 13,5 J7540292 20
M 40 - PG 36 A 50 8,5 28 J7540360 20
M 50 - PG 21 B 52 9,5 15,5 J7550210 10
M 50 - PG 29 B 52 9,5 15,5 J7550290 10
M 50 - PG 36 A 52 9,5 29 J7550360 10
M 50 - PG 36 B 52 9,5 15,5 J7550362 10
M 50 - PG 42 A 58 9,5 31,5 J7550420 10
M 63 - PG 29 B 65 10,5 17,5 J7563290 5
M 63 - PG 36 B 65 10,5 17,5 J7563360 5
M 63 - PG 42 A 65 10,5 32,5 J7563420 5
M 63 - PG 42 B 65 10,5 17,5 J7563422 5

M 63 - PG 48 NFC A 65 10,5 32,5 J7563480 5
M 63 - PG 48 DIN A 65 10,5 32,5 J7563490 5
M 75 - PG 48 NFC A 80 11,5 34,5 J7575480 1
M 75 - PG 48 DIN A 80 11,5 34,5 J7575490 1

* Aussi disponible en inox nous consulter / Also available in stainless steel on request
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ADAPTATEUR 6 PANS  
Mâle PG - Femelle ISO
ADAPTER PG - ISO

Notes : 
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Matière :	 • Laiton 

Caractéristique :	 • Filetage : �EN 60 423 (métrique) 
GUIDE UTE 68312 (PG)

Propriétés spécifiques :	 • Revêtement nickelé 
	 • IP68 avec joint (en option)

Material :	 • Brass

Characteristics :	 • Thread : �EN 60 423 (metric) 
GUIDE UTE 68312 (PG)

Features :	 • Nickel plated 
	 • IP68 with thread sealing (option)

PG - ISO

Filetage
Threads

Type
H

mm
E

mm
L

mm
Référence 
Reference

Colisage
Packing

PG 07 - M 12 A 17 6,5 16,5 J7507100 1
PG 07 - M 12 A 19 6,5 16,5 J7507200 1
PG 09 - M 12 B 19 6,5 10 J7509100 1
PG 09 - M 16 A 19 6,5 16,5 J7509200 1
PG 09 - M 20 A 22 6,5 16,5 J7509300 1
PG 11 - M 16 B 22 7 11 J7511103 1
PG 11 - M 20 A 22 7 17 J7511200 1
PG 11 - M 25 A 27 7 18 J7511300 1
PG 13 - M 16 B 24 7 11 J7513107 1
PG 13 - M 20 A 24 7 17 J7513200 1
PG 13 - M 25 A 27 7 18 J7513300 1
PG 16 - M 20 A 27 7 16 J7516108 1
PG 16 - M 25 A 27 7 18 J7516200 1
PG 16 - M 32 A 36 7 18,5 J7516300 1
PG 21 - M 25 B 32 8 13 J7521102 1
PG 21 - M 32 A 36 8 19,5 J7521200 1
PG 21 - M 40 A 42 8 19,5 J7521300 1
PG 29 - M 25 B 40 8,5 14 J7529000 1
PG 29 - M 32 B 40 8,5 14 J7529108 1
PG 29 - M 40 A 42 8,5 20 J7529200 1
PG 29 - M 50 A 55 8,5 21 J7529300 1
PG 36 - M 40 B 55 8,5 15 J7536106 1
PG 36 - M 50 A 55 8,5 21 J7536200 1
PG 42 - M 50 B 58 10 16,5 J7542100 1
PG 42 - M 63 A 65 10 23,5 J7542200 1
PG 48 - M 50 B 65 11 18 J7548109 1
PG 48 - M 63 A 65 11 24,5 J7548200 1
PG 48 - M 75 A 80 11 25,5 J7548300 1

PG 48 DIN  - M 50 B 65 10 17 J7549106 1
PG 48 DIN  - M 63 A 65 10 23,5 J7549200 1
PG 48 DIN - M 75 A 80 10 24,5 J7549300 1
G 2" - 1/2 - M 63 B 80 14 22 J7550102 1
G 2" - 1/2 - M 75 A 80 14 28,5 J7550200 1

G 3" - M 75 B 100 16 26 J7560101 1

* Aussi disponible en inox nous consulter / Also available in stainless steel on request
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ACCESSOIRES LAITON
BRASS ACCESSORIES

ADAPTATEUR 6 PANS  
Mâle ISO - Femelle NPT
ADAPTER ISO - NPT
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Matière :	 • Laiton 

Caractéristique :	 • Filetage : �EN 60 423 (métrique) 
GUIDE UTE 68312 (PG)

Propriétés spécifiques :	 • Revêtement nickelé 
	 • IP68 avec joint (en option)

Material :	 • Brass

Characteristics :	 • Thread : �EN 60 423 (metric) 
GUIDE UTE 68312 (PG)

Features :	 • Nickel plated 
	 • IP68 with thread sealing (option)

Filetage
Threads

Type
H

mm
E

mm
L

mm
Référence 
Reference

Colisage
Packing

M 16 - 3/8" NPT A 19 7 21,5 J7516008 50

M 16 - 1/2" NPT A 24 7 25 J7516012 50

M 20 - 3/8" NPT B 24 7 13 J7520008 50

M 20 - 1/2" NPT A 24 7 25 J7520012 50

M 20 - 3/4" NPT A 30 7 27 J7520021 50

M 25 - 1/2" NPT B 30 8 15 J7525012 20

M 25 - 3/4" NPT A 30 8 27 J7525020 20

M 25 - 1" NPT A 36 8 31 J7525028 20

M 32 - 3/4" NPT B 36 8,5 15,5 J7532020 20

M 32 - 1" NPT A 36 8,5 31 J7532028 20

ISO - NPT

* Aussi disponible en inox nous consulter / Also available in stainless steel on request
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ADAPTATEUR 6 PANS  
Mâle NPT - Femelle ISO
ADAPTER NPT - ISO

Notes : 
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Matière :	 • Laiton 

Caractéristique :	 • Filetage : �EN 60 423 (métrique) 
NF E 03 601 (NPT)

Propriétés spécifiques :	 • Revêtement nickelé 

Material :	 • Brass

Characteristics :	 • Thread : �EN 60 423 (metric) 
NF E 03 601 (NPT)

Features :	 • Nickel plated

Filetage
Threads

H
mm

E
mm

L
mm

Référence 
Reference

Colisage
Packing

3/8" NPT - M 16 20 15 25 J7508916 1

3/8" NPT - M 20 23 15 26 J7508920 1

3/8" NPT - M 25 28 15 27 J7508925 1

1/2" NPT - M 16 23 20 30 J7512916 1

1/2" NPT - M 20 23 20 30 J7512920 1

1/2" NPT - M 25 28 20 32 J7512925 1

3/4" NPT - M 16 28 20 24 J7520916 1

3/4" NPT - M 20 28 20 24 J7520920 1

3/4" NPT - M 25 28 20 30 J7520925 1

3/4" NPT - M 32 36 20 33 J7520932 1

1" NPT - M 20 36 25 31 J7528920 1

1" NPT - M 20 36 25 31 J7528925 1

1" NPT - M 32 36 25 37 J7528932 1

1" NPT - M 40 46 25 38 J7528940 1

1" 1/4 NPT - M 25 46 25 36 J7535925 1

1" 1/4 NPT - M 32 46 25 36 J7535932 1

1" 1/4 NPT - M 40 46 25 38 J7535940 1

1" 1/2 NPT - M 40 52 26 37 J7541940 1

1" 1/2 NPT - M 50 55 26 40 J7541950 1

1" 1/2 NPT - M 63 70 26 41 J7541963 1

2" 1/2 NPT - M 50 65 27 38 J7547950 1

2" NPT - M 63 70 27 42 J7547963 1

NPT - ISO

IP 68

* Aussi disponible en inox nous consulter / Also available in stainless steel on request
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