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PRESSE-ÉTOUPE PLASTIQUE
PLASTIC CABLE GLANDS

Métrique

Filetage
Threads

Capacité  
Clamping range H

mm
E

mm
L

mm

Référence 
Reference Colisage

Packing
mini maxi RAL 7035 RAL 9005

M 12 1,5 5,0 15 8 32 F7021240 F8021240 50

M 16/09 1,5 6,0 19 10 37 F7021660 F8021660 50

M 16/11 2,0 7,0 22 10 39 F7021640 F8021640 50

M 20/13 3,0 9,0 24 10 40 F7022060 F8022060 50

M 20/16 5,0 12,0 27 10 43 F7022040 F8022040 50

M 25/16 5,0 12,0 27 10 45 F7022560 F8022560 20

M 25/21 7,0 16,0 33 10 49 F7022540 F8022540 20

M 32 11,0 21,0 42 10 52 F7023240 F8023240 20

M 40 13,0 26,0 53 10 62 F7024040 F8024040 20

M 50 17,0 31,0 60 12 67 F7025040 F8025040 10

M 63 26,0 39,0 70 12 68 F7026340 F8026340 5

Matière :	 • Polyamide 6 V2 suivant UL 94 
	 • Garniture : Néoprène

Caractéristique :	 • Filetage : �EN 60423

Propriétés spécifiques :	 • Exempt d’halogène 
	 • �Avec gamme de serrage  

élargie par lamelles
	 • �Conforme RoHS

Application :	 • Machines et accessoires

Material :	 • �Polyamide 6  
V2 according to UL 94

	 • Seal: Neoprene

Characteristics :	 • Threads : �EN 60423

Features :	 • Free of halogen 
	 • �Wide clamping range  

through clamp lamella
	 • According to RoHS

Application :	 • Machines and devices

Métrique

+ 100°C 
 
 

- 40°C

PE SIB-TEC MÉTRIQUE
CABLE GLAND SIB-TEC METRIC

* PE disponible en RAL 7001 / cable gland in RAL 7001 available on request 
* PE filetage long nous consulter / long thread available on request 

* Écrou voir page 24 / Locknut page from 24 

Filetage
Threads

Capacité  
Clamping range H

mm
E

mm
L

mm

Référence 
Reference Colisage

Packing
mini maxi RAL 7035 RAL 9005

M 12 2,5 6,5 15 8 32 F7021200 F8021200 50

M 16/09 2,5 8,0 19 10 37 F7021650 F8021650 50

M 16/11 3,5 10,0 22 10 39 F7021600 F8021600 50

M 20/13 5,0 12,0 24 10 40 F7022050 F8022050 50

M 20/16 7,0 14,0 27 10 43 F7022000 F8022000 50

M 25/16 7,0 14,0 27 10 45 F7022550 F8022550 20

M 25/21 9,0 18,0 33 10 49 F7022500 F8022500 20

M 32 14,0 25,0 42 10 52 F7023200 F8023200 20

M 40 18,0 32,0 53 10 62 F7024000 F8024000 20

M 50 24,0 38,5 60 12 67 F7025000 F8025000 10

M 63 35,0 48,0 70 12 68 F7026300 F8026300 5

PG
/IS

O

IP 68 PA6

www.sibadr.fr

(métrique 
uniquement)
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Notes : 

Filetage
Threads

Capacité  
Clamping range H

mm
E

mm
L

mm

Référence 
Reference Colisage

Packing
mini maxi RAL 7035 RAL 9005

PG 07 1,5 5,0 15 8 32 F7000740 F8000740 50

PG 09 1,5 6,0 19 8 35 F7000940 F8000940 50

PG 11 2,0 7,0 22 8 37 F7001140 F8001140 50

PG 13,5 3,0 9,0 24 9 39 F7001340 F8001340 50

PG 16 5,0 12,0 27 10 43 F7001640 F8001640 50

PG 21 7,0 16,0 33 11 50 F7002140 F8002140 20

PG 29 11,0 21,0 42 11 53 F7002940 F8002940 20

PG 36 13,0 26,0 53 13 65 F7003640 F8003640 10

 PG 42 17,0 31,0 60 13 68 F7004240 F8004240 5

PG 48 26,0 39,0 70 14 70 F7004940 F8004940 5

Matière :	 • Polyamide 6 V2 suivant UL 94 
	 • Garniture : Néoprène

Caractéristique :	 • Filetage : �GUIDE UTE 68310 
GUIDE UTE 68311

Propriétés spécifiques :	 • Exempt d’halogène 
	 • �Avec gamme de serrage  

élargie par lamelles
	 • �Conforme RoHS

Application :	 • Machines et accessoires

Material :	 • �Polyamide 6  
V2 according to UL 94

	 • Seal: Neoprene

Characteristics :	 • Threads : �GUIDE UTE 68310 
GUIDE UTE 68311

Features :	 • Free of halogen 
	 • �Wide clamping range  

through clamp lamella
	 • According to RoHS

Application :	 • Machines and devices

PG

+ 100°C 
 
 

- 40°C

PE SIB-TEC PG
CABLE GLAND SIB-TEC PG THREAD

* PE disponible en RAL 7001 / cable gland in RAL 7001 available on request 
* Écrou voir page 24 / Locknut page from 24

PG
/IS

O

IP 68 PA6

Filetage
Threads

Capacité  
Clamping range H

mm
E

mm
L

mm

Référence 
Reference Colisage

Packing
mini maxi RAL 7035 RAL 9005

PG 07 2,5 6,5 15 8 32 F7000700 F8000700 50

PG 09 2,5 8,0 19 8 35 F7000900 F8000900 50

PG 11 3,5 10,0 22 8 37 F7001100 F8001100 50

PG 13,5 5,0 12,0 24 9 39 F7001300 F8001300 50

PG 16 7,0 14,0 27 10 43 F7001600 F8001600 50

PG 21 9,0 18,0 33 11 50 F7002100 F8002100 20

PG 29 14,0 25,0 42 11 53 F7002900 F8002900 20

PG 36 18,0 32,0 53 13 65 F7003600 F8003600 10

PG 42 24,0 38,5 60 13 68 F7004200 F8004200 5

PG 48 35,0 48,0 70 14 70 F7004900 F8004900 5
PG
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PRESSE-ÉTOUPE PLASTIQUE
PLASTIC CABLE GLANDS

Filetage
Threads

Capacité  
Clamping range H

mm
E

mm
L

mm

Référence 
Reference Colisage

Packing
mini maxi RAL 7035 RAL 9005

3/8“ NPT 1,5 6,0 19 11 38 F7040840 F8040840 50

1/2“ NPT 3,0 9,0 24 14 44 F7041240 F8041240 50

3/4“ NPT 7,0 16,0 33 15 54 F7042040 F8042040 20

1“    NPT 11,0 21,0 42 18 60 F7042840 F8042840 20

Matière :	 • Polyamide V2 suivant UL94 
	 • Garniture : Néoprène

Caractéristique :	 • Filetage conique

Propriétés spécifiques :	 • Exempt d’halogène 
	 • �PE avec gamme de serrage élargie 

par lamelles
	 • �Conforme RoHS

Application :	 • Machines et accessoires

Material :	 • Polyamide V2 according to UL94 
	 • Seal: Neoprene

Characteristics :	 • NPT threads

Features :	 • Free of halogen 
	 • �Wide clamping range  

through clamp lamella
	 • According to RoHS

Application :	 • Machines and devices

NPT

+ 100°C 
 
 

- 40°C

PE SIB-TEC NPT
CABLE GLAND SIB-TEC NPT THREAD

 
* PE disponible en RAL 7001 / cable gland in RAL 7001 available on request

Filetage
Threads

Capacité  
Clamping range H

mm
E

mm
L

mm

Référence 
Reference Colisage

Packing
mini maxi RAL 7035 RAL 9005

3/8“ NPT 2,5 8,0 19 11 38 F7040800 F8040800 50

1/2“ NPT 5,0 12,0 24 14 44 F7041200 F8041200 50

3/4“ NPT 9,0 18,0 33 15 54 F7042000 F8042000 20

1“    NPT 14,0 25,0 42 18 60 F7042800 F8042800 20

IP 68 PA6

www.sibadr.fr

NPT
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 Notes : 

Filetage
Threads

Capacité  
Clamping range H

mm
E

mm
L

mm

Référence 
Reference Colisage

Packing
mini maxi RAL 7035 RAL 9005

PG 07 3,0 6,0 15 8 31 Z6100700 Z7100700 50

PG 09 4,5 8,0 19 8 32 Z6100900 Z7100900 50

PG 11 5,5 10,5 22 8 35 Z6101100 Z7101100 50

PG 13 7,0 12,0 24 9 36 Z6101300 Z7101300 50

PG 16 9,0 14,0 27 10 40 Z6101600 Z7101600 50

PG 21 11,5 18,0 33 11 44 Z6102100 Z7102100 20

PG 29 15,0 24,5 42 12 55 Z6102900 Z7102900 20

PG 36 24,0 34,0 55 18 65 Z6103600 Z7103600 10

PG 42 34,0 42,0 65 18 67 Z6104200 Z7104200 5

PG 48 NFC 40,0 48,0 70 18 67 Z6104800 Z7104800 5

PG 48 DIN 40,0 48,0 70 18 67 Z6104900 Z7104900 5

Matière :	 • Polyamide 6 chargé fibre de verre 
	 • Garniture : Tefabloc

Caractéristique :	 • Filetage : �EN 60423 (métrique) 
GUIDE UTE 68310 (PG) 
GUIDE UTE 68311 (PG)

Propriétés spécifiques :	 • Exempt d’halogène 
	 • �PE standard en plastique à chapeau 

enveloppant pour usage général

Application :	 • Machines et accessoires 
	 • Installation usine

Material :	 • Polyamide 6 glassfiber reinforced 
	 • Seal: Tefabloc

Characteristics :	 • Threads : �EN 60423 (metric) 
GUIDE UTE 68310 (PG) 
GUIDE UTE 68311 (PG)

Features :	 • Free of halogen 
	 • �Cable gland with enveloping 

pressing screw and general use

Application :	 • Machines and devices 
	 • Plant installations

Métrique

PG

+ 120°C 
 
 

- 30°C

PE WADI-TEC GSE
CABLE GLAND WADI-TEC GSE

* PE disponible en RAL 7001 / cable gland in RAL 7001 available on request 
* PE filetage long nous consulter / long thread available on request 

* Écrou voir page 24 / Locknut page from 24 

Filetage
Threads

Capacité  
Clamping range H

mm
E

mm
L

mm

Référence 
Reference Colisage

Packing
mini maxi RAL 7035 RAL 9005

M 12 3,0 6,0 15 8 31 Z6121200 Z7121200 50

M 16 4,5 8,0 19 8 32 Z6121600 Z7121600 50

M 20/13 7,0 12,0 24 9 36 Z6122000 Z7122000 50

M 20/16 9,0 14,0 27 9 39 Z6122040 Z7122040 50

M 25 11,5 18,0 33 11 44 Z6122500 Z7122500 20

M 32 15,0 24,5 42 12 55 Z6123200 Z7123200 20

M 40 24,0 34,0 55 15 63 Z6124000 Z7124000 20

M 50 34,0 42,0 65 15 65 Z6125000 Z7125000 20

IP 68 PA6
Fv

PG
/IS

O
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PRESSE-ÉTOUPE PLASTIQUE
PLASTIC CABLE GLANDS

Filetage
Threads

Capacité  
Clamping range H

mm
E

mm
L

mm

Référence 
Reference Colisage

Packing
mini maxi RAL 7035 RAL 9005

PG 07 3,0 6,0 15 8 31 Z6300700 Z7300700 50

PG 09 5,0 8,0 19 8 32 Z6300900 Z7300900 50

PG 11 6,0 10,0 22 8 35 Z6301100 Z7301100 50

PG 13 8,0 12,0 24 9 36 Z6301300 Z7301300 50

PG 16 10,0 14,0 27 10 40 Z6301600 Z7301600 50

PG 21 11,5 18,0 33 11 44 Z6302100 Z7302100 20

PG 29 15,0 24,0 42 12 55 Z6302900 Z7302900 20

PG 36 24,0 34,0 55 18 65 Z6303600 Z7303600 10

PG 42 34,0 42,0 65 18 67 Z6304200 Z7304200 5

PG 48 NFC 40,0 48,0 70 18 67 Z6304800 Z7304800 5

PG 48 DIN 40,0 48,0 70 18 67 Z6304900 Z7304900 5

Matière :	 • �Polyamide 6 chargé  
25% fibre de verre

	 • Garniture : Tefabloc

Caractéristique :	 • Filetage : �EN 60423 (Métrique) 
GUIDE UTE 68310 (PG) 
GUIDE UTE 68311 (PG)

Propriétés spécifiques :	 • Exempt d’halogène 
	 • �PE à chapeau enveloppant avec 

décharge de traction

Application :	 • Machines et accessoires
	 • Installation usine

Material :	 • �Polyamid 6 glassfiber  
25% reinforced

	 • Seal: Tefabloc

Characteristics :	 • Threads : �EN 60423 (metric) 
GUIDE UTE 68310 (PG) 
GUIDE UTE 68311 (PG)

Features :	 • Free of halogen 
	 • �Cable gland with enveloping 

pressing screw and traction relief

Application :	 • Machines and devices
	 • Plant installations

Métrique

PG

+ 120°C 
 
 

- 30°C

PE WADI-TEC ECEA GSE  
avec griffe d’amarage
CABLE GLAND WADI-TEC  ECEA GSE 
with clamping device

* PE disponible en RAL 7001 / cable gland in RAL 7001 available on request 
* PE filetage long nous consulter / long thread available on request 

* Écrou voir page 24 / Locknut page from 24 

Filetage
Threads

Capacité  
Clamping range H

mm
E

mm
L

mm

Référence 
Reference Colisage

Packing
mini maxi RAL 7035 RAL 9005

M 12 3,0 6,0 15 8 31 Z6321200 Z7321200 50

M 16 5,0 8,0 19 8 32 Z6321600 Z7321600 50

M 20/13 8,0 12,0 24 9 36 Z6322000 Z7322000 50

M 20/16 10,0 14,0 27 9 39 Z6322040 Z7322040 50

M 25 11,5 18,0 33 11 44 Z6322500 Z7322500 20

M 32 15,0 24,0 42 12 55 Z6323200 Z7323200 20

M 40 24,0 34,0 55 15 63 Z6324000 Z7324000 20

M 50 34,0 42,0 65 15 65 Z6325000 Z7325000 10

M 63 40,0 48,0 70 15 65 Z6326300 Z7326300 50

IP 68 PA6
Fv

PG
/IS

O

www.sibadr.fr

Griffe ECEA pour une meilleure résistance à la traction.
ECEA clamping device for better traction resistance.

le
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Notes : 

www.sibadr.fr

PE WADI-TEC  
MULTIFILAIRE métrique
CABLE GLAND WADI-TEC  
with multi-holed seal metric thread

Matière :	 • Polyamide 6 chargé  
	    25% fibre de verre 
	 • Garniture : Tefabloc

Caractéristique :	 • Filetage : �EN 60423

Propriétés spécifiques :	 • Exempt d’halogène 
	 • �PE permettant le passage de 

plusieurs câbles
	 • Spécificité garniture obturée

Application :	 • Machines et accessoires 
	 • Installation usine

Material :	 • Polyamid 6 glassfiber  
	    25% reinforced 
	 • Seal: Tefabloc

Characteristics :	 • Threads : �EN 60423

Features :	 • Free of halogen 
	 • �Cable gland allowing the passage 

of several cables. 

	 • �Specific for sealed packing rings

Application :	 • Machines and devices 
	 • Plant installations

Métrique

+ 120°C 
 
 

- 30°C

Filetage
Threads

Nombre  
d’entrées

Number  
of entries

Ø de passage
Ø of passage

H
mm

E
mm

Référence 
Reference Colisage

Packing
RAL 7035 RAL 9005

M 16 2 1 19 8 Z6721600 Z7721600 50

M 16 2 3 19 8 Z6721601 Z7721601 50

M 16 2 3,5 19 8 Z6721602 Z7721602 50

M 16 2 4 19 8 Z6721603 Z7721603 50

M 16 3 3 19 8 Z6721604 Z7721604 50

M 20 2 3 24 9 Z6722000 Z7722000 50

M 20 2 4 27 9 Z6722001 Z7722001 50

M 20 2 5 27 9 Z6722002 Z7722002 50

M 20 2 6 27 9 Z6722003 Z7722003 50

M 20 2 7 27 9 Z6722004 Z7722004 50

M 20 3 2 24 9 Z6722005 Z7722005 50

M 20 3 3 27 9 Z6722006 Z7722006 50

M 20 3 4 27 9 Z6722007 Z7722007 50

M 20 3 5 27 9 Z6722008 Z7722008 50

M 20 3 5,6 27 9 Z6722009 Z7722009 50

M 20 3 6 27 9 Z6722010 Z7722010 50

M 20 4 3 24 9 Z6722011 Z7722011 50

M 20 4 4 27 9 Z6722012 Z7722012 50

M 20 5 4 27 9 Z6722013 Z7722013 50

M 20 5 5 27 9 Z6722014 Z7722014 50

M 20 6 3,5 24 9 Z6722015 Z7722015 50

M 20 6 4 27 9 Z6722016 Z7722016 50

M 20 10 2 24 9 Z6722017 Z7722017 50

IP 68 PA6
Fv

* PE disponible en RAL 7001 / cable gland in RAL 7001 available on request 
* Écrou voir page 24 / Locknut page from 24 
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PRESSE-ÉTOUPE PLASTIQUE
PLASTIC CABLE GLANDS

PE WADI-TEC  
MULTIFILAIRE métrique
CABLE GLAND WADI-TEC  
with multi-holed seal metric thread

* PE disponible en RAL 7001 / cable gland in RAL 7001 available on request 
* Écrou voir page 24 / Locknut page from 24 

www.sibadr.fr

Filetage
Threads

Nombre  
d’entrées

Number  
of entries

Ø de passage
Ø of passage

H
mm

E
mm

Référence 
Reference Colisage

Packing
RAL 7035 RAL 9005

M 25 2 4,5 33 11 Z6722500 Z7722500 20

M 25 2 8 33 11 Z6722501 Z7722501 20

M 25 3 7 33 11 Z6722502 Z7722502 20

M 25 3 8 33 11 Z6722503 Z7722503 20

M 25 4 5 33 11 Z6722504 Z7722504 20

M 25 4 6 33 11 Z6722505 Z7722505 20

M 25 5 5 33 11 Z6722506 Z7722506 20

M 25 5 6 33 11 Z6722507 Z7722507 20

M 25 5 6,5 33 11 Z6722508 Z7722508 20

M 25 6 4 33 11 Z6722509 Z7722509 20

M 25 6 5 33 11 Z6722510 Z7722510 20

M 25 8 4 33 11 Z6722511 Z7722511 20

M 25 8 5 33 11 Z6722512 Z7722512 20

M 25 21 2 33 11 Z6722513 Z7722513 20

M 32 2 9 42 12 Z6723200 Z7723200 20

M 32 2 11 42 12 Z6723201 Z7723201 20

M 32 2 12 42 12 Z6723202 Z7723202 20

M 32 3 9 42 12 Z6723203 Z7723203 20

M 32 3 11 42 12 Z6723204 Z7723204 20

M 32 4 8 42 12 Z6723205 Z7723205 20

M 32 4 9 42 12 Z6723206 Z7723206 20

M 32 4 10 42 12 Z6723207 Z7723207 20

M 32 6 6 42 12 Z6723208 Z7723208 20

M 32 6 6,5 42 12 Z6723209 Z7723209 20

M 32 6 7 42 12 Z6723210 Z7723210 20

M 32 7 6 42 12 Z6723211 Z7723211 20

M 32 7 7 42 12 Z6723212 Z7723212 20

M 32 8 5 42 12 Z6723213 Z7723213 20

M 32 8 6 42 12 Z6723214 Z7723214 20

M 32 10 6 42 12 Z6723215 Z7723215 20

M 32 11 5 42 12 Z6723216 Z7723216 20

M 32 28 3 42 12 Z6723217 Z7723217 20

Métrique
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Notes : PE WADI-TEC  
MULTIFILAIRE PG
CABLE GLAND WADI-TEC  
with multi-holed seal PG thread

* PE disponible en RAL 7001 / cable gland in RAL 7001 available on request 
* Écrou voir page 24 / Locknut page from 24 

Matière :	 • Polyamide 6 chargé  
	    25% fibre de verre 
	 • Garniture : Tefabloc

Caractéristique :	 • Filetage : �GUIDE UTE 68310 
GUIDE UTE 68311

Propriétés spécifiques :	 • Exempt d’halogène 
	 • �PE permettant le passage de 

plusieurs câbles
	 • Spécificité garniture obturée

Application :	 • Machines et accessoires 
	 • Installation usine

Material :	 • Polyamid 6 glassfiber  
	    25% reinforced 
	 • Seal: Tefabloc

Characteristics :	 • Threads : �GUIDE UTE 68310 
GUIDE UTE 68311

Features :	 • Free of halogen 
	 • �Cable gland allowing the passage 

of several cables. 

	 • �Specific for sealed packing rings

Application :	 • Machines and devices 
	 • Plant installations

+ 120°C 
 
 

- 30°C

IP 68 PA6
Fv

PG

Filetage
Threads

Nombre  
d’entrées

Number  
of entries

Ø de passage
Ø of passage

H
mm

E
mm

Référence 
Reference Colisage

Packing
RAL 7035 RAL 9005

PG 07 1 4 15 8 Z6700700 Z7700700 50

PG 07 1 5 15 8 Z6700701 Z7700701 50

PG 09 1 5 19 8 Z6700900 Z7700900 50

PG 09 2 1 19 8 Z6700901 Z7700901 50

PG 09 2 3 19 8 Z6700902 Z7700902 50

PG 09 2 3,5 19 8 Z6700903 Z7700903 50

PG 09 2 4 19 8 Z6700904 Z7700904 50

PG 09 3 3 19 8 Z6700905 Z7700905 50

PG 09 4 3 22 8 Z6700906 Z7700906 50

PG 09 4 4 22 8 Z6700907 Z7700907 50

PG 11 2 2,3 22 8 Z6701103 Z7701103 50

PG 11 2 3 22 8 Z6701104 Z7701104 50

PG 11 2 3,5 22 8 Z6701100 Z7701100 50

PG 11 2 4 22 8 Z6701105 Z7701105 50

PG 11 2 5 22 8 Z6701102 Z7701102 50

PG 11 2 6 27 8 Z6701120 Z7701120 50

PG 11 3 3 22 8 Z6701106 Z7701106 50

PG 11 3 3,5 22 8 Z6701101 Z7701101 50

PG 11 3 4 22 8 Z6701107 Z7701107 50

PG 11 3 5 27 8 Z6701121 Z7701121 50

PG 11 3 5,3 27 8 Z6701108 Z7701108 50

PG 11 4 1,5 22 8 Z6701109 Z7701109 50

PG 11 4 3,5 22 8 Z6701110 Z7701110 50

PG 11 6 2 22 8 Z6701111 Z7701111 50

PG
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PRESSE-ÉTOUPE PLASTIQUE
PLASTIC CABLE GLANDS

* PE disponible en RAL 7001 / cable gland in RAL 7001 available on request 
* Écrou voir page 24 / Locknut page from 24 

www.sibadr.fr

PE WADI-TEC  
MULTIFILAIRE PG
CABLE GLAND WADI-TEC  
with multi-holed seal PG thread

Filetage
Threads

Nombre  
d’entrées

Number  
of entries

Ø de passage
Ø of passage

H
mm

E
mm

Référence 
Reference Colisage

Packing
RAL 7035 RAL 9005

PG 11 6 2,5 22 8 Z6701112 Z7701112 50

PG 13 2 3 24 11 Z6701301 Z7701301 50

PG 13 2 5 24 11 Z6701302 Z7701302 50

PG 13 2 6 24 11 Z6701300 Z7701300 50

PG 13 3 2 24 11 Z6701303 Z7701303 50

PG 13 3 3 24 11 Z6701304 Z7701304 50

PG 13 3 4 24 11 Z6701305 Z7701305 50

PG 13 3 5,3 24 11 Z6701306 Z7701306 50

PG 13 3 6 27 11 Z6701307 Z7701307 50

PG 13 4 3 24 11 Z6701308 Z7701308 50

PG 13 4 4 24 11 Z6701309 Z7701309 50

PG 13 4 5 27 11 Z6701311 Z7701311 50

PG 13 4 5,3 27 11 Z6701310 Z7701310 50

PG 13 6 3,5 24 11 Z6701312 Z7701312 50

PG 13 10 2 24 11 Z6701313 Z7701313 50

PG 16 2 4 27 10 Z6701602 Z7701602 50

PG 16 2 5 27 10 Z6701603 Z7701603 50

PG 16 2 6 27 10 Z6701604 Z7701604 50

PG 16 2 7 27 10 Z6701600 Z7701600 50

PG 16 2 8 33 10 Z6701605 Z7701605 50

PG 16 2 9 27 10 Z6701606 Z7701606 50

PG 16 3 3 27 10 Z6701607 Z7701607 50

PG 16 3 4 27 10 Z6701608 Z7701608 50

PG 16 3 5,3 27 10 Z6701601 Z7701601 50

PG 16 3 5,6 27 10 Z6701609 Z7701609 50

PG 16 3 6 33 10 Z6701611 Z7701611 50

PG 16 3 7 27 10 Z6701610 Z7701610 50

PG 16 3 8 33 10 Z6701612 Z7701612 50

PG 16 4 4 27 10 Z6701613 Z7701613 50

PG 16 4 5 33 10 Z6701620 Z7701620 50

PG 16 4 6 33 10 Z6701619 Z7701619 50

PG 16 5 4 33 10 Z6701615 Z7701615 50

PG 16 5 5 27 10 Z6701616 Z7701616 50

PG 16 6 4 27 10 Z6701617 Z7701617 50

PG 16 7 4 27 10 Z6701621 Z7701621 50

PG 21 2 4,5 33 11 Z6702106 Z7702106 20

PG 21 2 8 42 11 Z6702107 Z7702107 20

PG 21 2 8,7 33 11 Z6702108 Z7702108 20

PG 21 2 9 33 11 Z6702109 Z7702109 20

PG 21 2 11 42 11 Z6702117 Z7702117 20

PG 21 3 7 33 11 Z6702105 Z7702105 20

PG 21 3 8 42 11 Z6702103 Z7702103 20

PG 21 3 9 42 11 Z6702118 Z7702118 20

PG 21 4 5 42 11 Z6702127 Z7702127 20

PG
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PE WADI-TEC  
MULTIFILAIRE PG
CABLE GLAND WADI-TEC  
with multi-holed seal PG thread

Notes : 

* PE disponible en RAL 7001 / cable gland in RAL 7001 available on request 
* Écrou voir page 24 / Locknut page from 24 

Filetage
Threads

Nombre  
d’entrées

Number  
of entries

Ø de passage
Ø of passage

H
mm

E
mm

Référence 
Reference Colisage

Packing
RAL 7035 RAL 9005

PG 21 4 6 33 11 Z6702100 Z7702100 20

PG 21 4 7,5 42 11 Z6702120 Z7702120 20

PG 21 4 8 42 11 Z6702111 Z7702111 20

PG 21 5 5 33 11 Z6702121 Z7702121 20

PG 21 5 6 42 11 Z6702102 Z7702102 20

PG 21 5 6,5 42 11 Z6702104 Z7702104 20

PG 21 6 4 33 11 Z6702122 Z7702122 20

PG 21 6 5 42 11 Z6702123 Z7702123 20

PG 21 6 6 42 11 Z6702115 Z7702115 20

PG 21 6 6,5 42 11 Z6702110 Z7702110 20

PG 21 6 7 33 11 Z6702114 Z7702114 20

PG 21 7 6 33 11 Z6702116 Z7702116 20

PG 21 8 4 33 11 Z6702128 Z7702128 20

PG 21 8 5 33 11 Z6702101 Z7702101 20

PG 21 11 5 33 11 Z6702113 Z7702113 20

PG 21 21 2 42 11 Z6702129 Z7702129 20

PG 21 4 5 33 11 Z6702119 Z7702119 20

PG 21 8 4 33 11 Z6702124 Z7702124 20

PG 21 21 2 33 11 Z6702125 Z7702125 20

PG 21 6 6 42 11 Z6702126 Z7702126 20

PG 29 2 9 42 12 Z6702901 Z7702901 20

PG 29 2 11 42 12 Z6702909 Z7702909 20

PG 29 2 12 42 12 Z6702910 Z7702910 20

PG 29 3 9 42 12 Z6702911 Z7702911 20

PG 29 3 11 42 12 Z6702912 Z7702912 20

PG 29 4 8 42 12 Z6702903 Z7702903 20

PG 29 4 9 42 12 Z6702913 Z7702913 20

PG 29 4 10 42 12 Z6702914 Z7702914 20

PG 29 6 6 42 12 Z6702918 Z7702918 20

PG 29 6 6,5 42 12 Z6702900 Z7702900 20

PG 29 6 7 42 12 Z6702907 Z7702907 20

PG 29 7 6 42 12 Z6702902 Z7702902 20

PG 29 7 7 42 12 Z6702915 Z7702915 20

PG 29 8 5 42 12 Z6702916 Z7702916 20

PG 29 8 6 42 12 Z6702904 Z7702904 20

PG 29 10 6 42 12 Z6702917 Z7702917 20

PG 29 11 5 42 12 Z6702906 Z7702906 20

PG 29 28 3 42 12 Z6702905 Z7702905 20

PG
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PRESSE-ÉTOUPE PLASTIQUE
PLASTIC CABLE GLANDS

PE WADI-TEC  
CABLES PLATS métrique
CABLE GLAND WADI-TEC  
with seal for flat cables metric thread

 
 
* PE disponible en RAL 7001 / cable gland in RAL 7001 available on request 
* Écrou voir page 24 / Locknut page from 24 

www.sibadr.fr

Matière :	 • Polyamide 6 chargé  
	    25% fibre de verre 
	 • Garniture : Tefabloc

Caractéristique :	 • Filetage : �EN 60423

Propriétés spécifiques :	 • Exempt d’halogène 
	 • �PE pour câbles plats  

à section ovale, rectangulaire 
et arrondie

	 • �Utilisation en automatisme ou 
régulation

Application :	 • Machines et accessoires 
	 • Installation usine

Material :	 • Polyamid 6 glassfiber  
	    25% reinforced 
	 • Seal: Tefabloc

Characteristics :	 • Threads : �EN 60423

Features :	 • Free of halogen 
	 • �Cable gland with seal for cables, 

round angular oval and circo 
	 • �Application: measuring and 

control engineering

Application :	 • Machines and devices 
	 • Plant installations

+ 120°C 
 
 

- 30°C

IP 68 PA6
Fv

Métrique

Filetage
Threads

H x L
mm

H
mm

E
mm

Type de 
Garniture
Type of set

Référence 
Reference Colisage

Packing
RAL 7035 RAL 9005

M 16   3,5 x   5,5 19 8 arrondie Z6621600 Z7621600 50

M 20   3,0 x 12,0 24 9 arrondie Z6622000 Z7622000 50

M 20   5,0 x 11,0 24 9 arrondie Z6622010 Z7622010 50

M 20   5,0 x   8,0 24 9 ovale Z6622040 Z7622040 50

M 20   5,0 x 12,0 24 9 ovale Z6622050 Z7622050 50

M 20   5,0 x 12,0 27 9 arrondie Z6622020 Z7622020 50

M 20   7,5 x 14,0 27 9 arrondie Z6622030 Z7622030 50

M 20   5,5 x   8,5 27 9 ovale Z6622060 Z7622060 50

M 20   7,0 x 14,0 27 9 ovale Z6622070 Z7622070 50

M 20   8,0 x 12,0 27 9 rectang. Z6622080 Z7622080 50

M 25   5,0 x 16,0 33 11 arrondie Z6622500 Z7622500 20

M 25   5,0 x 17,0 33 11 arrondie Z6622510 Z7622510 20

M 25   7,0 x 18,0 33 11 arrondie Z6622520 Z7622520 20

M 25   9,0 x 15,0 33 11 arrondie Z6622530 Z7622530 20

M 25   5,0 x 15,0 33 11 ovale Z6622540 Z7622540 20

M 25   5,0 x 16,0 33 11 ovale Z6622550 Z7622550 20

M 25   6,0 x 15,0 33 11 ovale Z6622560 Z7622560 20

M 25   7,0 x 16,5 33 11 ovale Z6622570 Z7622570 20

M 25   4,0 x 15,0 33 11 rectang. Z6622580 Z7622580 20

M 32   8,0 x 25,0 42 12 arrondie Z6623200 Z7623200 20

M 32 10,0 x 25,0 42 12 arrondie Z6623210 Z7623210 20

M 32   7,0 x 20,0 42 12 ovale Z6623220 Z7623220 20

IS
O
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Notes : 

 
 
* PE disponible en RAL 7001 / cable gland in RAL 7001 available on request 
* Écrou voir page 24 / Locknut page from 24 

PE WADI-TEC  
CABLES PLATS métrique
CABLE GLAND WADI-TEC  
with seal for flat cables metric thread

Métrique

Filetage
Threads

H x L
mm

H
mm

E
mm

Type de 
Garniture
Type of set

Référence 
Reference Colisage

Packing
RAL 7035 RAL 9005

M 40   6,0 x 29,0 55 15 arrondie Z6624000 Z7624000 20

M 40   6,0 x 30,0 55 15 arrondie Z6624010 Z7624010 20

M 40   6,0 x 36,0 55 15 arrondie Z6624020 Z7624020 20

M 40   8,0 x 36,0 55 15 arrondie Z6624030 Z7624030 20

M 40 11,0 x 34,0 55 15 arrondie Z6624040 Z7624040 20

M 40   6,5 x 32,0 55 15 ovale Z6624060 Z7624060 20

M 40 11,0 x 35,0 55 15 ovale Z6624070 Z7624070 20

M 40 10,0 x 27,0 55 15 ovale Z6624120 Z7624120 20

M 40   5,0 x 36,0 55 15 rectang. Z6624080 Z7624080 20

M 40   6,0 x 26,0 55 15 rectang. Z6624100 Z7624100 20

M 40   7,0 x 26,0 55 15 rectang. Z6624110 Z7624110 20

M 40   8,0 x 30,0 55 15 rectang. Z6624090 Z7624090 20

M 40 12,0 x 35,0 55 15 arrondie Z6624050 Z7624050 20

M 40 13,0 x 28,0 55 15 arrondie Z6624130 Z7624130 20

M 40 24,0 x 16,0 55 15 rectang. Z6624150 Z7624150 20

M 40 33,0 x   7,0 55 15 rectang. Z6624140 Z7624140 20

M 50 10,0 x 38,0 65 15 arrondie Z6625010 Z7625010 10

M 50 13,0 x 35,0 65 15 arrondie Z6625020 Z7625020 10

M 50 14,0 x 37,0 65 15 arrondie Z6625030 Z7625030 10

M 50   6,0 x 41,0 65 15 ovale Z6625040 Z7625040 10

M 50   9,0 x 38,0 65 15 ovale Z6625050 Z7625050 10

M 50   5,5 x 37,0 65 15 rectang. Z6625060 Z7625060 10

M 50   6,0 x 39,0 65 15 rectang. Z6625070 Z7625070 10

M 50 30,0 x 20,0 65 15 rectang. Z6625080 Z7625080 10

M 63   6,5 x 47,0 70 15 arrondie Z6626300 Z7626300 5

M 63   9,0 x 43,0 70 15 arrondie Z6626310 Z7626310 5

M 63 14,5 x 39,0 70 15 arrondie Z6626320 Z7626320 5

M 63 15,0 x 45,0 70 15 arrondie Z6626330 Z7626330 5

Garniture rectangulaireGarniture arrondie Garniture ovale
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PRESSE-ÉTOUPE PLASTIQUE
PLASTIC CABLE GLANDS

PE WADI-TEC  
CABLES PLATS PG
CABLE GLAND WADI-TEC  
with seal for flat cables PG thread

www.sibadr.fr

Matière :	 • Polyamide 6 chargé  
	    25% fibre de verre 
	 • Garniture : Tefabloc

Caractéristique :	 • Filetage : GUIDE UTE C 68311

Propriétés spécifiques :	 • Exempt d’halogène 
	 • �PE pour câbles plats  

à section ovale, rectangulaire 
et arrondie

	 • �Utilisation en automatisme ou 
régulation

Application :	 • Machines et accessoires 
	 • Installation usine

Material :	 • Polyamid 6 glassfiber  
	    25% reinforced 
	 • Seal: Tefabloc

Characteristics :	 • Threads : GUIDE UTE C 68311

Features :	 • Free of halogen 
	 • �Cable gland with seal for cables, 

round angular oval or circo
	 • �Application: measuring and 

control engineering

Application :	 • Machines and devices 
	 • Plant installations

+ 120°C 
 
 

- 30°C

IP 68 PA6
Fv

PG

Filetage
Threads

H x L
mm

H
mm

E
mm

Type de 
Garniture
Type of set

Référence 
Reference Colisage

Packing
RAL 7035 RAL 9005

PG 09   3,5 x   5,5 19 8 arrondie Z6600900 Z7600900 50

PG 11   2,8 x 10,5 22 8 arrondie Z6601100 Z7601100 50

PG 11   3,5 x   9,0 22 8 arrondie Z6601110 Z7601110 50

PG 11    4,0 x   6,0 22 8 arrondie Z6601120 Z7601120 50

PG 13   3,0 x 12,0 24 9 arrondie Z6601300 Z7601300 50

PG 13   5,0 x 11,0 24 9 arrondie Z6601310 Z7601310 50

PG 13   5,0 x   8,0 24 9 ovale Z6601320 Z7601320 50

PG 13   5,0 x 12,0 24 9 ovale Z6601330 Z7601330 50

PG 16   5,0 x 12,0 27 10 arrondie Z6601600 Z7601600 50

PG 16   7,5 x 14,0 27 10 arrondie Z6601620 Z7601620 50

PG 16   5,0 x 12,0 27 10 ovale Z6601630 Z7601630 50

PG 16   5,5 x   8,5 27 10 ovale Z6601640 Z7601640 50

PG 16   7,0 x 14,0 27 10 ovale Z6601650 Z7601650 50

PG 16   8,0 x 12,0 27 10 rectang. Z6601680 Z7601680 50

PG 16   5,0 x 16,0 33 10 arrondie Z6601610 Z7601610 50

PG 16   5,0 x 15,0 33 10 ovale Z6601660 Z7601660 50

PG 16   6,0 x 15,0 33 10 ovale Z6601670 Z7601670 50

PG 21   5,0 x 17,0 33 11 arrondie Z6602100 Z7602100 20

PG 21   7,0 x 18,0 33 11 arrondie Z6602110 Z7602110 20

PG 21   9,0 x 15,0 33 11 arrondie Z6602120 Z7602120 20

PG 21   5,0 x 16,0 33 11 ovale Z6602130 Z7602130 20

PG 21   7,0 x 16,5 33 11 ovale Z6602140 Z7602140 20

PG

 
 
* PE disponible en RAL 7001 / cable gland in RAL 7001 available on request 
* Écrou voir page 24 / Locknut page from 24 
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Notes : PE WADI-TEC  
CABLES PLATS PG
CABLE GLAND WADI-TEC  
with seal for flat cables PG thread

PG

Filetage
Threads

H x L
mm

H
mm

E
mm

Type de 
Garniture
Type of set

Référence 
Reference Colisage

Packing
RAL 7035 RAL 9005

PG 21   4,0 x 15,0 33 11 rectang. Z6602160 Z7602160 20

PG 21   7,0 x 20,0 42 11 ovale Z6602150 Z7602150 20

PG 29   8,0 x 25,0 42 12 arrondie Z6602900 Z7602900 20

PG 29 10,0 x 25,0 42 12 arrondie Z6602910 Z7602910 20

PG 29   6,0 x 29,0 55 12 arrondie Z6602920 Z7602920 20

PG 29 13,0 x 28,0 55 12 arrondie Z6602930 Z7602930 20

PG 29 10,0 x 27,0 55 12 ovale Z6602940 Z7602940 20

PG 29   6,0 x 26,0 55 12 rectang. Z6602950 Z7602950 20

PG 29   7,0 x 26,0 55 12 rectang. Z6602960 Z7602960 20

PG 36   6,0 x 30,0 55 18 arrondie Z6603600 Z7603600 10

PG 36   6,0 x 36,0 55 18 arrondie Z6603610 Z7603610 10

PG 36   8,0 x 36,0 55 18 arrondie Z6603620 Z7603620 10

PG 36 11,0 x 34,0 55 18 arrondie Z6603630 Z7603630 10

PG 36 12,0 x 35,0 55 18 arrondie Z6603640 Z7603640 10

PG 36   6,5 x 32,0 55 18 ovale Z6603650 Z7603650 10

PG 36 11,0 x 35,0 55 18 ovale Z6603660 Z7603660 10

PG 36   5,0 x 36,0 55 18 rectang. Z6603670 Z7603670 10

PG 36   8,0 x 30,0 55 18 rectang. Z6603680 Z7603680 10

PG 42 10,0 x 38,0 65 18 arrondie Z6604200 Z7604200 5

PG 42 13,0 x 35,0 65 18 arrondie Z6604210 Z7604210 5

PG 42 14,0 x 37,0 65 18 arrondie Z6604220 Z7604220 5

PG 42   6,0 x 41,0 65 18 ovale Z6604230 Z7604230 5

PG 42   9,0 x 38,0 65 18 ovale Z6604240 Z7604240 5

PG 42   5,5 x 37,0 65 18 rectang. Z6604250 Z7604250 5

PG 42   6,0 x 39,0 65 18 rectang. Z6604260 Z7604260 5

PG 48   6,5 x 47,0 70 18 arrondie Z6604800 Z7604800 5

PG 48   9,0 x 43,0 70 18 arrondie Z6604810 Z7604810 5

PG 48 14,5 x 39,0 70 18 arrondie Z6604820 Z7604820 5

PG 48 15,0 x 45,0 70 18 arrondie Z6604830 Z7604830 5

 
 
* PE disponible en RAL 7001 / cable gland in RAL 7001 available on request 
* Écrou voir page 24 / Locknut page from 24 

Garniture rectangulaireGarniture arrondie Garniture ovale
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ACCESSOIRES PLASTIQUE
PLASTIC ACCESSORIES

ECROU
LOCKNUT

www.sibadr.fr

Matière :	 • Polyamide 6 chargé fibre de verre 
	 • �Polyamide 6 (M50, M63,  

PG36, PG42 et PG48 DIN)

Caractéristique :	 • GUIDE UTE 68311 (PG)
	 • DIN 40 430 (PG)
	 • EN 60 423 (métrique)

Propriétés spécifiques :	 • Exempt d’halogène

Material :	 • Polyamid 6 glassfiber reinforced 
	 • �Polyamid 6 (M50, M63,  

PG36, PG42 and PG48 DIN)

Characteristics :	 • Threads : �GUIDE UTE 68311 (PG) 
DIN 40 430 (PG) 
EN 60 423 (metric)

Features :	 • Free of halogen

Métrique

PG

+ 120°C 
 
 

- 30°C

Filetage
Threads

6 Pans H
Longueur Filetage 

Lenght Threads
mm

Référence 
Reference Colisage

Packing
RAL 7035 RAL 9005

M 12 x 150 17 5 G4312010 H4312110 100

M 16 x 150 22 5 G4316010 H4316110 100

M 20 x 150 24 5 G4320010 H4320110 50

M 25 x 150 30 6 G4325010 H4325110 25

M 32 x 150 38 7,5 G4332010 H4332110 20

M 40 x 150 50 8 G4340010 H4340110 20

* M 50 x 150 59 9 G4950110 H4950100 10

* M 63 x 150 74 10 G4963110 H4963100 10

Filetage
Threads

6 Pans H
Longueur Filetage 

Lenght Threads
mm

Référence 
Reference Colisage

Packing
RAL 7035 RAL 9005

PG 07 15 5 G4107010 H4107002 100

PG 09 19 5 G4109010 H4109006 100

PG 11 22 5 G4111010 H4111009 50

PG 13 24 5 G4113010 H4113003 50

PG 16 27 6 G4116010 H4116004 50

PG 21 32 6,5 G4121010 H4121008 25

PG 29 41 7,5 G4129010 H4129004 15

* PG 36 60 8 G4936110 H4936100 10

* PG 42 65 9 G4942110 H4942000 10

PG 48 NFC 70 9,5 G4148010 H4148000 10

* PG 48 DIN 70 9,5 G4949110 H4949000 10

MÉTRIQUE METRIC

PG PG THREAD

* �température -40°C à +100°C 
temperature -40°C to +100°C

* �température -40°C à +100°C 
temperature -40°C to +100°C
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BOUCHON 6 PANS
HEXAGONAL PLUG

Notes : 

www.sibadr.fr

Matière :	 • Polyamide 6 chargé  
	    25% fibre de verre

Caractéristique :	 • IP 68 sans joint sur paroi lisse
	 • EN 60 423

Propriétés spécifiques :	 • Exempt d’halogène

Matière :	 • Polycarbonate

Caractéristique :	 • �GUIDE UTE 68311
	 • �IP 68 avec joint sur paroi lisse

Propriétés spécifiques :	 • Exempt d’halogène

Material :	 • Polyamid 6 glassfiber  
	    25% reinforced

Characteristics :	 • IP 68 without thread sealing
	 • EN 60 423

Features :	 • Free of halogen

Material :	 • Polycarbonat

Characteristics :	 • GUIDE UTE 68311

	 • �IP 68 with thread sealing

Features :	 • Free of halogen

Métrique

PG

+ 120°C 
 
 

- 30°C

+ 135°C 
 
 

- 40°C

Filetage
Threads

H
mm

E
mm

L
mm

Référence 
Reference Colisage

Packing
RAL 7035 RAL 9005

M 12 16 8 11,0 G4812210 G4812220 50

M 16 20 8 12,0 G4816210 G4816220 50

M 20 26 9 13,0 G4820210 G4820220 50

M 25 32 10 15,0 G4825210 G4825220 25

M 32 40 11 16,5 G4832210 G4832220 15

M 40 48 12 18,0 G4840210 G4840220 10

M 50 55 13 21,0 G4850210 G4850220 10

M 63 70 15 24,5 G4863210 G4863220 10

Filetage
Threads

H
mm

E
mm

L
mm

Référence 
Reference Colisage

Packing
RAL 7035 RAL 9005

PG 07 15 6,5 10,0 G4607007 H4607014 100

PG 09 19 7,0 10,5 G4609001 H4609018 100

PG 11 22 8,0 11,5 G4611004 H4611011 100

PG 13 24 9,0 12,5 G4613008 H4613015 100

PG 16 27 9,0 12,5 G4616009 H4616016 100

PG 21 32 10,0 14,5 G4621003 H4621010 50

PG 29 41 12,0 18,0 G4629009 H4629016 50

PG 36 55 14,0 21,5 G4636007 H4636014 20

PG 42 60 15,5 24,5 G4642008 H4642015 25

PG 48 65 16,0 25,5 G4648000 H4648017 25

      PG 48 DIN 65 16,0 26,0 G4649007 H4649014 25

Ø
 IS

O

MÉTRIQUE METRIC

PG PG THREAD

IP 65

IP 68
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ACCESSOIRES PLASTIQUE
PLASTIC ACCESSORIES

AMPLIFICATEUR
ENLARGER

www.sibadr.fr

Matière :	 • Polyamide 6 chargé  
	    25% fibre de verre

Caractéristique :	 • IP 68 sans joint sur paroi lisse	
	 • EN 60 423

Propriétés spécifiques :	 • Exempt d’halogène

Matière :	 • Polycarbonate

Caractéristique :	 • IP 68 avec joint sur paroi lisse 
	 • �GUIDE UTE 68311

Propriétés spécifiques :	 • Exempt d’halogène

Material :	 • Polyamid 6 glassfiber  
	    25% reinforced

Characteristics :	 • IP 68 without thread sealing 
	 • EN 60 423

Features :	 • Free of halogen

Material :	 • Polycarbonat

Characteristics :	 • IP 68 with thread sealing 
	 • GUIDE UTE 68311

Features :	 • Free of halogen

Métrique

PG

+ 120°C 
 
 

- 30°C

+ 135°C 
 
 

- 40°C

Filetage
Threads 
ISO 1

Filetage
Threads 
ISO 2

H
mm

E
mm

L
mm

Référence 
Reference Colisage

Packing
RAL 7035 RAL 9005

M 12 M 16 20 8 18,5 G5121600 G5121610 50

M 16 M 20 24 8 20,0 G5162000 G5162010 50

M 20 M 25 30 9 22,0 G5202500 G5202510 50

M 25 M 32 36 10 24,0 G5253200 G5253210 25

M 32 M 40 44 11 26,0 G5324000 G5324010 10

M 40 M 50 55 12 28,0 G5405000 G5405010 10

M 50 M 63 70 13 31,5 G5506300 G5506310 10

Filetage
Threads 
PG 1

Filetage
Threads 
PG 2

H
mm

E
mm

L
mm

Référence 
Reference Colisage

Packing
RAL 7035 RAL 9005

PG 07 PG 09 19 6,5 19,0 G5071005 H5071005 50

PG 09 PG 11 22 7,0 21,5 G5091003 H5091003 50

PG 11 PG 13 24 9,0 23,5 G5111008 H5111008 50

PG 13 PG 16 27 9,0 23,0 G5131006 H5131006 50

PG 16 PG 21 32 10,0 25,5 G5161003 H5161003 25

PG 21 PG 29 41 10,0 28,5 G5211005 H5211005 25

PG 29 PG 36 55 12,0 38,0 G5291007 H5291007 10

PG 36 PG 42 60 14,0 45,0 G5361007 H5361007 10

PG 42    PG 48 DIN 65 16,0 39,0 G5422005 H5422005 10

IP 68

IP 65

MÉTRIQUE METRIC

PG PG THREAD
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Matière :	 • Polyamide 6 chargé  
	    25% fibre de verre 

Caractéristique :	 • IP 68 sans joint sur paroi lisse 
	 • EN 60 423

Propriétés spécifiques :	 • Exempt d’halogène

Material :	 • Polyamid 6 glassfiber  
	    25% reinforced

Characteristics :	 • IP 68 without thread sealing 
	 • EN 60 423

Features :	 • Free of halogen

Métrique

+ 120°C 
 
 

- 30°C

REDUCTEUR métrique
REDUCER metric thread

Filetage
Threads 
ISO 1

Filetage
Threads 
ISO 2

H
mm

E
mm

L
mm

Référence 
Reference Colisage

Packing
RAL 7035 RAL 9005

M 16 M 12 20 8 11,0 G6161200 G6161210 50

M 20 M 12 20 9 12,0 G6201200 G6201210 50

M 20 M 16 24 9 12,0 G6201600 G6201610 50

M 25 M 12 30 10 13,5 G6251200 G6251210 50

M 25 M 16 30 10 13,5 G6251600 G6251610 50

M 25 M 20 30 10 13,5 G6252000 G6252010 50

M 32 M 16 36 11 15,0 G6321600 G6321610 25

M 32 M 20 36 11 15,0 G6322000 G6322010 25

M 32 M 25 36 11 15,0 G6322500 G6322510 25

M 40 M 20 44 12 16,0 G6402000 G6402010 10

M 40 M 25 44 12 16,0 G6402500 G6402510 10

M 40 M 32 44 12 16,0 G6403200 G6403210 10

M 50 M 25 55 13 18,0 G6502500 G6502510 10

M 50 M 32 55 13 18,0 G6503200 G6503210 10

M 50 M 40 55 13 18,0 G6504000 G6504010 10

M 63 M 32 70 15 21,0 G6633200 G6633210 10

M 63 M 40 70 15 21,0 G6634000 G6634010 10

M 63 M 50 70 15 21,0 G6635000 G6635010 10

IP 68
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ACCESSOIRES PLASTIQUE
PLASTIC ACCESSORIES

Matière :	 • Polycarbonate 

Caractéristique :	 • GUIDE UTE 68311
	 • IP 65 sans joint sur paroi lisse 
	 • IP 68 avec joint sur paroi lisse

Propriétés spécifiques :	 • Exempt d’halogène

Material :	 • Polycarbonate

Characteristics :	 • Threads : GUIDE UTE 68311 
	 • IP 65 without thread sealing	
	 • IP 68 with thread sealing

Features :	 • Free of halogen

PG

+ 135°C 
 
 

- 40°C

REDUCTEUR PG
REDUCER PG thread

 

Filetage
Threads 
PG 1

Filetage
Threads 
PG 2

Type
A/B

H
mm

E
mm

L
mm

Référence 
Reference Colisage

Packing
RAL 7035 RAL 9005

PG 09 PG 07 A 19 7 15,0 G6091002 H6091002 50

PG 11 PG 09 A 22 8 17,0 G6111007 H6111007 50

PG 11 PG 07 B 22 8 11,0 G6112004  50

PG 13 PG 11 A 24 9 22,0 G6131005 H6131005 50

PG 13 PG 09 B 24 9 11,4 G6132002 H6132002 50

PG 13 PG 07 B 24 9 12,0 G6133009  50

PG 16 PG 13 A 27 9 21,0 G6161002 H6161002 50

PG 16 PG 11 B 27 9 14,0 G6162009 H6162009 50

PG 16 PG 09 B 27 9 14,0 G6163006 H6163006 50

PG 21 PG 16 B 32    11,3 16,3 G6211004 H6211004 25

PG 21 PG 13 B 32 11 16,0 G6212001 H6212001 25

PG 21 PG 11 B 32 11 16,0 G6213008 H6213008 25

PG 29 PG 21 B 41 12 18,0 G6291006 H6291006 25

PG 29 PG 16 B 41 12 18,2 G6292003  25

PG 29 PG 13 B 41 12 18,3 G6293000  25

PG 36 PG 29 B 50 14 23,0 G6361006 H6361006 10

PG 36 PG 21 B 55 14 21,0 G6362003  10

PG 36 PG 16 B 50 14 19,3 G6363000  10

PG 42 PG 36 B 55 16 27,5 G6421007 H6421007 5

PG 42 PG 29 B 55 16 23,0 G6422004  5

PG 42 PG 21 B 55 16 22,0 G6423001  5

PG 48 NFC PG 42 A 60    15,5 41,5 G6481001  5

PG 48 NFC PG 36 B 60 16 22,5 G6482008  5

PG 48 NFC PG 29 B 60 16 22,0 G6483005  5

PG 48 DIN PG 42 A 60    15,5 41,5 G6491000 H6491000 5

PG 48 DIN PG 36 B 60 16 22,5 G6492007 H6492007 5

PG 48 D IN PG 29 B 60 16 22,0 G6493004  5

www.sibadr.fr

IP 65
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Matière :	 • Néoprène 
	 • Silicone 
	 • Viton

Néoprène Silicone Viton 

Material :	 • Neopren 
	 • Silicone  
	 • Viton

Métrique

PG

G 
(BSPP)

+ 200°C 
 
 

- 60°C

+ 200°C 
 
 

- 20°C

+ 100°C 
 
 

- 40°C

JOINT PLAT
SEALING RING (Flat)

Filetage
Threads

Ø E
mm

Ø l
mm

Ep.
Référence 
Reference

NEOPRENE SILICONE VITON

M 12 15,0 10,0 1,2 D9412002 D9412300 D9412100
M 16 20,0 13,9 1,2 D9109001 D9109308 D9109100
M 20 24,0 18,0 1,2 D9420007 D9420300 D9420100
M 25 30,0 23,0 1,2 D9425002 D9425300 D9425100
M 32 40,0 30,0 1,5 D9432000 D9432307 D9432100
M 40 48,0 38,0 1,5 D9440005 D9440300 D9440100
M 50 58,0 48,0 1,5 D9450004 D9450300 D9450100
M 63 75,0 61,0 1,5 D9463004 D9463300 D9463100
M 75 90,0 72,0 1,5 D9475007 D9475300 D9475100

Filetage
Threads

Ø E
mm

Ø l
mm

Ep.
Référence 
Reference

NEOPRENE SILICONE VITON

PG 07 17,0 11,3 1,2 D9107007 D9107304 D9107100
PG 09 20,0 13,9 1,2 D9109001 D9109308 D9109100
PG 11 23,0 17,1 1,2 D9111004 D9111301 D9111100
PG 13 25,0 19,0 1,2 D9113008 D9113305 D9113100
PG 16 27,0 21,0 1,2 D9116009 D9116306 D9116100
PG 21 34,0 26,6 1,5 D9121003 D9121300 D9121100
PG 29 45,0 35,2 1,5 D9129009 D9129306 D9129100
PG 36 56,0 45,2 1,5 D9136007 D9136304 D9136100
PG 42 67,0 52,2 1,5 D9142008 D9142305 D9142100
PG 48 72,0 57,7 1,5 D9148000 D9148307 D9148100

Filetage
Threads

Ø E
mm

Ø l
mm

Ep.
Référence 
Reference

NEOPRENE SILICONE VITON

G 1/4" 17,0 11,3 1,2 D9107007 D9107304 D9107100
G 3/8" 20,0 13,9 1,2 D9109001 D9109308 D9109100
G 1/2" 25,0 19,0 1,2 D9113008 D9113305 D9113100
G 5/8" 27,0 21,0 1,2 D9116009 D9116306 D9116100
G 3/4" 34,0 26,6 1,5 D9121003 D9121300 D9121100
G 1" 40,0 30,0 1,5 D9432000 D9432307 D9432100
G 1" 1/8 45,0 35,2 1,5 D9129009 D9129306 D9129100
G 1" 1/4 48,0 38,0 1,5 D9440005 D9440300 D9440100
G 1" 1/2 56,0 45,2 1,5 D9136007 D9136304 D9136100
G 1" 3/4 67,0 52,2 1,5 D9142008 D9142605 D9142100
G 2" 72,0 57,7 1,5 D9148000 D9148307 D9148100
G 2" /12 82,0 72,0 1,5 D9150003 D9150300 D9150100
G 3" 105 85,0 2,5 D9160002 D9160309 D9160100
G4" 130 110 2,5 D9180000 D9180307 D9180100
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