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Napelemes megoldások, műszaki segédletek és
kivitelezéshez szükséges termékek gyűjteménye
PV Next, PV Protect, PV Next Tűzvédelmi-kapcsoló
Egyszerű. Gyors. Biztonságos. 
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PV NEXT Összekötő dobozok  

Az alábbi kiadványban a napelemes csatlakozó dobozok funkcióira, kiválasztásához és a napi, gyakorlati 
szereléstechnikai kivitelezés megkönnyítéséhez gyűjtöttünk össze hasznos tanácsokat, ötleteket, termékeket, minősített 
DC csatlakozó dobozokat.
A napelemes csatlakozó dobozok a kínálatunkban PV Next, PV Nextmini és PV Protect nevek alatt elérhetőek. A dobozok 
funkciója, felépítése, feladata sokrétű lehet, mint például: különböző sztringek összekötése, túlfeszültségvédelem, 
túlterhelésvédelem biztosítékkal, esetleges főkapcsoló elhelyezése.
A PV Next és PV Protect csatlakozó dobozaink rendkívül korszerű, nyomtatott áramkörre szerelt kivitelű termékcsalád, 
melegedésre bevizsgált gyári megoldás, melyek nem utolsó sorban rendkívül gyorsan telepíthetőek és szerelhetőek.A 
célunk minél többféle kialakítás biztosítása a lehető legkevesebb különböző termék által. A műszaki segédletet Pascal 
Niggemann napelemes üzletág vezető munkája alapján állítottuk össze.

 
PV NEXT inverterekhez 1 MPPT, 2 MPPT, 3 MPPT és 6 MPPT esetén

A megfelelő termék könnyű és gördülékeny kiválasztása céljából az alábbi online kiválasztási segédletet készítettük elő:  
www.weidmueller.hu/pv-perfect-match 
A kiválasztás nagyon gyors és egyszerű: inverter gyártó és típus kiválasztása után már több megfelelő típus javaslatunk 
automatikusan megjelenik.
Ezt követően pár az alkalmazásra vonatkozó kérdések megválaszolása után lehet a megfelelő terméket kiválasztani:

Hány munkapontos az inverter?
Hány darab sztring bemenetet szeretnék 1 munkapontra kötni?
Kábelbemenet kiválasztása: PV csatlakozós vagy hagyományos tömszelence?
Túlfeszültség-védelmi osztály meghatározása, T1+T2 vagy T2?
Szükséges-e biztosíték alkalmazása sztringenként?

Napelem DC csatlakozó dobozok
Rendelési szám Megnevezés TFL védelmi osztálya Kábelbevezetés Feszültség MPPT

2791920000 PVN1M1I2SXFXV1O1TXPX11 T1+T2 WM4C 1100VDC 1
2791930000 PVN1M1I2SXFXV1O0TXPX11 T1+T2 CG 1100VDC 1
2791940000 PVN1M1I2SXFXV2O1TXPX11 T2 WM4C 1100VDC 1
2791950000 PVN1M1I2SXFXV2O0TXPX11 T2 CG 1100VDC 1
2866340000 PVN DC 2IN/1OUTX2 2MPPT SPD1R WM4C 1.1KV T1+T2 WM4C 1100VDC 2
2866320000 PVN DC 2IN/1OUTX2 2MPPT SPD1R CG 1.1KV T1+T2 CG 1100VDC 2
2866350000 PVN DC 2IN/1OUTX2 2MPPT SPD2R WM4C 1.1KV T2 WM4C 1100VDC 2
2866320000 PVN DC 2IN/1OUTX2 2MPPT SPD1R CG 1.1KV T2 CG 1100VDC 2
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PV Next Távolról működtethető tűzvédelmi-kapcsoló

A PV Next távolról vezérelhető tűzvédelmi 
főkapcsoló beépítési helye2

PV Next tűzvédelmi főkapcsoló működtető 
helye1

Nézze meg videónkat és tudjon meg 
többet a PV Next tűzvédelmi-kapcsoló 
működéséről.

További információért látogasson el weboldalunkra:  
www.weidmueller.hu/pvnextfireman

Tetőre szerelt napelemes rendszereknek leválasztó egységre van szüksége a napelem modulok közelében. Ez lehetővé teszi a 
biztonságos tűzoltást vészhelyzetben és csökkenti a kockázatot. Az új PV Next tűzvédelmi kapcsoló biztosítja a kis helyigényt a 
sztringek számára, valamint a biztonságos távoli leválasztást. Az épület AC hálózat oldali feszültség mentesítésekor, a PV Next 
készülék rögtön megszakítja az inverter DC oldali tápfeszültség ellátását. Egyedüli megoldás, hogy a PV Next készüléknek csak a 
vészhelyzeti kapcsolásakor van fogyasztása.

PV Next Távolról működtethető tűzvédelmi-kapcsoló
Típus MPP Bemenet/MPP Kimenet/MPP Névleges áram Csatlakozás Me. Rendelési szám
PVN1M1I2S1FXVXO1TXPX10 1 MPPT 2 1 34A WM4C 1 2778860000
PVN1M1I2S1FXVXO2TXPX11 1 MPPT 2 1 34A MC4 EVO 2 1 2888520000
PVN1M1I2S1FXVXO0TXPX10 1 MPPT 2 1 50A Tömszelence, PUSH IN csatlakozással 1 2778850000
PVN1M2I4S1FXVXO1TXPX10 2 MPPT 2 1 2x 34A WM4C 1 2778880000
PVN1M2I4S1FXVXO2TXPX11 2 MPPT 2 1 2x 34A MC4 EVO 2 1 2888530000
PVN1M2I4S1FXVXO0TXPX10 2 MPPT 2 1 2x 50A Tömszelence, PUSH IN csatlakozással 1 2778870000
 MPPT= munkapont
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Túlfeszültség- levezető készülékek 

1000V DC 2 munkapontos védelem
Típus Védelmi osztály Rendelési szám

VPU PV I+II 5 1000 I./II. típus, Y-kapcsolás 2856440000
VPU PV I+II 5 R 1000 I./II. típus, Y-kapcsolás 2856490000
VPU PV II 5 1000 II. típus, Y-kapcsolás 2856500000
VPU PV II 5 R 1000 II. típus, Y-kapcsolás 2857020000

600V DC oldali védelem
Típus Védelmi osztály Rendelési szám

VPU PV I+II 3 600 E I./II. típus, Y-kapcsolás 2857030000
VPU PV I+II 3 R 600 E I./II. típus, Y-kapcsolás 2857040000
VPU PV II 3 600 II II. típus, Y-kapcsolás 2857060000
VPU PV II 3 R 600 II. típus, Y-kapcsolás 2857070000
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Kéziszerszámok
Rendelési szám Megnevezés Funkció

1217280000 SET MULTI-TOOL PV+ Szorító kulcs Weidmüller PV csatlakozókhoz
1468880000 STRIPAX ULTIMATE Csupaszolás: 0,25..6 mm²
1512780000 STRIPAX ULTIMATE XL Csupaszolás: 2,5..10 mm²
1190490000 MULTI-STRIPAX PV Csupaszolás: 2,5, 4,0 és 6 mm²
1222870000 CTF PV WM4 Krimpelés: 1,5 ...6 mm²
9002660000 KT 12 Vágó szerszám PV Vezetékhez
4000002613 WFSH 10X85 1K5V 10x85 Biztosítéktartó, 1500 V

DC és AC oldali sorkapcsok

PV kábelbevezetők
Rendelési szám Megnevezés Leírás

2729230000 SL SET PV NEXT PV kábel bevezető készlet M25 tömszelencébe
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Rendelési szám Megnevezés Szín Hosszúság Szélesség Szakítószilárdság

2659310000 CB-UVR  98/2.5 BK Fekete 98 mm 2.5 mm 80 N
2659320000 CB-UVR  140/3.6 BK Fekete 140 mm 3.6 mm 180 N
2659330000 CB-UVR  200/3.6 BK Fekete 200 mm 3.6 mm 180 N
2659340000 CB-UVR  200/4.8 BK Fekete 200 mm 4.8 mm 220 N
2659350000 CB-UVR  290/4.8 BK Fekete 290 mm 4.8 mm 220 N
2659360000 CB-UVR  365/7.5 BK Fekete 365 mm 7.5 mm 540 N

UV álló kötegelők, kültéri alkalmazásokhoz UV ISO 4892-2A tanúsítással
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1000V DC 10x38 gPV biztosító betétek, és biztosítós sorkapcsok
Rendelési szám Megnevezés Névleges feszültség (IEC)

Névleges áramerősség
2783160000 FUSE 10x38 1A 1000 VDC gPV 1.000 V DC / 1 A
2783170000 FUSE 10x38 2A 1000 VDC gPV 1.000 V DC / 2 A
2783180000 FUSE 10x38 3A 1000 VDC gPV 1.000 V DC / 3 A
2783190000 FUSE 10x38 4A 1000 VDC gPV 1.000 V DC / 4 A
2783200000 FUSE 10x38 5A 1000 VDC gPV 1.000 V DC / 5 A
2783210000 FUSE 10x38 6A 1000 VDC gPV 1.000 V DC / 6 A
2783220000 FUSE 10x38 8A 1000 VDC gPV 1.000 V DC / 8 A
2783230000 FUSE 10x38 10A 1000 VDC gPV 1.000 V DC / 10 A
2783240000 FUSE 10x38 12A 1000 VDC gPV 1.000 V DC / 12 A
2783250000 FUSE 10x38 15A 1000 VDC gPV 1.000 V DC / 15 A
2783260000 FUSE 10x38 16A 1000 VDC gPV 1.000 V DC / 16 A
2783280000 FUSE 10x38 20A 1000 VDC gPV 1.000 V DC / 20 A
2827990000 FUSE 10X38 25A 1000 VDC gPV S  1000V DC / 25 A 
2828000000 FUSE 10X38 30A 1000 VDC gPV S 1000V DC / 30 A 
1137790000 WSI 25/1 10X38 1KV 10X38 1kVbiztosítós sorkapocs
1137780000 WSI 25/1 10X38/LED 1KV 10X38 1kVbiztosítós sorkapocs, LED

1500V DC 10x85 gPV biztosító betétek
Rendelési szám Megnevezés Névleges feszültség (IEC)

Névleges áramerősség
4000002597 FUSE WSFL 10X85 15A 1K5V GPV 1500 V DC / 15A 
4000002609 FUSE WSFL 10X85 16A 1K5V GPV 1500 V DC / 16A 
4000002610 FUSE WSFL 10X85 20A 1K5V GPV 1500 V DC / 20A 
4000002611 FUSE WSFL 10X85 25A 1K5V GPV 1500 V DC / 25A 
4000005431 FUSE WSFL 10X85 30A 1K5V GPV 1500 V DC / 30A 
4000002612 FUSE WSFL 10X85 32A 1K5V GPV 1500 V DC / 32A 
4000002613 WFSH 10X85 1K5V 10x85 Biztosítéktartó, 1500 V

PV címkék és készülék jelölők
Napelemes alkalmazás specifikus címkék és kábel jelölők 
széles választéka teszi teljessé és megkönnyíti a telepítést, 
valamint későbbiekben a karbantartást. 
 A napelemes rendszer megjelölése bizonyos pontokon 
kötelező az IEC 62548 szabvány szerint.

Kábel jelölő
Típus Leírás Szín Rendelési szám
SFX-VT 9/24 MM WS 9 x 24 mm kábel jelölő, kötegelővel felerősíthető, UV-álló 2621470000
SFX-VT 9/24 MM GE 9 x 24 mm kábel jelölő, kötegelővel felerősíthető, UV-álló 2621460000
SFX-VT 9/24 MM RT 9 x 24 mm kábel jelölő, kötegelővel felerősíthető, UV-álló 2799310000
SFX-VT 9/24 MM BL 9 x 24 mm kábel jelölő, kötegelővel felerősíthető, UV-álló 2799320000
SFX-VT 11/60 MM WS 11x60 mm kábel jelölő, kötegelővel felerősíthető, UV-álló 2621450000
SFX-VT 11/60 MM GE 11x60 mm kábel jelölő, kötegelővel felerősíthető, UV-álló 2621440000
SFX-VT 11/60 MM RT 11x60 mm kábel jelölő, kötegelővel felerősíthető, UV-álló 2900960000
SFX-VT 11/60 MM BL 11x60 mm kábel jelölő, kötegelővel felerősíthető, UV-álló 2900970000

Készülék jelölő
Típus Leírás Szín Rendelési szám
THM PV 89/60 B/DR RT Készülékjelölő, 60 x 89 mm 2817450000
THM PV EL 90 GE 30M Készülékjelölő, 90 mm 2817440000
THM PV EL 90 RT 30M Készülékjelölő, 90 mm 2817430000

Figyelmeztető készülék-jelölő
Típus Leírás Rendelési szám
TABPACK PV 90/100 WFF Napelemes rendszer üzemelésére figyelmeztető címke 2817460000
TABPACK PV 90/100 WBC Energiatároló rendszer üzemelésére figyelmeztető címke 2817470000

THM hőnyomtató
Típus Leírás Me. Rendelési szám
THM MULTIMARK MultiMark jelölők, zsugorcsövek, etikettekercsek stb. nyomtatásához 1 2599430000
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