
Fővezetékek csatlakoztatása 

Let‘s connect.

-

-

WPD 101 2X25/2X16 BN 1561120000

WPD 102 2X35/2X25 BL 1561640000

WPD 101 2X25/2X16 GY 1560730000

WPD 103 2X70/2X50 BK 1561830000

WPD 202 4x35/4x25 GN 1561620000

WPD 108 1X120/2X35+3X25+4X16 GY 1562100000

WPD 107 1X95/2X35+8X25 GY 1562220000

WPD 205 2X35/4X25+6X16 2XGY 1562180000

WPD 104 1x25+1x16/2x16+3x10 GY 1562000000

WPD 100 2X25/6X10 GN 1561930000

WPD 100 2X25/6X10 GY 1561910000

WPD 100 2X25/6X10 BL 1561920000

Sorkapcsok - Elosztótömbök,  
WPD X00 & X04-X09

WPD elosztótömbjeink mindenütt használhatók, ahol energia 
betáplálása és elosztása történik. Átlátható és felhasználóbarát 
kivitelüknek köszönhetően elősegítik az energiaellátás gyors, 
hatékony és helytakarékos megvalósítását.

Előnyök:
 • Sokoldalú kombinálhatóság
  A felhasználóbarát kivitelezés és a kompatibilitás
  az EN 60715 / EN 50022 szabvány szerinti
  35 mm-es DIN sínnel  nehéz körülmények között
  is gyors beszerelést tesz lehetővé.
 • Kompakt kivitel
Elosztótömbjeink számos funkciójuk ellenére 
egyszerűen kezelhetők és valóban 
helytakarékos kivitelezésben készülnek.
 
 • Biztonságos használhatóság

 A halogénmentes önkioltó műanyag háznak, 
 az EN 50247 szabvány szerinti érintésvédelemnek 
 és a magas minőségű SCCR szabvány szerinti névleges 
 zárlatbiztonságnak köszönhetően biztonságos 
 alkalmazást garantálunk.

• Számos kombináció
 A tömb többfázisú változata rengeteg lehetséges 
 kombinációra ad lehetőséget. Opcionálisan bővíthetjük a tömböt
 a modulok vagy átkötő hidak segítségével.

Sorkapcsok – Fővezeték-elágazó kapcsok, 
WPDX01–X03

Keskeny kivitelüknek hála WPDX01–X03 típusú fővezeték-elágazó 
kapcsainkkal rengeteg helyet megtakaríthat. Emellett IEC 61238-1 
„Class A” jóváhagyással is rendelkeznek, így alumínium vezetékekhez 
is használhatók. 1000 V DC megengedett feszültségüknek 
köszönhetően ezek az elemek a komplexebb alkalmazások 
követelményeit is teljesítik.

Előnyök:
• Biztonságos használhatóság
Az IEC 61238-1 szabvány szerinti alumínium vezetékeken kívül hálózati
leágazó sorkapcsaink megfeleltek az IEC 60947-7-1 és 
a VDE DIN 0603-2 szabványok által előírt vizsgálatokon is. 
A halogénmentes, önkioltó műanyag háznak és az EN 50247 szabványt 
kielégítő érintésvédelemnek köszönhetően a biztonságos alkalmazási 
módok sokféle környezetben garantáltak.
 • Flexibilis csatlakoztathatóság
Hálózati leágazó sorkapcsainkat használhatja réz vagy alumínium 
vezetékekhez is, illetve a rögzítő mechanizmus segítségével szabadon
kombinálhatja, és tömböket alakíthat ki. 2,5 mm² és 70 mm² közötti 
csatlakozásokhoz is használható.

• Gyors szerelés
Elosztó tömbjeinket új kivitelüknek és a felhasználóbarát 
kontúrjaiknak köszönhetően különösen egyszerű beszerelni. 
Ha két vagy több elosztó tömböt szerel be, akkor ezeket függőlegesen 
vagy vízszintesen is összeállíthatja. 

-

WPD 101 2X25/2X16 BN 1561120000

WPD 102 2X35/2X25 BL 1561640000

WPD 101 2X25/2X16 GY 1560730000

WPD 103 2X70/2X50 BK 1561830000

WPD 202 4x35/4x25 GN 1561620000

WPD 108 1X120/2X35+3X25+4X16 GY 1562100000

WPD 107 1X95/2X35+8X25 GY 1562220000

WPD 205 2X35/4X25+6X16 2XGY 1562180000

WPD 104 1x25+1x16/2x16+3x10 GY 1562000000

WPD 100 2X25/6X10 GN 1561930000

WPD 100 2X25/6X10 GY 1561910000

WPD 100 2X25/6X10 BL 1561920000

-

-

WPD 101 2X25/2X16 BN 1561120000

WPD 102 2X35/2X25 BL 1561640000

WPD 101 2X25/2X16 GY 1560730000

WPD 103 2X70/2X50 BK 1561830000

WPD 202 4x35/4x25 GN 1561620000

WPD 108 1X120/2X35+3X25+4X16 GY 1562100000

WPD 107 1X95/2X35+8X25 GY 1562220000

WPD 205 2X35/4X25+6X16 2XGY 1562180000

WPD 104 1x25+1x16/2x16+3x10 GY 1562000000

WPD 100 2X25/6X10 GN 1561930000

WPD 100 2X25/6X10 GY 1561910000

WPD 100 2X25/6X10 BL 1561920000

Fővezetékek csatlakoztatása 

Let‘s connect.

-

-

WPD 101 2X25/2X16 BN 1561120000

WPD 102 2X35/2X25 BL 1561640000

WPD 101 2X25/2X16 GY 1560730000

WPD 103 2X70/2X50 BK 1561830000

WPD 202 4x35/4x25 GN 1561620000

WPD 108 1X120/2X35+3X25+4X16 GY 1562100000

WPD 107 1X95/2X35+8X25 GY 1562220000

WPD 205 2X35/4X25+6X16 2XGY 1562180000

WPD 104 1x25+1x16/2x16+3x10 GY 1562000000

WPD 100 2X25/6X10 GN 1561930000

WPD 100 2X25/6X10 GY 1561910000

WPD 100 2X25/6X10 BL 1561920000



Szélesség / Mélység / Magasság
AC méretezési feszültség
DC méretezési feszültség
Névleges áram
UL 94 szerinti éghetőségi osztály

17,8 / 49,3 / 55,7
1000 V AC
1000 V DC
152 A
V-O

53,4 / 49,3 / 55,7
1000 V AC
1000 V DC
152 A
V-O

IEC 60947-7-1, IEC 61238-1 IEC 60947-7-1, IEC 61238-1

2

Fővezeték-elágazó kapcsok

Műszaki adatok
Bemenetek
Csatlakozók száma
Egyhuzalos
Többhuzalos
Finomhuzal és ÉVH
Lapos vezeték
Nyomaték
Szorítócsavar
Csupaszítási hossz
Kimenetek
Csatlakozók száma
Egyhuzalos
Többhuzalos
Finomhuzal és ÉVH
Nyomaték
Szorítócsavar
Csupaszítási hossz

Pólusszám

Megjegyzés

Rendelési adatok
Kivitel

szürke
kék

barna
zöld

fekete
Megjegyzés

Fővezeték-elágazó kapcsok

WPD 101

felül közép/bal közép/közép közép/jobb alul
1 1

2,5...25 mm2 2,5...16 mm2

2,5...25 mm2 2,5...16 mm2

1,5...16 mm2 1,5...10 mm2

2,5Nm 2,5Nm
M 6 M 6

19 mm 19 mm
felül közép/bal közép/közép közép/jobb alul

1 1
2,5...25 mm2 2,5...16 mm2

2,5...25 mm2 2,5...16 mm2

1,5...16 mm2 1,5...10 mm2

2,5Nm 2,5Nm
M 6 M 6

19 mm 19 mm

1

felül közép/bal közép/közép közép/jobb alul
3 3

2,5...25 mm2 2,5...16 mm2

2,5...25 mm2 2,5...16 mm2

1,5...16 mm2 1,5...10 mm2

2,5Nm 2,5Nm
M 6 M 6

19 mm 19 mm
felül közép/bal közép/közép közép/jobb alul

3 3
2,5...25 mm2 2,5...16 mm2

2,5...25 mm2 2,5...16 mm2

1,5...16 mm2 1,5...10 mm2

2,5Nm 2,5Nm
M 6 M6

19 mm 19 mm

3

alumínium vezeték 16 mm2 = 40 Nm; 25 mm = 4,0 Nm

Típus Csom. egység Rend. szám
WPD 101 2X25/2X16 GY 5 1560730000
WPD 101 2X25/2X16 BL 5 1560670000
WPD 101 2X25/2X16 BN 5 1561120000
WPD 101 2X25/2X16 GN 5 1560650000
WPD 101 2X25/2X16 BK 5 1561100000

Tartozékok
Keresztfejű csavarhúzó

Szabványos

Jelöléstechnikai rendszerek
Jelölőtáblák SFX 10/23 / SFX 14/23 SFX 10/23 / SFX 14/23

Típus                    Áram Csom. egység Rend. szám
SDK PZ2 1 9008540000

Fővezeték-elágazó kapcsok

WPD 301

alumínium vezeték 16 mm2 = 40 Nm; 25 mm = 4,0 Nm

Típus Csom. egység Rend. szám
WPD 301 2X25/2X16 3XGY 2 1561130000

Típus                    Áram Csom. egység Rend. szám
SDK PZ2 1 9008540000

Csatlakozástechnika | Fővezeték-elágazó kapcsok
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Csatlakozástechnika | Fővezeték-elágazó kapcsok

81,5 / 49,3 / 55,7
1000 V AC
1000 V DC
152 A
V-O

88,8 / 49,3 / 55,7
1000 V AC
1000 V DC
152 A
V-O

IEC 60947-7-1, IEC 61238-1 IEC 60947-7-1, IEC 61238-1

Fővezeték-elágazó kapcsok

WPD 401

felül közép/bal közép/közép közép/jobb alul
4 4

2,5...25 mm2 2,5...16 mm2

2,5...25 mm2 2,5...16 mm2

1,5...16 mm2 1,5...10 mm2

2,5Nm 2,5Nm
M 6 M 6

19 mm 19 mm
felül közép/bal közép/közép közép/jobb alul

4 4
2,5...25 mm2 2,5...16 mm2

2,5...25 mm2 2,5...16 mm2

1,5...16 mm2 1,5...10 mm2

2,5Nm 2,5Nm
M 6 M 6

19 mm 19 mm

4

felül közép/bal közép/közép közép/jobb alul
5 5

2,5...25 mm2 2,5...16 mm2

2,5...25 mm2 2,5...16 mm2

1,5...16 mm2 1,5...10 mm2

2,5Nm 2,5Nm
M 6 M 6

19 mm 19 mm
felül közép/bal közép/közép közép/jobb alul

5 5
2,5...25 mm2 2,5...16 mm2

2,5...25 mm2 2,5...16 mm2

1,5...16 mm2 1,5...10 mm2

2,5Nm 2,5Nm
M 6 M6

19 mm 19 mm

5

alumínium vezeték 16 mm2 = 40 Nm; 25 mm = 4,0 Nm

Típus Csom. egység Rend. szám
WPD 401 2X25/2X16 4XGY 1 1561800000
WPD 101 2X25/2X16 3XGY/1XBL                 1 1562130000

SFX 10/23 / SFX 14/23 SFX 10/23 / SFX 14/23

Típus                    Áram Csom. egység Rend. szám
SDK PZ2 1 9008540000

Fővezeték-elágazó kapcsok

WPD 501

alumínium vezeték 16 mm2 = 40 Nm; 25 mm = 4,0 Nm

Típus Csom. egység Rend. szám
WPD 501 2X25/2X16 5XGY 1 1561750000
WPD 501 2X25/2X16 1XGN/3XGY/1XBL     1 1562140000

Típus                    Áram Csom. egység Rend. szám
SDK PZ2 1 9008540000
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Csatlakozástechnika | Fővezeték-elágazó kapcsok

Szélesség / Mélység / Magasság
AC méretezési feszültség
DC méretezési feszültség
Névleges áram
UL 94 szerinti éghetőségi osztály

22,2 / 49,3 / 55,4
1000 V AC
1000 V DC
202 A
V-O

44,4 / 49,3 / 55,4
1000 V AC
1000 V DC
202 A
V-O

IEC 60947-7-1, IEC 61238-1 IEC 60947-7-1, IEC 61238-1

Fővezeték-elágazó kapcsok

Műszaki adatok
Bemenetek
Csatlakozók száma
Egyhuzalos
Többhuzalos
Finomhuzal és ÉVH
Lapos vezeték
Nyomaték
Szorítócsavar
Csupaszítási hossz
Kimenetek
Csatlakozók száma
Egyhuzalos
Többhuzalos
Finomhuzal és ÉVH
Nyomaték
Szorítócsavar
Csupaszítási hossz

Pólusszám

Megjegyzés

Rendelési adatok
Kivitel

szürke
kék

barna
zöld

fekete
Megjegyzés

Fővezeték-elágazó kapcsok

WPD 102

felül közép/bal közép/közép közép/jobb alul
1 1

4...35 mm2 2,5...25 mm2

4...35 mm2 2,5...25 mm2

2,5...25 mm2 1,5...16 mm2

3,5Nm 2,5Nm
M 6 M 6

19 mm 19 mm
felül közép/bal közép/közép közép/jobb alul

1 1
4...35 mm2 2,5...25 mm2

4...35 mm2 2,5...25 mm2

2,5...25 mm2 1,5...16 mm2

3,5Nm 2,5Nm
M 8 M 6

22 mm 18 mm

1

felül közép/bal közép/közép közép/jobb alul
2 2

4...35 mm2 2,5...25 mm2

4...35 mm2 2,5...25 mm2

2,5...25 mm2 1,5...16 mm2

3,5Nm 2,5Nm
M 8 M 6

19 mm 19 mm
felül közép/bal közép/közép közép/jobb alul

2 2
4...35 mm2 2,5...25 mm2

4...35 mm2 2,5...25 mm2

2,5...25 mm2 1,5...16 mm2

3,5Nm 2,5Nm
M 8 M 6

22 mm 18 mm

1

alumínium vezeték 16 mm2 = 40 Nm; 25 mm = 4,0 Nm

Típus Csom. egység Rend. szám
WPD 102 2X35/2X25 GY 5 1561680000
WPD 102 2X35/2X25 BL 5 1561640000
WPD 102 2X35/2X25 BN 5 1561650000
WPD 102 2X35/2X25 GN 5 1561670000
WPD 102 2X35/2X25 BK 5 1561630000

Tartozékok
Keresztfejű csavarhúzó

Szabványos

Jelöléstechnikai rendszerek
Jelölőtáblák HSS1/2“4.8-11.4/50Y/ SFX 9/24 HSS1/2“4.8-11.4/50Y/ SFX 9/24

Típus                    Áram Csom. egység Rend. szám
SDK PZ2 1 9008540000

Fővezeték-elágazó kapcsok

WPD 202

alumínium vezeték 16 mm2 = 40 Nm; 25 mm = 4,0 Nm

Típus Csom. egység Rend. szám
WPD 201 4X35/4X25 GY 5 1561730000
WPD 201 4X35/4X25 BL 5 1561700000
WPD 201 4X35/4X25 BN 5 1561720000
WPD 201 4X35/4X25 GN 5 1561620000
WPD 201 4X35/4X25 BK 5 1561690000

Típus                    Áram Csom. egység Rend. szám
SDK PZ2 1 9008540000
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32,9 / 53,1 / 63
1000 V AC
1000 V DC
300 A
V-O

IEC 60947-7-1, IEC 61238-1

Fővezeték-elágazó kapcsokFővezeték-elágazó kapcsok

WPD 103WPD 302

felül közép/bal közép/közép közép/jobb alul
1 1

10...70 mm2 6...50 mm2

10...70 mm2 6...50 mm2

6...50 mm2 4...35 mm2

10Nm 6Nm
M 10 M 8

25 mm 20 mm
felül közép/bal közép/közép közép/jobb alul

1 1
10...70 mm2 6...50 mm2

10...70 mm2 6...50 mm2

6...50 mm2 4...35 mm2

10Nm 6Nm
M 8

25 mm 20 mm

1

alumínium vezeték 16 mm2 = 40 Nm; 25 mm = 4,0 Nm; 35 mm2 = 8,0 Nm;  
50 mm2 = 10,0 Nm; 70 mm2 = 18,0 Nm

Típus Csom. egység Rend. szám
WPD 103 2X70/2X50 GY 3 1561770000
WPD 103 2X70/2X50 BL 3 1561780000
WPD 103 2X70/2X50 BN 3 1561820000
WPD 103 2X70/2X50 GN 3 1561790000
WPD 103 2X70/2X50 BK 3 1561830000

Típus Csom. egység Rend. szám
WPD 302 2X35/2X25 3XGY 2 1561740000

SFX 30/60 / SFX 10/60HSS1/2“ 4.8-11.4/50Y / SFX 9/24

Típus                    Áram Csom. egység Rend. szám
SDK PZ2 1 9008540000

Típus                    Áram Csom. egység Rend. szám
SDK PZ2 1 9008540000

66,6 / 49,3 / 55,4
1000 V AC
1000 V DC
202 A
V-O

IEC 60947-7-1, IEC 61238-1

felül közép/bal közép/közép közép/jobb alul
3 3

4...35 mm2 2,5...25 mm2

4...35 mm2 2,5...25 mm2

2,5...25 mm2 1,5...16 mm2

3,5Nm 2,5Nm
M 8

22 mm 18 mm
felül közép/bal közép/közép közép/jobb alul

3 3
4...35 mm2 2,5...25 mm2

4...35 mm2 2,5...25 mm2

2,5...25 mm2 1,5...16 mm2

3,5Nm 2,5Nm
M 8

22 mm 18 mm

3

alumínium vezeték 16 mm2 = 40 Nm; 25 mm = 4,0 Nm



Szélesség / Mélység / Magasság
AC méretezési feszültség
DC méretezési feszültség
Névleges áram
UL 94 szerinti éghetőségi osztály

30,2 / 49 / 55,4
690 V AC
690 V DC
100 A
V-O

33,3 / 49 / 68
690 V AC
1000 V DC
101 A
V-O

IEC 60998-2-1 IEC 60947-7-1, UL 1059
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T.110 2168880000 – 2015/2016

Distribution block

Technical data
Inputs
Number of connections
Solid
Stranded
Flexible with ferrule
Ribbon cable
Torque
Clamping screw
Stripping length
Outputs
Number of connections
Solid
Stranded
Flexible with ferrule
Torque
Clamping screw
Stripping length

No. of poles

Note

Width/Depth/Height
Rated AC voltage
Rated DC voltage
Rated current
UL 94 flammability rating

Ordering data
Version

grey
Blue

green
Note

Accessories
Cross-connection

Crosshead screwdriver
Standard

Sub-distributor block

WPD 100

30.2 / 49 / 55.4
690 V AC
690 V DC
100 A
V-0

IEC 60998-2-1

top mid./left mid./mid. mid./right bottom
1 1

2.5...25mm² 2.5...25mm²
2.5...25mm² 2.5...25mm²
1.5...16mm² 1.5...16mm²

3Nm 3Nm
M 6 M 6

17mm 17mm
top mid./left mid./mid. mid./right bottom
3 3

1.5...10mm² 1.5...10mm²
1.5...10mm² 1.5...10mm²
1.5...6mm² 1.5...6mm²

2Nm 2Nm
M 5 M 5
9mm 9mm

1

Type Qty. Order No.
WPD 100 2X25/6X10 GY 3 1561910000
WPD 100 2X25/6X10 BL 3 1561920000
WPD 100 2X25/6X10 GN 3 1561930000

Type current Qty. Order No.

SDK PZ2 1 9008540000

Identification systems
Marking tags ESG 9/17

Phase distributor block

WPD 104

33.3 / 49 / 68
690 V AC
1000 V DC
101 A
V-0

IEC 60947-7-1, UL 1059

top mid./left mid./mid. mid./right bottom
1 1

2.5...25mm² 1.5...16mm²
2.5...25mm² 1.5...16mm²
1.5...16mm² 1.5...10mm²

2.5Nm 2.5Nm
M 6 M 6

19mm 19mm
top mid./left mid./mid. mid./right bottom
3 2

1.5...10mm² 1.5...16mm²
1.5...10mm² 1.5...16mm²
1.5...6mm² 1.5...10mm²

2Nm 2.5Nm
M 5 M 6

12mm 14mm

1

Type Qty. Order No.
WPD 104 1x25+1x16/2x16+3x10 GY 1 1562000000

Type current Qty. Order No.
WQB WPD X04/2 20 1561980000
WQB WPD X04/3 20 1561990000

SDK PZ2 1 9008540000

ESG 9/17

Connectivity | Distribution block
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Elosztótömbök

Műszaki adatok
Bemenetek
Csatlakozók száma
Egyhuzalos
Többhuzalos
Finomhuzal és ÉVH
Lapos vezeték
Nyomaték
Szorítócsavar
Csupaszítási hossz
Kimenetek
Csatlakozók száma
Egyhuzalos
Többhuzalos
Finomhuzal és ÉVH
Nyomaték
Szorítócsavar
Csupaszítási hossz

Pólusszám

Megjegyzés

Rendelési adatok
Kivitel

szürke
kék
zöld

Megjegyzés

Alelosztó tömbök

WPD 100

felül közép/bal közép/közép közép/jobb alul
1 1

2,5...25 mm2 2,5...25 mm2

2,5...25 mm2 2,5...25 mm2

1,5...16 mm2 1,5...16 mm2

3Nm 3Nm
M 6 M 6

17 mm 17 mm
felül közép/bal közép/közép közép/jobb alul
3 3

1,5...10 mm2 1,5...10 mm2

1,5...10 mm2 1,5...10 mm2

1,5...6 mm2 1,5...6 mm2

2Nm 2Nm
M 5 M 5

9 mm 9 mm

1

felül közép/bal közép/közép közép/jobb alul
1 1

2,5...25 mm2 1,5...16 mm2

2,5...25 mm2 1,5...16 mm2

1,5...16 mm2 1,5...10 mm2

2,5Nm 2,5Nm
M 6 M 6

19 mm 19 mm
felül közép/bal közép/közép közép/jobb alul
3 2

1,5...10 mm2 1,5...16 mm2

1,5...10 mm2 1,5...16 mm2

1,5...6 mm2 1,5...16 mm2

2Nm 2,5Nm
M 5 M 6

12 mm 14 mm

1

Típus Csom. egység Rend. szám
WPD 100 2X25/6X10 GY 3 1561910000
WPD 100 2X25/6X10 BL 3 1561920000
WPD 100 2X25/6X10 GN 3 1561930000

Tartozékok
Átkötés

Keresztfejű csavarhúzó
Szabványos

Jelöléstechnikai rendszerek
Jelölőtáblák ESG 9/17 ESG 9/17

Típus                    Áram Csom. egység Rend. szám

SDK PZ2 1 9008540000

Fáziselosztó tömbök

WPD 104

Típus Csom. egység Rend. szám
WPD 104 1X25+1X16/2X16+3X10 GY           1 1562000000

Típus                    Áram Csom. egység Rend. szám
WQB WPD X04/2 20 1561980000
WQB WPD X04/2 20 1561990000

SDK PZ2 1 9008540000

Csatlakozástechnika | Elosztótömbök
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T.1112168880000 – 2015/2016

Phase distributor block

WPD 204

64.5 / 49 / 68
690 V AC
1000 V DC
101 A
V-0

IEC 60947-7-1, UL 1059

top mid./left mid./mid. mid./right bottom
2 2

2.5...25mm² 1.5...16mm²
2.5...25mm² 1.5...16mm²
1.5...16mm² 1.5...10mm²

2.5Nm 2.5Nm
M 6 M 6

19mm 19mm
top mid./left mid./mid. mid./right bottom
6 4

1.5...10mm² 1.5...16mm²
1.5...10mm² 1.5...16mm²
1.5...6mm² 1.5...10mm²

2Nm 2.5Nm
M 5 M 6

12mm 14mm

2

Type Qty. Order No.
WPD 204 2X25/4X16+6X10 2XGY 1 1562150000

Type current Qty. Order No.
WQB WPD X04/2 20 1561980000
WQB WPD X04/3 20 1561990000

SDK PZ2 1 9008540000

ESG 9/17

Phase distributor block

WPD 304

96 / 49 / 68
690 V AC
1000 V DC
101 A
V-0

IEC 60947-7-1, UL 1059

top mid./left mid./mid. mid./right bottom
3 3

2.5...25mm² 1.5...16mm²
2.5...25mm² 1.5...16mm²
1.5...16mm² 1.5...10mm²

2.5Nm 2.5Nm
M 6 M 6

19mm 19mm
top mid./left mid./mid. mid./right bottom
9 6

1.5...10mm² 1.5...16mm²
1.5...10mm² 1.5...16mm²
1.5...6mm² 1.5...10mm²

2Nm 2.5Nm
M 5 M 6

12mm 14mm

3

Type Qty. Order No.
WPD 304 3X25/6X16+9X10 3XGY 1 1562160000

Type current Qty. Order No.
WQB WPD X04/2 20 1561980000
WQB WPD X04/3 20 1561990000

SDK PZ2 1 9008540000

ESG 9/17

Connectivity | Distribution block

M
ac

hin
er

y
Tr

an
sp

or
ta

tio
n

De
vic

e 
M

an
uf

ac
tu

re
rs

Pr
oc

es
s

En
er

gy
Te

ch
nic

al 
da

ta

T.1112168880000 – 2015/2016

Phase distributor block

WPD 204

64.5 / 49 / 68
690 V AC
1000 V DC
101 A
V-0

IEC 60947-7-1, UL 1059

top mid./left mid./mid. mid./right bottom
2 2

2.5...25mm² 1.5...16mm²
2.5...25mm² 1.5...16mm²
1.5...16mm² 1.5...10mm²

2.5Nm 2.5Nm
M 6 M 6

19mm 19mm
top mid./left mid./mid. mid./right bottom
6 4

1.5...10mm² 1.5...16mm²
1.5...10mm² 1.5...16mm²
1.5...6mm² 1.5...10mm²

2Nm 2.5Nm
M 5 M 6

12mm 14mm

2

Type Qty. Order No.
WPD 204 2X25/4X16+6X10 2XGY 1 1562150000

Type current Qty. Order No.
WQB WPD X04/2 20 1561980000
WQB WPD X04/3 20 1561990000

SDK PZ2 1 9008540000

ESG 9/17

Phase distributor block

WPD 304

96 / 49 / 68
690 V AC
1000 V DC
101 A
V-0

IEC 60947-7-1, UL 1059

top mid./left mid./mid. mid./right bottom
3 3

2.5...25mm² 1.5...16mm²
2.5...25mm² 1.5...16mm²
1.5...16mm² 1.5...10mm²

2.5Nm 2.5Nm
M 6 M 6

19mm 19mm
top mid./left mid./mid. mid./right bottom
9 6

1.5...10mm² 1.5...16mm²
1.5...10mm² 1.5...16mm²
1.5...6mm² 1.5...10mm²

2Nm 2.5Nm
M 5 M 6

12mm 14mm

3

Type Qty. Order No.
WPD 304 3X25/6X16+9X10 3XGY 1 1562160000

Type current Qty. Order No.
WQB WPD X04/2 20 1561980000
WQB WPD X04/3 20 1561990000

SDK PZ2 1 9008540000

ESG 9/17

Connectivity | Distribution block
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Fáziselosztó tömbök

WPD 204

ESG 9/17 ESG 9/17

Fáziselosztó tömbök

WPD 304

64,5 / 49 / 68
690 V AC
1000 V DC
101 A
V-O

96 / 49 / 68
690 V AC
1000 V DC
101 A
V-O

IEC 60998-2-1 IEC 60947-7-1, UL 1059

felül közép/bal közép/közép közép/jobb alul
2

2,5...25 mm2

2,5...25 mm2

1,5...16 mm2

2,5Nm
M 6

19 mm
felül közép/bal közép/közép közép/jobb alul
6 4

1,5...10 mm2 1,5...16 mm2

1,5...10 mm2 1,5...16 mm2

1,5...6 mm2 1,5...16 mm2

2Nm 2,5Nm
M 5 M 6

12 mm 14 mm

2

felül közép/bal közép/közép közép/jobb alul
3 3

2,5...25 mm2 1,5...16 mm2

2,5...25 mm2 1,5...16 mm2

1,5...16 mm2 1,5...10 mm2

2,5Nm 2,5Nm
M 6 M 6

19 mm 19 mm
felül közép/bal közép/közép közép/jobb alul
9 6

1,5...10 mm2 1,5...16 mm2

1,5...10 mm2 1,5...16 mm2

1,5...6 mm2 1,5...16 mm2

2Nm 2,5Nm
M 5 M 6

12 mm 14 mm

3

Típus Csom. egység Rend. szám
WPD 204 2X25/4X16+6X10 2X10 GY            1 1562150000

Típus                    Áram Csom. egység Rend. szám
WQB WPD X04/2 20 1561980000
WQB WPD X04/2 20 1561990000

SDK PZ2 1 9008540000

Típus Csom. egység Rend. szám
WPD 304 3X25/6X16+9X10 3X GY                1 1562160000

Típus                    Áram Csom. egység Rend. szám
WQB WPD X04/2 20 1561980000
WQB WPD X04/3 20 1561990000

SDK PZ2 1 9008540000



Szélesség / Mélység / Magasság
AC méretezési feszültség
DC méretezési feszültség
Névleges áram
UL 94 szerinti éghetőségi osztály

37,1 / 53,7 / 70
690 V AC
1000 V DC
125 A
V-O

72,7 / 53,7 / 70 
690 V AC
1000 V DC
125  A
V-O

IEC 60947-7-1, UL 1059 IEC 60947-7-1, UL 1059
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T.112 2168880000 – 2015/2016

Distribution block

Technical data
Inputs
Number of connections
Solid
Stranded
Flexible with ferrule
Ribbon cable
Torque
Clamping screw
Stripping length
Outputs
Number of connections
Solid
Stranded
Flexible with ferrule
Torque
Clamping screw
Stripping length

No. of poles

Note

Width/Depth/Height
Rated AC voltage
Rated DC voltage
Rated current
UL 94 flammability rating

Ordering data
Version

grey
Note

Accessories
Cross-connection

Crosshead screwdriver
Standard

Phase distributor block

WPD 105

37.1 / 53.7 / 70
690 V AC
1000 V DC
125 A
V-0

IEC 60947-7-1, UL 1059

top mid./left mid./mid. mid./right bottom
1 1

4...35mm² 1.5...16mm²
4...35mm² 1.5...16mm²

2.5...25mm² 1.5...10mm²

3.5Nm 2.5Nm
M 8 M 6

19mm 19mm
top mid./left mid./mid. mid./right bottom
3 2

1.5...16mm² 2.5...25mm²
1.5...16mm² 2.5...25mm²
1.5...10mm² 1.5...16mm²

2.5Nm 2.5Nm
M 6 M 6

12mm 14mm

1

Type Qty. Order No.
WPD 105 1x35+1x16/2x25+3x16 GY 1 1562170000

Type current Qty. Order No.
WQB WPD X05/2 20 1561960000
WQB WPD X05/3 20 1561970000

SDK PZ2 1 9008540000

Identification systems
Marking tags ESG 9/17

Phase distributor block

WPD 205

72.7 / 53.7 / 70
690 V AC
1000 V DC
125 A
V-0

IEC 60947-7-1, UL 1059

top mid./left mid./mid. mid./right bottom
2 2

4...35mm² 1.5...16mm²
4...35mm² 1.5...16mm²

2.5...25mm² 1.5...10mm²

3.5Nm 2.5Nm
M 8 M 6

19mm 19mm
top mid./left mid./mid. mid./right bottom
6 4

1.5...16mm² 2.5...25mm²
1.5...16mm² 2.5...25mm²
1.5...10mm² 1.5...16mm²

2.5Nm 2.5Nm
M 6

12mm 14mm

2

Type Qty. Order No.
WPD 205 2X35/4X25+6X16 2XGY 1 1562180000

Type current Qty. Order No.
WQB WPD X05/2 20 1561960000
WQB WPD X05/3 20 1561970000

SDK PZ2 1 9008540000

ESG 9/17

Connectivity | Distribution block

8

Elosztótömbök

Műszaki adatok
Bemenetek
Csatlakozók száma
Egyhuzalos
Többhuzalos
Finomhuzal és ÉVH
Lapos vezeték
Nyomaték
Szorítócsavar
Csupaszítási hossz
Kimenetek
Csatlakozók száma
Egyhuzalos
Többhuzalos
Finomhuzal és ÉVH
Nyomaték
Szorítócsavar
Csupaszítási hossz

Pólusszám

Megjegyzés

Rendelési adatok
Kivitel

szürke
Megjegyzés

Alelosztó tömbök

WPD 105

felül közép/bal közép/közép közép/jobb alul
1 1

4...35 mm2 1,5...16 mm2

4...35 mm2 1,5...16 mm2

2,5...25 mm2 1,5...10 mm2

3,5Nm 2,5Nm
M 8 M 6

19 mm 19 mm
felül közép/bal közép/közép közép/jobb alul
3 2

1,5...16 mm2 2,5...25 mm2

1,5...16 mm2 2,5...25 mm2

1,5...16 mm2 1,5...16 mm2

2,5Nm 2,5Nm
M 6 M 6

12 mm 14 mm

1

felül közép/bal közép/közép közép/jobb alul
2

4...35 mm2

4...35 mm2

2,5...25 mm2

3,5Nm
M 8

19 mm
felül közép/bal közép/közép közép/jobb alul
6 4

1,5...16 mm2 2,5...25 mm2

1,5...16 mm2 2,5...25 mm2

1,5...16 mm2 1,5...16 mm2

2,5Nm 2,5Nm
M 6

12 mm 14 mm

2

Tartozékok
Átkötés

Keresztfejű csavarhúzó
Szabványos

Jelöléstechnikai rendszerek
Jelölőtáblák ESG 9/17 ESG 9/17

Típus                    Áram Csom. egység Rend. szám
WQB WPD X05/2 20 1561960000
WQB WPD X05/3 20 1561970000

SDK PZ2 1 9008540000

Fáziselosztó tömbök

WPD 205

Típus Csom. egység Rend. szám
WPD 205 2X35/4X25+6X16  2XGY               1 1562180000

Típus Csom. egység Rend. szám
WPD 105 1X35+1X16/2X25+X16 GY            1 1562170000

Típus                    Áram Csom. egység Rend. szám
WQB WPD X05/2 20 1561960000
WQB WPD X05/3 20 1561970000

SDK PZ2 1 9008540000

Csatlakozástechnika | Elosztótömbök
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T.1132168880000 – 2015/2016

Phase distributor block

WPD 305

108.3 / 53.7 / 70
690 V AC
1000 V DC
125 A
V-0

IEC 60947-7-1, UL 1059

top mid./left mid./mid. mid./right bottom
3 3

4...35mm² 1.5...16mm²
4...35mm² 1.5...16mm²

2.5...25mm² 1.5...10mm²

3.5Nm 2.5Nm
M 8 M 6

19mm 19mm
top mid./left mid./mid. mid./right bottom
9 6

1.5...16mm² 2.5...25mm²
1.5...16mm² 2.5...25mm²
1.5...10mm² 1.5...16mm²

2.5Nm 2.5Nm
M 6

12mm 14mm

3

Type Qty. Order No.
WPD 305 3X35/6X25+9X16 3XGY 1 1562190000

Type current Qty. Order No.
WQB WPD X05/2 20 1561960000
WQB WPD X05/3 20 1561970000

SDK PZ2 1 9008540000

ESG 9/17

Connectivity | Distribution block
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T.1132168880000 – 2015/2016

Phase distributor block

WPD 305

108.3 / 53.7 / 70
690 V AC
1000 V DC
125 A
V-0

IEC 60947-7-1, UL 1059

top mid./left mid./mid. mid./right bottom
3 3

4...35mm² 1.5...16mm²
4...35mm² 1.5...16mm²

2.5...25mm² 1.5...10mm²

3.5Nm 2.5Nm
M 8 M 6

19mm 19mm
top mid./left mid./mid. mid./right bottom
9 6

1.5...16mm² 2.5...25mm²
1.5...16mm² 2.5...25mm²
1.5...10mm² 1.5...16mm²

2.5Nm 2.5Nm
M 6

12mm 14mm

3

Type Qty. Order No.
WPD 305 3X35/6X25+9X16 3XGY 1 1562190000

Type current Qty. Order No.
WQB WPD X05/2 20 1561960000
WQB WPD X05/3 20 1561970000

SDK PZ2 1 9008540000

ESG 9/17

Connectivity | Distribution block

9

Csatlakozástechnika | Elosztótömbök

ESG 9/17

Fáziselosztó tömbök

WPD 305

108,3 / 53,7 / 70
690 V AC
1000 V DC
125 A
V-O

IEC 60947-7-1, UL 1059

felül közép/bal közép/közép közép/jobb alul
3

4...35 mm2

4...35 mm2

2,5...25 mm2

3,5Nm
M 8

19 mm
felül közép/bal közép/közép közép/jobb alul
9 6

1,5...16 mm2 2,5...25 mm2

1,5...16 mm2 2,5...25 mm2

1,5...16mm2 1,5...16 mm2

2,5Nm 2,5Nm
M 6

12 mm 14 mm

3

Típus Csom. egység Rend. szám
WPD 305 3X35/6X25+9X10 3X GY                1 1562190000

Típus                    Áram Csom. egység Rend. szám
WQB WPD X05/2 20 1561960000
WQB WPD X05/3 20 1561970000

SDK PZ2 1 9008540000



Szélesség / Mélység / Magasság
AC méretezési feszültség
DC méretezési feszültség
Névleges áram
UL 94 szerinti éghetőségi osztály

41 / 50,4 / 74,5
690 V AC
1000 V DC
160 A
V-O

52,5 / 54,5 / 73
690 V AC
1000 V DC
232 A
V-O

IEC 60947-7-1, UL 1059 IEC 60947-7-1, UL 1059
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T.114 2168880000 – 2015/2016

Distribution block

Technical data
Inputs
Number of connections
Solid
Stranded
Flexible with ferrule
Ribbon cable
Torque
Clamping screw
Stripping length
Outputs
Number of connections
Solid
Stranded
Flexible with ferrule
Torque
Clamping screw
Stripping length

No. of poles

Note

Width/Depth/Height
Rated AC voltage
Rated DC voltage
Rated current
UL 94 flammability rating

Ordering data
Version

grey
Note

Accessories
Screwdriver

Standard
Crosshead screwdriver

Standard

Phase distributor block

WPD 106

41 / 50.4 / 74.5
690 V AC
1000 V DC
160 A
V-0

IEC 60947-7-1, UL 1059

top mid./left mid./mid. mid./right bottom
1 1

10...70mm²
10...70mm²
6...50mm²

15.5 x 5 mm
10Nm 2Nm

M 10 x 1 M 5 x 20
17mm 17mm

top mid./left mid./mid. mid./right bottom
3 4 2

1.5...16mm² 1.5...16mm² 2.5...25mm²
1.5...16mm² 1.5...16mm² 2.5...25mm²
1.5...10mm² 1.5...10mm² 1.5...16mm²

2Nm 2Nm 2Nm
M 6 x 8 M 6 x 8 M 6 x 8
12mm 12mm 12mm

1

Type Qty. Order No.
WPD 106 1X70/2X25+3X16 GY 1 1562210000

Type current Qty. Order No.
SKS 2,0-8,0 MR 1 9008870000

Identification systems
Marking tags ESG 9/17

Phase distributor block

WPD 107

52.5 / 54.5 / 73
690 V AC
1000 V DC
232 A
V-0

IEC 60947-7-1, UL 1059

top mid./left mid./mid. mid./right bottom
1 1 1

4...35mm² ...95mm² 4...35mm²
4...35mm² 16...95mm² 4...35mm²

2.5...25mm² 10...70mm² 2.5...25mm²

3.5Nm 14Nm 3.5Nm
M 8 M 12 M 8

12mm 14mm 12mm
top mid./left mid./mid. mid./right bottom
4 4 4

2.5...25mm² 1.5...16mm² 2.5...25mm²
2.5...25mm² 1.5...16mm² 2.5...25mm²
1.5...16mm² 1.5...10mm² 1.5...16mm²

2.5Nm 2Nm 2.5Nm
M 6 M 6 x 8 M 6

12mm 12mm 12mm

1

Type Qty. Order No.
WPD 107 1X95/2X35+8X25 GY 1 1562220000

Type current Qty. Order No.
SKS 2,0-8,0 MR 1 9008870000

SDK PZ2 1 9008540000

ESG 9/17

Connectivity | Distribution block

10

Elosztótömbök

Műszaki adatok
Bemenetek
Csatlakozók száma
Egyhuzalos
Többhuzalos
Finomhuzal és ÉVH
Lapos vezeték
Nyomaték
Szorítócsavar
Csupaszítási hossz
Kimenetek
Csatlakozók száma
Egyhuzalos
Többhuzalos
Finomhuzal és ÉVH
Nyomaték
Szorítócsavar
Csupaszítási hossz

Pólusszám

Megjegyzés

Rendelési adatok
Kivitel

szürke
Megjegyzés

Fáziselosztó tömbök

WPD 106

felül közép/bal közép/közép közép/jobb alul
1 1

10...70 mm2

10...70 mm2

6...50 mm2

15,5 x 5 mm
10Nm 2Nm

M 10 x 1 M 5 x 20
17 mm 17 mm

felül közép/bal közép/közép közép/jobb alul
3 2

1,5...16 mm2 2,5...25 mm2

1,5...16 mm2 2,5...25 mm2

1,5...16 mm2 1,5...16 mm2

2Nm 2Nm
M 6 x 8 M 6 x 8
12 mm 12 mm

1

felül közép/bal közép/közép közép/jobb alul
1 1 1

4...35 mm2 ...95 mm2 4...35 mm2

4...35 mm2 16...95 mm2 4...35 mm2

2,5...25 mm2 10...70 mm2 2,5...25 mm2

3,5Nm 14Nm 3,5Nm
M 8 M 12 M 8

12 mm 14 mm 12 mm
felül közép/bal közép/közép közép/jobb alul
4 4 4

2,5...25 mm2 1,5...16 mm2 2,5...25 mm2

2,5...25 mm2 1,5...16 mm2 2,5...25 mm2

1,5...16 mm2 1,5...10 mm2 1,5...16 mm2

2,5Nm 2Nm 2,5Nm
M 6 M 6 x 8 M 6

12 mm 12 mm 12 mm

1

Típus Csom. egység Rend. szám
WPD 106 1X70/2X25+3X16 GY                    1 1562210000

Tartozékok
Átkötés

Szabványos
Keresztfejű csavarhúzó

Szabványos

Jelöléstechnikai rendszerek
Jelölőtáblák ESG 9/17 ESG 9/17

Típus                    Áram Csom. egység Rend. szám
SKS 2,0-8,0 MR 1 9008870000

SDK PZ2 1 9008540000

Fáziselosztó tömbök

WPD 107

Típus Csom. egység Rend. szám
WPD 107 1X95/2X35+8X25 GY                    1 1562220000

Típus                    Áram Csom. egység Rend. szám
SKS 2,0-8,0 MR 1 9008870000

SDK PZ2 1 9008540000

Csatlakozástechnika | Elosztótömbök
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T.1152168880000 – 2015/2016

Phase distributor block

WPD 108

52.5 / 67 / 94
690 V AC
1500 V DC
250 A
V-0

IEC 60947-7-1, UL 1059

top mid./left mid./mid. mid./right bottom
1 1

35...120mm²
35...120mm²
25...95mm²

24 x 10 mm
19Nm 3Nm

M 14 x 1 M 6 x 30
27mm 22mm

top mid./left mid./mid. mid./right bottom
3 4 2

2.5...25mm² 1.5...16mm² 4...35mm²
2.5...25mm² 1.5...16mm² 4...35mm²
1.5...16mm² 1.5...10mm² 2.5...25mm²

2Nm 2Nm 2.5Nm
M 6 x 8 M 6 x 8 M 8 x 10
12mm 12mm 18mm

1

Type Qty. Order No.
WPD 108 1X120/2X35+3X25+4X16 GY 1 1562100000

Type current Qty. Order No.
SKS 2,0-8,0 MR 1 9008870000

ESG 9/17

Phase distributor block

WPD 109

52.6 / 67 / 94
690 V AC
1500 V DC
353 A
V-0

IEC 60947-7-1, UL 1059

top mid./left mid./mid. mid./right bottom
1 1

95...185mm²
70...185mm²
70...150mm²

24 x 10 mm
19Nm 3Nm

M 14 x 1 M 6 x 30
27mm 22mm

top mid./left mid./mid. mid./right bottom
3 4 2

2.5...25mm² 1.5...16mm² 4...35mm²
2.5...25mm² 1.5...16mm² 4...35mm²
1.5...16mm² 1.5...10mm² 2.5...25mm²

2Nm 2Nm 2.5Nm
M 6 x 8 M 6 x 8 M 8 x 10
12mm 12mm 18mm

1

Type Qty. Order No.
WPD 109 1X185/2X35+3X25+4X16 GY 1 1562090000

Type current Qty. Order No.
SKS 2,0-8,0 MR 1 9008870000

ESG 9/17
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Phase distributor block

WPD 108

52.5 / 67 / 94
690 V AC
1500 V DC
250 A
V-0

IEC 60947-7-1, UL 1059

top mid./left mid./mid. mid./right bottom
1 1

35...120mm²
35...120mm²
25...95mm²

24 x 10 mm
19Nm 3Nm

M 14 x 1 M 6 x 30
27mm 22mm

top mid./left mid./mid. mid./right bottom
3 4 2

2.5...25mm² 1.5...16mm² 4...35mm²
2.5...25mm² 1.5...16mm² 4...35mm²
1.5...16mm² 1.5...10mm² 2.5...25mm²

2Nm 2Nm 2.5Nm
M 6 x 8 M 6 x 8 M 8 x 10
12mm 12mm 18mm

1

Type Qty. Order No.
WPD 108 1X120/2X35+3X25+4X16 GY 1 1562100000

Type current Qty. Order No.
SKS 2,0-8,0 MR 1 9008870000

ESG 9/17

Phase distributor block

WPD 109

52.6 / 67 / 94
690 V AC
1500 V DC
353 A
V-0

IEC 60947-7-1, UL 1059

top mid./left mid./mid. mid./right bottom
1 1

95...185mm²
70...185mm²
70...150mm²

24 x 10 mm
19Nm 3Nm

M 14 x 1 M 6 x 30
27mm 22mm

top mid./left mid./mid. mid./right bottom
3 4 2

2.5...25mm² 1.5...16mm² 4...35mm²
2.5...25mm² 1.5...16mm² 4...35mm²
1.5...16mm² 1.5...10mm² 2.5...25mm²

2Nm 2Nm 2.5Nm
M 6 x 8 M 6 x 8 M 8 x 10
12mm 12mm 18mm

1

Type Qty. Order No.
WPD 109 1X185/2X35+3X25+4X16 GY 1 1562090000

Type current Qty. Order No.
SKS 2,0-8,0 MR 1 9008870000

ESG 9/17

Connectivity | Distribution block
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52,5 / 67 / 94
690 V AC
1500 V DC
250 A
V-O

52,6 / 67 / 94
690 V AC
1500 V DC
353 A
V-O

IEC 60947-7-1, UL 1059 IEC 60947-7-1, UL 1059

Fáziselosztó tömbök

WPD 108

felül közép/bal közép/közép közép/jobb alul
1 1

35...120 mm2

35...120 mm2

25.95 mm2

24 x 10 mm
19Nm 3Nm

M 14 x 1 M 6 x 30
27 mm 22 mm

felül közép/bal közép/közép közép/jobb alul
3 4 2

2,5...25 mm2 1,5...16 mm2 4...35 mm2

2,5...25 mm2 1,5...16 mm2 4...35 mm2

1,5...16 mm2 1,5...10 mm2 2,5...25 mm2

2Nm 2Nm 2,5Nm
M 6 x 8 M 6 x 8 M 8 x 10
12 mm 12 mm 18 mm

1

felül közép/bal közép/közép közép/jobb alul
1 1

95...185 mm2

70...185 mm2

70...150 mm2

24 x 10 mm
19Nm 3Nm

M 14 x 1 M 6 x 30
27 mm 22 mm

felül közép/bal közép/közép közép/jobb alul
3 4 2

2,5...25 mm2 1,5...16 mm2 4...35 mm2

2,5...25 mm2 1,5...16 mm2 4...35 mm2

1,5...16 mm2 1,5...10 mm2 2,5...25 mm2

2Nm 2Nm 2,5Nm
M 6 x 8 M 6 x 8 M 8 x 10
12 mm 12 mm 18 mm

1

Típus Csom. egység Rend. szám
WPD 108 1X120/2X35+3X25+4X16 GY       1 1562100000

Típus                    Áram Csom. egység Rend. szám
SKS 2,0-8,0 MR 1 9008870000

Fáziselosztó tömbök

WPD 109

Típus Csom. egység Rend. szám
WPD 109 1X185/2X35+3X25+4X16 GY       1 1562090000

Típus                    Áram Csom. egység Rend. szám
SKS 2,0-8,0 MR 1 9008870000
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