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Műszaki adatok piktogramjai

Anyag: PolipropilénAnyag: Polietilén

Névleges szigetelési 
feszültség

Anyag: Sárgaréz

Anyag: ABS

Anyag: PVC

Anyag: Poliamid 6.6

Lángállóság UL94 
szerint

Szerelősínre 
szerelhető

Ellenállás Rézsín

Szakadási nyúlásTapadóképesség
Szakítóerő, 
szakítószilárdság

Villamos szilárdság

Üzemi hőmérséklet

Gumidugóval

Névleges áram (A) Védettségi fokozat
Környezeti 
hőmérséklet

Megjegyzés, 
kiegészítés

Fedélrögzítés: 
csavaros

Névleges áram (A) Szín

Fedél: átlátszó Védettségi fokozat Villamos szilárdság Bemenet

Szerelősín: perforált Szerelősín: teli
Beköthető vezeték-
keresztmetszet

Beköthető vezeték

Csavarok száma Menet Pólusszám Modulok száma

Tömör, sodrott, 
hajlékony vezeték

Csomagolás
Sorolósín - Csapos 
kivitel

Sorolósín - Villás 
kivitel

Kapcsok száma Tömítési tartomány Főkábel Leágazó oldal

Sín keresztmetszet
Maximális 
terhelhetőség

Ajánlott 
terhelhetőség

Mechanikailag 
terhelt nullavezető

Fedélrögzítés: 
pattintható

Fedél: teli

Táblázat fejlécek piktogramjai
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 SEGÉDANYAGOK

 Szigetelőszalagok  Önvulkanizáló, szigetelő 
szalagok  Vászon szigetelő szalag  PG tömítőszelencék  PG fémből készült 

tömítőszelencék

 MG Metrikus 
tömítőszelencék

 MG fémből készült metrikus 
tömítőszelencék

 Metrikus tömítőszelence 
törésgátló kábelbevezetővel  Metrikus szűkítő közcsavar  Metrikus rögzítőanyák,

metrikus záródugó

Tömítő szelencés 
kábeltoldó

 Gégecsőhöz illeszkedő 
kiegészítő gyorscsatlakozó  VezetékjelölőkKábeltoldó doboz

 Szerelősínek  Rézsíntartó bakok  Rézsín (N/PE sín)  Szigetelt földelő sín  Falon kívüli kötődobozok

Műanyag doboz Elektronikai doboz  Műanyag szerelődobozok  Falon kívüli rugalmas 
kötődobozok  Gipszkarton dobozok

 Süllyesztett 
perforált kötődobozok

 Süllyesztett 
perforált szerelvénydobozok  Dobozfedelek  Univerzális szerelvénydoboz  Doboztoldás 

utólagos szigeteléshez

 Feszítő szerelvények Függesztő szerelvények  Csavaros kötőelemek  LTT Légvezeték-távtartó  TB Tetőtartó bevezető

 Sorolósínek 125 A-ig



M/2

PVC
 40 150 N/cm

Fsz Ft (N)

1.8 N/cm
To
-0..+90°C

V2
UL94

 T Ü V  M E E I  T E S T  D O C U M E N TAT I O N

28207724 001

 R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60454

W
L   

 /   

10 m × 15 mm 10 m × 18 mm 20 m × 18 mm 20 m × 50 mm

B10-15 B10 B20 -

FEH10-15 FEH10 FEH20 FEH50

FEK10-15 FEK10 FEK20 FEK50

K10-15 K10 K20 K50

- L10 L20 -

- N10 N20 -

P10-15 P10 P20 P50

S10-15 S10 S20 S50

SZ10-15 SZ10 SZ20 SZ50

Z10-15 Z10 Z20 Z50

ZS10-15 ZS10 ZS20 ZS50

N/0

 SEGÉDANYAGOK  Szigetelő és tömítő anyagok

 Szigetelőszalagok

Az Izzóhuzalos és a Tűlángos vizsgáló berendezésekkel műanyag termékeink tűzveszélyességét vizsgáljuk.

Piktogramok



M/3

 20

Ft (N)

1.5 N/cm

Ft (N)

9 N/cm

Ft (N)

4 N/25 mm

1 N/mm2

Fsz

20 %

20 %

200 %

500 %

40 N/cm

Fsz

40 N/cm

Fsz

45 N/25 mm

Fsz

To
-40..+75°C

To
-40..+105°C

Ta
-5..+60 °C PE

To
-40..+105°C PVC

R

1014

W
L

w

ONVSZ19 10 m × 19 mm 0,5±0,05 mm
ONVSZ25 10 m × 25 mm 0,5±0,05 mm
ONVSZ38 10 m × 38 mm 0,5±0,05 mm

W
L

w

 TVSZ25  25 m × 25 mm 0,3 mm

W
L

w

SV50 50 m × 50 mm 0,15 mm

W
L

w

BY50 33 m × 50 mm 0,15 mm

 SEGÉDANYAGOK Szigetelő és tömítő anyagok

 Önvulkanizáló, szigetelő szalagok

 Vászon szigetelő szalag

Speciális szövetszalag

Ipari padlójelölő szalag

 Fekete színű, összeragadás ellen műanyag fi lmmel elválasztott, éghető, poli-izo bu-
tilén szalagok. 
Főbb felhasználási területei: elsősorban gyengeáramú, valamint kábel televíziós 
vezetékek és telefon kábelek kötése, csővezetékek korrózió védelme, erősáramú 
kis- és középfeszültségű kábelek szerelése 36 kV-ig, de ez utóbbi – az éghetőség 
miatt – csak hőhatásnak nem kitett esetekben. 

 Fekete PE extrudált szövetszalag. 
Alapja 55 szemes szőtt PET/műselyem szövet hordozó, amelyet nyo más érzékeny ter-
mészetes gumiragasztóval vontak be.

Nagy tapadóerővel az ipar minden területe számára. Alkalmas rögzítésre, jelölésre, 
kötegelésre.

Üzemcsarnokok, raktárak közlekedési útvonalainak és veszélyes helyeinek kijelölé-
sére, közismert nevén útvonaljelölő szalag.


