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Padlódobozok és süllyesztődobozok betonpadlóba
Régi és új kiváltási táblázat1

Régi választék
Új választék

Padlódoboz + Fedél + Fedélhez burkolat 
(opcionális)

0 896 05 0 880 20 + 0 880 00 + 0 880 15

0 896 06 0 880 20 + 0 880 03

0 896 07 -

0 896 10 0 880 21 + 0 880 01 + 0 880 16

0 896 11 0 880 21 + 0 880 04

0 896 12 -

0 896 15 0 880 22 + 0 880 02 + 0 880 17

0 896 16 0 880 22 + 0 880 05

0 896 17 -

0 896 20
0 880 23 (8 modul) + 0 880 00 + 0 880 15

0 880 24 (12 modul) + 0 880 01 + 0 880 16

0 896 21
0 880 23 (8 modul) + 0 880 03

0 880 24 (12 modul) + 0 880 04

0 896 22 -

0 896 25 0 880 25 + 0 880 02 + 0 880 17

0 896 26 0 880 25 + 0 880 05

0 896 27 -

n Padlódoboz kiváltási táblázat
Az IP44-es és nagy teherbírású padlódobozok nem változnak.

n Süllyesztődobozok betonpadlóba - kiváltási táblázat
A nagy teherbírású süllyesztődobozok nem változnak.

Régi választék Új választék

0 896 30
Állítható 0 880 90

Univerzális 0 880 80

0 896 31
Állítható 0 880 91

Univerzális 0 880 80

0 896 32
Állítható 0 880 92

Univerzális 0 880 80

1 A régi és az új padlódobozok fizikai méretei eltérőek lehetnek. Az új padlódobozok pontos méretei a műszaki adatlapban megtalálhatók.
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